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DN50

ROZDZIELACZE

Zasilanie doprowadzone
z kotła gazowego

+2

DACH

25 x 2,5 16 x 2,0

Φ=510 W

800 mm

3,00

0.02
20°C

22-600

Φ=1182 W 4,00

0.04
20°C

33-600

800 mm

2
16 x 2,0

3
16 x 2,0

1
40 x 4,0

4

Φ=197 W 2,00

0.07
20°C

21s-600

600 mm

56a

Φ=1351 W 3,00

0.01
20°C

22-600

1000 mm

24

Φ=434 W 2,00

0.05
24°C

22-600

1000 mm

Φ=1182 W 5,00

0.04
24°C

33-600

1000 mm

5

Φ=305 W 4,00

0.08
24°C

DRABINKOWY 

[600] 1670 mm

6a

Φ=700 W 4,00

0.09
24°C

22-600

1200 mm

40 x 4,0

25 x 2,57
16 x 2,0

Φ=376 W 3,00

0.14
20°C

22-600

500 mm

0.12
20°C

8
16 x 2,0

Φ=1344 W 3,00

0.11
20°C

22-600

1000 mm

Φ=1630 W 6,00

0.10
20°C

22-600

1200 mm

78

9
20 x 2,25

910111011

10

1

Φ=467 W 2,00

1.15
20°C

33-600

800 mm

12121314131415
16 x 2,0

15

CO
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CO
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CO

03

CO

05

STAL DN40

25 x 2,5

25 x 2,520 x 2,25

20 x 2,25

16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,0

50 x 4,540 x 4,040 x 4,040 x 4,040 x 4,0

25 x 2,5

40 x 4,0

DN32

40 x 4,0 40 x 4,0 40 x 4,0

25 x 2,5

Φ=1351 W 3,00

0.01
20°C

22-600

1000 mm

6b
16 x 2,0

6b

Φ=182 W 2,00

0.00
20°C

21s-600

600 mm

16 x 2,0 25 x 2,525 x 2,5

Φ=357 W 2,00

22-600

500 mm

25 x 2,5

Φ=1344 W 3,00

0.11
20°C

22-600

1000 mm

25 x 2,520 x 2,25

Φ=1630 W 5,00

0.10
20°C

22-600

1000 mm

16 x 2,0

TN
20°C

Φ=362 W 3,00

22-600

500 mm

0.13
20°C

Φ=415 W 3,00

22-600

600 mm

16 x 2,016 x 2,0

25 x 2,5

Φ=461 W 2,00

1.14
20°C

33-600

800 mm

20 x 2,25

Φ=623 W 4,00

1.13
20°C

33-600

600 mm

Φ=529 W 3,00

1.12
20°C

33-600

600 mm

20 x 2,25 20 x 2,25

Φ=623 W 5,00

1.11
20°C

33-600

600 mm

Φ=560 W 3,00

1.17
20°C

33-600

600 mm

16 x 2,0 25 x 2,525 x 2,5

Φ=573 W 2,00

1.09
20°C

22-600

1000 mm

Φ=511 W 2,00

1.08
20°C

22-600

800 mm

20 x 2,25

Φ=506 W 2,00

1.07
20°C

22-600

800 mm

20 x 2,25

Φ=506 W 2,00

1.06
20°C

22-600

800 mm

Φ=506 W 2,00

1.05
20°C

22-600

800 mm

20 x 2,2520 x 2,25

Φ=506 W 2,00

1.04
20°C

22-600

800 mm

16 x 2,0

Φ=505 W 2,00

1.03
20°C

22-600

800 mm

Φ=657 W 3,00

1.02
20°C

22-600

1000 mm

16 x 2,020 x 2,25

16 x 2,016 x 2,0

20 x 2,2516 x 2,0

Φ=1386 W 3,00

1.01
20°C

22-600

1000 mm

Φ=1386 W 3,00

1.01
20°C

22-600

1000 mm

16 x 2,016 x 2,0

1.19
20°C

Φ=309 W 2,00

22-600

500 mm

1.18
20°C

Φ=251 W 2,00

22-600

500 mm

25 x 2,5 20 x 2,25 20 x 2,25

Φ=1006 W 3,00

2.03
20°C

33-600

600 mm

Φ=1006 W 3,00

2.03
20°C

33-600

600 mm

20 x 2,25

Φ=992 W 3,00

2.02
20°C

33-600

600 mm

Φ=992 W 3,00

2.02
20°C

33-600

600 mm

20 x 2,25 16 x 2,0

Φ=1004 W 3,00

2.04
20°C

33-600

600 mm

Φ=1004 W 3,00

2.04
20°C

33-600

600 mm

16 x 2,0 16 x 2,0

Φ=570 W 4,00

2.06
20°C

33-600

600 mm

Φ=1466 W 5,00

2.01
20°C

22-600

1000 mm

16 x 2,0

25 x 2,5

25 x 2,5

40 x 4,0

25 x 2,5

20 x 2,25

20 x 2,25

25 x 2,5

Φ=672 W 3,00

2.16
20°C

22-600

1000 mm

25 x 2,5

Φ=591 W 3,00

2.15
20°C

22-600

800 mm

25 x 2,5

Φ=591 W 4,00

2.14
20°C

22-600

800 mm

20 x 2,25

Φ=535 W 3,00

2.13
20°C

22-600

800 mm

20 x 2,25

Φ=535 W 3,00

2.12
20°C

22-600

800 mm

Φ=535 W 3,00

2.11
20°C

22-600

800 mm

16 x 2,016 x 2,0 20 x 2,25

Φ=535 W 3,00

2.10
20°C

22-600

800 mm

Φ=696 W 4,00

2.09
20°C

22-600

1000 mm

20 x 2,25

16 x 2,016 x 2,0

Φ=1466 W 4,00

2.01
20°C

22-600

1000 mm

2.08
20°C

Φ=353 W 2,00

22-600

600 mm

2.07
20°C

Φ=325 W 2,00

22-600

600 mm

16 x 2,016 x 2,0

KOTŁOWNIA

Rura oslonowa z zabezpieczeniem p-poż. REI60

DN32

DN32

KG

3

Φ=409 W 3,00

0.03
20°C

22-600

600 mm

16 x 2,0

DN32

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wyciągowa NW1
Ln=5870m3/h
Lw=4560m3/h
Qnagwod=23,20kW
Qch=6,73kW
Pn=2,13kW
Pw=1,78kW
Pzes. reg-pom. =100W

axlxh=(1400x2955x1727)mm
m=818kg

16 x 2,0

oś +2,70 oś +2,70 oś +2,70 oś +2,70 oś +2,70 oś +2,70 oś +2,70 oś +2,70 oś +2,70

Φ=2655 W

31
20°C

CO
16 Pion centralnego ogrzewania

Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzone
pod stropem system rur PEX izolowane

powyżej średnicy 32x3,0

Zasilenie/powrót instalacji c.o. system

rur ze stali niestopowej 1.0308(E235)
wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych galwanicznie
od zewnątrz

Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzony
w posadzce system rur PEX izolowane

do średnicy 32x3,0

LEGENDA:

2,0022-600

1000 mm

długość grzejnika [mm]

typ-wysokość [mm]

Grzejnik płytowy z podejściem dolnym,z zaworem  i
głowicą termostatyczną, odpowietrznikiem

nastawa

U W A G A !

1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i 

słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie 

p r o j e k t y  r o z p a t r y w a ć  ł ą c z n i e .

3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub 

r ó w n o w a ż n e .

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i 

rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.

5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką 
b u d o w l a n ą .

6. Wszystkie przewody izolować zgodnie  z warunkami 
t e c h n i c z n y m i .

7. W najwyższych punktach instalacji zastosować zawory 
odpowietrza jące , w na jn iższych zawory spustowe .


