UWAGA!

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekty architektury, konstrukgji, inst. elektrycznej i
stabopradowej stanowit odrebne opracowania. Wszystkie
projekty rozpatrywat tacznie.

3. Stosowal materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji lub
rownowazne.

L. W przypadku rozbieznoSci pomiedzy czeScig opisowa i
rysunkowa, wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektanem.
5. Przejscia w $cianach wykonywat zgodnie ze sztuka

ZAKRES OPRACOWANIA

jednostka

zewnefrzna

klimatyzacji
Qch=14, kW

P=3,46kW
m=119kg

Przewody gaz/ciecz

Podstawa dachowa

Wentylator kanatowy wyciggowy W2

wykonanie dachowe

Lw= 350m3/h

dp: 160 Pa

m= 2,7kg

moc= 53W

napiecie 230 V

natezenie pradu 0,21 A

predko$¢ obrotowa 2590 obr/min

ztacze przeciwdrgan.

ttumik akustyczny

400x400

Podstawy dachowe osadzit

= 300mm
Dt 250Hz=9dB

budowlana.
LEGENDA:

E kanaty wentylacyjne nawiewno-wyciggowe
spiro lub prostokatne z bl. ocynkowanej
gr.0,6mm klasa szczelnos$ci B. Kanaty

@ E zaizolowane wetna mineralna:

[:] gr. 100 mm, A= 0,036 W/(mK) w ptaszczu
z bl. stalowej poza budynkiem

I:I gr. 50 mm A= 0,036 W/(mK) w ptaszczu
z folii aluminiowej w budynku

| strefa p.poz
klapa p-poz o El zgodnej z El ciany
/
/

ztalge przeciwdrgan.
Hum%akus’ryczny

[= 300mm
Dt 250Hz=9

—_lok+0,55
W2.22,
=350 m*/h

kratka wentylacyjna 160

Obudowa kanatdw went,

wedtug projekfu
architektonicznego

500x350 500x300 é

do ; h na cokole budowlanym T
O ) ennetrznye W1 ' N1.1 klapa zwrotna
9,52x15,88 .
1.89 | g.k.+1,11 przepusfnlzg\soczewk.
Przepust ! . W1.90 dk+0 71 NG
rura PVC 160 Podstawa dachowa N1.156 /I\ AR /
®160 <
WIS | o V1o =t Ae
Agregat chtodniczy 3 ' S g e
Qch=6,8kW g.k.+1,46 § g.k.+0,64 S o
P=2,76kW d.k.+1,06 d.k.+0,24 x {} /A
m=14kkg 55212 70 3 \ kratka wentylacyjna 250
, WO T (©)
N W1.146 =L 0k.+0,78 /
5870 m>/h J\g; TR 146 N1.108|" !
d.k.+1.06 1138 wes9
S g k.+0,64]  800x400
3, S— W1.151 N1.96  |dk.+0,24 =
4650 m*/h __— . - E—1gk+151 tnica socz8wk.
R W1.150 1160 R3] d.k.+1,01
N > <]
1231 w183 N1.89 N, =3 w58 L umik akustyczny
ttumik akustyczny S=2 300)('5(5)0 §— W1.91 E:—g Dt 250Mz=9dB
800x400 N1.97 WwC1l55 ztacze przeciwdrgan.
[= 1500mm k+069 WC1.53 .
Dt 250Hz=14dB gk :0'19 T | wiiss == tacze przeciwdrgan.
Centrala wentylacyjna — ——
. ' 119k.+0, 11— W(1.57
nawiewno-wyciggowa NW1 dk.+0 21 E=A tumik akust
Ln=5870m3/h _ g0l AT —
Lw=4650m3/h 402 2 W1145 D_’r 250Hz=9dB
Qnagwod=32,20kW 31l 3
N
Qch=6,713kW m 2 ) Wentylator kanatowy wyciggowy WC1
Pn=2,13kW = wykonanie dachowe
Pw=1,78kW o wes 0k+0.28] L= 950m3/h
Pzes. reg-pom. =100W dp= 180 Pa
axlxh=(1400x2955x1727)mm m= 9,4kg
m=818kg moc= 196W
@ napiecie 230 V
natezenie pradu 0,79 A
predkosc obrotowa 2510 obr/min
| | | | | | | | | | | | | | | | |

zakres opracowania

Anemostat nawiewny ze skrzynka
rozprezng i przepustnica. Izolowany
akustycznie

Anemostat wyciggowy ze skrzynka
rozprezng i przepustnica. Izolowany
akustycznie

Kratka wentylacyjna przeptywowa

EX
@‘k Zawor nawiewny/wywiewny

Kratka w drzwiach lub
podciecie drzwi

H/ Przepustnica jedno/wieloptaszczyznowa
N

Wentylator Kanatowy

! Jednostka zewnetrzna klimatyzacji

Agregat chtodniczy centrali
wentylacyjnej

Instalacja chtodnicza - ciecz/gaz

rury Cu z izolacjg kauczukowa

gr. 9 mm, A= 0,036 W/(mK) w budynku
gr. 19 mm, A= 0,036 W/(mK) w ptaszczu
z bl. stalowej poza budynkiem

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji
typ kanatowy

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji
typ Scienny
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