
UWAGA:

1. System instalacji wewnętrznej :TN-S
2. Sposób ochrony przeciwporażeniowej:

 a) podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia

 b) dodatkowa - przed dotykiem pośrednim  szybkie wyłączanie urządzeń
3. Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYżo3x1,5 mm2 oraz 
YDYżo4x1,5mm2.

4. Oprawy oświetleniowe oznaczone  AW i EW wyposażone w moduł awaryjny 1h 

ZESP. D/S WYKROCZEŃ
I.1.02
16,10 m2

DZIELNICOWI 1 OS
I.1.03
12,58 m2

DZIELNICOWI 2 OS.
I.1.04
14,66 m2

RD - PRAC. CYWIL.
I.1.05
13,71 m2

SALA ODPRAW
I.1.06
22,13 m2

ZPI II PLUTON
I.1.07
19,41 m2

RD PREWENCJA
I.1.08
19,51 m2

MAG. BRONI
I.1.09
8,23 m2

KOMUNIKACJA
I.1.01
40,06 m2

POM. TECHNICZNE
I.1.11
12,84 m2

TECHNICY
I.1.12
25,25 m2

WC
I.1.13
8,91 m2

WC
I.1.10
6,50 m2

DZIELNICOWI 2 OD
I.1.15
19,10 m2

LOGISTYKA 1 OS
I.1.14
12,14 m2

RD KONTROLERZY
I.1.08
25,47 m2

KOMUNIKACJA
1.01
48,47 m2

KOMUNIKACJA
I.1.01
22,93 m2

KOMUNIKACJA
I.1.02
14,75 m2

POM. SOCJALNE
1.13
12,07 m2

WC D
1.11
3,97 m2

WC M
1.10
6,67 m2

FUNKC. WK
1.07
13,55 m2

FUNKC. WK
1.06
13,84 m2

FUNKC. WK
1.05
13,85 m2

FUNKC. WK
1.04
13,72 m2

FUNKC. WK
1.03
13,67 m2

FUNKC. WK
1.02
13,82 m2

FUNKC. WK
1.08
13,47 m2

P. PRZESŁ.
1.17
12,30 m2

P. PRZESŁ.
1.18
12,45 m2

NACZELNIK WK
1.16
16,68 m2

Z-CA NACZELNIKA WK
1.14
16,04 m2

SEKRETARIAT WK
1.15
13,20 m2

POM. PORZ.
1.12
1,73 m2

FUNKC. WK
1.09
13,16 m2
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PRZYCISK ODDYMIANIA 
I PRZEWIETRZANIA

LEGENDA

- Gniazdo 230V, 2P+Z, IP44, p/t, 

- Gniazdo 230V, 2P+Z, IP20, p/t

- Wypust 1 lub 3-faz

- Rozdzielnica

- Wyłącznik ppoż. prądu

- Zespolony Punkt Komputerowy, składający się z trzech 
gniazd transmisji danych DATA RJ45 Kat. 6A, czterech 

gniazd zasilających gwarantowanego AC230V  i dwa 

gniazda zasilania podstawowego AC230V
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  Oznaczenia gniazd i wypustów elektrycznych:

- nazwa rozdzielni i numer obwodów z rozdzielni RP

- nazwa rozdzielni i numer obwodów z rozdzielni RK

- wysokość montażu
SZACHT 

ELEKTRYCZNY

TRASA KABLOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  200H42

TRASA KABLOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  200H42 TRASA KABLOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  200H42

TRASA KABLOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  200H42
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