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Przedmiar KPP PLESZEW ROBOTY SANITARNE WEWN.

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/INSTALACJA ZW,CWU,CYRKULACJI | INSTALACJI HYDRANTOW EJ
1/KNNR 4 Rura stal. - system zlaczek zaprasowywanych i rur ze stali nierdzewnej wg PN-|m
d.1/0106-01 EN 10088/PN-EN 10311-15x1,0
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
2|KNNR 4 Rura stal. - system zigczek zaprasowywanych i rur ze stali nierdzewnej wg PN-|m
d.1/0106-02 EN 10088/PN-EN 10311-22x1,2
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3/KNNR 4 Rura stal. - system zlaczek zaprasowywanych i rur ze stali nierdzewnej wg PN-|m
d.1/0106-03 EN 10088/PN-EN 10311-28x1,2
analogia
19 m 19.000
RAZEM 19.000
4/KNNR 4 Rura stal. - system zigczek zaprasowywanych i rur ze stali nierdzewnej wg PN-|m
d.1/0106-04 EN 10088/PN-EN 10311-35x1,5
analogia
65 m 65.000
RAZEM 65.000
5/KNNR 4 Rura stal. - system zlaczek zaprasowywanych i rur ze stali nierdzewnej wg PN-|m
d.1/0106-05 EN 10088/PN-EN 10311-42x1,5
analogia
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
6/KNNR 4 Rura stal. - system zigczek zaprasowywanych i rur ze stali nierdzewnej wg PN-|m
d.1/0106-06 EN 10088/PN-EN 10311 54x1,5
analogia
15 m 1.500
RAZEM 1.500
7/KNNR 4 Rurociagi Pex 16x2,2 mm o potaczeniach zaciskowych, na scianach w budyn- |m
d.1/0111-01 kach niemieszkalnych
analogia
29 m 29.000
RAZEM 29.000
8/KNNR 4 Rurociagi Pex 20 x 2,8 mm o potaczeniach zaciskowych, na $cianach w bu- |m
d.1/0111-01 dynkach niemieszkalnych
29 m 29.000
RAZEM 29.000
9/KNNR 4 Rurociagi Pex 25 x 2,5 mm o potaczeniach zaciskowych, na $cianach w bu- m
d.1/0111-02 dynkach niemieszkalnych
34 m 34.000
RAZEM 34.000
10|KNNR 4 Rurociagi Pex 32 x 4,4 mm o potaczeniach zaciskowych, na $cianach w bu- m
d.1/0111-03 dynkach niemieszkalnych
28 m 28.000
RAZEM 28.000
11/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw ( L=0,035W/mK) o $rednicy wewn. 15 mm gr otuliny 20 m
d.1/0101-10 mm
75 m 75.000
RAZEM 75.000
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw( L=0,035W/mK) $ér. 12-22 mm otulinami - jednowarstwo- |m
d.1/0101-01 wymi gr. 6 mm
44+10 m 54.000
RAZEM 54.000
13/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw( L=0,035W/mK) $r. 28-35 mm otulinami - jednowarstwo- |m
d.1/0101-02 wymi gr. 6 mm
11+36 m 47.000
RAZEM 47.000
14/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw( L=0,035W/mK) $ér. 54-70 mm otulinami - jednowarstwowy-|m
d.1/0101-08 mi gr. 13 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw ( L=0,035W/mK) o $rednicy wewn. 22 mm gr otuliny 20 m
d.1/0101-10 mm
26 m 26.000
RAZEM 26.000
16/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw ( L=0,035W/mK) o $rednicy wewn. 28 mm gr otuliny 30 m
d.1/0101-19 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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Przedmiar KPP PLESZEW ROBOTY SANITARNE WEWN.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw ( L=0,035W/mK) o $rednicy wewn. 25 mm gr otuliny 20 m
d.1/0101-19 mm
19 m 19.000
RAZEM 19.000
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw ( L=0,035W/mK) o $rednicy wewn. 35mm gr otuliny 30 m
d.1/0101-19 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw ( L=0,035W/mK) o $rednicy wewn. 42 mm gr otuliny 10 m
d.1/0101-08 mm
64 m 64.000
RAZEM 64.000
20|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z mieszaczem z recznym natryskiem i wezem szt.
d.1/0137-09
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe z mieszaczem szt.
d.1/0137-02
22-3 szt. 19.000
RAZEM 19.000
22|KNR-W 2-15 |Baterie zlewazmywakowe z mieszaczem szt.
d.1/0137-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe z mieszaczem dla niepetnosprawnych szt.
d.1/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne wyposazeniem i gasnicg kolor do uzgodnienia z|kpl.
d.1/0142-02 architektem
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy wodny czerpalny ze ztaczkg do weza szt.
d.1/0132-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
26| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-01 minalnej 15 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-04 minalnej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29|KNR-W 2-15 | Zawor termostatyczny PN16 do regulacji cyrkulacji cwu; Regulacja termiczna: |szt.
d.1/0132-02 zalecany zakres regulacji: 55C - 60C (max. zak.re g. 40C - 65T ) Nastawa
temp. zabezp.
przed nieuprawniong manipulacjg
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|/KNNR 4 Uniwersalne 2/2-drozne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem Dn |szt.
d.1/0131-05 40 Whbudowany filtr wewnetrzny do ochrony uktadu pilotowego, mozliwo$é
zmiany czasu zamykania zaworu oraz stopien ochrony cewki do IP67 gwaran-
tujg doskonate dziatanie nawet w trudnych i niesprzyjajacych warunkach.wypo-
sazenie dodatkowe presostatem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 Zawor antyskazeniowy Dn50 typ BA szt.
d.1/0131-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy Dn50 typ EA szt.
d.1/0131-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy Dn15 typ HA szt.
d.1/0131-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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Przedmiar KPP PLESZEW ROBOTY SANITARNE WEWN.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34/KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm kpl.
d.1/0142-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.1/0107-05 wych sztywnych z rur o $r. nom.15 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 15 mm
3+22+1+3+3 szt. 32.000
RAZEM 32.000
37|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociaggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
35+65+19+6+14+28+34+29+145+1.5+8.5 m 385.000
RAZEM 385.000
38|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
385-236 m 149.000
RAZEM 149.000
39|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
236 m 236.000
RAZEM 236.000
2|INSTALACJACO I CT
40|KNNR 4 Rurociagi Pex 16x2,2 mm o potaczeniach zaciskowych, na scianach w budyn- |m
d.2|0112-01 kach niemieszkalnych
234 m 234.000
RAZEM 234.000
41|/KNNR 4 Rurociagi Pex 20x2,25 o potaczeniach zaciskowych, na $cianach w budyn- m
d.2|0112-01 kach niemieszkalnych
155 m 155.000
RAZEM 155.000
42|KNNR 4 Rurociagi Pex 25x2,5 o potaczeniach zaciskowych, na scianach w budynkach |m
d.2|0112-02 niemieszkalnych
145 m 145.000
RAZEM 145.000
43|KNNR 4 Rurociagi Pex 40x5,5 o potgczeniach zaciskowych, na scianach w budynkach |m
d.2|0112-04 niemieszkalnych
78 m 78.000
RAZEM 78.000
44|/KNNR 4 Rurociagi Pex 50x6,9 o potaczeniach zaciskowych, na scianach w budynkach |m
d.2|0404-05 niemieszkalnych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
45|/KNNR 4 Rura ze stali niestopowej stalowe o sr.nominalnej 54x1,5 mm mm o potgcze- |m
d.2|0403-06 niach zaciskowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
46|KNNR 4 Rura ze stali niestopowej stalowe o $r.nominalnej 35x1,5 mm mm o potgcze- |m
d.2|0403-04 niach zaciskowych
39 m 39.000
RAZEM 39.000
47|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2/0101-01 wymi gr. 6 mm (C)
389 m 389.000
RAZEM 389.000
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2|0101-15 wymi gr. 25 mm (P)
145 m 145.000
RAZEM 145.000
49|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami T lub otulinami m
d.2/0110-15 FRZ i matami (ptytami) - gr. izolacji 40 mm
analogia
78 m 78.000
RAZEM 78.000
50|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami lub otulinami i m
d.2|0110-22 matami (ptytami) - gr. izolacji 50 mm
analogia
14+39 m 53.000
RAZEM 53.000
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Przedmiar KPP PLESZEW ROBOTY SANITARNE WEWN.
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51|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami lub otulinami i ma- |m
d.2|0110-31 tami (ptytami) - gr. izolacji 70 mm
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
52|KNNR 4 Zestaw regulacyjno-pompowy dla centrali wentylacyjnej kpl.
d.2|0411-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.2/0418-03 mm-VKU 21-600-600
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt.
d.2/0418-07 mm-VKU 22-600-500
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
55|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 szt.
d.2/0418-07 mm-VKU 22-600-600
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt.
d.2/0418-07 mm-VKU 22-600-800
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
57|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 szt.
d.2/0418-07 mm-VKU 22-600-1000
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
58| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.2/0418-07 mm-VKU 22-600-1200
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 szt.
d.2|0418-11 mm-VKU 33-600-800
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
60|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.2|0418-11 mm-VKU 33-600-1000
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt.
d.2|0418-11 mm-VKU 33-600-1200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2-15 |Grzejniki tazienkowe 600/1750 szt.
d.2/0418-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 4 Zawor termostatyczny katowy szt.
d.2|0412-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64| KNNR 4 Gtlowica termostatyczna szt.
d.2|0412-01
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
65/KNR-W 2-15 | Zestaw podtgczeniowy :podwdjne przytacze grzejnikowe z nastawg wstepng ~ |szt.
d.2|0411-01 do 2-rurowej instalacji centralnego ogrzewania PN 10, z funkcjami odciecia,
oprdzniania i napetiania , wktadka zaworowa termostatyczna
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
66|KNR-W 2-15 | Zawor rownowazacy PN25 z zintegrowang kryza pomiarowa-Dn15 szt.
d.2/0411-01




Przedmiar KPP PLESZEW ROBOTY SANITARNE WEWN.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 KNR-W 2-15 |Zawor réwnowazacy PN25 z zintegrowana kryza pomiarowg-Dn25 szt.
d.2|0411-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR-W 2-15 | Zawor rownowazacy PN25 z zintegrowang kryza pomiarowa-Dn32 szt.
d.2|0411-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0411-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
70/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0411-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0411-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0411-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm szt.
d.2|0216-12
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
74| KNR-W 2-15 |R6znicowe regulatory cisnienia; $r. nom. 15 mm szt.
d.2/0411-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 0-35 Roznicowe regulatory cisnienia; $r. nom. 25 mm szt.
d.2/0216-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR 0-35 Ro6znicowe regulatory cisnienia; $r. nom. 32 mm szt.
d.2/0216-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 4-01 Przejécia rurociagow przez przegrody p.poz. zabezpieczone masa ogniochron- szt.
d.2/0323-03 na
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.2/0128-02
626+39+3 m 668.000
RAZEM 668.000
79/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2/0436-01
2+5+2+2+15+14+1+11+1+1+1+1 urz. 56.000
RAZEM 56.000
3|INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
81/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. -1l -urobek do wykorzytania
1.5*1*(30+9+3) m3 63.000
RAZEM 63.000
82|KNNR 1 Podsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr. 20 cm-zagesz- |ms3
d.3/0608-02 czona do 98% wsp. Proctora
0.2%(30+9+3)*1.0 m3 8.400
RAZEM 8.400
83|/KNNR 1 Obsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr 30 cm zagesz- |m3
d.3/0608-02 czona do 98% wg wsp. Proctora
0.3*(30+9+3)*1.0 m3 12.600
RAZEM 12.600
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84|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.3/0208-05 kalnych o potaczeniach klejonych
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
85|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3/0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
9 m 9.000
RAZEM 9.000
86|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
30-9 m 21.000
RAZEM 21.000
87|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w budynkach nie- m
d.3/0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
12-3 m 9.000
RAZEM 9.000
88|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3/0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
89|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
90|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
96-30 m 66.000
RAZEM 66.000
91|KNNR 4 Czyszczaki kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3/0222-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNNR 4 Wywiewka kanalizacyjna Dn 150 szt.
d.3/0212-06
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
93|KNNR 4 Zawor napowietrzajacy szt.
d.3/0222-02
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
94/KNNR 4 Brodzik wraz z kabing kpl.
d.3/0231-04
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
95|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.3/0234-02
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
96|KNR 2-15 Dostawa i montaz zlewu szt.
d.3/0220-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
97|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe 60 cm z syfonem gruszkowym na stelazu | kpl.
d.3/0230-02
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
98|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na stelazu - dla kpl.
d.3/0230-02 niepetnosprawnych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa wiszacej na stelazu metalowym i przyciskiem - dla |kpl.
d.3/0233-03 niepetnosprawnych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepowa wiszacej na stelazu metalowym i przyciskiem kpl.
d.3/0233-03
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
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101|KNNR 4 Whpusty $ciekowe ze stali nierdzewnej z krawedzig potaczeniowa, z ABS, nis- |szt.
d.3/0219-03 koszumowy 150/150/50
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
102|KNR 0-31 Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych - state kpl.
d.3/0108-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR 0-31 Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych - katowa kpl.
d.3/0108-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104(16 Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych - uchylne kpl.
d.3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR-W 2-15 |Szczelny przepust rurowy wodo-gazoszczelny dn 150 szt.
d.3/0220-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
106 KNR 4-01 Przejscia rur z tworzyw sztucznych — kotnierz zgodny technologia, dostosowa- |szt.
d.3/0323-03 ny do typu rurociggu
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|INSTALACJA WEWN ETRZNA GAZU
107|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. |-l -urobek do wykorzytania
1.5*1*(35) m3 52.500
RAZEM 52.500
108/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.4|0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11l
1.5*1*(35) m3 52.500
RAZEM 52.500
109|KSNR 11 PE RC o $r. zewn. 32x3,0 mm m
d.4/0307-01
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
110|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.4/0304-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
13 m 13.000
RAZEM 13.000
111|KNR 2-15 Filtr siatkowy gazowy o $r. 20-25 mm szt.
d.4/0310-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20-25 mm szt.
d.4/0310-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR-W 2-15 |Zawor elektromagnetyczny Dn25 szt.
d.4/0312-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 2-15 |Skrzynka gazowa z fundamentem kpl.
d.4/0315-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 7-08 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych gazu - detektor gazu ukl.
d.4/0104-01
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
116/KNR 7-08 Modut alarmowy ukl.
d.4/0301-02
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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117\KNR 7-08 Uklady sygnalizacji - sygnalizator optyczno-akustyczny ukt.
d.4/0402-04
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
118 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw stalowych |m2
d.4/0204-01 Krotnosé = 2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
119/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi olejood- |m?2
d.4|0210-04 pornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm - dwukrotnie
Krotnosé = 2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsigbiorstwa i do- |m
d.4/0305-02 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
35+13 m 48.000
RAZEM 48.000
5|KOTEOWNIA GAZOWA
121|KNR-W 2-15 |Kociot wiszacy kondensacyjny Q=65kW wraz z automatyka pompa kottowg kpl.
d.5/0503-02 modulowang z przytgczami i okablowaniem i czujnikami , zaworem tréjdrogo-
wym przetgczajacym co/cwu, Neutralizator skroplin,Armatura podtaczeniowa
kotta pod izolacje skrzynkowa, sprzegtem hydraulicznym 60/60/1, wraz z izola-
cjg armatury podlgczeniowej kotta, pompa kottlowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.5/0411-01 10-15 mm
5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
123|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.5/0411-02 mm
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
124|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.5/0411-03 mm
12+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
125|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.5/0411-04 32-40 mm
4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
126|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.5/0411-04 32-40 mm
4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
127|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.5/0411-05 mm
9+1 szt. 10.000
RAZEM 10.000
128|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy skosny gwintowany PN 16 25-32 mm szt.
d.5/0527-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy skosny gwintowany PN 16 40 mm szt.
d.5/0527-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-15 |Filtroodmulnik Dn 80 szt.
d.5/0527-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 0-35 3-dr. zawor regulacyjny-kotnierzowy PN16-Dn25 szt.
d.5/0216-11
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-15 |Zawor spustowy szt.
d.5/0519-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottdw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm m
d.5/0513-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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134|KNNR NO004- |Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei szt
d.5/05-31-04-00
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
135/KNNR 4 Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.5/0531-01
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
136|KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazacy o $r. nominalnej 32 -40mm szt.
d.5/0411-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowy BA o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.5/0411-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa P2 kpl.
d.5/0201-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa P3 kpl.
d.5/0201-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa P4 kpl.
d.5/0201-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR-W 7-07 |Pompa cyrkulacyjna P5 kpl.
d.5/0201-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorczeV=80I szt.
d.5/0510-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze V=18 | szt.
d.5/0510-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, membranowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 3/ |szt.
d.5/0526-02 4" CO
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, membranowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 3/ |szt.
d.5/0526-02 4" CWU
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNNR NO04- |Odpowietrznik automatyczny fi 15 szt
d.5/04-12-06-01
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
147|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.5/0137-01 nych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR-W 2-17 |Wywiew dn 160 mm szt.
d.5/0147-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149 Okablowanie w obrebie kottowni kpl.
d.5kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
150 KNR 4-01 Przejscia rurociggéw przez przegrody p.poz. zabezpieczone masg ogniochron- |szt.
d.5/0323-03 na E160
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
151|KNNR 4 Préby szczelnosci kottowni szt.
d.5/0528-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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152|KNNR 4 Uruchomienie kottowni przez autoryzowany serwis Producenta szt.
d.5/0529-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|INSTALACJA SOLARNA
153|KNR K-05 Montaz systemu solarnego nad potacig dachu - zestaw bazowy 2-ch kolekto- |zestaw
d.6/0602-01 row
1 zestaw 1.000
RAZEM 1.000
154\KNR 7-08 Konstrukcje wsporcze i no$ne - zestawy do montazu kolektoréw stonecznych  |kpl.
d.6/0603-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR-W 2-15 |Podgrzewacze solarne cieptej wody uzytkowej 4001 do kpl.
d.6/0507-01 zintegrowania w systemach ze spienionej bezfreonowej
analogia pianki poliuretanowej o grubosci 50 mm, chroniony
antykorozyjnie anodg magnezowa,
* Wymiennik dolny solarny i wymiennik goérny podtaczany
do kotta, wykonane z gtadkiej rury emaliowanej
z zewnatrz
» Wszystkie podiaczenia z tytu oprécz podtgczenia
wymiennika solarnego z przodu
 Grzatka elektryczna jako wyposazenie dodatkowe
» Obudowa zewnetrzna i pokrywy z ABS
» Dostepne sg zestawy wyposazenia dodatkowego
zawierajgce wszystkie elementy wymagane do
podiaczenia i sterowania instalacji solarnej, czujnik cwu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
156 KNNR 4 Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.6/0114-04 $cianach w budynkach niemieszkalnych
35 m 35.000
RAZEM 35.000
157\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw ( L=0,035W/mK) o $rednicy wewn. 18 mm gr otuliny 30 m
d.6/0101-19 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
158 KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej rurociggéw na dachu m
d.6/0602-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
159 Ptyn solarny do -300C |
d.6|kalk. wtasna
20 | 20.000
RAZEM 20.000
7|INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
160/KNR 2-17 Centrala wentylacyjan nawiewno-wywiewne z nagrzewnicg, chtodnica freono- |szt.
d.7/0205-01 wa i agregatem chtodniczym i zintegrowang automatyka centrali i agregatu
oraz zespotem reg-pompowym producenta centrali -NW1 dane zgodne z do-
kumentacjg wraz z wyposazeniem opcjonalnym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 2-17 Wentylator dachowy WC1-wraz z podstawa dachowa, ztagczem przeciwdrga-  |szt.
d.7/0204-01 niowym, ttumikiem elastycznym,klapg zwrotng i automatykg
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 2-17 Wentylator dachowy W2-wraz z podstawa dachowa, ztgczem przeciwdrganio- |szt.
d.7/0204-01 wym, ttumikiem elastycznym,klapg zwrotng i automatyka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 2-17 Kurtyna elektryczna I=1,5m automatykg szt.
d.7/0204-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.7/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
1.15*(11.51+7.508) m?2 21.871
RAZEM 21.871
165|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.7/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
1.1*(93.903+19.378) m?2 124.609
RAZEM 124.609
166 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.7/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
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1.15%(17.114+6.575) m?2 27.242
RAZEM 27.242
167 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.7/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.15*%(7.508+56.508+4+34.493) m?2 117.885
RAZEM 117.885
168|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.7|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.15*%(52.701+26.502) m?2 91.083
RAZEM 91.083
169|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.7/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.15%(28.141+22.617) m?2 58.372
RAZEM 58.372
170/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.7/0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
1.15*%(11.962+20.499) m?2 37.330
RAZEM 37.330
171/KNR 2-16 Izolacja o grub.50 mm ptytami z wetny mineralnej w folig aluminiowg wentyla- |m2
d.7|0306-08 ana- |Cji
logia
599 m?2 599.000
RAZEM 599.000
172|KNR 2-16 Izolacja o grub.100 mm plytami z wetny mineralnej m2
d.7/0309-01
51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
173|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej rurociggéw na dachu m
d.7/0602-01
51 m 51.000
RAZEM 51.000
174\KNR 2-16 Obudowa kanatéw izolacjg p-poz ( poddasze nieuzytkowe) zgodnie z klasa m2
d.7|0309-01 przegrody
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
175|KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 100; L=1500mm szt.
d.7/0131-01
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
176|/KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 125L =1500mm szt.
d.7/0131-02
7+22 szt. 29.000
RAZEM 29.000
177|\KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 160 L=1500mm szt.
d.7/0131-02
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
178/KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-100 szt.
d.7/0131-01
37+14+3 szt. 54.000
RAZEM 54.000
179|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna IRIS-100 szt.
d.7/0131-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125 szt.
d.7/0131-01
8+3 szt. 11.000
RAZEM 11.000
181|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-160 szt.
d.7/0131-03
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
182|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna IRIS-160 szt.
d.7/0131-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
183|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-200 szt.
d.7/0131-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|\KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-250 szt.
d.7/0131-02
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.7/0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
186/ KNR 2-17 Zawor wywiewny, nawiewny Dn100 szt.
d.7/0140-01
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
187|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.7/0138-02 wych i aluminiowych-250x250 z przepustnicg i regulowanymi kierownicami
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
188|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna kotowa typ D o $r. do 160 mm szt.
d.7/0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna kotowa typ D o $r. do 250 mm szt.
d.7/0140-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
190/KNR 2-17 Zawor wywiewny,nawiewny Dn125 szt.
d.7/0140-01
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
191|KNR 2-17 Zawor wywiewny,nawiewny Dn 160 szt.
d.7/0140-01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
192|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 160 mm szt.
d.7/0155-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
193|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm szt.
d.7/0155-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
194\KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 800x400x1500 szt.
d.7/0154-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
195/KNR 2-17 Anemostat sufitowy 4-stronny nawiewny wielko$¢ 240x240/ Dn160 wraz z szt.
d.7/0140-01 skrzynka rozprezna i przepustnica
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
196 KNR 2-17 Anemostat sufitowy 4-stronny nawiewny wielko$¢ 290x290/ Dn160 wraz z szt.
d.7/0140-01 skrzynka rozprezng i przepustnica
szt. 5.000
RAZEM 5.000
197 \KNR 2-17 Kwadratowy perforowany nawiewnik wielko$¢ 235x235/ Dn125 wraz z skrzyn- |szt.
d.7/0140-01 ka rozprezna i przepustnica
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
198|/KNR 2-17 Anemostat sufitowy wywiewny wielko$¢ 240x240/ Dn160 wraz z skrzynka roz- |szt.
d.7|0140-01 prezng i przepustnica
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
199|/KNR 2-17 Anemostat sufitowy wywiewny wielkos¢ 290x290/ Dn160 wraz z skrzynkg roz- |szt.
d.7/0140-01 prezna i przepustnica
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
200|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1300 szt.
d.7|0143-01 mm 200x200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa wraz z wyposazeniem 300x200 szt.
d.7/0138-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNNR 4 Rewizje na kanatach prostokatnych kpl.
d.7/0142-03
40 kpl. 40.000
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RAZEM 40.000
203/KNNR 4 Rewizje na kanatach okragtych kpl.
d.7/0142-03
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
204 kalkulacja Uruchomienie i regulacja central przez serwis producenta kpl.
d.7|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
205|kalkulacja Sprawdzenie skutecznosci wentylacji wraz z regulacjg, kpl.
d.7\wtasna
221 kpl. 221.000
RAZEM 221.000
8|INSTALACJA KLIMATYZACJI
206|KNR 7-24 Uktad klimatyzacjil(pomieszczenie ups) -jednostka zewnetrzna ; jednostka szt.
d.8/0152-01 wewetrzna przystosowany do pracy catorocznej, przemiennej o mocy Qchi=5,
analogia OkW z pilotem bezprzewodowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR 7-24 Uktad klimatyzacji 2(pomieszczenie poczekalnia) -jednostka zewnetrzna ; jed- |kpl.
d.8/0153-01 nostka wewetrzna przystosowany do pracy catorocznej o mocy Qcht=4,0kW z
analogia pilotem bezprzewodowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
208/KNR 7-24 Uktad klimatyzacji 3 (biura)-jednostka zewnetrzna Q=14kW; jednostka we- kpl.
d.8/0152-01 wetrzna kanatowa(pomieszczenia 1.13,1.12,1.11,2.03,2.02,2.04 ) - z pilotami
analogia bezprzewodowymi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 6,35 mm na $cianach |m
d.8/0601-01 w instalacjach chtodniczych wraz z izolacjg
106 m 106.000
RAZEM 106.000
210|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 9,52 mm na $cianach |m
d.8/0601-02 w instalacjach chtodniczych wraz z izolacja
25 m 25.000
RAZEM 25.000
211/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12,70 mm na $cianach |m
d.8/0601-02 w instalacjach chtodniczych wraz z izolacja
106 m 106.000
RAZEM 106.000
212|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15,88 mm na $cianach |m
d.8/0601-02 w instalacjach chtodniczych wraz z izolacja
25 m 25.000
RAZEM 25.000
213|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |mz2
d.8/0601-01 ciagow
analogia
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
214/KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.8/0501-01 wewnatrz - obieg bezposredni
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
215/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.8/0515-01 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
216|KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chtodzeniu bezpo- |kpl.
d.8/0510-01 Srednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wydajnos¢ 30 tys.kcal/h
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
217/KNR 7-24 Préba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.8/0514-01 tys.kcal/h
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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