
Garaż
1.26
14,67 m2

AP 35
CO APX 35W

Monitor 1 IP65 LED-HO 1h ATI 

Monitor 1 IP65 LED-HO N 1h ATI 

VERSO VUN-WD 1h ATI 

Monitor 1  1h ATI

Monitor 2  1h ATI

EW1

EW2

FL-O 40W

FL 40W

DW1
PR LED 22W

O2
C190 16W

COBRA 1x2W VWD 1h ATI

COBRA 1x2W CR 1h ATI

S-W 530 S4000 LED WALL 11W

GINO 8W

S 4000 LED 32W WS

S 4000 LED 21W WS

UWAGA:

1. System instalacji wewnętrznej :TN-S
2. Sposób ochrony przeciwporażeniowej:

 a) podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia

 b) dodatkowa - przed dotykiem pośrednim  szybkie wyłączanie urządzeń
3. Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYżo3x1,5 mm2 oraz 
YDYżo4x1,5mm2.

4. Oprawy oświetleniowe oznaczone AW i EW wyposażone w moduł awaryjny 1h 

LEGENDA:

1 2
wyłącznik pojedynczy 10A/230V, IP20

wyłącznik podwójny 10A/230V, IP20

wyłącznik schodowy 10A/230V, IP20

przycisk pojedynczy 10A/230V, IP20

1,2,3... numeracja sekcji opraw

RP/... numeracja obwodu

1

2

KOMUNIKACJA
I.01
34,94 m2

DYŻURKA
I.05
2,34 m2

KOMUNIKAJCA
0.01
45,89 m2

PDOZ
I.17
9,22 m2

TOALETA DLA NIEPEŁNOSP.
I.12
5,55 m2

TOALETA D
0.14
9,65 m2

TOALETA M
0.12
9,63 m2

LOGISTYKA
I.09
19,43 m2

POM. MAGAZYNOWE
I.11
23,76 m2

ASYSTENT ZPI
I.08
12,49 m2

TELETECHNIKA
I.06
16,45 m2

SIŁOWNIA UPS
I.07
7,13 m2

DYŻURKA
I.04
3,46 m2

PALARNIA
0.13
4,42 m2

LOGISTYKA
I.10
18,27 m2

LOGISTYKA
I.16a
7,11 m2

DYŻURKA
I.03
6,19 m2

DYŻURKA
I.02
26,75 m2

PDOZ
I.18
5,02 m2

PDOZ
I.19
8,19 m2

PDOZ
I.20
11,52 m2

ZPI
I.16
24,88 m2

MAGAZYN LOGIST.
I.15
8,06 m2

POM. MAGAZYNOWE
I.14
8,38 m2

WIATROŁAP
0.01
2,09 m2

POM. SOCJALNE
0.02
13,61 m2

Agregat prądotwórczy
1.26
14,33 m2

Garaż
1.27
10,19 m2

POM. PORZĄDK.
I.13
1,19 m2

Garaż
1.25
14,53 m2

Garaż
1.24
14,32 m2

Garaż
1.23
14,32 m2

Garaż
1.22
14,32 m2

Garaż
1.21
14,31 m2

Garaż
1.22
16,86 m2

SKŁADNICA AKT
0.10
49,70 m2

SALA ĆWICZEŃ
0.11
37,81 m2

SZATNIA M (51 SZ.)
0.04
31,09 m2

KOTŁOWNIA
0.03
8,76 m2

Ł
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SUSZARNIA
0.07
7,92 m2
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SZATNIA D.
0.09
15,51 m2

POCZEKALNIA
0.15
11,85 m2
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S 4000 LED 220W WS

S 4000 LED 220W WS

UWAGA:

1. System instalacji wewnętrznej :TN-S
2. Sposób ochrony przeciwporażeniowej:

 a) podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia

 b) dodatkowa - przed dotykiem pośrednim  szybkie wyłączanie urządzeń
3. Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYżo3x1,5 mm2 oraz 
YDYżo4x1,5mm2.

4. Oprawy oświetleniowe oznaczone AW i EW wyposażone w moduł awaryjny 1h 
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