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OBIEKT
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI
W PLESZEWIE

ADRES: PLESZEW, UL. KOCHANOWSKIEGO 6

0Z. 784/3, 789/9, 879, ARK.20,

obr. Pleszew

INWESTOR  kOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskieqo 2a 60-844 Poznan

UWAGA:

- TRASY KABLOWE W POMIESZCZENIU SERWEROWNI WYKONAC POD SUFITEM NAD
SZAFAMI TELETECHNICZNYMI. DO KAZDEJ SZAFY Z TRASY KABLOWEJ POPROWADZIC

DRABIE.

- POMIESZCZENIE SERWEROWNI 1.06 | 1.07 WYPOSAZYC W SYSTEM KD,SSWIN | SAP

mgr inz. Wojciech Jan Gonet

Upr. Nr WKP/0184/PW0T/10
W spec. telekomunikacy jnej
WKP-JA1-Y3N-IAB
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BRANZA
INSTALACJE TELETECHNICZNE
TYTUL
POMIESZCZENIE SERWEROWNI I
ZASILANIA GWARANTOWANEGO
SKALA STADIUM RYSUNEK
1:25 PROJEKT
WYKONAWCZY
ODATA ARKUSZ T . O 4
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