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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” polegajgcych na
zastosowaniu innych materiatow, urzgdzen, elementow wyposazenia niz okreslone w
danej specyfikacji materiatowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich wymagan
ogolnych i podstawowych na dany system sktadajgcy sie z zaproponowanych
materiatéw i urzgdzen.

Przedstawiony system powinien zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z
funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczehAstwem wg wymagan Specyfikacji
Technicznej oraz spetniaC wszystkie wymagania jakie stawiajg przytoczone normy.
Zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” wymaga dodatkowo zgodnosci z
dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca
montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzgdzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajgcych te materiaty, urzgdzenia, elementy wyposazenia. Ztozone w/w
dokumenty bedg podlegaty ocenie przez autora dokumentacji projektowej, ktory
sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatow, urzgdzen, elementéw wyposazenia
lub ich odrzuceniu z powodu ,nierdwnowaznosci” zaproponowanych rozwigzan.
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1 Czesc ogolna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez
Zamawiajgcego

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
NOWYM TOMYSLU w zakresie: budowy budynku administracyjnego,
budynku zaplecza technicznego ze strzelnicg, przebudowa budynku
garazowego z dobudowg wiaty, wraz 2z niezbedng infrastrukturg i
urzgdzeniami budowlanymi z nimi zwigzanymi, m. in. budowa masztu
antenowego samonosnego do wysokosci 30 m ponad poziom terenu wraz z
przebudowg przytaczy.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne
na wykonanie instalacji teletechnicznej zwigzanej z budowg NOWEJ
SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TOMYSLU w
zakresie: budowy budynku administracyjnego, budynku zaplecza
technicznego ze strzelnica, przebudowa budynku garazowego z dobudowg
wiaty, wraz z niezbedng infrastrukturg i urzgdzeniami budowlanymi z nimi
zwigzanymi, m. in. budowa masztu antenowego samonosnego do wysokosci
30 m ponad poziom terenu wraz z przebudowg przytgczy.

Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej
przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robét objetych ST

e Instalacja sieci strukturalnej LAN (okablowanie ethernetowe dla sieci
komputerowej)

¢ |Instalacja systemu CCTV (telewizji dozorowej)
¢ |Instalacja systemu SAP (sygnalizacji i alarmowania pozaru)

¢ Instalacja oddymiania klatek schodowych
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¢ |Instalacja systemu KD (kontrola dostepu)

¢ |Instalacja urzgdzen AV (urzadzenia AUDIO i VIDEO)

e Instalacja TVSAT (instalacje radiowo — telewizyjne)

¢ |Instalacja tgcznosci radiowej

¢ Instalacja systemu SSWIN (sygnalizacji wlamania i napadu)
¢ |Instalacja urzgdzen detekcji gazu CO w garazach

¢ Instalacja przytgcza telekomunikacyjnego

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych

e usuwanie z obszaru budowy gruzu, odpadow i zanieczyszczen

e inwentaryzacja powykonawcza

1.4 Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w SP ,,Wymagania ogél-
ne!’

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczgce srodowiska naturalnego. Miejsca na magazyny
powinny tak by¢ dobrane aby nie powodowac zanieczyszczeh w Srodowisku
naturalnym.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy bhp i przepisy dotyczgce
bezpieczenhstwa przeciwpozarowego. Za straty spowodowane pozarem odpo-
wiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci pu-
blicznej i prywatnej powstate w wyniku prowadzonych prac. W przypadku
uszkodzenia instalacji Wykonawca powiadomi bezzwtocznie Zamawiajgcego i
zainteresowane witadze, poniesie koszty napraw i bedzie wspotpracowat przy
usuwaniu uszkodzen.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgod-
nos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg.
wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te musza byé
zaakceptowane przez projektanta i Zamawiajgcego.
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1.5 Nazwy i kody robot objetych zamowieniem

CPV 45314320-0 — instalowanie okablowania komputerowego
CPV 45312100-8 -Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

CPV 45312200-9 - instalowanie przeciw-wlamaniowych systemow
alarmowych

CPV 45312300-0 - instalowanie anten
CPV 45314310-7 — instalowanie infrastruktury okablowania — uktadanie kabli

1.6 Definicje okreSlen podstawowych

Kategoria 6 A — klasa Ea Kategorie kabli miedzianych dla sieci komputero-
wych zostaty ujete w specyfikacji EIA/TIA w kilka grup , w ktorych przydat-
no$¢ do transmisji okresla sie w MHz. Kategorie sg okre$lone w miedzynaro-
dowej normie okablowania strukturalnego ISO 11801. Kategoria 6, umozliwia
transmisje z czestotliwoscig w zakresie do 500MHz.

Kategoria 7 — klasa F. Kategoria 7 umozliwia transmisje z czestotliwoscig w
zakresie do 600Hz

Kategoria 7A - klasa Fa. Kategoria 7, umozliwia transmisje z czestotliwosciag
w zakresie do 1000MHz

Punkt dystrybucyjny — zestaw urzgdzen biernych i aktywnych. Punkt dys-
trybucyjny zapewnia potgczenie - stuzg do potgczenia okablowania poziome-
go z pionowym. Typowy punkt zawiera krosownice z zakonczeniami przebie-
gow poziomych, kable krosowe i aktywne urzgdzenia sieci LAN - koncentra-
tory. GPD — gtéwny punkt dystrybucyjny, PPD — pietrowy punkt dystrybucyjny

okablowanie poziome - okablowanie realizowane w zakresie obstugi
lokalnego punktu dystrybucyjnego LPD (zazwyczaj okablowanie w ramach
danego pietra budynku) to czes¢ systemu okablowania prowadzgca od
urzagdzeh koncowych (komputerowych i telekomunikacyjnych) do punktu
dystrybucyjnego. Dtugos¢ kabla od punktu dystrybucyjnego do gniazdka nie
powinna przekracza¢ 90 [m].

okablowanie pionowe - okablowanie tgczgce poszczegolne punkty
dystrybucyjne: GPD i LPD (PPD) - tgczy wszystkie kondygnacyjne punkty
dystrybucyjne z gtbwnym punktem dystrybucyjnym.

10
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S/FTP - kabel skretkowy 4 parowy z podwdjnie ekranowany, posiadajgcy
ekran z oplotu + dla kazdej pary osobny ekran z folii.

LSZH, LSOH - (ang. Low Smog Zero Halogen) — ostona zewnetrzna kabla
trudnopalna, niewydzielajgca w obecnosci ognia trujgcych substancji

PPD - pietrowy punkt dystrybucyjny- - zestaw urzadzen dla obstugi
okablowania poziomego na danym poziomie budynku lub w danym obszarze

GPD - gtéwny punkt dystrybucyjny — zestaw urzgdzen dla potgczen PPD
poprzez okablowanie pionowe

PEL - Punkt Logiczny

system CCTV — zespdt urzgdzen elektronicznych i elektrycznych wraz z
oprogramowaniem, stuzgcych do rejestracji zdarzen (oséb) wchodzacych,
przebywajgcych i opuszczajgcych dany obiekt.

Rejestrator cyfrowy — pamie¢ dyskowa (nie ulotna) zamontowana w
obudowie najczesciej przystosowanej do montazu w stelazach typu ,rack” o
pojemnosci zapewniajgcej rejestracje zdarzen zarejestrowanych z
wszystkich kamer i przechowywanie ich przez okreslony limit czasu.

Cyfrowy mechanizm PTZ - kamera obstuguje funkcje cyfrowego
obrotu/pochylenia/zblizenia  umozliwiajgcg  wyodrebnienie  wybranego
obszaru z petnego widoku w celu wyswietlenia lub nagrania.

Remote View - stacja operatorska systemu CCTV zapewniajgca
obserwacje, ustawienia i rejestracje obrazéw z kamer

system SAP — system alarmowania pozarowego - urzgdzenia i oprogramo-
wanie zapewniajgce alarmowanie wewnetrzne i zewnetrzne w przypadku po-
wstania pozaru

centrala SAP - centralny punkt systemu SAP, zapewniajgcy obstuge
wszystkich czujek dymu i ostrzegaczy pozarowych. Zadaniem centrali jest
takze przekazywanie alarmu na zewnatrz budynku poprzez linie telefoniczng
lub GSM.

centrala oddymiania — centralny punkt systemu oddymiania, zapewniajgcy
obstuge czujek dymu i ostrzegaczy pozarowych. Zadaniem centrali jest
wysterowanie sitownikéw klap oddymiajgcych i drzwi napowietrzajgcych.

System AV - zestaw urzadzen wizyjnych i elektro-akustycznych -
gtosnikbw, wzmacniaczy i urzadzeh sterujgcych  zapewniajgcych
przeprowadzenie szkolenia/wyktadu z mozliwoscig przekazania obrazu z
réoznych zrédet na ekran i dzwieku z réznych zrédet do urzgdzen
nagtosnienia.
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sterownik AV- sterownik przeznaczony do sterowania i zarzgdzania
projektorem, ekranem oraz zrédtem i poziomem dzwieku.

matryca AV — urzadzenie zapewniajgce przekazanie z wybranego wejscia
sygnatu audio lub video do wybranego wyjscia tego urzadzenia

system KD - zespdt urzadzen elektronicznych i elektrycznych wraz z
oprogramowaniem, stuzgcych do rozpoznania o0so6b wchodzacych,
przebywajgcych i opuszczajgcych dany obiekt.

Kontroler gtéwny KD — kontroler sterujgcy terminalami drzwiowymi i posia-
dajacy mozliwo$¢ przekazywania informacji poprzez Ethernet..

Terminal drzwiowy - terminal kontrolowany przez kontroler gtéwny,
obstugujacy dane przejscie systemu KD.

system SSWIN — System Sygnalizowania wtamania i napadu - urzgdzenia i
oprogramowanie zapewniajgce alarmowanie wewnetrzne i zewnetrzne w
przypadku zaistnienia wtamania i napadu

centrala SSWIN - centralny punkt systemu SSWIN, zapewniajgcy obstuge
wszystkich pod-centrali, czujek, ostrzegaczy, przyciskbw napadowych.
Zadaniem centrali jest takze przekazywanie alarmu na zewnatrz budynku
poprzez linie telefoniczng lub GSM.

expander SSWIN —pod-centrala bezposrednio kontrolujgca czujki wikamania i
przekazujgca poprzez magistrale informacje do centrali SSWIN

czujka PIR — pasywna czujka podczerwieni wspofpracujgca z centralg
SSWIN, czujka reagujgca na nagte zmiany temperatury.

Czujka PIR+MV - czujka dualna — czujka PIR wraz z czujkg reagujgca na
mikrofale

czujka kontaktronowa— czujka instalowana przy oknach i drzwiach,
reagujgca na otwarcie poprzez zwarcie lub rozwarcie stykéw kontaktronu.

12
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2 Materiaty

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” polegajgcych na
zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen, elementdw wyposazenia niz
podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich
parametrow, wiasciwosci i standardow nie gorszych niz okreslonych w tej
dokumentacji.

Zastosowanie rozwigzan ,réwnowaznych” wymaga uzyskania akceptacji
Inwestora i Projektanta

Do wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy uzywaé
przewodow, kabli, sprzetu i osprzetu i aparatury zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych: posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub oznakowanych znakiem

CE.
3 Sprzet
o Sprzet i maszyny zalecane do lub niezbedne do wykonywania roboét
budowlanych muszg by¢ na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy sprawne
technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zdrowia Ilub zycia
obstugujgcych.
. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za nastepstwa

wywotane uzywaniem niesprawnego sprzetu lub urzgdzen w czasie
prowadzenia robot,

4 Transport urzadzen i materialow

Urzadzenia nalezy transportowa¢ wytgcznie samochodami transportowymi
zabudowanymi. Materiaty i urzgdzenia sktadowa¢ i magazynowa¢ w
pomieszczeniach suchych.
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5 Wykonanie robot

1.7 Okablowanie strukturalne LAN

Zakres prac

Do wykonawcy robét elektrycznych nalezy:
dostawa kompletnych szaf dystrybucyjnych

dostawa kabli sieci strukturalne;j

)

)

y budowa sieci strukturalnej kat 7A

) montaz gniazd sieci strukturalnej kat. 6A
)

pomiary

Wymagania ogolne - jakoSciowe

e W konfiguracji pierwotnej — do uruchomienia systemu, nalezy zapewni¢ mini-
malne mozliwosci transmisyjne Kat.64 / Klasa Ea,

¢ Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone 4-parowym podwdjnie ekranowa-
nym kablem typu S/FTP kat.7, ISO (wymagane oznaczenie na kablu) w osto-
nie trudnopalnej typu LSFRZH.

o Dostarczony sprzet powinien posiada¢ akceptacje jednego z niezaleznych,
uznanych laboratoriow badawczych na przyktad 3P lub GHMT na zgodnosc¢ z
aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801 edy-
cja 2

o Wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na okablowanie strukturalne po-
ziome oraz telefoniczne, muszg byc¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem fir-
mowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione wa-
runki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w
producenta;

e Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem, projekt wymaga zastosowania kabla
poziomego 0 wyzszej niz opisana wydajnosci docelowej, celem zapewnienia
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Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i standardéw trans-
misyjnych;

e System okablowania strukturalnego powinien zawiera¢ wszystkie elementy
toru transmisyjnego miedzianego spetniajgce wymogi minimum kategorii 6a
Kazde ztgcze RJ45 kat.6a w gniezdzie i w panelu powinno miec¢ takg samg
konstrukcje, posiada¢ wilasng ostone ekranujgcg, 360 stopni, co zapobiega
przenikaniu zakitécen od ztgczy sgsiednich, zapewniC transmisje oraz miec¢
mozliwos¢ zakanczania bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi
jak nozy krosowniczych, narzedzi uderzeniowych oraz posiadac takg konstruk-
cje . Ztacza IDC modutu RJ45 powinny by¢ pod katem 90 stopni. w stosunku
do podfgczanej do niego zyty kabla. Ztgcze RJ45 kat.6a powinno by¢ kompa-
tybilne z Power over Ethernet (PoE)

e Kazdy modut RJ45 kat. 6 » w gniezdzie i w panelu powinien posiada¢ wtasng
ostone ekranujgcg co zapobiega przenikaniu zaktoceh od ztgczy sagsiednich,
zapewnic transmisje 10GbEthernet. Ztgcza IDC modutu RJ45 kat. 6 » powinny
by¢ pod katem 90st. w stosunku do podtgczanej do niego zyty kabla.

e Nalezy zastosowa¢ ekranowane panele krosowe 24xRJ45 kat.6. 197, ktore
umozliwiajg zastosowanie o jak najwiekszej gestosci upakowania portow pa-
neli miedzianych 1U do 48 x RJ45 kat. 6 . Panele te powinny umozliwia¢ wy-
miane kazdego ztgcza z osobna miedzianego lub Swiattowodowego , co
umozliwi dokonywania naprawy jednego tgcza bez przerywania ciggtosci pra-
cy pozostatych. Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewniaé optymalne
wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy potki kablowej, w
jaka powinien by¢ wyposazony.

e Zaleca sie, aby gniazda okablowania strukturalnego wykonany zostaty w opar-
ciu o ptyte czotowg skosng (kgtowa, tj z wyprowadzeniem na dét, na skos kabli
przytgczeniowych, zas do gory kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowa-
nia najbardziej tagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli oraz przewo-
dow, a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wptywem wiasne-
go ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Plyta czotowa powinna po-
siadac etykiete opisowa.

e W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zacho-
wanym standardzie ztgcza RJ45, nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ instalowania
mechanicznych zabezpieczeh uniemozliwiajgcych przypadkowe wyjecie
wtyczki kabla krosowego z tych ztgcz. Gniazda / ztgcza dostepne dla os6b nie-
powotanych powinny umozliwia¢ ich zaslepienie zabezpieczajace przed niepo-
wotanym podtgczenie sie do sieci. O ich udostepnieniu osobie trzeciej powi-
nien decydowac administrator sieci zdejmujgc za pomocg specjalnego klucza
blokade — zaslepke gniazda. W celu tatwiejszej eksploatacji okablowania
strukturalnego na ztgczach RJ45 powinna istnie¢ mozliwos¢ zaimplementowa-
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nia kolorowych znacznikow.

e Zigcze LC/PC powinno zawieraC zabezpieczenie przeciw ol$nieniu $wiattem
lasera i nieautoryzowanemu wypieciu ztgcza z adaptera. Powinno réwniez za-
wieraC potprzezroczystg zaslepke przeciwkurzowsa, ktéra umozliwia wizualne i
bezpieczne sprawdzenie poprawnosci wykonanego fgcza (zaslepka zabarwia
sie na kolor swiatta emitowanego przez zrodto na drugim koncu). Pozwala to
na lepszy przeglad potgczen w panelu. Adaptery LC powinny posiada¢ cera-
miczny element dopasowujgcy. O wyjeciu wtyku LC z adaptera LC panela kro-
sowniczego powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujgc za pomoca
specjalnego klucza blokade.”

e System okablowania ma korzysta¢ z kabli krosowych i przytgczeniowych, po-
siadajgcych znormalizowane interfejsy, zgodne z wymaganiami norm
EN50173-1 oraz ISO/IEC11801 Amd.2

e Wymagany interfejs w zespole gniazda nasciennego — RJ45 o wydajnosci
kat.6s, pozwalajgcy na wykorzystanie standardowych kabli przytgczeniowych
RJ45/RJ45;

o Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem
biurowym, zostatlo ono sklasyfikowane jako M4l1C:E; wg. specyfikacji
srodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011

e Zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm EN50173-1 oraz
ISO/IEC11801 Amd.2 w okablowaniu strukturalnym mozna stosowac
wylgcznie ustandaryzowane interfejsy zarébwno od strony zestawow
nasciennych (gniazd), jak i kabli krosowych (wtykéw).

Wymagdania zwigzane z wykonaniem instalacji

o |los¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnych wy-
tycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej
koncepciji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna byc¢
ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizacji;

e Budynek obstugiwany jest przez Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD — 2 szafy
dystrybucyjna 19” o wysokosci roboczej 42U i wymiarach 800x1000mm oraz
Lokalny Punkt Dystrybucyjny PPD na poziomie Il pietra —szafa stojgca 42U i
wymiarach 800x1000mm;

e Potgczenia szkieletowe pomiedzy GPD a PPD zaprojektowane zostato
w oparciu o kabel szkieletowy w ostonach trudnopalnych (ULSZH) OM3
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12x50/125/250um, pasmo 1500/500, ttumienie 2.4/0.6dB, luzna tuba, zel. Ka-
bel ma by¢ montowany w katowych panelach na kasetach zatrzaskowych ze
ztgczami LC-Duplex OM3 i LC-Duplex OS2 (zakonczenie maksymalnie dla 48
widkien) z mozliwoscig wprowadzenia, co najmniej 8 kabli Swiattowodowych.

e Okablowanie telefoniczne wewnetrzne pomiedzy GPD a PPD wykona¢ w
oparciu o 15 nieekranowanych torow logicznych kat.6 .

e Zadaniem instalacji szkieletowej jest zapewnienie transmisji poprzez okablo-
wanie Klasy E / Kategorii 6. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje
15 nieekranowanych toréw logicznych kat.6 pomiedzy GPD a PPD.

e Dla potagczenia szkieletowego zewnetrznego swiattowodowego do punktu
dystrybucyjnego GPD doprowadzone sg kable jednomodowe 12 i 8
widknowy . Kable zakohczy¢ w przetgcznicach (panelach krosowych) z inter-
fejsem E2000 w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk.

e Dla potgczenia szkieletowego zewnetrznego telefonicznego zamontowac w
szafie GPD panel z tgczéwkami 10 parowymi roztgcznymi LSA.

e Dla potgczenia szkieletowego zewnetrznego CCTV do punktu dystrybucyjne-
go GPD doprowadzi¢ kabel szkieletowy w ostonach trudnopalnych (ULSZH)
OM3 12x50/125/250um, pasmo 1500/500, ttumienie 2.4/0.6dB, luzna tuba,
zel. ze ztgczami LC-Duplex OM3.

e Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem
typu S/FTP o nominalnym pasmie przenoszeni 1000 MHz (wymagane ozna-
czenie na kablu) w ostonie trudnopalnej typu LSFRZH (wymagany certyfikat
na zgodnos¢ z normg IEC 60332-3-24);

e Maksymalna dtugos$¢ skreconych par transmisyjnych kabla instalacyjnego (od
punktu dystrybucyjnego do gniazda korncowego) nie moze przekroczy¢ 90 me-
trow;

e Osprzet potgczeniowy — zespdt gniazda teleinformatycznego, nalezy monto-
wac podtynkowo lub w kasetach podtogowych w uchwycie do osprzetu Mosaic
(45x45).

¢ Instalacje wykonac jako podtynkows.

Prowadzenie okablowania poziomego:

Okablowanie poziome rozprowadzic:

1. w korytarzach w projektowanych kanatach kablowych zawieszanych wy-
konanych ze stali nierdzewnej perforowanej;

2. w pomieszczeniach, do punktu logicznego — podtynkowo;
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Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSFRZH (ang. Low
Smoke Fire Retardant Zero Halogen). Przy prowadzeniu tras kablowych za-
chowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.

W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej bie-
gna razem i réwnolegle do siebie nalezy zachowac¢ odlegtos¢ (rozdziat) mie-
dzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgcg i logiczng), co najmniej 10mm (w
przypadku gtéwnych ciggéw kablowych) lub stosowa¢ metalowe przegrody
oraz co najmniej 2mm dla gniazd koncowych. Wielko$¢ separacji dla trasy
kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o ttumieniu sprzezenia
nie gorszym niz 80dB. Zaktada sie w przypadku gtéwnych ciggéow kablo-
wych, ze ilos¢ obwoddéw elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie
wieksza niz 15.

Konwencja oznaczenh okablowania poziomego przedstawiona jest ponize;j:
A/B/IC, gdzie:

A — numer szafy dystrybucyjnej

B — numer panela w szafie

C— numer portu w panelu

Konwencja oznaczenh okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:

A — numer pomieszczenia

B — numer gniazda w pomieszczeniu

Prowadzenie okablowania pionowego:

« Kable w pionie prowadzi¢ na drabinkach kablowych w szachtach, w po-
ziomie w korytach kablowych .z zachowaniem odpowiednich promieni
giecia wigzek kablowych. Rozmiary (pojemnos$c¢) kanatéw kablowych na-
lezy dobieraé w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli projektowanych
w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢é zapas 20% na potrzeby
ewentualnej rozbudowy systemu. Przy budowie tras kablowych pod po-
trzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy EN 50174-
2:2009 dotyczgce rownolegtego prowadzenia réznych instalacji w budyn-
ku,

e Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopa-
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dtych do scian i stropdw oraz powinna by¢ tatwo dostepna do konserwa-
cji i remontéw, trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania kon-
strukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednako-
wych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami
podparcia.

« Kable nalezy mocowac na drabinkach kablowych srednio co 30cm, zale-
ca sie rowniez w przypadku dtugich tras pionowych stosowanie stelazu
zapasu kabla instalacyjnego $rednio co 350cm w celu zmniejszenia do
min naprezen wystepujgcych w kablach instalowanych w pionie.

o Przyjg¢ promien giecia podczas instalacji - 4-krotno$¢ $rednicy zewnetrz-
nej kabla, po instalacji zapewni¢ promien giecia rowny 8-krotnos¢ sredni-
cy zewnetrznej kabla,

o Jedli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgcg przez granice strefy
pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkng¢ odpowiednig masg
uszczelniajgca, charakteryzujgcg sie wiasciwosciami nie gorszymi niz
granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowaé w miejscu jej
instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy stre-
fy.

o Kable Swiattowodowe w pionach kablowych nalezy uktada¢ w rurze
ochronnej. Wszystkie korytka metalowe nalezy uziemic.

o Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty,
tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same ozna-
czenia nalezy umiesciC w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w
punktach przytgczeniowych uzytkownikow oraz na panelach.

Specyfikacja kabla okablowania poziomego

specyfikacja mechaniczna

Opis: Kabel 1000MHz

Zgodnos$¢ z normami: ISO/IEC 11801:2002/Amd 1,2; ISO/IEC 61156-5 : 2002, EN
50173-1:2007;

IEC 61156-5 Ed.2

IEC 60332 -3 -24 Cat. C (palnos$¢),

IEC 60754 czeg$¢ 1 (toksycznosé),

IEC 60754 czg$¢ 2 (odpornos¢ na kwasne gazy),
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EN 55022

IEC 61034 cze$¢ 2 (gestos¢ zadymienia)

Srednica przewodnika:

drut 23 AWG (@ 0,56mm)

Srednica zewnetrzna ka-

7,5 mm (+/- 10%)

bla

Minimalny promien giecia | 60 mm

Waga 67 kg/km (+/- 10%)
Temperatura pracy -20°C do +60°C
Temperatura podczas in- | 0°C do +50°C

stalacji

Ostona zewng¢trzna:

LSFRZH, kolor inny niz okablowanie pionowe

Ekranowanie par:

laminowana plastikiem folia aluminiowa

Ogo6lIny ekran: siatka miedziana
Specyfikacja kabla okablowania
Swiattowodowego
Opis: Swiattowdd wielomodowy z widknami 50/125um; Kategoria witdkien OM3

Zgodnos¢ z

IEC 60332 czes¢ 1 3 (palnosc)

IEC 60334 czesc¢ 1 2 (emisja dymu)

normami: IEC 6075 czes$¢ 1 2 (emisja gazéw trujgcych)
NES 713 (toksycznos$c)
Konstrukcja: | 12 widkien 50/125um w buforze 250-m w luznej tubie
Wiasciwoéci | Liczba | Srednica Ciezar Naprezenia | Odpor- Min.  pro-
mechaniczne: | wibkien | zewnetrzna (nom podczas in- | no§¢ na | mien Zzgie-
(mm) kg/krr.w) stalacji (N) | zgniecenia | cia  pod-
(N) czas insta-
lacji (mm)
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12 6,4 48 1250 1000 140
Szerokosé Szerokos¢ pa-
Trumienie 850nm Ttumienie pasma. prze- sma przenosze-'
Parametry (dB/km) 1300nm noszenia przy | nia  przy fali
optyczne: (dB/km) fali 850nm | 1300nm
(MHz*km) (MHz*km)
<24 <0,6 > 1500 > 500
Temperatura -20° do +70°
pracy (°C):

Ostona  ze-
wnetrzna:

LSZH, kolor zielony

Kable swiattowodowe zaprojektowane do stosowania w sieci szkieletowej
majg sie charakteryzowac konstrukcjg w luznej tubie (widékna swiattowodowe
OM3 50/125um w buforze 250mm). W celu fatwej identyfikacji wszystkie wtok-
na swiattowodowe majg by¢ oznaczone przez producenta na catej dtugosci
roznymi kolorami, zas ostona zewnetrzna powinna mie¢ kolor specjalny — do-
puszcza sie kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, turkusowy,
aqua).

Ostona zewnetrzna kabli $wiattowodowych zaprojektowanych do stosowania
w budynku ma by¢ trudnopalna LSZH (ang. U Low Smog Zero Halogen), co
ma by¢ potwierdzone certyfikatami i badaniami, potwierdzajgcymi odpornosé
ogniowa.

Kable zakonczy¢ w przetgcznicach (panelach krosowych) z interfejsem LC w
konfiguracji wtyk-adapter-wtyk.

Okablowanie szkieletowe Swiattowodowe
zewnetrzne

Do punktu dystrybucyjnego GPD doprowadzone sg kable jednomodowe 12 i 8
widknowy . Kable zakonczy¢ w przetgcznicach (panelach krosowych) z interfej-
sem E2000 w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk.
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Kable dystrybucyijne

Od paneli rozdzielczych w szafach dystrybucyjnych nalezy rozprowadzi¢ instalacje
wewnetrzne do pomieszczen. Instalacje wykonaé kablami typu S/FTP pasmo
1000MHz, 4x2x0,5 kat. 7A LSZH.

Okablowanie telefoniczne

e Zainstalowac¢ system okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych sys-
temu 110.

e Pomiedzy szafg GPD a pietrowym PPD poprowadzi¢ 15 kabli nieekranowa-
nych kat.6 drut 24AWG 100 Ohm, LSZH i rozszy¢ na panelach 24 portowych.
Ztgcze IDC w panelu powinno umozliwia¢ rozszycie kabla o $rednicy zyty 0.4-
0.65mm.

e Zainstalowa¢ panele krosowe 24 portowe kat. 6 (telefoniczny) 1U w szafie
GPD i PPD i zawierajgcy zintegrowang prowadnice, umozliwiajgcg przymoco-
wanie kabli majgcych zakonczenie na panelu. Nalezy zapewni¢ minimalny roz-
plot par transmisyjnych na panelu. Zmiana toru telefonicznego do transmisji
sprowadza sie to odpowiedniego krosowania sygnatu za pomocg kabla zakoh-
czonego ztgczami RJ45.

e Kabel telekomunikacyjny zewnetrzny 40 par rozszy¢ w szafie GPD na ta-
czéwkach roztgcznych LSA.

Centrala telefoniczna

W szafie GPD zamontowac centrale telefoniczng przystosowang do montazu
w szafie 19”. Centrale telefoniczna wyposazona powinna by¢ w

e Obudowe z zasilaczem

o Kasete dla kart rozszerzen

e Kkarte linii cyfrowych ISDN/PRA i ISDN/PRI -T1/E1

e karty linii analogowych dla min 132 linii analogowych

o Kkarty rozszerzen dla 24 linii cyfrowych
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punkty PEL (LAN)

e Zaleca sie aby punkt koncowy PEL oparty zostat na ptycie czotowej skosnej
(katowej, tj z wyprowadzeniem na dot, na skos kabli przytgczeniowych, zas do
gory kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego
wprowadzenia i wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia przed ich zata-
mywaniem pod wptywem wtasnego ciezaru lub przez montera podczas insta-
lacji). Ptyta czotowa powinna posiadac¢ zaslepke jednego portu aby mogta by¢
rébwniez uzywana jako jednoportowa w gérnej czesci powinna posiadac ety-
kiete opisowg. Ptyta czotowa powinna by¢ zgodna ze standardem uchwytu
typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci
adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej tgcznikéw elektroinstalacyj-
nych dowolnego producenta.

o Wymaga sie aby wydajnosc¢ osprzetu potgczeniowego — ztgcza stanowigcego
trwaty element zakonczenia kabla byta o co najmniej 25% wieksza od plano-
wanej docelowej wydajnosci catego systemu okablowania. .

e Kabel transmisyjny S/FTP kat.7A (z pozytywnymi parametrami transmisyjnymi
1000MHz) nalezy zakonczy¢ na modutach przytgczeniowych kat.6a.

e Gniazda teleinformatyczne nalezy montowa¢ podtynkowo w puszkach w
uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45) — do kazdego zestawu osprzetu przytg-
czeniowego (jednego zestawu gniazd teleinformatycznych) nalezy zapewni¢
jedng puszke. W puszkach ich gtebokos¢ powinna wynosi¢ minimum 50mm
lub wiekszej, przeznaczone do osprzetu z uchwytem Mosaic45 i zapewniajgce
odpowiednig ilos¢ miejsca dla zapasu kabla, ktéry ma by¢ zwiniety w puszce
instalacyjnej. Nalezy wystrzegac sie zatamywania kabla w puszce instalacyj-
nej, zalecane jest zostawienie zapasu kabla w przestrzeni sufitu i zapewnienie
peszla lub rurki o takiej srednicy, ktéra zapewni swobodne wyciggniecie lub
cofniecie kabla, bez jego uszkodzenia.

¢ W pomieszczeniach gniazda teleinformatyczne montowa¢ na wysokosci 0,3m
od podtogi.

Stosowaé nastepujgce konfiguracje PEL.:

PEL1: 1xRJ45

P2: 2xRJ45 (2x2M)

PEL2: 2xRJ45+.3x2P+Z 230V typu DATA(3x2M

Gniazda nascienne RJ45 i gniazda 230Vmontowaé w osobnych puszkach i
ramkach. Gniazda zasilajgce 230V dla PEL podtogowych montowac¢ we
wspolnej puszce podtogowe.
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Kazde gniazdko ma zostaC oznaczone w sposoOb niepowtarzalny przez
nastepujgcag sekwencje:.

A/B/C, gdzie:
A — numer szafy dystrybucyjnej
B — numer panela w szafie

C— numer portu w panelu

Punkty dystrybucyjne LAN

e Doktadny podziat i rozmieszczenie szaf pokazany zostat na schemacie
ideowym oraz podktadach dotgczonych do projektu.

e Zastosowac szafy 19" — szafy stojgce 42U o wym. 800x1000
e Dla GPD zamontowac 2 szafy, dla PPD zamontowac¢ 1 szafe

e Szafa kablowa - konstrukcje skrecana, wykonana z blachy alucynkowo-
-krzemowej z katodowg ochrong antykorozyjna.

e Szafy ustawione na cokole o wysokosci 100mm.

o Szafy stojgce ma by¢ bezwzglednie ustawiona na nézkach i wypoziomo-
wane przed montazem innych urzgdzen.

e Drzwi przeszklone zamykane na klucz.

e Stosowac system organizacji okablowania pozwalajgca na eliminacje wie-
szakow poziomych

W punktach dystrybucyjnych nalezy zastosowac¢ panele, ktore sktadajg sie z czte-
rech slotow montowanych od frontu z mozliwoscig wyposazenia do 48 gniazd RJ45
kat.6a pozwalajgcg na przyszte rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozli-
wosC obstugiwania:

taczy miedzianych kategorii 5,6 lub 64

. taczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i
spawanej

. jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych tgczy. Konstrukcja pa-
nela musi gwarantowac¢ mozliwosc¢ jego obstugi od przodu co wydatnie
usprawnia jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z innych
stron. Panel musi umozliwia¢ zaimplementowanie systemu inteligentnego
monitorowania portdow w dowolnym momencie jego uzytkowania bez ko-
niecznosci roztgczania istniejgcych potgczen. System w sktad ktérego wcho-
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dzi panel musi zapewnia¢ mechaniczne zabezpieczenie portow przed nieau-
toryzowanym wpieciem oraz wypieciem ztgcza do/z gniazda
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1.8 System CCTV

Wymagania ogdlne

e W obiekcie nalezy zainstalowa¢ 23 kamer wewnetrznych i 12 zewnetrznych
rozmieszczonych zgodnie z dokumentacjg techniczng projektows.

e Zastosowane kamery powinny by¢ kamerami IP i posiadac rozdzielczo$¢ min
720p i zapewnia¢ kompresje H.264 i Motion JPEG.

¢ Nalezy zapewni¢ rejestracje danych ze wszystkich kamer z predkos$cig 12 ips i
podglad z predkoscig 24 ips.

e Tryb rejestracji 24h 7 dni w tygodniu, Okres przechowywania danych: 30 dni.

o Rejestracja danych powinna odbywac sie w rejestratorach danych wyposazo-
nych w wymienne dyski 3,5” o pojemnosci dopasowanej do czasu rejestracji i
kompresji kamer. Wyniki obliczen dla i rejestratorow i kamer o wskazanych
parametrach wskazujg na minimalng pojemnosc¢: 14 TB.

¢ Okablowanie LAN CCTV powinno by¢ okablowaniem dedykowanym i nieza-
leznym, wzgledem okablowania gtéwnego LAN budynku.

Wymagania zwigzane z okablowaniem
strukturalnym CCTV

¢ |Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/UTP z
ostong zewnetrzng trudnopalng (LSZH). Charakterystyka kabla ma uwzgled-
nia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do
min.450MHz dla kabla kat.6.

e Maksymalna dtugos$¢ skreconych par transmisyjnych kabla instalacyjnego (od
punktu dystrybucyjnego do gniazda korhcowego) nie moze przekroczy¢ 90 me-
trow;

e System okablowania ma korzysta¢ z kabli krosowych i przytgczeniowych, po-
siadajgcych znormalizowane interfejsy, zgodne 2z wymaganiami norm
EN50173-1 oraz ISO/IEC11801 Amd.2

¢ Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty gniazd
RJ45 kat.6 zarabiane narzedziowo, metalowe, dwuelementowe, z automatycz-
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nym odcieciem nadmiaru par transmisyjnych i sprezynowym, 360° zaciskiem
ekranu kabla;

e Gniazda koncowe teleinformatyczne nalezy zamontowaé na skosnej ptycie
czotowej z mozliwoscig montazu jednego modutu gniazda RJ45 w uchwycie
do osprzetu Mosaic (45x45);

¢ |Interfejs gniazda RJ45 ma by¢ odporny na uszkodzenia w wyniku podtgczenia
wtykow RJ11 i RJ12

¢ Projektowane okablowanie dla CCTV IP obstugiwane jest przez Gtowny Punkt
Dystrybucyjny GPD CCTV IP zlokalizowany na parterze w serwerowni — szafa
dystrybucyjna 19” o wysokosci roboczej 42U i wymiarach 800x1000mm.;

e Potgczenia szkieletowe pomiedzy GPD LAN a GPD CCTV wykonaé w oparciu
o fabrycznie wykonany i zakornczony kabel szkieletowy w ostonach trudnopal-
nych (LSZH) 12x50/125um, OM3 XG, przetestowany fabrycznie i gotowy do
uzytku. Kabel ma by¢ montowany w kgtowych panelach na kasetach zatrza-
skowych;

o Nalezy zastosowac panele 24 portowe ekranowane, kat.6 z opcjg uruchomie-
nia funkcji monitorowania potgczen fizycznych.;

o Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne po-
ziome muszg byc¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego same-
go producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne
do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

e Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem
biurowym, zostatlo ono sklasyfikowane jako M4l1C:E; wg. specyfikacji
Srodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

o Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spoj-
ng gwarancjg systemowg udzielong bezposrednio przez producenta okablo-
wania, obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego miedzia-
nego i Swiattowodowego, jak réwniez ptyty czotowe gniazd koncowych, wie-
szaki kablowe;

Prowadzenie okablowania poziomego i pionowego

Zasady i wymagania na prowadzenie okablowania poziomego i pionowego
dla instalacji LAN CCTV jest zgodne z wymaganiami dla instalacji LAN
budynku.
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Specyfikacja kabla okablowania poziomego LAN -

CC1vV
Specyfikacja mechaniczna:
Opis: Kabel F/UTP Kat 6, 450MHz
Zgodnos¢ z normami: | |SO/IEC 11801 Ed.2
EN 50173-1

IEC 61156-5 Ed.2

ANSI/TIA-568-C.2

EN 50288-5-1 IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 60754-;
IEC 61034, EN50575

Srednica przewodnika: | drut 24 AWG

Srednica  zewnetrzna | 6,3 mm

kabla

Minimalny promien gie- | 45 mm

cia

Waga 55 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +60°C

Temperatura podczas | 0°C do +50°C

instalacji

Ostona zewnetrzna: LSZH, kolor szary

Ekranowanie par: laminowana plastikiem folia aluminiowa
Ogodlny ekran: laminowana plastikiem folia aluminiowa

Specyfikacja okablowania pionowego LAN - CCTV

Okablowanie s$wiattowodowe — zgodnie ze specyfikacjg dla okablowania
LAN.
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Punkty PEL (LAN-CCTV)

e Plyta czotowa - zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm),
celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego
systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego
producenta.

e Punkt logiczny PL modularny powinien posiadaC ptyte czotowg skosng
(katowg), z wyprowadzeniem kabli na dét, w celu zagwarantowania najbardziej
tagodnego prowadzenia kabli.

e Plyta czolowa ma posiadaé samozamykajgce pola pozwalajgce na
wprowadzenie opisu modutu gniazda (numeraciji portu).

e W opisane piyty czotowe nalezy zamontowacC jeden ekranowany modut
gniazda RJ45 kat.6.

e Modut gniazda RJ45 ma posiadaé petne ekranowanie i konstrukcje
dwuelementowa, sktadajgcg sie z czesci przedniej (z interfejsem RJ45 oraz
ztgczami IDC dla par transmisyjnych.

Punkty dystrybucyjne LAN - CCTV

e Doktadny podziat i rozmieszczenie szaf pokazany zostat na schemacie ide-
owym oraz podktadach dotgczonych do projektu.

e Zastosowac szafe CCTV 19” 42U: konstrukcja skrecana, wymiary: 800x1000,
wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodowg ochrong antykorozyj-

na;
e Szafa CCTV ustawiona na cokole o wysokosci 100mm, na nézkach i wypozio-
mowana przed montazem innych urzadzen.

e Drzwi przeszklone zamykane na klucz

e W szafie GPD nalezy zastosowac kgtowe panele, narozne otwierane-zamyka-
ne i prowadnice boczne;

e Kable szkieletowe swiattowodowe majg by¢é montowane w katowych pane-
lach na kasetach zatrzaskowych.

e Nalezy zastosowa¢ ekranowane panele krosowe o wys. 1U, uniwersalne do
potgczen miedzianych, kazdy panel ma powinien zapewni¢ tatwy montaz, ter-
minowanie 24 kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub
T568B. Panel ma zawiera¢ zacisk uziemiajgcy.
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W szafie GPD nalezy zamontowac rejestrator dla 40 kamer IP.
Stosowac system organizacji okablowania pozwalajgca na eliminacje

wieszakow poziomych — zastosowac¢ prowadnice boczne 1U i 2U.

Rejestrator sieciowy

Wymagania podstawowe:

Serwer rejestrujgcy wraz z oprogramowaniem zapewnianiajgcy osbtuge do 80
kamer IP

Obstuga kodowania:H.265, H.264 , i M-JPEG.

Jednoczesne wyswietlanie do 64 obrazéw na zywo..

Automatyczne powiadamianie zdalne (np. alarmy, uszkodzenia) przez e-mail
lub SMS.

Wyszukiwanie wedtug pamieci zdarzen, (daty i czasu).

Wyszukiwanie nagran z 25 kamer jednoczesnie

Zapis sekwencji przed-alarmowych, czas i predkos¢ nagrywania indywidualnie
definiowana dla kazdej kamery.

Inteligentna detekcja ruchu konfigurowalna dla kazdej kamery zmozliwo$cig
definiowania perspektywy.

Obstuga kamer PTZ mozliwa z dowolnej stacji klienckie;j.

Rejestrator wyposazony w dyski twarde przeznaczone do pracy ciggtej w try-
bie 24/7 skonigurowane w RAID5 z dodatkowym dyskiem zapasowym.

Kamera wewnetrzna koputkowa

Wymagania podstawowe:
Kamera statopozycyjna koputkowa
Maksymalna rozdzielczos¢ obrazu HDTV 1080P
Maksymalna ilo$¢ transmitowanych obrazéw 30 klatek/sek
Kompresja wideo H.265 i H264

Obiektyw zmienno-ogniskowy 2,8-12mm motozoom

kat widzenia 90°- 32°
Minimalne oswietlenie — 0,002 lux/F1.2 kolor; 0,0002 lux/F1.2 dla trybu czar-
no-biatego
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e WDR min. 120dB
e Zasilanie przez sie¢ Ethernet (PoE)
e Cyfrowy mechanizm PTZ (pan-tilt-zoom)
e Instalacja na scianie lub suficie
e Detekcja ruchu
e Mechanizm antysabotazowy

¢ Obudowa wandaloodporna IK10

Kamera wewnetrzna koputkowa typu ,rybie oko”

Wymagania podstawowe:
- Kompresja video - H.264, MJPEG
- Maksymalna ilos¢ klatek na sekunde — 25 ips dla wszystkich rozdzielczosci;
- Zgodnos¢ z ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, PSIA

- Obstugiwane rozdzielczosci: 3072 x 2048, 2048 x 2048, 1280 x 1280, 720 x
720, 704 x 576,

- Przetwornik obrazu - 1/1,8” 6MP CMOS

- Minimalne oswietlenie — dla trybu kolor 0.05 Lux, dla trybu czarno-biatego 0O
lux przy wigczonych diodach IR

- Obiekktyw o ogniskowej — 1,27mm

- Pole widzenia — 180° (mocowanie scienne), 360° (mocowanie sufitowe);
- Min. 4 strefy prywatne

- Obstuga kart Micro SDHC

- Zasilanie — PoE/12VDC

- Klasa wandaloodpornosci: IK10

Kamera zewnetrzna

Wymagania podstawowe:
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Kamera statopozycyjna koputkowa

Maksymalna rozdzielczos¢ obrazu HDTV 1080P
Maksymalna ilos¢ transmitowanych obrazow 30 klatek/sek
Kompresja wideo H.265 i H264

Obiektyw zmienno-ogniskowy 2,8-12mm motozoom

Kat widzenia 90°- 32°

Minimalne oswietlenie — 0,002 lux/F1.2 kolor; 0,0002 lux/F1.2 dla trybu czar-
no-biatego

WDR min. 120dB

Zasilanie przez sieC Ethernet (PoE)
Cyfrowy mechanizm PTZ (pan-tilt-zoom)
Instalacja na scianie lub suficie

Detekcja ruchu

Mechanizm antysabotazowy

Praca w temperaturze: -30 - +50°C
Obudowa wandaloodporna IK10

Klasa szczelnosci IP67.

Wymagania zwigzane z montazem kamer

Kamery wewnetrzne nalezy montowac na suficie lub na Scianie na wysokosci
2,5m.

Kamery zewnetrze typu na elewacji nalezy montowac na wysokosci 3,5m.

Wszystkie kamery i urzadzenia muszg zosta¢ zamontowane trwale do ele-
mentéw konstrukcyjnych budynku. Dotyczy to w szczegolnosci kamer, ktore
musza by¢ zainstalowane w sposéb stabilny, uniemozliwiajgcy wszelkie prze-
mieszczanie sie urzgdzenia oraz zapewniajgcy niedostepnos¢ zwigzana z
wszelkimi probami dewastacji lub unieszkodliwienia systemu.

o Okablowanie wykona¢ na tej samej zasadzie co w projekcie
okablowania strukturalnego
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1.9 System SAP

Zakres prac

Do wykonawcy robdét elektrycznych nalezy:
e Montaz central SAP i oddymiania
o Montaz czujek i sygnalizatoréw
e Montaz ostrzegaczy pozarowych
e Montaz linii dozoru i sterowania

e Uruchomienie instalacji

Wymagania ogdlne

e Zainstalowany system SAP powinien obejmowac¢ wybrane pomieszczenia pro-
jektowanego budynku : magazyn broni, kancelarie tajng, archiwum, serwerow-
nie, pomieszczenia tgcznosci radiowej i pomieszczenia WOIN.

e W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi stosowac czujki umieszczone
w przestrzeni miedzy-sufitowej z sygnalizatorami zadziatania i czujki zamonto-
wane na suficie podwieszanym.

e W pomieszczeniach technicznych — serwerowniach i fgcznos$ci radiowej, archi-
wach oraz magazynach broni stosowac czujki wielodektorowe.

¢ Centrala gtbwna CSP powinna zapewni¢ sygnalizacje pozaru poprzez sygnali-
zatory akustyczne i wyniesienie alarmu na zewnatrz.

e Powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu w ciggach ko-
munikacyjnych recznych ostrzegaczy pozarowych.

e System powinien rejestrowa¢ wszystkie zdarzenia (alarmy pozarowe, uszko-
dzenia) jakie zaszty na obiekcie. Zastosowany system powinien by¢ w petni
adresowalny, prosty w obstudze i fatwy do rozbudowy.

e Czas dziatania systemu przy zaniku napiecia podstawowego: 72 godziny, czas
dziatania systemu przy zaniku napiecia podstawowego w czasie alarmu: 0,5
godziny.

o \Wszystkie zastosowane elementy systemu SAP powinny posiadac¢ certyfikat
CNBORP.
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o Wszystkie zastosowane urzgdzenia wspotpracujgce z centralg powinny

posiadac¢ obudowe IP65, pracowac¢ w temperaturze od - 25 °C do + 55 °C, i
wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C

Wymagania na elementy systemu SAP

1.9.1.1 Centrala systemu SAP

Wymagania podstawowe:

e Zasilanie podstawowe 230V

e Zasilanie rezerwowe 24V - akumulatory 2x12V (22Ah)

o Pobdr prgdu w stanie dozorowania max 0,25A

e Liczba linii dozorowych 2

e Maksymalna ilos¢ czujek na linii: 64

e Liczba stref: 128

e Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych:
* - wielostanowe czujki
» - liniowa adresowalna czujka
» -reczne ostrzegacze pozarowe ROP
= - sygnalizatory akustyczne,
= - elementy kontrolno-sterujgce,

o Wyjscia przekaznikowe

e Linie sygnatowe

1.9.1.2 Czujka dymu

Czujka adresowalna dymu widzialnego

*  Napiecie pracy: 15+ 33V DC
Maksymalny pobdr pragdu < 55 mA
Maksymalna wysokos$¢ instalowania 12 m

Maksymalna powierzchnia dozorowania od 60 do 80 m?
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1.9.1.3

Czujka wielodetektorowa

Czujka adresowalna dymu widzialnego i temperatury
Napiecie pracy: 15+ 33V DC

Maksymalny pobor pragdu < 55 mA

Maksymalna wysokos¢ instalowania 12 m

Maksymalna powierzchnia dozorowania od 60 do 80 m?

19.14 Reczny
ostrzegacz pozarowy ROP:

Stosowac przycisk adresowalny

wigczajgcy alarm po wykonaniu jednej czynnosci — zbiciu szybki.
Kolor: czerwony

Maksymalny pobdr pragdu < 30 mA

1.9.1.5 Sygnalizat
or akustyczno-optyczny

Sygnalizacja akustyczna i optyczna wyzwalana niezaleznie

Kolor czerwony:

Wymagania zwigzane z montazem

Centrale SAP zamontowa¢ w pom. 0.05 na wysokosci h=1,6m (gbéra obu-
dowy).

Wszystkie potgczenia elementéw dozoru systemu SAP wykonac¢ kablami
typu YnTKSYekw 1x2x1mm2,

petle sterujgce wykona¢ kablem HTKSHekw 1x2x1 mm2 PH90 w kolorze
czerwonym.

Przewody uktadac¢ w rurach niepalnych elektroinstalacyjnych o srednicy 22
lub 25.
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e W miejscach pokrywania sie tras kabli instalacji SAP z kablami innych in-
stalacji teletechnicznych kable mozna uktada¢ we wspdlnych korytkach ka-
blowych.

e Przepusty kablowe miedzy kondygnacjami i strefami pozarowymi uszczel-
ni¢ piang ogniochronng CP620.

o Centrale i zasilacz nalezy uziemi¢ do szyny zbiorczej uziemien
lub uziomu budynku. Do obwodu zasilajgcego system pozarowy
nie wolno podtgczac zadnych innych odbiornikow.

1.10 Instalacja oddymiania klatek schodowych

Wymagania ogdlne na system oddymiania klatek
schodowych

e Oddymianiem nalezy objg¢ dwie klatki schodowe przeznaczone do
ewakuaciji z budynku.

e Zainstalowany system oddymiania powinien pracowac niezaleznie od
SAP.

e Oddymianie klatek schodowych realizowane jest przez okna oddymiajg-
ce na poddaszu i drzwi napowietrzajgce oraz centrale oddymiania.

e Oddymianie klatek schodowych powinien wspotpracowac z system KD.
W sytuacji alarmu centrala oddymiania poprzez dodatkowe ukfady lub
bezposrednio powinna odblokowa¢ wszystkie drzwi na drogach ewaku-
acyjnych.

e System wyposazy¢ w funkcje przewietrzania z czujnikiem wiatrowo-
-deszczowym.

e ZastosowacC centrale oddymiajacg o pradzie maksymalnym 16A, za-
pewniajgcg obstuge 3 grup sitownikéw i 2 linii dozorowych.

Wymagania zwigzane z montazem

e Centrale oddymiania zamontowa¢ na |l pietrze klatek schodowych w
miejscach wskazanych w dokumentaciji techniczne.
¢ linie ROP - stosowac kable typu HTKSH PH90 3x2x0,8 mm2
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¢ linie optyczne czujek dymu. - stosowac kable typu YnTKSY 1x2x0,8 mm2

o sitowniki okna oddymiajgcego i sitowniki drzwiowe - stosowacé kable typu
HDGs 3x2,5 mm2.

e czujnik wiatrowo-deszczowy- stosowac kable YKY 4x1,0 mm2

e przycisk przewietrzania - stosowac kable YDY 4x1,0 mm2 —.

¢ Instalacje w klatkach schodowych mozna prowadzi¢ pod tynkiem (pod wa-
runkiem przykrycia ich warstwg tynku min. 5 mm).

1.11 System KD

Wymagania ogdine

e Kontrola dostepu dla projektowanego obiektu zwigzana jest z ochrong
wszystkich wejs¢ do budynku tgcznie z bramami wjazdowymi i dostepem
do wybranych pomieszczen ,

e System powinien sktada¢ sie z kontrolera gtbwnego — central i terminali
drzwiowych. Centrala powinna kontrolowa¢ maksymalnie 32 terminale
drzwiowe.

o Nalezy zastosowac kontrole 2-stronng z przyciskami wyjscia awaryjnego.

e Terminale wyposazone w wewnetrzne bufory pamieci powinny bez
udziatu centrali sterowa¢ czasowymi harmonogramami dostepu
uzytkownikow. Kontrolery powinny by¢ wyposazone w buforowy zasilacz
sieciowy przystosowany do wspotpracy z akumulatorem 7Ah.

e System KD powinien by¢ podporzgdkowany systemowi SAP — alarm
SAP powinien powodowacé odblokowanie wszystkich kontrolowanych
przejsc

e Oprogramowanie konfiguracyjne na komputerze PC powinno zapewniac:
podziat na podsystemy, organizacje praw dostepu, organizacje historii
zdarzen, definiowanie praw dostepu

e Czas pracy KD przy braku zasilania : 4 godziny

¢ Dla pomieszczenia kancelarii tajnej zamontowaé videodomofon 2-voice

e Dla dwéch bram wjazdowych zamontowaé 2 niezalezne domofony
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Wymagdania na urzgdzenia KD

1.11.1.1 Serwer KD

Gtéwne funkcje:
o sterowanie harmonogramami czasowymi, zbieranie i magazynowanie
zdarzen ktére wystgpity w systemie,
° Wspotpraca z pozostatymi centralami — sterownikami poprzez sie¢ LAN
. Komunikacja podsieci moze odbywac¢ sie zaréwno w Kkonfiguracji
otwartej petli jak i zamkniete;j.

1.11.1.2  Kontroler drzwiowy:

e Kontrolery zainstalowane w obudowie metalowej mogacej pomiesci¢
akumulator awaryjny i zasilacz dla podtrzymania pracy przez 10 godzin

e Kontroler wspoétpracuje z 2 czytnikami zewnetrznymi, pracujgcymi w
standardzie Wiegand 26...66bit.

o Kontroler wspétpracuje z 2 czytnikami zblizeniowymi dla kart typu Mifare

e Kontroler drzwiowe powinny zapewnia¢ otwarcie kontrolowanych drzwi
za pomocg przycisku wyjécia oraz w przypadku otrzymania sygnatu z
systemu SAP

e Komunikacja z serwerem centralnym poprzez sie¢ LAN

1.11.1.3  przycisk wyjscia

e przycisk wyjscia awaryjnego typu "Zbij szybke"
e klucz testujacy;

e prosta wymiana szybki;

e mikroswitch o 2 parach stykéw 2A/30Vdc;

¢ Kkolor zielony; wymiar ok. 87x87x51,5mm

1.11.1.4  rygiel elektromagnetyczny

¢ rygiel elektromagnetyczny 24VDC rewersyjny
e czujnik otwarcia:
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1.11.1.5 videodomofon

e videomonitor wyswietlacz LCD 7”
e panel rozméwny wykonany ze stopu aluminium
e przycisk otwierania bramy lub drzwi

e panel zewnetrzny z kamerg kolorowg, 2 przyciskami wywotania - panel
przewidziany do montazu natynkowego

e zasilacz systemowy

Terminale KD - technologia montazu

e W pomieszczeniu 0.05 nalezy zamontowac centrale na wysokosci 1,7m w
obudowie nasciennej. wyposazonej w zamek. W pomieszczeniu tym nale-
zy tez umiesci¢ komputer PC z oprogramowaniem konfiguracyjnym i prze-
znaczonym do sczytywania danych z systemu KD oraz integracji z syste-
mem SSWIN.

e Terminale montowa¢ w przestrzeni miedzysufitowej lub na wysokosci
2,5m nad drzwiami objetych kontrolg dostepu.

o \Wszystkie manipulatory nalezy zamontowac na wysokosci 1,4m.

e Przycisk wyjscia i wyjscia ewakuacyjnego montowac na wysokos$ci i 1,2m.

¢ Centrale - kontroler potgczy¢ z terminalami kablem FTP 5e 4x2x0,5 (termi-
nale potgczyC w petle).

Videodomofon — technologia montazu

e W pomieszczeniu kancelarii tajnej, pom. 1.25 nalezy zamontowa¢ w pobli-
zu biurka pracownika videomonitor, Zasilacz systemu umiejscowi¢ w roz-
dzielnicy modutowej natynkowej jednorzedowej 12M, Rozdzielnice zamon-
towac w przestrzeni miedzysufitowe;.

e Panel wywofania i videomonitor potgczy¢ z zasilaczem kablem U/UTP
4x2x0,5mm2. Panel wywotania potgczy¢ z terminalem KD kablem U/UTP
4x2x0,5mm2 oraz LiYY 2x1 mm?2

39



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — BRANZA TELETECHNICZNA

Brama wjazdowa — technologia montazu

e Bramy wjazdowe sterowane powinny by¢é za pomocg sterownika
wyposazonego w wyjscia dla 2 sitownikow 230V i wejscie radiowe OXI i
umozliwiajgcego otwieranie bramy poprzez terminal KD i zasilacz
domofonu. Dodatkowo w skfad systemu wchodzg sitownik (montowany na
kazdym skrzydle) WINGO5000 SLIMO, fotokomérki BF, lampka
sygnalizacyjna wbudowana antena MLT oraz pilotem SM2.

e Sitowniki bram fgczy¢ kablem YKY 4x1,5 mm2, lampe z anteng 433,92
MHz kablami YKY 2x1 mm2 i RG58.

e Przy bramie wjazdowej i wyjazdowej zamontowaé domofon typu 4+n w
celu umozliwienia potgczenia interesanta z dyzurnym. Domofon nalezy za-
mocowac do aluminiowej kolumna o wysokosci 1 m umiejscowionej bezpo-
Srednio przy bramie wjazdowej i bramie wyjazdowej obok kolumny z czytni-
kiem KD. W pomieszczeniu dyzurki 0.05 nalezy zamontowa¢ w poblizu
biurka pracownika unifony. Zasilacze systemu nalezy umiejscowi¢ w roz-
dzielnicy modutowej natynkowej jednorzedowej 12M, a rozdzielnice za-
montowac w przestrzeni miedzysufitowej. Domofon potgczy¢ z zasilaczem
kablem YKSY 5x1mm2, a zasilacz z unifonem YTDY 10x0,5mm2. Domo-
fon ma mozliwos¢ przyciskiem wymuszenie otwarcia bramy wjazdowej/wy-
jazdowe;.

¢ Funkcja wymuszania otwarcia przez domofon realizowana jest poprzez po-
taczenie zasilacza systemu z terminalem drzwiowym (kabel LIYY 2x1
mm2).

e W celu umozliwienia sterowania brama poprzez kontrole dostepu nalezy
centrale sterujgcg potgczy¢ kablem LIYY 4x0,5mm2 z terminalem drzwio-
wym.

e Czytnik kart nalezy zamocowa¢ do aluminiowej kolumna o wysokos$ci 1 m
umiejscowionej bezposrednio przy bramie wjazdowej i bramie wyjazdowe;.

e Domofon nalezy zamocowac¢ do aluminiowej kolumna o wysokosci 1 m
umiejscowionej bezposrednio przy bramie wjazdowej i bramie wyjazdowe;j
obok kolumny z czytnikiem KD.

o Wszystkie kable zewnetrzne utozy¢ na poziomie 0,7m ponize;j
gruntu w rurze ostonowej DVK50.
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1.12 Instalacje AV

Wymagania ogdlne

Zadaniem instalacji AV w obiekcie jest:
e rejestracja dzwieku i obrazu z pomieszczen 060; 061; 1.37 i 1.38
¢ instalacja systemu rozgtoszeniowego komunikatéw dla 6 stref w budynku

e instalacja systemu AV ze sterownikiem w 3 pomieszczeniach (sala narad,
sala odpraw i sala OPI)

Rejestracja dzwieku i obrazu

e W pomieszczeniach przestuchan nr 060; 061; 1.37 i 1.38 zainstalowa¢ kame-
ry z mikrofonami, z ktérych obraz i dzwiek przekazywany bedzie do rejestrato-
ra umieszczonego w pomieszczeniu odstuchu (pom. 0.60 i 1.38).

o Kamery tgczy¢ poprzez przewodd Cat 5e F/UTP do przetacznika LAN. Prze-
tacznik bedzie potgczony z rejestratorem sieciowym, w ktorym bedzie odby-
wac sie rejestracja sygnatu wizyjnego i audio. Do rejestratora podtgczony zo-
stanie monitor podgladu (22”) a sygnat audio dostepny bedzie poprzez stu-
chawki odstuchowe.

System odtwarzania dzwieku

e w pom. 0.05 zainstalowany zostanie pulpit dotykowy do zarzgdzania syste-
mem nagtosnienia w catym obiekcie.

o Podstawowg funkcjg systemu nagtosnienia jest odtwarzanie dzwieku w obiek-
cie z wybranego zrodta: odtwarzacz CD/MP3, tuner FM, mikrofony stacjonarne
i bezprzewodowe

e System ma zapewni¢ mozliwos¢ przekazu komunikatéw stownych z mikrofonu
zainstalowanego w pom. 0.05i 0.16.

e Zastosowac dla systemu rozgtoszeniowego instalacje liniowg 100V

¢ _Wydzielono 6 stref rozgtoszeniowych: 3 strefy biurowe odpowiednie dla kaz-
dej kondygnaciji, strefe oséb zatrzymanych, sale narad i funkcjonariuszy OPI.
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W wybranych pomieszczeniach zamontowac niezalezne regulatory gtosnosci.

System AV w_wybranych pomieszczeniach

e W obiekcie przewidziano trzy sale wyposazone w system audio-video (pom.
0.14, pom. 1.18 oraz pom. 2.23).

e Sale wyposazy¢ w gtosniki sufitowe oraz gtosniki nascienne, przytgcze audio-
-video, anteny UHF dla mikrofonéw oraz projektor i zwijany ekran.

e Caly system nagtosnienia zasilany bedzie ze wzmacniaczy mocy umieszonych
w szafie teletechnicznej w serwerowni pom. 0.05.

e Sterowanie systemem odbywac sie ma za posrednictwem panelu dotykowego
zamontowanego na Scianie.

e Dla pom. 0.14 i pom.2.23 wprowadzi¢ 4 kanaty mikrofonéw bezprzewodo-
wych, dla pom. 1.18 - 2 kanaty mikrofonéw bezprzewodowych.

e Anteny i gto$niki montowac na uchwytach i wspornikach dostarczanych przez
producentow urzadzen

Szafa AV

e W pomieszczeniu 0.05 zainstalowac szafe AV — szafe 19” 24U stojgca

o W szafie zamontowac odtwarzacz CD/MP3, tuner FM, odbiorniki mikrofonéw
bezprzewodowych, wzmacniacze liniowe 100V, procesor wielozadaniowy —
matryce audio. Urzgdzenia te powinny by¢ zamontowane i uruchomione przez
jedng firme posiadajgca odpowiednie doswiadczenie potwierdzone referencja-
mi.

e Dystrybucja sygnatéw audio odbywac sie ma poprzez cyfrowy procesor wielo-
zadaniowy. Oprogramowanie procesora umozliwi swobodne implementowanie
blokéw funkcjonalnych toru audio wraz z interfejsami odpowiadajgcymi potrze-
bom uzytkownika dla poszczegolnych pomieszczen.

e Nalezy umozliwi¢ dowolna konfiguracja wystania sygnatéw z dowolnego wej-
Scia do dowolnego wyjscia z niezaleznie kontrolowanym poziomem.

e Oprogramowanie DSP powinno zapewni¢ ma obrdébke sygnatow wejsciowych
i wyjsciowych, - ksztattowanie charakterystyki czestotliwosciowej i dynamicz-
nej, linie opdzniajgca.

e System nagtosnienia umozliwia¢ powinien monitorowanie i diagnostyke w cza-
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sie rzeczywistym nastepujgcych zdarzen:

— uszkodzenie gtosnika i jego zdalng lokalizacje,

— zmiana impedancji obwodu gtosnikowego wskazujgca na mozliwos¢ uszko-
dzenia kabla lub gtosnika,

— zanik bgdz btedy transmisji danych,

— przekroczenie dopuszczalnej temperatury wzmacniaczy mocy,

— uszkodzenie, nieobecnos¢ lub blokada wzmacniaczy mocy,

— poziom wysterowania sygnatéw audio.

Technologia montazu

Do potaczeh projektora z przytgczem AV nasciennym stosowac kable HDMI,
kable VGA i gtosnikowe 2x4 mm2

Do potgczen mikrofondw stosowaé kabel mikrofonowy 2x0,22mm2

Do potgczen gtosnikéw sufitowych i nasciennych stosowac kabel gtosnikowy
2x4mm?2

Do potgczen systemowych paneli dotykowych ze switch’ em w szafie kabel
F/UTP kat 5E

Do potgczen anten ze spliterem w szafie AV stosowac kabel koncentryczny
RG58

1.13 Instalacja TV-SAT

Wymagania ogdlne

Do wykonawcy robot teletechnicznych — RTV nalezy :
e montaz masztu antenowego 38mm, h=3m

e montaz anteny satelitarnej 110 cm z konwerterem satelitarnym 0,3dB i
uchwytem dla drugiego konwertera

e montaz anten TV w zakresie UHF
e montaz anteny radiowe;j

e dostawa i montaz szafki RTV wyposazonej w multiswitch o 9 wej-
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Sciach i 16 wyjsciach i wzmacniacz telewizyjny UHF
e montaz kabli koncentrycznych 75 Q
e montaz gniazd kohcowych

* uruchomienie instalacji

Wymagania na multiswitch

e multiswitch radialny dla 9 wejs¢ i 16 wyjs¢

e wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla

e grupowanie wyjs¢ po wzgledem poziomu wyjsciowego

e separacja pomiedzy wejsciami wieksza niz 25dB

e mozliwosc¢ zasilania przedwzmacniacza dla anteny naziemnej
e wbudowany zasilacz

e zasilanie konwertera po liniach H

Wymagania na wzmacniacz TV UHF

zakres czgstotliwosci MHz | 47-400/470-862
wzmocnienie dB 22
regulacja wzmocnienia VHF/UHF dB 15/12
maksymalny poziom wyjsciowy dB 105
IMD3-60dB

szumy wlasne dB <3

pobor pradu przez przedwzmac- V/mA 12/0.1
niacz

zasilanie V/Hz/VA 230/50/6
Wymiary +/- 25% mm 78x118x47
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Masa +/- 20%. kg 0,36

zakres temperatur pracy °C -20...50

Wymagania na gniazda koncowe

Gniazdo typu: RTV-SAT + PVR ( 2 wyjscia SAT)

tlumienie przy 5-68MHz & 174-862MHz dB , 5

thumienie przy 88-108MHz d7B 25

thumienie przy 950-2150MHz (SAT 1) dB 5

thumienie przy 5-2150MHz (SAT2)  dB 5

Technologia montazu

e Antena i zwrotnice nalezy zamontowac¢ na maszcie 3m (maszt przymocowac
do komina za pomocg obejm kominowych).

e Wzmacniacz, mutliswiche, zasilacze nalezy zamontowa¢ w szafce na ll-pie-
trze w pom. 2.131A. W szafce dodatkowo nalezy zamontowaé¢ dwa gniazda
16A z wytgcznikiem nadprgdowym B10A.

e Gniazdka koncowe zamontowane bedg w pomieszczeniach zgodnie z rzutami
dokumentaciji technicznej

e Przewody koncentryczne 75Q uktada¢ w korycie kablowym instalacji teletech-
nicznych na korytarzach, a z korytarza do gniazdka w rurze instalacyjnej @25.
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1.14 System SSWIN

Wymagania ogdlne

o Systemem sygnalizacji wkamania i napadu (SSWIN) w budynku objete zostaty
wybrane pomieszczenia:
— Serwerownia 0.42.
Magazyn uzbrojenia 0.44.
Pomieszczenie tgcznosci specjalnej: 0.17.
— Pomieszczenia kancelarii tajnej 1.25.
Pomieszczenia archiwum 1.23.

e System powinien zapewnia¢ mozliwos¢ podziatu na strefy dozoru. Na zycze-
nie Zamawiajgcego mozna zastosowac inny podziat na dowolne strefy dozoro-
we.

¢ Do rozbrajania i uzbrajania systemu zaprojektowano manipulatory z wyswie-
tlaczem LCD, umozliwiajgce min. rozbrojenie / uzbrojenie systemu, wprowa-
dzenie podstawowych parametrow dla czujek, ekspanderdéw i sygnalizatorow.

e Centrala powinna mie¢ mozliwo$¢ przekazywania informacji o swoim stanie
(uzbrojenie, rozbrojenie, niski stan akumulatora, zanik napiecia sieciowego,
sabotaz, alarm wlamaniowy) poprzez linie telefoniczng lub modem GSM do
agencji ochrony.

e Urzgdzenie posredniczgce (modem GSM) w przekazaniu sygnatow do agenciji
ochrony dostarcza agencja, z ktorg zostanie podpisana umowa o swiadczenie
ustug ochrony obiektu.

e System powinien zapewnic¢ konfiguracje centrali i monitoring SSWIN poprzez
oprogramowanie zainstalowane na PC.

¢ System powinien by¢ odporny na wypadek préb uszkodzenia czy demontazu
przez osoby niepowotane i powinien by¢ wyposazony w styki sabotazowe —
czyli jakakolwiek nieautoryzowana. proba demontazu urzgdzenh czy przerwa-
nie ciggtosci instalacji SSWiN powinna spowodowa¢ wszczecie alarmu wraz z
lokalizacjg miejsca jego powstania.

e Wejscia dozorowe mogg zostac¢ zaprogramowane jako NO, NC, EOL,
2EOL/NO lub 2EOL/NC.

¢ Magistrala systemowa wspdlna dla klawiatur i expanderéw.

o Uwaga: Wszytskie elementy systemu muszg posiadac stopien zabezp. 3 wg
EN50131.

e Zgodnos¢ z normami : EN 50131-1 Grade 3;
e Czas pracy SSWIN na zasilaniu awaryjnym — 36 godzin.
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e Czas pracy SSWIN na zasilaniu awaryjnym w czasie alarmu — 0,4 godziny (15
minut).

Wymagania na elementy systemu

1.14.1.1 Centrala SSWIN:

e 8 programowalnych wejs¢ przewodowych na ptycie gtéwnej centrali:

e 6 programowalnych wyjsé

e 16 partycji, max 256 urzytkownikéw

e obstuga czujek typu NO i NC;

e obstuga konfiguracji EOL, 2EOL i 3EOL;

e programowalna warto$¢ rezystoréw parametrycznych;

e programowane typy reakcji

e powiadamianie: potgczenia dial-up PPP lub GSM przy zastosowaniu
dodatkowych modemow

¢ wspolna magistrala dla manipulatoréw i ekspanderéw (RS485)

e stopien 2 (akumulator maks. 7 Ah) lub stopien 3 akumulator maks. 17 Ah)
zgodnie z z normg EN 50131

e Montaz w obudowie metalowej antysabotazowej tgcznie z zasilaczem i
akumulatorem

e Zakres temperatur pracy -10...+55 °C

1.14.1.2  Manipulator

o Wyswietlacz LCD: 2 x 16 znakéw

o podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

o diody LED informujgce o stanie systemu

o alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

o sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzeh w systemie

o Magistrala systemowa (RS485)

e Zabezpieczenie antysabotazowe: przednie/tylne zabezpieczenie antysabota-
zowe

o Napiecie zasilania (£x15%) 12V DC

o Stopien zabezpieczenia wg EN50131-2-4 Grade 3

o Zakres temperatur pracy -10...+55 °C

o Klasa $srodowiskowa wg EN50130-5 I
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1.14.1.3  Ekspander wejs¢/wyjs¢

e Ekspander - zasilacz podtgczony do magistrali jest monitorowanym zrédtem
dodatkowego zasilania 12V / 2.6A urzadzen wchodzgcych w skfad systemu,
zapewniajgc dodatkowe wejscia i wyjscia dla systemu SSWIN

e 8wejs¢i2w petni programowalne wyjscia przekaznikowe.

o Kazde z wejs¢ moze zostac indywidualnie zaprogramowane w sposob zgodny
z wymaganymi zasadami monitorowania ich standw.

e obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC

e programowanie wartosci rezystancji parametrycznej

e Magistrala systemowa wspolna dla klawiatur
e Stopien zabezpieczenia wg EN50131-2-4 Grade 3

¢ Napiecie zasilania (£15%) 12V DC

e Zakres temperatur pracy -10...+55 °C

o Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 II

1.14.1.4  Sygnalizator

e sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

e sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

e ochrona sabotazowa przed: oderwaniem od podtoza i otwarciem

e Napiecie zasilania (x15%) 12V DC

e Natezenie dzwieku 120 dB

e Maksymalny pobor prgdu — sygnalizacja optyczna i akustyczna 300 mA
e Stopien zabezpieczenia wg EN50131-2-4 Grade 3

e Zakres temperatur pracy -10...+55 °C

e Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 I

1.14.1.5  Czujka PIR+MV

Stosowac cyfrowe dualne czujki ruchu przeznaczone sg do pracy w systemach
sygnalizacji wkamania i napadu. Konstrukcja czujek oparta powinna by¢ o czujnik
mikrofalowy (MW) oraz pasywny czujnik podczerwieni (PIR).

e Napiecie zasilania (£15%) 12V DC
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e Wykrywalna predkosc¢ ruchu 0,3...3 m/s

e Zalecana wysokos¢ montazu 2,4 m

e Pobor pradu w stanie gotowosci 18 mA

e Maksymalny pobor pragdu 25 mA

e Dopuszczalne obcigzenie stykow przekaznika (rezystancyjne) 40 mA /16 V
DC

e Czas sygnalizacji alarmu 2 s

e Spetniane normy: EN50131-1, EN50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5

e Czestotliwos¢ mikrofali 10,525 GHz

e Stopien zabezpieczenia wg EN50131-2-4 Grade 3

e Zakres temperatur pracy -10...+55 °C

e Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 Il

Technologia montazu

e Montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzor) nad systemami sygnalizaciji
witamania nalezy zleci¢ jednostce (firmie) posiadajgcej odpowiednie uprawnie-
nia i certyfikaty.

e« W pomieszczeniu nr 0.42 zamontowac centrale systemu sygnalizacji wtama-
nia (CA). Centrale CA nalezy zamontowac¢ na wysokosci h=1,7m.

« Centrale alarmowg nalezy potaczy¢ z podcentralami i klawiaturami za pomocg
kabla (magistrala ekspanderéw i manipulatoréw) o parametrach podanych
przez producenta danego systemu. Typowy kabel to 4x skretka (4x2x24AWG)

« W wybranych pomieszczeniach zgodnie z rzutami zamontowac czujki ruchu
PIR+MW. Czujki PIR+MW montowaé¢ na wysokosci h=2,0 - 2,2m. Czujki
PIR+MW potgczy¢ z podcentralami kablami YTDY 4x0,5mm2. W pomiesz-
czeniach nalezy w czujkach ustawi¢ obszar pokrycia jako lustro szerokokatne,
a na korytarzach jako lustro kurtynowe. Stosowac potgczenia typu 2EOL.

e Manipulatory zamontowa¢ na wysokosci h=1,2m (dét obudowy). Na zewnatrz
na budynku na wysokosci h=4,0m zamontowac sygnalizator optyczno-aku-
styczny. Sygnalizator potaczy¢ z ekspanderem - zasilaczem (wyjscie nadzoro-
wane) kablem typu LiYY 6x1,0 mm2. W budynku sygnalizatory zamontowac
na wysokosci h=2.5m.

« W ciggach komunikacyjnych kable uktada¢ w korytkach kablowych instalaciji
teletechnicznych. Od korytek kablowych do czujek uktada¢ w rurkach elektro-
instalacyjnych. W pomieszczeniach kable uktada¢ w rurach elektroinstalacyj-
nych RL25 podtynkowo.

e Przepusty kablowe miedzy kondygnacjami i strefami pozarowymi uszczelni¢
piang ogniochronng.
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1.15 Kanalizacja teletechniczna

Zakres prac

¢ wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnej 1-otworowej wraz z studniami
telekomunikacyjnymi

e wykonanie potgczenia kablowego w relacji szafka kablowa nr T TU-
CHOLA/CD2A.01A ul. Pocztowa 2 &<-> szafa GPD w projektowanym
budynku kablem XzTKMXpw 25x4x0,5 o dtugosci 281m.

e wykonanie przytgcza Swiattowodowego — kablem Z-XOTKtsd 12J, o
dtugosci 560m.

e odtworzenia potgczenie KPP z KPPSP (odtworzenie systemu OST 112)
— Z-XOTKtsd 8J, o dtugosci 2600m.

Elementy kanalizacji teletechnicznej

1.15.1.1  Studnia SKR-2

e Studnia kablowa typu SKR-2 dwuelementowa — gora i dot
e Korpus zelbetowy BN-73/3233-03

e Studnia przeznaczona do budowy sieci rozdzielczych kanalizaciji
dwuotworowych lub czterootworowych.

e Odpowiednio umiejscowione otwory w korpusie zelbetowym pozwalajg
na spetnienie funkcji studni: przelotowej, naroznej i odgatezne;.

e Studnia posiada dwa zaslepione otwory o wymiarach 320x300mm po
dwie sztuki na dtuzszych bokach i po dwa otwory o wymiarach
290x300mm na krotszym boku.

e Maksymalna liczba rur w ciggu gtownym 4 sztuki @110

e Wykonana zgodnie z ZN-96/TPSA-023.
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1.15.1.2  Kanalizacja pierwotna i wtdrna

Kanalizacje pierwotna wykona¢ rurg polietylenowg RHDPE wg. ZN-96/TPSA-
017.

Przecisk wykonac¢ rurg ostonowg rura RHDPEp 110/10 wg. ZN-96/TPSA-017,
PN-EN 61386-1

Kanalizacje wtérng wykona¢ za pomocg rury OPTO40 (RHDPE)

Wykopy powstate po budowie elementow linii powinny by¢é zasypane zagesz-
czonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia po-
winien by¢ rowny 0,85.

1.15.1.3  Kable przytacza

Kabel telekomunikacyjny — kabel zewnetrzny 50 parowy XzTKMXpw
25x4x0,5.

Kabel swiattowodowy — kabel zewnetrzny, (Z), z powtokg polietylenowg (X),
optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luzna tuba) z suchym uszczelnieniem
osrodka (ts), catkowicie dielektryczny (d), jednomodowy - Z-XOTKtsd 8J i Z-
XOTKtsd 12J

Technologia wykonania przytgcza

Pierwszy odcinek kanalizacji kablowej od studni istniejgcej SK-2do studni
projektowanej SKR-2 wykona¢ metodg przewiertu maszyng typu WP80/120

Kanalizacje pierwotng wykonaé¢ zgodnie z ZN-96/TPSA-017, rury uktadac na
gtebokosci 0,7 m, pod jezdnig na gtebokosci 0,8 m.

Kabel telekomunikacyjny wyprowadzi¢ =z szafki kablowej nr T
TUCHOLA/CD2A.01A ul. Pocztowa 2 i doprowadzi¢ w kanalizacji pierwotne;j
do szafy GPD w projektowanym budynku. W szafie GPD kabel rozszy¢ na
tagczébwkach roztgcznych LSA. Kable prowadzi¢ w wydzielonym Kkorycie
kablowym w przestrzeni miedzysufitowe;.

Do kanalizacji pierwotnej wprowadzi¢ 2 rury kanalizacji wtérnej OPTO40.
Kable swiattowodowe wprowadzi¢ do rur kanalizacji wtérnej za pomocg
metody pneumatycznej ttoczkowej lub strumieniowej. Wprowadzic¢ 2 kable:

— kabel Z-XOTKtsd 12J dtugosci 560m
— kabel Z-XOTKtsd 8J dtugosci 2600m
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Kable powinny by¢ uktadane w temperaturze powyzej -5 °. Odcinki fabryka-
cyjne kabli $wiattowodowych powinny by¢ tak uktadane by koniec danego od-
cinka prefabrykacyjnego spotykat sie z poczgtkiem nastepnego odcinka. Ka-
ble swiattowodowe zakonczy¢ w szafie GPD na przetgcznicy Swiattowodowej
ze ztgczami E2000.

1.16 Przepusty ognioochronne

Przy budowie przepustow kablowych pomiedzy poszczegdlnymi poziomami
budynku nalezy stosowaé przepusty ognioochronne.

Dodatkowo przepusty ognioochronne nalezy zastosowaé przy przejsciach
kablowych do pomieszczen technicznych, serwerowni, rozdzielni nn.

Przepusty sktadajg sie z nastepujgcych elementéw:
= ptyty ogniochronne
* wypetniacz ogniochronne
= powtoka ogniochronne

Otwory przeznaczone na przepusty kablowe zabudowaé ptytami
ogniochronnymi, wypeti¢ wypetniaczem ogniochronnym. Kable z pokry¢
powtokg ogniochronne z obu stron przepustu.

Przepusty powinny zapewni¢ odpornos¢ ogniowg 2 godzinnag.

6 Kontrola jakosci robot

Przy kontroli jakosci robot nalezy
e sprawdzi¢ sposéb i miejsce utozenia kabli okablowania strukturalnego
e sprawdzi¢ sposob i miejsca montaz gniazd RJ45
e sprawdzi¢ wyposazenie punktow dystrybucyjnych LAN i CCTV
e sprawdzi¢ sposob utozenia kabli w punktach dystrybucyjnych

e sprawdzi¢ opis gniazd w pomieszczeniach i opis gniazd w panelach
dystrybucyjnych

e sprawdzi¢ dokrecenie wszystkich srub i wkretéw w potgczeniach elek-
trycznych i mechanicznych,
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sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu kamer na wspornikach

sprawdzi¢ potgczenia kablowe przy kamerach CCTV (kabel koncen-
tryczny i zasilanie kamer)

sprawdzi¢ kompletacje urzagdzen w szafach CCTV z rejestratorami

sprawdzi¢ sposéb i miejsca montazu czujek dymu, przyciskow przewie-
trzania

sprawdzi¢ montaz centrali SAP, central oddymiania i ich oprogramowa-
nie

miejsce i sposdb montazu urzgdzen AV, przytgczy, szafy 19”7,
sprawdzi¢ wyposazenie szafy AV

miejsce i sposdb montazu gtosnikdow 100V i kolumn gtosnikowych
Sposbb i miejsce montazu terminali drzwiowych i kontrolera
Sposob i miejsce montazu czytnikdw kart, przyciskow wyjscia
sprawdzi¢ miejsce i sposdéb montazu kabli

sprawdzi¢ sposob i miejsca montazu urzgdzen SSWIN: czujek i ostrze-
gaczy

sprawdzi¢ montaz centrali SSWIN, expanderéw i oprogramowanie cen-
trali,

sprawdzi¢ sposéb i miejsce utozenia kabli okablowania systemu LAN,
CCTV, KD, SAP, SSWIN

sprawdzi¢ odlegtosci miedzy kablami teletechnicznymi i instalacjg zasi-
lajacg budynku

Dla instalacji SAP i SSWIN wykonawca robdt powinien przedstawi¢ odpo-
wiednie certyfikaty i referencje.

7 Obmiary robot

Jednostka obmiarows jest:
1 sztuka zamontowanego urzgdzenia LAN, CCTV, SAP, AV, KD i SSWIN

1 m zamontowanego kabla

1 pomiar
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8 Odbior robot

1.17 ZgodnosSc robdt z projektem i Specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz innymi pisemnymi decyzjami ze
strony Zamawiajgcego.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trak-
cie budowy przez inzynierow ze strony producenta oraz zweryfikowana nie-
zaleznie przed odbiorem technicznym.

Uruchomienie urzgdzen systemu LAN, CCTV, SAP, AV, KD, SSWIN i oddy-
miania nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta.

1.18 Odbidr okablowania i urzadzen

Trasy prowadzenia przewoddéw transmisyjnych okablowania poziomego zo-
staty skoordynowane z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku
m.in. dedykowang oraz ogdlng instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego
ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras
prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nale-
zy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w porozu-
mieniu z Uzytkownikiem koncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe 19" wraz z
osprzetem, tgczéwki telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz
urzgdzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapo-
biec powstawaniu zaktocen. Dedykowang dla okablowania instalacje elek-
tryczng nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny byé nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzgledniaC¢ wszystkie no-
woczesne rozwigzania techniczne.

Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi
normami zamiennymi muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przed-
tozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy ustali
sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego
dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji pro-
jektowe;.
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Odbierane urzadzenia systemu LAN, CCTV, SAP, AV, KD, SSWIN powinny
posiada¢ Wymagang gwarancje na bezptatng ustugg serwisowg oferowang
Uzytkownikowi koncowemu (Zamawiajgcemu) przez producenta.

Odbierane urzgdzenia systemu SAP powinny mie¢ dodatkowo wazne Swia-
dectwa dopuszczenia CNBOP.

Przed przekazaniem systemow do eksploatacji Wykonawca zobowigzany

jest dostarczy¢ Zleceniodawcy:

o dokumentacje powykonawczg zawierajgcg poprawki naniesione w trakcie
wykonawstwa, wraz z ich uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru,

e wazne swiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne dopuszczajgce
do stosowania na terenie RP na zastosowang konfiguracje systemu,

e protokoty pomiarow elektrycznych.

1.19 Gwarancja i certyfikacja

Odbierane urzadzenia systemu LAN powinny posiada¢ Wymagang gwaran-
cje na bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi koncowemu
(Zamawiajgcemu) przez producenta okablowania. Gwarancja ma obejmowac
swoim zakresem catos$¢ systemu okablowania LAN od gtéwnego punktu dys-
trybucyjnego do gniazda koncowego wraz z kablami krosowymi i przytgcze-
niowymi, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome, zaréwno dla
projektowanej czesci logicznej, jak i telefonicznej.

Nalezy zapewniC objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg produ-
centa, gdzie okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie
moze by¢ krétszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego
producenta okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koncowe-
mu i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakre-
sie dotrzymania parametréw wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych
i uzytkowych wszystkich elementow oddzielnie i catego systemu okablowa-
nia).25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

e gwarancje materiatowg

e gwarancje parametréw tgcza/kanatu (ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla klasy
Fa);
e gwarancje aplikacji (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2).
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Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowa-
nia, i ma by¢ liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokot koncowego
odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwaranciji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak rowniez
zapoznania Uzytkownika/Zamawiajgcego z prawami, obowigzkami i ograni-
czeniami gwarancji, wykonawca ma przedstawi¢ umowe zawartg bezposred-
nio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementow sys-
temu okablowania) regulujgcg uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzie-
lenia gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowia-
zania kazdej ze stron.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfi-
kacje systemu okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek powinien
zawierac: liste zainstalowanych elementéow systemu zakupionych w autory-
zowanej sieci sprzedazy w Polsce oraz wyniki pomiarow dynamicznych {g-
cza/kanatu transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw
transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

1.20 Odbiodr koncowy

Odbiér koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu funkcjonalnosci i
podstawowych parametrow zainstalowanego sprzetu i okablowania.

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

e szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow,
sprawdzeniu zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych
z dokumentacjg i instrukcjg producenta

e sprawdzeniem poprawnosci potgczen i usunieciem zauwazonych
usterek i brakéw.

Warunkiem koniecznym dla odbioru korncowego instalacji LAN przez Zama-
wiajgcego jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej
weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow na zgodno$¢ parametrow z
wymaganiami norm Klasy Fa / Kategorii 7A i klasy Ea / kategorii 6A (LAN)
oraz kategorii 7 (CCTV) wg obowigzujgcych norm.

Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgled-
niajgc wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste roz-
mieszczenie punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumenta-
cji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw torow sygnatowych.

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdze-
niu:
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o trasy kanalizacji przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz
ciggdéw kanalizacji w miejscach studni kablowych,

. przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

o prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajgcej na
sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,

. prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu

wymagan normy BN-85/8984-01 - dla studni SKR (lub ZN-96/TPSA-023).

1.21 Pomiary

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszg by¢ wykonane
pomiary toréw transmisyjnych. Pomiary muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

. Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada
wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow we-
dtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi po-
siadac¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos$¢ jego wska-
zan.

. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakte-
ryzowac sie przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed.
3 (proponowane urzgdzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800).

« W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfigu-
racji pomiarowej kanatu razem z kablami krosowymi (ang. ,chan-
nel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable
krosowe, ktore zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiaréw nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

. Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscig klasy D/E/EA/F spe-
cyfikowanej wg. ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 Ilub EN50173-
1:2011.

. Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscig klasy Fa specyfiko-
wanej wg. ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011. W
przypadku uzycia sprzetu pomiarowego podajgcego wyniki jako in-
formacyjne, producent okablowania strukturalnego powinien do-
starczy¢ certyfikaty pomiarowe, wydane przez niezalezne laborato-
ria, potwierdzajgce zgodnos$¢ danego rozwigzania z klasg Fa do
1GHz.

. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) po-
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winien zawierac:
1. mape potgczen,
dtugosc¢ potgczen i rezystancje par,
opoOznienie propagacji oraz roznice opoznien propagaciji,
ttumienie,
NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,
ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach,
ACR-N i PS ACR-N w dwoch kierunkach,
RL w dwdch kierunkach,

PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta,
ze parametry te sg spetnione w danej konfiguracji (wyma-
gany odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium po-
miarowe).

© © N o 0o bk w0 DN

«  Ttumienie swiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢ wyzna-
czone za pomocg miernika spadku mocy optycznej lub reflektome-
tru.

« Pomiar ttumienia mocy optycznej nalezy wykonac przy wykorzysta-
niu metody wtrgceniowej z 3 kablami referencyjnymi lub 1 kablem
referencyjnym.

. Przy pomiarze reflektometrem nalezy uzy¢ rozbiegdéwki oraz dobie-
gowki w celu okreslenia jakosci wszystkich ztgczy.

. Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego kompletny pomiar
ttumienia kazdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien
byC przeprowadzony w dwie strony w dwdch oknach transmisyj-
nych dla dwéch widkien (chyba ze typ ztgcza uniemozliwia takg

procedure):
R od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm
(MM)
W%k od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm
(MM)

. Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca
wielkos¢ marginesu (inaczej zapasu, tj. réznicy pomiedzy wymaga-
niem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach od-
powiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).
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Pomiary linii Swiattowodowej zewnetrznej

Na zmontowanym odcinku linii optotelekomunikacyjnej zewnetrznej (przyta-
cze) nalezy wykonac nastepujgce pomiary dla kazdego toru optycznego:

. pomiary wtasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metoda re-
flektometryczng (wg 10.1.2.c),

« pomiary ttumiennosci wynikowej torow metodg transmisyjna.
Dla kazdego witdkna Swiattowodowego na odcinku nalezy pomierzy¢ ttumien-
nos¢ pomiedzy dwiema skrajnymi przetgcznicami swiattowodowymi. Pomiar
powinien by¢ wykonany dla obu pasm optycznych t.j. 1310 nm i 1550 nm w
obydwu kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru jest sprawdzenie tgcznej
ttumiennosci kabla wraz ze ztgczami roztgczalnymi i potwierdzenie zgodnosci
z obliczonym bilansem mocy odcinka regeneratorowego.

Zestaw pomiarowy powinien zawieraé stabilizowane zrédto Swiatta na fale
1310 + 20 nm i 1550 + 20 nm przy szerokosci spektralnej (FWHM) < 10 nm.

Badania i pomiary linii OTK powinny by¢ zgodne z normg ZN-96/TPSA-002
[25].

9 Sposadb platnosci
Ptaci sie za zamontowanie ustalonej ilosci [szt.] urzadzen wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
» przygotowanie stanowiska roboczego
» dostarczenie materiatéw i urzgdzen
» przygotowanie miejsca montazu
" mocowanie urzgdzen
» likwidacja stanowiska roboczego

Ptaci sie za zamontowanie ustalonej ilosci [m] kabla wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

» dostarczenie przewodéw i kabli
= mocowanie przewodow i kabli

= zamontowanie koncowek kabla
» likwidacja stanowiska roboczego

Ptaci sie za wykonanie ustalonej ilosci pomiarédw wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:
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» pomiar zgodnie z pkt 5i 8 SPT
= opracowanie protokotu

» przekazanie protokotu Zamawiajgcemu

10  Przepisy i normy

1.22 Wykaz norm

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer
premises.

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalne-
go — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czesc¢ 2: Budynki biurowe.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Bada-
nie zainstalowanego okablowania.

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstu-
ga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego.

IEC 61156-7 Norma komponentowa dotyczgca wydajnosci kabli symetrycznych
kat.7a.

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC
61034-2, EN 50266-2-2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki ka-
bla.

PN-EN 50132-7:2013-04E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowa-
ne w zabezpieczeniach -- Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1-1:2012E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50132-5-1:2012E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-1: Transmisja wideo -- Ogdlne wymagania eksploata-
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cyjne.

PN-EN 50132-5-2:2012E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Czes¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczgce transmisji wi-
deo.

PN-EN 50133-1:2007P Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowa-
niach dotyczgcych zabezpieczenia -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-2-1:2002E Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane
w zabezpieczeniach -- Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow.

PN-EN 50133-7:2002E Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes¢ 7: Zasady stosowania.

PN-EN 50131-6:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wkamania i napa-
du -- Czes$¢ 6: Zasilanie.

PN-EN 50131-4:2010E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napa-
du -- Czes$¢ 4: Sygnalizatory.

PN-EN 50131-2-2:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i na-
padu -- Czesc¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wtamania -- Pasywne czujki podczerwieni.
PN-EN 50131-1:2009/I1S2:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlama-
nia i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlama-
nia i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i
napadu -- Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 54-1:2011E Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 1: Wprowadzenie.
PN-EN ISO 13943:2010 Bezpieczenstwo pozarowe. Terminologia.

PKN-CEN/TS 54-14:2006P Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

PN-EN 62040-3:2011E Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes¢ 3: Meto-
da okreslania wlasciwosci i wymagania dotyczgce badan.

PN-EN 62040-1:2009/A1:2013-10E Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) --
Czes¢ 1: Wymagania ogolne i wymagania dotyczgce bezpieczenstwa UPS.

1.23 Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r., Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi uaktualnieniami (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2004r. w sprawie w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego
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