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OPIS TECHNICZNY
OPIS TECHNICZNY
Do projektu centralnego ogrzewania i zasilania central wentylacyjnych

Obiekt: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomy$lu
Adres budowy: Nowy Tomysl ul Pitsudskiego, Tysigclecia dz. nr. 924, 926/2
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

Adres inwestora: 60-844 Poznan ul Kochanowskiego 2A

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania i zasilanie
nagrzewnic central wentylacyjnych.

3. Opis techniczny

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Doprowadzenie czynnika grzewczego do wszystkich instalacji grzewczych projektuje sie
z rozdzielacza w pomieszczeniu konserwatorow, w budynku strzelnicy. Projektuje sie
instalacja z rur PE-RT/AI/PE-RT 1l generacji DOWLEX 2388 z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg z aluminium, posiadajgcg wspoétczynnik chropowatosci
wzglednej k = 0,0004, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK w
systemie MLC f-my Uponor. Do tgczenia stosowac¢ ksztattki systemowe, zaprasowywane
wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub
ztgczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztgczki
powinny by¢ wyposazone w system gwarancji préby szczelnosci przy prébie
cisnieniowej. Przewody uktadane na zewnatrz budynkéw i w stropie podwieszonym
montowac na drabinkach montazowych. Instalacja zasila¢ bedzie nastepujace instalacje:
- instalacje grzejnikowag w budynku administracyjnym i strzelnicy

- ogrzewanie podtogowe w budynku administracyjnym

- nagrzewnice central wentylacyjnych w budynku administracyjnym i strzelnicy.

Dla kazdego rodzaju nalezy wyprowadzic¢ z rozdzielacza w wezle cieplny oddzielny
obieg.

Na poszczegolnych obiegach projektuje sie pompy:

- ogrzewanie podtogowe np.YONOS MAXO 65/0,5-9 PN 6/10.

Dopuszcza sie typy inne pod warunkiem, ze ich parametry techniczne beda rowne lub
lepsze.

- ogrzewanie grzejnikowe YONOS PICO 25/1-8

Dopuszcza sie typy inne pod warunkiem, ze ich parametry techniczne beda rowne lub
lepsze.
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- zasilanie central wentylacyjnych YONOS MAX040/0,5-12

Dopuszcza sie typy inne pod warunkiem, ze ich parametry techniczne beda rowne lub
lepsze.

Na obiegu ogrzewania podtogowego projektuje sie zawor mieszajacy z napedem HRE-3
dn 40 kv-28m3/h.

Dopuszcza sie typy inne pod warunkiem, ze ich parametry techniczne beda rowne lub
lepsze.

Przewody na zewnatrz budynku zaizolowac otulinami z wetny skalnej wzmocnionej folig
aluminiowa o grubosci 100 mm. Na izolacji przewodéw zamontowanych na zewnatrz
budynku wykonac¢ ptaszcz z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm. Pompy i zawory
zaizolowac i zamontowac kaptury z blachy

Przewody w pomieszczeniu konserwatorow prowadzone na wierzchu $cian zaizolowac
otulinami z powtokg PVC o grubosci:

- Srednica rury dn 15 —-20 mm - grubos¢ otuliny 20 mm

- Srednica rury dn 25 — 32 mm - grubos¢ otuliny 30 mm

- Srednica rury dn 40 — 63 mm - grubos¢ otuliny rbwna wewnetrznej Srednicy rury
Przewody uktadane w stropie podwieszonym i obudowach zaizolowa¢ otulinami z wetny
skalnej wzmocnionej folig aluminiowg lub otulinami z pianki polietylenowej w ostonie
przeciwwilgociowej o grubosci:

- Srednica rury dn 15 -20 mm - grubos¢ otuliny 10 mm

- Srednica rury dn 25 -32 mm - grubosc otuliny 15 mm

- $rednica rury dn 40 — 50 mm - grubo$¢ otuliny rowna potowie wewnetrznej srednicy
rury

Wszystkie przejscia przez sciany z wezla cieplnego do pomieszczen sasiednich na
przewodach palnych zabezpieczy¢ peczniejacymi ostonami ogniochronnymi a
przejscia rur niepalnych zabezpieczy¢ masa ognioodporng typu o odpornosci
ogniowej El 60.

A) Ogrzewanie grzejnikowe.

Projektuje sie ogrzewanie czynnikiem grzewczym o temperaturze 70/50*C

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur tworzywowych wielowarstwowych,
stabilizowanych tasmg aluminiowg, z materiatu PE-RT/ Al/PE-RT.

Il generacji DOWLEX 2388 z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium, posiadajgcg wspétczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004,
wspoétczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK.

Do tagczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane z mosigdzu
cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub ztgczki z PPSU, w
komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztgczki powinny byé
wyposazone w system gwarancji proby szczelnosci przy probie cisnieniowej.

Przewody poziome do rozdzielaczy grzejnikowych projektuje sie w stropie
podwieszonym. Przewody w stropach podwieszonych montowaé na drabinkach,
mocujgc je do nich zgodnie z wytycznymi producenta. Przy kazdym odgatezieniu
wykonac punkt staty. Przewody od rozdzielaczy grzejnikowych montowac¢ w posadzce.
Podejscia do grzejnikéw wykona¢ w bruzdach sciennych.

Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach $ciennych zaizolowac otulinami z pianki
polietylenowej, w ostonie z folii przeciwwilgociowej o grubosci 6 mm
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Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe, z wbudowanym zaworem
termostatycznym. Przy zaworach zamontowac gtowice termostatyczne z blokadg
temperatury.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptuka¢ i wyprébowac na cisnienie 10 bar.
Przewody uktadane w stropie podwieszonym i obudowach zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej w ostonie przeciwwilgociowej o grubosci:

- Srednica rury dn 15—-20 mm - grubosc¢ otuliny 10 mm

- $rednica rury dn 25 -32 mm - grubosc¢ otuliny 15 mm

- Srednica rury dn 40 — 50 mm - grubos$c¢ otuliny rowna potowie wewnetrznej srednicy
rury

B) Ogrzewanie podtogowe.
Projektuje sie ogrzewanie podtogowe o parametrach 45/35 st.C.

Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podtogowego projektuje sie z oddzielnego obiegu w
wezle ciepnym.

Instalacje ogrzewania podtogowego projektuje sie z rur PE-RT/AI/PE-RT Il generaciji
DOWLEX 2388 z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium,
posiadajacg wspotczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspétczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK w systemie MLC f-my Uponor.

Dopuszcza sie wyroby innych producentéw pod warunkiem, ze bedg posiadaty
parametry techniczne lepsze lub réwne.

Przewody poziome do rozdzielaczy obiegdw ogrzewania podtogowego projektuje sie w
stropie podwieszonym . Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane
wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub
ztgczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztgczki
powinny by¢ wyposazone w system gwarancji préby szczelnosci przy prébie
cisnieniowej. Przewody w stropach podwieszonych montowac na drabinkach, mocujgc
je do nich zgodnie z wytycznymi producenta. Przy kazdym odgatezieniu wykona¢ punkt
staty.

Przewody od rozdzielaczy obiegéw ogrzewania podtogowego projektuje sie z rur j.w.
lecz nie nalezy wykonywac¢ w posadzce zadnych potgczen.

Zasilanie poszczegolnych petli ogrzewania podtogowego projektuje sie z rozdzielaczy
ogrzewania podtogowego, z petnym wyposazeniem w sktad, ktérego wchodza:

Dolna belka (zasilajgca)

- zawory regulacyjne z przeptywomierzami wyskalowanymi od 0-4 I/min

Goérna belka (powrotna)

- zawory termoelektryczne z sitownikami

Na belce zasilajgcej i powrotnej

- odpowietrzniki automatyczne

- zawory spustowe

- zlgczki do rur

- termometry przylgowe na zasilaniu i powrocie

W pomieszczeniach ogrzewanych podtogg grzejng projektuje sie termostaty pokojowe
zasilane pragdem o napieciu 24V potgczone z sitownikiem.

Jezeli pomieszczenie ogrzewane jest przez kilka petli nalezy zawory termostatyczne
potaczy¢ z termostatem poprzez skrzynke potgczeniowa.
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Przed kazdym z rozdzielaczy projektuje sie kulowe zawory odcinajace.

Wszystkie obiegi od rozdzielaczy ogrzewania podtogowego do pomieszczenh
(wezownice) projektuje sie z rury j.w. 0 dz 16 i 20 mm. Dtugos$¢ rury w poszczegoinych
obwodach nie moze przekracza¢ 120 m.

Podtoga od wszystkich $cian i stupdw konstrukcyjnych powinna by¢ oddzielona listwa
brzegowg o grubosci 8 mm, z spienionego polietylenu. Szerokos$¢ paskow powinna
siegac stropu konstrukcyjnego i géry wyktadziny podtogowe;.

Powierzchnie podtogi nalezy podzieli¢ dylatacjg, tak aby wielko$¢ jednolitej ptyty, nie
przekraczata 30 m2, a najdtuzszy bok nie przekraczat 6,5 m oraz stosunek dtugosci do
szerokosci nie przekraczat liczby 2. Dylatacje mozna wykonac z listw brzegowych.
Nalezy w nich wtedy wycigé otwory na rury. Przy przejsciach przez dylatacje nalezy dla
przeprowadzenia w nich rur grzejnych zamontowac tuleje o dtugosci 40 — 50 cm. Przy
wykonywaniu wezownicy z rur tworzywowych jako rury ochronne mogg by¢ stosowane
rury ochronne karbowane (Peszla). Takie samo zabezpieczenie nalezy stosowac przy
wyjsciu rur z posadzki do rozdzielacza. Nadmiar wysokosci tasmy dylatacyjnej obcig¢ po
wylaniu jastrychu, a przy posadzkach ceramicznych po utozeniu ptytek. Skontrolowanie
prawidtowosci wykonania dylatacji mozna wykonac cienka ptytka, ktéra siega¢ powinna
warstwy izolacyjnej. Szczeliny nalezy zaprawi¢ lepiszczem trwale plastycznym. Zabrania
sie stosowania wypetnien bitumicznych. Nalezy zwréci¢ uwage na dolne czesci tasmy
dylatacyjnej w obszarze prowadzenia rur, aby nie dopuscic¢ do tgczenia sie zaprawy w
sgsiednich polach. Temu zjawisku powinna zapobiega¢ prowadnica z ksztattownikow
PVC, ktére nalezy przymocowac do ptyty izolacyjnej. Otwory na rury nalezy dobrze
dopasowac.

Kazda petla rur powinna by¢ uktadana ze zwoju, bez zadnych tgczen. PrzejScie z
odcinka poziomego w pionowy, przy rozdzielaczu usztywni¢ stopkg-kolankiem z
tworzywa.

Na warstwie styropianu utozyc¢ folie PE o gr. 0,2 mm, naktadajgc kolejne arkusze na
siebie co najmniej 10 cm (zakfadka).

Przy korzystaniu z ptyt izolacyjnych pokrytych folig aluminiowa, polietylenowg lub inng,
oddzielna warstwa folii nie jest konieczna. Nalezy uszczelni¢ wtedy styki ptyt.

Rury grzejne mocowac do styropianu przy pomocy zapinek z tworzywa w odlegtosci
minimum 1,0 m lub uktadac je w specjalnych szynach z wycieciami, przymocowanymi do
podtoza. Mozna stosowacé jako gérng warstwe izolacyjng styropian z folie posiadajaca
wyttoczone wystepy umozliwiajgce wtozenie rur w okreslonych odstepach. Minimalny
promien giecia powinien by¢ wiekszy od 5 dz. Przewody uktadaé w pomieszczeniach
ogrzanych. Po utozeniu wykonac prébe szczelnosci na cisnienie 1 MPa przez okres 24
godz. Dopuszcza sie spadek cisnienia o0 0,2 MPa.

Podczas uktadania jastrychu w rurach powinna znajdowac¢ sie woda pod cisnieniem 0,3
— 0,4 MPa. Temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20 st.C.

Do zaprawy jastrychowej nalezy dodawac plastyfikator w ilosci 3,5 kg na m3 jastrychu.
Zawarto$¢ cementu nie powinna przekracza¢ 300 kg/m3. Jastrych wylewaé w dwéch
etapach: w pierwszym do krawedzi rur grzewczych, a w drugim zaraz po rozpoczeciu
wigzania do wtasciwej wysokosci. Wylewanie musi by¢ wykonane w ciggu 1 dnia.
Sezonowanie jastrychu trwa od 20-28 dni.

Rozgrzanie moze nastgpi¢ po 21 dniach od potozenia. Uruchomienie ogrzewania moze
nastapi¢ przy temperaturze wody 25 stC i moze by¢ podwyzszana codziennie o 5 stC,
do osiggniecia temperatury obliczeniowej czynnika grzewczego.
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3.2.Zasilanie central wentylacyjnych.

Czynnik grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych doprowadzony bedzie
oddzielnym obiegiem wyprowadzonym od istniejacego rozdzielacza w wezle cieplnym.
Projektuje sie ogrzewanie czynnikiem grzewczym o temperaturze 70/50*C

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur tworzywowych wielowarstwowych,
stabilizowanych tasmg aluminiowg, z materiatu PE-RT/ Al/PE-RT.

Il generacji DOWLEX 2388 z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium, posiadajgca wspotczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004,
wspotczynnik przewodno$ci cieplnej dla rury 0.40 W/mK.

Dopuszcza sie wyroby innych producentéw pod warunkiem, ze beda posiadaty
parametry techniczne lepsze lub réwne.

Przewody poziome w budynku projektuje sie w stropie podwieszonym. Przewody w
stropach podwieszonych montowac¢ na drabinkach, mocujgc je do nich zgodnie z
wytycznymi producenta. Przewody na dachu budynku projektuje sie na podporach wg
rysunku. konstrukcyjnego. Przy kazdym odgatezieniu i na odcinkach prostych o dtugosci
powyzej 6 m wykonac punkt staty.

Do tagczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane z mosigdzu
cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub ztgczki z PPSU, w
komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztgczki powinny byé
wyposazone w system gwarancji proby szczelnosci przy probie cisnieniowej.

Przy kazdej centrali projektuje sie zawor 3-drozny ( dostawa z centralg) zamontowany
na powrocie i pompe obiegowg zamontowane na przewodzie zasilajgcym. Nalezy
zwroci¢ uwage na wymogi producenta centrali, poniewaz majg ré6zne wymagania
dotyczace lokalizacji pompy i zaworu 3-drogowego.

Przy centralach projektuje sie nastepujace pompy:

- centrala NW1 — budynek administracyjny — pompa YONQOS PICO 25/1-4

- centrala NW 2—szatnie w budynku administracyjnym — pompa YONOS PICO 25/1-8
- centrala NWS3- strzelnica — pompa YONOS MAXO 40/0,5-8/ PN 6/10

Po wykonaniu instalacje przeptukac i wyprébowac na cisnienie 1 MPa..

Przewody w budynku zaizolowaé otulinami z wetny skalnej zbrojone folig aluminiowg o
grubosci 50 mm.

Przewody na zewnatrz budynku zaizolowaé otulinami z wetny skalnej grubosci 100 mm.
Na izolacji przewoddéw zamontowanych na zewnatrz budynku wykonaé ptaszcz z blachy
ocynkowanej gr 0,55 mm. Pompy i zawory zaizolowac¢ i zamontowac kaptury z blachy
lub zamontowa¢ mrozoodporne obudowy producenta pomp.

Wszystkie przejscia przez sciany z wezla ciplnego do pomieszczen sasiednich na
przewodach palnych zabezpieczy¢ peczniejacymi ostonami ogniochronnymi, a
przejscia rur niepalnych zabezpieczyé masa ognioodporng o odpornosci ogniowej
El 60.
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nr pom. [nazwa pomieszczenia

0.01 [PRZEDSIONEK WEJSCIOWY

0.02 [HOL RECEPCYJNY

0.03 [KLATKA SCHODOWA

0.04 [SZATNIA DYZURNYCH

0.05 [tAZIENKA DYZURNYCH

0.06 |[KOMUNIKACJA

0.07 [LAZIENKA DLA OSOB ZATRZYMANYCH

0.08 [MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY POSCIELOWEJ

0.09 |[MAGAZYN RZECZY CHORYCH ZAKAZNIE
Rozdzielacz: 047 0.10 [MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY POSCIELOWEJ
0.11 |POMIESZCZENIE DYSTRYBUCJI POSIEKOW
0.12 [SANITARIAT OBStUGI PDOZ
G = 154,4 [kg/h] 0.13 [POMIESZCZENIE DOKUMENTOWANIA
Rozdzielacz: 032 7 WSTEPNYCH CZYNNOSCI Z ZATRZYMANYM

i ini i Ap min = 1,41 [kPa] PRZED UMIESZCZENIEM W PDOZ
Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przeptywom. Nr | Typ Do odbiormika Srednica G Zawory (2) Nast. (2) P OKG] NIEBTESKT (POKG] PRZESEUCHAN
/ Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 565x123mm [ka/h] [Vmin] 0.14 NIELETNICH)
/ G =121,1 [kg/h]
Ap min = 1,32 [kPa]

Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przeptywom.
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 565x123mm

Rozdzielacz: 049
Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przeptywom. / /
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa, uoaa\/:xo @ PT 565x123mm / / /
G = 85,4 [kg/h] iorni i Nast. (Z

o = 1,02 kPal / / L / / Nr | Typ Do odbiornika Srednica ?M\E Zawory (Z) :\B:M_ )
Nr | Typ Do }Qc_o/‘s_xm Srednica Zawory (Z) Nast. (Z) / / Podloga grzewcza 033 16x1,8 17,3 | Przept. 20 0,20

Podloga grzewcza 015 16x1,38 32,9 | Przept. 20 0,50 0.15 |POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH
Podtoga grzewcza 016 16x1,8 37,3 | Przept. 20 0,60 0.16 [POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH
Podloga grzewcza 024 ¢ 16x1,8 21,8 | Przept. 20 0,30 0.17 |PODRECZNY MAGAZYN BRONI | AMUNICJI

018 |MAGAZYN UZBROJENIA ZPI
16x1,8 18,4 2 0,30
Podioga grzewcza 024.b X Przepl. 20 POMIESZCZENIE ZESPOEU PATROLOWO-

i Podloga grzewcza 024_a 16x1,8 20,9 | Przept. 20 0,30
/ [kg/h] [Vmin] Podloga grzewcza 007 20x 2,0 23,2 Przepl. 20 0,30 Podions arvewern 025 20x20 22| Pront. 20 0.30 0.19 [NTERWENCYJNEGO (ZPI)
1|Podtoga grzewcza 040 4 | 16x 1,8 2(1,6 | Przept. 20 0,30 / / gag , ’ pi. ’ 020 |SZATNIA DAMSKA 220S.
- / V Podioga grzewcza 0.36_b 16x1,8 34,8 | Przept. 20 0,50 09T L AZIENKA DAMSKA

2 | Podioga grzewcza 040_b 16x1,8 19,6 | Przept. 20 0,30 ]

/ / / / Podioga grzewcza 031 16x1,8 29,4 | Przept. 20 0,40

16x1,8 3 0,50 0.22 |POMIESZCZENIE SOCJALNE
3 | Podioga grzewcza 037 ) / m{ Przept. 20 )
Podtoga grzewcza 032 16x1,8 16,4 | Przept. 20 0,20

4 | Podioga grzewcza 039 | | 16x1.8 9.2 | Przept. 20 0,10 / / MWM WWM_.M/J__MB,_,\__MMWMMO -

0.25 [LAZIENKA MESKA
0.26 |KLATKA SCHODOWA
0.27_|POMIESZCZENIE PORZADKOWE
0.28 |KOMUNIKACJA
029 [LAZIENKA DLA WSTEPNIE ZATRZYMANYCH
0.30 [POKOJ DYZURNEGO ZMIANY W PDOZ
POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
031 BOS.
POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
032 PROS.
POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
033 POS.
0.34 |SULTEP
0.35 |PALARNIA DLA OSOB ZATRZYMANYCH
0.36 |KORYTARZ PDOZ
OMIESZCZENIE TECHNICZNE MONITORINGU
0.37 MIEJSKIEGO
0.38_|PRZEDSIONEK
W.C. DLA INTERESANTOW DOSTOSOWANE DLA
0.39 |0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
040 |POKOJ OBSEUGI INTERESANTOW
041 _|DYZURKA
042 |PUNKT WYDAWANIA BRONI
043 |WINDA

044 |ROZDZIELNIA GEOWNA (ELEKTRYCZNA)
EH 045 |POMIESZCZENIE KSERO
046 |KOMUNIKACJA
50 x 4.5 047 |KOMUNIKACJA
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Rozdzielacz: 003
Typ: Rozdziel tali nierd ) ) Archimedia Architekci i Inzynierowie
yp: ON.N_mmONNmmm_.s_m« zewnej z przeptywom. Jednostka j. Q. ul. wé_mo,mjmxm 6, 61-132 Poznan
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 565x123mm Rozdzielace: OMA Rozdzielacz: 028 projektowa: Qﬁo _Bm _Q telefon: 607 170 057, 609 622 206
G =70,0 [kg/h] - o . 0z N_mmON.. o . - e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Ap min = 0,33 [kPa] Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przeptywom. Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przeptywom. Rozdzielacz: 019 Sad
=0, . . . . . ) I . . adium
Nr | Typ Do odbiormika Srednica G Zawory 2) Nast. (2) Mﬁu ”MM*M_.:WN\M_G rozdzielaczowa, podtynkowa PT 565x123mm Mﬁu MMM*M_.:WN\M_:G rozdzielaczowa, podtynkowa PT 565x123mm U\U. NOMMNM_NN” ze mwm__. :__m_deE:Q M”U_.NME«\EMH.NG - Branza: 7 SANITRNA : dokumentacji: : PROJEKT WYKONAWCZY E
. = ,2 [kg = , szafki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa Xx123mm . o .
[kg/h] [Vmin] o . g P pocly _ Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Ap min = 0,64 [kPa] Ap min = 2,55 [kPa] G = 156,6 [kg/h] Inwestor: . ,
1| Podloga grzewcza 002_e 16x1,8 15,9 | Przept. 20 0,20 — r——— - ) ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznanh
Nr | Typ Do odbiomika Srednica G Zawory (Z) Nast. (Z) Nr | Typ Do odbiomika Srednica G Zawory (Z) Nast. (Z) Ap min = 0,54 [kPa] ’
2 | Podloga grzewcza 002_c 16x1,8 15,9 | Przept. 20 0,20 [kg/h] [l/min] [kg/h] [/min] Nr [T Do odbiomik: Sredni G Z ) Nast. (Z)
g g r | Typ o odbiornika rednica awory -
3 | Podloga grzewcza 002_a 16x 1,8 10,5 | Przept. 20 0,10 .
. _uo%omm M_NmEONm obml 16x18 278 _uﬂNmm* 20 0.40 1| Podloga grzewcza 034 16x1,8 7,5 | Przept. 20 0,10 1| Podioga grzewcza 028 a 16x 1,38 12,1| Przept. 20 0,20 [kg/h] [/min] _ZmNéw WCUO<<> ZO<<mL m_mDN_w<
: : : : 2| Podioga grzewcza 004_a 20x2,0 16,7 | Przept. 20 0,20 2| Podioga grzewcza 029 16x1,8 25,0 | Przept. 20 0,40 1| Podioga grzewcza 020 a 20x2,0 19,7 | Przept. 20 0,30 inwestycjt —A03®3Q< _UO<<_mﬁ0<<®_ _Uo__o__ w ZO<<<3 ._.03<m_c
3| Podloga grzewcza 005 20x 2,0 26,5 | Przept. 20 0,40 3| Podioga grzewcza 030 16x1,8 29,3 | Przept. 20 0,40 2 | Podtoga grzewcza 020 b 20x 2,0 19,5 | Przept. 20 0,30
4 | Podloga grzewcza 004_b 20x2,0 19,9 | Przept. 20 0,30 4 | Podloga grzewcza 013 16x1,8 19,0 | Przept. 20 0,30 3 | Podloga grzewcza 021 20x2,0 23,0 | Przept. 20 0,30 Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
5 | Podioga grzewcza 046_b 16x1,8 30,2 | Przept. 20 0,50 4| Podioga grzewcza 023 20x2,0 19,4 | Przept. 20 0,30 inwestycji: DZIALKI nrew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
16 x 1 1
6 | Podloga grzewcza 046_a 16x18 61,6 | Przept. 20 1,00 5 | Podloga grzewcza 024 g 6x18 8,3 | Przept. 20 0,30 . INSTALACJA C.O,ZASILANIE NAGRZEWNIC
7 | Podtoga grzewcza 0014 16x1,8 28,1|Przept. 20 0,40 6 | Podioga grzewcza 024_f 16x1,8 16,0 | Przept. 20 0,20 Nazwa rysunku: RZUT PARTERU
7 | Podioga grzewcza 024 d 16x 1,8 19,6 | Przept. 20 0,30 Ew— —— — =
8 | Podioga grzewcza 019 16x1,8 21,3 | Przept. 20 0,30 ) roe m:. %Hmﬁw “y m,‘”“v_wmw_mm%¢ Data: 11.2017
instal. sanitarne w zakresie sie rmych
Marek Lisiecki 4 Skala: ‘_ . mo
upr bud w specjalns instalacyjno-inzynieryjnej M .
w zakresie sieci i instalaji sanitarnych o Nr rys.: \_
o N
Sprawdzajacy: | mgrinz. Artu uprawnienia budowlane
; . upr bud w specjal Cji
instal. sanitarng i urzadzen cie gazowych|  weiotapo0sts str
wodociggowych i kanalizacyjnych




Rozdzielacz: 101
Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przeptywom.

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 715x123mm
G =382,1 [kg/h]

Ap min = 4,93 [kPa]

Typ Do odbiornika Srednica G Zawory (Z) Nast. (Z)
[kg/h] [I/min]

1|Podtoga grzewcza 137 b 16x2,0 50,5 | Przept. 20 0,80
2 | Podioga grzewcza 137_a 16x2,0 53,8 | Przept. 20 0,90
3 | Podioga grzewcza 133_a 16x2,0 56,2 | Przept. 20 0,90
4 | Podioga grzewcza 133 b 16x2,0 45,5 | Przept. 20 0,70
5 | Podloga grzewcza 134_a 16x2,0 27,6 | Przept. 20 0,40
6 | Podioga grzewcza 134 ¢ 16x2,0 31,9 | Przept. 20 0,50
7 | Podioga grzewcza 102 16x2,0 66,1| Przept. 20 1,10
8 | Podioga grzewcza 135a 16x2,0 37,0 | Przept. 20 0,60
9 | Podioga grzewcza 136 16 x 2,0 13,4 | Przept. 20 0,20

Rozdzielacz: 128
Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przeptywom.

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 715x123mm
G = 254,7 [kg/h]

Ap min = 1,75 [kPa]

Typ

Srednica G Zawory (Z)
[kg/h]

Nast. (Z)
[I/min]

0 N O P WN

Podioga grzewcza
Podioga grzewcza
Podioga grzewcza
Podioga grzewcza
Podioga grzewcza
Podloga grzewcza
Podloga grzewcza
Podioga grzewcza

16x2,0
16x2,0
16x2,0
16x2,0
16x2,0
16x2,0
16x2,0
16x2,0

31,6 | Przept. 20
19,3 | Przept. 20
40,7 | Przept. 20
19,2 | Przept. 20
41,4 | Przept. 20
45,1| Przept. 20
28,6 | Przept. 20
28,8 | Przept. 20

0,50
0,30
0,60
0,30
0,60
0,70
0,40
0,40
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Rozdzielacz: 140
- Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przeptywom.
MONQMm_MON.” _Amo tali nierd ) ' Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 565x123mm
yp: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przeplywom. -
._.<m szafki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 715x123mm MU L.ﬂﬁﬁﬁﬂﬁwtm_
Mu mm@mhﬂﬂﬂ% | Nr | Typ Do odbiornika Srednica G Zawory (Z) Nast. (2)
p min =1, a . [kg/h] [/min]
Nr |Typ Do odbiornika Srednica G Zawory (Z) meﬁ..ANv 1[Podioga grzewcza 116_b 16x18 @mo_m Przeph. 20 0.40
1| Podioga grzewcza 111 16 x 2,0 :a\mﬂ_ 0| Przept. 20 :\aﬁ_uamo 2| Podioga grzewcza 116_a 10x18 290 |Przepl. 20 040
) _uoEomm @_Nm<<0~m 10 Amxw_o mm_o _u_.Nmu*. 2 o_mo 3 | Podioga grzewcza 117 16x 1,8 28,1 Przept. 20 0,40
3| Podk e 123 8xm_o mb_b P u*. 20 o_mo 4 | Podtoga grzewcza 118 16x 1,8 17,4 | Przept. 20 0,20
. _uoEomm grzewcza 124 8xm_o 5_m _uﬂmu*. 2 o_mo 5 | Podioga grzewcza 112 16x1,8 41,5 | Przept. 20 0,60
5 _UM&MMM Mwwmm 125 Amxwuo moum _UMMU” 20 oumo 0| Podioga grzeweza 13 16x18 29.2| Przepl. 20 0.4
6 | Podtoga grzewcza 126 16 x 2,0 23,6 | Przept. 20 0,30
7 | Podtoga grzewcza 107 16 x2,0 18,2 | Przept. 20 0,30
8 | Podioga grzewcza 108_a 16x2,0 18,8 | Przept. 20 0,30
9 | Podioga grzewcza 108_b 16 x 2,0 27,1| Przept. 20 0,40

nr pom.|nazwa pomieszczenia
1.01 |[KLATKA SCHODOWA
1.02_|ZESPOL KADR
1.03  [MAGAZYN AKT OSOBOWYCH
1.04 |[NACZELNIK WYDZIALU PREWENCJI
1.05 |SEKRETARIAT WYDZIAtU PREWENCJI
1.06 |ZESPOt DZIELNICOWYCH
1.07 |KIEROWNIK ZESPOLU DZIELNICOWYCH
1.08 [ZESPOL DZIELNICOWYCH
1.09 |MAGAZYN TECHNICZNY
110 |[ZESPOL ZAOPATRZENIA
1.11_|ZESPOL FINANSOW
1.12 |POMIESZCZENIE INFORMATYKOW
1.13  |PELNOMOCNIK DS. OIN
114 |SKLADNICA AKT
1.15_|SKEADNICA AKT NIEJAWNYCH
1.16[KANCELARIA TAJNA
POMIESZCZENIE tACZNOSCI
1.17 [SPECJALNEJ DELTA
POMIESZCZENIE tACZNOSCI
1.18 |SPECJALNEJ ODN
ISERWEROWNIA Z SIEOWNIIA
1.19 [TELEINFORMATYCZNA
1.20 |KOMUNIKACJA
1.21 |KLATAKA SCHODOWA
1.22 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE
1.23  |WC MESKIE
1.24 |WC DAMSKIE
1.25 |POMIESZCZENIE SOCJALNE
POMIESZCZENIE KONTROLI
1.26 WEWNETRZNEJ
1.27 |OFICER PRASOWY
1.28 |ZESPOt ORGANIZA. SLUZBY PREWENCJI
1.29 [ZESPOL DO SPRAW WYKROCZEN
1.30 [SALA TRADYCJI
1.31 |WC DAMSKIE
1.32 |WC MESKIE
1.33 [ZASTEPCA KOMENDANTA PP
1.34 |SEKRETARIAT KOMENDANTA PP
POMIESZCZENIE SOCJALNE PRZY
1.35 [SEKRETARIACIE KPP
1.36 |POKOJ SANITARNY
1.37 |KOMENDANT PP
1.38 [KOMUNIKACJA
1.39 |WINDA
1.40|[KOMUNIKACJA
obszar podfogi grzewczej
r— — — 1
_ podloga grzewcza —grzana przylgczami
L — — — 1
zasilanie
|||||||| powrdt
zasilanie podlogi grzewczej
|||||||| powrdt z podfogi grzewczej
zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnch
|||||||| powrdt z central wentylacyjnych
114 +20 °C
Pwym: 1012 W)
Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka : : ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
projektowa: QﬁO_J_Bma_Q telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: i SANITRNA i Stadium i : PROJEKT WYKONAWCZY E
Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
_ ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznanh
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
i ﬁ :” . . . L ré
esyel Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nrew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

INSTALACJA C.O,ZASILANIE NAGRZEWNIC
RZUT 1 PIETRA

Projektant
instal. sanitarne

i ozyk uprawnienia budowlane Data: ‘_ \_ NO\_ N

nrewid 1514/91/Lo

Marek Lisie u ne| @ Skala: 1:50
upr bud w specjaln lacyjno-inzynieryjne] nr ewi 28/85/L0 M
w zakresie sieci i in; nitarnych o
o Nr rys.: N

Sprawdzajacy:
instal. sanitarnd

mgr inz. Artur Szko
upr bud w specjalnosci si lacji
i urzadzen ciepln, : ,gazowych| WKPI0146/P00SI09
wodociagowych i kanalizacyjnych

uprawnienia budowlane|

str




nr pom. |nazwa pomieszczenia

SEKRETARIAT WYDZIALU RUCHU

2.01 DROGOWEGO (WRD)

NACZELNIK WYDZIALU RUCHU

2.02 |DROGOWEGO (WRD)

2.03 |KLATKA SCHODOWA

2.04 [ZESPOL ORGANIZACJI StUZB WRD
2.05 |POMIESZCZENIE KONTROLEROW WRD
WYDZIAL. DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE

2.06 BIUROWE 2 OS.

WYDZIAL. DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE

2.07 BIUREOWE

WYDZIAt. DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE

2.08 BIUREOWE
POMIESZCZENIEOPERACYJNE (PRACA

2.09 |INOCNA)
2.10 |INACZELNIK WYDZIALU KRYMINALNEGO
SEKRETARIAT WYDZIAtU

2.11  KRYMINALNEGO

ZASTEPCA NACZELNIKA WYDZIALU
2.12 KRYMINALNEGO

WYDZIAL. DOCHODZENIOWO-SLEDCZY

NONQN_m_mnN.“ 242_a N . - - 2.13 |POMIESZCZENIE BIUROWE
Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przeptywom. Rozdzielacz: 242_b
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 715x123mm Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przeplywom. WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
G =273.1 .x /h _ Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 715x123mm 214 |POMIESZCZENIE BIUROWE
= 2731 lkahl G = 2602 kg WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
Ap min = 1,70 [kPa] o 2.15 [POMIESZCZENIE BIUROWE
Nr | Typ Do odbiornika Srednica G Zawory (Z) Nast. (Z) Dz“u Sﬁum_oo [kPa] Do odbiomik Srodn P Z Z Nast. @) WYDZIAL. DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
[kg/n] V/min] TP o ocblomia redniea ko] awory (2) min] 2.16 |POMIESZCZENIE BIUROWE
1| Podioga grzewcza 235_e 16x18 31,5 | Przept. 20 0,50 P T — 230 %18 @MAm — 040 2.17 IMAGAZYN DEPOZYTOW
2 | Podioga grzewcza 235 ¢ 16x 1,8 37,3 | Przept. 20 0,60 P 9a 9 72 tox 1 190 o J. % 0,30 POMIESZCZENIE OPERACYJNE
3 |Podioga grzewcza 235_b 16x1,8 37,3 | Przept. 20 0,60 2 | Podioga grzewcza tox 1 203 rzepl. 0,30 2.18 WYDZIALU KRYMINALNEGO
4| Podioga grzewcza 235 a 16x18 33,1 | Przepl. 20 0,50 8| Podloga grzewcza 207 ax& s Przept. 20 o ﬁ g POMIESZCZENIE OPERACYJNE
5| Podioga grzewcza 202 16x 18 46,8 | Przept. 20 0,70 4| Podloga grzewcza 206 axam e Przept. 20 oeo - | 2.19 WYDZIALU KRYMINALNEGO
6 | Podioga grzewcza 201 16x18 20,3 | Przept. 20 0,30 5| Podioga grzewcza 205 b x4 2| Przept. 20 M POMIESZCZENIE OPERACYJNE
7| Podtoga grzewcza 239 a 16x 18 25,7 | Przept. 20 0,40 6 | Podioga grzewcza 205_a 16x1.8 29,1/ Przept. 20 0,40 17 2.20 WYDZIALU KRYMINALNEGO
8 | Podioga grzewcza 239 b 16x 18 26,5 | Przept. 20 0,40 7 |Podioga grzewcza 204 16x1.8 47,6 | Przept. 20 0,80 _— ° POMIESZCZENIE BIUROWE WYDZIALU
9 | Podloga grzewcza wal 16x 1,8 14,6 | Przept. 20 0,20 8 | Podioga grzewcza 232 16x18 255 | Przept. 20 0,40 2.21 KRYMINALNEGO
9 | Podloga grzewcza 231 16x1,8 45,5 | Przept. 20 0,70 ZESPOL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
— WYDZIALU KRYMINALNEGO
o — 2.22 [POMIESZCZENIE BIUROWE
— | ] | ] | ] Tﬂ gr_ _uﬂ gr_ | ] | ] ] | ] ZESPOL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
THJ THJ THJ — — THJ THJ THJ THJ WYDZIALU KRYMINALNEGO
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Archimedia Architekci i Inzynierowie
: Jednostk: : : ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
Rozdzielacz: 238 NONQN_m_mON_“ 215 o _ cwo_.mmﬁmoéw_ e Q‘.OJ_BQQ_Q telefon: 607 170 057, 609 622 206
Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przeptywom. Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przeptywom. e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 715x123mm Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 715x123mm - Stadium
Gt 2437 g G = 2696 [kahi Branza: i SANITRNA | S o || PROJEKT WYKONAWCZY E
Ap min = 1,90 [kPa] Ap min = 1,77 [kPa] westor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Nr | Typ Do odbiomika Srednica G |Zawory (2) Nast. (Z) Nr | Typ Do odbiornika Srednica ¢ |Zawoy(9) meﬁ.. @) . ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
kg/h] [Imin] kg/h] [Vmin]
1| Poditoga grzewcza 210 16x18 36,8 | Przept. 20 0,60 1| Podloga grzewcza 216 16x18 40.9 | Przept. 20 0.60 Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
2| Podloga grzewcza 211 16x1,8 23,8 | Przept. 20 0,40 2 | Podtoga grzewcza 218 16x 18 50,1| Przept. 20 0,80 inwestyciji: —A Q ﬂ : ﬁ : _U _ " Z ._u ~_
3| Podloga grzewcza 212 16x1,8 31,9 | Przept. 20 0,50 3| Podioga grzewcza 219 16x1,8 26,2 | Przept. 20 0,40 omen v\ owia OS\O._ (0] _O.__ W OS\<3 03<m u
4| Podioga grzewcza 223 16x18 235 |Przepl. 20 030 # |Podioga grzewcza 220 e 258 | Preept. 20 o Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
5| Podloga grzewcza 225 20x2,0 25,9 | Przept. 20 0,40 5| Podtoga grzewcza 221 16x 18 20,1| Przept. 20 0,30 ; ) P o O . !
6 | Podioga grzewcza 225b 16x18 17,0 | Przept. 20 0,20 6| Podioga grzewcza 222 16x18 20.2| Przept. 20 0,30 inwestyc DZIALKI nr ew.: 924, 92612, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie
7 | Podloga grzewcza 227 16x1,8 19,6 | Przept. 20 0,30 7 | Podioga grzewcza 213 16x138 28,9 | Przept. 20 0,40 Nazwa rvsunku: INSTALACJA C.0O,ZASILANIE NAGRZEWNIC
8| Podioga grzewcza 228 16x1,38 25,6 | Przept. 20 0,40 8 | Podioga grzewcza 214 16x1,8 28,5 | Przept. 20 0,40 ry _ RZUT 2 PIETRA
9 | Podioga grzewcza 208 16x 1,8 21,0 | Przept. 20 0,30 9 | Podioga grzewcza 215 16x18 28,9 | Przepl. 20 040 Projektant mgr inz. Zygmunt Maniaczyk Data: \_\_ NOAN
10 | Podloga grzewcza 209 16x1,8 18,6 | Przept. 20 0,30 instal. sanitarne :&mw,nwmm_ww_mmi hwmmmﬁﬁﬂ%_mg;m ' .
Marek Lisiecki 0 Skala: 1:50
upr bud w specjalnosci instalacyjno-inZzynieryjnef nrevid 183/80/Lo,726/85/Lo w
w zakresie sieci i instalaji sanitarnych M Nr ys.: w
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