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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym
Tomyslu przy ul Tysiaclecia

ST-1 INSTALACJA C.O., ZASILANIE NAGRZEWNIC CENTRAL

WENTYLACYJNYCH
CPV 45331100-6

ST-2 INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA CPV 45331000-6

ST-3 WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA CPV 45331200-8

ST-4 PRZYLACZE WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ,

WEWNETRZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
CPV 45230000-8
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ST-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

| ZASILANIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

CPV 453331100-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie montazu instalacji centralnego zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w
ciepto technologiczne W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM | STRZELNICY KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TOMYSLU.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i technologii kottowni. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e Montaz instalacji centralnego ogrzewania

e Montaz instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic

e wykonanie préb szczelnosci instalacji,

e wykonanie izolacji antykorozyjnej rurociggow

1.4. Ogodlne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12-
04-2002 r ,w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadac¢ bu-
dynki i ich usytuowanie” z p6zniejszymi zmianami, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988, ,Wytycznymi stosowania i projekto-
wania instalacji z rur miedzianych” wydane przez COBRTI ,INSTAL” — 1996r

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojekto-
wanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne mate-

riaty lub elementy o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany
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i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obni-

zenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany ma-

teriatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg po-

wodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy reali-

zowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji. Rurociggi montowaé zgod-

nie z ,Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych” wydane
przez COBRTI ,INSTAL” — 1996r

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne pol-
skie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér technicz-
ny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony

aktualnymi normami.

2.1. Pompy obiegowe i cyrkulacyjne.

Wszystkie zaprojektowane pompy obiegowe sg elektronicznymi, klasy energe-
tycznej .A
Cyrkulacja cieptej wody elektroniczng pompg cyrkulacyjna.

2.6. Przewody

przewody grzewcze w wezle cieplnym rury stalowe czarne

przewody grzewcze w budynku administracyjnym i budynku strzelnicy PE-
RT/AL./PE-RT np. w systemie MLC Uponor

Przewody do nagrzewnic central wentylacyjnych wykonane bedg wewnatrz bu-
dynku z rur PE-RT/AL/PE-RT np. w systemie MLC Uponor, a na zewnatrz bu-
dynku z rur stalowych tgczonych na spaw.

Obiegi centralnego ogrzewania podiogowego oraz zasilajgce grzejniki z rur PE-
RT/AL/PE-RT np. w systemie MLC Uponor

Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane z mosig-

dzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub ztgczki z
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PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztgczki
powinny byé wyposazone w system gwarancji proby szczelnosci przy prébie ci-
Snieniowej (system test pressure prove).

Dopuszcza sie system innego producenta pod warunkiem, ze przewody bedag
posiadaty parametry techniczne réwne lub lepsze od projektowanego.

2.7.  Grzejniki.
Jako elementy grzejne nalezy zamontowac grzejniki stalowe ptytowe z
wbudowanym zaworem termostatycznym. Przy zaworach zamontowac gtowice
termostatyczne z blokadg temperatury, a w pomieszczeniach ogdlnodostepnych
dodatkowo z zabezpieczeniem przed manipulacja.
2.8. Armatura.
Jako zawory odcinajgce projektuje sie zawory kulowe.
2.9. Rozdzielacze.
- W pomieszczeniu wezta rozdzielacz typu Magra
- rozdzielacze obiegdéw grzewczych grzejnikowych rozdzielacze z zaworami odci-
najgcymi na zasilaniu i powrocie oraz z odpowietrznikami automatycznymi
- rozdzielacze obiegbéw grzewczych ogrzewania podtogowego z zaworami powrot-
nymi z sitownikami na kazdym z obiegéw. Jezeli pomieszczenie obstugiwane jest
przez wiecej niz jedng petle zawory mozna sitowniki zblokowac i podtgczyc¢ je do
termostatu. Na belce zasilajgcej przeptywomierze. W kazdym pomieszczeniu za-
silanym z rozdzielaczy ogrzewania podtogowego zamontowac termostat pokojo-
wy. Przed rozdzielaczami zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie oraz z od-
powietrzniki automatyczne i termometry
2.10. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac:

- rury w pomieszczeniu konserwatoréw zaizolowaé otulinami Steinonorm 300 typu 310

z powtokg PVC
- Przewody c.o. ukfadane w stropie podwieszonym zaizolowa¢ otulinami z pianki

polietylenowej ostonie przeciwwilgociowej
- Przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej zaizolowaé
otulinami z wetny skalnej z powtoka z folii aluminiowe;j
- Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

2.11. Drabinki montazowe

Przewody w stropie podwieszonym i na zewnatrz budynku montowac¢ na drabinkach

montazowych zgodnie z instrukcjg producenta.

3. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét w miejscu ich wykonywania, przy
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wykonywaniu czynnosci pomocniczych, jak rowniez podczas transportu oraz za i
wytadunku.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. Rury.

Rury stalowe muszg byc¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, za i wytadunku oraz
magazynowania nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia. Rur nie nalezy sktadowac
bezposrednio na ziemi. Przy dtuzszym sktadowaniu na zewnatrz budynku nalezy
zapewni¢ ostone przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np.
deszcz, $nieg i.t.p.)

Rury PE-RT/AL./PE-RT transportowaé¢ samochodem krytym, przechowywaé¢ w
pomieszczeniu zamknietym.

4.3. Grzejniki.

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie grzejniki
powinny by¢ pakowane wg typdéw i wielkosci. Wysoko$¢ sktadowania zgodna z
wytycznymi producenta. Palety z grzejnikami nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
sie w czasie transportu, tak aby nie nastgpito uszkodzenie grzejnikdbw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.4. Armatura.

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych. Armatura specjalna jak:
zawory termostatyczne, gtowice, zawory powinny byc¢ transportowana i sktadowana w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armatura podstawowa, tgczniki i materiaty
pomochicze powinny by¢ transportowane i sktadowane w pojemnikach.

4.5. 1zolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Materiaty stuzgce do wykonania izolacji powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac dtuzszego kontaktu otuli z
promieniami stonecznymi z uwagi na matg odpornosc otulin PE na promieniowanie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Instalacja grzejnikowa

5.1. Montaz rurociggow.

- Rurociggi tgczone beda zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL zeszyt nr 6.
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- Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunac¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery, i.t.p.) Rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposéb
nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur

- Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- Zatozenie tulei ochronnych

- Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- Wykonanie potaczen

- Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej
0,3 % w kierunku odwodnienia, a gatazki grzejnikowe ze spadkiem 2%.

- Poziome odcinki muszg by¢ wykonane z spadkami zapewniajgcymi odpowie-
trzenie i odwodnienie pionow

- W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych po-
taczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochron-
nych.

- Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu przez ktérg przechodzi 0 6-8 mm z
kazdej strony.

- Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego do pomieszczen

sgsiednich na przewodach palnych zabezpieczy¢ peczniejgcymi ostonami

ogniochronnymi CP642, a przejscia rur niepalnych zabezpieczy¢ masg

ognioodporng typu 601 S f-my Hilti, 0 odpornosci ogniowej El 60.

- Na podejsciach do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zamontowac od-
powietrzniki automatyczne. Przed odpowietrznikami zawory kulowe.

- Przewody przed nagrzewnicami montowac na podporach, nie mogg przenosic
obcigzen na krééce nagrzewnic.

5.2. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznirédwnolegtej
do powierzchni Sciany. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i

parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

- Grzejniki montowane przy $cianach petnych mocowane bedg na

- uchwytach sciennych

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow

- Wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow

- Zawieszenie grzejnika

- Podtgczenie grzejnika z rurami przytacznymi

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas
prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢é
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
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sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie aby opakowanie
byto zdejmowane po zakonczeniu wszystkich prac wykohnczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek, w grzejniku nie wystepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Podejscia do zawordéw grzejnikowych wykonac¢ od Sciany.

5.3. Montaz armatury i osprzetu.
Rurociggi montowane bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomocg np. tasmy
teflonowe;j.

Kolejno$¢ wykonywania rob6t w instalacji grzejnikowej:

sprawdzenie dziatania zaworu

wkrecenie pét sSrubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw mate-
riatem uszczelniajgcym

skrecenie potaczenia

na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic¢ w ta-
kim potozeniu, by wrzeciono skierowane byto do géry i lezato w ptaszczyznie
pionowej przechodzacej przez os$ przewodu

zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miej-
scach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli
odpowietrzenie instalacji wykonac zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowie-
trzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem
stopowym, montowanym w najwyzszym miejscu instalacji.

Bezposrednio pod zaworem stopowym nalezy zamontowaé kulowy zawér od-
cinajgcy.

Na kazdym obiegu grzewczym wyprowadzonym z rozdzielacza zamontowac
zawory kulowe i termomanometry. :

5.4. Badania i uruchomienie instalacji.
a) ogrzewanie grzejnikowe i zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podtogowego

Po zakohczeniu rob6t montazowych, a przed pomalowaniem elementow
instalacji i wykonaniem izolacji nalezy wykonac probe szczelnosci

instalacji.

Przed przystgpieniem do préby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania instalacje napetnic¢
wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania”.

Instalacje po napetnieniu nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadéw prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzic¢ przy temperatu-
rze zewnetrznej powyzej 0 st C

Kazdy grzejnik sprawdzany jest przez producenta przy cisnieniu probnym 13
bar. Cisnienie robocze w instalacji nie powinno przekraczac 10 bar.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
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grzewczych” — zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI Instal.
Cisnienie jakiemu nalezy poddac instalacje wynosi cisnienie robocze
zwiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopusci¢ do przekroczenia maksymalnej
wartosci 12 bar.

- Do pomiaru cisnienia prébnego nalezy uzywa¢ manometru legalizowanego,
ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on
by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

- Woyniki badania szczelnosci mozna uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
Nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

- Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
goraco, przy parametrach czynnika grzewczego zblizonych do obliczeniowych.

- Prdéba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72-
godzinng pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyj-
nego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
powyzszych robot protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przyle-
gac¢ do powierzchni izolowanej. Styki otulin uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi
producenta systemu.

- Wszystkie czynnosci przy pracach izolacyjnych np. przycinanie mogg by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

- Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentaciji technicznej o wiecej niz -5 do +10%.

Instalacja ogrzewania podtogowego
b) Ogrzewanie podtogowe.
Projektuje si¢ ogrzewanie podiogowe o parametrach 45/35 st.C.

Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podlogowego projektuje si¢ z oddzielnego obiegu w wezle
ciepnym.

Instalacje ogrzewania podlogowego projektuje si¢ z rur PE-RT/AI/PE-RT 1I generacji DOWLEX
2388 z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium, posiadajaca wspoétczynnik
chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspoétczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK
np. w systemie MLC Uponor.

Dopuszcza si¢ przewody innych producentéw pod warunkiem, ze wlasciwosci techniczne beda
lepsze lub réwne.

Przewody poziome do rozdzielaczy obiegdw ogrzewania podtogowego projektuje sie w
stropie podwieszonym . Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane
wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub
ztgczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztgczki
powinny by¢ wyposazone w system gwarancji proby szczelnosci przy prébie
cisnieniowej. Przewody w stropach podwieszonych montowac¢ na drabinkach, mocujac
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je do nich zgodnie z wytycznymi producenta. Przy kazdym odgatezieniu wykonaé punkt
staty.

Przewody od rozdzielaczy obiegéw ogrzewania podtogowego projektuje si¢ z rur j.w. lecz nie
nalezy wykonywac¢ w posadzce zadnych potaczen.

Zasilanie poszczeg6lnych petli ogrzewania podtogowego projektuje sie z rozdzielaczy
ogrzewania podtogowego, z petnym wyposazeniem w sktad, ktérego wchodza:

Belka zasilajgca

- zawory regulacyjne z przeptywomierzami wyskalowanymi od 0-4 I/min

Belka powrotha

- zawory termoelekiryczne z sitownikami

Na belce zasilajgcej i powrotnej

- odpowietrzniki automatyczne

- zawory spustowe

- ztgczki do rur

- termometry przylgowe na zasilaniu i powrocie

W pomieszczeniach ogrzewanych podtoga grzejng projektuje sie termostaty pokojowe
zasilane prgdem o napieciu 24V potgczone z sitownikiem.

Jezeli pomieszczenie ogrzewane jest przez kilka petli nalezy zawory termostatyczne
potgczy¢ z termostatem poprzez skrzynke potgczeniowa.

Przed kazdym z rozdzielaczy projektuje sie kulowe zawory odcinajace.

Wszystkie obiegi od rozdzielaczy ogrzewania podtogowego do pomieszczen
(wezownice) projektuje sie z rury j.w. 0 dz 16. Dtugos¢ rury w poszczegdlnych obwodach
nie moze przekracza¢ 120 m.

Podtoga od wszystkich $cian i stupow konstrukcyjnych powinna by¢ oddzielona listwa
brzegowg o grubosci 8 mm, z spienionego polietylenu. Szerokos$¢ paskéw powinna
siegac stropu konstrukcyjnego i géry wyktadziny podtogowe;.

Powierzchni¢ podiogi nalezy podzieli¢ dylatacja, tak aby wielkos$¢ jednolitej ptyty, nie
przekraczata 30 m2, a najdtuzszy bok nie przekraczat 6,5 m oraz stosunek dtugosci do szerokosci
nie przekraczat liczby 2. Dylatacj¢ mozna wykonac z listw brzegowych. Nalezy w nich wtedy
wycigé otwory na rury. Przy przej$ciach przez dylatacje nalezy dla przeprowadzenia w nich rur
grzejnych zamontowac tuleje o dtugosci 40 — 50 cm. Przy wykonywaniu wezownicy z rur
tworzywowych jako rury ochronne moga by¢ stosowane rury ochronne karbowane (Peszla).
Takie samo zabezpieczenie nalezy stosowac przy wyjsciu rur z posadzki do rozdzielacza.
Nadmiar wysokosci tasmy dylatacyjnej obcig¢ po wylaniu jastrychu, a przy posadzkach
ceramicznych po ulozeniu ptytek. Skontrolowanie prawidtowosci wykonania dylatacji mozna
wykona¢ cienka ptytka, ktora sigga¢ powinna warstwy izolacyjnej. Szczeliny nalezy zaprawic
lepiszczem trwale plastycznym. Zabrania si¢ stosowania wypelnien bitumicznych. Nalezy
zwroci¢ uwage na dolne czesci taSmy dylatacyjnej w obszarze prowadzenia rur, aby nie dopusci¢
do faczenia si¢ zaprawy w sgsiednich polach. Temu zjawisku powinna zapobiega¢ prowadnica z
ksztattownikow PVC, ktore nalezy przymocowac do plyty izolacyjnej. Otwory na rury nalezy
dobrze dopasowac.

Kazda petla rur powinna by¢ uktadana ze zwoju, bez zadnych tgczen. PrzejScie z
odcinka poziomego w pionowy, przy rozdzielaczu usztywni¢ stopkg-kolankiem z
tworzywa.

Na warstwie styropianu utozy¢ folie PE o gr. 0,2 mm, naktadajgc kolejne arkusze na
siebie co najmniej 10 cm (zaktadka).

Przy korzystaniu z ptyt izolacyjnych pokrytych folig aluminiowa, polietylenowg lub inng,
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oddzielna warstwa folii nie jest konieczna. Nalezy uszczelni¢ wtedy styki ptyt.

Rury grzejne mocowac do styropianu przy pomocy zapinek z tworzywa w odlegtosci
minimum 1,0 m lub uktadac¢ je w specjalnych szynach z wycieciami, przymocowanymi do
podtoza. Mozna stosowacé jako gérng warstwe izolacyjng styropian z folie posiadajaca
wyttoczone wystepy umozliwiajgce wtozenie rur w okreslonych odstepach. Minimalny
promien giecia powinien by¢ wiekszy od 5 dz. Przewody uktada¢ w pomieszczeniach
ogrzanych. Po utozeniu wykonac prébe szczelnosci na cisnienie 1 MPa przez okres 24
godz. Dopuszcza sie spadek cisnienia o 0,2 MPa.

Podczas ukfadania jastrychu w rurach powinna znajdowac sie woda pod cisnieniem 0,3
— 0,4 MPa. Temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20 st.C.

Do zaprawy jastrychowej nalezy dodawac¢ plastyfikator w ilosci 3,5 kg na m3 jastrychu.
Zawarto$¢ cementu nie powinna przekracza¢ 300 kg/m3. Jastrych wylewaé w dwéch
etapach: w pierwszym do krawedzi rur grzewczych, a w drugim zaraz po rozpoczeciu
wigzania do wtasciwej wysokosci. Wylewanie musi by¢ wykonane w ciggu 1 dnia.
Sezonowanie jastrychu trwa od 20-28 dni.

Rozgrzanie moze nastgpi¢ po 21 dniach od potozenia. Uruchomienie ogrzewania moze
nastapi¢ przy temperaturze wody 25 stC i moze by¢ podwyzszana codziennie o 5 stC,
do osiggniecia temperatury obliczeniowej czynnika grzewczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

- Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrze-
wania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” — zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI Instal.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

- Woyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wyma-
gan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac¢ za niezgodng z wy-
maganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

- Odbior robot, polegajgcych na wykonaniu instalaciji centralnego ogrzewania
nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét Budowlano-Montazowych” Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” —
zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI Instal

- Poradnik — Ogrzewanie podtogowe COBRTI Instal 1995 r

- odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonac dla nastepujgcych robét:

a) przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw)

b) otynkowanie scian w miejscach ustawienia grzejnikow

c) bruzdy w $cianach: wymiary, ich czystos¢, zgodnosc¢ z pionem lub pozio-
mem

d) utozenie styropianu, folii i listw brzegowych

e) utozenie rur grzejnych ogrzewania podtogowego

f) wykonanie szczelin dylatacyjnych

g) wylanie jastrychu z plastyfikatorem
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h) sezonowanie jastrychu

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakosé

wykonania oraz przydatnosc robét i elementdéw do prawidtowego montazu

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy

dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi w niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robét

b) dziennik budowy

c) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako-
$ci wydane przez dostawcéw materiatéw)

d) protokoty wszystkich czesciowych odbioréw technicznych

e) protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projek-

towej

aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzu-

petnienia)

protokoty badan szczelnosci instalacii

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” —
zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI Instal.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady 1988 r.

Poradnik — Ogrzewanie podtogowe COBRTI Instal 1995 r

PN EN 442-1:1999 Grzejniki-Czes¢ 1 Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999 Grzejniki-Czes¢ 2 Moc cieplna i metody badan

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na

gwincie-Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang

na gwincie-Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przepo-

nowymi — Wymagania

PN-B02420:1991 Ogrzewnictwo-Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

— Wymagania

PN-B02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow, ar-

matury i urzgdzen — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie po-

wszechnym — Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych — Wymagania i badania ja-

kosci wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegdw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania

jakosci wody

PN-H-01104:1987 Stal — Potwyroby i wyroby hutnicze — Cechowanie

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
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- PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe

- PN-H-83131/01:1990 Centralne ogrzewanie — Grzejniki — Ogblne wymagania i
badania

- PN-h-97053:1979 Ochrona przed korozjg — Malowanie konstrukcji stalowych —
Ogblne wytyczne

- PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg — Pokrycia lakierowe — Wytyczne
0go6lne

- PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogolne wy-
magania i badania

- PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regu-
lacyjne - Wymagania i badania

- PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i bada-
nia

- Ustawa z dn 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.1268)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn
14.12.1994 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15/99 poz. 140)

- Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania.
Woijciech Kotodziejczyk. COBRI ,Instal”. Warszawa 1992 r.

- Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Ar-
kady. Warszawa 1985 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-2 INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
CPV 45331000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej ST 02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej W BUDYNKU
ADMINISTRACYJINYM | STRZELNICY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM
TOMYSLU.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng ST.
1. Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozli-
wiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji sani-
tarnej w w/w budynku.
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Specyfikacja techniczna ST-2A zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

A) Instalacja kanalizacji sanitarnej

- montaz rurociggow kanalizacji sanitarnej

- montaz przyboréw sanitarnych

- badanie instalacji kanalizacyjnej

Specyfikacja techniczna ST-2B zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

B) Instalacja wodociggowa

- montaz rurociggdw instalacji wodociggowej

- montaz punktéw czerpalnych

- badanie instalacji wodociggowe;j

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ST2-A.

1. Ogoélne wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwe-
storskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt
nr 12 wyd. COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji kanali-
zacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpie-
nia zaprojektowanych materiatéw, (w przypadku niemozliwosci ich pozyskania)
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentac;ji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploata-
cyjnej.

- Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt nr
12 wyd. COBRTI INSTAL oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j
instalacji.

2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody.
Instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PVC tgczonych na uszczelki
gumowe.
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Grubos¢ Scianki rur dla przewodow powinna wynosic:
- dla pod posadzkowych:
a) dz 160 grubos$c¢ Scianki 4,7 mm
b) dz 110 grubos¢ scianki 3,2 mm
- dla prowadzonych na wierzchu $cian:
a) dz 50-75 grubos¢ scianki 3,0 mm
b) dz 110 grubos$¢ Scianki 3,2
Przewody kanalizacji deszczowej podcisnieniowej wykonacé z rur i ksztattek
HDPE, tgczonych zgrzewaniem elektrooporowym.

2.2. Urzadzenia kanalizacyjne

Jako urzadzenia kanalizacyjne nalezy zamontowac:

- zlewy z stali nierdzewnej

- miski ustepowe i pisuary na stelazach

- umywalki fajansowe z p6tnoga

- w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych miska ustepowa i umywalka prze-
znaczona dla takich pomieszczen

- wpusty podtogowe z suchym syfonem posiadajgce ruszt z stali nierdzewnej

- suche syfony w miejscach wprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw do kanali-
zacji sanitarnych

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét w miejscu ich
wykonywania, przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, jak réwniez podczas
transportu oraz za i wytadunku.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Rury.

Rury muszg by¢ transportowane samochodami w spos6b bezpieczny,
zapewniajgcy dostarczenie materiatow bez uszkodzen. Ksztattki, rewizje i.t.p.
nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, za i wytadunku oraz
magazynowania nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia. Rur nie nalezy sktadowac
bezposrednio na ziemi. Rur i ksztattek kanalizacyjnych nie nalezy sktadowac na
zewnatrz budynku w celu ochrony przed niekorzystnym dziataniem warunkéw
atmosferycznych (np. $nieg, mr6z, dziatanie promieni stonecznych) mogacych
obnizy¢ parametry uzytkowe materiatow. Rury i ksztattki nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych.

4.2. Urzadzenia kanalizacyjne.

Transport urzgdzen kanalizacyjnych powinien odbywac sie krytymi srodkami
transportu. Urzadzenia jak miski ustepowe, pisuary, umywalki i zlewozmywaki
powinny by¢ transportowane w opakowaniach producenta.. Wysokos$¢
sktadowania zgodna z wytycznymi producenta. Opakowania nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem sie w czasie transportu, tak aby nie nastgpito uszkodzenie
urzgdzen.

Wpusty podtogowe transportowac nalezy w pojemnikach.

Urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rur kanalizacyjnych.

- Rurociggi taczone bedg zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnej” COBRTI INSTAL zeszyt nr 12.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do za-
montowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i.t.p.) Rur peknietych lub uszkodzo-
nych w inny sposéb nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

Wyznaczenie trasy przewodéw pod posadzkowych

Wykonanie wykopdw dla przewoddéw odptywowych

Wykopy nalezy wykonac¢ z spadkiem zgodnym z projektowanym

Wykonanie podsypki pod przewody odptywowe

Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o gr 10 cm, ktérg nalezy
zagesci¢. W podsypce wykonac toze na rure kanalizacyjng zgodne z jej
Srednicg zewnetrzna.

Montaz przewoddw odptywowych

Przewody uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu
Sciekéw. Nie nalezy montowac przewodow jezeli w pomieszczeniu, w ktérym
wykonuje sie roboty panuje temperatura ponizej + 5 stC. Przewody montowac
z statym spadkiem, réwnolegle lub prostopadle do fundamentéw i Scian.

Po utozeniu przewodow, a przed zasypaniem nalezy uzyskac zgode
inspektora nadzoru na ich zasypanie.

Zasypanie przewodow odptywowych.

Przewody po utozeniu obsypac piaskiem do wysokosci 10 cm ponad wierzch
rury. Pozostatg zasypke wykonac¢ gruntem rodzimym usuwajgc z niego gruz,
kamienie, korzenie i.t.p. zanieczyszczenia.

Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw dla pionéw

Montaz przewoddw pionowych

Minimalna odlegtos¢ rur z PVC od przewodéw cieplnych wynosi 0,1 m
pomiedzy skrajnymi Sciankami rur. Przewody mocowacé do elementéw
konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw z elastycznymi podktadkami.
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenie
przenoszenia drgan i hataséw na przewody. Obejmy nalezy montowac pod
kielichami rur lub ksztattek. Na przewodach pionowych, na kazdej kondygnaciji
nalezy stosowac jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne.

Rewizje zamontowane na przewodach kanalizacyjnych powinny mie¢
szczelng pokrywe zabezpieczajgca przed przedostawaniem sie gazéw do
pomieszczen. Piony zakonczy¢ ponad dachem rurami wywiewnymi lub
zaworami napowietrzajgcymi.

Zatozenie tulei ochronnych w miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy

Tuleje powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wiekszg o ca 5 cm od srednicy
zewnetrznej przewodu kanalizacyjnego.
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- Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnic¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu przez ktérg przechodzi 0 3 cm z
kazdej strony.

- Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy wykonywac tylko przy
pomocy ksztattek jak trojniki i kolana, a zmiane $rednicy przy pomocy
redukciji.

- Montaz podejs¢ do wpustow i urzgdzen sanitarnych.

Po zamontowaniu urzadzen sanitarnych i wpustdéw nalezy wykonac¢ potgczenie
ich z pionami.

Przewody montowac w stropach podwieszonych lub bruzdach sciennych.
Bruzdy nie powinny posiadac ostrych wystepdw, ktére mogg uszkodzi¢ rure.
Przewodéw kanalizacyjnych w stropach podwieszonych nie nalezy prowadzi¢
nad przewodami wodociggowymi, centralnego ogrzewania i elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ rur z PVC od przewoddw cieplnych wynosi 0,1 m
pomiedzy skrajnymi sciankami rur. Przewody mocowac¢ do elementéw
konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw z elastycznymi podktadkami.
Konstrukcja uchwytow powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenie
przenoszenia drgan i hataséw na przewody. Obejmy nalezy montowac pod
kielichami rur lub ksztattek.

- Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem,
poprzez ostoniecie wiekszych srednic otuling, natomiast mniejsze srednice
prowadzi¢ w rurze Peszla. Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowac do $rednicy
przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych.

- Do czyszczakéw zamontowanych na poziomie kanalizacyjnym zapewnic
dostep

5.2. Urzadzenia sanitarne - przybory.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony)
wbudowane w przybory lub zaktadane bezposrednio pod urzgdzeniem sani-
tarnym. Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajg-
cy fatwy dostep w celu:

- utrzymania ich czystosci oraz konserwacji

- wymiany przyboru, syfonu lub podejscia

Zlewy w pomieszczeniach porzgdkowych montowac¢ do gérnej krawedzi na
wysokos$ci 50 cm od posadzki.

Umywalki mocowane do $ciany, montowaé nalezy na wysokosci 0,75 — 0,80m
od gornej krawedzi do podtogi.

Pisuary montowa¢ do stelazy na wysokosci 0,6-0,7m od gornej krawedzi
muszli do podtogi.

Miski ustepowe wiszgce mocowane do stelazy z ptuczkg montowang w
stelazu

Zlewozmywaki w pomieszczeniach socjalnych montowaé na szafkach.
Mocowanie przyboréw powinno zapewniaé tatwy demontaz oraz wtasciwe
uzytkowanie.

5.3. Rury wentylacyjne i zawory napowietrzajace.
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Piony zakonczy¢ rurami wentylacyjnymi wyprowadzonymi na wysokos¢ ca 1,0
m ponad dach, w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi
prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita
co najmniej 4 m. Jezeli Srednica pionu jest mniejsza od 150 mm, gérna czes¢
rury wywiewnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna
by¢ powiekszona o 50 mm. Rur tych nie nalezy wprowadza¢ do kanatow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewoddw dymowych i spalinowych.

Na pionach, ktére nie sg zakornczone rurami wywiewnymi nalezy zakonczyé
zaworami napowietrzajgcymi. W tych miejscach, na obudowie pionu nalezy
zamontowac kratke wentylacyjng w celu zapewnienia doptywu powietrza.

BADANIE INSTALACJI

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:

przebieg tras kanalizacyjnych

szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych

sposbdb prowadzenia przewodow

lokalizacje podejs¢ pod przybory sanitarne

Na zgdanie inspektora nadzoru moze byc¢ przeprowadzone badanie
prawidtowosci potgczen rur. Do badan nalezy wybrac¢ losowo 3% potgczen,
ktére dla kontroli nalezy rozebra¢. W przypadku stwierdzenia choéby jednego
wadliwego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen.
Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potagczen.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ poddajgc
sprawdzeniu przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu wodg do
wysokosci kolana tgczacego pion z kolanem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrze-
wania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” — zeszyt nr 12 Wymagania techniczne COBRT] Instal.
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wyma-
gan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac¢ za niezgodng z wy-
maganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

ODBIOR ROBOT.
Odbiér robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” — zeszyt nr 12 Wymagania techniczne COBRTI
Instal.
odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonac dla nastepujgcych robét:
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i) przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw)

j) otynkowanie $cian w miejscach ustawienia grzejnikéw

k) bruzdy w Scianach: wymiary, ich czysto$¢, zgodno$¢ z pionem lub pozio-
mem

l) préby szczelnosci poziomu kanalizacyjnego
- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakose
wykonania oraz przydatnosc robét i elementdéw do prawidtowego montazu
- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji kanalizacyjnej
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
f) dokumentacja projektowa z naniesionymi w niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robét

g) dziennik budowy

h) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako-
Sci wydane przez dostawcéw materiatow)

i) protokoty wszystkich czesciowych odbioréw technicznych

j) protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projek-
towej

- aktualnos$¢ dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia)

- protokoty badan szczelnosci instalacji

INSTALACJA WODOCIAGOWA (woda zimna, ciepta i cyrkulacja)
ST-2B
1. Ogodlne wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwe-
storskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt
nr 7 wyd. COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
b6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wodo-
ciggowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpie-
nia zaprojektowanych materiatow, (w przypadku niemozliwosci ich pozyskania)
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploata-
cyjnej.

- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt nr 7
wyd. COBRTI INSTAL oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j in-
stalaciji.
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2. MATERIALY.
2.1. Rury
- Instalacje, do celéw bytowych, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie z

rur PE-RT/A/PE-RT np. w systemie MLC Uponor. Dopuszcza sie przewody in-
nych producentdéw pod warunkiem, ze wtasciwosci ich bedg lepsze lub rowne.

- Instalacje wody p-poz i przewody wodociggowe w wezle cieplnym nalezy wy-
konac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint

Do wykonania instalacji wodociaggowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacije Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Armatura wodociggowa
W instalacji nalezy zamontowac:

- Na przewodach cyrkulacji c.w. wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrku-
lacyjne z funkcjg dezynfekgciji

- Zawory kulowe mosiezne jako zawory odcinajgce

- W azience dla zatrzymanych zawory umywalkowe i natryskowe z blokadag
temperatury wyptywajgcej wody i regulowanym czasem wyptywu.
Temperatura wody regulowana mieszaczem zamontowanym w szafce, poza
pomieszczeniem tazienki

- Baterie czerpalne z blokadg nastawy temperatury i regulowanym czasem wy-
ptywu

- Przy zlewach w pomieszczeniach porzgdkowych baterie Scienne z sitkiem
prysznicowym

- Pluczka ustepowa z przyciskiem recznym dwudzielnym, podtynkowym mon-
towana na stelazu

- -w W.C. dla niepetnosprawnych bateria umywalkowa uruchamiana drgzkiem

- Zawory hydrantowe w budynku, w szafkach wnekowych wyposazonych w za-
woér hydrantowy dn 25 z nasada, wgz pozarowy potsztywny H-25 i prgdownice
uniwersalng o $rednicy pyszczka 10 mm, z przytgczanymi pozycjami: strumien
zwarty, strumien rozproszony

- Zawory wyptywowe ze ztgczkg na wgz chromowane

2.3. l1zolacja termiczna.
Izolacje cieptochronng nalezy wykonaé otulinami termoizolacyjnymi i tak:

- dla przewodéw montowanych na wierzchu $cian w kottowni otulinami z pianki
poliuretanowej z powtokg z PVC
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- dla przewodéw montowanych w stropie podwieszonym otulinami z pianki poli-
etylenowej.

- dla przewodéw montowanych w bruzdach otulinami z pianki polietylenowej w
ostonie przeciwwilgociowe;.

Otuliny powinny posiada¢ dopuszczenie aprobate techniczng wydang przez

COBRTI INSTAL.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét w miejscu ich
wykonywania, przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, jak réwniez podczas
transportu oraz za i wytadunku.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. Rury.

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci w
sposbb bezpieczny, zapewniajgcy dostarczenie materiatdbw bez uszkodzen.
Podczas transportu, za i wytadunku oraz magazynowania nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia. Rur nie nalezy sktadowaé bezposrednio na ziemi. Przy

diuzszym sktadowaniu na powietrzu nalezy chroni¢ je przed niekorzystnym
wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg i.t.p.)

4.2. Armatura.

Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych. Armatura specjalna
jak baterie czerpalne, zawory hydrantowe, ptuczki powinna by¢ transportowana i
sktadowana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatura podstawowa,
taczniki i materiaty pomocnicze powinny by¢ transportowane i sktadowane w
pojemnikach.

4.3. lzolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposdéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Materiaty stuzgce do wykonania izolacji powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz rur wodociggowych.

- Rurociggi tgczone bedg zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowej” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 i ,warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom |l
.Instalacje Sanitarne i Przemystowe” Arkady 1998 r.
- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania).
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- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do za-
montowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i.t.p.) Rur peknietych lub uszkodzo-
nych w inny sposob nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur

- Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

- Zatozenie tulei ochronnych

- Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- k3aczenie przewoddw na gwint, przy pomocy ksztattek stalowych.

- Rurociggi poziome nalezy prowadzic¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej
0,3 % w kierunku wodomierza gtéwnego

- Poziome odcinki muszg by¢ wykonane z spadkami zapewniajgcymi odpowie-
trzenie przewodow rozdzielczych podczas otwarcia armatury czerpalnej na
pionach

- W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych po-
taczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochron-
nych.

- Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnic¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu przez ktérg przechodzi o0 6-8 mm z
kazdej strony.

- Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego tuleje wykonac z
rur stalowych
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgca, zapewniajgca
odpornos¢ ogniowg okreslong w projekcie architektury dla poszczegdinych
przegréd oddzielenia pozarowego. Uszczelnienie tulei w Scianie lub stropie
wykonac przy pomocy szpachli ogniochronne;j.

- Przewody zimnej wody, cieptej i cyrkulacji uktadane w bruzdach sciennych i
posadzce zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej w ostonie przeciwwil-
gociowej

- Do zaworéw odcinajgcych i regulacyjnych zapewni¢ dostep

- Przewody cieptej wody i cyrkulacji w wezle cieplnym zaizolowac¢ otulinami z
pianki poliuretanowej z powtokg PVC

5.2. Armatura czerpalna i odcinajaca.
Armature odcinajgcg zamontowac nalezy pod kazdym pionem. Na przewodzie
cyrkulacyjnym zadanie zaworu odcinajgcego spetnia wielofunkcyjny
termostatyczny zawor cyrkulacyjny z funkcjg dezynfekciji. Baterie stojgce
taczy¢ z przewodami przy pomocy wezykow elastycznych w metalowym
oplocie.
Baterie czerpalne scienne zamontowaé na wysokosci:

- natryskowa 1,0 m od posadzki

- przy zlewach w pomieszczeniach porzadkowych 0,8 m od posadzki

- zawory hydrantowe na wysokosci 1,35 m od posadzki
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6. BADANIE INSTALACJI
Badania i uruchomienie instalaciji.

- Po zakonczeniu robét montazowych, a przed wykonaniem izolacji nalezy wy-
konac¢ probe szczelnosci instalacji.

- Przed przystgpieniem do proby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ woda.

- Instalacje po napetnieniu nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperatu-
rze zewnetrznej powyzej 0 st C

- Prbébe szczelnosci w instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzic¢ zgod-
nie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowej” —
zeszyt nr 7 Wymagania techniczne COBRTI Instal.

Cisnienie jakiemu nalezy poddac instalacje wynosi 1,5 cisnienia roboczego
lecz nie mniejsze niz 9 bar.

- Do pomiaru cisnienia prébnego nalezy uzywa¢ manometru legalizowanego,
ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on
by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

- Wyniki badania szczelnosci mozna uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

- Po prébie szczelnosci przeprowadzi¢ regulacje zestawu dwu pompowego
Do podnoszenia cisnienia w instalacji. Cisnienie w instalacji nie powinno
przekraczac 6 bar.

- Po wykonaniu préby na szczelno$¢ nalezy wykona¢ wstepna regulacje

- Urzadzenia instalacji wodociggowej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktdéw czerpalnych, a czas
napetniania zbiornikéw sptukujgcych nie przekracza 1 min.

7. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakohnczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu powyzszych robot
protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przyle-
gac¢ do powierzchni izolowanej. Styki otulin uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi
producenta systemu.

- Wszystkie czynnosci przy pracach izolacyjnych np. przycinanie mogg byc¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

- Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej o wiecej niz =5 do +10%.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

- Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej po-
winna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaga-
niami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowej” — zeszyt nr 7 Wymagania techniczne COBRTI Instal.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wyma-
gan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac¢ za niezgodng z wy-

maganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

9. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej

nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wodociggowej” — zeszyt nr 7 Wymagania techniczne COBRTI Instal.

odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonac dla nastepujgcych robét:

a) przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw)

b) bruzdy w scianach: wymiary, ich czystos¢, zgodnos¢ z pionem lub pozio-
mem

c) préby szczelnosci instalacji wodociggowej

d) izolacji przewoddw instalacji wodociggowej

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakose

wykonania oraz przydatnosc robét i elementdéw do prawidtowego montazu

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy

dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji wodociggowej

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e) dokumentacja projektowa z naniesionymi w niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robét

f) dziennik budowy

g) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako-
Sci wydane przez dostawcéw materiatow)

h) protokoty wszystkich czesciowych odbioréw technicznych

i) protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projek-

towej

aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzu-

petnienia)

protokoty badan szczelnosci instalacii

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” —
zeszyt nr 12 Wymagania techniczne COBRTI Instal.

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
zeszyt nr 7 Wymagania techniczne COBRTI Instal.

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych

Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” — Arkady 1998 r
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ST-4 WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

CPV 45230000-8

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem kanatéw i urzadzen wentylacji
mechanicznej w budynku administracyjnym i strzelnicy.

2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.1. Centrale wentylacyjne.

2.1.1. Wymagania ogodlne dla central.

a) budynek administracyjny pomieszczenia biurowe

Centrala dachowa nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym o sprawnosci
temperaturowej 82,6%, z filtrem klasy F7, z kompletng automatyka, woudowanym
uktadem sterowania, okablowana. Wydajnos$¢ centrali 12000m3/h, sprez dyspozycyjny
500Pa np. GOLD RX 35 f-my Swegon.

b) budynek administracyjny pomieszczenia szatni i tazienek

Centrala dachowa nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprgdowym o
wydajnosci nawiewu 2400m3/h, wywiewu 21003/h o sprawnos$ci temperaturowej 77%, z
filtrem k lasy M5, z kompletng automatyka, wbudowanym uktadem sterowania i
okablowanie. Sprez dyspozycyjny 500 Pa np. GOLD PX 08 f-my Swegon.

c) budynek strzelnicy

Centrala dachowa nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym o wydajnosci
nawiewu 19500m3/h, wywiewu 21500m3/h, sprez na nawiewie 200Pa, na wywiewie 700
Pa. Sprawnos¢ temperaturowa 72,3%, z filtrem k lasy M5, z kompletng automatyka,
wbudowanym uktadem sterowania, okablowaniem np. GOLD CX 70 f-my Swegon.
Dopuszcza sie centrale innych producentéw pod warunkiem, ze parametry ich bedg
rowne lub lepsze, a w szczegdblnosci odzysk ciepta, zuzycie energii elektrycznej,
gtosnosé

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu
sterowania oraz przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed
dostawa.

Powietrze w centralach wentylacyjnych schtadzane bedzie agregatami skraplajgcym.i

2.1.2. Wymogi dotyczace certyfikatow

Certyfikat jakosci ISO 9001

Certyfikat srodowiskowy 1ISO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 50081-1 i EN 610000-6-2
Certyfikat EUROVENT
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2.2. Nawiewniki, kratki, urzadzenia regulacyjne i akcesoria

Nawiewniki i wywiewniki dobrano na podstawie katalogéw firmy Schako

Dopuszcza sie urzgdzenia innych producentéw pod warunkiem, ze przy tych samych
wydajnosciach ich parametry jak: gtosnosé¢, strata cisnienia, wymiary beda réwnowazne
lub lepsze

2.2.1. Nawiewniki

Budynek administracyjny
Do nawiewu powietrza zaprojektowano nastepujgce elementy nawiewne:

a) nawiewniki wirowe DQJA-SR-Z z skrzynkami rozpreznymi SAK-Z, wyposazone w
przepustnice

b) nawiewniki wirowe DQJA-Z z skrzynkami rozpreznymi SRK-Z, wyposazone w prze-
pustnice

C) zawory nawiewne i wywiewne p-poz

d) kratki cienne i drzwiowe p-poz EI60 z wktadem peczniejgcym

e) kratki drzwiowe

Strzelnica.

Do nawiewu powietrza zaprojektowano nastepujgce elementy nawiewne:

a) komory rozprezne z otworami ostonietymi siatkg ocynkowang o oczkach 4,5x9 mm
b) kratki drzwiowe
C) zespot nawiewny sktadajacy sie z czerpni i przepustnicy wieloptaszczyznowej

2.2.2. Wywiewniki.
Budynek administracyjny
Do wywiewu powietrza zaprojektowano nastepujace elementy wywiewne:

a) wywiewniki typu DQJA-SR-A z skrzynkami rozpreznymi SAK-A wyposazone w prze-
pustnice

Wywiewniki wirowe DQJA-Z z skrzynkami rozpreznymi SARK-A

kratki wywiewne z jednym rzedem kierownic i przepustnicg

zawory wywiewne SVA

e) e) wentylatory dachowe

Strzelnica.

o O O
— N N

Do wywiewu powietrza zaprojektowano:

a) kratki wywiewne z ramkag wyposazong w filtr G3
b) zawory wywiewne

c) wentylator kanatowy

2.3. Kanaty wentylacyjne

Kanaty nawiewne i wywiewne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanaty wentylacyjne projektuje sie:

- w budynku administracyjnym na cisnienie 1000 Pa, o szczelnosci wykonania typu C.
- w strzelnicy na ci$nienie 1500 Pa, o szczelnosci wykonania typu C

Kanaty powinny posiadac atest wytworcy.

c) Wymagania ogélne dla kanatéw.
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Zmiany kierunkéw wykonywa¢ przy pomocy tukow R/a = 1,5 lub kolanami typu A i tukami
R/a <1,5. Kolana typu A i tuki R/a < 1,5 musza by¢é wyposazone w kierownice. Ksztattki w
wykonaniu na ci$nienie 1000 Pa potwierdzone atestem wytwoércy.
C) lzolacja kanatéw
- Kanaty wentylacyjne wewnetrzne zaizolowa¢ matami z wetny skalnej zbrojonymi
folig aluminiowg o gr 50 mm.
Maty samoprzylepne dodatkowo mocowaé paskami nylonowymi zaciskajgc je nie
powodujgc sciskania materiatu izolacyjnego lub stosowaé szpilki montazowe.

- Kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku zaizolowa¢ matami j.w. lecz o gr 100
mm.

- Kanaty wentylacyjne elastyczne projektuje sie z blachy aluminiowej z fabryczng
izolacjg grubosci 40 mm.

- Wszystkie styki uszczelni¢ tasmg butylenowg

- Na kanatach montowanych na zewnatrz budynku, na izolacji z wetny wyko-

nac ptaszcz z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm.

2.4. Klimatyzacja

W pomieszczeniu Sali odpraw, pokoju komendanta i zastepcy oraz w pomieszczeniu

monitoringu powietrze chtodzone bedzie klimatyzatorami w systemie Multi V.

W pomieszczeniu sktadnicy akt powietrze schtadzane bedzie klimatyzatorem typu Split.

Wilgotno$é powietrza w pomieszczeniu utrzymywana bedzie przez nawilzacz z lancg

parowa.

Pomieszczenia serwerowni i tagcznosci klimatyzowane bedg szafami klimatyzacyjnymi.

3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

a) Kanaly wewnetrzne nalezy mocowac na standardowych podporach — dla

kanatéw o przekroju prostokagtnym zastosowaé podpory typu A, dla kanatéw o przekroju
okragtym stosowac podpory typu C.

b) Kanaty wentylacyjne o przekroju prostokgtnym tgczyé potgczeniami  kotnierzowymi.
c) W miejscach przejs¢ przewodow, a takze w miejscach osadzania Ilub
przeprowadzania urzgdzen wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie, klapy
przeciwpozarowe, itp.) przez przegrody budowlane nalezy wykué¢ otwory, ktére powinny
by¢ wieksze o 50 mm od wymiarédw danego kanatu lub urzgdzenia. Wewnetrzne
powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory powinny by¢ tak
wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy
urzadzenia.

d) Kanaty przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej twardej o grubosci 40 mm na grubosci $ciany lub
stropu.

e) Do kanatdw i urzgdzen montowanych w stropie podwieszonym lub obudowanych
zapewni¢ dostep do obstugi urzgdzen i czyszczenia kanatéw.

4 ODBIOR ROBOT

4.1. Odbior materiatow, elementow i urzadzen.

Odbiér materiatbw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi
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by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i

stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobatg techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio

znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto

na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé¢ sie inne informacje, w tym

instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania.

Przy odbiorze urzgdzen i elementéw nalezy:

dokonac¢ ogledzin zewnetrznych,

sprawdzi¢ recznie, czy wirniki wentylatorow nie ocierajg sie o korpus obudowy,

sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmow nastawczych przepustnic i klap p.poz.
sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potgczen i spawodw.

4.2. Badania.

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzgdzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych konieczne jest sprawdzenie dziatania i
ustawienia przepustnic i elementow nawiewnych i wywiewnych oraz urzadzen
automatycznej regulaciji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowaé:

- prawidtowo$¢ pracy silnikéw elektrycznych,

- temperature tozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50°C),

- prawidtowos¢ pracy nagrzewnicy,

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

W czasie prébnego ruchu wykonac¢ regulacje oraz pomiary urzgdzenh. Regulacja
urzgdzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakahczajgcych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatoréw nawiewnych i
wywiewnych,

- sprawdzenie obrotéw wentylatora,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktaddéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych wykonaé sprawozdanie z
pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalaciji.
Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez

wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez
komisje odbioru technicznego urzadzen.
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4.3. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a

mianowicie: odcinki kanatéw przewidziane do obudowania oraz ich

potgczenia z innymi elementami,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,

- hagrzewnica zamontowane w przewodzie.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢é wykonania
oraz przydatnosé robét i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokét
podpisuje kierownik robdét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz
inspektora nadzoru.

4.4 Odbiory koncowe.

Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakohczeniu montazu,
przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie
z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozyc:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma byé sporzgdzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementéw zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

5 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:
- Dokumentacji projektowe;j
"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych -
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"
- Polskich Norm:
e PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i ba-
dania.
e PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.
e [IPN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-4 PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | WEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ CPV 45230000-8

1.1. Przedmiot ST4

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST4 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej, wewnetrzne;j
kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku administracyjnego i strzelnicy Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu.

ST4A- PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1.2. Zakres robét objetych ST4A

Niniejsza specyfikacja techniczna budowy przytgcza wodociggowego .

Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robét:

Zakres robét przy wykonywaniu sieci wodociggowej i przytagcza obejmuije:

- oznakowanie robdt,

— dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych
nawierzchni podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie przewiertu przez ulice Tysigclecia

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |ll wraz z umocnieniem $cian wykopu

— przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

— utozenie przewodoéw wodociggowych, montaz rur ochronnych, armatury i
zestawu wodomierzowego

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przytgcza
wodociggowego powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
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Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadaé pozytywng opinie Panstwowego

Zaktadu Higieny w Warszawie.

Wykonawca zobowigzany jest do akceptacji dostarczonych materiatéw przez inspektora

nadzoru.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

— rury ci$nieniowe z PE100 SDR17 PN10

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B20 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-

62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢é wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na

podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajgca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

— zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z obudowag
wg PN-83/M-74024.

— Zawor antyskazeniowy typu BA 4760 wg PN-EN 1717

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

— zlgcza kotnierzowe zeliwne, z zeliwa sferoidalnego oraz tgczniki rurowe systemu pro-
ducenta rur dla rur PE .

2.8. Wodomierze skrzydetkowy.

Do pomiaru ilosci zuzytej wody odbywacé sie bedzie wodomierzem skrzydetkowym JS16

Master+ wg PN-ISO 7858.

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podfozu, w
sposbb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykaty
sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych
podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczac 1,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C,

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
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sktadowania i poboru.
2.9.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot

ziemnych i wykonczeniowych:

— pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m?®,

— spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spali-
nowy, walec wibracyjny,

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy

sprzet montazowy:

— samochéd dostawczy do 0,9 t,

— samochéd skrzyniowy do 5 t,

— samochéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdéd beczkowdz 4 t,

— przyczepe dtuzycowg do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 1,

— weciggarke reczng od 3 do 5,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespot prgdotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajgcych z

racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w
czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej
(zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegblng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian

$rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur

kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, podobnie

poszczegblne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wieksze;j

niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna

by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca

zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie

jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore

nie spowodujg:

— segregacji sktadnikéw,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technolo-
gicznych

oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i

zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw

materiatow, w miare postepu robaét.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi

cement przed wilgocia.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ oraz dokona

wytyczenia robo6t i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow

Swiadkow i kotkdéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych

Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i

uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajgc warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzgdzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z

opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmnie;

nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
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b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

C) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosc.

5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy probne w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i pod-
wiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane $ciankami systemowymi np.Box.
Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce
poprzez zastosowanie odpowiednich srodkdéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow mechaniczna. W poblizu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy
dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb,
aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié¢
kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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5.3. Przygotowanie podioza

Na dnie wykopu nalezy wykonac podtoze z piasku o grubosci 10 cm zgodnie z doku-
mentacjg projektowg. Podsypke nalezy zagescic.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogdélne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggdéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkéw zabezpie-
czajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur
o $rednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

— wstrefieohz=1,0m,hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
Sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Poszczegdblne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

— ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakret-
ka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po
uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w

przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ do-
puszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od

+5 do +30°C.

5.4.3. Armatura odcinajgca

Armature odcinajgcg (zasuwy i zawor antyskazeniowy) nalezy instalowac:
— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.4. Wodomierz.

Wodomierz zamontowac zgodnie z projektem, na konstrukcji stalowe;.

5.4.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
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Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubos¢ obsypki powinna wynosi¢ dla przewodoéw z rur PVC - 0,3 m ponad
wierzch rury. Obsypke wykonaé piaskiem.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakéw mechanicznych dozwolone
jest 30 cm ponad wierzchem rury.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z
dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wy-
twérce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmoc-
nionego z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacijg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni mate-
riatbw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
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badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek za-
suw i hydrantow,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw za-
geszczenia poszczegblnych jego warstw.

1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno prze-
kroczy¢ £3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie dla przewodéw z tworzyw sztucznych =5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewoddéw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

Odbiér robot
1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST1 i
wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowsa linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg scian wykopow,
przygotowanie podfoza,
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— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego (pole-
gajgce na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach tech-
nicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy
PN-B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzu-
jacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,

szczegbétowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonk6w komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w
zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. przepisy zwigzane

8.1.
1.

Normy
PN-87/B-01060

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna.
wyposazenia. Terminologia

Obiekty i elementy

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

74024/00 Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
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nominalne 1 MPa

14. PN-EN 1452 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polichlorek winylu (PVC-U)

15. ZAT/97-01-005 Rury i ksztattki z polichlorku winylu (PVC-U) i elementy
taczgce w rurociggach cisnieniowych do wody.

8.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

wn

ST4B PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ, WEWNETRZNA SIEC
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

1. Zakres stosowania ST 4B

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia.

1.1. Zakres robo6t objetych ST 4B

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej Projektowany uktad

kanalizacji obejmuje budowe:

—  Wykonanie przytagcza do budynkéw przy ulicy Pitsudskiego

— Wpykonanie wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;j

— Wykonanie wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe;

— Montaz studzienek potgczeniowych z kregéw bet. ¢ 1,00 m

— Montaz wpustéw ulicznych

— Montaz zbiornika wody opadowej

Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robdt,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, prze-
kopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

— wpustow deszczowych ¢ 0,50 m z osadnikiem

— zamontowanie zbiornika wody opadowe]

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochnieh scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom COBRTI Instal o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych apro-
bat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do akceptacji dostarczonych materiatow
przez inspektora nadzoru.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 160+200 mm zgodne z PN-85/C-89205 sg stosowa-
ne do budowy kanatéw i odgatezien kanalizacyjnych.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Kregi betonowe
Studnie kanalizacyjne wykonac z kregéw betonowych z betonu B45.

2.3.2. Plyta pokrywowa lub zwezka.

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica ptyty powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.3.3. Piyta denna
Ptyta denna z betonu B45 z gotowg kinetg — element monolityczny

2.3.4. Laczenie elementdw studni
Elementy betonowe studni tgczy sie ze sobg przy pomocy gumowych uszczelek

2.3.5. Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 z pokrywg wypetniong betonem w jezdniach
i parkingach

— wiazy zeliwne typ lekki klasy B125 w terenie zielonym i Sciezkach

2.3.6. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086, montowane pod-

czas produkcji kregow .

2.4. Studzienki sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne
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Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-
74080-04.

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50
cm, z betonu klasy B 45, zbrojony stalg 34GS o srednicy 8 mm wg SWW 1455-112.

2.4.3. Pierscienie zelbetowe odcigzajgcy prefabrykowany

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm i grubosci 25 cm powinny byc¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 45 zbrojonego stalg 34GS o $rednicy 8 mm
wg SWW 1455-192.

2.4.4. Pierécien utrzymujgcy krate zelbetowy prefabrykowany

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 45 zbrojonego stalg 34GS o $rednicy 8 mm wg SWW
1455-192

2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac¢ grubos¢ 12 cm i by¢ wykonane z beto-
nu klasy B 45 zbrojona stalg 34GS o $rednicy 8 mm wg SWW 1455-192

2.4.6. Laczenie elementdw
Elementy wpustdw tgczone sg na uszczelki gumowe.

2.4.7. Zbiornik podziemny wod opadowych.
Zbiornik z tworzywa o pojemnosci 8 m® podziemny kominkiem wtazowym.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na pod-
sypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111,

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwar-
dzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania naziemnego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkia-
dach drewnianych o wysoko$ci 50 mm i rozstawie tat 2,0 m. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdblnych grup, wielkosci i ga-
tunkdédw w sposéb zapewniajagcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdl-
nych stoséw lub pojedynczych rur. W przypadku diuzszego sktadowania nalezy rury za-
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bezpieczy¢ przed promieniowaniem stonecznym. Wysokos¢é sktadowania wynosi do 2,0
m.

2.7.2. Kreqi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kre-
gow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢é sktadowania nie powinna
przekraczac¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw
wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

2.7.3. Wiazy kanatowe, wpusty uliczne i stopnie

Witazy kanatowe, wpusty uliczne i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji
dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabez-
pieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
Kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji ogélnosptawne;.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— wibromtotu do zapuszczania grodzic

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopéw

— beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjat-
kiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $Scian srod-
ka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
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Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas po-
szczegl6lne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregow.

Transport kregébw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub pro-
stopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozo-
nych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatébw. Podnoszenie i
opuszczanie kregow o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wlkazéw kanatowych i wpustéw ulicznych.
Wiazy kanatowe i wpusty uliczne mogag by¢ transportowane dowolnymi srodkami trans-
portu w sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu
ciezkiego i wpusty uliczne moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mie-
szanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach tech-
nologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpie-
czajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wyty-
czenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i
kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonaw-
ca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru..

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wtascicieli i uzyt-
kownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i pod-
wiesi¢ na szerokosci wykopu.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢ igtofiltrami.
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Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych do-
daje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykdw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad lub ztozony wzdtuz wy-
kopu zgodnie z dokumentacjg projektows.

Zaktada sie umocnienie wykopdw szalunkami systemowymi np. typu ,Box”. Szalowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpo-
wiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzed-
nej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wy-
konane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie
wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktu-
ry gruntu.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem pod kanaty deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac¢ podtoze z pospdétki, zwiru lub ttucznia o grubosci
10 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Kanaty

Kanaly sanitarne nalezy wykonag z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m? o litej $ciance.
Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem po-
srodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykona-
nia prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpie-
czy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potgczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach
od 45 do 90°.

Uszczelnienia zlgczy przewodow rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg mon-
tazu podang przez producenta rur.

5.4.2. Odgatezienia
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
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— wigczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem stu-
dzienki rewizyjnej lub tréjnika,

— wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokony-
wac licujgc przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wtgczenia odgatezie-
nia na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na ze-
wnatrz poza $ciankg studzienki.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw ¢ 0,20 nalezy wykonac o $rednicy 1,00 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych za-

sad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0s,

— studzienki nalezy montowaé na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu warstwg pod-
betonu B 10 o grubosci 10 cm.

— studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m na-
lezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m witgcznie powinny miec
spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnagtrz studzienki. Rdéznica poziomow
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

— Studzienki majg gotowe otwory do wigczenia rur

— Stopnie ztazowe zamontowane sg podczas produkciji

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na ob-

cigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego D 400 z pokrywg wypetniong

betonem wg PN-H-74051-02, a w Sciezkach i trawnikach wiaz zeliwny typu B125.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny., natomiast w traw-

nikach i zieleAcach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8

cm ponad poziomem terenu.

5.4.4. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustéw deszczowych, przeznaczone do odprowadzania woéd opadowych z
jezdni drog i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym, syfonem i osadnikiem.
Wpusty sg elementem prefabrykowanym, dostarczanym na budowe jako komplet.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

— gtebokos¢ osadnika 0,80-1,00 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna byé usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wyni-
ka z rozwigzania drogowego. Liczba wpustéw deszczowych i ich rozmieszczenie uza-
leznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku
podtuznego.
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5.4.5. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

Kregi betonowe studni i wpustow sg wykonane z betonu B45, ktéry zapewnia catkowitg
szczelnosc¢ i nie wymagajg izolacji. Laczenie elementéw na uszczelki gumowe.

5.4.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat za-
sypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewo-
du. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projek-
towej. Po utozeniu rur wykonac¢ obsypke piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym, bez gruzu, kamieni i.t.p.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych sta-
tych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodoéw i studzie-
nek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego prze-
wodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé +
5 mm,
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— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projek-
towanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia
do £5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST2 i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegédlnych
faz robot podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastep-
nej czesci robot, uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem

obsypka kanatéw

wykonanie studzienek kanalizacyjnych

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9. PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
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14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

17. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z beto-
nu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokoci§nieniowego.

8.2. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV -1989 r. — Roboty ziemne.

het

Opracowanie:

t.b. Marek Lisiecki uprawnienia budowlane w specjal-
nosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitar-
nych nr 183/80/Lo, 728/85/Lo,
w8/88/Lo
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