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Kosztorys 112017 STWiOR ELEKTRYCZNY KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Instalacja o$wietleniowa - BIUROWIEC - grupa 45315100-9, 45311100-1
1.1/KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, Swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W-analogia-36W OPRAWA NR A1
60 kpl 60
RAZEM 60
1.2/KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W-analogia-36W OPRAWA NR A2
12 kpl 12
RAZEM 12
1.3|KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, Swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W-analogia-19W /840 OPRAWA NR D
2 kpl 2
RAZEM 2
1.4/KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W-analogia-19W /840 OPRAWA NR I1
10 kpl 10
RAZEM 10
1.5/KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W-analogia-19W /840 OPRAWA NR 12
10 kpl 10
RAZEM 10
1.6/KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W-analogia-19W /840 OPRAWA NR G
16 kpl 16
RAZEM 16
1.7/KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, Swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W-analogia-19W /840 OPRAWA NR E1
6 kpl 6
RAZEM 6
1.8/ KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W-analogia-19W /840 OPRAWA NR E2
15 kpl 15
RAZEM 15
1.9/KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W-analogia-19W /840 OPRAWA NR H
3 kpl 3
RAZEM 3
1.10|KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 NR B3
81 kpl 81
RAZEM 81
1.11/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 NR B2
115 kpl 115
RAZEM 115
1.12/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 NR B1
3 kpl 3
RAZEM 3
1.13|KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 NRC
19 kpl 19
RAZEM 19
1.14/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 NR F1
139 kpl 139
RAZEM 139
1.15/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 NR F2
7 kpl 7
RAZEM 7
1.16/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 NR J1
8 kpl 8
RAZEM 8
1.17/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 NR J2
54 kpl 54
RAZEM 54
1.18/ KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 NR J3
4 kpl 4
RAZEM 4
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1.19/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 AWARYJNE NR AW1
12 kpl 12
RAZEM 12
1.20|KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 AWARYJNE NR AW2
5 kpl 5
RAZEM 5
1.21/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 AWARYJNE NR AW3
13 kpl 13
RAZEM 13
1.22/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 AWARYJNE NR AW4
19 kpl 19
RAZEM 19
1.23|KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 AWARYJNE NR AW5
15 kpl 15
RAZEM 15
1.24|KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 AWARYJNE NR AW6
7 kpl 7
RAZEM 7
1.25|KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 AWARYJNE NR AW7
2 kpl 2
RAZEM 2
1.26|KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-LED 10W |kpl
0502-01 IP65 oswietelnie EWAKUACYJNE EW1
12 kpl 12
RAZEM 12
1.27/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-LED 10W |kpl
0502-01 IP65 oswietelnie EWAKUACYJNE EW2
5 kpl 5
RAZEM 5
1.28/ KNNR 5 STWIOR - E.8 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod |szt
0301-12 mocowanie ha zaprawie, w betonie
140 szt 140
RAZEM 140
1.29|KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
140 szt 140
RAZEM 140
1.30|KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy 1P44 szt
0306-03
14 szt 14
RAZEM 14
1.31/KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy IP20 szt
0306-03
35 szt 35
RAZEM 35
1.32|KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik nt 6A, 250V krzyzowy szt
0306-07
59 szt 59
RAZEM 59
1.33|KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 IP20 szt
0306-04
8 szt 8
RAZEM 8
1.34KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt 6A, 250V $wiatto-dzwonek WPt-6M-7M szt
0306-02
38 szt 38
RAZEM 38
1.35/KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt 6A, 250V $wiatto-dzwonek WPt-6M-7M czujka ruchu  |szt
0306-02
36 szt 36
RAZEM 36
1.36|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane na betonie, przekréj do 7,5 mm2, |m
0205-04 Przewdd YDY 450/750V 3x1,5 mm2
1850 m 1850.0
RAZEM 1850.0
1.37/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane na betonie, przekréj do 7,5 mm2 - |m
0205-04 Przewdd YDY 450/750V 3x2,5 mm2
250 m 250.0
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RAZEM 250.0
1.38/ KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt
0303-01
75 szt 75
RAZEM 75
1.39/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, |m
0207-04 na konstrukcji metalowej, przekrdj do 7,5 mm2, ptaskownik przykrecany YDY 3x1,
5
3400 m 3400.0
RAZEM 3400.0
1.40/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, |m
0207-04 na konstrukcji metalowej, przekrgj do 7,5 mmz2, ptaskownik przykrecany YDY 2x1,
5
360 m 360.0
RAZEM 360.0
1.41/KNNR 5 STWIOR - E.8 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 szt.zyt
1203-01 mm2 pod zaciski lub bolce
1241 szt.zyt 1241.000
RAZEM 1241.000
1.42|KNNR 5 STWIOR - E.8 Monitoring o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - centrala mo- |szt
0306-03 nitorujgca
1 szt 1
RAZEM 1
1.43/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, |m
0207-04 na konstrukcji metalowej, przekréj do 7,5 mmz2, ptaskownik przykrecany-Okablo-
wanie monitoringu aw+ew - przewod YTKSYekw 1x2x1,0
850 m 850.0
RAZEM 850.0
1.44/KNR 13-21 |[STWIOR - E.8 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw do- |kpl.po
0301-03 konywanych na stanowisku m.
178 kpl.po 178.000
m.
RAZEM 178.000
1.45/KNR 13-21 |[STWIOR - E.8 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 2 pomiaréw do- |kpl.po
0301-03 konywanych na stanowisku m.
130 kpl.po 130.000
m.
RAZEM 130.000
1.46/KNR 13-21 |[STWIOR - E.8 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 2 pomiaréw do- |kpl.po
0301-03 konywanych na stanowisku - o$wietlenie awaryjne m.
45 kpl.po 45.000
m.
RAZEM 45.000
2|Instalacja oswietleniowa - STRZELNICA - grupa 45315100-9, 45311100-1
2.1/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 NR J1
5 kpl 5
RAZEM 5
2.2|KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 NR J2
40 kpl 40
RAZEM 40
2.3/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 NR B2
3 kpl 3
RAZEM 3
2.4/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 NR F1
7 kpl 7
RAZEM 7
2.5/KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W-analogia-36W OPRAWA NR A1
2 kpl 2
RAZEM 2
2.6/KNNR 5 STWIOR - E.8 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, Swietléwkowe  |kpl
0503-03 4x40 W -analogia-36W OPRAWA NASWIETLACZ HALOGENOWY
12 kpl 12
RAZEM 12
2.7/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 AWARYJNE NR AW5
9 kpl 9
RAZEM 9
2.8/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 AWARYJNE NR AW7
4 kpl 4
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RAZEM 4
2.9|KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-LED 10W | kpl
0502-01 IP65 oswietelnie EWAKUACYJNE EW2
4 kpl 4
RAZEM 4
2.10/KNNR 5 STWIOR - E.8 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod |szt
0301-12 mocowanie ha zaprawie, w betonie
27 szt 27
RAZEM 27
2.11/KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
27 szt 27
RAZEM 27
2.12/KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy 1P44 szt
0306-03
6 szt 6
RAZEM 6
2.13|KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy IP20 szt
0306-03
5 szt 5
RAZEM 5
2.14/KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik nt 6A, 250V krzyzowy szt
0306-07
4 szt 4
RAZEM 4
2.15/KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 IP20 szt
0306-04
4 szt 4
RAZEM 4
2.16/KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt 6A, 250V $wiatto-dzwonek W Pt-6M-7M szt
0306-02
8 szt 8
RAZEM 8
2.177/KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt
0303-01
15 szt 15
RAZEM 15
2.18 KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, |m
0207-04 na konstrukcji metalowej, przekroj do 7,5 mmz2, ptaskownik przykrecany YDY 3x1,
5
1100 m 1100.0
RAZEM 1100.0
2.19/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, |m
0207-04 na konstrukcji metalowej, przekréj do 7,5 mmz2, ptaskownik przykrecany YDY 2x1,
5
960 m 960.0
RAZEM 960.0
2.20|KNNR 5 STWIOR - E.8 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 szt.zyt
1203-01 mm2 pod zaciski lub bolce
341 szt.zyt 341.000
RAZEM 341.000
2.21/KNNR 5 STWIOR - E.8 Monitoring o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - centrala mo- |szt
0306-03 nitorujgca
1 szt 1
RAZEM 1
2.22/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, |m
0207-04 na konstrukcji metalowej, przekréj do 7,5 mmz2, ptaskownik przykrecany-Okablo-
wanie monitoringu aw+ew - przewod YTKSYekw 1x2x1,0
250 m 250.0
RAZEM 250.0
2.23|/KNR 13-21 |STWIOR - E.8 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw do- |kpl.po
0301-03 konywanych na stanowisku m.
15 kpl.po 15.000
m.
RAZEM 15.000
2.24/KNR 13-21 |STWIOR - E.8 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 2 pomiaréw do- |kpl.po
0301-03 konywanych na stanowisku m.
23 kpl.po 23.000
m.
RAZEM 23.000
2.25/KNR 13-21 |STWIOR - E.8 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 2 pomiaréw do- |kpl.po
0301-03 konywanych na stanowisku - o$wietlenie awaryjne m.
9 kpl.po 9.000
m.
RAZEM 9.000
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3|Instalacja o$wietleniowa - GARAZE - grupa 45315100-9, 45311100-1
3.1/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-OPRAWY |kpl
0502-01 NR J3
25 kpl 25
RAZEM 25
3.2|KNNR 5 STWIOR - E.8 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod |szt
0301-12 mocowanie ha zaprawie, w betonie
11 szt 11
RAZEM 11
3.3|KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
11 szt 11
RAZEM 11
3.4/KNNR 5 STWIOR - E.8 tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy 1P44 szt
0306-03
11 szt 11
RAZEM 11
3.5/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, |m
0207-04 na konstrukcji metalowej, przekroj do 7,5 mmz2, ptaskownik przykrecany YDY 3x1,
5
250 m 250.0
RAZEM 250.0
3.6/KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt
0303-01
20 szt 20
RAZEM 20
3.7/KNR 13-21 |STWIOR - E.8 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw do- |kpl.po
0301-03 konywanych na stanowisku m.
12 kpl.po 12.000
m.
RAZEM 12.000
4|Zasilanie obiektéw, trasy kablowe zewnetrzne - grupa 45315100-9, 45311100-1
4.1KNNR 5 STWIOR - E.2 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
0701-02
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
4.2/|KNNR 5 STWIOR - E.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci |m
0706-01 do0.4m
255 m 255.000
RAZEM 255.000
4.3|KNR 5-10 STWIOR - E.19 Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 160 mm w wykopie m
0303-03 - rury PCW110
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4.4/KNR 5-10 STWIOR - E.19 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na w |m
0603-03 rowach kablowych
- kabel YKY 4x70mm2
68 m 68.000
RAZEM 68.000
4.5/KNR 5-10 STWIOR - E.19 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/mna w |m
0603-03 rowach kablowych
- kabel YAKY 4x240mm2
69 m 69.000
RAZEM 69.000
4.6|/KNR 5-10 STWIOR - E.19 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/mna w |m
0603-03 rowach kablowych
- kabel YKY 4x10mm2
49 m 49.000
RAZEM 49.000
4.7/|KNR 5-10 STWIOR - E.19 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na w |m
0603-03 rowach kablowych
- kabel YKY 4x16mm2
85 m 85.000
RAZEM 85.000
4.8/KNR 5-10 STWIOR - E.19 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/mna w |m
0603-03 rowach kablowych
- kabel YKY 5x4,0mm2
145 m 145.000
RAZEM 145.000
4.9/KNR 5-10 STWIOR - E.19 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/mna w |m
0603-03 rowach kablowych
- kabel YKY 4x4,0mm2
130.0 m 130.000
RAZEM 130.000
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4.10|KNR 5-10 STWIOR - E.19 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na w |m
0603-03 rowach kablowych
- kabel YTKSY 7x1,0mm2
130.0 m 130.000
RAZEM 130.000
4.11KNR 5-10 STWIOR - E.19 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na w |m
0603-03 rowach kablowych
- kabel YKY 5x2,5mm2
78 m 78.000
RAZEM 78.000
4.12/KNNR 5 STWIOR - E.14 Przewody kabelkowe uktadane w rurach, Kabel YAKY 4x240, m
0205-04 0mm2
8 m 8
RAZEM 8
4.13/KNNR 5 STWIOR - E.14 Przewody kabelkowe uktadane w rurach, Kabel YKY 4x10,0mm2 |m
0205-04
15 m 15
RAZEM 15
414/ KNNR 5 STWIOR - E.14 Przewody kabelkowe uktadane w rurach, Kabel YKY 4x16,0mm2 |m
0205-04
18 m 18
RAZEM 18
4.15|KNR-W 2-01 [STWIOR - E.19 Zasypywanie wykopdw o gteboko$ci do 1.5 m w gruncie kat. 1| m3
0707-02
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
4.16|KNNR 5 STWIOR - E.3 ZASILANIE-Zt ACZE KABLOWO-POMIAROWE MONTAZ szt
0404-04
1 szt 1
RAZEM 1
4.17|KNNR 5 STWIOR - E.3 ZASILANIE-ZL ACZE KABLOWE GARAZ - MONTAZ szt
0404-04
1 szt 1
RAZEM 1
4.18/KNNR 5 STWIOR - E.3 ZASILANIE-ZL ACZE KABLOWE STRZELNICA - MONTAZ szt
0404-04
1 szt 1
RAZEM 1
4.19|KNNR 5 STWIOR - E.3 ZASILANIE MONTAZ AGREGATU PRADOTWORCZEGO szt
0404-04 125kVA
1 szt 1
RAZEM 1
4.20|KNNR 5 STWIOR - E.8 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 szt.zyt
1203-01 mm2 pod zaciski lub bolce
74 szt.zyt 74.000
RAZEM 74.000
4.21/KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiar linii kablowej 5-zytowej odc
1327-02
9 odc 9.000
RAZEM 9.000
4.22|KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiar rezystanciji izolacji 1f odc
1327-02
6 odc 6.000
RAZEM 6.000
4.23/KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiar rezystanciji izolacji 3f odc
1327-02
30 odc 30.000
RAZEM 30.000
5/Szafy i tablice elektryczne - BIUROWIEC - grupa 45315100-9, 45311100-1
5.1/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg-ROZDZIELNIA szt
0404-04 RG
1 szt 1
RAZEM 1
5.2|KNNR 5 STWIOR - E.3 Montaz jednostki UPS 40kVA szt
0404-04
1 szt 1
RAZEM 1
5.3|KNNR 5 STWIOR - E.3 Montaz jednostki Wielonapieciowego Systemu Zasilania WSZ11- |szt
0404-04 4x2000W /4x2,5kVA
1 szt 1
RAZEM 1
5.4/KNNR 5 STWIOR - E.3 Montaz BATERIA KOMPENSACYJNA BK-T-95/SR 4x7,5 kVar |szt
0404-04
1 szt 1
RAZEM 1
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5.5/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg - TABLICA TKO0.1 |szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.6/ KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg - TABLICA TK0.2 |szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.7/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg - TABLICA TK1.1 |szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.8/ KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg - TABLICA TK1.2 |szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.9/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg - TABLICA TK2.1 |szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.10|KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg - TABLICA TK2.2 |szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.11KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg - TABLICA TK3.1 |szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.12/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg - TABLICA RWC |szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.13|KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - TABLICA T0.1 szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.14KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - TABLICA T0.2 |szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.15/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - TABLICA T1.1 szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.16/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - TABLICA T1.2 |szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.17/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - TABLICA T2.1 szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.18 KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - TABLICA T2.2 |szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.19/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - TABLICA T3.1 szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.20/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - TABLICA RG K |szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.21/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - TABLICA RW szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.22|/KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia|szt
1301-02 do 10 pdl
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
5.23/ KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia|szt
1301-02 do 50 pdl
11 szt 11.000
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RAZEM 11.000
6|Szafy i tablice elektryczne - STRZELNICA - grupa 45315100-9, 45311100-1
6.1/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - TABLICA TS szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
6.2/KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia| szt
1301-02 do 50 pal
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|Szafy i tablice elektryczne - GARAZE - grupa 45315100-9, 45311100-1
7.1/KNNR 5 STWIOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg - TABLICA TG szt
0404-02
1 szt 1
RAZEM 1
7.2|KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia| szt
1301-02 do 50 pal
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8| Trasy kablowe, wewnetrzne linie zasilajace -BIUROWIEC- grupa 45315100-9, 45311100-1
8.1/KNNR 5 STWIOR - E.8 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
1201-01
452 szt. 452.000
RAZEM 452.000
8.2/KNNR 5 STWIOR - E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykrecenie do gotowych otworéw, m
1105-01 szerokos¢ 300 mm
290 m 290.0
RAZEM 290.0
8.3|KNNR 5 STWIOR - E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykrecenie do gotowych otworéw, m
1105-01 szerokos¢ 400 mm
70 m 70.0
RAZEM 70.0
8.4/KNNR 5 STWIOR - E.7 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania |szt.
1101-02
86 szt. 86.000
RAZEM 86.000
8.5|KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
0715-02 waniem, kabel 5,0 kg/m- YKY 4x70,0
20 m 20.0
RAZEM 20.0
8.6/ KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
0715-01 waniem, kabel 2,0 kg/m- YKY 5x16
130 m 130.0
RAZEM 130.0
8.7/KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
0715-01 waniem, kabel 1,0 kg/m- YKY 5x10
450 m 450.0
RAZEM 450.0
8.8/ KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
0715-01 waniem, kabel 1,0 kg/m- YKY 4x10
50 m 50.0
RAZEM 50.0
8.9|KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
0715-01 waniem, kabel 1,0 kg/m- YKY 4x16
40 m 40.0
RAZEM 40.0
8.10 KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
0715-01 waniem, kabel 3,0 kg/m- YKY 5x4,0
720 m 720.0
RAZEM 720.0
8.11 KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
0715-01 waniem, kabel 2,0 kg/m- YKY 5x25,0
86 m 86.0
RAZEM 86.0
8.12/KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
0715-01 waniem, kabel 2,0 kg/m- YAKY 4x240,0
80 m 80.0
RAZEM 80.0
9| Trasy kablowe, wewnetrzne linie zasilajace -STRZELNICA- grupa 45315100-9, 45311100-1
9.1/KNNR 5 STWIOR - E.8 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
1201-01
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
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9.2/KNNR 5 STWIOR - E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykrecenie do gotowych otworéw, m
1105-01 szerokos¢ 300 mm
65 m 65.0
RAZEM 65.0
9.3/KNNR 5 STWIOR - E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykrecenie do gotowych otworéw, m
1105-01 szerokos¢ 400 mm
10 m 10.0
RAZEM 10.0
9.4|KNNR 5 STWIOR - E.7 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania |szt.
1101-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
9.5|KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
0715-01 waniem, kabel 1,0 kg/m- YKY 5x10
50 m 50.0
RAZEM 50.0
10| Trasy kablowe, wewnetrzne linie zasilajace -GARAZE- grupa 45315100-9, 45311100-1
10.1|KNNR 5 STWIOR - E.8 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
1201-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
10.2|KNNR 5 STWIOR - E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykrecenie do gotowych otworéw, m
1105-01 szerokos¢ 300 mm
25 m 25.0
RAZEM 25.0
10.3|KNNR 5 STWIOR - E.7 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania |szt.
1101-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10.4|KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
0715-01 waniem, kabel 1,0 kg/m- YKY 5x10
40 m 40.0
RAZEM 40.0
11|Instalacja sitowa - BIUROWIEC - grupa 45315100-9, 45311100-1
11.1|KNNR 5 STWIOR - E.8 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod |szt
0301-11 mocowanie na zaprawie, w cegle
1343 szt 1343
RAZEM 1343
11.2|KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
1343 szt 1343
RAZEM 1343
11.3|KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki instalacyjne puszki podtogowe z wyposazeniem szt
0302-01
19 szt 19
RAZEM 19
11.4/KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 szt
0308-01 kohcowe
519 szt 519
RAZEM 519
11.5/KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 szt
0308-01 kohcowe DATA
504 szt 504
RAZEM 504
11.6|KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 szt
0308-05 bryzgoszczelne
52 szt 52
RAZEM 52
11.7/KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2  |szt
0308-05 bryzgoszczelne
36 szt 36
RAZEM 36
11.8/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
0209-04 kach, na uchwytach bez$rubowych, przekréj do 7,5 mm2, Przewod YDY 450/
750V 3x2,5 mm2
3300 m 3300.0
RAZEM 3300.0
11.9/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane, na betonie, przekréj do 12,5 mm2, |m
0205-05 Przewod YDY 450/750V 5x2,50 mm2
3488 m 3488.0
RAZEM 3488.0
11.1|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane, na betonie, przekréj do 12,5 mm2, |m
0/0205-05 Przewod YDY 450/750V 5x1,50 mm2
488 m 488.0
RAZEM 488.0
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11.1|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane na betonie, przekréj do 7,5 mm2 - |m
1/0205-04 Przewod YDY 450/750V 3x2,5 mm2
6500 m 6500.0
RAZEM 6500.0
11.1|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
2/0205-04 nie, przekroj do 7,5 mm2 (N)HXH FE180/E30 7x1,5
196 m 196.0
RAZEM 196.0
11.1|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
3/0205-04 nie, przekroéj do 7,5 mm2 HDGs 3x2,5
245 m 245.0
RAZEM 245.0
11.1KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt
4/0303-01
485 szt 485.0
RAZEM 485.0
11.1|KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm2 wo- |szt
5/0308-07 doszczelne - ZESTAWY GNIAZD
2 szt 2
RAZEM 2
11.1/KNNR 5 STWIOR - E.4 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej -MONTAZ szt.
6/0306-01 PRZYCISKOW PPOZ
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11.1/KNR 4-03 Sprawdzenie punktu odbioru energii pomiar awaryjnego wytaczenia zasilania pkt.
7/1201-03
4 pkt. 4.000
RAZEM 4.000
11.1/KNP 18 D13 |[STWIOR - E.4 Pomiar linii kablowej 5-zytowej odc
8/1327-02
90 odc 90.000
RAZEM 90.000
11.1/KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiar rezystanciji izolacji 1f odc
9/1327-02
240 odc 240.000
RAZEM 240.000
11.2|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
0/1202-01 napiecia
240 pomiar. 240.000
RAZEM 240.000
11.2|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
1/1202-02 napiecia
36 pomiar. 36.000
RAZEM 36.000
11.2|KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
2/0715-02 waniem, Montaz kabli grzewczych w korutak dachowych
88 m 88.0
RAZEM 88.0
11.2|KNNR 5 STWIOR - E.8 Podtaczenie wpustéw dachowych podgrzewanych szt
3/0302-01
13 szt 13
RAZEM 13
12|Instalacja sitowa - STRZELNICA - grupa 45315100-9, 45311100-1
12.1]KNNR 5 STWIOR - E.8 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod |szt
0301-11 mocowanie ha zaprawie, w cegle
78 szt 78
RAZEM 78
12.2|KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
78 szt 78
RAZEM 78
12.3|KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki instalacyjne puszki podtogowe z wyposazeniem szt
0302-01
10 szt 10
RAZEM 10
12.4|KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 szt
0308-01 kohcowe
20 szt 20
RAZEM 20
12.5/KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 szt
0308-01 kohcowe DATA
8 szt 8
RAZEM 8
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12.6|KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 szt
0308-05 bryzgoszczelne
10 szt 10
RAZEM 10
12.7/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
0209-04 kach, na uchwytach bez$rubowych, przekréj do 7,5 mm2, Przewod YDY 450/
750V 3x2,5 mm2
600 m 600.0
RAZEM 600.0
12.8/ KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane, na betonie, przekréj do 12,5 mm2, |m
0205-05 Przewod YDY 450/750V 5x2,50 mm2
790 m 790.0
RAZEM 790.0
12.9/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na beto- |m
0205-04 nie, przekroéj do 7,5 mm2 HDGs 3x2,5
25 m 25.0
RAZEM 25.0
12.1KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt
0/0303-01
55 szt 55.0
RAZEM 55.0
12.1]KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm2 wo- |szt
1/0308-07 doszczelne - ZESTAWY GNIAZD
1 szt 1
RAZEM 1
12.1/KNNR 5 STWIOR - E.4 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej -MONTAZ szt.
2/0306-01 PRZYCISKOW PPOZ
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12.1/KNR 4-03 Sprawdzenie punktu odbioru energii pomiar awaryjnego wytaczenia zasilania pkt.
3/1201-03
1 pkt. 1.000
RAZEM 1.000
12.1/KNP 18 D13 |[STWIOR - E.4 Pomiar linii kablowej 5-zytowej odc
4/1327-02
10 odc 10.000
RAZEM 10.000
12.1/KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiar rezystanciji izolacji 1f odc
5/1327-02
44 odc 44.000
RAZEM 44.000
12.1/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
6/1202-01 napiecia
44 pomiar. 44.000
RAZEM 44.000
12.1/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
7/1202-02 napiecia
9 pomiar. 9.000
RAZEM 9.000
12.1]KNNR 5 STWIOR - E.7 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z moco- |m
8/0715-02 waniem, Montaz kabli grzewczych w korutak dachowych
12 m 12.0
RAZEM 12.0
12.1]KNNR 5 STWIOR - E.8 Podtaczenie wpustéw dachowych podgrzewanych szt
9/0302-01
4 szt 4
RAZEM 4
13|Instalacja silowa - GARAZE - grupa 45315100-9, 45311100-1
13.1]KNNR 5 STWIOR - E.8 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod |szt
0301-11 mocowanie ha zaprawie, w cegle
12 szt 12
RAZEM 12
13.2|KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
12 szt 12
RAZEM 12
13.3|KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 szt
0308-05 bryzgoszczelne
12 szt 12
RAZEM 12
13.4|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
0209-04 kach, na uchwytach bez$rubowych, przekréj do 7,5 mm2, Przewod YDY 450/
750V 3x2,5 mm2
190 m 190.0
RAZEM 190.0
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13.5|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane, na betonie, przekréj do 12,5 mm2, |m
0205-05 Przewdd YDY 450/750V 5x2,50 mm2
450 m 450.0
RAZEM 450.0
13.6/KNNR 5 STWIOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt
0303-01
14 szt 14.0
RAZEM 14.0
13.7/KNNR 5 STWIOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm2 wo- |szt
0308-07 doszczelne - ZESTAWY GNIAZD
2 szt 2
RAZEM 2
13.8/ KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiar linii kablowej 5-zytowej odc
1327-02
10 odc 10.000
RAZEM 10.000
13.9|KNP 18 D13 |STWIOR - E.4 Pomiar rezystanciji izolacji 1f odc
1327-02
4 odc 4.000
RAZEM 4.000
13.1/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
0/1202-01 napiecia
4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000
13.1/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
1/1202-02 napiecia
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
14| Montaz instalacji odgromowej i potaczen wyréwnawczych - BIUROWIEC - grupa 45311200-2
14.1/KNNR 5 STWIOR - E.15 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprgzane pozio- |m
0601-02 me mocowane na wspornikach klejonych, z preta
260+205 m 465.0
RAZEM 465.0
14.2|KNNR 5 STWIOR - E.15 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe - |m
0601-06 Prety stalowe ocynkowane
329 m 329.0
RAZEM 329.0
14.3KNNR 5 STWIOR - E.15 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe - |m
0601-06 Przewdd wysokonapieciowy
40 m 40.0
RAZEM 40.0
14.4/KNNR 5 STWIOR - E.15 Mechaniczne pogragzanie uziméw pionowych pretowych, grunt ka-|m
0605-08 tegorii Ill - Prety stalowe ocynkowane
31 m 31.0
RAZEM 31.0
14.5/KNNR 5 STWIOR - E.15 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wy-  |szt
0611-01 réwnawczych, w wykopie, bednarka 120 mm2
15 szt 15
RAZEM 15
14.6|KNNR 5 STWIOR - E.15 Montaz uzioméw poziomych w wykopie bednarka ocynkowana m
0605-02 FelZn
185+210 m 395.000
RAZEM 395.000
14.7/KNNR 5 STWIOR - E.15 Zigéza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej |szt
0612-05 lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potaczenie pret-pret
23 szt 23
RAZEM 23
14.8/ KNNR 5 STWIOR - E.15 Zia¢za rynnowe, szyna wyréwnawcza szt
0612-05
10 szt 10
RAZEM 10
14.9/KNNR 5 STWIOR - E.11 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach, przewod m
0602-04 utozony na uchwytach - Bednarka ocynkowana
190 m 190.0
RAZEM 190.0
14.1|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane, na betonie, przekréj do 12,5 mm2, |m
0/0205-05 Przewod LgY 1x16,0 mm2
560 m 560.0
RAZEM 560.0
14.1|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane, na betonie, przekréj do 12,5 mm2, |m
1/0205-05 Przewod LgY 1x6,0 mm2
360 m 360.0
RAZEM 360.0
14.1/KNNR 5 STWIOR - E.11 Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wy-  |szt
2/0611-08 réwnawczych, na Scianie, pret Fi 18 mm




Kosztorys 112017 STWiOR ELEKTRYCZNY KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 szt 15
RAZEM 15
14.1/KNNR 5 STWIOR - E.11 Montaz uchwytu uziemiajgcego, skrecanego, na rurze Fi do 100 |szt
3/0613-02 mm
17 szt 17
RAZEM 17
14.1/KNNR 5 STWIOR - E.11 Montaz szyny wyréwnawczej szt
4/0613-02
20 szt 20
RAZEM 20
14.1/KNNR 5 STWIOR - E.15 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i sku- |szt
5/1304-03 tecznowsci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
15 szt 15
RAZEM 15
14.1/KNNR 5 STWIOR - E.11 Montaz IGLICY ODGROMOWEJ 2,5M szt
6/0613-02
4 szt 4
RAZEM 4
14.1/KNNR 5 STWIOR - E.11 Montaz IGLICY ODGROMOWEJ 3,0M szt
7/0613-02
6 szt 6
RAZEM 6
15/ Montaz instalacji odgromowej i potaczen wyréwnawczych - STRZELNICA - grupa 45311200-2
15.1/KNNR 5 STWIOR - E.15 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pozio- |m
0601-02 me mocowane na wspornikach klejonych, z preta
140 m 140.0
RAZEM 140.0
15.2|KNNR 5 STWIOR - E.15 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe - |m
0601-06 Prety stalowe ocynkowane
30 m 30.0
RAZEM 30.0
15.3|KNNR 5 STWIOR - E.15 Mechaniczne pogragzanie uziméw pionowych pretowych, grunt ka-|m
0605-08 tegorii Ill - Prety stalowe ocynkowane
6 m 6.0
RAZEM 6.0
15.4|KNNR 5 STWIOR - E.15 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wy-  |szt
0611-01 réwnawczych, w wykopie, bednarka 120 mm2
6 szt 6
RAZEM 6
15.5/KNNR 5 STWIOR - E.15 Montaz uzioméw poziomych w wykopie bednarka ocynkowana m
0605-02 Fe/zn
170 m 170.000
RAZEM 170.000
15.6|KNNR 5 STWIOR - E.15 Zigéza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej |szt
0612-05 lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potaczenie pret-pret
6 szt 6
RAZEM 6
15.7/KNNR 5 STWIOR - E.15 Zia¢za rynnowe, szyna wyréwnawcza szt
0612-05
2 szt 2
RAZEM 2
15.8/ KNNR 5 STWIOR - E.11 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewod m
0602-04 utozony na uchwytach - Bednarka ocynkowana
90 m 90.0
RAZEM 90.0
15.9|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane, na betonie, przekréj do 12,5 mm2, |m
0205-05 Przewod LgY 1x16,0 mm2
123 m 123.0
RAZEM 123.0
15.1|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane, na betonie, przekréj do 12,5 mm2, |m
0/0205-05 Przewod LgY 1x6,0 mm2
130 m 130.0
RAZEM 130.0
15.1]KNNR 5 STWIOR - E.11 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wy-  |szt
1/0611-08 réwnawczych, na Scianie, pret Fi 18 mm
10 szt 10
RAZEM 10
15.1]KNNR 5 STWIOR - E.11 Montaz uchwytu uziemiajgcego, skrecanego, na rurze Fi do 100 |szt
2/0613-02 mm
5 szt 5
RAZEM 5
15.1/KNNR 5 STWIOR - E.11 Montaz szyny wyréwnawczej szt
3/0613-02
2 szt 2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2
15.1|KNNR 5 STWIOR - E.15 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i sku- |szt
4/1304-03 tecznowsci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
2 szt 2
RAZEM 2
15.1/KNNR 5 STWIOR - E.11 Montaz IGLICY ODGROMOWEJ 2,5M szt
5/0613-02
1 szt 1
RAZEM 1
15.1/KNNR 5 STWIOR - E.11 Montaz IGLICY ODGROMOWEJ 3,0M szt
6/0613-02
2 szt 2
RAZEM 2
16| Montaz instalacji odgromowej i potaczen wyréwnawczych - GARAZE - grupa 45311200-2
16.1/KNNR 5 STWIOR - E.15 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pozio- |m
0601-02 me mocowane na wspornikach klejonych, z preta
75 m 75.0
RAZEM 75.0
16.2|KNNR 5 STWIOR - E.15 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe - |m
0601-06 Prety stalowe ocynkowane
40 m 40.0
RAZEM 40.0
16.3|KNNR 5 STWIOR - E.15 Mechaniczne pogragzanie uziméw pionowych pretowych, grunt ka-|m
0605-08 tegorii Ill - Prety stalowe ocynkowane
12 m 12.0
RAZEM 12.0
16.4KNNR 5 STWIOR - E.15 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wy-  |szt
0611-01 réwnawczych, w wykopie, bednarka 120 mm2
3 szt 3
RAZEM 3
16.5/KNNR 5 STWIOR - E.15 Montaz uzioméw poziomych w wykopie bednarka ocynkowana m
0605-02 Fe/zn
85 m 85.000
RAZEM 85.000
16.6|KNNR 5 STWIOR - E.15 Zigéza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej |szt
0612-05 lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potaczenie pret-pret
3 szt 3
RAZEM 3
16.7/KNNR 5 STWIOR - E.15 Zia¢za rynnowe, szyna wyréwnawcza szt
0612-05
2 szt 2
RAZEM 2
16.8/ KNNR 5 STWIOR - E.11 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewod m
0602-04 utozony na uchwytach - Bednarka ocynkowana
22 m 22.0
RAZEM 22.0
16.9|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane, na betonie, przekréj do 12,5 mm2, |m
0205-05 Przewod LgY 1x16,0 mm2
10 m 10.0
RAZEM 10.0
16.1|KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane, na betonie, przekréj do 12,5 mm2, |m
0/0205-05 Przewod LgY 1x6,0 mm2
33 m 33.0
RAZEM 33.0
16.1|KNNR 5 STWIOR - E.11 Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wy-  |szt
1/0611-08 réwnawczych, na Scianie, pret Fi 18 mm
10 szt 10
RAZEM 10
16.1|KNNR 5 STWIOR - E.11 Montaz uchwytu uziemiajgcego, skrecanego, na rurze Fi do 100 |szt
2/0613-02 mm
2 szt 2
RAZEM 2
16.1/KNNR 5 STWIOR - E.11 Montaz szyny wyréwnawczej szt
3/0613-02
1 szt 1
RAZEM 1
16.1|KNNR 5 STWIOR - E.15 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i sku- |szt
4/1304-03 tecznowsci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
17| Montaz instalacji o$swietlenia zewnetrznego - grupa 45315100-9, 45311100-1
17.1/KNR-W 2-01 |STWIOR - E.19 Wykopy reczne o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il wraz z m3
0707-02 zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych
44 m3 44.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 44.000
17.2/KNR 5-10 STWIOR - E.19 Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 720 kgw  |szt.
0708-09 gruncie kat.I-ll
-stupy stalowe 8m dla oswietlenia zewnetrznego
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
17.3| KNR-W 5-10 [STWIOR - E.19 Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji szt.
1001-04 - tabliczka stupowa z zabezpieczeniem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17.4 KNR-W 5-10 |STWIOR - E.19 Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego |m
1004-01 w stup lub rury ostonowe
- kabel YKY 3x1,5mm2
8*7 m 56.000
RAZEM 56.000
17.5/KNR-W 5-10 |STWIOR - E.19 Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego |m
1004-01 w stup lub rury ostonowe
- kabel YKY 3x1,5mm2
8*4 m 32.000
RAZEM 32.000
17.6/KNR 5-08 STWIOR - E.19 Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod|szt.
0813-01 zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
72 szt. 14.000
RAZEM 14.000
17.7/KNR-W 5-10 [STWIOR - E.19 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw (1 lampa w opra-  |szt.
1005-07 wie)
- oprawa 1x36W IP65 Z1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
17.8| KNR-W 5-10 [STWIOR - E.19 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw (1 lampa w opra-  |szt.
1005-07 wie)
- oprawa 1x36W IP65 Z22
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17.9/KNNR 5 STWIOR - E.4 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowych-NA- kpl
0502-01 SWIETLACZE
2 kpl 2
RAZEM 2
17.1/KNNR 5 STWIOR - E.2 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
0/0701-02
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
17.1/KNNR 5 STWIOR - E.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci |m
1/0706-01 do0.4m
60 m 60.000
RAZEM 60.000
17.1/KNR 5-10 STWIOR - E.19 Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 160 mm w wykopie m
2/0303-03 - rury PCW110
10 m 10.000
RAZEM 10.000
17.1/KNR 5-10 STWIOR - E.19 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na w |m
3/0603-03 rowach kablowych
- kabel YAKY 4x16mm2
110 m 110.000
RAZEM 110.000
17.1/KNR 5-10 STWIOR - E.19 Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rurach m
4/0604-03 pustakach lub kanatach zamknietych
- kabel YAKY 4x16mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
17.1/KNR-W 5-10 [STWIOR - E.19 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 5-zy-|szt.
5/0601-13 towego o przekr.do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt.
72 szt. 14.000
RAZEM 14.000
17.1/KNNR 5 STWIOR - E.15 Montaz uzioméw poziomych w wykopie bednarka ocynkowana m
6/0605-02 Fe/zn
130 m 130.000
RAZEM 130.000
17.1/KNP 18 STWIOR - E.19 Pomiar linii kablowej odc
7/1327-01.02
2 odc 2.000
RAZEM 2.000
17.1/KNR 13-21 |[STWIOR - E.19 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na |kpl.po
8/0301-03 stanowisku m.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25 kpl.po 25.000
m.
RAZEM 25.000
18| Demontaz instalacji zewnetrznych - grupa 45315100-9, 45311100-1
18.1/KNNR 5 STWIOR - E.2 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
0701-02
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
18.2|KNR 5-10 STWIOR - E.19 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na w |m
0603-03 rowach kablowych - Demontaz linii kablowych
68 m 68.000
RAZEM 68.000
18.3|KNR 5-10 STWIOR - E.19 Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 720 kgw  |szt.
0708-09 gruncie kat.I-ll
-demontaz stup stalowy dla oswietlenia zewnetrznego
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Robotnicy r-g 7993.3666
2.|robotnicy r-g 1115.1663
3.|Robotnicy™""" r-g 2.8413
4./ robocizna r-g 3004.0914
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

War-
tos¢

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
za-
sto-
so-
wa-
ny

.| Klawisz biaty

ztac

75.0000

75.0000

.| Uchwyty

szt

302.0000

302.0000

.|Puszka doziemna

szt

32.0000

32.0000

HIWIN

.|fundament prefabrykowany dla stupa

oswietleniowego

szt

9.0000

9.0000

.|Wysiegnik stupa 0,5m

szt

9.0000

9.0000

.| Zaciski kablowe

szt

74.0000

74.0000

~N oo

.| 1. Transport, ubezpieczenie, roztadunek

na obiekcie

2. Montaz systemu UPS, podtaczenia
do istniejgcej sieci zasilajgcej i odbior-
czej zakonczonych odpowiednimi kon-
céwkami kablowymi (bez materiatéw
instalacyjnych, przewoddw, rozdzielnic i
zabezpieczen ) : uruchomienie i testo-
wanie systemu

3. Montaz i uruchomienie baterii

4. Przeszkolenie personelu eksploata-
cyjnego / administratora sieci w miejscu
instalacji i w dniu uruchomienia w zakre-
sie petnej obstugi systemu UPS

5. Swiadczenie 24 godzinnego serwisu
gwarancyjnego w zakresie sprzetu i
oprogramowania.

6. Podtgczenie systemu UPS do Cen-
trum Nadzoru

7. Zdalny wytacznik ppoz.(uktad wyzwa-
lajacy EPO) + przewdd 20mb w korytku
z utozeniem.

8. Dokumentacja powykonawcza

szt

1.0000

1.0000

.| System Nadzoru Ogniw Bateryjnych

SNOB

szt

1.0000

1.0000

.| Bateria akumulatoréw 48V, 280Ah

24xA602/280 (OPzV250) Sonnensche-
in

szt

2.0000

2.0000

10.

Stojak bateryjny PGL 2-17H
wymiary 1650x430x185

szt

2.0000

2.0000

11

.|Panel alarmowy MZA

szt

1.0000

1.0000

.| Tablica odbioréw DC

(wyt. Gt. lampka sygn. Zabezp. nadpra-
dowe typu S -6szt)

szt

2.0000

2.0000

13.

Tablica odbioréw AC
(wyt. Gt. lampka sygn. Zabezp. nadpra-
dowe typu S -18szt)

szt

1.0000

1.0000

14.

Listwa zasilajgca LZI-30/9

szt

10.0000

10.0000

15.

Licencja WinCN2 dla obiektu KP Nowy
Tomysl

szt

1.0000

1.0000
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Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ staw- | nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
16.]1. Transport i roztadunek sitowni szt 1.0000 1.0000
2. Montaz sitowni WSZ11
3. Montaz baterii akumulatoréw na sto-
jaku
4. Wykonanie linii zasilajgcych do
WSZ11, trasa do 10m
5. Wykonanie linii uziemiajacej do si-
fowni, trasa do 10m
6. Wykonanie instalacji do baterii aku-
mulatoréw trasa do 10m
7. Wykonanie linii zasilajgcych do
rozdz. DC i AC, trasa do 20m
8. Montaz listew zasilajgcych, 10szt
9. Wykonanie linii zasilajgcych do listew
zasilajgcych, trasa do 10m
10. Montaz panelu alarmowego
11. Uruchomienie sitowni z baterig aku-
mulatoréw
12. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej
13. Podtaczenie sitowni do systemu
nadzoru WinCN2
14. Przeszkolenie obstugi w miejscu in-
stalaciji
15. Projekt, dokumentacja powykonaw-
cza
17.|Reguator MRM-12 szt 1.0000 1.0000
18. | kabel YKY 5x4,0mm2 m [ 150.8000 150.8000
19. kabel YAKY 4x240mm2 m 71.7600 71.7600
20. kabel YAKY 4x16mm2’ m_ |114.4000 114.4000
21. kabel YAKY 4x16mm2" m 52.0000 52.0000
22. kabel YKY 4x70mm2 m 70.7200 70.7200
23. kabel YKY 4x10mm2 m 50.9600 50.9600
24. kabel YKY 4x16mm2 m 88.4000 88.4000
25. kabel YKY 5x2,5mm2 m 81.1200 81.1200
26.|kabel YKY 5x4,0mm2' m 135.2000 135.2000
27. kabel YTKSY 7x1,0mm2 m 135.2000 135.2000
28.|Automatyka SZR 250A kpl. 1.0000 1.0000
29.|wazelina techniczna kg 13.8870 13.8870
30.|Wazelina techniczna niskotopliwa N kg 8.3700 8.3700
(TN)
31.|benzyna do ekstrakcji dm3| 5.1748 5.1748
32.| Prety stalowe ocynkowane m 50.9600 50.9600
33.| Prety stalowe ocynkowane' m_707.2000 707.2000
34.| Prety stalowe ocynkowane" m  1414.9600 414.9600
35.| Przewdd wysokonapieciowy m 41.6000 41.6000
36.| Bednarka ocynkowana m  337.5800 337.5800
37./IGLICA 2,5M m 2.5000 2.5000
38.|IGLICA 3,0M m 4.0000 4.0000
39.| bednarka ocynkowana 25x4 m 1811.2000 811.2000
40.| spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0.5434 0.5434
41.|lakier asfaltowy ogdlnego stosowania dm3 0.9504 0.9504
czarny
42.|folia kalandrowana z PCW uplastycznio-|m?2 |362.8800 362.8800
nego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
43.|piasek m3 17.6400 17.6400
44.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.9900 0.9900
45.|zwir do betonow zwyktych 1-frakcyjny  |m?3 1.9800 1.9800
uziarnienie 20-40 , 40-80 mm
46.| cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 1630.0000 630.0000
47.|ptyty drogowe zelbetowe nestypizowane |m3 0.1750 0.1750
beton klasy B 300 50x50x10 cm
48.|tasma izolacyjna Denso m?2 0.4320 0.4320
49.|deski iglaste obrzynane m3 0.0900 0.0900
50. | rury ochronna PCW110 m 62.4000 62.4000
51.|Mechanizm gniazda 2P+Z szt |539.0000 539.0000
52.|Plakietka szt |1051.000 1051.000
0 0
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.|tacznik $wiecznikowy , Mechanizm

1P44

szt

31.0000

31.0000

.|tacznik $wiecznikowy , Mechanizm

1P20

szt

40.0000

40.0000

.| Centrala monitoringu o$wietlenia awaryj-

nego i ewakuacyjnego

szt

2.0000

2.0000

.|Gniazdo Sistena 1P44

szt

74.0000

74.0000

.|Gniazdo natynkowe 2P+Z P44

szt

36.0000

36.0000

.|Ramka pojedyncz

szt

767.0000

767.0000

.|Podtgczenie + uruchomienie

szt

2.0000

2.0000

.|Klawisz biaty

szt

153.0000

153.0000

.[facznik do korytka H100

szt

243.2000

243.2000

.|facznik do drabinki LP9PH100

szt

51.2000

51.2000

.| kabel YAKY 4x240mm2

8.3200

8.3200

.|kabel YKY 4x10mm2

15.6000

15.6000

.|kabel YKY 4x16mm2

18.7200

18.7200

.|Mechanizmm tgcznika 2P Sistena 7758

02

szt

63.0000

63.0000

.|OPRAWA AWRYJNA LED3W NR

AWA1

kpl

12.0000

12.0000

68.

OPRAWA AWRYJNA LED3W NR
AW2

kpl

5.0000

5.0000

69.

OPRAWA AWRYJNA LED5W NR
AW3

kpl

13.0000

13.0000

70.

OPRAWA AWRYJNA LED6W NR
AW4

kpl

19.0000

19.0000

71.

OPRAWA EWAKUACYJNE EW1

kpl

12.0000

12.0000

72.

OPRAWA AWRYJNA LED6W NR
AWS

kpl

24.0000

24.0000

73.

Naswietlacz LED 150W

kpl

2.0000

2.0000

.| Oprawa wpuszczana w sufit podwiesza-

ny. Wymiary - 596x596x55mm. Korpus
- blacha stalowa o grubosci 0,5mm, ma-
lowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. Ukfad optyczny - MICRO-
LINE. Przestona - PS o grubo$ci 3mm,
o wspdtczynniku zatamania wg 1ISO489
- 1,591 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 90%. Typ zrodia - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do mon-
tazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x16x6mm. Moc zZrédta - 8,
7W. Strumien $wietlny zrodia - 1392Im.
Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspdtczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktado-
we widmowe R3=92,8 R6=81,6. Wsp&t-
rzedne chromatycznosci x=0,3822 y=0,
3875. Trwatos¢ 65 tys. godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 17,4W. Sku-
tecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy
- 18W. Sprawnos¢ oprawy - 75,94%.
Skuteczno$¢ Swietina oprawy - 117,
45Im/W. 1P20. IK04. Zasilanie przeloto-
we - dostepne. Certyfikaty i dopuszcze-
nia - CE.

kpl

3.0000

3.0000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

-21 -




Kosztorys 112017 STWiOR ELEKTRYCZNY

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

War-
tos¢

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
za-
sto-
so-
wa-
ny

75.

Oprawa wpuszczana w sufit podwiesza-
ny. Wymiary - 596x596x55mm. Korpus
- blacha stalowa o grubosci 0,5mm, ma-
lowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. Ukfad optyczny - MICRO-
LINE. Przestona - PS o grubo$ci 3mm,
o wspdtczynniku zatamania wg 1ISO489
- 1,591 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 90%. Typ zrodia - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do mon-
tazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x16x6mm. Moc zrodta - 14,
8W. Strumien Swietlny zrédta - 2356Im.
Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspdotczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktado-
we widmowe R3=93,2 R6=82,2. Wspdt-
rzedne chromatycznosci x=0,3849 y=0,
3917. Trwatos¢ 67 tysS. godzin przy
wspdtczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 29,6W. Sku-
tecznos¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc
oprawy - 32W. Sprawno$¢ oprawy - 75,
94%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy -
111,82Im/W. IP20. IK04. Zasilanie prze-
lotowe - dostepne. Certyfikaty i dopusz-
czenia - CE.

kpl

118.0000

118.0000

76.

Oprawa wpuszczana w sufit podwiesza-
ny. Wymiary - 596x596x55mm. Korpus
- blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, ma-
lowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. ktad optyczny - MICRO-LINE.
Przestona - PS o grubosci 3mm, o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,591 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 90%. Typ zrodia - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do mon-
tazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x16x5mm. Moc zZrddta - 15,
6W. Strumien Swietlny zrédta - 2356Im.
Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspdotczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktado-
we widmowe R3=93,2 R6=82,2. Wspdt-
rzedne chromatycznosci x=0,3849 y=0,
3917. Trwatos¢ 61 tys. godzin przy
wspdtczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 29,6W. Sku-
tecznos¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc
oprawy - 32W. Sprawno$¢ oprawy - 75,
94%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy -
111,82Im/W. IP20. IK04. Zasilanie prze-
lotowe - dostepne. Certyfikaty i dopusz-
czenia - CE.

kpl

81.0000

81.0000
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77.

Oprawa wpuszczana w sufit podwiesza-
ny. Wymiary - 596x596x51mm. Korpus
- blacha stalowa o grubosci 0,5mm, ma-
lowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. Ukfad optyczny - PLX. Prze-
sfona - PMMA o grubosci 3mm, o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 85%. Typ zrodia - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do mon-
tazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x16x5mm. Moc zZrédta - 8,
7W. Strumien $wietlny zrédfa - 1392Im.
Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspdotczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktado-
we widmowe R3=92,8 R6=81,6. Wspdt-
rzedne chromatycznosci x=0,3822 y=0,
3875. Trwatos¢ 61 tys. godzin przy
wspdtczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 4.
Moc zrédet w oprawie - 34,8W. Sku-
tecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy
- 36W. Sprawnos¢ oprawy - 75,24%.
Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 116,
37Im/W. IP20. IKO4. Zasilanie przeloto-
we - dostepne. Certyfikaty i dopuszcze-
nia - CE.

kpl

19.0000

19.0000

78.

Oprawa wpuszczana w sufit podwiesza-
ny. Wymiary - ?7165x100mm. Korpus -
odlew aluminiowy o grubosci 1,5mm,
malowany farbg proszkowa standard,
UV odporna. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm, o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 85%. Typ zrodia - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do mon-
tazu LED wykonana z ceramiki. Moc
zrédta - 25,1W. Strumien $wietiny zréd-
fa - 3505Im. Zasilanie zrodta - 700 mA.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 80. Temperatura barwowa - 4000K.
Trwatos$¢ 76 tys. godzin przy wspotczyn-
niku L90/B10. llo$¢ zrédet - 1. Moc zré-
det w oprawie - 25,1W. Skuteczno$¢
zrédia - 139,64lm/W. MacAdam
(SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W.
Sprawno$¢ oprawy - 77,6%. Skutecz-
nos¢ swietlna oprawy - 97,14Im/W.
IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy: 5-30
°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

kpl

146.0000

146.0000
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79.

Oprawa do montazu nastropowego na
suficie. Wymiary - ?165x100mm. Kor-
pus - odlew aluminiowy o grubosci 1,
5mm, malowany farbg proszkows stan-
dard, UV odporna. Uktad optyczny -
PLX. Przestona - PMMA o grubosci
3mm, o wspdtczynniku zatamania wg
1ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1ISO13468-1 - 85%. Typ
zrédta - LED. Plytka obwoddéw drukowa-
nych do montazu LED wykonana z cera-
miki. Moc zrodta - 25,1W. Strumien
Swietlny Zrodta - 3505Im. Zasilanie zr6d-
ta - 700 mA. Wspdtczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80. Temperatura bar-
wowa - 4000K. Trwatos¢ 76 tys. godzin
przy wspotczynniku L90/B10. llo$¢ zro-
det - 1. Moc zrodet w oprawie - 25,1W.
Skuteczno$¢ zrodta - 139,64Im/W. Ma-
cAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy -
28W. Sprawnos$¢ oprawy - 77,6%. Sku-
tecznos¢ swietlna oprawy - 97,14Im/W.
IP20/44. IKO4. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy: 5-30
°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

kpl

7.0000

7.0000

80.

Oprawa do montazu nastropowego na
suficie. Wymiary - 1270x130x85mm.
Korpus - PC. Ukiad optyczny - PC
OPAL. Przestona PC OPAL - PC, o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 53%. Typ zrodia - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do mon-
tazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x32x5mm. Strumien $wietl-
ny zrodta - 1300Im. Zasilanie zrédta -
275 mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwo-
wa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,
03 R13=78,7. Wspdirzedne chroma-
tycznosci x=0,3822 y=0,3875. Trwatos¢
60 tys. godzin przy wspdtczynniku L70/
B50. llo$¢ zrodet - 4. Skutecznos$¢ zréd-
ta - 130lm/W. Moc oprawy - 36W.
Sprawno$¢ oprawy - 82,3%. Skutecz-
nos¢ $wietlna oprawy - 127,3Im/W.
IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE. Szybki montaz opawy bez koniecz-
nioéci demontazu klosza.

kpl

13.0000

13.0000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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8

-

.|Oprawa do montazu nastropowego na

suficie. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC. Ukiad optyczny - PC
OPAL. Przestona PC OPAL - PC o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 84%. Typ zrodia - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do mon-
tazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x16x6mm. Moc Zrddta - 26,
5W. Strumien $wietlny zrédta - 3600Im.
Zasilanie zrédta - 570 mA. Wspdotczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktado-
we widmowe R3=93,2 R6=82,2. Wspdt-
rzedne chromatycznosci x=0,3849 y=0,
3917. Trwatos¢ 62 tys. godzin przy
wspdtczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 53W. Skutecz-
no$¢ zrédta - 135,85Im/W. Moc oprawy
- 58W. Sprawnos¢ oprawy - 82,3%.
Skuteczno$¢ Swietina oprawy - 102,
17Im/W. I1P65. IK10. Certyfikaty i do-
puszczenia - CE. Szybki montaz opawy
bez konieczniosci demontazu klosza.

kpl

29.0000

29.0000

82.

OPRAWA AWRYJNA LED6W NR
AWG6

kpl

7.0000

7.0000

83.

OPRAWA AWRYJNA LED6W NR
AW7

kpl

6.0000

6.0000

84.

OPRAWA EWAKUACYJNE EW2

kpl

9.0000

9.0000

85.

Oprawa do montazu nastropowego na
suficie. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC. Ukiad optyczny - PC
OPAL. Przestona PC OPAL - PC o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 84%. Typ zrodia - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do mon-
tazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x16x6mm. Moc Zrddta - 26,
5W. Strumien $wietlny zrédta - 3600Im.
Zasilanie zrédta - 570 mA. Wspdotczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktado-
we widmowe R3=93,2 R6=82,2. Wspdt-
rzedne chromatycznosci x=0,3849 y=0,
3917. Trwatos¢ 62 tys. godzin przy
wspdtczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 53W. Skutecz-
no$¢ zrédta - 135,85Im/W. Moc oprawy
- 58W. Sprawnos¢ oprawy - 82,3%.
Skuteczno$¢ Swietina oprawy - 102,
17Im/W. I1P65. IK10. Certyfikaty i do-
puszczenia - CE. Szybki montaz opawy
bez koniecznio$ci demontazu klosza.'

kpl

94.0000

94.0000

.|£acznik schodowy

szt

12.0000

12.0000

.|Gniazdo 2P+Z DATA

szt

512.0000

512.0000

.| Koryto kablowe 300 H100/3

380.0000

380.0000

.|Drabinka kablowe 400 H100/3

80.0000

80.0000

.| ZL ACZE KABLOWO - POMIAROWE

szt

1.0000

1.0000

.| ZL ACZA KABLOWE ZK/G'

szt

1.0000

1.0000

.| ZL ACZA KABLOWE ZK/S

szt

1.0000

1.0000

| AGREGAT 125kVA+wyposazenie +

okablowanie

szt

1.0000

1.0000

.|Rozdzelnia gtéwna RG

szt

1.0000

1.0000

.|UPS modutowy Archimod 40 kVA (2 x

20kVA) z mozliwoscig rozbudowy do
60KVA:

szt

1.0000

1.0000

.| Wielonapigciowy System Zasilania

WSZ11-4x2000W /4x2,5kVA

szt

1.0000

1.0000
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97.

BATERIA KOMPENSACYJNA BK-T-
95/SR 4x7,5 kVar

szt

1.0000

1.0000

98.

Puszka tgczeniowa

szt

664.0000

664.0000

.|Sruby stalowe zgrubne M8

kg

50.1900

50.1900

10

Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i

.| podktadkami

kg

12.6120

12.6120

10

Oprawa wpuszczana w sufit podwiesza-

.|ny. Wymiary - 591x115x87,7mm. Kor-

pus - blacha stalowa, o grubosci 0,
5mm, malowany farbg proszkows stan-
dard, UV odporna. Uktad optyczny -
MICRO-LINE. Przestona - PMMA o
grubosci 3mm, o wspdtczynniku zata-
mania wg 1ISO489 - 1,491 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 88%
. Typ Zrédifa - LED. Plytka obwodéw dru-
kowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm.
Moc zrédta - 8,7W. Strumien $wietiny
zrodia - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250
mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwo-
wa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,
8 R6=81,6. Wspdirzedne chromatycz-
nosci x=0,3822 y=0,3875. Trwatos¢ 61
ty$. godzin przy wspoétczynniku L70/
B50. llos¢ zrodet - 2. Moc zrédet w opra-
wie - 17,4W. Skuteczno$¢ zrodta -
160Im/W. Moc oprawy - 18W. Spraw-
nosé oprawy - 84,8%. Skutecznosé
Swietlna oprawy - 131Im/W. IP20. IK04.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

kpl

62.0000

62.0000

Oprawa wpuszczana w sufit podwiesza-

.|ny. Wymiary - 591x115x87,7mm. Kor-

pus - blacha stalowa, o grubosci 0,
5mm, malowany farbg proszkows stan-
dard, UV odporna. Uktad optyczny -
MICRO-LINE. Przestona - PMMA o
grubosci 3mm, o wspdtczynniku zata-
mania wg 1ISO489 - 1,491 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 88%
. Typ Zrédifa - LED. Plytka obwodéw dru-
kowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x6mm.
Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny
zrédta - 2356Im. Zasilanie Zrodta - 500
mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwo-
wa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,
2 R6=82,2. Wspdirzedne chromatycz-
nosci x=0,3849 y=0,3917. Trwatos¢ 67
ty$. godzin przy wspoétczynniku L70/
B50. llos¢ zrodet - 2. Moc zrédet w opra-
wie - 29,6W. Skuteczno$¢ zrodta - 159,
19Im/W. Moc oprawy - 32W. prawnos¢
oprawy - 84,8%. Skutecznos$¢ swietina
oprawy - 131Im/W. IP20. IK04. Certyfi-
katy i dopuszczenia - CE.

kpl

12.0000

12.0000
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Oprawa wpuszczana w sufit podwiesza-
ny. Wymiary - 596x596x90mm. Korpus
- blacha stalowa o grubosci 0,5mm, ma-
lowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. Ukfad optyczny - MICRO-
LINE. Przestona - PS o grubo$ci 2mm,
o wspdtczynniku zatamania wg 1ISO489
- 1,591 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 90%. Typ zrodia - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do mon-
tazu LED wykonana z aluminium, o wy-
miarach 560x16x6mm. Moc zZrédta - 8,
7W. Strumien $wietlny zrodia - 1392Im.
Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspdtczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktado-
we widmowe R3=92,8 R6=81,6. Wspdt-
rzedne chromatycznosci x=0,3822 y=0,
3875. Trwatos¢ 65 tys. godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 3.
Moc zrédet w oprawie - 26,1W. Sku-
tecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy
- 27W. Sprawnos¢ oprawy - 84,82%.
Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 131,
19Im/W. 1P20. IK04. Certyfikaty i do-
puszczenia - CE.

kpl

2.0000

2.0000

Oprawa do montazu nastropowego na

.| suficie. Wymiary - 1210x310x75mm.

Kaseton oprawy wykonany z blachy sta-
lowej, lakierowanej proszkowo na kolor
biaty. Oprawa odporna na uderzenia o
sile 40 J. Typ zrodta - LED. Ptytka ob-
wodow drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach
560x32x5mm. Strumien $wietiny zrédta
- 1300Ilm. Zasilanie zrédta - 275 mA.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03
R13=78,7. Wspdtrzedne chromatycz-
nosci x=0,3822 y=0,3875. Trwatos¢ 60
ty$. godzin przy wspoétczynniku L70/
B50. llo$¢ zrodet - 4. Skutecznos$¢ zréd-
ta - 130lm/W. Moc oprawy - 36W.
Sprawno$¢ oprawy - 68,5%. Skutecz-
nos¢ $wietlna oprawy - 106Im/W. IP65.
IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

10.0000

10.0000

Oprawa do montazu nastropowego na

.| suficie. Wymiary - 1210x310x75mm.

Kaseton oprawy wykonany z blachy sta-
lowej, lakierowanej proszkowo na kolor
biaty. Oprawa odporna na uderzenia o
sile 40 J. Typ zrodta - LED. Ptytka ob-
wodow drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x6mm. Moc zrodta - 14,8W.
Strumien $wietiny zrédta - 2356Im. Zasi-
lanie Zrédta - 500 mA. W spdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktado-
we widmowe R3=93,2 R6=82,2. Wspdt-
rzedne chromatycznosci x=0,3849 y=0,
3917. Trwatos¢ 67 tysS. godzin przy
wspdtczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 4.
Moc zrédet w oprawie - 59,2W. Sku-
tecznos¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc
oprawy - 62W. Sprawno$¢ oprawy - 68,
5%. Skutecznos¢ Swietina oprawy -
106lm/W. IP65. IK10. Certyfikaty i do-
puszczenia - CE.

kpl

10.0000

10.0000
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staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat
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sy-

mal-
ny

Ra-
bat
za-
sto-
so-
wa-
ny

Oprawa do montazu nastropowego na
Scianie. Wymiary - 574x50x60mm. Kor-
pus - profil aluminiowy o grubosci 1,
5mm, malowany farbg proszkows stan-
dard, UV odporna. Uktad optyczny -
PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm,
o wspdtczynniku zatamania wg 1ISO489
- 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 63%. Typ zrodia - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do mon-
tazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x16x5mm. Moc zZrédta - 8,
7W. Strumien $wietlny zrédfa - 1392Im.
Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspdotczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktado-
we widmowe R3=92,8 R6=81,6. Wspdt-
rzedne chromatycznosci x=0,3822 y=0,
3875. Trwatos¢ 61 tys. godzin przy
wspdtczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 1.
Moc zrédet w oprawie - 8,7W. Skutecz-
no$¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy -
11W. Sprawnos¢ oprawy - 72,67%.
Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 91,96Im/
W. IP44. IK06. Certyfikaty i dopuszcze-
nia - CE.

kpl

16.0000

16.0000

Oprawa do montazu nastropowego na

.| suficie. Wymiary - 595x295x54mm. Kor-

pus - blacha stalowa o grubosci 0,5mm
malowany farbg proszkowa standard,
UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-
LINE. Przestona - PS o grubo$ci 2mm,
o wspdtczynniku zatamania wg 1ISO489
- 1,591 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 90%. Typ zrodia - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do mon-
tazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x16x6mm. Moc zZrédta - 8,
7W. Strumien $wietlny zrédfa - 1392Im.
Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspdotczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktado-
we widmowe R3=92,8 R6=81,6. Wspdt-
rzedne chromatycznosci x=0,3822 y=0,
3875. Trwatos¢ 65 tys. godzin przy
wspdtczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 17,4W. Sku-
tecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy
- 18W. Sprawnos¢ oprawy - 84,82%.
Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 131,
19Im/W. 1P20. IK04. Certyfikaty i do-
puszczenia - CE.

kpl

6.0000

6.0000
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Oprawa do montazu nastropowego na

.| suficie. Wymiary - 595x595x54mm. Kor-

pus - blacha stalowa o grubosci 0,5mm
malowany farbg proszkowa standard,
UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-
LINE. Przestona - PS o grubo$ci 2mm,
o wspdtczynniku zatamania wg 1ISO489
- 1,591 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 90%. Typ zrodia - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do mon-
tazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x16x6mm. Moc zZrédta - 8,
7W. Strumien $wietlny zrédfa - 1392Im.
Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspdotczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktado-
we widmowe R3=92,8 R6=81,6. Wspdt-
rzedne chromatycznosci x=0,3822 y=0,
3875. Trwatos¢ 65 tys. godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 3.
Moc zrédet w oprawie - 26,1W. Sku-
tecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy
- 27W. Sprawnos¢ oprawy - 84,82%.
Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 131,
19Im/W. 1P20. IK04. Certyfikaty i do-
puszczenia - CE.

kpl

15.0000

15.0000

Oprawa do montazu nastropowego na

.| suficie. Wymiary - 1132x63x74mm. Kor-

pus - profil aluminiowy o grubosci 1,
5mm, malowany farbg aluminium anody-
zowane. Uktad optyczny - MICRO-PRM.
Przestona - PMMA o grubosci 2mm, o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 98%.Typ zrddta - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do mon-
tazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x16x5mm. Moc zZrédta - 8,
7W. Strumien $wietlny zrédfa - 1392Im.
Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspdtczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktado-
we widmowe R3=92,8 R6=81,6. Wspdt-
rzedne chromatycznosci x=0,3822 y=0,
3875. Trwatos¢ 61 tys. godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 17,4W. Sku-
tecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy
- 18W. Sprawnos¢ oprawy - 78,06%.
Skuteczno$¢ Swietina oprawy - 120,
73Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i do-
puszczenia - CE.

3.0000

3.0000

11

Naswietlacz halogenowy 150W

kpl

12.0000

12.0000

11

Przycisk 1P

szt

82.0000

82.0000

11

Puszka p/t'

szt

178.0000

178.0000

11

Puszka p/t"

szt

1433.000
0

1433.000
0

11

Oprzewodowanie dla wpustu dachowe-
go

szt

17.0000

17.0000

11

Puszka podiogowa 16 modutowa

szt

29.0000

29.0000

11

Wysiegnik wzmocniony WW 100

szt

230.0000

230.0000

11
7.

Tablica rozdzielcza T0.2

szt

1.0000

1.0000

11
8.

Tablica rozdzielcza T1.1

szt

1.0000

1.0000
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Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ staw- | nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
11| Tablica rozdzielcza T1.2 szt 1.0000 1.0000
9.
12| Tablica rozdzielcza T2.1 szt 1.0000 1.0000
0.
12| Tablica rozdzielcza T2.2 szt 1.0000 1.0000
1.
12| Tablica rozdzielcza T3.1 szt 1.0000 1.0000
2.
12| Tablica rozdzielcza RG K szt 1.0000 1.0000
3.
12| Tablica rozdzielcza RW szt 1.0000 1.0000
4.
12| Tablica rozdzielcza TKO0.1 szt 1.0000 1.0000
5.
12| Tablica rozdzielcza TKO0.2 szt 1.0000 1.0000
6.
12| Tablica rozdzielcza TK1.2 szt 1.0000 1.0000
7.
12| Tablica rozdzielcza TK1.1 szt 1.0000 1.0000
8.
12| Tablica rozdzielcza TK2.1 szt 1.0000 1.0000
9.
13| Tablica rozdzielcza TK2.2 szt 1.0000 1.0000
0.
13| Tablica rozdzielcza TK3.1 szt 2.0000 2.0000
1.
13| Tablica rozdzielcza RWC szt 1.0000 1.0000
2.
13| Tablica rozdzielcza TG szt 1.0000 1.0000
3.
13| Tablica rozdzielcza TS szt 1.0000 1.0000
4.
13| Oprawa do montazuna wysiggniku o kpl 7.0000 7.0000
5.|$rednicy 60mm. Wymiary -
638x251x305mm. Korpus - odlew alumi-
niowy, malowany farbg proszkowa poli-
sestrowa fasadowa, UV odporna. Uktad
optyczny - standard. Przestona SH -
szkto hartowane. Typ Zrodfa - LED.
Strumien $wietiny Zrédta - 8359Im.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
=70. Temperatura barwowa - 5000K. .
Trwatos$¢ 60 tys.godzin przy wspotczyn-
niku L70/B10. Moc oprawy - 72W.
Sprawno$¢ opawy - 75,4%. Skutecz-
nos¢ $wietlna oprawy - 87,5Im/W. IP65.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
13| Oprawa do montazuna wysigegniku o kpl 6.0000 6.0000
6.|Srednicy 60mm. Wymiary -
638x251x305mm. Korpus - odlew alumi-
niowy, malowany farbg proszkowa poli-
sestrowa fasadowa, UV odporna. Uktad
optyczny - standard. Przestona SH -
szkto hartowane. Typ zrodfa - LED.
Strumien $wietiny Zrédta - 8359Im.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
=70. Temperatura barwowa - 5000K. .
Trwatos$¢ 60 tys.godzin przy wspotczyn-
niku L70/B10. Moc oprawy - 72W.
Sprawno$¢ opawy - 75,4%. Skutecz-
nos¢ $wietlna oprawy - 87,5Im/W. IP65.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
13|PRZYCISKI PPOZ szt 5.0000 5.0000
7.
13| Gniazdo wtyczkowe 16A wodoodporne |szt 5.0000 5.0000
8.|state 3P+N+Z ZESTAW
13| Uchwyt izolacyjny do mocowania prze- |szt |19359.00 19359.00
9. woddéw 00 00
14| Ostony przewodow szt 0.9800 0.9800
0.
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Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ staw- | nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
14| ostony przewodow szt | 46.8000 46.8000
1.
14| Wsporniki dachowe szt |680.0000 680.0000
2.
14| Wsporniki naciggowe szt | 32.2392 32.2392
3.
14| Wsporniki przelotowe szt | 39.9051 39.9051
4.
14| Ztacze kontrolne szt 7.0200 7.0200
5.
14| ztacza kontrolne szt | 46.8000 46.8000
6.
14| Ztacza rynnowe szt | 33.5700 33.5700
7.
14| Ztaczki przelotowe kabtgkowe napreza- |szt | 48.3588 48.3588
8./ jace K-426
14| Ztacze kontrolne instalacji odgromowej |szt | 32.0000 32.0000
9./K-422
15| Szyna wyréwnawcza 8x25, 1x10 szt | 14.0000 14.0000
0.
15|tabliczka stupowa z wyposazeniam szt 8.0000 8.0000
1.
15| koncéwki kablowe szt | 70.0000 70.0000
2.
15| Opaski kablowe instalacyjne typu OKi  [szt | 88.3000 88.3000
3.
15| opaski kablowe OKi szt | 90.4000 90.4000
4.
15| opaski kablowe OKi szt | 14.0000 14.0000
5.
15/kabel YKY 3x1,5mm2 m 33.2800 33.2800
6.
15/kabel YKY 3x1,5mm2' m 58.2400 58.2400
7.
15|Przewod YDY 450/750V 3x1,5 mm2 m  [4940.000 4940.000
8. 0 0
15|Przewod YDY 450/750V 3x1,5 mm2' m  [1924.000 1924.000
9. 0 0
16|Przewod YDY 450/750V 2x1,5 mm2 m [1372.800 1372.800
0. 0 0
16|Przewod YTKSY ekw 1x2x1,0 mm2 m  [1144.000 1144.000
1. 0 0
16|Przewod YDY 450/750V 3x2,5 mm2 m [11013.60 11013.60
2. 00 00
16|Przewod (N)HXH FE180/E30 7x1,5 m  [203.8400 203.8400
3.
16|Przewod (N)HXH FE180/E30 3x2,5 m |280.8000 280.8000
4.
16|Przewod YDY 450/750V 3x2,5 mm2' m  [260.0000 260.0000
5.
16|Kabel YKY 0,6/1kV 5x16 mm2 RE m | 135.2000 135.2000
6.
16|Kabel YKY 0,6/1kV 5x10 mm2 RE m [561.6000 561.6000
7.
16|Kabel YKY 0,6/1kV 5x25 mm2 RE m 89.4400 89.4400
8.
16|Kabel YKY 0,6/1kV 5x4,0 mm2 RE m | 748.8000 748.8000
9.
17|Kabel YAKY 0,6/1kV 4x120 mm2 RE  |m 83.2000 83.2000
0.
17|Kabel YKY 0,6/1kV 4x10 mm2 RE m 52.0000 52.0000
1.
17|Kabel YKY 0,6/1kV 4x10 mm2 RE' m 41.6000 41.6000
2.
17| stupy stalowe 8m dla oswietlenia ze- szt 7.0000 7.0000
3.|wnetrznego
17| stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 |szt | 12.9600 12.9600
4./cm
17| Ptaskownik perforowany m |2868.000 2868.000
5. 0 0
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Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ staw- | nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
17| konstrukcje wsporcze szt |116.0000 116.0000
6.
17| kotki rozporowe plastykowe' szt |527.3600 527.3600
7.
17|Przewod YDY 450/750V 5x2,50 mm2 |m  |4917.120 4917.120
8. 0 0
17|Przewdd LgY 1x16 mm2 m [720.7200 720.7200
9.
18|Przewdd LgY 1x6 mm2 m | 543.9200 543.9200
0.
18|Kabel grzewczy , samoregulujgcy 20W/|m | 104.0000 104.0000
1./m
18|Kabel YKY 0,6/1kV 4x70,0 mm2 RMC |m 20.8000 20.8000
2.
18|Przewdd YDY 450/750V 5x1,50 mm2 |m | 507.5200 507.5200
3.
18| materiaty pomocnicze zt
4.
18| materiaty pomocnicze zt
5.
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Wibromiot elektryczny 3,0 kW (4KM) m-g 10.0450
2. zuraw samochodowy 4 t m-g 8.0766
3.|Zuraw samochodowy 4 t (1) m-g 7.7704
4.|Ciggnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 7.7704
5.| ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 4.0266
6.|samochdd dostawczy m-g 0.9400
7./samochdd dostawczy 0.9 t™ m-g 6.2444
8./ samochdéd dostawczy 0.9 " m-g 0.3350
9./samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.2520

10.| Srodek transportowy (1) m-g 11.8322
11.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 11.6924
12.|samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.5700
13.| przyczepa dtuzycowa do 4.5 t m-g 3.6000
14.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t m-g 7.2424
15.|samochéd samowytadowczy m-g 2.5200
16.|samochdd specjalny liniowy z platformg i balkonem m-g 7.1900
17.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0.5280
18.| przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 4.3258
19.| Spawarka m-g 8.2960
20.| Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 31.9988
RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 \% RAZEM

N

Instalacja oswietleniowa - BIU-
ROWIEC - grupa 45315100-9,
45311100-1

2|Instalacja oswietleniowa -
STRZELNICA - grupa
45315100-9, 45311100-1

3|Instalacja oswietleniowa - GA-
RAZE - grupa 45315100-9,
45311100-1

4|Zasilanie obiektow, trasy kablo-
we zewnetrzne - grupa
45315100-9, 45311100-1

5|Szafy i tablice elektryczne -
BIUROWIEC - grupa
45315100-9, 45311100-1

6|Szafy i tablice elektryczne -
STRZELNICA - grupa
45315100-9, 45311100-1

~

Szafy i tablice elektryczne -
GARAZE - grupa 45315100-9,
45311100-1

8| Trasy kablowe, wewnetrzne li-
nie zasilajace -BIUROWIEC-
grupa 45315100-9, 45311100-
1

9| Trasy kablowe, wewnetrzne li-
nie zasilajace -STRZELNICA-
grupa 45315100-9, 45311100-
1

10| Trasy kablowe, wewnetrzne li-
nie zasilajace -GARAZE- grupa
45315100-9, 45311100-1

1

N

Instalacja sitowa - BIURO-
WIEC - grupa 45315100-9,
45311100-1

12|Instalacja sitowa - STRZELNI-
CA - grupa 45315100-9,
45311100-1

13| Instalacja sitowa - GARAZE -
grupa 45315100-9, 45311100~
1

14 |Montaz instalacji odgromowej i
potaczen wyréwnawczych -
BIUROWIEC - grupa
45311200-2

15| Montaz instalacji odgromowe;j i
potgczen wyréwnawczych -
STRZELNICA - grupa
45311200-2

16| Montaz instalacji odgromowe;j i
potaczen wyrownawczych -
GARAZE - grupa 45311200-2

17 |Montaz instalacji oswietlenia
zewnetrznego - grupa
45315100-9, 45311100-1

18| Demontaz instalacji zewnetrz-
nych - grupa 45315100-9,
45311100-1

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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