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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewnętrznej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
.

Obiekt: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu

Adres budowy: Nowy Tomyśl ul Piłsudskiego, Tysiąclecia dz. nr. 924, 926/2  

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Adres inwestora: 60-844 Poznnań ul Kochanowskiego 2A

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno-budowlany
- uzgodnienia międzybranżowe
- obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

3. Opis techniczny
3.1. Wentylacja mechaniczna
Przyjęto następujące ilości powietrza wentylacyjnego:
- miska ustępowa 50m3/h
- pisuar 25 m3/h
- pomieszczenie porządkowe 30 m3/h
- szatnie 4w/h
- natryski 5w/h
- pomieszczenia biurowe -30m3/h*os

3.1.1. Centrale wentylacyjne
Do nawiewu i wywiewu powietrza z pomieszczeń zaprojektowano trzy centrale
wentylacyjne: 
a)  dla  pomieszczeń  biurowych  w  budynku  administracyjnym  centralę
wentylacyjną  dachową   nawiewno-wywiewną  z  wymiennikiem  obrotowym,
nagrzewnicą i chłodnicą o wydajności 12000 m3/h i sprężu 500Pa np. Gold RX
35.
b)  dla  pomieszczeń  szatni  pracowniczych  z  sanitariatami  WC  w  budynku
administracyjnym  centralę  wentylacyjną  dachową  nawiewno-wywiewną  z
wymiennikiem przeciwprądowym, nagrzewnią i  chłodnicą o wydajności  nawiew
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2400 m3/h, spręż 500 Pa, wywiew 2100m3/h, spręż 500Pa np. Gold PX 08.
Dopuszcza się centrale innych producentów pod warunkiem, że ich parametry
techniczne będą lepsze lub równe. 
c)  dla  pomieszczeń  strzelnicy  centralę  wentylacyjną  dachową   nawiewno-
wywiewną  z  wymiennikiem glikolowym,  nagrzewnicą  i  chłodnicą  o  wydajności
nawiewu19500 m3/h, spręż 200Pa, wywiewu 21500m3/h i sprężu 700Pa np. Gold
CX 70.
Dopuszcza się centrale innych producentów pod warunkiem, że ich parametry
techniczne będą lepsze lub równe. 
Centrale wentylacyjne projektuje się na pomoście o wysokości 40 cm powyżej
połaci dachu. 
Centrala wentylacyjna wyposażona jest w falowniki, automatykę z szafą sterującą
i okablowanie. 

3.1.2.Wentylatory dachowe. 
Z  pomieszczeń  sanitariatów  ogólnodostępnych   powietrze  wywiewane  będzie
wentylatorami dachowymi  zamotowanymi na podstawach dachowych. Podstawy
dachowe zamontować na ocieplanych cokołach. Praca wentylatorów sterowana
będzie regulatorem obrotów. 
Z  pomieszczenia  magazynu  odzieży  chorych  zakażnie  projektuje  się  wywiew
wentylatorem  łazienkowym  z  opóżnieniem  czasowym  i  czujnikiem  ruchu..
Wydajność i spręż podane zostały w zestawieniu elementów wentylacji

3.1.3. Kanały wentylacyjne 
Kanały wentylacyjne w budynku administracyjnym projektuje się z blachy 
ocynkowanej, na ciśnienie 1000 Pa (klasa szczelności C), a w budynku strzelnicy 
na ciśnienie 1500 Pa (klasa szczelności ).  Kanały powinny posiadać atest 
wytwórcy.
Zmiany kierunków wykonywać przy pomocy łuków R/a = 1,5 lub kolanami typu A i
łukami R/a < 1,5. Kolana typu A i łuki R/a < 1,5 muszą być wyposażone w 
kierownice. Kształtki w wykonaniu na ciśnienie 1000 Pa potwierdzone atestem 
wytwórcy.
Szczelność kanałów powinna odpowiadać normie PN-B-76001.
Wykonanie kanałów i kształtek powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN
1505 i  PN-EN 1506.  Od szerokości  kanałów równej  lub większej  od 400 mm
montować kierownice.
Ilość  kierownic  w  kształtkach  i  odległości  pomiędzy  kierownicami  powinna
odpowiadać wymogom w/w normy.
Połączenia kanałów z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
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76002.
Kanały wentylacyjne zaizolować następująco: 

- Kanały okrągłe i prostokątne nawiewne i wywiewne wewnątrz pomieszczeń -
maty z wełny skalnej z powłoką z folii aluminiowej o grubości izolacji 50 mm

- Kanały elastyczne ocieplane fabrycznie wełną mineralną o gr. 40 mm z war-
stwą folii aluminiowej np. Isoconnect. 

- Kanały na zewnątrz budynku zaizolować otulinami wełny skalnej z powłoką z
folii  aluminiowej  o  gr  100  mm.  Na  izolacji  kanału  zewnętrznego  wykonać
płaszcz z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm.

Montaż izolacji, uszczelnienie styków izolacji wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta.
Maty mocować do kanałów przy pomocy szpilek i tarczek zaciskowych
Wszystkie  styki  pomiędzy  matami  i  przy  kanałach  uszczelnić  taśmą
samoprzylepną zbrojoną.

3.1.4. Elementy nawiewne i wywiewne z pomieszczeń.
Nawiew powietrza do pomieszczeń zaprojektowano:
 W budynku administracyjnym

a) nawiewniki wirowe DQJA-SR-Z z skrzynkami rozprężnymi SAK-Z,  wyposażo-
ne w przepustnice 

b) nawiewniki wirowe DQJA-Z z skrzynkami rozprężnymi SRK-Z,  wyposażone w
przepustnice 

c) zawory nawiewne i wywiewne p-poż
d) kratki ścienne i drzwiowe p-poż EI60 z wkładem pęczniejącym
e) kratki drzwiowe
Dopuszcza się urządzenia nawiewne innych producentów pod warunkiem, że ich
parametry techniczne będą lepsze lub równe. 
Strzelnica.

Do nawiewu powietrza zaprojektowano następujące elementy nawiewne:

a) komory rozprężne z otworami osłoniętymi siatką ocynkowaną o oczkach 4,5x9
mm
b) kratki drzwiowe
c) zespół nawiewny składający się z czerpni i przepustnicy wielopłaszczyznowej

Wywiew powietrza zaprojektowano następującymi urządzeniami:
Budynek administracyjny
Do wywiewu powietrza zaprojektowano następujące elementy wywiewne:

a) wywiewniki typu DQJA-SR-A z skrzynkami rozprężnymi SAK-A wyposażone w
przepustnice
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b) Wywiewniki wirowe DQJA-Z z skrzynkami rozprężnymi SARK-A
c) kratki wywiewne   z jednym rzędem kierownic i przepustnicą
d) zawory wywiewne SVA
e) wentylatory dachowe
Dopuszcza się urządzenia nawiewne innych producentów pod warunkiem, że ich
parametry techniczne będą lepsze lub równe. 
Strzelnica.

Do wywiewu powietrza zaprojektowano:
a) kratki wywiewne z ramką wyposażoną w filtr G3
b) zawory wywiewne 
c) wentylator kanałowy
Dopuszcza się urządzenia nawiewne innych producentów pod warunkiem, że ich
parametry techniczne będą lepsze lub równe. 
 W ścianach  oddzielenia  pożarowego  projektuje  się  klapy  pożarowe  EI  60  z
siłownikami i spreżyną, zawory nawiewne i wywiewne EI 60. 
Na wyjściu kanałów z szachtów na każdej kondygnacji projektuje się na kanałach
prostokątnych  przepustnice  wielopłaszczyznowe,  a  na  okrągłych
jednopłaszczyznowe  do  regulacji  instalacji.  Za  przepustnicami  projektuje  się
tłumiki akustyczne.
W  budynku  strzelnicy  projektuje  się  na  nawiewie  przepustnice
wielopłaszczyznowe z siłownikami, na wywiewie regulatory zmiennego przepływu
VRA-Q-E.
Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne oraz tłumiki w strzelnicy przyjęto na
podstawie katalogów f-my Schako. 
Dopuszcza się urządzenia innych producentów pod warunkiem, że ich parametry
techniczne będą lepsze lub równe. 
W pomieszczeniach ogólnych strzelnicy nawiew powietrza zespołem nawiewnym
zamontowanym ponad drzwiami. Zespół nawiewny wyposażony jest w czerpnię i
przepustnicę. Powietrze do pomieszczeń będzie dopływało kratkami drzwiowymi.
Wywiew  z  pomieszczeń  nasadą  hybrydową,  wywietrza  kami  i  wentylatorami
łazienkowymi.  Praca  nasady  sterowana  regulatorem  temperatury.  Z
pomieszczenia  agregatu  chłodniczego  i  węzła  cieplnego  wywiew  powietrza
grawitacyjny  wywietrza  kami  zamontowanymi  na  podstawach  dachowych
ocieplanych. Nawiew kanałami typu ‘Z” z kratka osiatkowaną. W pomieszczeniu
węzła  kratka  o  odporności  ogniowej  EI  60.  W  obu  pomieszczeniach  ilość
powietrza wentylacyjnego 2 w/h.
Pomieszczenie agregatu prądotwórczego.
Nawiew do agregatu czerpnią ścienną o wymiarach 1000x1800mm z ruchomymi
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lamelami  i  siłownikiem. Dół czerpni  zamontować  na  wysokości  2,0  m  nad
terenem. 
Wyrzut powietrza z agregatu projektuje się wyrzutnią ścienną o wymiarach 900
x1400  mm,  z  ruchomymi  lamelami  i  siłownikiem.  Powietrze  z  agregatu  do
wyrzutni  doprowadzić  kanałem  750x1140m  wykonując  podejście  do  wyrzutni
kształtką przejściową.  Producent  agregatu może dostarczyć kompletny system
nawiewu i  wywiewu.  Spaliny wyprowadzić ponad dach rurą stalową 88,9 mm.
Przewód spalinowy ponad dachem zakończyć daszkiem ochronnym.

3.2. Instalacja chłodnicza do central wentylacyjnych. 
Centrale wentylacyjne zasilane będą w okresie letnim w chłód z agregatów 
chłodniczych freonowych. Każda centrala z oddzielnych agregatów.
Agregaty chłodnicze zamontowane będą na dachu, na wysokości minimum 35 
cm nad jego połacią.
Agregaty chłodniczy połączyć z chłodnicami zamontowanymi w centralach rurami
miedzianymi łączonych lutem twardym. 
Projektuje się następujące agregaty chłodnicze:
- centrala wentylacyjna np.Gold RX 35 – agregat skraplający np. EE+LE 20 szt 2
Dopuszcza się inne typy urządzeń pod warunkiem, że ich parametry techniczne
będą lepsze lub równe. 
- centrala wentylacyjna np.Gold PX 08 – agregat skraplający np. EE+LE 15 szt 1
Dopuszcza się inne typy urządzeń pod warunkiem, że ich parametry techniczne
będą lepsze lub równe. 
- centrala wentylacyjna np.Gold CX 70 – agregat skraplający np. EE+LE 30 szt 3 
Dopuszcza się inne typy urządzeń pod warunkiem, że ich parametry techniczne
będą lepsze lub równe. 
Każdy agregat z centralą połączyć oddzielnymi przewodami cieczowymi i 
gazowymi. 
Dopuszcza się urządzenia innych producentów pod warunkiem, że ich parametry
techniczne będą lepsze lub równe. 
Po wykonaniu instalację wypróbować na ciśnienie i napełnić płynem R410A.
Przewody zaizolować otulinami z kauczuku syntetycznego z fabryczną osłoną 
wielowarstwową z tworzywa i aluminium o grubości:

- rura miedziana dz 22 – grubość otuliny 25 mm,
- rura miedziana dz 16 – grubość otuliny 19 mm 
- rura miedziana dz 10 – grubość otuliny 10 mm

3.3. Klimatyzacja serwerowni i pomieszczenia łączności 
W pomieszczeniu serwerowni i monitringu projektuje się szafy klimatyzacyjne. 
- serwerowni o wydajności chłodniczej 16 kW
- łączności o wydajności 6 kW
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Szafy klimatyzacyjne f-my Swegon.
Dopuszcza się urządzenia innych producentów pod warunkiem, że ich parametry
techniczne będą lepsze lub równe. 

3.4. Klimatyzacja sali odpraw, pokoju komendanta, pokoju zastępcy i 
monitoringu. 
Instalację klimatyzacyjną w pomieszczeniach biurowych zaprojektowano w 
systemie Multi V .
Dopuszcza się urządzenia innych producentów pod warunkiem, że ich parametry
techniczne będą lepsze lub równe. 
Jednostki wewnętrzne zasilane będą z jednostki zewnętrznej zamontowanej na 
dachu budynku, którą należy zamontować minimum 40 cm ponad połacią 
dachową. 
W wszystkich pomieszczeniach biurowych projektuje się jednostki wewnętrzne 
kasetonowe.  Każda jednostka wyposażona jest w pompkę skroplin i 
bezprzewodowy sterownik.   
Moc chłodniczą i grzewczą jednostek wewnętrznych oraz jednostki zewnętrznej 
podano na rysunkach.
Przewody cieczowe i gazowe na zewnątrz i wewnątrz budynku projektuje się z rur
miedzianych bezszwowych dla instalacji chłodniczych wg PN-EN 12735-1/2003. 
Przewody łączyć lutem twardym. 
Przy montażu instalacji stosować kształtki producenta systemu. 
Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności azotem zgodnie z 
wytycznymi producenta.
Po pozytywnej próbie ciśnienia przystąpić do wykonania wyciągania próżni w 
układzie chłodniczym. Czas trwania wyciągania próżni w instalacji powinien być 
zgodny z wytycznymi producenta systemu.
Po wykonaniu procesu wyciągania próżni można przystąpić do zalania instalacji 
czynnikiem chłodniczym i uruchomić instalację klimatyzacyjną.
Po wykonaniu próby szczelności instalację zaizolować. 
Izolację wykonać otulinami kauczukowymi samoprzylepnymi ze znakiem CE o 
grubości:
- rura 6,35 -  9,52 mm – izolacja 9 mm
- rura 12,7 -22,22 mm – izolacja 13 mm
Izolację na zewnątrz budynku wykonać otulinami z wielowarstwową powłoką 
ochroną z tworzywa sztucznego i aluminium o grubości
- rura 12,7 -15,88 - izolacja 19 mm 
- rura 22,22 – izolacja 25 mm 
Przewody mocować przy pomocy uchwytów dla danego systemu. 
Wszystkie śrubunki przy podłączeniu klimatyzatorów należy zaizolować. Nie 
można pozostawić żadnych niezaizolowanych miejsc w instalacji. Przy przejściu 
przez strop otwór zabezpieczyć pianką poliuretanową.  Jeżeli na kolanach 
powstanie pofałdowanie otuliny należy jej grubość w tym miejscu zwiększyć.
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3.5. Klimatyzacja i nawilżanie pomieszczenia składnicy akt. 
a) Nawilżanie
W celu zapewnienia wymaganej wilgotności powietrza w pomieszczeniu 
zaprojektowano nawilżacz z lancą parową typu CP3 mini PD4. Nawilżacz 
projektuje się w pomieszczeniu sąsiednim, którego wymiary zapewniają 
wymagane odległości do jego obsługi. Nawilżacz będzie dostarczał parę do 
kanału wentylacyjnego w ilości zapewniającej utrzymanie wilgotności na poziomie
30-50%.Na podstawie wskazań higrometru nawilżacz będzie dostarczał 
odpowiednią ilość pary do kanału wentylacyjnego. Higrometr należy zamontować 
w pomieszczeniu składnicy akt, w miejscu nieosłoniętym.
Dopuszcza  się  urządzenia  inne  pod  warunkiem,  że  ich  parametry  techniczne
będą lepsze lub równe. 
b) Klimatyzacja.
W celu zapewnienia wymaganej temperatury w pomieszczeniu zaprojektowano 
klimatyzator typu Split CT09.NR2, składający się z jednostki zewnętrznej 
UU09W.ULD oraz jednostki wewnętrznej kasetonowej CT09.NR2. Wydajność 
grzania 3,3 kW, wydajność chłodzenia 2,8 kW. 
Dopuszcza się urządzenie innego producenta pod warunkiem, że parametry jego 
pracy będą lepsze lub równe od zaprojektowanego. Zakłada się, że temperatura 
powinna wynosić 16-18*.  
Jednostkę zewnętrzną projektuje się na dachu II piętra.  Jednostkę wewnętrzna 
zamontować w stropie podwieszonym.  
Przewody i izolację wykonać zgodnie z opisem w pkt. 3.4.

Opracowanie:
Projektant Nr uprawnień Podpis
mgr. Inż. Zygmunt Maniaczyk uprawnienia budowlane w 

specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie sieci i 
instalacji sanitarnych nr 
1514/91/Lo
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