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OPIS TECHNICZNY
do projektu przytacza wodociggowego do budynku administracyjne-
go, przylacza kanalizacji sanitarnej , wewnetrznej sieci sanitarnej i
wewnetrznej sieci deszczowej

Adres budowy: 64-300 Nowy Tomysl| ul Tysigclecia dz. nr. 926/2
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Adres inwestora: 60-844 Poznan ul Kochanowskiego 2a

1. Podstawa opracowania.

- warunki techniczne przytgczenia nr 147/KW/2017 z dn 05-10-2017 i
58/0/KKZ/17 z dn 04-10-2017 wydane przez PWiK w Nowym Tomys$lu Sp.
Z 0.0.

- warunki techniczne przytgczenia nr71/O/KKZ/17 z dn 16-11-2017 wydane
przez PWiK w Nowym Tomyslu Sp z o.0.

- projekt zagospodarowania dziatki

- projekt budowlany budynku administracyjnego i strzelnicy

- obowigzujgce normy i przepisy w projektowaniu

2. Opis techniczny.

2.1. Przytacze wodociggowe

2.1.1. Przewody i armatura.

Przytgcze wodociggowe projektuje sie od istniejgcej sieci wodociggowej z
rur zeliwnych dn200 w ulicy Tysigclecia.

Przytagcze wody projektuje sie z rury PE 100 SDR17 PN10 dz 63x3,8mm.
Przejscie przez ulice Tysigclecia wykonac przewiertem sterowanym . Prze-
wdd wodociggowy zamontowac w rurze ostonowej sztywnej do przewiertéw
i przeciskow typ ROS-Z (RHDPEp) dz 125x7,1. Przewdd ostonowy powi-
nien wystawaé poza kraweznik jezdni 0,5 m. Przewod wodociggowy w ru-
rze ostonowej zamontowac na ptozach f-my Integra typu BR o wysokosci
15 mm, ilos¢ obwoddéw 10. Konce rury ostonowej z przewodem wodocig-
gowym uszczelni¢ manszetg.

Przewody montowac zgodnie z instrukcjg zgrzewania rur i ksztattek
elektrooporowych oraz warunkéw sktadowania, transportu i montazu
wydanej przez producenta systemu.

Dopuszcza sie giecie rur PE.

Promien giecia jest zalezny od szeregu SDR i temperatury i wynosi:

- temperatura >20*C — 20 x Dy ($rednica zewnetrzna)

- temperatura >10*C — 35 x Dy ($rednica zewnetrzna)

- temperatura >0*C — 50 x Dy (Srednica zewnetrzna)

Projektowane przytgcze wtgczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej przy
pomocy uniwersalnej opaski do nawiercania do rur zeliwnych z odejsciem



PRZEDMIOT INWESTYCJI:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

. | WNOWYM TOMYSLU
Q archimedia

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE STR.3z11

ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE

gwintowanym dn 50 nr kat 3500 f-my Hawle. Bezpos$rednio do opaski za-
montowaé zasuwe z zeliwa sferoidealnego dn 2” z 1 gwintem zewnetrz-
nym, 1 gwintem wewnetrznym i1 ztgczem I1SO, do rur PE dz63 nr kat 2800
f-my Hawle. Przy zasuwie zamontowaé¢ obudowe teleskopowg nr kat 9601
i skrzynke uliczng statg, typ ,ciezki” nr kat1650 f-my Hawle.

Przy granicy dziatki projektuje sie dodatkowg zasuwe z Zeliwa sferoidealnego,
miekkouszczelniong do rur PE nr kat 4050 f-my Hawle..

Przy zasuwie zamontowa¢ obudowe statg nr kat 9000E2, a nad obudowg
skrzynke uliczng nr kat 1750 f-my Hawle.

Skrzynki uliczne zabezpieczy¢ przed przesuwaniem pierscieniem betonowymi i
oznakowac tabliczkami.

20 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim.

Do pomiaru ilosci zuzytej wody dla instalacji socjalno-bytowej projektuje sie
wodomierz skrzydetkowy dn 32, HR100 o przeptywie nominalnym 10 m%h,
maksymalnym 12,5m%h i minimalnym 160dm? /h. Dostawcg wodomierza jest PWiK
Nowy Tomysl.

Przed i za wodomierzem projektuje sie zawory odcinajgce, grzybkowe dn 50.

Za zaworem zamontowanym za wodomierzem projektuje sie zawdr antyskazeniowy
typu BA dn 50. Przed zaworem antyskazeniowym projektuje sie filtr siatkowy dn
50.

Wodomierz skrzydetkowy dn 32 zamontowac na konsoli 11/4”.
Probe szczelnosci i dezynfekcje wykonaé zgodnie z p 2.1.
Roboty ziemne, odeskowanie, podsypke, obsypke i zasypke wg p 2.2.

2.1.2. Préba szczelnosci i dezynfekcja sieci i przylacza
wodociggowego.

Po utozeniu przewodu wykona¢ obsypke piaskiem pochodzgcym z wykopu,
pozostawiajgc wszystkie ztgcza odkryte na przestrzeni 15 cm. Cisnienie
prébne powinno wynosic 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 1 MPa.
Prébe mozna wykonaé najwczesniej po 48 godzinach od wykonania obsypki.
Napetnianie rozpocza¢ od miejsca najnizszego, w taki sposéb, aby w ciggu 7
godzin rurocigg zostat napetniony. Temperatura wody nie moze przekraczac
20 st C. Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania sie cisnienia. Po
ustabilizowaniu sie cisnienia probnego wody przez okres 30 min sprawdzac
jego wielkos¢. Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu
przez okres nie dtuzszy niz 24 godziny. Po zakonczeniu proby cisnienie
zmniejszac powoli, w sposdb kontrolowany do catkowitego opréznienia
badanego odcinka.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci, nalezy przewdd przeptukaé
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uzywajgc do tego czystej wody wodociggowej. Wode ptuczacg po
zakonczeniu ptukania poddaé badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada
warunkom wody do picia przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Proces
dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych
np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu
wynoszgcym 24 godziny. Zalecane stezenie : 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw
wody. Po 24-godz kontakcie, pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosi¢ ca 10
mg Cl2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
go ponownie przeptukaé. Szczegdtowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji
uzgodni¢ z dostawcg wody.

2.1.3. Roboty ziemne, podsypka i obsypka.

Projektuje sie wykopy wasko przestrzenne, odeskowane umocnieniem
systemowym.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a w porze nocnej
os$wietli¢ znakami ostrzegawczymi. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ mozliwos¢
komunikacji dla pieszych i pojazddw.

Wyprofilowanie dna wykopu, zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym
spadkiem nastepuje bezposrednio przed uktadaniem rur.

Urobek sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od
krawedzi wykopu.

Na dnie wykopu wykonac¢ pod rury podsypke z piasku grubosci minimum 10
cm, ktérg nalezy zagesci¢ do 98% w skali Proctora.

Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym. Wyréwnywanie
spadkdw rury przez podktadanie kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci. Po sprawdzeniu
prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury).

Warstwe ochronng wykonywac warstwami o grubosci nie przekraczajgcej
1/3 srednicy rury, starannie jg ubijajgc z obu stron rury. W/w cykle powtarzac
do osiggniecia gérnego poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Stosowanie ubi-
jakéw metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci po-
ziomej ca 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze byc¢ przeprowadzone
sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Przed przystgpieniem do wykonywania zasypki sprawdzi¢ stopien zagesz-
czenia obsypki przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zageszczenie
obsypki i zasypki powinno wynosi¢ 98% w skali Proctora.

Zasypke wykonywaé gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym za-
geszczeniem.
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2.1.4. Uwagi koncowe.

a) Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykona¢ prace
inwentaryzacyjne.

b) Wykonawca musi spetni¢ wszystkie wymogi zawarte w protokole z narady
koordynacyjnej , zatgczonych warunkach i uzgodnieniach.

2.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej do budynkéw przy ul Pitsudskie-

go.
2.2.1. Stan istniejacy.

Scieki sanitarne z obu budynkéw Komendy Powiatowej Policji
odprowadzane sg istniejgcg kanalizacja sanitarng, ktéra wybudowana jest
na dziatce nr. 962/2

W zwigzku z projektowaniem nowych budynkéw na dziatce nr 962/2

zachodzi koniecznosc¢ przeprojektowania istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
poniewaz utozona jest pod projektowanymi budynkami, a nalezy zapewnic
z nich odptyw Sciekdéw gdy istniejgca kanalizacja zostanie zdemontowana.

2.2.2. Przewody i uzbrojenie.

Przytagcze kanalizacji sanitarnej projektuje sie od istniejgcej studni w ulicy
Pitsudskiego. Przytgcze do studni Sistn wigczy¢ wykonujgc otwor
wiertnicg, od srodka studni i osadzajgc w nim tuleje ochronna.

Z kanalizacji istniejgcej pozostajg tylko wyjscia z budynkdw. Pozostate
przewody, po wybudowaniu nowego przytgcza nalezy zdemontowac.
sztywnosci 8 KN/m2, o litej $ciance, tgczonych na uszczelke..

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie kanalizacyjne
dz 425 wykonane z PP zakonczone u gory rurg teleskopowsg i przykryciem
witazem zeliwnym D400.

Poziom géry wtazu powinien by¢ réwny z nawierzchnig drogi.

Studnie posadowi¢ na podsypce gr 15 cm.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr 15 cm zageszczonej do 95% w
skali Proctora .Po utozeniu przewody obsypac piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury.

Roboty ziemne, odeskowanie, podsypke, obsypke i zasypke wg pkt 2.

2.2.3. Roboty ziemne, podsypka i obsypka.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne, odeskowane umocnieniem
systemowym. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, aw
porze nocnej oswietli¢ znakami ostrzegawczymi. Nalezy réwniez
zabezpieczy¢é mozliwos¢ komunikacji dla pieszych i pojazdow.
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Wyprofilowanie dna wykopu, zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym
spadkiem nastepuje bezposrednio przed uktadaniem rur.

Urobek sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od
krawedzi wykopu.

Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym. Wyrownywanie spad-
kow rury przez podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedo-
puszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci. Po sprawdzeniu prawi-
dtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez wyko-
nanie obsypki piaskiem do wysokos$ci 15 cm ponad wierzch rury (w koncowej
fazie robdt obsypke uzupetnia sie

do wysokosci 30cm ponad wierzch rury).

Warstwe ochronng wykonywac warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3
Srednicy rury, starannie jg ubijajgc z obu stron rury. W/w cykle powtarzaé do
osiggniecia gérnego poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Stosowanie ubijakow
metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca
10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢ przeprowadzone sprzetem
lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzchem rury. Przed przystg-
pieniem do wykonywania zasypki sprawdzic stopien zageszczenia obsypki
przez uprawniong jednostke geotechniczng, Zageszczenie obsypki i zasypki
powinno wynosi¢ 98% w skali Proctora.

Zasypke wykonywac gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zagesz-
czeniem.

3. Uwagi koncowe.

a) Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykona¢ prace
inwentaryzacyjne.

b) Wykonawca musi spetni¢ wszystkie wymogi zawarte w protokole z narady
koordynacyjnej , zatgczonych warunkach i uzgodnieniach

2.3. Wewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Scieki z budynku administracyjnego i strzelnicy odprowadzane beda do
istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej a dziatce 962/2. Kanalizacje
sanitarng na zewnatrz

budynkdw projektuje sie z rur PVC dz 160x4,7 o o litej Sciance, tgczonych na
uszczelke.

Studnie kanalizacyjne projektuje sie betonowe dn 1000, wykonane z betonu
klasy B 45, z przykryciem witazem zeliwnym klasy D 400. Elementy studni
taczone uszczelkami gumowymi. Stopnie ztazowe zamontowane podczas
produkcji studni. Dno studni jest elementem monolitycznym zawierajgcym
ptyte denng, betonowg kinete, elementy podtgczeniowe umozliwiajgce
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szczelne i elastyczne podtgczenie rury kanalizacyjnej do

studni.

Poziom géry wtazu powinien by¢ rowny z nawierzchnig drogi.

Studnie posadowi¢ na podbetonie gr 15 cm.

Przewody projektowane w wykopach uktada¢ na podsypce z piasku gr 15 cm
zageszczonej do 98% w skali Proctora. Po utozeniu przewody obsypacé
piaskiem do  wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Podsypke i obsypke wykonac zgodnie z pkt. 2.2.3.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne, odeskowane umocnieniem
systemowym.

Wyprofilowanie dna wykopu, zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym
spadkiem nastepuje bezposrednio przed uktadaniem rur.

Urobek sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od
krawedzi wykopu.

Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym. Wyréwnywanie
spadkow rury przez podktadanie kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dlugosci. W miejscach
ztgczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci ca 10
cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich
rury. Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej
stabilizacje poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury). Warstwe ochronng wykonywaé warstwami o grubosci
nie przekraczajgcej 1/3 srednicy rury, starannie jg ubijajgc z obu stron rury.
W/w cykle powtarza¢ do osiggniecia gérnego poziomu 30 cm ponad wierzch
rury. Stosowanie ubijakow metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w
odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad
wierzchem rury. Przed przystgpieniem do wykonywania zasypki sprawdzi¢
stopien zageszczenia obsypki, ktéry powinien wynosi¢ 98% w skali Proctora,
przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke wykonywac gruntem
rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem.

2.4. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z utwardzonego placu usuwane beda wpustami ulicznymi z
przykryciem rusztem zeliwnym klasy D400. Kanalizacje deszczowg projek-
tuje sie z rur PVC dz 200x5,9 mm, klasy S i dz 250x7,3 mm o o litej $cian-
ce, tgczonych na uszczelke.

Studnie kanalizacyjne projektuje sie betonowe dn 1000, wykonane z betonu
klasy B 45, z przykryciem wtazem zeliwnym klasy D 400. Elementy studni
taczone uszczelkami gumowymi. Stopnie ztazowe zamontowane podczas
produkcji studni. Dno studni jest elementem monolitycznym zawierajgcym
ptyte denng, betonowg kinete, elementy podtgczeniowe umozliwiajgce
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szczelne i elastyczne podtgczenie rury kanalizacyjnej do studni.

Poziom géry wtazu powinien by¢ rowny z nawierzchnig drogi.

Studnie posadowi¢ na podbetonie gr 15 cm.

Przewody projektowane w wykopach uktadac¢ na podsypce z piasku gr 15
cm. Po utozeniu przewody obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Podsypke i obsypke wykonac zgodnie z pkt.2.2.3.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne, odeskowane umocnieniem
systemowym.

Wyprofilowanie dna wykopu, zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym
spadkiem nastepuje bezposrednio przed uktadaniem rur.

Urobek sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od
krawedzi wykopu.

Na dnie wykopu wykonac¢ pod rury podsypke z piasku grubosci 15 cm,
ktorg nalezy zagesci¢ do 98% zageszczenia gruntu rodzimego w skali
Proctora.

Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym. Wyréwnywanie
spadkéw rury przez podktadanie kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach
ztgczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci ca
10 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kie-
lich rury. Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wyko-
nac jej stabilizacje poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 20
cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie rob6t obsypke uzupetnia sie do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury). Warstwe ochronng wykonywaé war-
stwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3 Srednicy rury, starannie jg ubija-
jac z obu stron rury. W/w cykle powtarza¢ do osiggniecia gérnego poziomu
30 cm ponad wierzch rury.

Stosowanie ubijakdéw metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w
odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze byc¢
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad
wierzchem rury. Przed przystgpieniem do wykonywania zasypki sprawdzic
stopien zageszczenia obsypki, ktdéry powinien wynosi¢ 98% w skali Procto-
ra, przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke wykonywac grun-
tem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem do 98% w skali
Proctora..

2.5. Zagospodarowanie wéd opadowych z placéw i powierzchni
utwardzonych.

Wody opadowe z placdédw utwardzonych wykorzystywane bedg do
sptukiwania misek ustepowych. W zwigzku z powyzszym na poczatku
zostang oczyszczane z substancji ropopochodnych w separatorze
koalescencyjnym substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem
piasku o nominalnej wielkosci przeptywu 30dm3/s. Pojemnos¢ osadnika
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3000dm3. Po oczyszczeniu wody opadowe odprowadzane bedg do
zbiornika zelbetowego o pojemnosci catkowitej 79 m3. W zbiorniku
zamontowane bedzie 8 filtrow np.biovitar, w ktérych przy pomocy
biologicznej substancji czynnej nastepuje rozktad wszystkich sktadnikow
organicznych zawartych w wodzie opadowej. W zbiorniku zelbetowym
zamontowany bedzie zestaw pomp zatapialnych np. GPU 46, ktére
przepompowujg oczyszczong wode do zbiornika hybrydowego np. GHM
0,35 zamontowanego w budynku.

Zagospodarowanie wody opadowej zaprojektowano w oparciu o
technologie f-my Green Water Salutions.

Dopuszcza sie technologie innych producentéw pod warunkiem, ze bedg
rownowazne lub lepsze od zaprojektowanej.

W pomieszczeniu, w ktérym zamontowany jest zbiornik hybrydowy
zamontowany jest zestaw dwu pompowy, ktory ttoczy wode do instalacji
wodociggowej zasilajgcej ptuczki ustepowe i dostarcza wode domycia
samochodoéw.

Pompa posiadajg zabezpieczenie pracy na sucho. Zbiornik hybrydowy
wyposazony jest syfon powstrzymujgcy awaryjne przepetnienie. W
przypadku braku wody pochodzgcej z opaddw, woda uzupetniana jest w
zbiorniku hybrydowym z instalacji wodociggowej, poprzez zawor
antyskazeniowy bedgcy wyposazeniem zbiornika.

W przypadku wypetnienia sie zbiornika zelbetowego zamontowany alarm
dzwiekowy w pomieszczeniu dyzurki zawiadomi o0 koniecznosci wezwania
WOzu asenizacyjnego celem oproznienia zbiornika. W przypadku
wysokiego stanu wody opadowej projektuje sie przelew awaryjny
odprowadzajgcy nadmiar wody opadowej do sieci kanalizacji deszczowe.
Na przewodzie przelewowym projektuje sie zasuwe burzowa, ktéra w
przypadku przepetnionej sieci deszczowej nie pozwoli na cofniecie sie
wody z sieci ulicznej.

2.5. Odwodnienie wykopow.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej i mozliwos¢ podniesienia sie
tego poziomu wody podczas opaddw i roztopow zaktada sie odwodnienie
wykopu filtrami igtowymi dn 50, o dtugosci czynnej 0,6 m i rozstawie 1,0 m.
Filtry wptukiwane na gtebokos¢ 1,6 m ponizej dna wykopu, liczgc do konca
filtra, w zestawach po 25 szt.



PRZEDMIOT INWESTYCJI:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

. | WNOWYM TOMYSLU
Q archimedia

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE STR.10z 11

ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE

Obliczenie przeptywu wody w przytgczu wodociggowym.

Zestawienie punktow czerpalnych w budynku i normatywnych wyptywéw wody:

rodzaj punktu normatywny suma
czerpalnego jedn wyptyw wody
dm3/s
bateria umywalkowa szt 29 0,14 4,06
bateria zmywakowa szt 11 0,14 1,54
bateria natryskowa szt 7 0,30 2,10
zawor pisuarowy szt 11 0,30 3,30
ogétem 11,00

przeptyw obliczeniowy wynosi:
Instalacja bytowa

0,45
q=0,682 x 11 - 0,14 = 1,87 dm3/s = 6,72 m*h

Instalacja p-poz

W budynku zamontowane jest osiem hydrantéw dn 25 o wydajnosci 1 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy dla dwéch hydrantéw wynosi 2 dm3/s = 7,2m*h

Opracowanie:

mgr. Inz. Zygmunt Maniaczyk uprawnienia budowlane w specjal-
nosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitar-
nych nr 1514/91/Lo
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