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Inne dokumenty i instrukcje

Whytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydanych przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie w 1994 r.
Z pozniejszymi zmianami (mgr inz. Jerzy Ciszewski).

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydane przez
Stowarzyszenie Inzynieréw i technikow Pozarnictwa SITP WP-02:2010.

Wytyczne PSP ,Warunki organizacyjno-techniczne jakim powinny podlegac
potgczenia urzadzeh sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Panstwowej
Strazy Pozarnej i zasady ich uzgadniania”.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.
Karty katalogowe urzadzen.

LZalecenia dotyczace standardow  technicznych, uzytkowych oraz
bezpieczenstwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i tgcznosci” tekst
ujednolicony z dn. 10.12.2013 r., opracowany przez Biuro tgcznosci i Informatyki
Komendy Gtéwnej Policji,

Wytycznymi nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w
obiektach stuzbowych Policji,

Ksiegg standardow komend i komisariatéw Policji Polskiej,

Wytycznymi nr 1 Komendanta Gtownego Policji z dnia 12.05.2004r. w sprawie
planowania inwestycji w jednostkach organizacyjnych Policji, (Dz. Urz. KGP
z 2004r. Nr 9 poz. 42).
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1. OPIS TECHNICZNY — STAN ISTNIEJACY

W budynku technicznym (czesci wysokiej i niskiej) KWP Poznan zamontowany jest system
sygnalizacji pozaru firmy Polon Alfa serii 3800. Detekcja pozaru odbywa za pomocg czujek:

e optycznych czujek dymu typu DOR,

e czujek temperatury typu TUP,

e recznych ostrzegaczy pozaru ROP.

2. OPIS TECHNICZNY — STAN PROJEKTOWANY

2.1. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- analiza architektoniczna budynku do celéw montazu systemu sygnalizacji pozaru,
- ustalenie czutosci uktadu i zakres ochrony,

- dobdr centrali sygnalizacji pozaru,

- dobdr rodzaju czujek,

- dobdr recznych sygnalizatorow pozaru,

- dobor izolatoréw zwardc,

- dobdr sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

- graficzne przedstawienie elementéw SSP na podktadach budowlanych.

2.2. System sygnalizacji pozaru

Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru wewnatrz budynku (Centrum Danych) wraz z
zainstalowaniem centrali sygnalizacji pozaru. Centrala pozarowa bedzie podigczona z
najblizszg komenda lub jednostkg ratowniczo-gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej poprzez
UTA, do ktérej bedzie doprowadzona dedykowana linia telefoniczna.

Podtgczenie projektowanej centrali sygnalizacji pozaru do Panhstwowej Strazy Pozarnej jest
wymagane prawem. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej ( Dz.U. 178 poz. 1380 z p6zn. zm.) wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik
budynku, obiektu budowlanego lub terenu, objetych obligatoryjnym stosowaniem systemow
sygnalizacji pozarowej wyposazonych w urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku
gdy w tym budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie nie dziata jego witasna jednostka
ratownicza, jest obowigzany potgczy¢ te urzadzenia z obiektem komendy Panhstwowej Strazy
Pozarnej lub obiektem, wskazanym przez wiasciwego miejscowo komendanta powiatowego
(miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarne;j.

2.3. Przeznaczenie instalacji SSP

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru (SSP) zastosowanego w obiekcie KWP jest wczesne
wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim dla:

- zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow budynku przez zwiekszenie szansy jego
szybkiego i pewnego opuszczenia,

- ograniczenia zniszczen, uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z tym
strat materialnych, przez skrocenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem
skutecznej akcji ratowniczej,

- monitorowanie wszystkich instalacji zwalczania pozaru.
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System sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowany w pomieszczeniu Centrum Danych
obiektu.

2.4. System sygnalizacji pozaru

Charakter obiektu narzuca koniecznos¢ zaprojektowania systemu sygnalizacji pozaru
zdecentralizowanego i otwartego ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia maksymalnej
elastycznosci rozbudowy, przystosowania pod wzgledem zmieniajgcych sie potrzeb
uzytkownika.

Projektowany system sktada¢ sie bedzie z centrali sygnalizacji pozaru obejmujgcej
pomieszczenie Centrum Danych

Centrala systemu sygnalizacji pozaru znajdowa¢ sie bedzie w pomieszczeniu 207 na 2
pietrze czesci wysokiej budynku technicznego, w ktérym znajdowac sie bedzie obstuga 24h.
Centrala systemu musi mie¢ mozliwos¢ wyniesienia wszystkich sygnatéw z centrali gtdwnej
na pole obstugi.

Centrala musi umozliwia¢ integracje z systemem zarzadzania bezpieczenstwem SMS.

W obiekcie zastosowano linie dozorowe petlowe klasy ,A”. W systemie adresowalnym linie
takie dajg mozliwos¢ przytgczenia do 128 elementéw adresowalnych przeznaczonych do
dozorowania maksymalnej powierzchni do 6000 m2, nalezgcych do réznych stref
pozarowych. Jednak maksymalna dtugosc¢ petli nie moze przekracza¢ 2000 m (odlegtos¢ ta
zmniejsza sie wraz z iloscig elementdéw zainstalowanych na 1 petli dozorowej). Petle
dozorowe posiadajg rezerwe nie mniejszg niz 20% pojemnosci maksymailnej, ktéra umozliwi
ewentualng dalszg rozbudowe lub wszelkie zmiany w systemie.

2.4.1. Rodzaj zjawisk pozarowych

W pomieszczeniach w/w obiektu mogg zaistnie¢ nastepujgce rodzaje pozarow:

- TF1 - ptomieniowe spalanie drewna -symuluje spalanie drewnianych mebli —
wyposazenie pokoi biurowych,

- TF2 - bezptomieniowy rozktad termiczny, ktory symuluje wyzarzanie drewnianych
elementéw mebli przez gorgcy przedmiot (np. pozostawiona grzatka),
przegrzanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu,

- TF3 - tlenie wtokien bawetnianych - symuluje wstepng faze spalania — poszycie
siedzisk krzeset,

- TF4 - spalanie ptomieniowe tworzywa sztucznego w pomieszczeniach biurowych
(spalanie mat z pianki poliuretanowej znajdujgcej sie w siedziskach krzeset), w
rozdzielniach elektrycznych, w pomieszczeniach wyposazonych w komputery.

2.4.2. Uzasadnienie wyboru typow czujek

W obiekcie wystepowac bedg pozary wydzielajgce w poczatkowej fazie duze ilosci dymu,
dlatego w celu doktadnego zabezpieczenia budynku stosowane bedg czujki optyczne
(rozproszeniowe), czujki zasysajgce, czujki temperatury oraz reczne ostrzegacze pozaru.
Przy doborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

- powierzchnig dozorowania pojedynczego sensora,

- geometrig pomieszczenia (powierzchni i wysokos¢ pomieszczenia),

- obecnoscig przestrzeni miedzystropowej i miedzypodtogowej,

- warunkami srodowiskowymi,

- pierwszym przewidywanym kryterium alarmu,
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- wyposazeniem pomieszczenia,
- uksztattowaniem stropodw,
- trasami przebiegu instalacji elektrycznych.

Podstawowym problemem zwigzanym z detekcjg czujek pozarowych jest ich podatnos¢ na
wykrywanie zjawisk niezwigzanych z pozarem — fatszywe alarmy pozarowe. Wiele pobudzen
czujek jednodetektorowych wynika z oddziatywan zjawisk symulujgcych pozar np. zapylenie
pomieszczenia, prace instalacyjne itp. Aby zminimalizowac falszywe alarmy w obiekcie KWP
zastosowano w pomieszczeniach czujki wielodetektorowe z kombinacjg pojedynczych i
podwojnych detektoréw dymu z detektorami temperatury i detektorem chemicznym. Dobor
czujek dla poszczegolnych pomieszczen w czesci rysunkowej projektu.

2.5. Opis projektowanego Systemu Sygnalizacji Pozaru
2.5.1. Centrala sygnalizacji pozarowe;j

Centrala sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowana w pom. 207 na 2 pietrze czesci wysokiej
budynku KWP Poznan. Pomieszczenie to chronione bedzie czujkg oraz zainstalowany
bedzie reczny ostrzegacz pozarowy (ROP). Centrala bedzie wyposazona w drukarke
umozliwiajgca rejestrowanie wszystkich zdarzen o powstatym zagrozeniu pozarowym i
alarmach technicznych i uszkodzeniowych. Centrala bedzie dostarczona z calym
wyposazeniem. CP pomimo obstugi pomieszczenia Centrum Danych ma umozliwié
rozbudowe w przysziosci instalacji SAP dla catego budynku KWP (6 petli
dozorowych).

2.5.2. Dobor czujek

W obiekcie KWP czujki systemu SSP zostaly tak dobrane, aby mozliwe byto wczesne
wykrycie pozaru przy zapewnieniu minimalnej iloci fatszywych alarmoéw.

Zaprojektowano rodzine automatycznych czujek pozarowych charakteryzujgcych sie
doktadnoscia i szybkoscig wykrywania. Wersje z dwoma detektorami optycznymi sg w stanie
wykrywac¢ nawet najmniejsze zadymienie (TF1 i TF9).

Wszystkie sygnaly sg w sposob cigglty analizowane w czujce przez wewnetrzne ukfady
elektroniczne (inteligentne przetwarzanie sygnatéw — ang. Intelligent Signal Processing, ISP)
i taczone przez wbudowany mikroprocesor. Wzajemne skojarzenie detektoréw umozliwia
zachowanie odpornosci na fatszywe alarmy pomimo oddziatywania na czujke swiatta, dymu,
pary lub kurzu. Automatyczne wyzwolenie alarmu nastepuje wytgcznie wtedy, gdy
kombinacja sygnatow odpowiada charakterystyce zaprogramowanej w danym uktadzie
zastosowan. Dzieki temu jest mniej fatszywych alarméw. Ponadto, aby uzyskac jeszcze
wiekszg niezawodnos¢ kazdego z detektoréw, analizowany jest réwniez czas sygnatow
pozaru oraz sygnatow usterek. Prog wyzwolenia alarmu (kompensacja wahan) detektora
optycznego i chemicznego jest aktywnie regulowany. W przypadku regulacji detektoréw w
sytuacji wystepowania silnych zaktécen wymagane jest ich wytgczenie, recznie lub za
pomocg programatora czasowego.
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2.5.2.1. Detektor optyczny (detektor dymu)

Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia $wiatta. Dioda LED
wysyta $wiatto do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono absorbowane przez uktad optyczny.
W razie pozaru unoszacy sie dym przedostaje sie do komory pomiarowej, powodujgc
rozproszenie $wiatta emitowanego przez diode LED. llos¢ swiatta trafiajgcego do fotodiody
jest nastepnie przeksztatcana na odpowiedni sygnat elektryczny. Wersje z podwojnym
detektorem optycznym wykorzystujg dwa detektory optyczne o roéznej diugosci fali.
Technologia Dual Ray dziata dzieki wykorzystaniu podczerwonego i niebieskiego Swiatta
diod LED, co umozliwia wysoki poziom niezawodnosci wykrywania niewielkiego zadymienia
(wykrywanie w warunkach TF1 i TF9).

2.5.2.2. Detektor termiczny (detektor temperatury)

Role detektora termicznego petni termistor, z ktérego w regularnych odstepach czasu
dokonywany jest pomiar napiecia zaleznego od temperatury przez konwerter analogowo-
cyfrowy. Zaleznie od klasy czujki detektory termiczne powodujg uruchomienie alarmu w
przypadku przekroczenia temperatury 54°C lub 69°C (czujki nadmiarowe) lub wzrostu
temperatury o okre$long warto$¢ w danym czasie (czujki réznicowe).

2.5.3. Dobor recznych sygnalizatorow pozaru

Reczne ostrzegacze pozaru zamontowane bedg na drogach komunikacyjnych, przy
drzwiach ewakuacyjnych, z zachowaniem odlegtosci z kazdego miejsca do najblizszego
ROP-a nie wiecej niz 30 m.

2.5.4. Dobér izolatoréw zwaré

Dla ochrony przed zwarciem w instalacji bedg stosowane czujki z zamontowanym izolatorem
zwarc.

2.5.5. Dobodr elementéw kontrolno—sterujgcych

2.55.1. Modut 8-wejsciowy

Modut 8-wejsciowy umozliwia monitorowanie maksymalnie osmiu wejs¢é. Dodatkowo jest
wyposazony w przekaznik z zestykiem przetgczanym, zapewniajgcym beznapieciowo styk
wyjsciowy.

2.5.5.2.  Modut 8 wyjsciowy przekaznikdw niskonapieciowych
Modut przekaznikéw niskonapieciowych sktada sie z oSmiu przekaznikdw ze stykiem
przetgczanym, zapewniajgcych bezpotencjatowe styki wyjsciowe.
Maksymalna obcigzalno$¢ stykoéw (obcigzenie rezystancyjne) wynosi 2 A / 30 VDC.

2.5.5.3.  Modut przekaznikowy wysokiego napiecia

Moduty wysokiego napiecia posiadajg dwa przekazniki przetgczane do sterowania
zatgczaniem elementéw zewnetrznych. Zestyki przekaznika sg zabezpieczone
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bezpiecznikami 10 A umieszczonymi wewnatrz modutu. Maksymalne obcigzenia zestykéw
przekaznika sg nastepujgce (wartosci dotyczg obcigzenia rezystancyjnego):
- 10 Aprzy 120 VAC/ 230 VAC / 24 VDC,
- 6 A przy napieciu 30 VDC.
Wbudowane izolatory zapewniajg utrzymanie funkcji w przypadku zwarcia lub przerwania linii
w petli. Informacja o nieprawidtowosci jest przesytana do centrali sygnalizacji pozaru.
Niedozwolone jest, aby:
- przekaznik pracowat przy dwdch réznych poziomach napiecia (wysokie i niskie
napiecie)
- do stykdw przekaznika dotgczane byly dwie odrebne fazy linii prgdu
przemiennego.

2.5.6. Wskaznik zadziatania

Wskaznik zadziatania jest przeznaczony do fgczenia z czujkami systemu w technice petli
dozorowych. Ma zastosowanie do szybkiej identyfikacji i lokalizacji alarmu pozarowego w
sytuaciji, kiedy wskaznik LED czujki jest schowany lub zastoniety (podwdjne podtogi, strefy
miedzystropowe). W czasie alarmu pozarowego, po zadziataniu czujki, zostaje wystany
telegram alarmowy do wskaznika, ktory wysyta pulsujgce swiatto w kolorze czerwonym.

2.5.7. Sygnalizator akustyczny adresowalny w podstawie czujki z baterig

Sygnalizatory akustyczne w podstawie czujki sg stosowane do sygnalizowania alarmu
bezposrednio w miejscu pozaru. Mogg by¢ stosowane jako sygnalizatory w podstawie czujki
lub sygnalizatory samodzielne.

Poziom cisnienia akustycznego mozna ustawi¢ na jednym z pieciu pozioméw, zaleznie od
srodowiska pracy. Zaleznie od rodzaju sygnatu i ustawionego poziomu gtosnosci, poziom
cisnienia akustycznego waha sie od 65 dB(A) do 92,1 dB(A).

Urzadzenie zachowuje funkcje petli w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzieki dwém
wbudowanym izolatorom zwar¢.

2.6. Skrécony opis dziatania systemu ostrzegania ppoz.

Podczas dozorowania centrala SSP wskazuje poprawng prace tzw. gotowos¢ operacyjng

sygnalizowane diodg LED.

W przypadku zadziatania ktéregokolwiek z elementéw detekcji systemu centrala ogtosi alarm

pozarowy. Kazdy z alarmow wymaga bezwzglednego sprawdzenia przez obstuge.

Centrala SSP po wykryciu pozaru alarmuje obstuge w sposéb nastepujgcy: optycznie —

Swiecenie diody LED i akustycznie sygnalizatorem akustycznym. Jednoczesnie zaswiecajg

sie wskazniki zadziatania bezposredniego na czujce. Zaistniata sytuacja alarmowa wymaga

rozpoznania sytuacji i podjecia interwencji w celu ugaszenia powstatego zarzewia ognia.

Natomiast w przypadku stwierdzenia w miejscu alarmu falszywego nalezy doprowadzi¢
str. 7




* X x

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

| \WOJEWODZTWO UNIA EUROPEJSKA *
Y/ \WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ *
v ROZWOJU REGIONALNEGO *

* ok

* Kk

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

system do stanu dozorowania poprzez skasowanie alarmu. Alarmu nie wolno kasowac bez
weryfikacji polegajgcej na fizycznej obecnosci w miejscu wskazanym poprzez centrale SSP.
Centrala SSP wskazuje nastepujgce stany eksploatacyjne:

- awarie zasilania gtéwnego,

- przerwe i zwarcie linii dozorowe;j,

- uszkodzenie,

- wytadowanie baterii akumulatorow.
W przypadku jednoczesnego alarmu i uszkodzenia, alarm pozarowy ma pierwszenstwo.
Centrala zapamietuje wszystkie zdarzenia i manipulacje oraz je rejestruje w buforze pamieci
oraz wykonuje wydruk.

2.7. Zasilanie podstawowe centrali

Centrale nalezy zasili¢ przewodem z gtdwnej rozdzielnicy elektrycznej z zabezpieczeniem
10A jako osobny obwdd. Zasilanie ujete w projekcie instalacji elektryczne;j.

2.8. Zasilanie awaryjne

Zasilanie rezerwowe systemu SSP projektuje sie w taki sposéb, aby umozliwi¢ podtrzymanie
instalacji w stanie pracy dozorowej przez 30h.

Zasilanie awaryjne zostato dobrane przy pomocy programu Producenta do konfiguraciji
central.

Przy doborze czasu podtrzymania centrali SSP wzieto pod uwage sposéb zasilania
przedmiotowego obiektu KWP Poznan. Bedzie on zasilony z dwdch niezaleznych Zrédet:
przytacza energetycznego podstawowego i rezerwowego UPS oraz agregatu
pradotwoérczego. Poziom niezawodnosci zasilania bedzie nie mniejszy niz 99,98%.
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~

Parametry »

Zaznacz wymagane pola i wprowadz wiagciwe dane
do pall Istnieje moZliwosc pozniejsze] zmiany parametrow.

Nazwa Krotki opis

Parametr
[~ Montaz Scienny [¥ Montaz na ramie [V System sieciow. W Ring [T Bus Zachowa] parametr
¥ EMEA AFR Orak specjalnych ograniczen pozatechnicznymi ograniczeniami centrali TPA GO00

" Great Britain

[ Belgium

|Polsi | T mecAF mpeB T wycofywans produkty Kalkeul linii
o i I 40 AR ‘Wymiary akumulatoréw nie moga przekraczac 200x 1652170 mm, nalezy
Tryb gotowosci |30 Godziny [T 24 4n  zakupiéje lokalnie.
Czas alarmu 30 Minuty [M 12 Ah
40 Ah
Srednica linii LSN 0.8 mm Przekroj linii LSN 0.50 mm* W Extended Line Monitaring
Pojemnogé akumulatorow ~

W tym miejscu znajduje sie szczegdtowy przeglad rdznych wartosci poboru pradu
jak i wymagana pojemnosé akumulator centrali.

Pojemnosé akumulatorow

Catk. prad w gotowosci 1261 mA lub1.26 A

Z 30 gotowosé (godz.): 37.85 40

Catk. prad walarmie 2424 mA lub2 .42 A

Z 30 alarm (min}: 1.21 Ah

Catkowita pojemnosé centrali 39.06 Ah

Potrzebujesz: 2 akumulatory (12V), kazdy 40 Ah

Termiczna uplywnos¢ zasilania

Catkowita termiczna uptywnosc zasilania (wliczajac moduly) 61.77 W

Uwaga
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Akumulatory nalezy wymieniaC na nowe zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej
jednak niz raz na 3 (trzy) lata. [PN-E-08350-14:2002]

2.9. Organizacja alarmowania systemu SSP

Projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania:

Alarm | stopnia (wstepny - wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczna, przeznaczony
wytgcznie dla obstugi, sygnalizowany jest wewnetrznym sygnatem akustycznym w centralce
SSP, ktérego odebranie przez obstuge nalezy potwierdzi¢é w czasie T1 ok. 30 sekund,;
niepotwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia.

Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokonac
rozpoznania zagrozenia w czasie T2 (240S); przed uptywem czasu T2 w przypadku nie
wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centrali.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny,
pozarowy), podczas kiérego nastepuje automatyczne wysterowanie urzadzen
przeciwpozarowych oraz urzgdzenia transmisji alarmu do PSP.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przej$cie systemu w
stan alarmu |l stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrécenie czasu T2 w
przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Identyfikacja pozaru w systemie SAP Czas T1 (30s) Alarm SAP Czas T2 (240s) Alarm SAP
Potwierdzenia T1 Skasowanie w czasie T2
Czujka punktowa, zasysajgca CZA, TAK | stopien TAK brak
czC
Czujka punktowa, zasysajgca CZA, TAK | stopien NIE Il stopien
czC
Czujka punktowa, zasysajgca CZA, NIE Il stopien - -
czC
ROP - Il stopien - -
Koincydencja Czujka + ROP w danej - Il stopien - -
strefie pozarowej
Czujka zasysajgca CZB instalowana TAK | stopien TAK brak
pod podtoga techniczng
Czujka zasysajgca CZB instalowana TAK | stopien NIE Il stopien
pod podtoga techniczng
Czujka zasysajgca CZB instalowana NIE Il stopien - -
pod podtoga techniczng
Czujka zasysajgca CZB instalowana TAK | stopien TAK brak
W przestrzeni serwerowni,
koincydencja 2 czujek CZB
Czujka zasysajgca CZB instalowana TAK | stopien NIE Il stopien
W przestrzeni serwerowni, Uruchomienie
koincydencja 2 czujek CZB SUG
Czujka zasysajgca CZB instalowana NIE Il stopien - -
W przestrzeni serwerowni, Uruchomienie
koincydencja 2 czujek CZB SUG

UWAGA: Uruchomienie SUG nastepuje tylko przy zaistnieniu koincydencji dwéch czujek zasysajacych (wczesnej
detekcji dymu) w danej przestrzeni pomieszczenia serwerowni. Prea alar i alarm wstepny z systemu zasysajacego sg
tylko sygnatami informacyjnymi, wskazujagcymi o koniecznosci rozpoznania zagrozenia, nie powodujg uruchomienia

SUG

2.10. Automatyczne powiadamianie PSP

Centrala systemu bedzie wyposazona w modut do wysterowania urzgdzen transmisji alarmu
do PSP drogg radiowg i przewodowg, zapewniajgcy przestanie i odbidr nastepujgcych
sygnatéw:
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e Zbiorczego sygnatu alarmu pozarowego Il stopnia,

e Zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego,

o Potwierdzenia odbioru sygnatu przez PSP.
Parametry wyjs¢ muszg by¢ dostosowane do wymogdéw wszystkich dziatajgcych na rynku
firm uprawnionych do $wiadczenia ustug monitoringu pozarowego.
Zagadnienia sposobu transmisji alarméw, samego urzgdzenia transmisyjnego oraz jego
parametrow nie sg przedmiotem niniejszego projektu.

2.11. Rozmieszczenie elementdéw systemu
2.11.1.Lokalizacja centrali sygnalizacji pozaru CSP

Centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu 207 na 2
pietrze czesci wysokiej budynku technicznego, w ktérej znajdowac sie bedzie obstuga 24h.

2.11.2.Rozplanowanie petli dozorowych

Poszczegdlne powierzchnie (strefy) beda obstugiwane przez petle analogowg (petle
dozorowe zapewniajgce dwustronne zasilanie czujek) zawierajgcg automatyczne czujki
dymu, czujki wielodetektorowe, reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) i moduly sterujgce.

Dla potrzeb projektowanego systemu przewidziano szesé petli dozorowych, ktére obejmg
swoim zasiegiem caty budynek i agregatownie.

Wszystkie elementy petli dozorowej bedg posiadac¢ swoj indywidualny adres, co umozliwi ich
jednoznaczng lokalizacje.

Rozplanowanie petli dozorowych:

Nr petli kondygnacja

praRiCaagregatowmna

parter

+pietro

2 pietro

3-pigtro

|||

4 pigtro-dach

Poszczegdlne elementy systemu trzeba podigczyé do odpowiednich petli zgodnie z pkt. 5.13
opracowania oraz z rysunkowg dokumentacjg techniczng, ktdéra stanowi integralng czesé
niniejszego opracowania.

2.11.3.Rozmieszczenie czujek

Czujki nalezy zainstalowa¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z rysunkowg
czescig projektu. Wszystkie czujki nalezy oznakowa¢ numerem zgodnym z dokumentacja,
ktéory pozwala na precyzyjng identyfikacje danego elementu. Numer czujki przyklei¢
bezposrednio na podstawie czuijki.
Sposob oznakowania czujek:
1/82

Nr petli / Nr elementu w petli
Uwaga
Czujki dymu oraz czujki wielodetektorowe zamontowaé bezposrednio na suficie
(szczegotowy opis w punkcie dotyczgcym instalowania czujek).
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Dobor miejsca montazu czujek dokonano w oparciu o specyfike danego pomieszczenia oraz
zagrozenia pozarowego. W przypadku wystgpienia koniecznosci orientacyjnej zmiany
miejsca montazu czujki trzeba wykona¢ to zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
projektowania i montazu systeméw sygnalizacji pozaru oraz uwzgledni¢ to w dokumentacji
powykonawczej.

Kwestie sporne rozstrzygac z projektantem systemu.

Przy zmianie lokalizacji montazu czujki trzeba przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e Czujki chronigce przestrzeh miedzystropowg montowac na stropie rzeczywistym,

e Od kazdej czujki chronigcej przestrzen miedzystropowg wyprowadzi¢ na sufit
podwieszany wskaznik zadziatania czuijki,

o Odstepy czujek od scian nie mogg by¢ mniejsze niz 0.5 m,

o W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czesci budynkdéw o szerokosci ponizej
1m czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu,

o Jezeli w pomieszczeniu wystepuja podciagi, belki, lub przebiegajgce pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtosc¢ czujek
od tych elementow réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m,

o QOdstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatéw skladowanych nie
moze by¢ mniejszy niz 0.5 m,

e Czujek nie mozna umieszcza¢ w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji,
wentylacji nawiewnej lub wyciggowe;j,

e Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m,

o Stropy perforowane, przez ktoére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,5 m wokot czujki,

e W zaleznosci od wysokosci pomieszczenia przy rozmieszczaniu czujek nalezy
uwzglednia¢ podciggi oraz inne belki stropowe,

e Stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi,
ktérych gérne krawedzie znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz 0.15m (od stropu),
trzeba traktowac¢ jako ptaskie.

2.11.4.Lokalizacja recznych ostrzegaczy pozaru

Reczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane bedg w ciggach komunikacyjnych i przy
klatkach schodowych.
Reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowa¢ bezposrednio na scianie (szczegotowy opis w
punkcie dotyczgcym montazu recznych ostrzegaczy pozaru).
Sposdb oznakowania recznych ostrzegaczy pozaru:
1/82
Nr petli / Nr elementu w petli

2.11.5. Lokalizacja modutéw kontrolno sterujgcych

Moduty rozszerzajagce funkcjonujg jako elementy wielofunkcyjnej petli dozorowej. Dowolnie
programowalne wejscia i wyjscia modutow zapewniajg mozliwoS¢ uruchamiania
i monitorowania urzgdzen zewnetrznych lub innych systemow wchodzgcych w skfad ochrony
przeciwpozarowej obiektu. Moduty petlowe trzeba umiesci¢ w poblizu urzgdzen sterowanych
lub monitorowanych. Przyporzgdkowanie modutéw do zasilaczy wykona¢ zgodnie ze

str. 12



* X x

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA *
EUROPEJSKI FUNDUSZ *
ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE

* ok

*
* Kk

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

schematem blokowym. Wszystkie wejscia i wyjscia trzeba oznakowa¢ numerem zgodnym z
dokumentacjg, ktéra pozwala na precyzyjng identyfikacje danego elementu.
Sposbéb oznakowania modutow.
1/82/1/2
Nr petli / Nr elementu w petli/ Nr wejscia / Nr wyjscia

2.11.6.Lokalizacja zasilaczy

Zasilacze klap w kanatach wentylacyjnych i czujek wczesnej detekcji dymu beda
zainstalowane w miejscach wskazanych na rysunkach.

2.12. Funkcje wykonawcze i monitorujgce systemu sygnalizacji pozaru SSP

Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru wysteruje podczas pozaru nastepujgce
urzadzenia odpowiedzialne za bezpieczenstwo w budynku:

- wysteruje urzgdzenie transmisji alarmu do PSP,

- uruchomi sygnalizatory akustyczne,

- wytgczy wentylatory wentylacji mechanicznej bytowej i klimatyzacji bytowej,

- zamknie przegrody pozarowe w kanatach wentylacyjnych,

- uruchomi oddymianie drég ewakuacyjnych,

- zwolni przejscia kontroli dostepu.

Funkcje monitorujgce realizowane przez wejscia przekaznikowe w centrali SAP:
monitoring uktadu transmisji alarmu do PSP (potwierdzenie odbioru alarmu w PSP).

Funkcje monitorujgce realizowane przez wejscia w programowalnych modutach sterujgcych
w petlach dozorowych:

- monitorowanie systemu wczesnej detekcji dymu,

- monitorowanie stanu systemu gaszenia w pomieszczeniach serwerowni i

- monitorowanie stanu pracy wentylatorow bytowych (nawiewno/wywiewnych).

Do sterowania i monitorowania w/w systeméw bedg wykorzystane elementy kontrolno—
sterujgce montowane na petli dozorowe;.

Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system SAP muszg by¢ realizowane
hardware’owo (,twardodrutowo"). Oznacza to np., ze linie sterujgce wyprowadzone z
programowalnych wyjs¢ przekaznikowych w samej centrali SAP badz w module petli
dozorowej muszg by¢é dotgczone bezposrednio do uktadu elektrycznego zasilania
sterowanego urzgdzenia bez posrednictwa elementéw innych systemow, np. sterownikdow
automatyki obiektu.

Podziat obiektu na strefy i grupy logiczne dla uzyskania odpowiednich sygnatéw sterujgcych
nastgpi na etapie oprogramowania systemu wg ustalonego algorytmu pracy urzgdzen
zabezpieczenia przeciwpozarowego w obiekcie, przewidzianego w tzw. scenariuszu
pozarowym.
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2.12.1. Sterowanie urzgdzeniem transmisji alarmu do PSP

Centrala systemu musi by¢ wyposazona w modut do wysterowania urzadzen transmisji
alarmu do PSP zgodnie z pkt.5.10 opracowania.

2.12.2. Sterowanie sygnalizatorem akustycznym
Alarm Il stopnia spowoduje wysterowanie sygnalizatorow akustycznych.
2.12.3. Sterowanie wentylacjg i klimatyzacja

W przypadku wykrycia pozaru system sygnalizacji wytgczy wentylatory wentylacji
mechanicznej bytowej i klimatyzacji bytowej.

2.12.4. Sterowanie i monitorowanie klap bytowych w kanatach wentylacyjnych

System sygnalizacji pozaru bedzie sterowaé¢ i monitorowa¢ klapy pozarowe w kanatach
wentylacyjnych.

Sygnaty do sterowania pozarowego klap bedg doprowadzone z dedykowanych zasilaczy
poprzez wyjécia modutdéw sterujgcych w instalacji sygnalizacji pozaru. Monitoring potozenia
klap pozarowych (dwustanowy) bedzie realizowany poprzez wprowadzenie sygnatéw
bezposrednio z wytgcznikdéw krancowych klap na wejscia monitorujgce w modutach instalacji
sygnalizacji pozaru.

Kazda klapa bedzie sterowana i monitorowana niezaleznie.

2.12.6. Sterowanie przejsciami z kontrolg dostepu

W wyznaczonych miejscach zostaly zamontowane drzwi z kontrolg dostepu. Sygnaty do
sterowania pozarowego (otwarcia) drzwi z KD sg doprowadzone z wyjs¢ modutow
sterujgcych w instalacji sygnalizacji pozaru do elementdow sterujgcych drzwiami.

Przewiduje sie jeden sygnat sterujgcy dla kazdych drzwi.

2.12.7. Sterowanie-winda

2.12.8. Monitorowanie systemu wczesnej detekcji dymu

W systemie sygnalizacji pozaru przewiduje sie sygnaty monitorujgce systemy wczesnej
detekcji dymu.
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Szczegdtowe rozplanowanie sygnatéw sterujgcych i monitorujgcych w czesci rysunkowej

opracowania.
2.12.9.Monitorowanie stanu systemu gaszenia w pomieszczeniach serwerowni i

agregatowni
W systemie sygnalizacji pozaru przewiduje sie sygnaty monitorujgce systemy gaszenia SUG.

Szczegodtowe rozplanowanie sygnatéw monitorujgcych w czesci rysunkowej opracowania.

2.13. Wytyczne do scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru- wspoélpraca
innymi instalacjami przeciwpozarowymi

systemu sygnalizacji pozaru z
i uzytkowymi zainstalowanymi w obiekcie
Lp. Urzadzenie Realizowana funkcja Kryterium wysterowania | Opoznienie
1. UTA Transmisja alarmu do PSP Alarm Il stopnia O0s
(Urzadzenie
Transmisji
Alarmu)
2. Sygnalizatory Informacja o zagrozeniu Alarm Il stopnia Os
akustyczne pozarowym
3. Wentylacja i Wyltgczenie bytowej Alarm Il stopnia Os
klimatyzacja wentylacji nawiewno/ Od czujek
bytowa wywiewnej; wylgczenie zlokalizowanych w danej
klimatyzacji w strefie pozarowej poza
pomieszczeniach pomieszczeniami
biurowych serwerowymi i
technicznymi zwigzanymi
Z pracg serwerowni
4, Wentylacja w Wytgczenie wentylacji Alarm Il stopnia Os
pomieszczeniach | nawiewno/ wywiewnej w Od czujek
technicznych pomieszczeniach zlokalizowanych w danej
technicznych strefie pozarowej
5. Klimatyzacja w Wytgczenie klimatyzacji w Alarm Il stopnia Os
pomieszczeniach pomieszczeniach Od czujek
technicznych technicznych z wyjatkiem | zlokalizowanych w danej
pomieszczeh serwerowych strefie pozarowe;j
6. Klimatyzacja w Nie przewiduje sie - -
pomieszczeniach | wytgczenia klimatyzacji w
serwerowych pomieszczeniach
serwerowych w czasie
zagrozenia pozarowego
.
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klatek otworow Od-czujek
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Katkach-ewakuaeyjryel da 'IEj EIEEE.E >
9. | Kontrola dostepu Zwolnienie blokad na Alarm Il stopnia Os

drzwiach z systemem KD

Od czujek
zlokalizowanych w danej
strefie pozarowe;j

Uwaga, szczego6towe przypisanie elementdw sterowanych w czasie pozaru zostanie opisane
W scenariuszu rozwoju zdarzen na wypadek pozaru, ktéry stanowi oddzielne opracowanie.
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2.14. System wczesnej detekcji dymu

Do zabezpieczania pomieszczen i szachtow o podwyzszonych wymogach bezpieczenstwa
albo urzadzeh o szczegdlnej wartosci przewiduje sie montaz systemu wczesnej detekc;ji
dymu — systemu zasysajgcego. Zastosowanie urzgdzen zapewnia eliminacje strat sprzetu
elektronicznego i danych oraz ciggto$¢ pracy urzgdzenh. System wczesnej detekcji dymu,
dzieki zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego btyskawicznej oraz precyzyjnej
analizie, umozliwia wykrycie pozaru w jego najwczesniejszym stadium, nawet gdy dym jest
jeszcze niewidoczny dla oka.

System zbudowany jest z sieci rurek ssacych oraz detektora z gtowicg laserowg (stabilny
laser Klasy 1) o zakresie czutosci od 0,005%/m do 20%/m, ktéry umozliwia $ledzenie
rozwoju pozaru i realizacje réznych scenariuszy pozarowych w zaleznosci od stopnia
zadymienia.

Detektory wczesnej detekcji dymu wykrywajg pozar we wszystkich trzech kasach czutosci A,
B, C.

Klasy czutosci detektoréw zasysajgcych w aspekcie ich zastosowania standaryzuje Norma
PN-EN 54-20:

Klasa i Czutosé Przyklady zastosowania
Klasa A Bardzo wczesne ostrzeganie przed zagrozeniem
Bardzo wysoka czutos¢ pozarem. Klasa A ma zastosowanie kiedy ciggtosc
pracy jest bardzo wazna: serwerownie, Centra
Przetwarzania Danych, telekomunikacja,

pomieszczenia czyste (clean rooms).

Klasa B Wykrywanie dymu o bardzo matych gestosciach,
Podwyzszona czutosé widocznego dla cziowieka. W pomieszczeniach
wymagajgcych wiekszej czutosci niz oferowana
w standardowych rozwigzaniach, na przyktad
w miejscach gdzie wystepuje nizsze stezenie dymu z
powodu wysokosci pomieszczenia: magazyny, hale
widowiskowo-sportowe, hangary, chtodnie, atria.

Klasa C System zapewniajgcy standardowg detekcje dymu,
Normalna czuto$é ktéra wymagana jest dla wigekszosci obszaréw i
pomieszczen z ograniczonym lub trudnym dostepem:
szyby windowe, rozdzielnie elektryczne, przestrzenie
miedzystropowe i podpodtogowe

Projekt zaktada montaz trzech rodzajow czujek wczesnej detekcji dymu: CZA (czujka
zasysajgca typu A) — instalowana w pomieszczeniach technicznych, CZB (czujka zasysajgca
typu B) — instalowana w pomieszczeniach serwerowych, CZC (czujka zasysajgca typu C) —
instalowana w szachtach kablowych.
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Rozmieszczenie detektoréw i rurek zasysajgcych systemu przedstawiono na zatgczonych
rzutach. Wybor klasy czutodci dla danej czujki przedstawiono w tabelach obliczeniowych
uwzgledniajgc analize parametrow srodowiskowych danych pomieszczen.

System zasysajgcy nalezy instalowa¢ na $cianach bocznych, sufitach pomieszczeh
technicznych KWP. Przyblizona lokalizacja montazu zostata wskazana na rzutach
architektonicznych. Doktadng lokalizacje trzeba ustali¢ na etapie realizacji z uwzglednieniem
montazu orurowania zasysajgcego, filtrow i zaworéw kontrolnych. Systemy wczesnej
detekcji dymu trzeba zasili¢ z dedykowanych zasilaczy pozarowych.

Orurowanie systemu trzeba montowa¢ w dedykowanych uchwytach sciennych i sufitowych.
Uchwyty sufitowe trzeba mocowaé do stropu za pomocg pretdw gwintowanych o
odpowiedniej dtugosci. Przy uktadaniu orurowanie systemu trzeba minimalizowac ilosé
zataman.

2.14.1. Parametry czutosci i ustawienia systemu wczesnej detekcji dymu:

L.p. | Lokalizacja Typ czujnika Prog dziatania Reakcja
Pomieszczenia | CZA Klasa C 0,200 %/m | Alarm pozarowy
techniczne
Pomieszczenia | CZB Klasa A 0,140 %/m Pre alarm
serwerowni Klasa B 0,440 %/m Alarm wstepny

Klasa C 0,980 %/m | Alarm pozarowy
Szachty czC Klasa C 1,050 %/m | Alarm wstepny
Klasa C 1,500 %/m | Alarm pozarowy

Uwaga: Wyzwolenie srodka gasniczego SUG w pomieszczeniach serwerowni nastepuje
tylko i wytgcznie w nastepujgcej sytuaciji:

e Czujka CZB1 - alarm pozarowy,

e Czujka CZB 2 — alarm pozarowy,

¢ Koincydencja czujek CZB1 i CZB2 w danym pomieszczeniu.

2.14.2. Wykaz materiatow podstawowych systemu wczesnej detekcji dymu

Lp. Opis

Detektor zasysajgcy, maks. 1 rura zasysajgca z mozliwoscig
rozgatezienia Klasy A, B i C wg EN 54-20. Do 40 otworow
zasysajgcych w klasie C. Powierzchnia dozorowanego

1 | obszaru maks. 800 m2. Zasilanie 24V wg EN54-4, 1,2 A.
Bez wyswietlacza/programatora. IP30. Komunikacja: wyjscia
przekaznikowe, RS-485/VesdaNet

Pomieszczenia serwerowe - czujka CZB

Detektor zasysajgcy. Maks. 1 rura zasysajgca z mozliwoscig
rozgatezienia. Tylko klasa C wg EN 54-20. Do 12 otworéw
zasysajgcych w klasie C. Powierzchnia dozorowanego

2 | obszaru maks. 800 m2. Zasilanie 24V wg EN54-4, 1,2 A.
Bez wyswietlacza/programatora. IP30. Komunikacja: wyjscia
przekaznikowe

Szachty instalacyjne - czujka CZA
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Detektor zasysajgcy. Dlugos¢ rur: maks. 2 x 6 m (bez
odgatezien) lub do 2 x 9 m (z odgatezieniami).Otwory
prébkujgce: 2 lub 4 (1 lub 2 w kazdej rurze). Powierzchnia
3 | dozorowanego obszaru maks. 100 m?. Klasy A wg EN 54-
20. Zasilanie 24V wg EN54-4, 1,2 A. IP30. Komunikacja:
przekazniki

Pomieszczenia techniczne — czujka CZC

Rura, 25mm, dt 3m, ABS (cena za 1 mb)

Mufa rozigczna, 25mm, ABS

tuk 90st, 25mm, ABS

tuk 45st, 25mm, ABS

Napowietrznik, 25mm, ABS

Trojnik, 25mm, ABS

Uchwyt do rur

=
BlB|lo|o~Njo|o|s

Naklejka podtuzna dla oznaczania rurociggow

12 | Klej do rur - do twardych tworzyw sztucznych

13 | Interfejs do programowania czujek

Czujka gazu ECO do montazu na rurze detektora
14 | zasysajgcego do wykrywania przekroczenia stezenia
wodoru (H2) 0-100% LEL wodoru w akumulatorni

15 | Elementy montazowe,

2.15. Wykonawstwo i odbior roboét
2.15.1. Warunki uruchomienia systemu

Przed uruchomieniem instalacji trzeba wykona¢ badania polegajgce na wykonaniu:
- pomiaréw:
e rezystancji linii dozorowych,
e skutecznosci zerowania central.
- sprawdzeniu:
e materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,
¢ wykonania poprawnosci potgczen,
e umocowania potgczen,
e wiaSciwej numeracji adresow tekstowych oraz oznakowania linii
dozorowych,
o wilasciwego oprogramowania systemu.
Uruchomienie systemu musi by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjami technicznymi
producenta.
Rozmieszczenie elementow systemu w pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach.

2.15.2. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru
2.15.2.1. Okablowanie elementéw systemu SSP
Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzic:

- w trasach kablowych w korytkach kablowych,
- pod tynkiem w pomieszczeniach, gdzie nie ma sufitéw podwieszanych,
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- w przestrzeni miedzystropowej w rurkach winidurowych utozonych na stropie
statym,
- w szachtach kablowych pomiedzy kondygnacjami.

Do prowadzenia obwodéw dozorowych trzeba tam, gdzie to mozliwe wykorzystaé korytko

przewidziane dla instalacji staboprgdowych.

Poczatki i koice linii dozorowych trzeba prowadzi¢ w oddzielnych pionach kablowych.

Instalacje sygnalizacji pozaru trzeba wykonac:

- Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8. Ekran na trasie
linii dozorowych nie moze by¢ potgczony z zadng konstrukcja, lecz wytgcznie z
uziemieniem centrali,

Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy trzeba prowadzi¢ w ostonach
PCV (przepustach),

Nie wolno prowadzi¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym
przepuscie,

Przy wyznaczaniu ciggow instalacyjnych trzeba dazy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min
10cm. Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody
instalacji sygnalizacji pozaru muszg przebiega¢ ponize;j,

Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane — muszg to byc¢
przewody jednoodcinkowe,

- Petle dozorowe, poczatki i ich kohce, poprowadzi¢ oddzielnymi kablami.
Dopuszcza sie, aby zasilanie i powrét danej petli prowadzi¢ w jednym korycie
kablowym,

Nie dopuszcza sie prowadzenia zasilania i powrotu danej petli w jednym kablu
wieloparowym,

- Przewody instalacji ppoz. trzeba odpowiednio oznakowag, tj. konce i poczatki petli
oznakowac¢ numerem petli,

- Konce przewodow monitorujgcych i sterowniczych trzeba odpowiednio oznakowac
numerem sterowania.

- Wszystkie przejscia pomiedzy strefami pozarowymi nowe i istniejace nalezy

zabezpieczyé masg ogniochronng o klasie zgodniej z klasa danej przegrody

pozarowej przez ktére przechodzi okablowanie.

2.15.2.3. Okablowanie elementéw systemu SUG

System sygnalizacji monitoruje nastepujgce stany systemu SUG:
- Alarm | stopnia,
- Alarm 1l stopnia,
- wytadowanie gazu,
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- uszkodzenie centrali sterujgcej SUG.
Sygnaty monitorujgce wykona¢ przewodem typu HTKSH PH90 1x2x0,8,
2.15.2.4. Okablowanie elementow systemu wczesnej detekcji dymu

System sygnalizacji monitoruje nastepujgce stany systemu zasysajgcego:
e Alarm | stopnia,
o Alarm Il stopnia,
e Uszkodzenie czujki.

Okablowanie systemu trzeba wykona¢ zgodnie ze schematem blokowym.

2.15.3. Montaz elementéw SSP

2.15.3.1. Instalowanie centrali sygnalizacji pozaru

Centrale sygnalizacji pozaru trzeba zamontowac na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto
na wysokosci max 1,5m od podtogi.

Wykonawca instalacji musi przeszkoli¢ obstuge centrali oraz zatozy¢ ksigzke pracy centrali.
Do centrali dotgczyé komplet planéw z instalacjg sygnalizacji alarmu pozaru.

2.15.3.2. Instalowanie czujek

Projektowane czujki bedg montowane:

e bezposrednio na stropie wlasciwym,

) i
v kontenerze-agregatu-pradotworezego.
 mied 1

e W przestrzeni miedzypodtogowe;.
Czujki chronigce przestrzen miedzystropowg montowac na stropie rzeczywistym. Od kazdej
czujki chronigcej przestrzen miedzystropowg wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik
zadziatania czujki.

Czujki chronigce przestrzen miedzypodiogowg montowa¢ na konstrukcji wsporczej. Od
kazdej czujki chronigcej przestrzen miedzypodtogowg wyprowadzi¢ wskaznik zadziatania na
sciane na wys. 0,5m od poziomu podniesionej podtogi. Ptyty podtogowe pod ktérymi znajdujg
sie czujki muszg by¢ wyraznie oznakowane, np. naklejkg z czerwonym kotem.

Czujki montowa¢ zgodnie z rysunkami, kazdg zmiane lokalizacji detektoréw nalezy
skonsultowac z projektantem.

2.15.3.3. Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru

Reczne sygnalizatory pozaru trzeba instalowa¢ bezposrednio na Scianie na wys.1,4m od
podtogi w miejscach wskazanych na rysunkach instalacji sygnalizacji pozaru tak, zeby byty
one widoczne i fatwo dostepne.
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2.15.3.4. Instalowanie izolatorow zwaré

Izolatory zwar¢ bedg instalowane w gniazdach czujek. Nie przewiduje sie dodatkowych
izolatoréw zward€.

2.15.3.5. Instalowanie modutéw wejsciowych/wyjsciowych

Do instalacji modutdw wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego. Do
wprowadzenia kabli stuzg zaciski srubowe. Moduty trzeba montowaé przy elementach
wykonawczych.

2.15.3.6. Instalowanie wskaznika zadziatania

Wskaznik zadziatania trzeba zamontowa¢ na stropie podwieszanym w poblizu czujki w
przestrzeni miedzystropowe;j.

Wskazniki zadziatania od czujek zamontowanych w przestrzeni podpodtogowej umieszcza
sie na najblizszej scianie na wysokosci okoto 1m. Piyty podtogowe pod ktérymi znajdujg sie
czujki trzeba wyraznie oznakowac, np. naklejkg z czerwonym kotem.

2.15.3.7. Instalowanie sygnalizatora akustycznego adresowalnego w podstawie

czujki z baterig

We wskazanych na rysunkach miejscach sygnalizatory trzeba zamontowaé w gniezdzie
razem z czujka.
Pozostate sygnalizatory trzeba zamontowac¢ w gniezdzie oddzielnie.

2.15.3.8. Instalowanie zasilacza

Zasilacz trzeba zamontowaé do $ciany za pomocg czterech tulei i srub stalowych. Kotki
rozporowe nie mogg by¢ stosowane. Zasilacz montowa¢ w miejscach nie narazonych na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Zasilacze nie sg wyposazone we wiasne
wytgczniki sieciowe, dlatego wymagane jest zastosowanie w obwodach zasilajgcych
specjalnego wytgcznika o pradzie min. 3A.

2.15.4. Wyposazenie pomieszczenia centrali

Pomieszczenie to nalezy wyposazy¢ w nastepujgce zwigzane z funkcjonowaniem systemu
automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru materiaty:
- opis obstugi, funkcjonowania i wytyczne konserwaciji,
- instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
uszkodzeniowego,
- plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojS¢ do pomieszczen oraz rozmieszczeniem
podrecznego sprzetu gasniczego i wewnetrznych szafek hydrantowych,
- wykaz os6b powiadamianych / adresy i numery telefonéw,
- ksigzke przeglgdéw okresowych / konserwacji.

2.16. Sprawdzenie funkcjonalnosci Systemu Sygnalizacji Pozaru
Nalezy sprawdzic czy:
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e pomieszczenie znajduje sie w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i czy jego
potozenie zostato uzgodnione z PSP?
o dostep do CSP jest ograniczony tylko dla uprawnionego personelu?
e natezenie Swiatta w pomieszczeniu jest zawarte w przedziale od 100lux do 500lux?
o oSwietlenie awaryjne jest wystarczajgce do obstugi systemu w przypadku braku
zasilania?
e warunki klimatyczne spetniajg wymagania:
o Temperatura od —50 C do + 400 C,
o Wilgotnos¢ wzgledna od 25% do 90%,
o Cisnienie powietrza od 86 kPa do 106 kPa.
e jest odpowiednia ilos¢ miejsca w poblizu przedniej ptyty CSP w celu umozliwienia
dokonywania wymaganych manipulacji?
e wysokosci montazu urzgdzen kontrolnych i wskazujgcych CSP umozliwia ich
prawidtowg obstuge?
e W pomieszczeniu znajduje sie stoét o wymiarach umozliwiajgcych roztozenie
dokumentac;ji obiektu i systemow bezpieczenstwa?
e W poblizu CSP znajduje sie ROP umozliwiajacy przekazanie informacji o pozarze do
JRG PSO?

2.17. Uruchomienie i odbiér instalacji SAP

Uruchomienie nalezy dokonac zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchows.
Wykonawca robét przed odbiorem komisyjnym uruchamia instalacje w ramach tzw. odbioru
wewnetrznego.
Wykonawca robét przedstawia instalacje wraz z wymaganymi dokumentami do odbioru
wewnetrznego zatgczajgc:
- aprobaty techniczne (deklaracja zgodnosci, jednorazowe zastosowanie) na
zainstalowane urzgdzenia,
- instrukcje eksploatacji i obstugi urzadzen,
- instrukcje badania i konserwaciji tagcznie z listg czesci zamiennych,
- rysunki na ktorych sg uwidocznione potozenie i niezbedne parametry wszystkich
zainstalowanych urzadzen.

2.18. Test centrali sygnalizacji pozaru

Konsekwencjg pobudzenia linii powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowe;j.
Centrala powinna wyswietli¢ na wyswietlaczu zestaw informacji identyfikujgcych zagrozone
pomieszczenie. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (Nr linii,
Nr czujki, Nr strefy).

2.18.1. Sprawdzenie wysterowania w wyniku zadziatania czujki lub ROP w strefie

Konsekwencjg zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowe;.
Centrala powinna wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje. Pomieszczenie w ktorym
czujka/przycisk jest zainstalowany. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w
projekcie (Nr linii, Nr czujki/przycisku, Nr strefy).
Nalezy sprawdzic:

- przekazanie alarmu do JRGPSP,

- wysterowanie klap pozarowych,

- uruchomienie klap dymowych,

- otwarcie okien napowietrzajgcych,
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- wytgczenie wentylaciji, klimatyzaciji.
2.18.2. Sprawdzenie instalacji petli dozorowych, linii sygnatowych

Nalezy sprawdzi¢ czy:
- zastosowano odpowiednie certyfikowane przewody: na linie dozorowe typu
YnTKSY, na linie wyzwalajgce i blokujgce o klasie PH90,
- zastosowano odpowiednie rodzaje przewoddéw dla danego systemu, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w certyfikacie,
- rezystancja poszczegélnych linii jest zgodna z danymi zawartymi w Projekcie
Wykonawczym.

2.18.3.Test petli dozorowych

Nalezy przeprowadzié¢:
- test rezystancji petli,
- wykonac¢ pomiary rezystancji poszczegolnych petli dozorowych.
Do pomiaru trzeba uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie swiadectwo homologacji.

2.18.4. Sprawdzenie sprawnosci elementéw petlowych SSP

Sposéb pobudzenia czujki:

e czujka dymu punktowa - przy pomocy dymnika, aerozolu testowego,

e czujka ciepta - przy pomocy dedykowanego testera (nie wolno uzywac¢ goracych

lutownic, zaru papierosowego).

Konsekwencjg zadymienia czujki powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali
alarmowej. Centrala powinna wys$wietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje pomieszczenia
w ktérym czujka jest zainstalowana. Informacja ta powinna byé zgodna z opisami zawartymi
w projekcie (nr linii, nr czujki, Nr strefy).

2.18.5.Test petli dozorowych

Trzeba przeprowadzic:

e pomiar rezystancji linii; trzeba wykona¢ pomiary rezystancji poszczegdinych petli
dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie
swiadectwo homologacji,

e pomiar rezystancji izolacji; trzeba wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
poszczegodlnych petli dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego
odpowiednie swiadectwo homologaciji.

2.18.6. Test sterownikow

Trzeba przeprowadzic:

e sprawdzenie lokalizacji; trzeba sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodnos$¢ opisu
na sterownikach (etykiete) i miejsca montazu z planami,

e sprawdzenie poprawnosci dziatania wyjs¢; w celu sprawdzenia poprawnos$ci dziatania
wszystkich wyj$¢ sterowniczych trzeba pobudzi¢ centrale do stanu alarmu i dokonaé
kontroli prawidtowego zadziatania sterownikow,

e sprawdzenie  poprawnos$ci dziatania wejs¢; w celu sprawdzenia poprawnosci
dziatania wszystkich wejs¢ monitorowanych trzeba pobudzi¢ centrale do stanu
alarmu i dokonac kontroli prawidtowego zadziatania adapteréw.
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2.18.7. Test sygnalizatoréw

Nalezy przeprowadzié¢:

e sprawdzenie poprawnosci lokalizacji urzgdzen; trzeba sprawdzi¢ solidnos¢
mocowania oraz zgodnos¢ opisu na sygnalizatorach (etykiete) i miejsca montazu z
planami,

e test poprawnosci dziatania (styszalnos$ci); w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania
trzeba pobudzi¢ centrale do stanu alarmu i trzeba dokona¢ pomiaru poziomu
cisnienia akustycznego wszystkich sygnalizatoréw przy uzyciu miernika natezenia
dzwieku.

e test trzeba wykonac¢ w pomieszczeniach, w ktérych nie zamontowano sygnalizatoréw,

e poziom cisnienia akustycznego trzeba ustawi¢ na jednym z pieciu poziomow,
zaleznie od srodowiska pracy. Nalezy pamieta¢, ze ttumienie dzwieku przy przejsciu
przez drzwi moze wynosi¢ 20+30 dB, a poziom dzwigku zmniejsza sie o 6dB przy
kazdym podwojeniu odlegtosci. W przypadku nie osiggniecia wymaganego
przepisami natezenia dzwieku (min 60dB w pomieszczeniu ) trzeba zamontowaé
wiekszg ilos¢ sygnalizatoréw przy zmniejszonym poziomie dzwieku.

2.18.8. Postanowienia ogolne

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania instalacja powinna byé
regularnie kontrolowana (przeglgdana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym
zakresie muszg by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy
obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.

Na ogot umowa musi by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wiascicielem, a
producentem, dostawcg lub inng osobg prawng lub fizyczng, kompetentng w zakresie
kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Umowa musi okresla¢ sposéb zapewnienia dostepu
do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora musza
by¢ wyraznie uwidocznione przy CSP.

2.19. Przeglady i obstuga techniczna

Trzeba opracowac instrukcje kontroli (przegladéw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukciji
musi by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normainych
warunkach eksploatacji.

Muszg by¢ stosowane podane ponizej zasady konserwacji:

2.19.1. Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wtasciciel musi zapewnic, aby w kazdy dzien roboczy byto sprawdzone:

e czy CSP wskazuje stan dozorowania lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania
jest odnotowane w ksigzce eksploatacji, a takze, czy we wtasciwy sposdb zostat
zawiadomiony konserwator,

e czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

e czy jezeli instalacja byta wylgczana, przegladana lub miata wykasowang sygnalizacje,
to zostata przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ musi by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie
szybko usunieta.
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2.19.2. Obstuga miesieczna

Uzytkownik i/lub wiasciciel musi zapewni¢, aby co najmniej raz w miesigcu:

zagwarantowano wystarczajgcy zapas papieru , tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki,
przeprowadzono test wskaznikow optycznych w centrali, a kazdy fakt niesprawnosci
jakiegos wskaznika zostat odnotowany w ksigzce eksploatacji.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ musi by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie
szybko usunieta.

2.19.3. Obstuga kwartalna

Uzytkownik i/lub wiasciciel musi zapewni¢, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy miesiagce,
osoba kompetentna:

sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podjeta niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji,

spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidiowo odbiera i
wysSwietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie
inne urzgdzenia alarmowe i pomocnicze,

sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo,

sprawdzita zdatnos¢ CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi,
tam, gdzie jest to mozliwe, spowodowata zadziatanie tgcza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum alarmowego,

przeprowadzita wszystkie inne proby, okreslone przez instalatora, dostawce Ilub
producenta,

dokonata rozpoznania, czy nastgpity jakie$ zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktore mogly mie¢ wpltyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzgdzen alarmowych.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ musi by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie
szybko usunieta.

2.19.4.Obstuga roczna

Uzytkownik i/lub wiasciciel musi zapewnic, aby co najmniej raz w roku, specjalista:

2.20.

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
sprawdzit kazdg czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,
sprawdzit zdatnos¢ CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢ funkcji pomocniczych,
sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakie$ zmiany budowlane w budynku
lub jego przeznaczeniu, ktére mogty wptyng¢ na poprawnosé rozmieszczenia czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzgdzen alarmowych; sprawdzi takze, czy
pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,
sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z
odpowiednimi normami.
Skroty i definicje:
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SSP - System Sygnalizacji Pozaru
CSP — Centrala Sygnalizacji Pozaru
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespo6t cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczehstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych
wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnos¢é z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.
System sygnalizacji pozarowej (SSP) — systemu wykrywajgcy pozar, sterujgcy i
monitorujgcy zabezpieczenia ppoz. obiektu. SSP jest odpowiedzialny za nadzorowanie i
sterowanie urzgdzeniami do ochrony ppoz. obiektu w sposdéb zgodny ze scenariuszem
dziatania na wypadek pozaru. SSP pefni role nadrzedng w systemie ochrony ppoz. obiektu.
Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) — jednostka centralna systemu wyposazona w
niezbedng do prawidtowego dziatania ilos¢ urzgdzen i modutéw. CSP jest odpowiedzialna za
komunikacje z elementami liniowymi systemu SSP (czujki, Ropy, moduty sterujgco -
kontrolujgce) jak réwniez za nadzorowanie i sterowanie innymi urzgdzeniami do ochrony
ppoz. w sposdb zgodny ze scenariuszem dziatania na wypadek pozaru. CSP petni role
nadrzedng w systemie ochrony ppoz. obiektu.
Czujka — czujka dymu, czujka ciepta (temperatury), czujka wielodetektorowa.
Gniazdo czujki — element montazowy pozwalajgcy podtgczy¢ linie dozorowa oraz czujke.
Element kontrolno-sterujacy — element liniowy pracujgcy w petli dozorowej, realizujgcy
funkcje kontrolne i/lub sterujagce.
ROP — reczny ostrzegacz pozarowy, urzgdzenie umozliwiajgce reczne wprowadzenie
systemu w stan alarmowy.
Linia dozorowa petlowa — linia dozorowa zamknieta, ktorej poczatek i koniec sg
zamontowane w CSP, umozliwiajgca komunikacje CSP z urzgdzeniami zamontowanymi w
petli z obu stron.
Linie sterujgce/sygnalizacyjne — linie stuzgce do podtgczania sygnalizatoréw lub linie
wyprowadzajgce sterowania do urzgdzen zewnetrznych.
Instalowanie, zakladanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego gczenia czesci
sktadowych i elementow systemu.
Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespot materiatbw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow réwnolegtych
przewodow itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe,

- kanaly, koryta i listwy instalacyjne,
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- systemy mocujgce,
- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe,
dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewodow majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie
z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do przewodow,

- Montaz listew instalacyjnych,

- Oczyszczenie podtoza.
E30/60/90 — klasa podtrzymania funkcji systemu kablowego. Klasa okresla czas, przez ktory
system kablowy gwarantuje nieprzerwana dostawe energii w warunkach pozaru. W sktad
systemu kablowego wchodzg przewody wraz z mocowaniami (korytka, uchwyty kablowe,
kotwy rozporowe).
PH90 — cecha kabla okreslajgcg ciggtos¢ dostaw energii (podtrzymanie funkcji kabla) przez
kable o Srednicy przewoddéw < 2,5mm przez 90 minut wg PN-EN, 50200. Aby zapewnic
podtrzymanie dostaw energii w warunkach pozaru, caty zastosowany system kablowy
powinien mie¢ klase odpowiadajgcg wymaganemu czasowi pracy w warunkach pozaru.
H90 oznaczana jest ciggtos¢ dostawy energii przez kable o srednicy przewodow = 2,5mm.
System kablowy E90 — zespdt kabli i systemu nosnego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty,
kotwy) gwarantujgcy podtrzymanie funkcji kabla (ciggtos¢ dostaw energii) w warunkach
pozaru przez czas 90 minut.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem,
utozone na wspolnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwéch urzadzeh elektrycznych
jedno lub wielofazowych.
Trasa kablowa - kabel wielozytowy Ilub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych utozone na wspdlnej trasie i taczgce
zaciski dwdch urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Kanat kablowy - kanat w $cianie, stropie, podtodze, na mostach lub w ziemi, przykryty
ptytami zdejmowanymi zupetnie lub czesciowo, przeznaczony do uktadania kabli.
Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym Ilub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.
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3. SYSTEM AUTOMATYCZNEGO GASZENIA POZARU SUG

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji Statego Urzadzenia
Gasniczego Gazowego 42 bar na gaz HFC 227ea (inna stosowana nazwa FM-200).
Ochrona Statym Urzgdzeniem Gasniczym obejmuje cztery pomieszczenia techniczne nr 208,
208A, Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu.

3.2. Zakres opracowania

Czes$¢ mechaniczna — projekt wykonawczy instalacji Statego Urzgdzenia Gasniczego 42 bar,
zabezpieczajgcego pomieszczenia chronione. Opracowanie zawiera opis techniczny budowy
i dziatania czesci hydraulicznej oraz okresla warunki poprawnej i bezpiecznej eksploatacii
urzadzenia.

Instalacja gasnicza zostata zaprojektowana z uwzglednieniem:
e Normy PN-EN 15004,
e Wytycznych CNBOP.

Sterowanie - obejmuje projekt wykonawczy sterowania Stalym Urzgdzeniem Gasniczym
systemu 42 bar wraz z sygnalizacjg w chronionych pomieszczeniach.
3.3. Opis techniczny — cze$é mechaniczna

3.3.1. Podstawowe informacje o systemie
Do gaszenia pozaru w pomieszczeniu chronionym zastosowano system o ciSnieniu
magazynowania 42 bar ze srodkiem gasniczym HFC227ea (inna stosowana nazwa FM-200).

System Gasniczy powinien posiadaé aprobate techniczng CNBOP-PIB, a zastosowany
Srodek gasniczy atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

3.3.2. Charakterystyka srodka HFC227ea

Wz6r chemiczny CFsCHFCF3
Ciezar czasteczkowy 170 g/mol
Temperatura wrzenia -16,4 °C
Temperatura zamarzania -127,0°C
Stezenie gasnicze w palniku stozkowym 6,7 %
Zastosowane stezenie projektowe 8,5 %
NOAEL - najwyzsze stezenie bez skutku toksycznego 9,0 %
LOAEL - najnizsze stezenie ze skutkiem toksycznym 10,5 %
Projektowany czas wyptywu srodka gasniczego 6+10s
Ci$nienie magazynowania 42 bar

W normalnych warunkach $rodek gasniczy HFC227ea jest bezwonny, bezbarwny i ma
gestosc okoto szes$¢ razy wiekszg od powietrza. Preznos¢ pary dla HFC227ea wynosi okoto
4 bar przy 20°C.

str. 29



* X x

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

WOJEWODZTWO UNIA EUROPEJSKA * *
WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
ROZWOJU REGIONALNEGO x *

* gk

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

HFC227ea nie zawiera czgstek statych ani resztek olejowych i jest wytwarzany zgodnie z
wytycznymi 1ISO 9002 wg Scistych specyfikacji produkcyjnych zapewniajgcych czysto$é
produktu.

HFC227ea rozktada sie w temperaturach przekraczajgcych 500°C i w zwigzku z tym wazne
jest, aby unika¢ zastosowan obejmujgcych zagrozenia, w ktérych wystepujg powierzchnie
nagrzewane w sposoéb ciggty. W kontakcie z ptomieniem HFC227ea rozktada sie tworzac
kwasy halogenowe. Ich obecno$¢ jest tatwo wykrywalna z uwagi na ostry zapach,
pojawiajgcy sie diugo przed osiggnieciem maksymalnych niebezpiecznych pozioméw
narazenia.

Na podstawie badan toksycznosci ustalono, ze gtdbwne zagrozenie dla ludzi stwarzajg
produkty rozktadu pochodzgce bezposrednio ze stycznosci z otwartym ogniem, w
szczegolnosci tlenek wegla, dym, spadek zawartosci tlenu itp.

3.3.3. Mechanizm gasniczy HFC227ea

HFC227ea jest aktywnym srodkiem gasniczym, powodujgcym bardzo szybkie gaszenie
ptomieni poprzez potgczenie mechanizmow fizycznych i chemicznych. Mechanizm fizyczny
ttumienia ptomieni polega gtéwnie na zdolnosci $rodka do absorbowania ciepta, co powoduje
obnizenie temperatury ptomienia i zwalnia rodnikowg reakcje tancuchowg wystepujgcg w
ptomieniu. HFC227ea rowniez oddzialuje chemicznie poprzez przerwanie reakcji
tancuchowej odpowiedzialnej za rozprzestrzenianie sie ognia.

HFC227ea jest gazem nieprzewodzgcym pradu, co sprawia, ze jest szczegdlnie zalecany do
gaszenia pozarow urzgdzeh elektrycznych, serwerow komputerowych, nosnikow danych
oraz urzadzen telekomunikacyjnych. Giéwng zaletg gazu HFC227ea jest to, ze moze byé
wykorzystywany do ochrony pomieszczen, w ktérych normalnie pracujg ludzie.

3.3.4. Charakterystyka zastosowanego systemu — czes¢ hydrauliczna

W sktad systemu wchodzg nastepujgce elementy:

e Butla ze srodkiem gasniczym HFC227ea wyposazona w zawor,
Czujnik cisnienia oraz manometr,
Przewody rurowe rozprowadzajgce wg DIN EN 10216-1,
Dysze wylotowe na koricach rurociggéw,
Centrala sterujgca SUG.

3.3.5. Zakres ochrony pomieszczenia

Dane pomieszczen chronionych:

llosé
Nr | Pomieszczenie K“baﬁura llosé¢ butli s’rqdka
m gasniczego
kg
1 208 143,6 1 szt.-140I 99,2
2 208A 151,9 1 szt.-140I 104,9

Zaprojektowany system sktada sie z butli wraz z osprzetem oraz orurowaniem i dyszami
gasniczymi. Cato$¢ uruchamiana jest w sposob elektryczny lub recznie. Uruchomienie
instalacji nastepuje w chwili podania sygnatu pradowego z centrali sterujgcej gaszeniem do
elektrycznej gtowicy wyzwalajgcej lub poprzez otwarcie recznej gtowicy wyzwalajgcej
znajdujacej sie na zaworze butli.
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Dysza zostaly dobrane programem VdS v7.4, po uzgodnieniu tras rurociggow. Wielkosci
dysz trzeba odczytaé z zatgczonych wydrukow, obliczen oraz rysunkow instalaciji.

Cate orurowanie wykonac¢ z rur ocynkowanych ze szwem wg DIN EN 10216-1, tgczonych za
pomocg teflonu lub masy uszczelniajgcej.

System rurowania musi by¢ zabezpieczony przed dopuszczalng sitg uderzenia Srodka
gaszgcego i wydtuzeniem/skréceniem termicznym oraz nie moze by¢é narazony
mechanicznie, chemicznie na drgania, korozje lub inne uszkodzenia.

Mocowanie rurociggéw nalezy wykonaé wspornikami, ktére majg dopuszczenia
odpowiednich witadz pozarniczych. Maksymalne odlegtosci miedzy wspornikami nie moga
przekraczaé wartosci podanych w ponizszej tabeli.

Odstepy miedzy wspornikami

DN - $rednica rury, Maksymalny Maksymalny odstep od
odstep, i
[mm] [m] wolnego konica, [m]
15 1,5 0,5
20 1,8 0,6
25 2,1 0,7
32 2,4 0,8
40 2,7 0,9
50 3,4 1,1
65 3,5 1,2
80 3,7 1,3

Rurowanie musi by¢é zamocowane pewnie, przy uzyciu solidnych wspornikéw
wytrzymujgcych sity naporu, termiczne wydtuzenia, skrocenia i niepodlegajgcych wptywom
mechanicznym, chemicznym, wibracjom i innym czynnikom.

Wsporniki muszg zawsze wytrzymac ciezar podtrzymywanej rury wypetnionej Srodkiem
gasniczym.

Wsporniki trzeba mocowa¢ do elementéw strukturalnych przy pomocy odpowiednich
zakotwiczen, odciggow, czopow itp. WytrzymatoS¢ poszczegdlnych zakotwiczen na
wycigganie oraz $ruby mocujgce muszg pasowaé¢ do wytrzymatosci i srednicy otworu w
danym wsporniku. Do mocowania zostang zastosowane obejmy i prety gwintowane M10.

Po wykonaniu rurociggu lub poszczegdélnych sekcji trzeba przedmuchaé go sprezonym
powietrzem lub azotem. Po wykonaniu instalacji, a przed zakreceniem dysz wykonac¢ test
szczelnosci instalacji - czas proby 10 minut, czas nabicia 3 bar, dopuszczalny spadek
cisnienia 20%.

Zamontowany czujnik cisnienia oraz manometr pozwalajg nadzorowac cisnienie w butli oraz
sygnalizowaé¢ ewentualne ubytki sSrodka gasniczego do centrali sterujgcej SUG.

str. 31



* X x

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA * *
EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
ROZWOJU REGIONALNEGO i X 2

WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

3.3.6. Zakres ochrony

Zostata zastosowana catkowita ochrona pomieszczenia Statym Urzadzeniem Gasniczym.
Klasyfikacja rodzaju zagrozenia — pozary grupy A (Higher Hazard Class A).

Urzadzenie dziata przez catkowite wypetnienie chronionej przestrzeni gazowym srodkiem
gasniczym HFC227ea.

3.3.7. Dobor i rozplanowanie butli, rur i dysz wylotowych

Butle umieszczone zostalty w pomieszczeniach chronionych Statym Urzgdzeniem
Gasniczym.

Wszystkie obliczenia, dobdér dyszy i butli wykonany zostat przy pomocy programu
komputerowego VdS v 7.4 Obliczenia wymaganej ilosci Srodka HFC227ea.
Doboru ilo$ci gazu dokonano na podstawie:
e Wytycznych normy PN-EN 15004,
e Obliczenia dokonano przy zatozeniach projektowych:
- temperatura w pomieszczenh przyjeta do obliczen 18 °C + 1 ©,
- objeto$¢ pomieszczenia jest stata i nie ulega zmianie.

UWAGA
Zapewnienie powyzszych zatozen decyduje o skutecznosci zadziatania instalaciji.

Wymagang minimalng ilos¢ srodka gasniczego obliczono programem
VdS v 7.4, wyniki obliczen zostaty zatgczone do projektu.

3.3.8. Klapy odcigzajgce

W pomieszczeniach chronionych zostang zainstalowane klapy odcigzajgce, ktére
zabezpieczajg pomieszczenie przed nadmiernym nadciSnieniem podczas wytadowania
Srodka gasniczego.

3.3.9. Test szczelnosci pomieszczenia

Dla sprawdzenia przyjetych zatozen projektowych po wykonaniu instalacji gaszenia gazem
nalezy wykona¢ pomiary szczelnos$ci stref gasniczych. — (z jez. ang. Door Fan Test).

3.3.10. Ocena zgodnosci instalacji gasniczych wg PED

Nalezy wykona¢ ocene zgodnosci instalacji wg Dyrektywy Urzgdzen Cisnieniowych PED nr
97/23/EWG, ktéra zostata wprowadzona w drodze Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 8 maja 2003 r. ,W sprawie zasadniczych wymagan dla
urzgdzen cisnieniowych i zespotow urzgdzen cisnieniowych” Dz.U.03.99.912.

UWAGA:

Ocene zgodnosci wykona¢ wg modutu H, tj. petne zapewnienie jakosci z kontrolg projektu
oraz specjalny nadzér oceny koncowe;.

Po ocenie zgodno$ci oznakowac instalacje znakiem CE z numerem jednostki notyfikowane;j
dokonujgcej ocene oraz wystawi¢ deklaracje zgodnosci.
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3.3.11.Uwagi i zalecenia

3.3.11.1. Warunki bezpieczenhstwa ludzi w pomieszczeniu chronionym

Skutki uboczne wyzwolenia gazu. Podczas wyzwalania gazu wystepujg nastepujgce
zjawiska:

¢ Podmuch — wyzwolenie kilkudziesieciu kilogramdéw gazu w czasie mniejszym niz 10
sek. powoduje powstanie silnych praddéw powietrza zdolnych przesuwaé luzne
elementy wyposazenia,

eHatas — wyzwolenie gazu jest przyczyng hatasu o dos¢ duzym natezeniu
niepowodujgcym jednak uszkodzenia stuchu,

e Zamglenie — w chwili wyzwolenia gazu nastgpi zamglenie w poblizu dysz, ktore
ograniczy widzialnosc¢ i zniknie w chwile po catkowitym wypuszczeniu gazu,

o Nadcisnienie — rozprezanie sie gazu w chwili wyzwolenia powoduje nieznaczny
przyrost cisnienia w granicach nieprzekraczajgcych 200 Pa. Dla poréwnania
wytrzymatosc standardowej Scianki murowanej to ok. 1200 Pa.

3.3.11.2. Czynnosci po wyzwoleniu gazu

e Po kazdym zadziataniu systemu trzeba postepowac¢ zgodnie z procedurami ppoz
obowigzujgcymi w budynku,

¢ Po upewnieniu sie, ze pozar zostat ugaszony catkowicie /czas: 10 - 15 minut od
wyzwolenia srodka gasniczego trzeba doktadnie przewietrzyé pomieszczenie z
oparéw produktu spalania i samego gazu do catkowitego ich usuniecia. Trzeba
wydali¢ niebezpieczng atmosfere z pomieszczenia na zewnagtrz budynku, a nie do
pomieszczen znajdujgcych sie obok. Mozna do tego wykorzystaé istniejgca instalacje
wentylacyjna,

e Po wyzwoleniu gazu trzeba bezzwlocznie skontaktowac sie z firmg dostarczajgca
wyposazenie w celu ponownego napetnienia butli Srodkiem gasniczym.

3.3.11.3. Szkolenie

Wszystkie osoby zwigzane bezposrednio z obstugg pomieszczen chronionych muszg zostaé
przeszkolone w obstudze instalacji gasniczej. Trzeba wyznaczyé osobe, ktéra bezposrednio
na obiekcie bedzie odpowiedzialna za systemy ppoz. zainstalowane na potrzeby ochrony
serwerowni. Szkolenie musi przeprowadzi¢ uprawniony wykonawca instalaciji.

3.3.11.4. Podstawowe materiaty- cze$¢ mechaniczna

r
o

Opis

Gaz HFC227ea

Butle 140 |

Butla-86+——

Naklejka butli

Pierscien zaworu-butla bezszwowa 2"
Kapa zabezpieczajgca-zawor 2"
Zawor zbiornika srodka gasniczego 2"
Obejma zbiornika 140 |

Obejma zbiornika 80 |

Rurka syfonowa-zbiornik 140 |

Rurka syfonowa-zbiornik 80 |

=
RiBlo|o~Njo|u|sw(n -
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12 |Dysza 2" (50 mm)

13 |Dysza 11/4" (32 mm)

14 |Dysza 3/4" (20 mm)

15 |Dysza 1/2" (15 mm)

16 | Elektryczna gtowica wyzwalajgca

17 |Reczna glowica wyzwalajgca

18 | Przekaznik ciSnieniowy NO 42 (nis.cisnienia)
19 |Wskaznik przeptywu (wyzwolenia)

20 [Adapter zawér wylotowy-rurocigg 2"

21 [Elastyczny waz wylotowy 2"

22 | Elastyczny waz wyzwalajgcy 558 mm

23 |Instr.ostrzeg.zo6tta wewn - pol

24 |Instr.ostrzeg.zo6#ta zewn - pol

25 [Instrukcja obst. 42 bar j. pol. - 1 zbiornik

26 |Instrukcja obst. 42 bar j. pol. - >1 zhiornik

27 | Klapa odcigzajgca KWP-P-E 500x400 BLE24
28 | Klapa odcigzajgca KWP-P-E 450x300 BLE24
29 |Klapa odcigzajgca KWP-P-E 700x400 BLE24
30 |Rura DN50

31 |Rura DN40

32 |Rura DN32

33 |Rura DN20

34 |Rura DN15

3.4. Opis techniczny — sterowanie
3.4.1. Informacje ogdine

Jako system sterowania SUG zaprojektowano system oparty na centrali mikroprocesorowej
konwencjonalnej przeznaczonej do sygnalizacji i automatycznego gaszenia pozaru w
obszarach stanowigcych jedng strefe dozorowa.

Centrala musi sterowa¢ statym urzgdzeniem samoczynnego gaszenia zawierajgcym srodek
gaszacy w postaci gazowej lub ciektej, nadzorowac¢ procedure automatycznego gaszenia i
wspotpracowac z innymi systemami przeciwpozarowymi.

Centrala musi byé wyposazona w dwie konwencjonalne linie dozorowe, osiem wejs¢
nadzorowanych linii kontrolnych i sterujgcych, szes¢ nadzorowanych wyjs¢ sterujgcych
obwodami sygnalizatorow i urzgdzeniami inicjujgcymi uwolnienie Srodka gasniczego, zestaw
jedenastu przekaznikbw z bezpotencjatowymi zestykami przetgcznymi oraz zwiernymi,
przeznaczony do realizacji funkcji wykonawczych i monitorujgcych stany centralki.

Za cze$¢ detekcji pozaru odpowiada System Sygnalizacji Pozaru w budynku podajgc do
centrali sygnat - Gaszenie.

W przypadku wykrycia pozaru przez personel, centrala umozliwia zawsze reczne wywotanie
alarmu Il STOPNIA za pomocag zewnetrznych przyciskow GASZENIE lub przycisku START
w centrali.
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Procedura gaszenia rozpoczyna sie ostrzeganiem wstepnym o zaprogramowanym czasie
trwania. Sygnalizacja ostrzegawcza trwa do momentu skasowania alarmu w centrali.

Wszystkie niezbedne elementy sygnalizacyjne centrali muszg by¢ umieszczone na ptycie
czotowej w postaci diod swiecacych z opisem.

Centrala musi by¢ wyposazona w alfanumeryczny 16-to znakowy wyswietlacz LCD, ktoérego
zadaniem jest umozliwienie ustawienia i odczytu dokfadnego czasu, daty oraz parametrow
konfiguracyjnych centrali.

Wiekszos¢ zdarzen, ktoére centrala jest w stanie wykry¢ rejestrowana jest w wewnetrznej
pamieci zdarzen.

Uktady detekcji sygnatow alarmowych, uszkodzeniowych, system komunikacji z
uzytkownikiem oraz zasilanie, kontrolowane sg przez system mikroprocesorowy. Uzyskane
informacje sg analizowane i stuzg do wypracowania sygnatéw sterujgcych sygnalizacjg oraz
uktadami wejsciowymi.

Odczyt pamieci zdarzen mozliwy jest po przestaniu zawartosci pamieci do komputera klasy
IBM PC poprzez tgcze szeregowe RS 232, w kidére wyposazona jest centrala. Przesylanie
danych do komputera nastepuje po uruchomieniu specjalnego programu do odczytu pamieci
zdarzen wg. DTR.

3.4.2. System Sterowania Gaszeniem.

Jest to zestaw urzgdzen w sktad ktérego wchodzg nastepujgce elementy:

e Centrala 1-strefowa z dwoma liniami dozorowymi czujek szeregu 40 wraz z
zasilaczem 24V DC/3A;

e Sygnalizatory ewakuacyjne - optyczne i akustyczne stuzace do alarmowania
ludzi dla ich ewakuacji z pomieszczenia, do ktorego zostanie wprowadzony
Srodek gasniczy;

e Sygnalizator ostrzegawczy— informujacy o obecnosci $rodka gasniczego w
pomieszczeniu;

e Przycisk START GASZENIA (kolor zétty);

e Przycisk STOP GASZENIA (kolor niebieski).

3.4.3. Sterowanie urzgdzeniem gasniczym

Uruchomienie Statego Urzgdzenia Gasniczego moze odbywac sie zaréwno recznie, recznie
zdalnie i automatycznie z systemu sygnalizacji alarmu pozaru (z wyjs¢ przekaznikowych).

Awaryjne reczne uruchomienie urzadzenia

Awaryjne reczne uruchomienie urzadzenia nastepuje przy pomocy wyzwalacza znajdujgcego
sie bezposrednio na zaworze butli. Sytuacja taka moze mie¢ miejsce np. przy szybkim
rozwoju pozaru.
UWAGA:
W tym przypadku wyzwolenie gazu nastgpi natychmiast bez zwtoki czasowe;.
e To rozwigzanie nalezy traktowac jako ostateczne, gdy wyzwolenie z przyciskéw
uruchomienia START jest niemozliwe.
o Rozpoczetej recznie procedury gaszenia nie mozna zatrzymac.
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UWAGA:
W tym przypadku wyzwolenie gazu nastapi natychmiast bez zwloki czasowej.

Uruchomienie reczne zdalne

Uruchomienie reczne zdalne odbywa sie z przycisku recznego usytuowanego przy drzwiach
wejsciowych do chronionego pomieszczenia. Nacisniecie przycisku uruchomienia START -
koloru zéttego, powoduje uruchomienie urzgdzenia gasniczego systemu w pomieszczeniu
chronionym wedtug procedury jak dla uruchomienia automatycznego tzn. wywotanie
ALARMU Il STOPNIA.

Centrala uruchamia instalacje ostrzegawczo-alarmowg oraz rozpoczyna odliczanie czasu
ewakuacji na opuszczenie strefy gaszenia. Po uptywie czasu ewakuacji podany zostanie
impuls do elektrozaworu na zbiorniku (butli) powodujgcy wyzwolenie srodka gasniczego.

Silne przeplywy powietrza wystepujgce w serwerowni bardzo ograniczajg mozliwosci
skutecznego nadzorowania pomieszczenia dlatego zastosowano czujke zasysajgca.
Powietrze w serwerowni jest zasysane przez czujke zasysajgcg pracujgcg w petli dozorowe;j.
Urzadzenie zasysajgce pobiera probki powietrza z monitorowanego obszaru przez uktad
rurek ze zdefiniowanymi otworami prébkujgcymi i kieruje je do czujki. Zaleznie od
zaprogramowanej czutosci reakcji czujki i progu wyzwolenia alarmu, wyzwala alarm po
osiggnieciu przewidzianego poziomu. Alarm jest przekazywany do centrali sygnalizaciji
pozaru. Stuzba ochrony weryfikuje alarm i w przypadku pozaru uruchamia przycisk Start
gaszenia.

UWAGA:
Uszkodzenie linii przyciskéw STOP uniemozliwia uruchomienie procesu gaszenia.

Uruchomienie automatyczne

Zainicjowanie alarmu pozarowego | stopnia nastepuje na skutek wykrycia dymu przez
detektor pozaru.
Nastepuje:
e sygnat alarmu | stopnia w SUG,
e podanie alarmu | stopnia do centrali sygnalizacji pozaru,
e podanie sygnatu do otwarcia klapy odcigzajgcej,
e sygnalizacja akustyczna i optyczna w pomieszczeniu chronionym.
Po zainicjowaniu alarmu natychmiast nalezy dokona¢ sprawdzenia miejsca skad pochodzit
alarm i ustalenia jego przyczyn.
e W przypadku braku zadziatania drugiej linii dozorowej i interwencji personelu,
stan alarmowania | stopnia zostanie automatycznie skasowany
W przypadku stwierdzenia alarmu fatszywego skasowac¢ alarm w centrali.
e W przypadku zagrozenia pozarowego, podjg¢ stosowne dziatania ratownicze.
Jesli sytuacja wymaga uaktywnienia SUG, wcisng¢ przycisk START GASZENIA
w celu przyspieszenia procedury gaszenia.
Alarm Il stopnia — zadziatanie dwoch czujek pozarowych na dwéch liniach (koincydencja) w
pomieszczeniu chronionym powoduje:

str. 36



* X x

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA * *
EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
ROZWOJU REGIONALNEGO i X 2

WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

e sygnat alarmu Il stopnia w centrali SUG,
podanie sygnatu alarmu Il stopnia sygnat do zamkniecia klap ppoz. w obrebie
serwerowni — uszczelnienie pomieszczenia (za posrednictwem SSP)
na sygnat wyzwolenia srodka gasniczego zamkniecie klapy odcigzajgcej,
rozpoczecie procedury gasniczej,
sygnat akustyczny i optyczny wewnagtrz pomieszczenia chronionego,
rozpoczecie odliczania czasu do wyzwolenia gazu, tzw. czas ewakuacji — 30 -
60s.

o wyzwolenie srodka gasniczego
Po usunieciu przyczyny alarmu lub podjeciu akcji gasniczej istnieje mozliwos$¢ zatrzymania
procedury gasniczej przyciskiem STOP GASZENIA w trakcie odliczania, przed wyzwoleniem
gazu (ponowne wznowienie procedury po zwolnieniu przycisku - czas ewakuacji liczony od
poczatku). Przerwanie lub blokada gaszenia za pomoca przycisku BLOKADA GASZENIA
(na panelu centrali sterowania gaszeniem).
W przypadku braku reakcji nastepuje:

o wyzwolenie srodka gasniczego

e sygnat akustyczny i optyczny (ciggty) wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.

3.4.4. Montaz instalacji

Centrale Automatycznego Gaszenia trzeba instalowa¢ na scianach w pomieszczeniach
chronionych na wys. ok 1, 4 m od poziomu podtogi. Przyciski START GASZENIE i STOP
GASZENIE trzeba instalowac przy drzwiach na wys. ok 1,5 m od poziomu podiogi.

Nad przyciskami trzeba umiesci¢ tabliczki informujgce o przeznaczeniu przyciskéw.
Sygnalizatory optyczne i akustyczne trzeba umiesci¢ w okolicach drzwi wejsciowych do
pomieszczenia.

Podtgczenie elektrozaworu trzeba wykonaé¢ przewodem HDGs PH90 3x1,5. Podigczenie
przyciskow START GASZENIA | STOP GASZENIA sygnalizatoréw ewakuacyjnych oraz klap
odcigzajgcych trzeba wykonaé przewodem HDGs PH90 2x1.

Linie kontroli butli trzeba wykonaé przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8.

Linie przyciskdw START Gaszenia, linie sygnalizatoréw, oraz linia klapy odcigzajacej trzeba
utozy¢ zgodnie z zasadg zespotu tras kablowych E90. Linie przyciskow START Gaszenia,
sygnalizatoréw, wyzwalacza elektrycznego muszg byc¢ liniami nadzorowanymi na przerwe i
zwarcie.

Linie dozorowe oraz linie wskaznikow zadziatania mozna utozy¢ w rurkach instalacyjnych.

PrzejScia instalacyjne przez granice strefy gasniczej trzeba uszczelni¢ i zabezpieczy¢
zgodnie z zasadami ochrony ppoz. w zakresie odporno$ci ogniowe;j.

Zaprogramowanie centrali automatycznego gaszenia trzeba wykona¢ zgodnie z
Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzgdzenia.

Sygnalizator ewakuacyjny zamontowac nad centralg automatycznego gaszenia.
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3.4.5. Ochrona od porazen

Centrala automatycznego gaszenia zaliczana jest do urzgdzeh | klasy ochronnosci i moze
by¢ uzytkowana tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Z punktu widzenia odpornosci systemu na
zakiocenia, zaleca sie stosowac uziemienie ochronne.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym musi by¢ realizowana przez samoczynne
wylgczenie napiecia w uktadzie sieci.

Przewdd uziemiajgcy podigczy¢ do obudowy centrali.

3.4.6. Podstawowe materiaty — sterowanie

L.p. Nazwa urzadzenia
1 Centrala automatycznego gaszenia
2 Akumulator 12V/7Ah
3 Przycisk START GASZENIE
4 Przycisk STOP GASZENIE
5 Instrukcja przycisku START GASZENIE
6 Instrukcja przycisku STOP GASZENIE
7 Sygnalizator optyczn-akustyczny ewakuacyjny
8 Sygnalizator optyczno-akustyczny wejsciowy
9 Sygnalizator Akustyczny
10 | Zasilacz ppoz
11 | Przewdd HDGs PH90 3x1,5
12 | Przewdd HDGs PH90 2x1
13 | Przewdéd HTKSHekw PH90 1x2x0,8

3.5.  Wymagania i zalecenia dla Statego Urzadzenia Gasniczego.

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru i eksploatacji.

Przed przystgpieniem do robét trzeba zapoznaé sie z projektem i ewentualne odstepstwa od
projektu zgtosi¢ do jednostki projektowania.

Przy prowadzeniu robét trzeba:
e Przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisow wymienionych w niniejszym
projekcie,
o Wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzér.
Rozruch urzgdzenia w zakresie automatycznego gaszenia zostanie zapewniony po
wykonaniu koincydenciji czujek we wszystkich chronionych przestrzeniach.
Reczne sterowanie gaszeniem bedzie zapewnione natychmiast po zakonczeniu montazu
urzadzenia gasniczego i sterownika:
o Poprzez przyciski przytaczone do sterownika i reczne uruchamianie zaworow
bezposrednio na zbiornikach.
Pomieszczenia chronione trzeba oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na drzwiach
o zastosowanym systemie gasniczym.

Montaz oraz uruchomienie urzgdzenia sterowania gaszeniem trzeba wykona¢ zgodnie
z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa.
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Eksploatacja urzadzenia musi odbywaC sie na podstawie instrukcji, ktora zostanie
przekazana Zamawiajgcemu wraz z urzgdzeniami.

W przypadku uruchomienia recznego mechanicznego trzeba pamietaé, aby wczes$niej
zamkng¢ drzwi do gaszonego pomieszczenia. Wyptyw gazu nastgpi natychmiast, bez zwtoki
czasowej. Rozpoczetej procedury gaszenia nie da sie zatrzymac.

3.6. Zalozenia dla branz pochodnych

3.6.1. Branza budowlana

Przestrzen chroniona musi by¢ odizolowana pozarowo od innych przestrzeni,
trzeba uszczelni¢ przepusty rurowe, kablowe oraz wszystkie otwory
w konstrukcji budowlanej z uzyciem certyfikowanych materiatéw o odpornosci
ogniowej rownej odpornoéci ogniowej zastosowanych materiatdw budowlanych
wydzieleh;

Drzwi do pomieszczenia gaszonego muszg by¢ wyposazone w samozamykacz;
Trzeba zapewni¢ wytrzymatos¢é podiogi pod butle ze $rodkiem gasniczym.
Przewidywany ciezar butli i Srodka gasniczego:

- 208 — ok. 130 kg,

- 208A — ok. 130 kg,

Trzeba uzupemi¢ Scenariusz Pozarowy Obiektu o nowe procedury dziatania
i ewakuacji podczas pozaru oraz po zakonczeniu akcji gasniczej w strefie
chronionej statym urzgdzeniem gasniczym gazowym;

3.6.2. Branza elektryczna i System Sygnalizacji Pozaru

Doprowadzi¢ zasilanie do centrali automatycznego gaszenia napiecie 230V,
50Hz z wydzielonego obwodu rozdzielnicy elektrycznej obiektu. Zasilanie nalezy
wykonac przewodem HDGs 3 x 1,5. Jako zabezpieczenie obwodu zastosowaé
nalezy wytgcznik réznicowoprgdowy bezposredniego dziatania 1-fazowy 30 mA
oraz wytgcznik samoczynny (nadmiarowo-pragdowy) o charakterystyce B10;
Trzeba wykonaé uziemienie centrali oraz rurociggu systemu gasniczego;
Odebrac¢ z centrali sygnaty do Systemu Sygnalizacji Pozaru budynku, konieczne
do alarmowania i wysterowania klap przeciwpozarowych Alarm |l stopnia,
Wyzwolenie, Uszkodzenie;

Dla bezpieczenhstwa pracownikéw rygle drzwi w pomieszczeniach muszg byé
zwolnione przy alarmie Il stopnia, trzeba zapewni¢ mozliwos¢ otwarcia drzwi od
wewnatrz nawet, gdy sg zablokowane od zewnatrz.

3.6.3. Branza instalacyjna
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3.7.

Zjawiska towarzyszace wyzwoleniu srodka gasniczego

Podczas wyzwalania gazu majg miejsce nastepujgce zjawiska:

3.8.

Podmuch — wyzwolenie kilkudziesieciu kilogramow gazu w czasie mniejszym niz 10 s
powoduje powstanie silnych pradéw powietrza zdolnych przesuwac luzne elementy
wyposazenia biura. Z reguly jednak poza porozrzucanymi kartkami nie notuje sie
ubocznych skutkow.

Hatas — wyzwolenie gazu jest przyczyng hatasu o do$¢ duzym natezeniu nie
powodujgcym jednak uszkodzenia stuchu.

Zamglenie — w chwili wyzwolenia gazu nastgpi zamglenie w poblizu dysz, ktoére
ograniczy widzialnosc¢ i zniknie w chwile po catkowitym wypuszczeniu gazu.
Nadcisnienie — rozprezanie sie¢ gazu w chwili wyzwolenia powoduje przyrost
cisnienia.

Zalecenia zwigkszajace bezpieczenstwo personelu

trzeba zapewnic¢ i wtasciwie utrzymywacé drogi, przejscia i dojscia ewakuacyjne,
trzeba zapewni¢ oswietlenie bezpieczenstwa i jezeli potrzeba znaki kierunkowe dla
zapewnienia szybkiej i bezpiecznej ewakuacii,

trzeba zorganizowaC system poszukiwania i ratowania oso6b, ktore mogty straci¢
przytomnos¢é w chronionych przestrzeniach. Trzeba w zwigzku z tym zapewnié
personel przeszkolony w udzielaniu pomocy, tgcznie z resuscytacjg krgzeniowo-
oddechowg, wyposazony w sprzet ochrony drég oddechowych, ktéry w kazdej chwili
bedzie gotowy do podjecia dziatan,

W wyjsciach z przestrzeni zagrozonych trzeba stosowa¢ drzwi otwierajace sie na
zewnatrz, z samozamykaczami, a tam, gdzie drzwi wyposazone sg w zamki
zatrzaskowe instalowac¢ zamki przeciwpaniczne,

nie trzeba opracowa¢ metode wentylacji chronionych przestrzeni, ktéra odprowadzi
gazy po ugaszeniu pozaru i uptywie czasu retenciji.

Konieczne jest rozwazenie wszelkich innych przedsiewzie¢ i Srodkéw zabezpieczajgcych,
ktore mogg poprawi¢ bezpieczenstwo osdb narazonych na dziatanie gazu gasniczego, jak
szkolenie personelu, znaki ostrzegawcze, alarmy ewakuacyjne, aparaty ucieczkowe, plany
ewakuacyjne i cwiczenia przeciwpozarowe.

3.9.

Postepowanie na wypadek pozaru

W razie wystgpienia pozaru trzeba zastosowac sie do nastepujgcych wytycznych:

Po ustyszeniu alarmu niezwtocznie opusci¢ chronione pomieszczenie i postepowaé
zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w budynku,

Instalacja gasnicza uruchamia sie automatycznie. Moze by¢ rowniez uruchamiana
recznie za pomocg przycisku umieszczonego na zewngtrz pomieszczenia. Przed
uruchomieniem recznym upewnic sie, ze drzwi i okna w pomieszczeniu sg zamkniete,
Gaz gasniczy w catosci wydostaje sie do pomieszczenia w czasie 6-10 s.
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3.10. Czynnosci po wyzwoleniu gazu

Po kazdym zadziataniu systemu trzeba postepowaé zgodnie z procedurami obowigzujgcymi
w budynku (jezeli brak, trzeba je okresli¢). Po upewnieniu sie, ze pozar zostat ugaszony
catkowicie (10-15 minut od wyzwolenia srodka gasniczego) trzeba doktadnie przewietrzyé
pomieszczenie z produktéw spalania i samego gazu do catkowitego ich usuniecia. Trzeba
wydali¢ niebezpieczng atmosfere na zewnatrz budynku, a nie do pomieszczen znajdujacych
sie obok. Do tego celu mozna wykorzysta¢ np.: instalacje wyciggowa. Po wyzwoleniu gazu
trzeba bezzwiocznie skontaktowac sie ze specjalistyczng firmg dostarczajgcg wyposazenie
w celu ponownego napetnienia butli sSrodkiem gasniczym.

3.11. Serwis i konserwacja systemu gasniczego

Obstuga, instalacja, testy, konserwacja i montaz systemu, muszg by¢ prowadzone tylko
przez wykwalifikowany personel.

Sposéb  konserwacji recznych  sygnalizatorow  pozaru, czujek, sygnalizatoréw
ostrzegawczych, baterii akumulatoréw oraz centrali sterujgcej gaszeniem trzeba prowadzié¢
zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producentéw tych urzadzen i
obowigzujgcymi przepisami.

3.11.1. Kontrola cotygodniowa

Trzeba sprawdzi¢ przynajmniej raz w tygodniu:

o Cisnienie w butlach. Wskazéwka manometru powinna znajdowac sie na zielonym
polu,
e Trzeba przeprowadzac ogledziny zewnetrzne w strefie chronionej:

czy nie ma niedozwolonych otworéw,

czy nie uszkodzono mechanizméw samowyzwalacza,

czy w pomieszczeniu chronionym znajdujg sie znaki ostrzegawcze,

czy nie zmienit sie sposob uzytkowania bronionej przestrzeni,

czy nie zmienit sie uktad pomieszczenia w sposéb wptywajgcy na wyptyw
i rozprzestrzenianie sie gazu w pomieszczeniu.

O O O O O

3.11.2.Kontrola comiesieczna

Trzeba sprawdzi¢ raz w miesigcu:

e czy elementy ostrzegania i alarmowania, a takze czujki pozarowe i inne elementy
detekcyjne, takze dysze nie sg zaklejone, zastoniete lub uszkodzone,

e czy obstuga pomieszczenia chronionego zostata przeszkolona z zakresu dziatania
instalaciji.

W przypadku zaniedbania ktoregokolwiek z ww. czynnikdw system gasniczy moze zadziata¢
niepoprawnie.
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3.12. Warunki odbioru SUG

3.12.1. Dokumenty niezbedne do przeprowadzenia odbioru:

oswiadczenie montujgcego system o wykonaniu instalacji zgodnie z dokumentacja,
protokot z przeprowadzenia prob cisnieniowych rurociggow,

protokot z testu szczelnosci pomieszczenia za pomocg wentylatora drzwiowego,
protokdt poprawnosci dziatania elementdéw systemu.

3.12.2. Testy wykonywane podczas odbioru:

sprawdzenie wymaganych protokotow,

sprawdzenie procedury uruchamiania automatycznego,

sprawdzenie procedury uruchamiania recznego (przycisk START),
sprawdzenie mozliwosci wstrzymania odliczania (przycisk STOP),
sprawdzenie wznowienia ponownego odliczania (przycisk STOP),
sprawdzenie czasu opdznienia do wyzwolenia srodka gasniczego (T = 30 -60 s),
sprawdzenie dziatania sygnalizatoréw,

sprawdzenie wspotdziatania instalacji z klapami ppoz.,

sprawdzenie wspétdziatania instalacji z wentylatorami,

sprawdzenie wspoidziatania instalacji gaszenia z SSP,

sprawdzenie sygnalizacji alarmu wstepnego (alarmu | stopnia),

sprawdzenie sygnalizacji alarmu Il stopnia,

sprawdzenie sygnalizacji wyzwolenia srodka gasniczego,

sprawdzenie uszkodzen linii sygnatowych oraz dozorowych,

sprawdzenie poprawnosci zasilania podstawowego,

sprawdzenia automatycznego przejscia na zasilanie awaryjne,

sprawdzenie poprawnej pojemnosci akumulatoréw (2 akumulatory 12V, 7Ah),
sprawdzenie automatycznego powrotu na zasilanie podstawowe.

Kazdy pracownik obstugujgcy pomieszczenia chronione gazem musi zostaé przeszkolony z
zakresu dziatania i uzytkowania Statego Urzadzenia Gasniczego. Szkolenie musi zosta ¢

potwierdzone odpowiednim protokotem.
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4. SYSTEM ZARZADZANIE BEZPIECZENSTWEM BUDYNKU

Przedmiotem opracowania tej czesci dokumentacji jest projekt wykonawczy Systemu
Zarzgdzania Bezpieczenstwem Budynku.

4.1. Opis systemu

W obiekcie zastosowano System Zarzadzania Bezpieczenstwem Budynku (SMS — Security
Management System). Oprogramowanie zostanie zainstalowane na serwerze w obudowie
rackowej zabudowanym w szafie teletechnicznej SMS w pomieszczeniu nowej serwerowni.
Na dyskach twardych serwera zapisywane bedg wszystkie zdarzenia zaistniate w obiekcie.
Obstuga systemu bedzie odbywata sie na wydzielonych stanowiskach (stacjach roboczych).
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w budynku KWP trzeba zainstalowa¢ 2 stanowiska
robocze. Pierwsze stanowisko robocze trzeba zainstalowa¢ w pomieszczeniu dyzurnego
pokdj 207 na 2 pietrze i w pomieszczeniu nr 309 na pietrze 3. Doktadng lokalizacjg montazu
stanowisk operatorskich trzeba ustali¢ na etapie wykonawstwa stuzbami technicznymi
Inwestora.

Stacja robocza bedzie wyposazona w dwa monitory LCD o przekatnej ekranu 247
i rozdzielczosci wynoszgcej co najmniej 1920x1080 pikseli. Rozwigzanie takie pozwoli na
optymalng wizualizacje i zapewni wymagany komfort obstugi systemu. Serwer i stacje
robocze Systemu Zarzadzania Bezpieczehstwem zostang poditgczone do wspdinej sieci LAN
z wydzielonym przetgcznikiem sieciowym zlokalizowanymi w szafie SMS (dostawa
przetgcznika ujeta w projekcie instalacji teletechnicznej IT).

W aplikacji graficznej systemu SMS elementy detekcyjne systemu sygnalizacji pozarowej
oraz inne wazne elementy systeméw bezpieczenstwa zostang przedstawione w miejscach
zainstalowania na planach sytuacyjnych oraz na planszach zbiorczych.

Dla kazdego elementu zdefiniowane zostang procedury dziatan i okreslone szczegoétowe
plany sytuacyjne. Sygnaty przesytane przez system alarmu pozarowego mogg wywotywaé
zdefiniowane automatyczne i reczne procedury dziatan. Poziom integracji zalezy od potrzeb
uzytkownika i protokotu producenta urzadzenia (centrali ppoz). System moze rowniez
nadzorowac i informowac¢ o zadziataniu elementéw automatyki budynkowej uruchamianych
przez system alarmu pozarowego.

Ze wzgledu na fakt, iz projektowany system SMS jest systemem otwartym umozliwia to
dalszg rozbudowe o nowe elementy systemow bezpieczehstwa i systemy techniczne
budynku.

Ponadto w Projekcie Wykonawczym Instalacji Teletechnicznej zamieszczone zostaty
wymagania dla nastepujgcych Systemow Zarzgdzania Serwerownig:

1) systemu zarzgdzania elementami infrastruktury aktywnej,

2) Wymagania dla rozbudowy istniejgcego komponentu zarzgdzania infrastrukturg
aktywng KWP,

3) Wymagania dla dodatkowych komponentéw systemu zarzadzania infrastrukturg
aktywng KWP - systemu zarzgdzania dziatem wsparcia IT (Help Desk IT),

4) Wymagania dla dodatkowych komponentéw systemu zarzgdzania infrastrukturg
aktywng KWP — system zarzgdzania logami i system zarzgadzania tozsamoscig
dostepu,

5) Stanowisko zarzadzania systemami teleinformatycznymi oraz infrastrukturg
teletechniczng serwerowni - system zarzgdzania dziatem wsparcia IT (Help Desk IT).

4.2. Wymagania Systemu Zarzagdzania Bezpieczenstwem:
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System musi umozliwiac:

ogoélny podglad standéw wszystkich podtgczonych podsysteméw w formie w petni
edytowalnego, graficznego ekranu z mozliwoscig definiowania dowolnej ilosci planow
szczegotowych obiektu,

przygotowywanie nadchodzgcych meldunkéw do postaci jednoznacznego, fatwego do
zrozumienia przez obstugujgcego obrazu (meldunek w postaci czytelnego tekstu z
wyraznymi wskazéwkami, aktualny plan sytuacyjny razem z systemem video - obraz z
kamery, wykaz czynnosci do wykonania). Dziatanie jest zupetnie niezalezne od systemu,
z ktérego pochodzg meldunki. Przy meldunkach nadchodzgcych w tym samym czasie lub
krotko po sobie, wysSwietlanie ich uporzgdkowane jest wedtug priorytetu. Rutynowe
meldunki sg opracowywane przez system automatycznie bez angazowania obstugi,
podczas obrobki meldunkow przedstawiane sg obstugujgcemu odpowiednie czynnosci,
ktére musi kolejno krok po kroku zrealizowac. Jest mozliwe tgczenie czynnosci ("i" /
"lub™), tak jak automatyczne wybranie numeru telefonu miejskiego Ilub faksu
(opcjonalnie), jak tez dowolnego numeru telefonu przy odpowiednio wyposazonej
centralce telefonicznej. W zaleznosci od meldunku (zdarzenia) moga zadziata¢ okreslone
algorytmy postepowania, ktére pozwalajg na automatyczne wystanie polecenia
sterowania lub wymuszajg na pracowniku okreslone sposoby reakcji i mozliwosci
sterowania,

zwykte czynnosci i meldunki sg kompletnie dokumentowane i mogg by¢ w kazdej chwili
odtwarzane i drukowane. Mozliwa jest statystyczna obrébka meldunkéw wedtug
wszystkich istotnych kryteriow,

sterowanie podigczonymi systemami (wlgczanie i wylgczanie, zerowanie alarmoéw,
ustawianie obszaréw na ostro itp.) jest mozliwe centralnie z komputera, takze i tutaj
wszystkie istotne elementy obstugi sg protokotowane. W potgczeniu z przystosowang
magistralg video istnieje takze mozliwos¢ zdalnego sterowania kamerami,

adaptacje pojedynczych central poprzez moduty interfejsowe,

sterowanie z uzyciem menu oraz jednoznacznie zdefiniowanych przyciskdw na ekranie.
W kazdym momencie pracy z systemem musi by¢é dostepny rozbudowany system
pomocy, nadejsciu meldunku musi towarzyszy¢ sygnat akustyczny. Wywotywana jest
automatycznie odpowiednia plansza (plan), na ktorej przedstawiony jest element
wywotujgcy alarm. Wyprowadzane sg odpowiednie czynnosci, ktoére obstugujgcy musi
wykonac,

po zrealizowaniu przewidzianych czynnosci, w zaleznosci od tresci nadchodzacych
meldunkdéw, nastepuje zapamietanie alarmu. Opracowywanie alarméw mozna przerwac i
umiesci¢ je na powrot na stosie alarmowym, w ktorym znajdujg sie wszystkie nie
opracowane meldunki,

wydrukowanie kazdego nadejscia meldunku na drukarce w postaci krotkiego raportu.
drukowanie planéw sytuacyjnych i planéw dziatania,

wyprowadzenie na drukarke kompletnego protokotu sytuacji ze wszystkimi informacjami
(biezacy meldunek, dane bazowe i przewidziane czynnosci),

selekcje meldunkéw wedtug okredlonych kryteridow (np. data, czas, typ, priorytet itp.),
wysSwietlenie listy zapamietanych meldunkow. Lista taka musi zawiera¢ nastepujgce
informacje: numer alarmu, date i czas, jak tez symbol podtgczonego systemu
zabezpieczajgcego. Dla kazdego alarmu wys$wietlany jest kompletny protokét akciji,
wyswietlanie informacji o obiekcie na dwéch monitorach: . na jednym monitorze znajdujg
sie dane o integrowanych podsystemach i stos alarméw, na drugim monitorze
wyswietlane sg odpowiednie plany z elementami integrowanych podsystemow,
wielostopniowy dostep do systemu i nadawanie réznego typu uprawnieh wigcznie z
mozliwoscig podgladu okreslonego planu architektonicznego z elementami
integrowanego systemu oraz wystania danego polecenia sterowania.
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4.3. Procedury dziatan

Procedury dziatan sg to manualne i automatyczne czynnosci wykonywane podczas przyjscia
i obrébki meldunkéw na stosie alarmow.

W momencie przyjscia meldunkéw uzytkownik systemu zostaje poinformowany dzwiekowo o
nadejsciu alarmu. Na stosie alarméw wchodzgcy meldunek ma kolor czerwony. Oprécz tego
uzytkownik powiadamiany jest o liczbie nie przyjetych do obrobki alarmow.

W momencie podjecia obrébki na monitorze alarmowym uzytkownik otrzymuje obraz z
kamery najblizszej elementowi zgtaszajgcemu alarm. Na monitorze systemu wyswietla sie
szczegoOtowy plan z zaznaczony elementem, ktory zgtosit meldunek. Na planie element
sygnalizuje swoj obecny stan. Oprécz tego uzytkownik otrzymuje informacje tekstowg o:
godzinie otrzymania meldunku, szczegotowy opis informacyjny elementu, zgtaszany stan
alarmowy oraz biezacy stan elementu. Uzytkownikowi wyswietla sie takze przygotowana
procedura postepowania w przypadku danego typu alarmu.

Procedury zostang opracowane wspolnie z Inwestorem i przekazane do wprowadzenia do
systemu. W miare potrzeb bedzie mozna modyfikowac¢ te procedury na zyczenie klienta.

4.4. Integracja z systemami bezpieczenstwa i obstugi serwerowni
4.4.1. Integracja z systemem sygnalizacji pozaru SSP

W systemie zarzgdzania elementy detekcyjne i wykonawcze, przedstawiane sg w miejscach
ich zainstalowania na planach sytuacyjnych oraz na planszach zbiorczych. Dla kazdego
elementu definiowane sg procedury dziatah i okreslane szczegdtowe plany sytuacyjne.
Sygnaly przesytane przez System Sygnalizacji Pozaru mogg wywotywac¢ zdefiniowane,
automatyczne i reczne procedury dziatan. Z poziomu komputera poprzez moduty kontrolno-
sterujgce centrali SSP bedg monitorowane wszystkie urzgdzenia biorgce udziat w
scenariuszu pozarowym. W systemie zostang stworzone plansze odzwierciedlajgce matryce
sterowania dla poszczegodlnych stref budynkéw. Zapewni to mozliwos¢ kontrolowania
sprawnos$ci wszystkich urzadzen oraz zapewni poprawnos¢ wykonania scenariuszy
pozarowych na wypadek zaistnienia zdarzenia pozarowego.

Integracja umozliwi nadzorowanie nastepujgce elementéw systemu SSP :
e Stanu akumulatora centrali,

Stanu zasilania centrali z sieci 230VAC,

Stanu poziomu dostepu do centrali,

Stanu wewnetrznego sygnalizatora dzwiekowego,

Stanow wejscé,

Standéw wyjsc

Stanow czujnikéw i ROP-6w,

Stanu petili.

4.4.2. Integracja z systemem wczesnej detekcji dymu

W systemie zarzadzania elementy — czujki wczesnej detekcji dymu, przedstawiane sg w
miejscach ich zainstalowania na planach sytuacyjnych oraz na planszach zbiorczych. Stan
urzadzen bedzie monitorowany poprzez moduty monitorujgce Systemu Sygnalizacji Pozaru.
Wszelkie zdarzenie zwigzane z pracg Systemu statych urzadzehn gasniczych bedag
wywotywaly reczne oraz automatyczne procedury dziatan.
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4.4.3. Integracja z systemem statych urzadzen gasniczych, zwanym dalej SUG

W systemie zarzgdzania elementy System statych urzadzen gasniczych przedstawiane sg w
miejscach ich zainstalowania na planach sytuacyjnych oraz na planszach zbiorczych. Stan
urzadzen bedzie monitorowany poprzez moduty monitorujgce Systemu Sygnalizacji Pozaru.
Wszelkie zdarzenie zwigzane z pracg Systemu statych urzgdzen gasniczych beda
wywotywaly reczne oraz automatyczne procedury dziatan.

4.4.4. Integracja z systemem sygnalizacji wkamania i napadu

System sygnalizacji wtamania i napadu zostanie zintegrowany poprzez dedykowany
interfejs. W systemie SMS zostanie wizualizowany stan kazdego z czujnikéw systemu SWiN,
zazbrojenie strefy, sygnaty alarmowe itp. System SMS umozliwi réwniez zdalne zazbrojenie i
rozbrojenia strefy oraz podglad sytuacji w poblizu pomieszczenia objetego systemem SWiN
poprzez powigzanie obrazu z kamery CCTV do stref SSWIN. Sygnaly z systemu SWIN bedg
wizualizowane na planach architektonicznych obiektu oraz na zbiorczych planszach
systemowych.

4.4.5. Integracja z systemem kontroli dostepu

System kontroli dostepu zostanie zintegrowany poprzez dedykowany interfejs W systemie
zostang przedstawiane stany przejsé, a takze czujnikdw zamkniecia drzwi, czytnikéw i
przyciskéw w miejscach ich lokalizacji na planach sytuacyjnych (architektonicznych) oraz na
schematach zbiorczych. Operator otrzyma informacje o stanie urzadzen systemu kontroli
dostepu

4.4.6. Integracja z systemem monitoringu wizyjnego, zwanym dalej CCTV IP

W Systemie Zarzgdzania Bezpieczenstwem zwizualizowane zostang kamery, monitory oraz
wejscia/wyjscia alarmowe kamer w miejscach ich instalacji na planach sytuacyjnych oraz na
planszach zbiorczych. Modut sterowania video bedzie umozliwiat dowolne przetgczanie
kamer i monitorow, sterowanie kamerami obrotowymi, przyblizenia, komponowanie i
zapisywanie uktadéw na monitorach oraz ustawianie presetéw na kamerach obrotowych. W
systemie zarzgdzania zostang utworzone wirtualne powigzania kamer z pozostatymi
systemami budynkowymi miedzy innymi SWIN, SSP, ktérych zadziatanie spowoduje
przetgczenie kamery na wybrany monitor alarmowy, wykonanie zdjecia z danej kamery oraz
uruchomienie nagrywania. W systemie zarzgdzania zdefiniowany zostanie monitor
alarmowy, ktory jest dedykowany do wyswietlania obrazéw z kamer, gdy elementy
wykonawcze zintegrowanych systeméw zgtoszg meldunek (alarm, zaktécenie, uszkodzenie
itd.). Operator musi mie¢ ponadto mozliwos¢ przetgczania obrazéw z kamer poprzez
klikniecie na piktogramy kamer umieszczone na planach sytuacyjnych (architektonicznych).

Integracja ma umozliwia¢ nadzorowanie nastepujgcych stanéw systemu CCTV :

¢ stanu wejs¢ (wigczony, wytgczony, awaria, praca),

o stanu wyjs¢ (aktywne, nie aktywne, wigczone, wytgczone, awaria, praca),

e stanu kamer (awaria , praca , wymagana konserwacja, aktywna, nie aktywna,
stan odwietlenia kamery, wtgczona, wytgczona, nagrywanie),

e monitory (aktywny, nie aktywny, wyswietla sekwencje, potgczenie alarmowe,
alarm, spoczynek, praca),

e odtwarzacz (awaria, praca, stan (stop, play, pause), przewijanie na przod,
przewijanie wstecz, odtwarzanie wstecz).
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Integracja umozliwi nastepujgce sterowanie systemem CCTV :

e wyjscia (wlacz, wytagcz),

e stanu kamer (praca, alarm testowy, wlaczenie, wylgczenie, wigczenie
oswietlenia kamery, sterownie kamerg obrotowa, ustawianie presetow, wybor
presetu, zoom+, zoom-),

¢ monitory (aktywny, nie aktywny, praca),

o rejestratory (przetgczenie kamery, uruchomienie nagrania ze stemplem czasu,
uruchomianie nagranie ze stemplem zdarzenie, awaria, praca),

e odtwarzacz (sterownie odtwarzaniem (stop, pause, wstecz, przewijanie
wstecz, w przdd, odtworzenie nagrania ze stempla czasu lub zdarzenia).

4.4.7. Integracja z systemem klimatyzacji precyzyjnej serwerowni

System musi umozliwiaé implementacje otwartej architektury, tzn. wszystkie uzyte
sterowniki muszg by¢ swobodnie programowalne i nadajniki w pomieszczeniach muszg
posiada¢ otwarty standard komunikacji (np. Modbus). Na ekranie PC systemu SMS w formie
planéw rastrowych i wektorowych zostang odwzorowane poszczegolne elementy systemu z
pokazaniem aktualnych parametrow. System musi umozliwia¢ zmiane parametréw zadanych
i dostep do danych historycznych oraz generowac trendy wybranych parametrow.
W Systemie Zarzadzania Bezpieczehstwem wizualizowane bedg nastepujgce parametry
systemu klimatyzacji precyzyjney:

e stan pracy centrali,
stan urzgdzen: wentylator, filtry, nagrzewnice, pompy,
alarmy i przekroczenia,
przeptyw powietrza (zadany niski, zadany wysoki (na wejsciu i wyjsciu),
wartosc¢ cisnienia na filtrach — graniczne we/wy,
temperatura (zadana we, zadana wy, zadana min, zadana max.).

4.4.8. Monitoring parametréw pracy rozdzielni gtébwnej oraz pracy agregatu

pragdotworczego

W rozdzielni gtdwnej zostanie zainstalowany analizator sieci (ujety w Projekcie
Wykonawczym Instalacji Elektrycznej), ktéry umozliwi wysytanie i monitorowane
nastepujgcych parametrow:
e pomiar pragddw, napieé, mocy czynnej, biernej i pozornej oraz temperatury
wewnetrznej,
pomiary zuzycia energii czynnej, biernej, czasu pracy, wspétczynnika mocy,
e monitorowanie alarmow (alarmy programowalne dla wszystkich funkciji),
e monitorowanie wspétczynnika THD dla napiec i prgdow.

Stan pracy agregatu bedzie monitorowany w systemie zarzgdzania poprzez dedykowane
interfejsy Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem. W systemie odwzorowane bedg gtdwne
parametry techniczne stanu pracy agregatu oraz stany zwigzane z przekroczeniem progu
alarmowego.

45. Wariantowe stosowanie materiatow

Podczas  wykonywania robét montazowych instalacji Systemu  Zarzadzania
Bezpieczenstwem trzeba stosowacC materiaty i wyroby ujete w zestawieniu materiatowym
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projektu wykonawczego lub o parametrach réwnowaznych. W przypadku stosowania
urzagdzen, materiatdw i wyrobow o parametrach rownowaznych, podstawg do akceptacii
zmian bedzie doktadna informacja o zastosowanych materiatach w rozumieniu: nazwa

producenta, model,

typ lub wersja proponowanego urzgadzenia oraz ilos¢, wraz z

zestawieniem poréwnawczym danych technicznych i wykazania zgodnosci z minimalnymi
wymaganiami techniczno-uzytkowymi ujetymi w dokumentacji projektowe;.
informacji spowoduje uznanie urzgdzen i materiatéw za nie odpowiadajgce wymaganiom.

Zestawienie materiatéw system zarzadzania bezpieczenstwem SMS

Brak takich

Opis

J.m.

System zarzgdzania budynkiem SMS standard

kpl.

Interfejs standardowy do systemu sygnalizacji pozaru SSP

kpl.

Interfejs standardowy do systemu kontroli dostepu KD

kpl.

Interfejs standardowy do systemu sygnalizacji wkamani i napadu
SWIN

kpl.

Interfejs standardowy do systemu telewizji dozorowej CCTV

kpl.

Interfejs niestandardowy do automatyki klimatyzacji precyzyjnej
ModBus

kpl.

Interfejs niestandardowy do automatyki agregatu prgdotwdrczego
ModBus

kpl.

Serwer systemu SMS

Procesor 2.40GHz,10M Cache, 6.4GT/s QPI, Liczba rdzeni 4; Liczba
watkow 4; DDR3 1066MHzObudowa typu rack z mozliwoscig
instalacji do 8 dyskow 3.5"

2GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Single Rank, x8

Karta 8GB SD

Dysk twardy 4 x 300GB SAS 6GB/s 15 000obr./min 3,5-cala, Hot
Plug

Adapter RAID Controller, 512MB NV Cache

Naped wewnetrzny DVD+/-RW, SATA

Zasilacz redundantny (1+1), 1100W

System Operacyjny dla serwera

Klawiatura USB wersja USA/Euro (QWERTY)

kpl.

Stacja Robocza

Procesor (3,30GHz, 3MB) Liczba rdzeni 2; Liczba watkow 4
System Operacyjny

Pamie¢ RAM 4GB (2x2GB) 1333MHz DDR3

Dysk twardy 250GB 3,5-cala

Naped 16X DVD +/-RW

Karta Graficzna 512MB FullHD z kablem dla 2DVI)
2x monitor LCD 24”

2x Kabel DVI-D dual link (24+1) 1.8m

Klawiatura USB (QWERTY)

Mysz optyczna

kpl.

10

Przetacznik komputerowy 24 portowy
1. Przetacznik posiadajacy 24 porty 10/100/1000BASE-T z POE +, z czego 4 porty
moga by¢ zamienione na interfejsy Gigabit Ethernet SFP
2. 2 wbudowane porty 10 Gigabit Ethernet SFP+
3. Wysokos$¢ urzgdzenia 1U

kpl.
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4 Nieblokujaca architektura o wydajnosci przetgczania min. 88 Gb/s
5. Szybkos¢ przetgczania min. 65 Miliondw pakietéw na sekunde
6. Mozliwos¢ tgczenia do 8 przetgcznikdw w stos
7 Obstuga technologii PoE IEEE 802.3af/at
8 Minimalna dostepna moc PoE: 370W
9. Tablica MAC adreséw min. 16k
10.  Pamiec¢ operacyjna: min. 512GB pamieci DRAM
11.  Pamiec flash: min. 128 MB pamigci Flash
12.  Obstuga sieci wirtualnych IEEE 802.1Q — min. 4094
13.  Obstuga sieci wirtualnych protokotowych IEEE 802.1v
14.  Obstuga funkcjonalnosci Private VLAN - blokowanie ruchu pomiedzy klientami z
umozliwieniem tacznosci do wspolnych zasobdw sieci
15.  Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtow)
16.  Obstuga Quality of Service
a. |EEE 802.1p
b. DiffServ
c. 8 kolejek priorytetéw na kazdym porcie wyjsciowym
17.  Obstuga Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB
18.  Obstuga LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
19.  Przetacznik musi posiada¢ mozliwos¢ dotgczenia redundantnego systemu
zasilania
20. Wbudowany DHCP Serwer i klient
21.  Mozliwos¢ instalacji min. dwdch wersji oprogramowania - firmware
22.  Mozliwos¢ przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach
tekstowych w pamieci Flash
23.  Mozliwo$¢ monitorowania zajetosci CPU
24.  Lokalna i zdalna mozliwo$¢ monitoringu pakietéw (Local and Remote Mirroring)
Obstuga Routingu IPv4
25.  Sprzetowa obstuga routingu IPv4 — forwarding
26.  Pojemnosé¢ tabeli routingu typowa dla przetgcznika brzegowego min. 32 wpisy
27.  Routing statyczny
28.  Obstuga routingu dynamicznego IPv4
a. RIPv1/v2
b. OSPFv2 — mozliwo$¢ rozszerzenia przez licencje oprogramowania
Obstuga Routingu IPv6
29.  Sprzetowa obstuga routingu IPv6 — forwarding
30. Pojemnosé¢ tabeli routingu typowa dla przetgcznika brzegowego min. 16 wpiséw
31.  Routing statyczny
32.  Obstuga routingu dynamicznego dla IPv6
a. RIPng
b. OSPF v3 — mozliwo$¢ rozszerzenia przez licencje oprogramowania
33.  Telnet Serwer/Klient dla IPv6
34.  SSH2 Serwer/Klient dla IPv6
35.  Ping dla IPv6
36. Tracert dla IPv6
37.  Obstuga MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1)
38.  Obstuga MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2)

Obstuga Multicastow

39.  Filtrowanie IGMP
40.  Obstuga Multicast VLAN Registration - MVR
41.  Obstuga IGMP v1/v2/v3 snooping
Bezpieczenstwo
42.  Obstuga Network Login
a. |EEE 802.1x - RFC 3580
b. Web-based Network Login
c. MAC based Network Login
43.  Obstuga wielu klientéw Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants)
44.  Mozliwos¢ integracji funkcjonalnosci Network Login z Microsoft NAP
45.  Przydziat sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login
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46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Obstuga Guest VLAN dla IEEE 802.1x
Obstuga funkcjonalnosci Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzaciji
uzytkownikéw z wykorzystaniem protokotu Kerberos
Obstuga Identity Management
Whbudowana obrona procesora urzadzenia przed atakami DoS
Obstuga TACACS+ (RFC 1492)
Obstuga RADIUS Authentication (RFC 2138)
Obstuga RADIUS Accounting (RFC 2139)
RADIUS and TACACS+ per-command Authentication
Bezpieczenstwo MAC adreséw
a. ograniczenie liczby MAC adreséw na porcie
b. zatrzasniecie MAC adresu na porcie
c. mozliwosé wpisania statycznych MAC adreséw na port/vlian
Mozliwos¢ wytgczenia MAC learning
Obstuga SNMPv1/v2/v3
Klient SSH2
Listy kontroli dostepu ACL pracujgce na warstwie 2, 3 i 4
a. Adres MAC zrodtowy i docelowy plus maska
Adres IP zrédtowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6
Protokét — np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd.
Numery portéw zrédiowych i docelowych TCP, UDP
Zakresy portéw zrodtowych i docelowych TCP, UDP
Identyfikator sieci VLAN — VLAN ID
Flagi TCP
Obstuga fragmentow
Listy kontroli dostepu ACL realizowane w sprzecie bez zmniejszenia wydajnosci
przetgcznika
Obstuga bezpiecznego transferu plikéw SCP/SFTP
Obstuga DHCP Option 82
Obstuga IP Security - Gratuitous ARP Protection
Obstuga IP Security - Trusted DHCP Server
Obstuga IP Security - DHCP Snooping
Obstuga IP Security - DHCP Secured ARP/ARP Validation
Obstuga IP Security — IP Source Guard
Ograniczanie przepustowosci (rate limiting) na portach wyj$ciowych z kwantem 64
kb/s

RGN NN

Bezpieczenstwo sieciowe

68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.

Mozliwo$¢ konfiguracji portu gtéwnego i zapasowego

Obstuga redundancji routingu VRRP (RFC 2338) - mozliwo$¢ rozszerzenia przez
licencje oprogramowania

Obstuga STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D

Obstuga RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w

Obstuga MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s

Obstuga PVST+

Obstuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP

Mozliwos¢ konfiguracji potgczenia Link Aggregation z réznych przetgcznikow w
stosie.

Zarzadzanie

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Obstuga synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time Protocol)
Obstuga synchronizacji czasu NTP

Zarzgdzanie przez SNMP v1/v2/v3

Zarzadzanie przez przeglgdarke WWW — protokdt http i https
Mozliwo$¢ zarzagdzania poprzez protokét XML

Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6

SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6

Ping dla IPv4 / IPv6

Traceroute dla IPv4 / IPv6

Obstuga SYSLOG z mozliwoscig definiowania wielu serweréw

Obstuga sFlow

Obstuga RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757)
Obstuga RMON2 (RFC 2021)
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Inne
89.  Wsparcie dla OpenFlow lub réwnowazny

5. UWAGI KONCOWE

o Wykonawca bedzie mial obowigzek dostarczenia urzadzen oznakowanych
naklejkami informacyjnymi zgodnymi z wytycznymi programu WRPO 2014-2020.
e Po realizacji przedmiotowego zdania Wykonawca jest zobowigzany do opracowania

Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynku technicznego KWP czesci
wysokiej i niskiej.

Opracowanie

mgr inz. Wojciech Gonet
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6. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120, z 2003r., poz.1126)

Inwestycja
Adaptacja pomieszczen budynku Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu
na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturg techniczng na
dziatkach majgcych status terenéw zamknietych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego”.

Inwestor

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Adres inwestycji
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Dane ewidencyjne

dz.nr ew. 18/2; 20
Arkusz 12, Obreb Jezyce
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SPIS ZAWARTOSCI INFORMACJI BIOZ

o Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.

o Wykaz obiektow budowlanych.

¢ Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji zamierzenia budowlanego.

o Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegodinie
niebezpiecznych.

 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych.

Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

¢ Wykonanie okablowania systemu instalacji staboprgdowych,
¢ Montaz urzadzen systemdw staboprgdowych,
e Uruchomienie systemow staboprgdowych.

Wykaz obiektéw budowlanych

Wszystkie prace bedg wykonywane w obrebie jednego obiektu budowlanego, jakim jest
budynek techniczny KWP czes¢ wysoka i niska.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zamierzenia budowlanego

Podczas wykonywania robét instalacyjnych zwigzanych z realizacjig zamierzenia
budowlanego przewiduje sie wystepowanie czasowych zagrozeh bezpieczehstwa i zdrowia
pracownikow oraz uzytkownikow obiektu. Zwigzane bedg one ze stosowaniem urzgadzen:

¢ elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice),

o wiertarki i wkretaki z dwiema koncéwkami,

o miotki i diuta do skuwania posadzek, wylewek i tynkdw,

¢ ostrza techniczne, noze do ciecia folii PE na posadzke,

e poziomice.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, trzeba przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw pod katem niebezpieczenstw, pojawiajgcych sie podczas pracy z urzadzeniami
elektrycznymi. Wiekszo$¢ prac bedzie wykonywana na $cianach lub sufitach, trzeba
poinstruowac¢ pracownikébw o zagrozeniach mogacych pojawi¢ sie podczas prac na
WYSOKOSCi.
Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych muszg spetnia¢ wymagania:
e posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,
e posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w  zakresie bezpiecznego
i sprawnego wykonywania danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej
pracy narzedziami i sprzetem,
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e miec¢ wtasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,
e posiada¢ niezbedng znajomos¢ przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
poswiadczenie przeszkolenia w tym zakresie.
Kopie wymaganych dokumentdéw nalezy przekazac¢ kierownikowi budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow. Wykonawca prac ma
obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej jak:

e rekawice ochronne,

¢ okulary ochronne,

e gogle lub przytbice ochronne,

e ochronniki stuchu,

e obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e dba¢ o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac¢, przygotowywacC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot monterskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny trzeba zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

Stanowiska pracy muszg umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Przy wykonywaniu rob6t materiatami lub metodami pracy powodujgcymi zagrozenie zdrowia
dla wykonawcéw robot lub bezpieczenstwa pozarowego trzeba $cisle przestrzegaé
przepiséw dotyczgcych ochrony zdrowia ludzi i mienia.

Teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach
sktadowania materiatdéw fatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda,
skrzynie z piaskiem, gasnice, sprzet pomocniczy ppoz.). W czasie prowadzenia robot
stosowac sie do ogolnych warunkow wynikajgcych z przepisow BHP.
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