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DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Obiekt

Adaptacja pomieszczen budynku Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu
na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturg techniczng na
dziatkach majgcych status terenéw zamknietych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego”.

Inwestor

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Jednostka projektowa

BENNING POWER ELECTRONICS Sp. z 0. 0.
05 -503 Gtoskow, ul. Korczunkowa 30
TEL+ 48 (22) 757 84 53 , FAX+ 48 (22) 757 84 52

Adres inwestycji

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Dane ewidencyjne

dz.nr ew. 18/2, 20;
Arkusz 12, Obreb Jezyce

Podstawa opracowania

Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy
budowlane oraz dane z literatury fachowej w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(z pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (z pozniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z pdzniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(z pbézniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Wspdlnoty Europejskie;,

.Zalecenia  dotyczgce  standardow  technicznych, uzytkowych  oraz
bezpieczenstwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i tgcznosci” tekst
ujednolicony z dn. 10.12.2013 r., opracowany przez Biuro tgcznosci i Informatyki
Komendy Gtéwnej Policji,

Wytycznymi nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w
obiektach stuzbowych Policji,

Ksiegg standardéw komend i komisariatow Policji Polskiej,

Wytycznymi nr 1 Komendanta Giéwnego Policji z dnia 12.05.2004r. w sprawie
planowania inwestycji w jednostkach organizacyjnych Policji, (Dz. Urz. KGP
z 2004r. Nr 9 poz. 42).

Inne wtasciwe przepisy.
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2. OPIS TECHNICZNY — STAN ISTNIEJACY

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy teren inwestycji jest zagospodarowany w drogi, place, zieleh, oraz sieci
uzbrojenia terenu. Projekt ,Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej
Wielkopolskiej Policji dla rozwoju spoteczenstwa informacyjnego” nie wprowadza zmian w
istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

2.2. Budynek techniczny KWP opis ogolny

Obiekt powstat w roku 1982 z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne tgcznosci.
Pieciokondygnacyjna, podpiwniczona cze$¢ budynku wyzszego technicznego KWP posiada
konstrukcje szkieletowg z dachem ptaskim. Od strony pétnocnej bezposrednio przylega do
dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej czesci nizszej budynku technicznego KWP. Czesc¢
nizsza potgczona jest tgcznikiem z budynkiem gtéwnym Komendy Wojewoddzkiej Policiji.
Obecnie budynek techniczny KWP oprocz funkcji technicznej, pemni takze funkcje
administracyjno-biurowa.
e konstrukcja: stupy i ramy konstrukcyjne zelbetowe, ukfad stropow tréjnawowy, stropy
Z ptyt kanatowych,
e Sciany: $ciany zewnetrzne ( gr. 33/53 cm) murowane nie petnigce funkcji nosne;j,
e Sciany dzialowe wewnetrzne murowane oraz scianki gipsowo-kartonowe na ruszcie
stalowym,
e dach: plaski dwuspadowy, pokrycie z piyt korytkowych opartych na azurowych
scianach,
e wyposazenie instalacyjne:
— Instalacja elektryczna Sn/nn, o$wietleniowa.
— Instalacja centralnego ogrzewania.
— Instalacja wentylacji mechanicznej.
— Instalacja klimatyzaciji.
— Instalacja wodociggowa, kanalizacji i deszczowa.
— Instalacja ppoz. / system obejmujgcy wybrane pomieszczenia.
— Instalacja systemu detekcji wody / system obejmujgcy wybrane pomieszczenia.
— Instalacja kontroli dostepu / system obejmujacy wybrane pomieszczenia.
— Instalacja CCTV [/ instalacja systemu telewizji dozorowanej.

o Wykonczenia

— Podtogi: wytozone lastryko, ceramiczne, linoleum, wyktadziny PCV, parkiet
drewniany, systemowe podniesione podtogi.

— Sciany: wymalowane farbami olejnymi i emulsyjnymi, oktadziny $cienne (MDF
fornirowane gr. ok. 2cm).

— sufity: podwieszone sufity systemowe typu OWA, z ptyt gipsowo- kartonowych na
ruszcie stalowym oraz kasetonowe stalowe perforowane, stropy malowane
farbami emulsyjnymi.

— Stolarka okienna: PVC — szklenie dwuszybowe.
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— Stolarka drzwiowa: PVC, aluminiowa, ptyta laminowana w oscieznicach stalowych
i drewnianych, drzwi techniczne stalowe.
— System fasadowy przy klatce schodowej — aluminiowy.

2.3. Zestawienie pomieszczen czesci nizszej i wyzszej budynku technicznego KWP

Kondygnacja piwnica —984,11 m?
Kondygnacja parter —1030,30 m?
Kondygnacja +1 — 1071,32 m?
Kondygnacija +2 — 478,14 m?
Kondygnacja +3 — 472,39 m?
Kondygnacja +4 — 464,91m?
Suma — 4501,17 m?

3. OPIS TECHNICZNY — STAN PROJEKTOWANY

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy czesci przebudowywanej — zatozenia ogoéine

Przebudowa czesci budynku KWP w Poznaniu ma na celu dostosowanie powierzchni dla
budowy zintegrowanej platformy teleinformatycznej.

Przeznaczenie i funkcja czesci przebudowywanej, wynika bezposrednio z potrzeb i
organizacji powierzchni na potrzeby budowy platformy teleinformacyjnej KWP w Poznaniu i
zostat okreslony w zatgczniku nr 1 do Umowy nr ZZP-2380- 127/2014 — Szczegdbtowy Zakres
Rzeczowy Przedmiotu Umowy.

Zasadnicza czes¢ budowy serwerowni przebiega na kondygnacji +2. Dostosowuje sie
pomieszczenia nr 209, 210, 211 do montazu szaf serwerowych. Przyjeto obcigzenia dla
stropu 1500kg/m? a dla drég transportowych 1000kg/m?2.

Projektuje sie wybudowanie serwerowni, wraz z okablowaniem, sktadajgcej sie z 48 szaf
teletechnicznych. W pierwszym etapie inwestycji zainstalowane =zostang 32 szafy
teletechniczne, w tym 26 szafy serwerowe EDA, 4 szafy dystrybucyjne HDA i 2 szafy
dystrybucyjne MDA. W drugim etapie inwestycji zainstalowanych zostanie 16 szaf
teletechnicznych w tym 14 szaf serwerowych EDA i 2 szafy dystrybucyjne HDA.

W ramach przebudowy dostosowuje sie pomieszczenia bezposrednio zwigzane z
funkcjonowaniem serwerowni. Szczegotowy zakres przebudowy oraz remontu zostat
przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

W zakresie stosowanych technologii zakfada sie, iz w wyniku przebudowy obiekt zostanie
wyposazony w:
— instalacje elektryczne i elektroenergetyczne w tym rozbudowa instalacji
odgromowej.
— system klimatyzacji zintegrowanej z systemem FREECOOLING.
— system wentylaciji.
— budowa systemu szaf serwerowych z infrastrukturg aktywna i pasywna.
— system nadzoru i zarzadzania systemami teleinformatycznymi i infrastruktura
techniczna.
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— budowa instalacji pasywnej LAN.

— system sygnalizacji pozaru.

— system wczesnej detekcji dymu wraz z system gaszenia gazem.

— system instalacji CCTV (instalacja systemu telewizji przemystowej).
— system instalacji kontroli dostepu.

— system sygnalizacji, wlamania i napadu SSWiN.

— system detekcji wyciekéw wody (WD)

Szczegotowy opis stosowanych technologii zostat zawarty w opracowaniach branzowych
sktadajgcych sie na niniejszg dokumentacje.

3.2. Zestawienie charakterystycznych parametréw budynku.

— Dtugos¢ elewacji budynku — okoto 43,22 m / pozostaje bez zmian

— Szerokosc¢ elewacji budynku — okoto 39,86 m / pozostaje bez zmian

—  Woysokos¢ budynku - 24,69m / pozostaje bez zmian

— Kubatura — pozostaje bez zmian

— Powierzchnia zabudowy — okoto 1421 m? / pozostaje bez zmian
czes$é nizsza 838,61 m?
czes$¢ wyzsza 582,32 m?

— Rzedna posadzki — pozostaje bez zmian

— llo$¢ kondygnacji — 5 w tym 1 podziemna / pozostaje bez zmian

3.3. Program uzytkowy - zestawienie pomieszczen.

Na podstawie wytycznych Zamawiajgcego pomieszczenia, ktére bezposrednio podlegajg
remontowi lub przebudowie ze wzgledu na budowe serwerowni zaznaczone zostaly w
tabelach kolorem szarym. Ze wzgledy jednak na koniecznos¢ dostosowania catego obiektu
ochronie ppoz. w zestawieniu uwzgledniono wszystkie pomieszczenia czesci nizszej i
wyzszej budynku technicznego KWP.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI

Kondygnacja piwnica —-981,91 m?
Kondygnacja parter —1030,30 m?
Kondygnacja +1 —1070,96 m?
Kondygnacja +2 — 477,09 m?
Kondygnacja +3 — 471,02 m?
Kondygnacja +4 — 464,91 m?
Suma — 4496,18 m?

W tym powierzchnia ZL —3514,27 m?
MP — 981,91 m?
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3.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

3.4.1. Fundamentowanie: rozpatrywany obiekt posadowiony jest bezposrednio na
uktadzie taw i stop fundamentowych betonowych Iub zelbetowych. Na
podstawie ogledzin i orzeczenia technicznego stwierdzono prawidiowe
posadowienie i wystarczajgca nosnos¢ gruntu w poziomie posadowienia.

3.4.2. Sciany zewnetrzne: jako istniejgce w formie $cian ostonowych i dziatowych

wykonywanych z drobnowymiarowych elementéw $ciennych i nie projektuje sie
zmian w ich zakresie.

3.4.3. Stropodach: stanowig ptyty kanatowe gr. 24 cm. Nie przenoszg dodatkowych
obcigzen od urzadzen technologicznych dlatego nalezy je ustawia¢ na
pomostach stalowych opartych na uktadach nosnych ram zelbetowych.

3.4.4. Posadzka: w czesciach przewidzianych pod zwiekszone obcigzenia nalezy
zdemontowaé¢ istniejgce warstwy (jastrych, piyta pilsSniowa i zaprawa
cementowa) i projektuje sie ruszt stalowy stanowigcy podparcie pod urzgdzenia
oraz podtoge podniesiona.

Wszystkie $ciany powinny spetnia¢ wymagania warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Projektuje sie nowe otwory okienne i drzwiowych w $cianach nosnych zewnetrznych i
wewnetrznych tgcznie z wykonaniem konstrukcji przesklepien i przebiciem otworow.
Wszelkie przekucia w scianach zewnetrznych nalezy wykonac ze szczegdlna starannoscig w
celu zachowania istniejgcych ocieplen i faktur tynkow elewacyjnych.

3.5.  Rozwiazania budowlano-materiatowe.

3.5.1. Przegrody budowlane.

W zakresie adaptacji i przebudowy na potrzeby serwerowni przegrody budowalne nie
podlegajg zmianie.

Ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej zastosowano w poszczegdlnych
pomieszczeniach ptyty ogniochronne silikatowo-cementowe. Przyjeto w projekcie
zabezpieczenia stref do EI 60, EI120.

3.5.1.1. Ptyty silikatowo cementowe. Dane ogdlne:

— Kategoria A1 reakcji na ogien zgodnie z EN 13501-1.

— niewrazliwe na wilgoc¢, wielkoformatowe, samonosne.

— dlugosc ptyty 250cm, wysokos¢ 120cm.

— Ciecie i obrébka maszynowa ptyt ogniochronnych powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi do obrébki drewna. Ciecie powinno byé
wykonywane zgodnie z EN 12101-7, paragraf B.1.2.

— Zaleca sie wykorzystanie ostrzy pit z utwardzonymi zebami albo z pochylonymi
ostrzami z kohcowkami ze spiekanych weglikdw. Przy obrobce maszynowej ptyt
ogniochronnych przy pomocy narzedzi z napedem elektrycznym, wydobywa sie
kurz i nalezy unika¢ wdychania pytu.

— Ptyty ogniochronne powinny byc¢ tgczone na styk. Dopuszcza sie szczeliny £ 3mm

— Szczelina pomiedzy stropem a przewodem powinna wynosi¢ 125-190 mm.
Odstep jest wypetniany wetng mineralng, klasy A1 zgodnie z EN 13501-1 i o
minimalnej gestosci 145 kg/m3
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Ztagcza pionowe ptyt drugiej warstwy powinny byC¢ przesuniete wzgledem ztgczy
ptyt pierwszej warstwy o nie mniej niz 400 mm.

Wszystkie ztaczg wewnetrzne i zewnetrzne wypetnia sie przy pomocy

systemowego kleju.
Graniczgce elementy budowlane muszg posiada¢ nie mniejszg klase odpornosci
ogniowej niz zastosowane zabezpieczenie.

Typy przegréd z zastosowaniem piyt silikatowo — cementowych
¢ mocowanych do $cian murowanych

Typ (PSC1) zabezpieczenie (R)EIGO — gr. ptyty 2x20mm
Typ (PSC3) — zabezpieczenie do (R)EI120 — gr piyty 2x25mm

e samonos$na obudowa szachtéw

Typ (PSC2) zabezpieczenie (R)EIG0 — gr. ptyty 2x20mm,
Typ (PSC4.1) zabezpieczenie (R)EI60 — rewizja systemowa gr. ptyty 2x20mm,
Typ (PSCA4.2) zabezpieczenie (R)EI120 — rewizja systemowa gr. ptyty 2x25mm,

e Scianki dziatowe

(PSC5) - scianka dziatowa na profilach stalowych systemowych mocowanych
niezaleznie do konstrukcji nosnej budynku. Profile UW75, CW75 obtozona
obustronnie ptytami silikatowo cementowymi (R)EI120 - gr. 1x20mm na
przektadkach systemowych gr. 10mm, z weing mineralng min 5 cm

(PSC6) - scianka dziatowa na profilach stalowych systemowych UW50, CW50
obtozona obustronnie ptytami silikatowo cementowymi (R)EI120 - gr. 1x20mm na
przektadkach systemowych gr. 10mm, z weing mineralna min 5 cm

(PSC7) - scianka dziatowa na profilach stalowych systemowych UW50, CW50
obtozona obustronnie ptytami silikatowo cementowymi gr. 1x20mm, (R)EI60.

UWAGA: Profile stalowe do mocowania oktadzin s$ciennych nalezy niezalenie
montowaé do konstrukcji nosnej budynku (stupy, podciagi, stropy zelbetowe, sciany
nosne o grubosci co najmniej 18 cm).

3.5.1.2. Plyta warstwowa — zastosowanie w pomieszczeniu serwerowni. Dane
ogolne.

Ptyta Scienna z mocowaniem widocznym, w uktadzie pionowym do konstrukcji za
pomocyg tgcznikdw wg. zalecen projektu wykonawczego.

rdzen izolacyjny z wetny mineralnej o grubosci 100 mm,

kolor zewnetrzny R9002, powtoka zewnetrzna PES,

profilacja zewnetrzna i wewnetrzna dt. 33,3mm, gtebokos¢ 0,7mm
kolor wewnetrzny R9002, powtoka wewnetrzna PES,
wspoétczynnik przenikania ciepta U= 0,422 W/m2K,

wspétczynnik przewodnosci cieplnej A= 0,044 W/mk,

odpornos$¢ ogniowa NRO; EI90,

izolacyjnos$¢ akustyczna Rw=32 dB,

ciezar 20,90 kg/m2.

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia
obudowy zewnetrznej obiektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne
pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku obudowy, oraz spetnia¢ wszystkie

str. 8



* X x

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA *
EUROPEJSKI FUNDUSZ *
ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE

* ok

*
* Kk

ARCHITEKTURA
wymagania podane w dokumentacji technicznej i by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepisow.

3.5.1.1.  Scianki gipsowo kartonowe

Scianki gipsowo kartonowe projektuje sie jako element przegréd wewnetrznych o odpornosci
(R)EIBO | (R)EI120 na profilach stalowych systemowych UW75, CW 75, z wypetnieniem
wetna mineralna gr min 5 cm. Plyte gipsowo — kartonowg przeciwpozarowg nalezy
montowaé obustronnie 2x12,5mm. Rozstaw stupkéw do wysokosci 5,75m, co 60 cm. Przy
pofgczenia ze Sciana i stropem masywnym nalezy stosowac przektadki akustyczne, tasmy i
masy z odpornoscig ogniowa.

Klasyfikacja ogniowa ptyt gipsowo kartonowych A1 - niepalne

3.5.1.Podtogi i posadzki

W ramach przebudowy budynku technicznego przewidziano 3 typy wykonczenia podtog.
e Typ P1 - podtoga podniesiona elektrostatyczna.
Lokalizacja
— pom nr 104 ( pietro. +1)
— W pom serwerowni (pietro +2),
— pom. WWT (pietro +2),
— pom 309, 310, 310A pom nadzoru i zarzadzania
Parametry techniczne podtogi
— Klasa obcigzenia 5 (5,0 kN)
— Dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe 25 kN/m2
— Klasa ugigecia B (3mm)
— Opor elektryczny uptywu podtogi Ru (Q) 5.10* < Ru < 1x10°
—  Wspdtczynnik bezpieczenstwa 2
— Kilasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: od strony spodniej niezapalne
— Od strony wierzchniej trudno zapalne
— Odpornos¢ ogniowa REI30
— Klasa reakcji na ogien — Bfl-s1
— Akustyka delta Lw 15 dB
materialy wschodzgce w sktad podtogi
— ptyta podtogowa o wym. 60x60,4mm
— ptyta widrowa silnie sprasowana o gestosci = 720 kg/m3
— spdd ptyty — blacha stalowa ocynkowana ogniowo o gr 0,5 mm
— wierzch ptyty wyktadzina antyelektrostatyczna PVC
— klej przewodzacy
. konstrukcja wsporcza
— wolnostojgce wsporniki stalowe o ptynnie regulowanej wysokosci, wykonane z
przeprofilowanych blach, spawane i ocynkowane galwanicznie = 8 ym
— nakfadka ttumigco - przewodzaca z PVC 5x10* < Ru < 1x 10°
— gtowy wspornikdw potgczone metalowymi tgcznikami (trawersami)
materiaty pomocnicze
— klej do klejenia wspornikéw
— klej do zabezpieczenia gwintéw przez przekreceniem
— ggbka uszczelniajgca
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— tasma aluminiowa do zabezpieczenia cietych fragmentow ptyt
— ptyn antypytowy
wyktadzina PVC dane ogolne:

— homogeniczna wyktadzina PVC w ptytkach do zastosowania obiektowego o
wymiarach 60,60 cm

— grubosc¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm

— klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

— waga catkowita EN 430 — 3,2 kg/m?

— mozliwo$¢ odnawiania przez szlifowanie

— pozostatosé wgniecenia EN 433 - 0,035 mm

— klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R9

— klasa scieralnosci EN 660-1 — grupa M

— odpornos¢ na kotka meblowe EN 425 — zadnych $ladow

— odpornos¢ chemiczna EN423 - doskonata

— odporno$¢ elektryczna: wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 5x 10*<R <108 Q

— odporno$¢ elektryczna w obuwiu ESD wg IEC 61340-4-5- R<3.5x 10" Q

— napiecie elektrostat. oséb w obuwiu ESD - IEC 61340-4-5; ESD STM97.2; EN
1815 - 20V

— Odgazowanie IDEMA M11-99 - Suma < 1 ug/cm?

— Suma TVOC 28 dni wg wytycznych AgBB - < 1 mg/m?

— Suma TSVOS 28 dni wg wytycznych AgBB - < 0.1 mg/m?

— dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametrow przewodzenia

— zgodnos¢ z ASTM - tak

— stabilnosé wymiarowa EN 434 - 0.05%

— tatwos¢ odkazania powierzchni skazonych materiatami promieniotworczymi DIN
25415 czes¢ 11 1SO 8690 — znakomita

— wilasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze SNV195920 - tak

— posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041

Pod podtogami antyelektrostatycznymi dodatkowo nalezy wykona¢ na stropie siatke
ekwipotencjalng. Siatka ekwipotencjalna wykonana przewodem miedzianym o przekroju
4mm mocowanym przelotowo do zaciskow uziemiajgcych wspornikow podtogi podniesione;.
Zacisk srubowy fi 6mm w gtéwce wspornika.

3.5.2. Zaluzje zewnetrzne

Zaprojektowano zaluzje zewnetrzne na czesci nizszej budynku technicznego KWP. Zaluzje
petnig role estetyczng. Przestaniajg zamontowane da na dachu nizszym instalacje.
Konstrukcja sklada sie z ksztattownikow aluminiowych o przekroju eliptycznym, oraz
akcesorioéw petnigcych funkcje potgczeniowe. Podstawowe parametry

o szerokosc profili zaluzji: 150 mm

o rozstaw stupkéw okoto 150cm

e montaz zaluzji na uchwytach fasadowych tapigcych za krawedz profilu

e dostawca musi zapewni¢ kompletny zestaw akcesoriéw takich jak uchwyty, taczniki,

zaslepki, itp.
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3.5.3. Wykonczenia Scian i sufitow

3.5.3.1. Farby
Pomieszczenia malowac na biato z zastosowaniem farb zmywalnych, pétmatowych NCS-S-
0500N — malowanie co najmniej dwukrotne.
W pokojach biurowych nalezy zastosowac¢ kolor zblizony do istniejgcego - farby zmywalne,
potmatowe, malowanie co najmniej dwukrotne.

¢ Klasyfikacja ognioochronna:

Elementy zabezpieczone w systemie musza by¢ sklasyfikowane wg normy PN-EN-13501-
1:2009, w klasie min B-s1, dO reakcji na ogieh, co odpowiada okreslaniu ,wyrdb niezapalny”
wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

W zwigzku z ograniczeniami architektonicznymi w istniejgcym budynku technicznym KWP
cze$¢ wyzsza, polegajacymi na niskim putapie montazu sufitdw podwieszanych w czesci
korytarzowej na pietrze +2 (istniejgce trasy kablowe IT - sufit podwieszany w czesci
korytarza na odcinku 3,0m zostanie zamontowany na normatywnej wysokosci 2,20m),
transport szaf do pomieszczen serwerowych nalezy wykonywa¢ w poziomie w 2 etapie
inwestyciji.

3.6. Ogédlna charakterystyka robo6t remontowo-budowlanych

¢ kondygnacja +2

— demontaz i montaz podtogi technicznej.

— wzmocni¢ konstrukcje i system mocowan istniejgcych koryt/drabinek kablowych
podwieszonych do sufitu na korytarzu Il pietra budynku technicznego KWP.

— w pomieszczeniu Dyzurnego WWT i pomieszczeniu socjalno-gospodarczym,
zainstalowa¢ w oknach wertykale.

— demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i przystosowanie otworéw drzwiowych.

— Montaz drzwi EI 60 o szczelnosci dym. 100x220cm, z progiem opadajgcym

— demontaz istniejgcych metalowych konstrukcji z korytami kablowymi opartych na
stalowych stupach w pomieszczeniu Dyzurnego WWT. Istniejgce kable w
pomieszczeniu  Dyzurnego WWT nalezy poprowadzi¢c na nowych
drabinkach/korytach kablowych. W razie koniecznosci nalezy przedtuzy¢
istniejgce kable telekomunikacyjne i zasilania.

— demontaz zbednych istniejgcych urzgdzen wentylacji i klimatyzacji.
Uszczelnienie/zamurowanie istniejgcych kanatdw wentylacyjnych, kablowych
elektrycznych i teletechnicznych.

— Obtozenie scian ptytami silikatowo-cementowymi gr. 2x2,5mm ro REI120 (PSC3)

— Wykonanie otworu pod klape odcigzajgcg (57x42cm w Scianie zew.)

— Szpachlowanie $cian

— Malowanie $cian farbami lateksowymi

— Wykonanie podkonstrukcji pod jednostki zewnetrzne klimatyzacji wraz z
podwaling zelbetowg

e Dach:
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— wykonanie remontu pokrycia dachu(ptyty korytkowe i papa) w miejscach
instalowanych urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacji oraz instalacji odgromowe;.

e Inne prace:

— we wszystkich pomieszczeniach objetych adaptacjg nalezy zdemontowac
wszystkie zbedne elementy wyposazenia i instalaciji.

— demontaz istniejgcej miedzykondygnacyjnej obudowy pionowych kanatow
teletechnicznych i elektrycznych i montaz nowych obuddéw z drzwiczkami
rewizyjnymi o wymiarach umozliwiajgcych swobodng instalacje okablowania.
Obudowa wraz z drzwiczkami o odpornosci ogniowej min. El 60

— modernizacja instalacji odgromowej budynku (szczegdty w opracowaniu instalacji
elektroenergetycznej).

— Transport urzgdzen technicznych planuje sie realizowa¢ za pomocg dwdch
elektrycznych wozkow paletowych:

o wozek paletowy z masztem - o udzwigu min. 1000 kg oraz wysokosci
podnoszenia na wysoko$¢ min. 1600 mm,

e wozek paletowy unoszgcy - o udzwigu min. 1200 kg oraz wysokosci
unoszenia na wysokos$¢ min. 200 mm. Wdézek powinien umozliwia¢ przewéz
tadunkéw na powierzchniach gtadkich i brukowanych oraz umozliwiaé
manewrowanie w niewielkich przestrzeniach.

Transport urzgdzeh w miejscach, gdzie wystepuje réznica pozioméw (np. schody) realizuje
sie przy pomocy powyzszych wozkéw paletowych i platformy posredniej.

W wyniku usuwania lub zmiany wielkosci szachdéw instalacyjnych nalezy uwzglednié
konieczno$¢ rozkuwania lub uzupetnienia pozostatych otworéw w istniejgcych stropach
wylewkami zelbetowymi. Wylewki zelbetowe nalezy zbroi¢ pretami stalowymi wklejanymi w
istniejgce stropy. Otwory w stropach i scianach nalezy dostosowa¢ do wymogow przegréd na
granicach stref ppoz.

3.7. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Przedstawiono w opracowaniach branzowych.

3.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

W zakresie pomieszczen zawierajgcych stanowiska pracy nie dokonywano zmian i
odpowiadajg one wymaganiom bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.) z
uwzglednieniem zmian wprowadzonych Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 6 czerwca 2008 r (Dz. U 2008 nr 108 poz. 690).

3.9. Dostep dla oséb niepetnosprawnych.

W ogodlnodostepnej czesci obiekt KWP jako instytucja publiczna jest przystosowany do
przebywania w nim osob niepetnosprawnych.
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3.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

3.10.1. Informacje ogdlne

W celu ustalenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej zostata przeprowadzona analiza
catosci budynku technicznego KWP i na tej podstawie wykonana ekspertyza ppoz. przez
uprawnionego rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych. Ekspertyza ppoz. oraz
wytyczne ochrony przeciwpozarowej budynku technicznego KWP stanowig zatgcznik w:
TOM A/ CZESC FORMALNO — PRAWNA.

Budynek techniczny KWP powstat z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne tgcznosci
i sktada sie z czesci nizszej i wyzszej. Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZL lll, pomieszczenia magazynowe i techniczne zlokalizowane na kondygnaciji
podziemnej, parterowej i na drugim pietrze zakwalifikowano jako PM o srednim obcigzeniu
ogniowym do 500 MJ/m?2.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® »
odpornosci : , - .
pozarowe; gtowna konstrukcja . Sciana . Sciana przekrycie
konstrukcja dachu strop? zewnetrznal | wewnetrzna dachu?
budynku nosna )2). 1 achu®:
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 (0<i) El 304 RE 30

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia®.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(--) - nie stawia sie wymagan

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria

nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Ponadto, wymagana klasa odpornoséci ogniowej dla:

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Z 15.06.02r. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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e stropow: REI 60 (nad piwnicg REI 120)
e biegow i spocznikéw schodow R 60,
e obudowy klatki schodowej R 60.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego:
e Sciany: REI 120,
e stropy czesci ZL: REI 60,
e stropy czesci podziemnej PM: REI 120.

Wszystkie elementy NRO.

W wyniku przebudowy budynku nastgpi czesciowa przebudowa instalacji oraz obiekt
zostanie wyposazony w instalacje:

instalacje elektryczne i elektroenergetyczne w tym rozbudowa instalacji odgromowej.

o system klimatyzacji zintegrowanej z systemem FREECOOLING.

e system wentylaciji.

teleinformatycznymi i infrastruktura

e system nadzoru i zarzadzania systemami

techniczna.
I . N : '
. lacii] i _

lizaciiwi . I i

o system detekcji wyciekow wody (WD).

¢ instalacje ochrony przeciwpozarowej, system sygnalizacji pozaru (SSP).

o system wczesnej detekcji dymu wraz ze statymi urzgdzeniami gasniczymi gazowymi
(SUG) - (wybrane pomieszczenia).

e system umozliwiajgcy wizualizacje wybranych urzgdzen przeciwpozarowych oraz
systemu bezpieczenstwa budynku.
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4. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120, z 2003r., p0z.1126)

Inwestycja
Adaptacja pomieszczen budynku Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu
na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturg techniczng na
dziatkach majgcych status terendw zamknietych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego”

Inwestor

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Adres inwestycji
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Dane ewidencyjne

dz.nr ew. 18/2; 20
Arkusz 12, Obreb Jezyce
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SPIS ZAWARTOSCI INFORMACJI BIOZ

e Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji
poszczegolnych prac.

e Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

¢ Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozeh oraz miejsca i czasu ich
wystgpienia

o Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

e Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczefnstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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4.1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegoinych prac:

Procesy budowlane zwigzane z przebudowg budynku technicznego KWP wraz z
infrastrukturg techniczng wymagajg wykonania nastepujacych robét budowlanych:

4.2.

roboty zbrojarskie;

roboty betoniarskie i murarskie;

roboty zwigzane z konstrukcjg stropodachu;
roboty izolacyjne;

roboty impregnacyjne;

roboty dachowe i dekarskie;

roboty tynkarskie;

roboty instalacyjne;

roboty $lusarskie i spawalnicze;

roboty malarskie;

inne roboty wykonczeniowe.

Ponadto:

roboty demontazu istniejgcych instalacji, urzgdzeh i elementéw usuwanych;
roboty wyburzeniowe.

Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na to, ze realizacja prac odbywac¢ sie bedzie na terenie uzbrojonym, istnieje
prawdopodobienstwo zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Z tego tytutu nalezy:

W fazie realizacji prac nalezy przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy (przy rozbiérkach i

budowie nowych obiektow).

Pochylenie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny

mie¢ spadu wiekszego niz 10%.

Sktadowanie materiatdw powinno sie odbywac¢ tylko w wyznaczonych miejscach

odpowiednio  wyrownanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w

sposob zabezpieczajgcy przed przewroceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie

stosow materiatow. Niedozwolone jest opieranie skladowanych materiatow o parkany,

budynki, stupy linii napowietrznych. Przy sktadowaniu nalezy zachowaé co najmniej

nastepujgce minimalne odlegtosci:

— 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan;

— 5 m od statego stanowiska pracy;

— 2 m od wykopu i jednoczeénie: 0,6 m od krawedzi klina odtamu wykopu i 2 m
miedzy stosami elementéw, a budynkiem, ktory bedzie w fazie realizac;ji.

Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaé

po budowie w opakowaniach producenta. Materiaty drobnicowe nalezy uktadac¢ w

stosy o wysokosci nie przekraczajgcej 2 m. Prefabrykaty powinny by¢ ukfadane

zgodnie z instrukcjg producenta. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze

sktadowanych materiatéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub
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schodni. Podczas mechanicznego zatadunku Iub roztadunku materiatéw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

e Diugosc linii zasilajgcej w energie elektryczng wykonana z przewoddéw ruchomych nie
powinna by¢ wieksza niz 50 m dla poszczegdlnych odbiornikéw. Ewentualna
wysokos¢ zawieszenia przewodow powinna by¢ taka, by nie utrudnia¢ prowadzenia
robét budowlanych, transportu i ruchu.

e Eksploatowane urzadzenia i instalacie na terenie budowy nalezy poddawaé
okresowym ogledzinom, przegladom, pomiarom i prébom w terminach okreslonych
przez pracownikow dozoru w instrukcji eksploatacji.

e Zaleca sie wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej
raz na szes¢ miesiecy oraz po kazdym usunieciu uszkodzen, po przeniesieniu na
inne miejsce i przed wtgczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowane;j.

e Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektro-
energetycznymi.

e Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny byé
zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych osob i rozmieszczone na terenie
budowy tak, aby odlegtos¢ od najdalszego urzgdzenia zasilajgcego nie przekraczata
50 m. Podigczeniem i konserwacjg urzgdzen elektrycznych mogg sie zajmowac
wytgcznie osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne ,E" eksploatacja z podaniem
wysokosci napiecia do | kV. Kontrole urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa nalezy przeprowadzaé co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrole stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen co najmniej dwa razy do roku, w
okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i opornosci oraz ponadto:

— przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

— przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

— przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

o Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢ realizowane, w miare mozliwosci, Swiattem
dziennym. W razie konieczno$ci mogg by¢ stosowane przenos$ne Zzrodta Swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng
nie mogg powodowac zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym. Do o$wietlenia
miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazenia
pradem i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrodet Swiatta w zasiegu reki,
powinno sie uzywac opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24V) za pomocg
transformatorow bezpieczehstwa wykonanych w Il klasie ochronnosci. Stojaki
oswietleniowe mogg by¢ zasilane napieciem 380/230 V pod warunkiem, ze:

— oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej moga
znajdowac sie pracownicy,

— majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:
a) ograniczenie prgdu do wartosci bezpiecznej,
b) samoczynne odtgczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy wartos¢ tego
pradu moze by¢ réwna lub wieksza od bezpieczne;j.

Ponadto sztuczne zrédto swiatta nie moze powodowac w szczegolnosci:

— wydtuzonych cieni,
— ol$nienia wzroku,
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— zmiany barwy znakow lub zaktocen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw
stosowanych w transporcie,
— zjawisk stroboskopowych.

4.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz
miejscai czasu ich wystapienia

Prace na wysokosci

Zagrozenie Skala zagrozenia
niewyposazenie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wysoka
wykonywanych na wysokosci, w sprzet chronigcy przed
upadkiem
nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez Srednia
pracownikéw sprzetu ochronnego
niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajgcych Srednia
niedostateczne informowanie pracownikow o zagrozeniach, Srednia
m.in. nieprowadzenie szkolen
niska swiadomos¢ zagrozenia duza
niewtasciwa organizacja pracy duza

Rusztowania budowlane i drabiny

Zagrozenie Skala zagrozenia
upadek z wysokosci wysoka
zlamanie konczyn Srednia
poslizgniecie z powodu oblodzenia Srednia
porazenie piorunem Srednia
uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z duza

wyzszych kondygnacji rusztowania

Montaz i demontaz konstrukcji

Zagrozenie

Skala zagrozenia

mozliwos¢ popetnienia btedu wynikajgca z braku znajomosci
kolejnosci demontazu i montazu skutkujgca utratg
statecznosci konstrukcji stropodachu

bardzo wysoka

mozliwos¢ popetnienia btedu wynikajgca z braku znajomosci wysoka
ciezaru elementow konstrukcji
wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie sie do polecen Srednia
nadzoru montazu
mozliwos¢ urazéw zwigzanych z niewtasciwym Srednia
sktadowaniem elementdw lub ich przemieszczaniem
nieprawidlowe mocowanie podnoszonych elementéw do duza
zawiesi
niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwtaszcza duza
przy pracach na wysokosci
prac przy ztych warunkach atmosferycznych duza
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Roboty spawalnicze

Zagrozenie Skala zagrozenia
stosowanie niewtasciwego osprzetu wysoka
nieuzywanie $srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wysoka
wzroku lub oparzeniami ragk
lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych srednia
wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem srednia

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Zagrozenie Skala zagrozenia
porazenie pragdem wysoka
oparzenie tukiem elektrycznym Srednia
powstanie pozaru niska

Roboty zbrojarskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
niezachowanie warunkoéw bezpiecznego transportu i Srednia
sktadowania stali zbrojeniowej
prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczen oraz Srednia
rusztowan
mozliwos¢ skaleczen rgk przy niestosowaniu rekawic duza
ochronnych
prowadzenie prac zbrojarskich przy wytadowaniach niska
atmosferycznych

Roboty ciesielskie

gwozdziami

Zagrozenie Skala zagrozenia
obstuga maszyn i urzgdzen przez osoby nieuprawnione lub duza
nieprzeszkolone
nie zachowanie warunkoéw bezpiecznego transportu i Srednia
sktadowania elementow deskowan
nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzgdzenh duza
dopuszczenie pracownikdw do pracy bez zabezpieczen wysoka
indywidualnych
pozostawienie elementdw niezabezpieczonych przed utratg duza
stabilnosci lub stabilizowanie elementéw w sposéb
niewystarczajgcy
prowadzenie rozbidrek szalunkow niezgodnie z ustalong Srednia
technologig
rozpoczecie rozbiérki bez polecenia przetozonego srednia
pozostawienie na terenie budowy desek z wystajgcymi duza

str. 20




PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

fl/| wosewopzZTWO
WIELKOPOLSKIE

ARCHITEKTURA

UNIA EUROPEJSKA *
EUROPEJSKI FUNDUSZ *
ROZWOJU REGIONALNEGO

* X x

* ok

*
* Kk

Roboty murowe i tynkarskie

dachu

Zagrozenie Skala
obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione wysoka
nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu duza
mozliwos¢ urazéw przy obstudze sprzetu nie posiadajgcego wysoka
odpowiednich zabezpieczen czesci ruchomych
zachlapania oczu rozpryskami wytadowywanej lub wysoka
przetadowywanej zaprawy
zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu wysoka
nieprawidtowo wykonane rusztowania
samowolna likwidacja istniejgcych zabezpieczen ochronnych wysoka
(demontaz barierek)
wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego duza
nieprzystosowanych
upadek z wysokosci spowodowany nieprawidtowo duza
wvkonanvmi zabezpieczeniami otworéw w stropach.
wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich duza
zabezpieczen przy przejmowaniu materiatow z pojemnikow
podwyzszanie pomostow roboczych w sposéb przypadkowy, duza
niezgodny z przepisami
mozliwos¢ poslizgnieé i urazow spowodowana brakiem duza
porzadku na stanowisku pracy
urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokosci duza
porazenia prgdem przy niesprawnej instalacji elektrycznej duza

Roboty dachowe i dekarskie

Zagrozenie Skala
wykonywanie pracy na znacznych wysokos$ciach b. wysoka
wykonywanie czesci robot na skraju dachu (obrébki b. wysoka
blacharskie)
poruszanie sie po powierzchniach stromych wysoka
uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami duza
uzywanie prostych, czesto prymitywnych urzadzen duza
transportowych do podawania materiatéw na dach
stosowanie materiatbw szkodliwych i gorgcych duza
uzywanie otwartego ognia do podgrzewania materiatow Srednia
dekarskich (mas bitumicznych)
wydzielanie sie szkodliwych substancji chemicznych Srednia
podczas ogrzewania mas bitumicznych
olsnienia spowodowane odbiciem $wiatta od powierzchni duza

Roboty malarskie

Zagrozenie

Skala zagrozenia

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

srednia
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stosowanie substancji moggcych spowodowac alergie Srednia
wykonywanie pracy na wysokosci b. wysoka
postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami duza
pracujgcymi pod cisnieniem
niebezpieczenstwo pozaru mata

Roboty impregnacyjne

Zagrozenie Skala zagrozenia
zatrucia organizmu nagte, przewlekte i ostre Srednia
mozliwos¢ oparzenia srednia
podraznienia i alergie duza

4.4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy
winni mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem
przewidywanych zagrozen, ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg na
poszczegodlnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw
ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen (kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna). Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegodlnie
niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo z
rozbudowaniem informacji na temat szczegdlnych zagrozen i sposobu ich unikniecia.
Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robét lub mistrz budowlany (brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowacC sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp.

4.4.1. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowac winien kierownik budowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsiewzig¢ wszystkie kroki (sity
i Srodki) w celu jego usuniecia. Pracownik znajdujgcy sie w strefie zagrozenia niezwiocznie
winien jg opusci¢. Do czasu usuniecia niebezpieczehstwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢
i nie pozwoli¢c na wstep osob na jej teren. Zagrozenie winna usung¢ tylko osoba do tego
uprawniona i posiadajgca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadac
stosowne zezwolenie (uprawnienia).

4.4.2. koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenh

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg
ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm. Pracownicy w/w sprzet winni stosowaé zgodnie z
jego przeznaczeniem.
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4.4.3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych winno sie odbywac tylko przy nadzorze
majstra budowy Ilub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegdlnych wymagan
bezpieczenstwa. Prace te winni wykonywaé¢ tylko pracownicy majacy do ich wykonania
stosowne przygotowanie poswiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami,
Swiadectwami, itp).

4.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na wypadek
koniecznosci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien sie znajdowaé sprzet
tacznosciowy (np. telefon komérkowy).

Na terenie budowy winien znajdowac¢ sie sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z
wodg lub punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazow takze na terenie budowy winien znajdowac sie
punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.

Opracowanie

mgr inz. arch. lwona Stachowiak
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