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ist. szafy serwerowe

2x14 cm

montaż proj.

łączników IT

zabezpieczenie pomieszczenia

przed napływem ciepła, promieni UV, powietrza / płyta

wartwowa izolacja akustyczna i termiczna od wewnątrz

wykończyć płytą gipsowo - kartonową (szpachlowanie i 2x

malowanie)

montaż proj.

łączników IT

zabezpieczenie pomieszczenia

przed napływem ciepła, promieni UV, powietrza / płyta

wartwowa izolacja akustyczna i termiczna od wewnątrz

wykonczyć płyta gipsowo - kartonową (szpachlowanie i 2x

malowanie)

centrala nawiewno-wywiewna z

odzyskiem

ciepła, nagrzewnicą i chłodnicą

czerpnia

ścienna

wyrzutnia

ścienna

grzejnik z

przeniesienia

istniejące skraplacze R410A

Fujitsu AOU36FNAXT

klimatyzatorów z pom. 104

Qch=10,5kW - 2 szt.

3,85kW/7,5A/3x400V/50Hz

piony CT dla central
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grzejnik i pion

przesunięty

grzejnik i pion
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wymiana drzwi i
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drzwiowy
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zamurowac otwór

po hydrancie

W trakcie wykonywania robót budowlanych

należy sparwdzić rodzaj i grubość ściany. W

przypadku jeśli ściana nie nie jest wykonana jako

żelbetowa gr. min 20 cm spełniająca wymagania

REI 60, należy ścianę wyburzyć i wymurować

nową z betonu komórkowego o gr. min 18 cm

jako REI 60

W trakcie wykonywania robót budowlanych należy

sparwdzić rodzaj i grubość ściany. W przypadku jeśli

ściana nie nie jest wykonana jako żelbetowa gr. min

20 cm spełniająca wymagania REI 60, należy ścianę

wyburzyć i wymurować nową z betonu komórkowego

o gr. min 18 cm jako REI 60

poszerzenie

otworu

wymiana nadproża

poszerzenie

otworu

wymiana nadproża

podest z blachy ryflowanej stalowej

ocynkowanej gr. blachy 5mm,

balustrada stalowa ocynkowana h=110
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Kanał wywiewny z pom

06,07ABC nad dach

Instalacja freonowa

Skraplacz SP-2-01-JZ Nel=2.0kW

Kanał wywiewny

z pom 27 nad dach

Kanał wywiewny z pom

07,08,09 nad dach

pion co dla

grzejników

3 i 4 piętra

C.O.

Istniejacy grzejnik przenieść na

wysokość 2.5m nad biegiem

schodowym
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RWA

POMMPOWNIA M2

POMMPOWNIA M1

rzedna górnej płaszczyzny

urzadzeń drycooler

rzedna attyki

rzędna połaci dachu

rzędna połaci dachu

rzedna góry

projektowanego ekranu

akustycznego

rzedna góry

projektowanego ekranu

akustycznego

rzędna attyki

rzędna żaluzji

Wymiana istniejących opraw

na oprawy awaryjne

Em: min. 17lx

Wymiana istniejących opraw

na oprawy awaryjne

Em: min. 17lx

Zmiana trasy istn.

linii kablowych

Zasilacz p-poż.

Centrala p-poż.

Zasilacz p-poż.

centr. gaszenia

Zasilacz p-poż.

centr. gaszenia

istn. koryto

bez zmian

Zmiana trasy istn.

linii kablowych

Istn. rozdzielnię wymienić na natynkową

Istn. rozdzielnię zabudować natynkowo

2. UWAGA

1. Na wysokości pomieszczenia nr 207 są wykonane trasy kablowe z zastosowaniem drabinek kablowych.

Przy przejściu przez korytarz drabinki kablowe są zamocowane poniżej linii sufitu podwieszanego.

Należy zamontować nowe drabinki powyżej linii sufitu podwieszanego i umieścić na nich istniejące kable.

Pozostawione zapasy kabli pozwalają na takie wykonanie.

Dodatkowo należy zmienić trasę linii kablowych przebiegających w pomieszczeniu nr 207 z 

zastosowaniem listew kablowych mocowanych do ściany.

Imię i Nazwisko
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Projektant

INWESTOR
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mgr inż. Andrzej Półról

mgr inż. Jacek Piotr Włodarczak
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INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

RYSUNEK

 RZUT KONDYGNACJI +2

Adaptacja pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej

Policji w Poznaniu na potrzeby centrum serwerowego wraz z

infrastrukturą techniczną na działkach mających status

terenów zamkniętych w ramach projektu „Budowa

zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej

Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego”

Projektowane trasy kablowe

1

Rozdzielnia AC9

2
Rozdzielnia DC1

Elementy projektowane

LEGENDA

Wymiana istniejących rozdzielni

kolor niebieski i czerwony

T3 rozdzielnia administracyjna

RK 3 rozdzielnia komputerowa

RU3, RU4
Szafy rozdzielcze dla zasilania serwerowni

i obwodów klimatyazacjiRN3, RN4

1. UWAGA:

Przejścia kabli przez przegrody będące granicami stref

pożarowych muszą mieć klasę odporności ogniowej wymaganą

dla tych elementów.

Dotyczy to również istniejących przejść kablowych w nowo

wydzielonych strefach.

Istn. oprawy oświetleniowe 2x36W (nowe rozmieszczenie)

Proj. dodatkowe oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe w wykonaniu awaryjnym

oprawy oświetleniowe awaryjne

4         - 26 x oprawy świetlówkowe 2x36W (80W) IP44

           19 x oprawy LED  - proj.
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