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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45312100-8 |Demonta z istniej acego systemu sygnalizacji po  zaru
1.1/KNR AL-01 |Demontaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2|KNR AL-01 |Demontaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
0401-01
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.3|[KNR AL-01 |Demontaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewnetrz- szt.
0404-07 nych wskazniki zadziatania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4/KNR 4-03 Demontaz przewodoéw o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
1114-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
1.5/KNR 4-03 Demontaz rur o $r. do 21 mm utozonych na uchwytach m
1113-02
100 m 100.000
RAZEM 100.000
1.6/KNR 4-03 Demontaz uchwytéw wsporczych dla rur instalacyjnych o ér. do 21 mm na szt.
1102-01 stropach z wykuciem otworéw lub odkreceniem - podtoze ceglane lub betono-
we
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
1.7/KNNR-W 2 | Tynki wewnetrzne na mokro z gotowych mieszanek - jednowarstwowo m2
W0802-04
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
1.8/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - m2
1003-02 podtozy gipsowych
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
1.9/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podiog folig m2
1013-01
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
1.10/KNNR-W 3 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykta- | m2
1014-07 dzin i ptytek
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
1.11/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-|system
0601-01 kéw programowych (instrukciji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
1.12|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elemen- |szt.
0602-03 téw liniowych
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|45312100-8 |System sygnalizacji po zaru
2.1|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej szt.
0102-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.3|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych szt.
0401-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.4|/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
0402-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych modutéw sterujacych/monitorujgcych szt.
0404-09
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.6|/KNR AL-01 |Montaz zasilacza pozarowego z akumulatorami kpl
0404-14
2 kpl 2.000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP




Teletechnika_ppoz

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
2.7/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
0110-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2.8|/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
0101-04 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w poditozu
betonowym
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2.9|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 1.5 mm2 wciggane do rurjm
0204-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
2.10|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
0201-03 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu betono-
wym
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2.11|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekroj zyt do 6-Cu/ |m
0211-06 12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
wych
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2.12|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
0301-03 + kéw plastikowych w podtozu betonowym
KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek potaczeniowych - mocowanych przez
0303-20 przykrecenie - n/t
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.13|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
2.14|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
1001-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2.15|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
1012-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2.16|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1014-01
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
2.17|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin.
0603-08
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
2.18|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-|system
0601-01 kéw programowych (instrukciji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
2.19|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.20|Kalkulacja  |Dokumentacja powykonawcza kpl.
whasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.21|Kalkulacja |Szkolenie personelu z obstugi dziatania systemu SSP szt.
wlasna
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.22|KNR 0-36 Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych szt
1115-01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
3|45312100-8 |System wczesnej detekcji dymu
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3.1/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta- |szt.
0404-09 czeniem -
Detektor zasysajacy, maks. 1 rura zasysajaca z mozliwoscig
rozgatezienia.Klasy A, Bi C
Pomieszczenia serwerowe - czujka CZB
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.2|KNR AT-19 |Ulozenie rur systemu zasysajacego m
0101-01 Rura, 25mm, dt 3m, ABS
120 m 120.000
RAZEM 120.000
3.3|KNR AT-19 |Utozenie kolanek,muf szt.
0101-02 tuk 90st, 25mm, ABS - 100 szt.
tuk 45st, 25mm, ABS - 40 szt.
Mufa roztaczna, 25mm, ABS - 180 szt.
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
3.4/KNR AT-19 |Ulozenie trojnikow szt.
0101-03 Tréjnik, 25mm, ABS
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.5|KNR AT-19 |Montaz Napowietrznika, 25mm, ABS szt.
0101-03
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
3.6|KNR AT-19 |Naklejenie naklejki podtuznej dla oznaczania rurociggow szt.
0101-02
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
3.7|KNR AT-13 |Konstrukcje wsporcze pod rury (wieszaki, podwieszenia) o masie do 0,5 kg szt.
0107-02 montowane na stropie
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
3.8|KNR AT-19 |Proba szczelnosci instalacji gniazd.
0104-01
60 gniazd. 60.000
RAZEM 60.000
3.9|KNR AL-01 |Montaz interfejsu sieciowego do programowania czujek szt.
0701-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.10/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro- |system
0601-01 kéw programowych (instrukciji)
6 system 6.000
RAZEM 6.000
3.11/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt
0604-01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
3.12|Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza kpl.
whasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.13|Kalkulacja |Szkolenie personelu z obstugi dziatania systemu SSP szt.
wlasna
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
4145312100-8 |State Urz gdzenia Ga$nicze SUG
4.1 Czes¢ mechaniczna
4.1.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach gwintowanych o m
1/0302-01 $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4.1.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach gwintowanych o m
2|0302-02 $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
4.1.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach gwintowanych o m
3/0302-04 $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4.1.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach gwintowanych o m
4/0302-05 $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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4.1.|KNR 2-15 Troéjniki gtadkie o $r.zew. 35-42 mm w instalacjach gazéw szt.
5/0604-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4.1.|KNR 2-15 Trojniki gtadkie o $r.zew. 18-20 mm w instalacjach gazéw szt.
6|0604-04
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
4.1.|KNR 2-15 Trojniki gtadkie o $r.zew. 18-20 mm w instalacjach gazéw szt.
7|0604-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4.1.|KNR 2-15 Ztaczki gtadkie szt.
8|0606-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4.1.|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne szt.
9/0130-05 Klapa odcigzajaca KWP-P-E 450x300 BLE24
2.0.3.3. 9903
z.0.3.8. 9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.1.|KNR 2-15 Montaz dyszy 1/2" szt.
10|0310-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.1.|KNR 2-15 Montaz dyszy 11/4" szt.
11/0310-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.1.|KNR 2-15 Reczna gtowica wyzwalajgca szt.
12|0611-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.1.|KNR 2-15 Elektryczna gtowica wyzwalajaca szt.
13|0611-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.1.|KNR 2-15 Przekaznik cisnieniowy NO 42 (nis.cisnienia) szt.
14/0611-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.1.|KNR 2-15 Wskaznik przeptywu (wyzwolenia) szt.
15/0611-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.1.|KNR 2-15 Adapter zawor wylotowy-rurocigg 2" szt.
16|0611-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.1.|KNR-W 2-15 |Montaz elastycznego wez wylotowego 2" szt.
17|0314-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.1.|KNR-W 2-15 |Montaz elastycznego weza wyzwalajgcy 558 mm szt.
18|0314-09
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.1.|KNR-W 2-15 |Rurka syfonowa-zbiornik 140 | kpl.
19|0308-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4.1.|KNR-W 2-15 | Zawor zbiornika $rodka gasniczego 2" szt.
20/0313-06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.1.|KNR-W 2-15 |Kapa zabezpieczajgca-zawor 2" szt.
21/0313-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.1.|KNR-W 2-15 |Pierscien zaworu-butla bezszwowa 2" szt.
22|0313-06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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4.1.|KNR 2-15 Baterie przyscienne jednoszeregowe w instalacjach gazéw kpl.
23|0626-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4.1.|KNR 5-08 Montaz elementéw oznakowania szt.
24|0704-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.1.|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie pkt.pob
25/0633-01 .
2 pkt.pob 2.000
RAZEM 2.000
4.1.|KNR INSTAL |Proba szczelnosci instalacji gazowej na ci$nienie w budynkach niemieszkal- |m
26|0205-03 nych, pomiary testy
48 m 48.000
RAZEM 48.000
4.1.|Kalkulacja |Uszczelnienie pomieszczenia szt
27|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.1.|Kalkulacja |Badanie szczelnosci pomieszczenia pomiar
28|wtasna
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
4.2 Czes¢ elektryczna
4.2./KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali automatycznego gaszenia szt.
1/0102-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|\KNR AL-01 |Montaz przycisku START GASZENIE szt.
2|0402-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|KNR AL-01 |Montaz przycisku STOP GASZENIE szt.
3/0402-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|\KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora szt.
4/0108-01 Sygnalizator optyczn-akustyczny ewakuacyjny
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora szt.
5/0108-01 Sygnalizator optyczno-akustyczny wejsciowy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|\KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora szt.
6/0108-01 Sygnalizator Akustyczny
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|KNR AL-01 |Montaz zasilacza pozarowego z akumulatorami kpl
7|0404-14
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
8/0201-03 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu betono-
wym
400 m 400.000
RAZEM 400.000
4.2.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zyt do 6-Cu/ |m
9/0211-06 12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
wych
100 m 100.000
RAZEM 100.000
4.2.|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
10/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
4.2.|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
11/1001-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4.2.|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
12|1012-01
10 m 10.000
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RAZEM 10.000
4.2.|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
13/1014-01
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
4.2./KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii lin.
14/0603-08
2 lin. 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-|system
15/0601-02 kéw programowych (instrukciji)
2 system 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|\KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-|system
16/0601-02 kéw programowych (instrukciji)
2 system 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
17/0604-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza kpl.
18|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2.|Kalkulacja |Szkolenie personelu z obstugi dziatania systemu SSP szt.
19|wiasha
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 System SMS
5.1|KNR AL-01 |System zarzgdzania budynkiem SMS standard szt.
0701-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2|KNR AL-01 |Interfejs standardowy do systemu sygnalizacji pozaru SSP szt.
0701-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.3|KNR AL-01 |Interfejs standardowy do systemu kontroli dostepu KD szt.
0701-01
1-1 szt. 0.000
RAZEM 0.000
5.4/KNR AL-01 |Interfejs standardowy do systemu sygnalizacji wlamani i napadu SWIN szt.
0701-01
1-1 szt. 0.000
RAZEM 0.000
5.5|KNR AL-01 |Interfejs standardowy do systemu telewizji dozorowej CCTV szt.
0701-01
1-1 szt. 0.000
RAZEM 0.000
5.6|KNR AL-01 |Interfejs niestandardowy do automatyki klimatyzacji precyzyjnej ModBus szt.
0701-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.7|KNR AL-01 |Interfejs niestandardowy do automatyki agregatu pradotworczego ModBus szt.
0701-01
1-1 szt. 0.000
RAZEM 0.000
5.8|KNR AL-01 |Serwer systemu SMS szt.
0701-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.9/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
0110-07 TYP SMS 24 porty 10/100/1000BASE-T
2-1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.10|KNR AL-01 |Stacja Robocza szt.
0701-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.11|KALKULA- |Konfiguracja serwera kpl
CJA WLAS-
NA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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5.12|KALKULA- |Konfiguracja stacji roboczej kpl
CJA WEAS-
NA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.13|KALKULA- |Konfiguracja interfejsu do aplikacji zew. kpl
CJA WEAS-
NA
6-3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
5.14|KALKULA- |Konfiguracja systemu kpl
CJA WEAS-
NA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.15|KALKULA- |Opracowanie aplikacji graficznej kpl
CJA WEAS-
NA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.16|KALKULA- |Naniesienie elementow na plany sytuacyjne kpl
CJA WEAS-
NA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.17|KALKULA- |Parametryzacja systemu kpl
CJA WEAS-
NA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.18|KALKULA- |Testy i proby uruchomieniowe kpl
CJA WEAS-
NA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.19|KALKULA- |Wprowadzenie procedur dziatan kpl
CJA WEAS-
NA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.20|Kalkulacja  |Dokumentacja powykonawcza kpl.
whasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.21|KALKULA- |Szkolenie personelu z obstugi dziatania systemu SMS kpl.
CJA WLAS- |Szkolenie 2 dniowe (16 godzinne) w Poznaniu w siedzibie zamawiajgcego -
NA KWP Poznan lub na terenie Polski poza siedzibg Zamawiajacego (koszty do-
jazdu, noclegu i wyzywienia pokrywa Wykonawca)
Szkolenie sktadajace sie z czesci teoretycznej (wyktady, prezentacije, instruk-
taz) i z czesci praktycznej (Ewiczenia, laboratoria) umozliwiajace po ich zakon-
czeniu samodzielng eksploatacje, konfiguracje i administracje systemu, urza-
dzen, bez utraty udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Wykonawca ma zapewni¢ kazdemu uczestnikowi szkolenia materiaty szkole-
niowe w formie papierowej i elektronicznej, opracowane w jezyku polskim.
Szkolenie ma by¢ zakonczone imiennym certyfikatem Wykonawcy, wystawio-
nym dla kazdego z uczestnikéw szkolenia, zaswiadczajgcym uczestnictwo w
szkoleniu.
15-5 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
5.22|KALKULA- |Oznakowanie urzgdzen zgodnie z wytycznymi programu WRPO 2014-2020 kpl.
CJA WEAS-
NA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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