Istniejaca instalacja odgromowa na czesci wyzszej i nizszej budynku techniczngo:
1. Zwody poziome

2. Zwody pionowe odprowadzajgce

3. Uziomy odgromowe
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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

cze$¢ wyzsza budynku technicznego

Obliczanie klasy ochronnosci wg normy PN-EN 62305 (cz. 1-4)

1. Obliczenie Nc.

A) Oszacowanie konstrukeji budvnku.

Al Sciany
A2, Konstrukcja dachu
A3, Pokrycie dachu

A4. Zabudowa dachu

A=A1xA2xA3xA4=0,12500

B) Charakterystyka budvnku.
BI. Zachowanic mieszkancow
B2. Wyposazenic wngtrza
B3. Wartos¢ wyposazenia
B4. Systemy bezpicezenstwa
B =Bl x B2 x B3 x B4 =0,00400

C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dla srodowiska
C2. Wplyw na inng systemy
C3. Inne szkody

C=Cl1xC2xC3=10,00500

Ne=A x B x C=10,00000

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestosé wyladowan / km? / rok
A - dhagoéé budynku

B - szerokos¢ budynku

H - wysoko$¢ budynku

. . . 3
Ag - powierzchnia ekwiwalentna w [nf ]

Mur, beton nie zbrojony
Gotowe elementy zelbetonowe
Folia bitumiczna

Nach bez zabudowy

Przeeigtna mozliwosS¢ paniki
Palne
Szezegolnic wartofciowe wyposazenic

Centrala sygnalizacji pozaru

Przecigtne
Znacezny

Znaczne

Ng = 1,80
A=40m,
B=34m,
H=85m.

Ae=AxB+6Hx(A+ B)+9x'ﬂ'.'le =7176,82

Ce - potozenie budynku.

Ce — 0.25 - Budynek otoczony obiektami o townej wysokosel lub wyzszymi.

Nd = Ng x Ae x Ce x 16° = 0,003230

projektowane iglice odgromowe

h=7,0m

czes$¢ nizsza budynku technicznego
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3. Obliczenie wymaganego wspélczynnika skutecznodci.

L > 1 - Ne/Nd=99,92 %

Konicezna klasa ochronnosei :

Klasa I » dodatkowymi §rodkami bezpieczenstwa + ochrona

przeciwprzepieciowa.

Dodatkowe srodki bezpieczenstwa:
- $rodki zmniejszajace napigcia dotykowe i krokowe,
- srodki ograniczajgce rozprzestrzenianie ognia,
- $radki zmniejszajace przepigcia indukowane w czutych urzadzeniach.

4. Katy oslonowe i odstepy izolacyjne.

Lp.  Nazwa clemetu

1 Element 1

Wysokosé elementu  Kat oslonowy  Odstep izolacyjny
7.00m 53,50 0,49 m

LEGENDA

strefy ochronne iglic odgromowych

®=53,5°-  kat ostonowy
0,49m -  odstep izolacyjny

zwody poziome i pionowe
(drut stalowy ocynkowany ®=8mm)
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