Klimatyzacja precyzyjna

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 System nr.2
1.1 Pompownia nr.2
1.1. Modut kontenerowy z wyposa zeniem
1
1/KNR 7-24 Montaz na dachu budynku kontenera technologicznego K1N (z przeznacze- szt.
d.1.|0126-08 niem na zabudowe pompowni nr.2) .Wymiary zewnetrzne [mm]
1.1|analogia 2435x6055x2970 wysokos¢é wewnetrzna 2500 [mm] .Masa 2000kg
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-17 Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wylotem powietrza. Obudowa  |szt.
d.1./0208-01 wentylatora uchylna. Zintegrowany wytacznik serwisowy.V=850m3/h Dp=50Pa
1.1 LpA=46dBA z odl. 10m.Transformatorowy regulator predkosci obrotowej
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR 2-17 Podstawa dachowa ttumigca do dachéw ptaskich. Blacha stalowa szt.
d.1.|0150-02 ocynkowana. Od wewnatrz - izolacja z welny mineralnej, ttumigca i zapobiega-
11 jaca powstawaniu skroplin
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
4|KNR 7-08 Termostat pomieszczeniowy 0-600C szt.
d.1./0801-01
11
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR 2-17 Czerpnia $cienna z zaluzjami i siatka 800x400 szt.
d.1.|0146-04
11
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 800x400 szt.
d.1./0138-05
11
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|/KNR 2-17 Ttumik kulisowy 800x400 [=1500 mm szt.
d.1.|0154-04
11
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0103-06 4400 mm - udziat ksztaltek 100 %
11
2.65*2 m2 5.30
RAZEM 5.30
9|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm ptytami z wetny mineralnej lub m2
d.1./0301-01 witokna szklanego $cian kanatow
11
2.65*2*1.17+2.8*1.5 m2 10.40
RAZEM 10.40
10 KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielko$- |m2
d.1.|0601-12 ci ponad 1,07 m2
11
2.65*2*1.17+2.8*1.5 m2 10.40
RAZEM 10.40
1.1. Pompownia - obieg 3i 4
2
11|KNR 7-07 Dlawnicowa pompa pojedyncza z falownikiem G=22m3/h; P=210kPa; DN40, |kpl.
d.1.|0101-02 PN10/16, Nel=2,3kW, czynnik glikol etylenowy 35% + konsole montazowe +
1.2 szafa sterujaca dla 3 pomp 3x7,5kW + modut komunikacji BACNET + czujnik
réznicy cisnien
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR-W 2-15 |Przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji grzewczych/chtodniczych V=200 |szt.
d.1.|0510-01 dm3 PN6
1.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
13/KNR-W 2-15 |Szybkozigczka R1" do podtgczenia naczynia wzbiorczego szt.
d.1.|0525-02
1.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR-W 2-15 |Przepustnica migdzykotnierzowa, dtugosc zabudowy wg EN558, korpus z zeli- |szt.
d.1.|0518-05 wa sferoidalnego EN-GJS-400-15S.3106, manszeta EPDM, PN16, Tmax=
1.2 1100C, z przektadnig $limakowg DN125 mm
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR-W 2-15 |Przepustnica miedzykotnierzowa, diugosc zabudowy wg EN558, korpus z zeli- |szt.
d.1.|0518-04 wa sferoidalnego EN-GJS-400-15S.3106, manszeta EPDM, PN16, Tmax=
1.2 1100C, z przektadnig slimakowa DN100, PN10/16, T=120°C
(8+9+9)/2 szt. 13.00
RAZEM 13.00
16 KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy osadnikowy skosny, korpus z zeliwa sferoidalnego, wkiad ze stali |szt.
d.1.|0518-04 nierdzewnej z koszem wzmacniajacym, PN16, Tmax=3000C, 100 oczek/cm2
1.2 DN100 ,PN16 , T=300°C
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR-W 2-15 | Zawo6r zwrotny dwuptytkowy, korpus z Zeliwa szarego, PN16, T = -10+100°C  |szt.
d.1.|0518-04 DN100
1.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
18/ KNR-W 2-15 |Kompensator gumowy PN10, Czynnik woda Tmin=-200C Tmax=500C DN50 |szt.
d.1.|0518-02 L=130mm
1.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
19/KNR-W 2-15 |Membranowy zawér bezpieczenstwa G 1 1/4" Potw=3.0Bar szt.
d.1.|0526-03
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-15 |Membranowy zawoér bezpieczenstwa G 1 1/4" Potw=6.0Bar szt.
d.1.|0526-03
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy gwintowany z pétsrubunkiem DN32 PN16, T=120°C szt.
d.1.|0525-02
1.2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
22|KNR-W 2-15 | Zawo6r spustowy gwintowany ze ztaczkg do weza dn 20 mm szt.
d.1.|0135-02
1.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|0412-07
1.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce ,gwintowane dn 15 mm szt.
d.1.|0411-01
1.2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
25|KNR 2-15 Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci 2 dm3 szt.
d.1.|0426-01
1.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26| KNR-W 2-15 |Automatyczny ptywakowy zawor odpowietrzajacy z zaworem stopowym DN15 |szt.
d.1.|0412-07 PN6, T=120°C
1.2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
27|KNR-W 2-15 |Manometr standardowy o podwyzszonej wytrzymatosci o srednicy tarczy szt.
d.1.|0530-04 100mm zakres 0-2.5 bar Klasa 1.6 z kurkiem manometrycznym
1.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28|KNR-W 2-15 |Manometr standardowy o podwyzszonej wytrzymatosci o srednicy tarczy szt.
d.1.|0530-04 100mm zakres 0-6 bar Klasa 1.6 z kurkiem manometrycznym
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2-15 | Termometr bimetaliczny, wersja przemystowa, obudowa aluminiowa, przytacze |szt.
d.1.|0530-03 tylne wielko$¢ 80mm klasa 1
1.2
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR-W 2-15 |Rozdzielacz z przewodu instalacyjnego z dennicami elispoidalnymi z rur stalo- |m
d.1.|0513-02 wych czarnych ze szwem przewodowych, z usunietym wyptywem wewnetrz-
1.2 nym wg PN-H-74244 z atestem producenta i Swiadectwem odbioru Zetom, ta-
czone przez spawanie, z zabezpieczeniem antykorozyjnym DN 200 mm I1=1,4
m - szt.4
4*1.4 m 5.60
RAZEM 5.60
1.2 Obieg chtodnic
31|KNR 7-24 Chtodnica cieczy, czynnik glikol etylenowy 35% - Q=64.3kW ,T=47.8/40.0°C, |szt.
d.1.|0126-06 Tp=38°C Dp=33kPa ,Lp=27dBA/10m ,Nel=0.44kW Q=30.3kW ,T=17/14.0°C ,
2 Tp=13°C Dp=58kPa ,Lp=27dBA/10m ,Nel=0.44kW wyposazona w:
- wentylatory elektonicznie komutowane;
- skrzynke sterujaca;
- modut komunikacyjny Modbus;
- czujnik temperatury;
- okablowanie;
- wytacznik serwisowy;
- podktadki antywibracyjne;
- zawor odpowietrzajacy i odwadniajacy;
- kotnierze do spawania
+ kpl. przeciwkotnierzy z materialami uszczelniajgcymi i montazowymi.
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
32|KNR-W 2-15 |Kompensator gumowy PN10, Czynnik woda Tmin=-200C Tmax=500C DN40 |szt.
d.1.|0518-01 L=130mm
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
33|KNR-W 2-15 |Przepustnica miedzykotnierzowa, z otworami gwintowanymi w korpusie (w celu|szt.
d.1.|0518-02 umozliwiania jednostronnego demontazu rurociggu), dlugosc zabudowy wg
2 EN558, korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15S.3106, manszeta
EPDM, PN16, Tmax=1100C, z przekfadnig slimakowa Dn 65 mm
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
34|KNR-W 2-15 |Zawoér balansowy statyczny PN16, T = -10+120°C z kofcéwkami pomiarowymi |szt.
d.1./0518-02 , kotnierzowy z przeciwkotnierzami dn 65 mm
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.3 Pomieszczenie nr.208
35/KNR 7-24 Szafa klimatyzaji precyzyjnej z nawiewem w doét o wymiarach szt.
d.1.|0132-06 950x890x1950mm , Moc w trybie DX Qj=25,4kW ,T1/T2=40/46,20C,Dp=
3 64kPa ,EER=3.11 . Moc w trybie FC Qj=12kW ,T1/T2=13/15.40C ,Dp=41kPa,
EER=8.06 .Wyposazona w:
- filtr klasy EU4;
- czujnik zabrudzenia filtra;
- wentylator EC
- sprezarke typu scroll EC chtodzona cieczg, regulacja 20-100%;
- chtodnice freecoolingowa;
- hawilzacz parowy 8kg/h;
system detekcji wody z czujnikiem i zaworem elektromagnetycznym;
- styk bezpotencjatowy z informacjq o zasilaniu w trybie UPS;
- styk bezpotencjatowy z informacjg o alarmie pozarowym;
- karte komunikacyjng Modbus RTU;
- plytke rozszerzajaca dla czujnikéw cyfrowych dwustanowych;
- ptytke rozszerzeen freecoolingowa;
- nagrzewnice hot-gas reheat;
Praca w trybach:
FC - freecooling
EFC - rozszerzony freecooling;
MIX - freecooling + sprezarka;
DX - sprezarka
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacy gwintowany z pétérubunkiem DN40 PN16, T=120°C szt.
d.1.|0525-03
3
4-2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2-15 |Zawér balansowy statyczny wykonanie gwintowane z pétsrubunkami, PN16, T |szt.
d.1./0525-03 =-10+120°C z koncoéwkami pomiarowymi DN40
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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38/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna do podtogi podnesionej. Wykonana z trwatego aluminium |szt.
d.1.|0137-02 lakierowanego proszkowo wg RAL 7004.Kratka o wym.600x600 V=1500m3/h
3
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
14 Pomieszczenie nr.208A
39|KNR 7-24 Szafa klimatyzaji precyzyjnej z nawiewem w dét o wymiarach szt.
d.1.|0132-06 950x890x1950mm , Moc w trybie DX Qj=25,4kW ,T1/T2=40/46,20C,Dp=
4 64kPa ,EER=3.11 . Moc w trybie FC Qj=12kW ,T1/T2=13/15.40C ,Dp=41kPa,
EER=8.06 .Wyposazona w:
- filtr klasy EU4;
- czujnik zabrudzenia filtra;
- wentylator EC
- sprezarke typu scroll EC chtodzona cieczg, regulacja 20-100%;
- chtodnice freecoolingowa;
- nawilzacz parowy 8kg/h;
system detekcji wody z czujnikiem i zaworem elektromagnetycznym;
- styk bezpotencjatowy z informacjg o zasilaniu w trybie UPS;
- styk bezpotencjatowy z informacjg o alarmie pozarowym;
- karte komunikacyjng Modbus RTU;
- plytke rozszerzajaca dla czujnikéw cyfrowych dwustanowych;
- plytke rozszerzeen freecoolingowa;
- hagrzewnice hot-gas reheat;
Praca w trybach:
FC - freecooling
EFC - rozszerzony freecooling;
MIX - freecooling + sprezarka;
DX - sprezarka
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
40|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacy gwintowany z pétsrubunkiem DN40 PN16, T=120°C szt.
d.1.|0525-03
4
8-2 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
41|KNR-W 2-15 |Zawér balansowy statyczny wykonanie gwintowane z pétsrubunkami, PN16, T |szt.
d.1.|0525-03 =-10+120°C z koncéwkami pomiarowymi DN40
4
4-1 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
42|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna do podtogi podnesionej. Wykonana z trwatego aluminium |szt.
d.1.|0137-02 lakierowanego proszkowo wg RAL 7004.Kratka o wym.600x600 V=1500m3/h
4
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
15 Siatka kontroli temperatury i wilgotno  $ci
43 Montaz systemu monitorowania wyciekéw ukt.
d.1.|kalk. wtasna
5
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Ruroci agi
1.6. Ruroci agi na dachu-nieizolowane
1
44| KNR-W 2-15 |Przewody instalacyjne z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych, z  |m
d.1.|0403-10 usunietym wyptywem wewnetrznym wg PN-H-74244 z atestem producenta i
6.1 Swiadectwem odbioru Zetom, tgczone przez spawanie i kotnierze (lub przez
zlgczki typu Victaulic lub réwnowazne) dn 125 mm
70 m 70.00
RAZEM 70.00
45/KNR-W 2-15 |Przewody instalacyjne z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych, z  |m
d.1.|0403-09 usunietym wyptywem wewnetrznym wg PN-H-74244 z atestem producenta i
6.1 Swiadectwem odbioru Zetom, taczone przez spawanie i kotnierze (lub przez
zlgczki typu Victaulic lub réwnowazne) dn 100 mm
114 m 114.00
RAZEM 114.00
46| KNR-W 2-15 |Przewody instalacyjne z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych, z  |m
d.1.|0403-07 usunietym wyptywem wewnetrznym wg PN-H-74244 z atestem producenta i
6.1 Swiadectwem odbioru Zetom, tgczone przez spawanie i kotnierze (lub przez
zlgczki typu Victaulic lub rownowazne) dn 65 mm
145 m 145.00
RAZEM 145.00
47 KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.|0406-02 niemieszkalnych
6.1
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Przedmiar dodatkowy
1 préba 1.00
p0z.44+p0z.45+p0z.46 m 329.00
RAZEM 329.00
48/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-05 rurociggbéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
6.1
3.14*0.133*70 m?2 29.23
3.14*0.108*114 m?2 38.66
3.14*0.076*145 m?2 34.60
RAZEM 102.49
49 KNR 7-12 Malowanie dwukrotnie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $red- |m?2
d.1.|0215-05 nicy zewnetrznej 58-219 mm
6.1
3.14*0.133*70 m?2 29.23
3.14*0.108*114 m2 38.66
3.14*0.076*145 m?2 34.60
RAZEM 102.49
50|KNR 7-24 Konstrukcje wsporcze do zamontowania rurociagéw na dachu szt
d.1.|0147-02
6.1
105 szt 105.00
RAZEM 105.00
1.6. Ruroci agi w pomieszczeniach - izolowane
2
51|KNR-W 2-15 |Przewody instalacyjne z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych, z  |m
d.1.|0403-09 usunietym wyptywem wewnetrznym wg PN-H-74244 z atestem producenta i
6.2 Swiadectwem odbioru Zetom, tgczone przez spawanie i kotnierze (lub przez
zlgczki typu Victaulic lub réwnowazne) dn 100 mm
77 m 77.00
RAZEM 77.00
52|KNR-W 2-15 |Przewody instalacyjne z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych, z  |m
d.1.|0403-08 usunietym wyptywem wewnetrznym wg PN-H-74244 z atestem producenta i
6.2 Swiadectwem odbioru Zetom, taczone przez spawanie i kotnierze (lub przez
zlgczki typu Victaulic lub ro(wnowazne) dn 80 mm
50 m 50.00
RAZEM 50.00
53|KNR-W 2-15 |Przewody instalacyjne z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych, z  |m
d.1.|0403-07 usunietym wyptywem wewnetrznym wg PN-H-74244 z atestem producenta i
6.2 Swiadectwem odbioru Zetom, tgczone przez spawanie i kotnierze (lub przez
zlgczki typu Victaulic lub rownowazne) dn 65 mm
7 m 7.00
RAZEM 7.00
54/KNR-W 2-15 |Przewody instalacyjne z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych, z  |m
d.1.|0403-06 usunietym wyptywem wewnetrznym wg PN-H-74244 z atestem producenta i
6.2 Swiadectwem odbioru Zetom, taczone przez spawanie i kotnierze (lub przez
zlgczki typu Victaulic lub rownowazne) dn 50 mm
m 10.00
RAZEM 10.00
55/KNR-W 2-15 |Przewody instalacyjne z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych, z  |m
d.1.|0403-05 usunietym wyptywem wewnetrznym wg PN-H-74244 z atestem producenta i
6.2 Swiadectwem odbioru Zetom, tgczone przez spawanie i kotnierze (lub przez
zlgczki typu Victaulic lub rownowazne) dn 40 mm
150 m 150.00
RAZEM 150.00
56|KNR 2-20 Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. 200 mm dla cisnien 0.6 MPa szt.pot.
d.1.|0313-07
6.2
6 szt.pot. 6.00
RAZEM 6.00
57|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.|0406-02 niemieszkalnych
6.2
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1.00
poz.51+p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0z.55 m 294.00
RAZEM 294.00
58/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1./0103-05 rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
6.2
3.14*0.108*77 m?2 26.11
3.14*0.089*50 m?2 13.97
3.14*0.076*7 m?2 1.67
RAZEM 41.75
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59|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1.|0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
6.2
3.14*0.06*10 m?2 1.88
3.14*0.048*150 m?2 22.61
RAZEM 24.49
60|KNR 7-12 Malowanie dwukrotnie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $red- |m?2
d.1.|0215-05 nicy zewnetrznej 58-219 mm
6.2
poz.58 m?2 41.75
RAZEM 41.75
61|KNR 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagéw o $redni- |m?2
d.1.|0215-04 cy zewnetrznej do 57 mm
6.2
poz.59 m2 24.49
RAZEM 24.49
62|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.100 mm otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi |m
d.1.|0101-21 gr.50 mm
6.2
77 m 77.00
RAZEM 77.00
63|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.80 mm otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi m
d.1.|0101-21 gr.40 mm
6.2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
64|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.65 mm otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi m
d.1.|0101-21 gr.40 mm
6.2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
65|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi m
d.1./0101-20 gr.25 mm
6.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
66|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami kauczukowymi gr.20 mm m
d.1.|0104-10
6.2
150 m 150.00
RAZEM 150.00
1.7 Préby szczelno $ci i uruchomienia
67|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.1.|0502-02 wewnatrz -obieg posredni
7
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
68|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych -obieg posredni, chtodze- |kpl.
d.1.|0506-02 nie glikolem
7
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
69|KNR 7-24 Napetnianie glikolem etylenowym 35% rurociag6w i urzadzen kpl.
d.1.|0509-02
7|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chtodzeniu posred- |kpl.
d.1.|0511-02 nim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
7
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
2 Eksploatacja
71 Dodatkowe filtry klasy EU2 montowane na wlocie do urzadzen na czas rozru- |kpl
d.2|kalk. wtasna |chu i préb.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Roboty demonta zowe
72|KNR-W 4-02 |Demontaz jednostek wewnetrznych splitbw z pom.104,205,211 szt.
d.3/0523-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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Klimatyzacja precyzyjna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
73|KNR-W 4-02 |Demontaz szaf klimatyzacji precyzyjnej szt.
d.3|0523-04
analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
74|KNR-W 4-02 |Demontaz jednostek zewnetrznych szt.
d.3|0426-01
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
75 Demontaz instalacji freonowej kpl
d.3|kalk. wkasna
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
76 Demontaz instalacji skroplin kpl.
d.3|kalk. wtasna
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
77|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3/1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km-$rodki finansowe
uzyskane ze sprzedazy ztomu Wykonawca protokélarnie przekazuje
przedstawicielowi Inwestora
2 t 2.00
RAZEM 2.00
78|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.3/1107-04 ponad 1 km-$rodki finansowe
uzyskane ze sprzedazy ztomu Wykonawca protokélarnie przekazuje
przedstawicielowi Inwestora
Krotnos¢ = 14
2 t 2.00
RAZEM 2.00
4 Szkolenia,dokumentacja powykonawcza
79 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w wersji papiero- | kpl.
d.4|kalk. wkasna |wej - 6 egz. oraz w wersji elektronicznej na ptytach CD lub DVD w plikach:
dwg, doc i pdf - 6 egz [kpl] + 4 schematy technologiczne obiegéw z pompowni
M2 w formacie minimum Al oprawione w ramke do powieszenia na $cianie
pompowni M2 oraz w pomieszczeniu serwerowni
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
80 Przeprowadzenie 1-dniowego (8-godzinnego) szkolenia w siedzibie Zamawia- |kpl.
d.4|kalk. wtasna |jacego dla minimum 10 oséb sktadajacego sie z czesci teoretycznej (wyktady,
prezentacje, instruktaz) i z czesci praktycznej (¢wiczenia, laboratoria) umozli-
wiajacedo po jego zakonczeniu samodzielng eksploatacje dostarczonych urza-
dzen bez utraty udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.
Wykonawca ma zapewni¢ kazdemu uczestnikowi szkolenia materiaty szkole-
niowe w formie papierowej i elektronicznej opracowane w jezyku polskim.
Szkolenie ma by¢ zakonczone imiennym certyfikatem wykonawcy, wystawio-
nym dla kazdego z uczestnikéw szkolenia zaswiadczajacym uczestnictwo w
szkoleniu.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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