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1.

1.1.

Wstep

Zleceniodawca

Niniejszy Raport z badan geotechnicznych wykonano na zlecenie PL+ Pawel Litwinowicz,
os. Wiadystawa Jagietty 26/31, 60-694 Poznan.

Podstawa prawna opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace akty prawne:

1.2.

1.3.

Rozporzadzenie MTBiIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25. 04. 2012 r. (poz. 463),

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994r. art. 34, ust. 6, pkt. 2
(Dz. U. 2016 poz. 290),

Polska Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntéw”’,

Polska Norma PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogélne.”,

Polska Norma PN-98/B-02481 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”,

Polska Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

Polska Norma PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu”.,

Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czgs¢ 1: Zasady ogdlne”,

Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czgs$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego”,

Charakterystyka planowanej inwestycji

Na dzialce planowana jest budowa Komisariatu Policji Wodne;j.

Lokalizacja planowanej inwestycji

Obszar, na ktérym prowadzone byly geotechniczne badania terenowe, zlokalizowany

jest w Poznaniu, Obregb Rataje, Arkusz 04, na dzialce o numerze ewidencyjnym 58/8.
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1.4. Cel opracowania

Raport z badan geotechnicznych sporzadzony zostat w celu okreslenia wstepnych
warunkow gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza w miejscu
planowanej budowy obiektu. Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych i pomiaréw
(rodzaj 1 parametry nawierconych gruntéw), pozwola Konstruktorowi na wstepny wybor
odpowiednich rozwigzan zwigzanych z posadowieniem.

1.6. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym obszarze, w dniu 12 lutego 2018 r., wykonano 3 otwory badawcze
do gtebokosci 3,0 m p. p. t. kazdy, o lacznym metrazu 9 mb. W trakcie wiercen prowadzono
biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu $widra (rodzaj,
domieszki, przewarstwienia, barwa, wilgotnos¢). Po zakonczeniu wiercen, otwory
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem.

Jako  podktad geodezyjny wykorzystano map¢  sytuacyjno-wysokosciow3.
Wiercenia wykonano w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawcg, a ich rzedne okreslono
na podstawie niwelacji technicznej. Lokalizacj¢, numer i gltgboko$¢ kazdego z wykonanych
otworéw pokazano na mapie dokumentacyjnej (zal. nr 2). Rzedne otworéw zamieszczono
na kartach otworéw geotechnicznych (zal. nr 5). Szczegétowe dane gruntowo-wodne
oraz S$rednie, charakterystyczne parametry geotechniczne przewierconych warstw gruntu,
ujeto w tabeli parametréw geotechnicznych (zat. nr 3).

2. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu  Niziny Wielkopolskiej na jednostki  geomorfologiczne
(J. Kondracki ,,Geografia regionalna Polski”, 2001r.), analizowany teren polozony jest
na obszarze makroregionu Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie, mezoregion Poznanski
Przetom Warty.

Rze¢dne terenu w miejscach wykonywanych badan wynosity od 57,71 do 59,53 m n.p.m.

3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na podstawie analizy kart otworéw geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu
opisywanego obszaru wystepujg utwory czwartorzgdowe i trzeciorzgdowe.

Od powierzchni terenu do giebokosci 0,5 — 1,5 m p. p. t. wystepuje ciggla warstwa
gruntéw nasypowych o zréznicowanym sktadzie. Nasyp z przewaga gruntéw niespoistych jest
w stanie luznym, natomiast z przewaga gruntow spoistych, w stanie plastycznym
lub twardoplastycznym.
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Glebiej, w otworze nr 1 nawiercono warstwe namutu gliniastego w stanie twardoplastycznym
lezaca na cienkiej warstwie sptywowego piasku gliniastego. Ponizej, a w otworach nr 2 i 3
bezposrednio pod nasypem stwierdzono trzeciorzedowe, twardoplastyczne ity pylaste i ity.

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie stwierdzono. W otworach nr 1 i 2
wystepuja saczenia w gruntach spoistych, rodzimych i nasypowych. W otworze nr 1 sgczenia
ustabilizowaly si¢ na gl¢bokosci 1,8 m p. p. t.

Przestrzenng budowg¢ podtoza na dokumentowanym obszarze, w sposéb szczegétowy,
przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 6).

4. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych.

Warto$¢ parametru wiodgcego, stopien plastycznosci Ir, okre§lono na podstawie badan
makroskopowych (waleczkowanie).
Pozostale, niezbedne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, Mo, M, Eo), ustalono metoda B,
na podstawie tabel i wykreséw zalezno$ci podanych w normie PN-81/B-03020.

Wydzielono cztery pakiety geotechniczne. W obrebie pakietow wydzielono warstwy
geotechniczne. Warstwe IV podzielono na podwarstwy ze wzgledu na duze réznice stopnia
plastycznosci w jej obrebie.

PAKIETI - obejmuje antropogeniczne grunty nasypowe.
Wydzielono 1 warstwe geotechniczng.

WARSTWA I— gruntéw nasypowych o zréznicowanym sktadzie. Nasyp z przewaga
gruntéw niespoistych jest w stanie luznym, natomiast z przewagg gruntow
spoistych, w stanie plastycznym lub twardoplastycznym.

PAKIET II - obejmuje czwartorzgdowe grunty organiczne pochodzenia bagiennego.
Wydzielono 1 warstwe geotechniczng.

WARSTWA Il — namut gliniasty, wilgotny, w stanie twardoplastycznym, o stopniu
plastycznosci I = 0,25.

PAKIET III - obejmuje czwartorzedowe grunty malo spoiste o charakterze sptywowym.
Grunty te wg klasyfikacji PN-81/B-03020, oznaczone sg symbolem
konsolidacji C
Wydzielono 1 warstwe geotechniczng.
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WARSTWA III - piasek gliniasty przewarstwiony zwirem gliniastym, wilgotny, w stanie
plastycznym, o stopniu plastycznosci I = 0,40.

PAKIET IV - obejmuje trzeciorzedowe grunty bardzo spoiste pochodzenia morskiego.
Grunty te wg klasyfikacji PN-81/B-03020, oznaczone s3g symbolem
konsolidacji D
Wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

WARSTWA IV-1 — it 1 it pylasty, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdélnionym
stopniu plastycznosci I = 0,24.

WARSTWA IV-2 — il, it pylasty i1 it pylasty przewarstwiony item, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci I = 0,09.

Srednie, charakterystyczne, wartoéci parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zat. nr 3).

5. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystgpujace
w podtozu wstepnie uwaza si¢ za niekorzystne ze wzglgdu na grunty nasypowe oraz grunt
organiczny w zachodniej czesci dzialki.

Podtoze posiada warstwowa budowe geologiczng. Grunty spoiste s3 w stanie
twardoplastycznym.

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie stwierdzono. W otworach nr 1 i 2
wystepuja sgczenia w gruntach spoistych, rodzimych i nasypowych. W otworze nr 1 sgczenia
ustabilizowaly si¢ na gl¢bokosci 1,8 m p. p. t.

Warunki w podtozu sprawiaja, ze przedmiotowg inwestycje proponuje si¢ wstgpnie
zakwalifikowa¢ do III Kkategorii geotechnicznej w skomplikowanych warunkach
gruntowych.

6. Whnioski i zalecenia

1. Zawarte w niniejszym Raporcie wyniki przeprowadzonych badah geotechnicznych,
odzwierciedlajg rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w zakresie ustalonym
ze Zleceniodawca.

2. Grunty organiczne i nasypowe nie moga stanowi¢ podtoza dla fundamentéw obiektu.
W przypadku posadowienia bezposredniego, nalezy je wymieni¢ na odpowiednio
zageszczone grunty niespoiste (z wyjatkiem piasku pylastego), lub wzmocnic.
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10.

11.

Konstruktor, znajagc schemat statyczny obiektu, warto$¢ obcigzen przekazywanych
na podtoze gruntowe oraz dopuszczalne rdznice osiadan podtoza dla projektowane]
konstrukcji, okresli sposéb posadowienia oraz parametry fundamentow.

Fundamentom budynku nalezy zapewni¢ zabezpieczenie przeciwwilgociowe.

Podczas prowadzenia prac terenowych, woda gruntowa w najnizszym punkcie dziatki
stabilizowala na glebokosci 1,80 m p .p. t.

W zaleznos$ci od pory roku oraz wielkosci opadéw moga wystgpi¢ wahania poziomu
wody gruntowe;j.

Szczegdlng wage nalezy przytozy¢ do takich rozwigzan projektowych zwigzanych
z drenazem, ktére pozwola na zachowanie obecnie panujacych stosunkéw wodnych
w podtozu.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podioza
ma charakter punktowy. Dokladne okre$lenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu
warstw dotyczy wyltacznie miejsc wykonania otwordw geotechnicznych.

Doktadno$¢  okreslenia  przelotu  poszczegdlnych  warstw  geotechnicznych
wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzadzenia pomiarowego.

W zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.
04. 2012 r. (poz. 463), sugeruje przyja¢ dla projektowanego budynku III kategorie
geotechniczng w skomplikowanych warunkach gruntowych, dlatego iz badany obszar
znajduje si¢ w dolinie rzeki Warty oraz w podtozu wystepujg grunty ilaste

(prawdopodobnie ekspansywne).

Po zaprojektowaniu lokalizacji fundamentéw oraz uzyska¢ pozwolenie na budowe
nalezy dodatkowo opracowa¢ Opinie Geotechniczng, Dokumentacje badan podtoza
gruntowego oraz Dokumentacje Geologiczno — Inzynierskg, uzupetniong o dodatkowe
badania terenowe oraz laboratoryjne gruntéw rodzimych.

Opracowat:
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Zalacznik nr

Temat: Budowa Komisariatu Policji Wodnej w Poznaniu.
(n) normowe, $rednie charakterystyczne warto$ci parametru
( PN-81/B-03020 )
standard values
Tabela parametr()w geotechnicznych (1) warto$¢ z badan laboratoryjnych
Geotechnical paramiters value obtained from laboratory test
(x) na podstawie do§wiadczen geotechniki
basing on common geotechnical knowlege
Numer Symbol Modut
warstwy geologicznej Wilgotnos¢ Gestosé Wspélez. | Wskaznik | Spojnosé | Kat tarcia Edometryczny | pierwotn.
geotech- | Rodzaj gruntu | konsolidacji | Stan gruntu naturalna objetosciowa | filtracji | piaskowy (n) wewnetrzn. | modul Scisliwisci | odksztalc
nicznej gruntu wg (n) (n)
Beyera oedometer moduls | primary
Number Type of soil Symbol of | State of soil | Water content | bulk density | Perme- sand apparent angel of deforma-
of stratum consolidation of soil ability by | equivalent | cohesion shearing | pierwotn. | wtérn. tion
Beyer intercept resistance (n) (n) | modulus
Ip/IL Wn p k1o WP Cu [0} Mo M Eo
% T/m? m/ dobe % kPa 0 MPa | MPa | MPa
NN (PdH+C),
I NN (Pd+H+I+C),
NN (Gp+H+I+C),
NN (I+H+C)
11 Nmg 0,25 tpl 2,4
111 Pg/iZg C 0,40 pl 11 11°35° 19 32 13
sptywowy
IV-1 L In D 0,24 | tpl 47 9°50° 22 28 13
V-2 I, I, Ln/1 morskie 0,09 | tpl 55 11°50° 31 39 18




OBJASNIENIA

SYMBOLI I

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT

NB (Mg)
NN (Mg)

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

- Nasypy budowlane
- Nasypy niekontrolowane

Pg (clSa) - Piasek gliniasty

Ip (saSi) - Pyt piaszczysty
IT(Si) - Pyt

G (CCI) - Glina

Gz (MCI) - Glina zwigzta

Gp (saCCI) - Glina piaszczysta
Gpz ( saMCI) - Glina piaszczysta zwigzta
Grn (siCCI) - Glina pylasta

Gnz (siMCI) - Glina pylasta zwigzla
I(FCI) -1t

Ip (saFCI) - It piaszczysty

In (siFCI) - It pylasty

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) /
embankment

clayey sand
sandy silt

silt

coarse clay
medium clay
sandy coarse clay
sandy medium clay
silty coarse clay
silty medium clay
fine clay

sandy fine clay
silty fine clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL
NON — COHESIVE SOILS

Pr (siSa)
Pd (FSa)
Ps (MSa)
Pr(CSa)
Po (grSa)

- Piasek pylasty
- Piasek drobny
- Piasek $redni
- Piasek gruby
- Pospétka

Pog (grclSa) - Pospéika gliniasta

7 (Gr)
Zg (CIGr)

- Zwir
- Zwir gliniasty

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T(Or)
Nm (Or)
Nmp ( Or)
Nmg ( Or)
Nmz (Or)
Gy (Or)
Kr (Or)
Wb (Or)

- Torf

- Namut

- Namut piaszczysty
- Namut gliniasty

- Namut pylasty

- Gytia

- Kreda jeziorna

- Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand
coarse sand
gravely sand
gravely clayey sand
gravel

clayey gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja

lake marl
brown coal

ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

UZYTYCH NA PRZEKROJACH 1

PROFILACH

AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

+

(C2)

/

CaCOs;
zagl (cl)
zap (si)
K (Bo)
Ko (Co)
Tt

71

D
H
Gb
B
C
w
A 4
'l
[

~~

I

L

- domieszki

- przewarstwienia
- pogranicze gruntu
- weglan wapnia
- grunt zagliniony
- grunt zapylony

- Kamienie

- Otoczaki

- Thuczen

- Zuzel

- Drewno

- Humus

- Gleba

- Beton

- Cegla

additives
interbedding

soil limit

calcium carbonate
soil with clay addition
soil with silt addition
boulders

cobbles

crushed rock

slag

wood

topsoil

fertile soil

concrete

bricks

- poziom swobodnego zwierciadla wody gruntowej

- free water table

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowe;j

- stabilised water table

- grunt nawodniony
- saturated soil

- grunt nawodniony w przewarstwieniach

- saturated soil in interbeddings

- strefa saczen wody gruntowe;j
- zone of groundwater seeping
- stopien zaggszczenia

- density index

- stopien plastyczno$ci

- liquidity index

STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS )

stiff

semi - stiff
firm

soft

very soft

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

W - zwarty

pzw - pétzwarty

tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny
In - luzny

Szg - §redniozaggszczony
zg - zaggszczony

bzg - bardzo zaggszczony

loose

semi - dense
dense

very dense

Zalacznik nr 4
Enclosure No 4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr:5

Miejscowos¢: Poznan
Powiat: m. Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Komisariat Policji Wodnej
Zleceniodawca: PL+ Pawet Litwinowicz
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr Maciej Grudzien

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 57.71 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 3.00 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2018-02-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




