@ veoua

UMOWA O PRZYYL.ACZENIE nr 2576/2018

spisana w Poznaniu w dniu ~ ............... pomiedzy:

Skarb Panstwa - Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu,
REGON: 63070341000000,

z siedziba: 60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2a.

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ODBIORCA CIEPLA,

a: Veolia Energia Poznan S.A.

zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000020765, NIP: 777-00-00-755,
REGON: 630956570, posiadajaca kapital zaktadowy i wptacony w wysokosci 325 993 000,00 z1,
z siedzibg: 61-016 Poznan, ul. Energetyczna 3

reprezentowang przez:

zwang dalej DOSTAWCA CIEPLA.

PREAMBULA

Niniejsza Umowa zawarta zostata w celu okreslenia zasad finansowania i realizacji inwestycji polegajacej na
podigczeniu do miejskiej sieci cieplnej planowanego budynku komisariatu policji,
zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. WioSlarskiej (dz. nr 58/8, ark. 04, obr. Rataje). Strony
porozumialy si¢ co do zakresu prac, ktére beda finansowaly i realizowaly, a ponizsza Umowa o
przylaczenie precyzuje przyjete zasady.

§1

Przedmiot Umowy

1. ODBIORCA CIEPLA akceptuje warunki przylaczenia wydane przez DOSTAWCE CIEPLA,
stanowiace zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Strony Umowy o przylgczenie przystepuja do wspdlnych dzialan majacych na celu podigczenie
do miejskiej sieci cieplnej planowanego budynku ODBIORCY CIEPLA zlokalizowanego w
Poznaniu przy ul. WioSlarskiej (dz. 58/8) o mocy zaméwionej wynikajacej z deklaracji
ODBIORCY CIEPLA réwnym Qca = 57 kW, w tym: Qco= 37 kW, Qcwusr = 20 KW, Qcyumax= 75 kKW,

3. ODBIORCA CIEPLA oswiadcza, ze jest wiascicielem nieruchomosci zlokalizowanej w Poznaniu
(dz. nr 58/8, ark. 04, obr. Rataje), dla ktorej prowadzona jest ksiega wieczysta KW PO1P/00038924/2.

Veolia Energia Poznan S.A.

ul. Energetyczna 3,61-016 Poznan
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Konta: 751940 12100103 0331 0010 0000
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§2

Sposdéb realizacji

Przyjmuje si¢ nastgpujacy sposob realizacji inwestycji:
1. DOSTAWCA CIEPLA wykona:

a) prace projektowe oraz prace budowlano-montazowe w zakresie przylacza sieci cieplnej
wysokoparametrowej od punktu wigczenia do pomieszczenia wezla,

b) prace budowlano-montazowe w zakresie modulu przylgczeniowego (m.in. zawory odcinajace,
filtr, cieptomierz, regulator roznicy ci$nien i przeptywu).

2. ODBIORCA CIEPLA wykona:

a) prace projektowe w zakresie modulu przylaczeniowego (m.in. zawory odcinajace, filtr,
cieptomierz, regulatory réznicy ci$nien i przeptywu),

b) prace projektowe oraz prace budowlano-montazowe dotyczace wezla cieplnego o mocy
okreslonej w §1 ust. 2,

c) prace projektowe oraz prace budowlano-montazowe dotyczace potgczenia wezla cieplnego
z modutem przylaczeniowym,

d) prace projektowe oraz prace budowlano-montazowe dotyczace doprowadzenia do wezia
cieplnego podlaczen wody zimnej i instalacji elektrycznej oraz potgczen od rozdzielaczy
c.0.1c.w.u. do wezla,

€) prace projektowe oraz prace budowlano-montazowe dotyczace instalacji wewnetrznych
c.0.ic.w.u.

3. DOSTAWCA CIEPLA i ODBIORCA CIEPLA wykonaja, stosownie do zakresow okreslonych w

ust. 1 i 2 prace zwigzane z przeprowadzeniem prob i odbioréw koficowych w obecnosci

przedstawiciela DOSTAWCY CIEPLA i ODBIORCY CIEPLA.

4. Rozpoczgcie realizacji inwestycji nalezy zglosi¢ w Oddziale Eksploatacyjnym nr 1 Zakladu

Eksploatacji i Ustug na os. Orla Bialego 72A —tel. 61 879-62-25, 61 878-98-15.

§3

Udostepnienie nieruchomosci

1. ODBIORCA CIEPLA nieodptatnie udostgpni DOSTAWCY CIEPLA nieruchomo$¢, o ktérej mowa
w § 1 ust. 3, na przeprowadzenie niezbgdnych prac budowlanych.

2. ODBIORCA CIEPLA wyraza zgode na nieodplatne korzystanie przez DOSTAWCE CIEPLA
z nieruchomosci ODBIORCY CIEPLA, o ktérej mowa w §1 ust. 3, przez ktérg przebiegajg
urzadzenia przesylowe, o ktérych mowa w §2 ust. 1. Zgoda ta jest wyrazona na czas eksploatacji
przedmiotowych urzadzen i dotyczy pasa gruntu zajmowanego przez te urzadzenia przesylowe.
Zgoda obejmuje rdwniez prawo dostgpu do ww. urzadzen, w celu prowadzenia biezacej ich obstugi,
konserwacji, remontéw 1 wymiany, po wczesniejszym uzgodnieniu z ODBIORCA CIEPLA.
ODBIORCA CIEPLA zobowiazuje si¢ nie dokonywa¢ zabudowy, trwatych nasadzen i trwatych form
zagospodarowania gruntu nad urzadzeniami przesylowymi oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie.

§4

Sposéb finansowania

Przyjmuje si¢ nast¢pujacy sposob finansowania inwestycji oraz warunki rozliczania kosztéw budowy:

1. DOSTAWCA CIEPLA zapewni sfinansowanie prac w zakresie okreslonym w § 2 ust. 1.

2. ODBIORCA CIEPLA zapewni sfinansowanie prac w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2.

3. ODBIORCA CIEPLA uisci koszty przylaczenia do miejskiej sieci cieplnej. Warto$¢ kosztow
przylaczenia wynosi 45 000 zt netto. Platnosci nastgpiag w terminie wskazanym w fakturze,
nie krétszym niz 14 dni od daty wystawienia faktury. Pierwsza faktura wystawiona zostanie
w wysokosci 50% kosztow po podpisaniu Umowy przylaczeniowej, natomiast druga faktura
w wysokosci pozostatych 50%, po zrealizowaniu zadania ze strony DOSTAWCY CIEPLA.

4. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami DOSTAWCA CIEPLA nalicza¢ bedzie do faktury podatek
VAT.

5. Nie wniesienie I raty kosztow za przylaczenie w terminie okreslonym w § 4 ust. 3, spowoduje
przesunigcie o okres zwloki w zaplacie, terminu realizacji okre$lonego w § 7 ust. 3 Umowy,



1.
2

niezaleznie od uprawnienia DOSTAWCY CIEPLA do dochodzenia zaptaty tej raty na drodze
postepowania sgdowego.

§5

Okreslenie granic wlasnosci

Granica wlasnosci po zakonczeniu inwestycji bedzie modut przylgczeniowy.
DOSTAWCA CIEPLA bedzie wlascicielem:
a) przylacza sieci cieplnej wysokoparametrowe;j,
b) moduhu przylaczeniowego.
ODBIORCA CIEPLA bedzie wlascicielem:
a) wezla cieplnego,
b) pomieszczenia wezta cieplnego,
c) instalacji wewnetrznych.

§6
Sposéb keordynacji

Ustalono nastgpujacy sposéb koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli dotrzymania
wymagan okreslonych w warunkach przylaczenia:

1.

2.

Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ przyjetych ustalen ze strony DOSTAWCY CIEPLA bedzie
Kierownik Projektu — pan Michal Walczak (tel. 61-861-36-74)

Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ przyjetych ustalen ze strony ODBIORCY CIEPLA bedzie
...................................................... , tel. kontaktowy ..o

§7

Terminy

DOSTAWCA CIEPLA podejmuje si¢ realizacji caloSci zadania w zakresie okreslonym
w § 2 ust. 1 w terminie do dnia 30.09.2019 r., pod warunkiem dotrzymania przez ODBIORCE
CIEPLA terminu, o ktérym mowa w ust. 2.

ODBIORCA CIEPLA podejmuje si¢ realizacji catosci zadania w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2
w terminie do dnia 13.09.2019 r.

Uruchomienie ogrzewania obiektu z moca zamoéwiona, okreslong w § 1 ust. 2 nastgpi od dnia
01.10.2019 r.

Uruchomienie -ogrzewania - obiektu nie moze nastapi¢ wczeSniej niz od dnia podpisania
,Umowy na sprzedaz energii cieplne;j”, o ktérej mowa w § 8.

§8

Zobowiazanie do podpisania Umowy na sprzedaz energii cieplnej

ODBIORCA CIEPLA zobowiazuje si¢ do podpisania ,,Umowy na sprzedaz energii cieplnej” na moc
zaméwiong okreslong w § 1 ust. 2 nie pdzniej niz 1 miesigc przed terminem ustalonym w § 7 ust. 3 z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 1.

§9

Kary umowne

W przypadku, gdy mimo uptywu 60 dni od dnia wskazanego w § 7 ust. 3 ODBIORCA CIEPLA nie
rozpocznie poboru ciepla dla obiektu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, za okres od 61 dnia liczonego od
dnia wskazanego w § 7 ust. 3 do czasu rozpoczgcia poboru ciepta DOSTAWCY CIEPLA
przystugiwa¢ bedzie od ODBIORCY CIEPLA kara umowna w wysokosci rownej kwocie opfat
stalych wynikajacych z ,, Taryfy dla ciepta” DOSTAWCY CIEPLA dla grupy taryfowej E/SW1 tj.
miesigcznej oplaty za zamdéwiona moc cieplng i miesigcznej oplaty za ustugi przesylowe, obliczona
proporcjonalnie za kazdy dzien zwioki.



W przypadku rozpoczecia dla obiektu, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 poboru ciepta 0 mocy mniejszej
niz moc zamdéwiona, okreslona w § 1 ust. 2 DOSTAWCY CIEPLA przystugiwaé beda od
ODBIORCY CIEPLA kary umowne w wysokosci roznicy pomiedzy miesigcznymi optatami statymi
obliczonymi dla mocy zaméwionej okreslonej w § 1 ust. 2, a miesigcznymi opftatami statymi
obliczonymi dla mocy zaméwionej wskazanej w Umowie na dostawe ciepta. Ww. kary umowne
naliczane bgda miesigcznie przez okres 1 roku od dnia rozpoczecia poboru ciepta.

W przypadku, gdy mimo uptywu 60 dni od dnia wskazanego w § 7 ust. 3 DOSTAWCA CIEPLA nie
rozpocznie dostawy ciepla dla obiektu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, za okres od 61 dnia liczonego
od dnia wskazanego w § 7 ust. 3 do czasu rozpoczecia dostaw ciepta ODBIORCY CIEPLA
przystugiwa¢ bedzie od DOSTAWCY CIEPLA kara umowna w wysokosci rownej kwocie optat
statych wynikajacych z ,, Taryfy dla ciepta” DOSTAWCY CIEPLA dla grupy taryfowej E/SW1 tj.
miesigcznej oplaty za zam6wiona moc cieplng i miesigcznej oplaty za ushugi przesytowe, obliczona
proporcjonalnie za kazdy dzien zwtoki.

Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary
umowne.

§10
Zmiana terminow

Terminy okre$lone w § 7 moga ulec zmianie na wniosek kazdej ze Stron Umowy zgloszony
co najmniej na okres 1 miesigca przed ich uptywem. Wniosek o zmiang¢ terminéw kazda ze Stron
moze zglosi¢ jeden raz, a wnioskowane przesunigcie terminu nie moze przekroczyé jednego roku w
stosunku do terminéw okreslonych pierwotnie w Umowie.

Whioski dotyczace przesunigcia termindw realizacji zadania, zgloszone zgodnie z zapisami ust. 1,
beda podstawa do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy.

Niezaleznie od sytuacji przewidzianej w ust. 1, terminy okre§lone w § 7 moga ulec zmianie
w kazdej chwili na mocy zgodnego porozumienia Stron.

W  przypadku niedotrzymania powyzszych ustalen Strona opdzniajaca realizacje zadania
zobowigzana jest do pokrycia strat wynikajacych z niedotrzymania terminéw drugiej Stronie
Umowy.

§11
Odstapienie od Umowy i jej rozwigzanie

Kazda ze Stron ma prawo do rozwigzania Umowy przed terminem rozpoczecia zasilania
z miejskiej sieci cieplnej okreslonym w § 7 ust. 3 powyzej. Strona, ktéra rozwigzuje Umowe,
zobowigzana jest do pokrycia udokumentowanych kosztow, ktére zostaly poniesione przez druga
Strong Umowy do chwili jej rozwiazania.

Jezeli jedna ze Stron opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem prac bedacych przedmiotem
Umowy, wowczas druga Strona, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, moze od Umowy odstgpié.
W takim przypadku Strona odstgpujaca, na catkowite zaspokojenie roszczen zwigzanych z
odstgpieniem od Umowy, moze domagac¢ si¢ od drugiej Strony zwrotu uzasadnionych kosztéw, ktore
zostaly przez Stron¢ odstgpujaca poniesione do chwili odstgpienia.

W przypadku braku wspoldzialania jednej ze Stron, druga Strona, po wyznaczeniu dodatkowego
terminu, moze od Umowy odstgpi¢. W takim wypadku Strona odstepujaca, na catkowite zaspokojenie
roszczef zwigzanych z odstgpieniem od Umowy, moze domagal si¢ od drugiej Strony zwrotu
uzasadnionych kosztow, ktore zostaly przez Strong odstepujaca poniesione do chwili odstgpienia.
DOSTAWCY CIEPLA przyshuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku niemoznosci
realizacji przylacza na skutek braku mozliwosci uzyskania od wiascicieli / uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci, na ktérych przylacze miatoby by¢ zlokalizowane, tytutu prawnego do korzystania
z nieruchomosci przez czas budowy i eksploatacji sieci. O powyzszej sytuacji DOSTAWCA CIEPLA
niezwlocznie powiadomi ODBIORCE CIEPLA. W zwiazku z takim odstgpieniem DOSTAWCY
CIEPLA od umowy ODBIORCY CIEPLA nie begdzie przystugiwalo zadne odszkodowanie. Odstapienie z
tego powodu moze nastgpi¢ w ciggu 6 miesigcy od dnia podpisania umowy przylaczeniowe;j.



§12
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany dotyczace niniejszej Umowy dokonywane moga by¢ wylacznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy rozpatrywane beda przez wlasciwe rzeczowo sady
powszechne w Poznaniu.

Umowa zostata spisana w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla ODBIORCY CIEPLA i
DOSTAWCY CIEPLA.

ODBIORCA CIEPLA DOSTAWCA CIEPLA
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Zatacznik nr 1
do umowy przylaczeniowej nr 2576/2018

WARUNKI PRZYYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.,
w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemow  cieplowniczych,
(Dz.U. z dnia 01 lutego 2007r., nr 16, poz.92) oraz wniosku zlozonego przez Miasto Poznan —
Poznanskiego Inwestycje Miejskie S.A., Veolia Energia Poznan S.A. okresla warunki
podiaczenia do miejskiej sieci cieplnej.

A. Wnioskodawca
Wielkopolski Komendant Wojewddzki Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

B. Informacje dotyczace obiektu
B.1. Wiasciciel obiektu:

Skarb Panstwa — Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

B.2. Lokalizacja obiektu: ul. Wioslarska, Poznan;
dz. nr 58/8, ark. 04, obreb Rataje
B.3. Lokalizacja wezla cieplnego: w budynku
B.4. Ilo$¢ obiektow zasilanych: 1
B.5. Dane dotyczgce obiektu:
Przeznaczenie obiektu: budynek komisariatu policji
Rodzaj instalacji odbiorczych:
Centralne Ogrzewanie - projektowane
Ciepta Woda Uzytkowa - projektowana

B.6. Przewidywana moc cieplna:

Lp. |Cele
1 _|Centralne ogrzewanie Q o, = 37 KW

Q cw.usr = 20 KW
Q cwumax = 75 KW

2 |Ciepta woda uzytkowa




C.

Miejsce i spos6b doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego

C.1. Dotyczy Veolia Energia Poznan S.A.:
Miejscem wilaczenia projektowanego przylacza bedzie punkt ,,A” zlokalizowany na istniejacej sieci
cieplnej preizolowanej 2xDN50. Przylacze o $rednicy 2xDN32 (od punktu ,,A” do pomieszczenia
wezla) nalezy zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych. Na odejsciu przylgcza od sieci
cieplnej w studzience zamontowa¢ zawory odcinajace preizolowane 2xDN32. W pomieszczeniu
wezla cieplnego przylacze zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi.
Urzadzenia wchodzace w sklad rozszerzonego modulu przylaczeniowego tj. uklad pomiarowo-
rozliczeniowy, filtr oraz regulator réznicy cisnien i przeptywu montowaé zgodnie ze schematem
technologicznym wezla cieplnego.
Przejscia przez Sciany zewngtrzne budynku wykonal jako szczelne, zabezpieczajace przed
przedostaniem si¢ cieczy, gazéw i dymoéw. Przejécia rurociggdw przez przegrody wydzielajace strefy
pozarowe, wykonac¢ jako przejscia p-poz, o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Wzdluz przylacza nie jest wymagane prowadzenie kabla telemetrycznego.
Przylacze zaprojektowaé wedlug aktualnie obowigzujacej technologii. Do projektu przylgcza
dolaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.
C.2. Dotyczy Wnioskodawcy:
Planowany budynek komisariatu policji zlokalizowany przy ul. Wioslarskiej w Poznaniu — dz. nr 58/8,
zasilany bedzie z miejskiej sieci cieplnej.
W wydzielonym pomieszczeniu technicznym nalezy zaprojektowaé i zamontowaé wezet cieplny.
Miejscem wigczenia instalacji Wnioskodawcy bedzie odcinek przylacza wysokoparametrowego, za
ukladem pomiarowo-rozliczeniowym oraz regulatorem roéznicy ci$nien i przeptywu w module
przylaczeniowym. Z tego punktu nalezy wykonraé polgczenie z czescig wysokoparametrowg wezia
cieplnego, ktére nalezy zaprojektowal z rur stalowych, bez szwu, atestowanych, izolowanych
cieplnie, w ostonie ochronnej. Wnioskodawca pozostawi, na etapie wykonywania wézla cieplnego,
odpowiednig przestrzett w wezZle cieplnym w celu montazu i obstugi modutu przylgczeniowego
przez Veolia Energia Poznan S.A.
Urzadzenia modulu przylaczeniowego, tj. uklad pomiarowo-rozliczeniowy (miejsce montazu na
powrocie ), filtr oraz regulator réznicy cisnien i przeplywu ( na zasilaniu za filtrem od strony przyliacza),
dobiera projektant wezla. ) , N '
Podang w bilansie cieplnym maksymalng moc cieping wymiennika c.w.u. nalezy potwierdzi¢
obliczeniami przez projektanta wezla cieplnego. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej wezia
cieplnego uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. — Wydziat ET producenta elementéw AKPiA.
Instalacja elektryczna powinna umozliwia¢ zasilanie sieciowe modutu transmisji telemetrycznej.
Jezeli mozliwe jest wystapienie probleméw z zasiggiem sieci GSM/GPRS w pomieszczeniu wezta
cieplowniczego, z uwagi na jego lokalizacj¢ w budynku lub/oraz konstrukcj¢ budynku:
- pomieszczenie wezla znajduje si¢ ponizej poziomu gruntu,
- pomieszczenie wezia zlokalizowane jest w duzej odleglosci od $cian zewnetrznych
budynku,
- pomieszczenie wezla zlokalizowane jest w budynku z duzg liczb przegrod wewnetrznych,
- pomieszczenie wezla zlokalizowane jest w centralnej czgsci wielokondygnacyjnego
lub rozleglego budynku,
nalezy pisemnie uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. - Wydziat ET, indywiduaine dobrane
rozwigzanie systemu telemetrii, z zastosowaniem instalacji antenowej lub dodatkowych urzadzen
retransmitujacych.
Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomiedzy
Whioskodawca i Veclia Energia Poznar S.A.
Pierwsze polaczenie od strony przylacza do wezla cieplnego na zasilaniu — za regulatorem roznicy
cisnien i przeptywu, na powrocie od strony przylacza — za ukltadem pomiarowo-rozliczeniowym.
Modut przylaczeniowy wraz z zaworami odcinajagcymi na przylaczu w pomieszczeniu wezia
stanowia wlasno$¢ Veolia Energia Poznan S.A.
Sposéb rozliczania energii cieplnej pomi¢dzy Wnioskodaweg i Veolia Energia
Poznan S.A.
Whnioskodawca rozliczany bedzie na podstawie gtéwnego licznika ciepta.
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F. Czynnik grzewczy

Lp. [Parametry czynnika grzewczego Zima Lato
1 [Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej 125°C 70 °C
2 [Temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru wymiennika 120 °C 65 °C
3 |Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej ng’;g};yktt{f;gﬁ;,do
4 |Cisnienie dyspozycyjne 100 kPa I 100 kPa
5 |Maksymalne cisnienie robocze sieci cieplnej 1,6 MPa
6 {Minimalne ci$nienie zasilania 1,08 MPa (abs.)

Obszar zasilany z komory magistralnej nr C2/0.

G. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 2 lat.
Wszystkie pozostale informacje niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej, przylacza
i wezla cieplnego zawarte sg w ,,Wytycznych do projektowania” dostgpne na stronie internetowej
www.energiadlapoznania.pl.

H. Projekty techniczne budowy przylacza oraz wezla cieplnego podlegaja zaopiniowaniu przez
Veolia Energia Poznan S.A.

Data: 15.03.2018 r.

KO:

1. WR a/a,
2. WI Podpis Dostdwcey Ciepta

Veolia Energia Poznan S.A.

ul. Energetyczna 3,61-016 Poznan

Kapitat zaktadowy: 325 993 000,00 z}, wpiacony w catosci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wildaw Poznaniu, Vill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

Konto: 7519401210 0103 033100100000

tel.: + 48 61 86 13 300 - fax: +48 61 86 14 644, e-mail: kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

www.veolia.pl



5807504.05

<

<7

T

4

81.47

o]

i
‘\O
\

\

I — ——\— o\

\ he 8,

\
\
\

\
v O

Ay
\

\
\
e

PROJEKTOWANY BUDYNEK

KOMISARIATU POLICJI

kopll 2 tredcly

znania

o

MNozwa.

Iiertogroficznego

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

MAPA

05.02.2018
Qg
Eizbistal Przybyls

iRt
Dot

E
i, nszwiaks | pody

tdentyfikator wniosky: ZG-0UG.41020.332.2018

icznej
onowa 206

- PL-2000

1EJSKIEGO
entacji

MEPA,

GEODEZJI [

ded
Miejski yeroeretors
Geodezyg i
61-655 ~or

Cbreb Rataje

Godio mapy 6.177.11.15.4.2 12.11.3.1

Arkusz 04

pedmioty

2z arl, 40c ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo
| kariograficzne (.t Dz. U, 22016, poz.1629

|
goodezyine
z p&tf‘.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

materlaidw zosobu okresia Fcencia wydewana przez

orgen  udosigpnisjacy  materaly.

~d
-~

)

N
05

6427939.18




’g o

N

N _
K N
N | T

AL A

U
]
v,

185 ——
L 417
l/
[
i
!
418
[
10 it Y RACIEIN ) IR
i L bt

Y BUD

il
YK

LLJ ZESTAWIENE POMESICIEK - KONDYGNACJA O
[ — poclerzchnl fm2])

i ;

o058
KBERD

004

wuma 147 4%

ZEATAWIENIE POCHERZCZEN - KOMDYONACIA -1
poriesrsaani

A HSADIA LS /CH

0n T un
LACHNE POMMERZCHHIA G2YTXOWA BUDYRKL 0L UMNECD 510,74
A\ RORZ BOTORIFYYCH 26

U KoM ST WARTA W PORRAN PRLY UL, SEQAFITEK 28

Ao b MO S04 Samey T oMMCITH E RGN W owepping !




