ENEA Operator Sp. z o.0. Poznan, dnia 12.03.2018 r.
Oddziat Dystrybucji Poznai 8909/2018/0D5/ZR1

Rejonr Dystrybucji Poznar
Dziat Rozwoju i Inwestycji

Wielkopolski Komendant Wojew6dzki
Policji w Poznaniu

ul. Jana Kochanowskiego 2A

60-844 Poznan

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter obiektu : budynek uzytecznosci publicznej- Komisariat Policji
lokalizacja obiektu  : Poznan. ul. Serafitek 28, dz. nr 58/8

warunki doiycza : przytaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa : 32 kW na napieciu 0,4 kV

grupa przylgczeniowa : V

MIEJSCE PRZYLACZENIA

-istniejaca linia kablowa nn na terenie osiedla.

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. zakres dotyczgcy ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-nie dotyczy.

1.2. zakres dotyczacy przyltacza :
-nie dotyczy.

2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
obiekt zasili¢ zalicznikowo z istniejacego zigcza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym.

MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

-zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przytaczanego.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnosci i eksploatacji urzgdze.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

-zlacze kablowo-pomiarowe.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zainstalowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy ( licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z

zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0. ).

RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

-zabezpieczenie przedlicznikowe 3*50A usytuowane przy zestawie licznikowym

-zabezpieczenie gléwne 3*80A usytuowane w ziaczu kablowym

Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé instalacyjne ograniczniki mocy.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspéiczynniku mocy odpowiadajacym tg @ < 0,4.

WARTOSCI DO OBLICZEN

rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-

rozliczeniowym maks. 30ohm.

DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN

sie¢ nn - ukiad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z ukladu
-C na TNC-8 powinien by¢ realizowany w instalaciji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemié ).

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKL.OCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowaté zakl6cenia, nalezy zainstalowat odpowiednie

urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaklécedi do sieci zasi jacej np. filtrtéw wyzszych

harmonicznych lub urzadzer ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.

UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie , warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi Zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speiaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen

8909/2018/0D5/ZR1 RN



wystepujacych w tym srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie
podstawg do zawarcia w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jako$ciowych energii elekirycznej w zakresie odchyled czestotliwosei i
napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartoéci poszczegblnych harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej
oraz czasu frwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa.
4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w

niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Data wazno$ci Warunkéw Przylaczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.
Uniewaznia si¢ dotychezasowe ustalenia dotyczgce przedmiotowego obiekiu.
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