PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA BUDOWY
NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI NAD WARTA W POZNANIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego)

Nazwa zaméwienia: ~ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI NAD
WARTA W POZNANIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Adres inwestycij: ul. Serafitek 28, 61-144 Poznan
dz. nr ewid. 58/8
Zamawiajacy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

Adres zamawiajacego: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Opracowanie: mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz WP-OIA/OKK/UpB/33/2007

Kod zamoéwienia wedtug CPV:

USLUGI PROJEKTOWE

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71242000-6 Przygotowanie przedsigwziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 Ustugi projektowania systemow grzewczych

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Zawarto$¢ opracowania:

| CZESC OPISOWA
Il CZESC INFORMACYJNA

Opracowat Zatwierdzit
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SPIS TRESCI:

| CZESC OPISOWA

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.0pis 0g6Iny przedmiotu zaméwienia

1.2.1.lokalizacja

1.2.2.stan wlasnosci

1.2.3.stan istniejacy

1.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJACY
1.4 OGOLNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZADANIA

1.4.1 zakres prac projektowych

1.4.2 zakres robét budowlanych

1.5.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT

BUDOWLANYCH

1.5.1 zestawienie powierzchni.

1.6.0GOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1 zagospodarowanie terenu

1.6.2 BUDYNEK KOMISARIATU

1.7 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.7.1.wymagania w stosunku do elementéw zagospodarowania terenu
1.7.2.wymagania w stosunku do elementéw wykonczenia zewnetrznego
1.7.3.wymagania w stosunku do elementoéw wykonczenia wewnetrznego
1.7.4 wymagania w stosunku do elementéw wyposazenia

1.7.5 wymagania w stosunku do instalacji sanitarnych

1.7.6 wymagania w stosunku do instalacji elektrycznych

1.8 UWAGI OGOLNE

1.9. BLEDY LUB OPUSZCZENIA

2/102



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA BUDOWY
NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI NAD WARTA W POZNANIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Il CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i zamierzenia budowlanego

2.Kopia mapy zasadnicze;

3.Uchwata nr XLIX/637/V//2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,PARK NAD WARTA’” w Poznaniu

4. Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej

5. Warunki przylgczenia do sieci energetycznej

6. Warunki przytaczenia do sieci wodno kanalizacyjnej

7. Raport z badan geotechnicznych okre$lajacy wstepne warunki gruntowo-wodne w miejscu planowane;

budowy Komisariatu Policji Wodnej sporzadzony przez Transprojekt Geotechnika

Il CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa z wyburzeniami, skala 1:500.

2. Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500.
3. Rzuty kondygnaciji, skala 1:100.

4. Widok perspektywiczny.

5. Widok perspektywiczny.

6. Widok perspektywiczny.

7. Widok perspektywiczny.

8. Widok perspektywiczny.

9. Widok perspektywiczny.
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| CZESC OPISOWA

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.Wytyczne Zamawiajgcego

2. Narady koordynacyjne

3. Wytyczne Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu

4. Mapa zasadnicza w skali 1:500

5. Raport z badan geotechnicznych okre$lajacy wstepne warunki gruntowo-wodne w miejscu planowane;

budowy Komisariatu Policji Wodnej

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

7. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan

bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948).

8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jedn..: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z p6zn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektow do przechowywania materiatdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow o

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie
dokumentaciji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. Nr 100, poz. 1024).

11. Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow technicznych zasilania
energig elektryczng obiektdw budowlanych tacznosci (Dz. U. Nr 50, poz. 271).
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12. Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr
9, poz. 42).

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkéw
utrzymania poszczegoinych gatunkow zwierzat wykorzystywanych do celow rozrywkowych, widowiskowych,

filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)

15. Ustawa Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

18. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

19. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standarddw technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

20. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z pdzn.

zm.)
21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 r. Nr 109, poz.719)

24. Zarzgdzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegGtowego
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sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelarie tajne komaérek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatdw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji
niejawnych oraz doboru i stosowania srodkow bezpieczenstwa fizycznego i informacji niejawnych w Policji

(Dz.Urz. KGP z 2011 r. nr 1. poz. 5, z pdzniejszymi zmianami.

25. Zarzgdzenie Nr 1305 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie okreslenia norm
wyposazenia jednostek, komorek organizacyjnych Policji i policjantow w sprzet teleinformatyczny i

telekomunikacyjny oraz szczeg6towych zasad jego przyznawania i uzytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 10 poz 74).
26. Zarzadzenie nr 13 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie okreslenia norm
wyposazenia jednostek, komérek organizacyjnych Policji i policjantow oraz szczegdtowych zasad jego

przyznawania i uzytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz 70, z p6zn. zm.)

27. Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) - Dz. U. WE L 340/1 z dnia 16.12.2002 r.
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1.2.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1. LOKALIZACJA
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Serafitek 28, 61-144 Poznan

dz. nr ewid. 58/8 powiat poznanski, wojewddztwo Wielkopolskie.

1.2.2.STAN WLASNOSCI
Budynki jak i teren dziatek objetych opracowaniem jest wlasnoscig Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie

Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu.

1.2.3.STAN ISTNIEJACY
Przedmiotowa dziatka jest obecnie dziatkg niezabudowana. Przewiduje sie rozbidrke elementdw mogacych
znajdowac sie w gruncie, bedacych pozostatosciami po rozebranym w ostatnich latach budynku ( elementy

betonowe, fragmenty fundamentéw, utwardzen terenu itp.)

1.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJACY

71102



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA BUDOWY
NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI NAD WARTA W POZNANIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

X0t Ty D %
N .

Wﬂqw Pozaniu

Fot. 3 - teren rzeidziay pod buow Komisariatu Policji nd
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Fot. 4 - teren przewidziany pod budowe Komisariatu Policji nad Wartg w Poznaniu

Fot. 5 - teren przewidziany pod budowe Komisariatu Policji nad Wartg w Poznaniu
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Fot. 6 - teren przewidziany pod budowe Komisariatu Policji nad Wartg w Poznaniu

1.4 OGOLNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZADANIA

Komisariat Policji Wodnej jest jednym z czterech komisariatow specjalistycznych w Polsce. Jego zadaniem
jest m.in. dbanie o bezpieczenstwo 0séb przebywajgcych nad woda, niesienie pomocy tongcym, ochrona
Srodowiska, kontrola watdéw przeciwpowodziowych, akcje ratownicze podczas katastrof i klesk zywiotowych na
terenie miasta Poznania i powiatu poznanskiego. Nowy Komisariat uzytkowany bedzie przez 4 pracownikdw
biurowych oraz ok 20 pracownikow terenowych. W skfad realizowanej inwestycji wchodzi:
-Budynek Komisariatu Policji Wodnej Nad Wartg w Poznaniu - pow. uzytkowa ok. 379,74 m2 wraz z halg dla
todzi motorowych — pow. uzytkowa ok. 245,00 m2

Zadanie obejmuje wykonanie projektéw koncepcyjnych, dokumentacji budowlanej i wykonawczej
wielobranzowej wraz z dokumentacjq kosztorysowa i specyfikacjg techniczng wykonania robét, uzyskanie
pozwolenia na budowe a nastepnie wykonanie robdt budowlanych, wyposazenie obiektu wraz z ewentualng
rozbiérkaq elementéw pozostatych w gruncie po rozebranym w ostatnich latach budynku (betonowe elementy,
fragmenty fundamentéw, utwardzenia terenu itp.), budowg obiektdw matej architektury i zagospodarowaniem i

urzadzeniem terenu.
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1.4.1 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zadanie obejmuje wykonanie projektu koncepcyjnego budowlanego i projektu wykonawczego
wielobranzowego w zakresie

1)projektu zagospodarowania terenu wraz z obiektami matej architektury, parkingi, zieleni wysokiej i
izolacyjnej, ogrodzenie.

2)Budynek Komisariatu Policji Wodnej Nad Wartg w Poznaniu - pow. uzytkowa ok. 379,74 m2

3)Hala todzi motorowych — pow. uzytkowa ok. 245,00 m2

4)Zespdt kojcow dla pséw — pow. ok. 45m2

5)projekty nowych przytaczy do sieci

6)projekty rozbidrki istniejacych elementéw pozostatych w gruncie po rozebranym w ostatnich latach budynku
przewidzianych do rozbidrki

7)W sktad zamawianej dokumentacji wchodzi opracowanie dokumentacii kosztorysow inwestorskich,
przedmiarow robot budowlanych, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac z wytycznymi BIOZ.

8) Elementem zadania jest uzyskanie stosownych zatwierdzen i pozwolen zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa w zakresie zwigzanym z planowanym przedsiewzigciem.

9)Uzgadnianie z Zamawiajgcym rozwigzan na etapie projektowania koncepcyjnego oraz przedtozenie
Zamawiajgcemu do akceptacji minimum trzech kompletnych koncepcji przed rozpoczeciem wykonania
projektow budowlanych. Koncepcje powinny obejmowaé rozwigzana funkcjonalne, estetyczne, materiatowe
oraz techniczne uwzgledniajgce zapisy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz odrebne przepisy, zapisy
planu miejscowego i wytyczne zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

10)Uzgadnianie z Zamawiajacym rozwigzan na etapie wykonania projektow budowlanych i wykonawczych
oraz przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem
robot.

11)Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej

dokumentaciji projektowe.

Dokumentacja projektowa powinna w szczegdlnosci obejmowac wykonanie projektow w zakresie:

-opracowanie minimum 3 koncepcji wielobranzowych uzgodnionych z Zamawiajgcym. Koncepcije powinny
zawiera¢ cze$¢ opisowq zawierajaca; opis proponowanych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych, opis
rozwigzan funkcjonalnych oraz wyposazenie obiektu oraz graficzng zawierajgca: rzuty wszystkich
projektowanych kondygnaciji, charakterystyczne przekroje, elewacje projektowanych budynkdw, plan
zagospodarowania terenu, schematyczne widoki perspektywiczne.

-operatu PPOZ dla projektowanego budynku
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-wykonanie badan gruntowych

-wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;

-wykonanie projektu geotechnicznego

-wykonanie map do celéw projektowych

-uwzglednienie istniejacej infrastruktury wraz z ewentualng inwentaryzacjq (takze zieleni) w stopniu
umozliwiajacym realizacje przedmiotu zamdwienia.

-projekty przytaczy / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt architektoniczny / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt zieleni / projekt wykonawczy/

-projekt kompletnego wyposazenia wnetrz / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt konstrukcyjny / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt drogowy obejmujacy przebudowe oraz budowe nowych zjazddéw na dziatke, komunikacje wewnetrzng
oraz parkingi. / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych. / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt instalacji CO / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepta / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt instalacji klimatyzaciji / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekty technologii wezta cieplnego / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt serwerowni / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt instalaciji elektrycznych (instalacji oSwietleniowej wewnetrznej i zewnetrznej, zasilajacej, o$wietlenia
awaryjnego, ewakuacyjnego, instalacji odgromowej), / projekt budowlany i wykonawczy/

- projekt instalacji elektrycznych niskopradowych (sieci komputerowej, internetowej, telefonicznej, telewizyjnej,
monitoringu, kontrola dostepu, SSWiN, BMS), / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt instalacji przeciwpozarowych - / projekt budowlany i wykonawczy/

-Kosztorys Inwestorski, przedmiar robét, ZZK / w wersjach pdf i ath / z uwzglednieniem podziatu na obiekty
-informacja BIOZ

-inne opracowania inzynieryjne jezeli wymagane w celu wykonania zadania

-inne opracowania jezeli wymagane ze wzgledéw formalnych

Wszystkie opracowania w wersjach drukowanych 5 egzemplarzy oraz cyfrowych w formatach pdf oraz
edytowalnych / dwg, ath, doc /.

1.4.2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNY Z CZESCIA PROJEKTOWA
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1)Wykonanie robét na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajgcym oddanie
obiektu do uzytkowania oraz jego uzytkowania z uwzglednieniem kompletnego wyposazenia.

-Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z obiektami matej architektury, oSwietlenia parkingi, zadaszone
miejsce gromadzenia odpaddw, kojce dla pséw, zieleni wysokiej i izolacyjnej, ogrodzenie terenu.

-Wykonanie budynku Komisariatu Policji Nad Wartg w Poznaniu wraz z halg magazynowa dla todzi.
-Wykonanie wszystkich niezbednych przytaczy do sieci

-Rozbidrka elementow mogacych znajdowac sie w gruncie po rozebranym w ostatnich latach budynku
-Wyposazenie budynku

-Dostosowanie catego obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz do wymogoéw sanitarnych.
2)obstuga geodezyjna wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

3)Zapewnienie nadzorow specjalistycznych

4)Zapewnienie zaopatrzenia w wode energie elektryczng do terenu budowy we wiasnym zakresie Wykonawcy
i na wiasny koszt.

5)Wszystkie roboty realizowane zgodnie ze STWIORB oraz obowigzujgcymi normami.

6)Ubezpieczenie terenu budowy

7)Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami energetycznymi oraz ztozenie
kompletnego wniosku do odpowiedniego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego. Kopie dokumentacji powykonawczej nalezy przekazac

Zamawiajacemu celem weryfikacji.
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1.5.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

1.5.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNL.

Wielkos$ci pomieszczen zostaly okreslone w przyblizeniu. Mozliwe odstepstwo od ponizszych

wymiaréw wynosi do 15%.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- catkowita powierzchnia terenu OPraCOWANIA .........cccoeieei i ettt 3028,03 m?
- szacowana powierzchnia zabudowy ProjeKtOWANE].........cccvviviveriiicee e 586,45 m’
- szacowana powierzchnia przeznaczona pod KOjCe dla PSOW..........c.ovvrerurriririeeieirccee e 45,00 m?
- szacowana powierzchnia nawierzchni UtWardZOonyCh..........ccoeirrc e 1190,93 m?
- szacowana powierzchnia terenu biologiCZnie CZYNNEJO ........cccciriiveieeeie e er e 1.205,65 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Wielkosci pomieszczen zostaly okreslone w przyblizeniu. Mozliwe odstepstwo od ponizszych

wymiaréw wynosi do 15%.

BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI NAD WARTA' W POZNANIU

KONDYGNACJA -1

L.p Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
-1.01  |KLATKA SCHODOWA 8,05
-1.02 | KOMUNIKACJA 40,05
-1.03 | TOALETA DAMSKA 4,01
-1.04 | TOALETA MESKA 6,21
-1.05 | PRZYGOTOWALNIA POKARMU DLA PSOW 4,92
-1.06 | MAGAZYN NURKOW 13,23
-1.07 | SUSZARNIA SPRZETU DO NURKOWANIA 4,25
-1.08 |WEZEL CIEPLNY 7,29
-1.09 |SERWEROWNIA 6,07
-1.10 | SZATNIE PRZEWODNIKOW 9,65
-1.11 | TOALETA - SZATNIA PRZEWODNIKOW 4,86
-1.12 | SZATNIA MESKA 13,88
-1.13 | SUSZARNIA 5,35
-1.14 | TOALETA MESKA - SZATNIE 4,86
-1.15 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,38
-1.16 | SZATNIA DAMSKA 10,60
-1.17 | TOALETA DAMSKA - SZATNIE 4,86
-1.18 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,99
-1.19  |POMIESZCZENIE GARAZOWE 71,35
-1.20 | POMIESZCZENIE CHOREGO PSA 3,02

RAZEM 232,33
-1.21  |HALADLALODZI MOTOROWYCH 245,00
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BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI NAD WARTA W POZNANIU
KONDYGNACJA 0
L.p Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.01  |WIATROLAP 4,04
0.02 |POCZEKALNIA 13,51
0.03 | TOALETA 5,35
0.04 |KOMUNIKACJA 32,42
0.05 | SEKRETARIAT 15,83
0.06 | POM. BIUROWE - KOMENDANT 16,68
0.07 | SALAKONFERENCYJNA 24,10
0.08 | POM. BIUROWE — ZASTEPCA KOMENDANTA 13,24
0.09 | TOALETA DEDYKOWANA 5,78
0.10 |POM. SOCJALNE 8,41
0.11 | KLATKA SCHODOWA 8,05
RAZEM 147,41

Szacowana wielko$¢ powierzchni uzytkowej budynku
KOMISARIATU POLICJI NAD WARTA W POZNANIU
wynosi 379,74m2

Szacowana wielko$¢ powierzchni uzytkowej HALI DLA £ODZI MOTOROWYCH
wynosi 245,00m2

1.6.0GOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zjazd na teren nalezy wykona¢ 2 zjazdami. Na terenie planuje sie 5 miejsc parkingowych dla interesantow w
tym jedno miejsce dla 0s6b niepetnosprawnych. Planowana liczba miejsc parkingowych dla pracownikow na
terenie wynosi 15. Drogi stanowigce komunikacje wewnetrzng, dojScia i dojazdy oraz miejsca parkingowe
nalezy utwardzi¢ (dopuszcza sie nawierzchnie azurowg). Na terenie nalezy zlokalizowa¢ wybieg dla pséw o
powierzchni okoto 50m2 wraz z urzadzeniami niezbednymi do ich szkolenia. Wybieg nalezy wygrodzi¢
ogrodzeniem. Na terenie nalezy zlokalizowa¢ stojaki na rowery na minimum 5 rowerdéw, kosze na $mieci w
ilosci 2 sztuki. Caty teren nalezy oswietli¢ lampami o charakterze parkowym. Nalezy wykona¢ zadaszone
murowane kojce dla psow z doprowadzeniem do nich wody na cele mycia kojcow. Nalezy wykona¢ zadaszone

miejsca gromadzenia odpadow.
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1.6.2 BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI NAD WARTA W POZNANIU

Zgodnie z analizg funkcjonalng autorstwa PL+ sp. z 0.0. (autor: Pawet Litwinowicz) budynek komisariatu
proponuje sie wykonac¢ w ksztatcie litery ,L” (gtéwna cze$¢ — budynek komisariatu, lewe skrzydto — hala todzi
motorowych) o 1 kondygnacji nadziemnej oraz 1 podziemnej. Gtéwne wymiary obrysu budynku to okoto 30m
(elewacja frontowa) na 38m (gtebokos¢ budynku wraz z halg dla todzi motorowych). Budynek skfada sie z
czesci centralnej frontowej w uktadzie jednotraktowym o funkciji biurowo-socjalnej oraz bocznego skrzydia z
funkcjq garazowa dla todzi motorowych.

Na kondygnacji 0 nalezy zlokalizowac¢ gtowne wejscie stuzbowe do budynku petnigce réwniez funkcje wejscia
dla interesantow. Caty budynek nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob aby stanowit Il strefe ochrony z
uwzglednieniem przepisow i wytycznych dotyczacych pomieszczen poszczegoinych wydziatdw.

Na kondygnacjach 0 znajdujg sie przestrzenie biurowe wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz
socjalnym przewidziane na potrzeby Komisariatu Policji Wodnej nad Warta. Kondygnacja -1 przewidziana jest
na funkcje pomocniczg — pom. higieniczno-sanitarne (szatnie , suszarnie, toalety), pom. socjalne oraz
gospodarcze, zaplecze gospodarcze ( pom. chorego psa, przygotowalnia pokarmu dla pséw) oraz techniczne
(serwerownia, pom. wezta cieplnego), pom. garazowe dla samochodéw oraz quadéw. Skrzydio budynku
przewidziane jest na przestrzen garazowg todzi motorowych (czes¢ nie ogrzewana). Komunikacja pozioma w
budynku ma odbywac sie korytarzami o minimalnej szeroko$ci 1,4m. Komunikacje pionowa nalezy zapewni¢
przez wydzielong klatke schodowa. Planuje sie aby caly budynek komisariatu posiadat wentylacje
mechaniczng w pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych nalezy przewidzie¢ klimatyzacje typu split..
Wysokosci pomieszczen  kondygnacji nadziemnych w $wietle(od wykonczonej posadzki do sufitu
podwieszanego) nie moze by¢ mniejsza niz 3m.

Parking dla pojazdéw stuzbowych nalezy wykona¢ na zachodniej cze$ci dziatki wykorzystujac réznice poziomu

terenu wykonujac dodatkowg rampe dla samochoddw w terenie.

1.6.3 HALA DLA £t ODZI MOTOROWYCH

Nieogrzewana hala garazowa o konstrukcji stalowej przewidziana na 6 stanowisk dla todzi motorowych.
Wymiar pojedynczego stanowiska to ok. 10m x 4m. Hala garazowa wyposazona w bramy segmentowe.

Wysoko$¢ minimalna 4m. W hali nalezy przewidzie¢ haki i regaty przewidziane do przechowywania sprzetu

(bosaki, wiosta, kamizelki, kota ratunkowe, cze$ci do todzi itp.)
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1.7 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajagcy wymaga aby, Budynek Komisariatu Policji Nad Wartg w Poznaniu zrealizowany zostat w
technologii tradycyjnej ze stropami typu ciezkiego, hala fodzi motorowych — garaz nieogrzewany o konstrukcji
stalowej. Kontroli zamawiajacego podlega¢ bedg rozwigzania projektowe zawarte w projekcie koncepcyjnym,
budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wraz z przedmiarami rob6t w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym oraz obowigzujacymi przepisami i wytycznymi KWP.

UWAGA! Nalezy zwrdci¢ uwage na wystepowanie ztozonych warunkéw gruntowych, (ity pstre —grunty
wysadzinowe) oraz zlokalizowanie budynku na skarpie. Zaktada si¢ koniecznos¢ wykonania palowania

i posadowienia budynku na plycie.

1.7.1.WYMAGANIA W STOSUNKU DO ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOJAZDY - NAWIERZCHNIA
materiaty — ptyty chodnikowe, betonowe np. firmy POZBRUK.

wymiary — ptyty chodnikowe 20x40x12cm, 80x60x12cm, kraweznik drogowy 15x45x100

CIAGI KOMUNIKACJI PIESZEJ - NAWIERZCHNIA
materiaty — ptyty chodnikowe, betonowe np. firmy POZBRUK.

wymiary — ptyty chodnikowe 120x80x12cm, 80x60x12cm, obrzeza chodnikowe 6x30x100cm

MIEJSCA POSTOJOWE - NAWIERZCHNIA
materiat — kostka betonowa fazowana np. firmy POZBRUK.

wymiary — 10x10x8cm

PROJEKTOWANE NASADZENIA
DRZEWA LISCIASTE

Dab kolumnowy (fastagiata) Minimalna wysokos$¢ sadzonek 2m. / okoto 12 sztuk/

Klon czerwony (acer rubrum) Minimalna wysokos¢ sadzonek 1,5 m. / okoto 3 sztuk/
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ZIELEN IZOLACYJNA

Planuje sie nasadzenia: Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis, Thuja Spiralis lub Thuja plicata ). Drzewa
nalezy sadzi¢ co 75cm . Minimalna wysoko$¢ sadzonek 1,4m. /okoto 12 sztuk/

TRAWNIKI

Wydzielone przestrzenie zielone na terenie nalezy obsia¢ nasionami traw o gestym zakorzenieniu (minimalna

grubos¢ humusu 15¢m).

KOSZE NA SMIECI

materiaty — konstrukcja ze stali nierdzewnej, wktad kosza ze stali ocynkowane;.

STOJAKI ROWEROWE
materiaty — rura stalowa ze stali nierdzewne.
wymiary — wysoko$¢ od powierzchni ziemi — 90cm, wysoko$¢ z odcinkiem kotwigcym 120cm, dtugo$é —

95¢cm,

OSWIETLENIE TERENOWE /LATARNIA PARKOWE/

materiaty — latarnia zbudowana z prostokatnych profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w
kolorze RAL 7021. W wysiegniku modutowa oprawa LED. Estetyke lamp przyjaé na podstawie lampy ELEW
LP4 firmy ElmarCo

wymiary — wysoko$¢ 4m

SCHODY TERENOWE

materiaty — schody betonowe prefabrykowane, powierzchnia nastopnic antypos$lizgowa

MUR OPOROWY
materiaty: beton architektoniczny (uwaga mozliwa konieczno$¢ palowania lub innej metody wzmocnienia

podioza)

MIEJSCE NA GROMADZENIE ODPADOW STALYCH
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Obudowe $mietnikowg systemowg zadaszong o wymiarach 500x250cm, wysoko$¢ max. 250cm. materiaty —
wiata $mietnikowa zadaszona gteboko toczong ocynkowang blachg trapezowa. Cata konstrukcja wykonana z
zamknietych profili stalowych zabezpieczonych przed korozjg ocynkowaniem ogniowy. Wyposazona w zamek
patentowy oraz niesymetryczne drzwi wypetnione siatkg zgrzewana, uniemozliwiajg wejscie osobom

niepozadanym. Oktadzina zewnetrzna z poziomych paneli HPL gr 8cm.

OGRODZENIE
materiaty — wykonac jako panelowe na stupkach stalowych ocynkowanych kotwionych w kielichach
betonowych. Wysoko$¢ ogrodzenie h=180cm od powierzchni terenu. Minimalna grubos¢ drutu Smm. Drut i

stupki ocynkowane. Podmurowka pod ogrodzeniem betonowa systemowa.

BRAMA / FURTKI OGRODZENIOWE

materiaty — 2 bramy dwuskrzydiowe lub jednoskrzydtowe automatyczne, (Wjazd dla interesantéw - taras
gbrny i wjazd dla todzi -taras dolny) wypetnienie z siatki dostosowanej do ogrodzenia. Do kazdej z bram
dostarczy¢ 5 pilotow.

Furtka ogrodzeniowa wypetnienie z siatki dostosowanej do ogrodzenia. Furtka wyposazona w zamek.

Wysoko$¢ bram oraz furtki dostosowana do wys. ogrodzenia — 160cm.

SZLABAN PARKINGOWY
Automatyczny szlaban parkingowy umozliwiajacy wjazd i wyjazd z parkingu z ptaskim ramieniem o dt. 5m.
Przystosowane do osiggania przebiegdw rzedu 600 cykli na dzien. Szlaban sterowany za pomoca pilota oraz

z sekretariatu. (dostarczy¢ 15 pilotow).
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WIEZA ANTENOWA

Wieza antenowa zamontowana na na dachu budynku. Nalezy wybudowac wieze¢ antenowg o0 wysoko$ci 16m
np. AluPro T1000. Na szczycie wiezy antenowej nalezy zamontowac antene odporng na wytadowania
atmosferyczne np. PROCOM CXL 2-3C/167-174-PT lub rbwnowazna spetniajaca nastepujace wymagania:

Typ anteny Antena stacjonarna
Konstrukcja anteny Zwarta elektrycznie
Zakres czestotliwosci 167 MHz - 174 MHz
Impedancja 50 Ohm

Zysk 3 dBd
Charakterystyka Dookolna

Max. moc nie mniejsza niz 100W

Polaryzacja Pionowa

Ztacze N-Zenskie

Dtugos¢ 2m - 3m
Maksymalna waga 6 kg

System mocowania @30-0 54
Odporno$¢ na napér wiatru Nie mniej niz 150km/h
Odpornos$¢ na wytadowania 150kA

UWAGA: Zwraca si¢ uwage na brak informacji dotyczacych wiez antenowych lub innych
urzadzen w zataczonym planie miejscowym. Jezeli ze wzgledéw formalnych nie bedzie
mozliwe wykonanie wiezy dopuszcza si¢ budowe masztu antenowego lub innego urzadzenia
umozliwiajacego zapewnienie tacznosci radiowej dla komisariatu.

KOJCE DLA PSOW Z WYBIEGIEM

Minimalne warunki w zakresie utrzymywania zwierzat specjalnych obejmuja:

- urzadzenia i wyposazenie miejsc przebywania umozliwiajgcych wszystkie zachowania zyciowe i socjalne
zwierzat, w tym mozliwosci ukrycia sie i wypoczynku

- utrzymanie temperatury otoczenia zwierzecia, wilgotno$ci powietrza, wentylaciji, o$wietlenia $wiattem
dziennym lub sztucznym, wynikajace z potrzeb biologii danego gatunku, wieku, rasy, ptci i stanu
fizjologicznego

- pomieszczenia i ich wyposazenie wykonane z materiatow nieszkodliwych dla zdrowia zwierzat oraz
umozliwiajace doktadne czyszczenie i dezynfekcje

- elementy wyposazenia technicznego, o$wietlenie, wentylacje , kanalizacje, instalacje wodng, umieszczone

poza dostepem zwierzat albo zabezpieczone przed uszkodzeniem przez zwierzeta.
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- wyposazenie miejsc przebywania w drenaz lub urzagdzenia umozliwiajace odprowadzenie odchodow i
nadmiaru wody

Miejsca utrzymania zwierzat powinny:

- uniemozliwi¢ zwierzetom ucieczke oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo ludzi i innych zwierzat

- umozliwi¢ w razie ewakuacji szybkie wyprowadzenie zwierzat.

Minimalne warunki przestrzenne i niezbedne wyposazenie miejsc utrzymywania poszczegélnych ras
psa domowego wykorzystywanych do celdw rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i
specjalnych:

kojec z buda:

konstrukcja i materiaty uzyte do wykonania budy powinny powinny zapewnia¢ utrzymanie w jej wnetrzu
temperatury powyzej 0°C; Sciany powinny by¢ petne, stanowigce ostone przed silnym wiatrem; przedsionek
powinien stanowi¢ 30% powierzchni budy, a wydzielone miejsca do spania — 70%; otwdr wyjsciowy do
miejsca do spania w okresie zimowym powinien by¢ zastoniety materiatem izolacyjnym; dach powinien by¢
zbudowany w sposéb umozliwiajacy zdejmowanie go w celu porzadkowania, dezynfekcji i wietrzenia budy;
buda znajduje sie w terenie kojca; kojec powinien by¢ zbudowany z materiatéw z wieloletnim
zabezpieczeniem antykorozyjnym; konstrukcja powinna by¢ trwata, o wysokiej stabilno$ci i odporno$ci
mechanicznej; kojec powinien mie¢ furtke wejsciowa otwierang do Srodka oraz drzwiczki do podawania

karmy; kratki Sciekowe umieszczone w sposéb uniemozliwiajacy dostep do nich psa.

Wybieg dla pséw:

Wybieg w cato$ci ogrodzony siatka,0 oczach 2 na 2 cm z drutu ocynkowanego, ktérego grubos¢ wynosi 2,5
mm. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 metra. Szeroko$¢ drzwi otwieranych do
wewnatrz wynosi minimum 70 cm, zas wysokos¢ jest rowna wysokos$ci ogrodzenia. Konstrukcja wybiegu jest
oparta o 2 ramy boczne, przednig stupy pionowe ram stanowig kantéwki o przekroju 10 x 10 cm a poprzeczki

Wszelkie nieczystosci sg kierowane do kanatu lub krytej studzienki.
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1.7.2.WYMAGANIA W STOSUNKU DO ELEMENTOW WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

S$CIANY ZEWNETRZNE KOMISARIATU / kondygnacja -1 /

system BSO

- Kleje do ptyt termoizolacyjnych

- Styropian. Klejenie metodg obwodowo-punktowa.

- Masa szpachlowa

- Siatka zbrojaca, siatka z wtokna szklanego do zbrojenia podstawowego, 165g/m2

- Podktad tynkarski

- Tynk silikatowy barwiony w masie o fakturze 1,5-2mm oraz - narozniki aluminiowe z siatka, listwy przyokienne z siatkg
oraz listwy kapinosowe z siatkg . Uwaga : Do wysokosci 3m nalezy zastosowac tynk o podwyzszonej udarnosci.
Podwyzszong odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne mozna uzyskac przez zastosowanie podwojnej warstwy siatki.

Kolorystyka wg rysunkéw elewac;

S$CIANY ZEWNETRZNE KOMISARIATU / kondygnacja 0 /

OKLADZINA ELEWACYJNA - blacha tytanowo-cynkowa (patynowana w kolorze antracyt) na rabek
stojacy

Blacha tytanowo — cynkowa gr 0,7mm patynowana w kolorze antracyt. Elewacja wentylowana wykonana z
blachy tytan-cynk na rabek stojacy patynowanej w kolorze antracyt montowana na systemowej podkonstruk-
cji.

Nalezy zachowac¢ absolutna staranno$¢ oraz prowadzi¢ prace zgodnie z zaleceniami producenta oraz
nadzoru autorskiego.

SCIANY ZEWNETRZNE | hala todzi motorowych /

OKLADZINA ELEWACYJNA - blacha falista

Elewacja wykonana z blachy falistej na podkonstrukcji stalowej. Nalezy zwrdci¢ uwage na wykonczenie
attyki ukrywajacej spadki dachu. (vide rysunki perspektywiczne)

Nalezy zachowa¢ absolutng staranno$¢ oraz prowadzi¢ prace zgodnie z zaleceniami producenta oraz
nadzoru autorskiego.

IZOLACJA DACHOW

Papa podkfadowa na osnowie z wiokniny poliestrowej + papa nawierzchniowa na osnowie z wiokniny
poliestrowe] z posypka szarg,

SCHODY TERENOWE
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materiaty — schody betonowe prefabrykowane, powierzchnia nastopnic antyposlizgowa

OBROBKI BLACHARSKIE

materiaty — blacha tytanowo-cynkowa gr. min. 0,7mm. Blacha tytanowo-cynkowa . Obrdbki te muszg
wystawac poza lico $ciany min. 40 mm i powinny zapewniac¢ catkowitg ochrone przed migracjg wilgoci.
Obrdbki blacharskie wykonane na rabek stojacy, lutowane. Opierzenia attyk nalezy wykona¢ w spadku min.

0,5% do wewnatrz dachu

PODOKIENNIKI

Podokienniki wykonane z blachy tytanowo-cynkowej — obrébki te muszg wystawac poza lico sciany min. 40

mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrong przed migracjg wilgoci.

WYCIERACZKI PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKOW

Systemowa wycieraczka aluminiowa. Profile aluminiowe wzmocnione, wktad z gumy ryflowane;
antyposlizgowej, gruba lina stalowa fi 3, gumowe tulejki dystansowe w kolorze szarym, kluczyki zaciskowe.
Wysoko$¢ maty 20mm.

Mata wewnetrzna i zewnetrzna, antypo$lizgowa, przeznaczona do oczyszczenia drobnego brudu z podeszwy

obuwia.

OKNA ALUMINIOWE

Umax = 0,9 W/m?K, ramy aluminiowe, w kolorze grafitowym, $lusarka w kolorze ram.
Szklenie szkto bezpieczne.: ESG COOL-LITE skn 176 |1 6 mm

PODOKIENNIKI

Podokienniki z konglomeratu grubosci 3cm o jednolitym kolorze
polerowane powierzchnie: gérna, czotowa i boczne
-fazowane krawedzie: gérna i dolna

-zaokraglone narozniki o promieniu R 20

ROLETY WEWNETRZNE
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We wszystkich oknach nalezy zamontowac rolety z napedem elektrycznym. Rolety o funkciji zacieniajacej
tkanina z potaczonego PVC i poliestru tatwe do utrzymania w czystosci, odporne na UV.
System bezkasetonowy, wykonczenie ze stali kwasoodpornej np. PEFLEKSOL R_XL

DRZWI ZEWNETRZNE

drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe. Umax.=1,7 W/m?K, grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie
moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy drzwi. Drzwi wyposazone w

samozamykacz oraz dwa zamki.

BRAMY GARAZOWE / garaz dla samochodéw osobowych ; hala dla todzi motorowych /

brama segmentowa

-elementy stalowe, ocynkowane ogniowo,

-profilowana o$cieznica katowa, zamknigta z bokow, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposazona w
przykrecane bezpieczne szyny biezne

- ptaszcz bramy wypetniony piang poliuretanowg 42mm

- segmenty wyposazone w zabezpieczenie przed przytrzasnigciem palcéw

- brama sterowana na pilota (kazda brama wyposazona w 5 pilotéw)

brama segmentowa z drzwiami przejSciowymi wbudowanymi w brame.

-elementy stalowe, ocynkowane ogniowo,

-profilowana o$cieznica katowa, zamknieta z bokow, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposazona w
przykrecane bezpieczne szyny biezne

- ptaszcz bramy wypetniony piang poliuretanowg 42mm

- segmenty wyposazone w zabezpieczenie przed przytrzasnigciem palcéw

- brama sterowana na pilota (kazda brama wyposazona w 5 pilotow)

1.7.3.WYMAGANIA W STOSUNKU DO ELEMENTOW WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

DRZWI WEWNETRZNE

drzwi aluminiowe malowane proszkowo z na$wietlem. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie

moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w Swietle o$cieznicy drzwi, czes¢ skrzydet drzwi z
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dodatkowym podcigciem (o sumarycznym polu przekroju podcigcia min. 0,022 m2) .

TYNKI WEWNETRZNE

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, gtadzie gipsowe.

POCHWYTY PRZY BALUSTRADZIE /schody/

materiaty — stalowe kwasoodporne o przekroju kwadratowym 50x60x5mm, podstawa z blachy stalowej

grubosci 8mm, wysoko$¢ pochwytu 110cm. Zatamania pochwytu nalezy zaokragli¢ r=10mm

BALUSTRADA KLATEK SCHODOWYCH

Wypetnienie blachg perforowana.

PODLOGI / komunikacja ogélna, biura /

materiaty - jastrych cementowy gr. 5cm zbrojony siatkg zbrojarska, dylatowany obwodowo + warstwa
wykonczeniowa — wyktadzina PCW akustyczna, antyposlizgowa, grubosci min. 3,4mm, o klasie Scieralnosci

min. EN 660-2 Grupa T

Przy wywijaniu wykfadzin na $ciany mozna uzywac profili przySciennych. Do klejenia powierzchni pionowych

nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie taczenia pionowe nalezy spawac.

Warstwa wykorczeniowa powinna by¢ wykonana z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych,

nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych

PODLOGA TECHNICZNA PODNIESIONA /serwerownie/

Podioga techniczna wykonana z ramy z ocynkowanych profili stalowych, montowane na nézkach.

Wytrzymatos¢ konstrukciji podiogi do 30kN/m2.

Podioga musi zapewni¢ peten dostep urzadzen, ktore bedq staty na ramie do instalacji podpodtogowych.
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Nalezy zapewni¢ niezalezng konstrukcja nosna dla urzadzen. Podtoga wykonczona homogeniczng

wyktadzing PVC z wtaciwo$ciami antystatycznymi.

-Klasa obcigzen > EN 2

-Obcigzenie punktowe robocze: > 3 kN

-Obcigzenie powierzchniowe: > 14kN/m2

-Reakcja na ogien: 1/ B1 (trudnozapalna) wedtug DIN 4102
-Odpornos¢ ogniowa: REI 30

-Wspdiczynnik tlumienia d1/4wiekdw: 34 dB

PODLOGI / pomieszczenia higeniczno-sanitarne /

materialy - jastrych cementowy gr. 5cm zbrojony siatkg zbrojarska, dylatowany obwodowo + warstwa
wykonczeniowa — ptytki gresowe ratyfikowane 60x60cm. Fuga w kolorze ptytek gr 1,5mm. Klasa IV
Scieralnosci (wg skali Mohsa).

Warstwa wykonczeniowa powinna by¢ wykonana z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, potaczenie Scian z podtogg w

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje

PODLOGI / garaz dla samochodéw osobowych i quadow /
materiat - posadzka przemystowa, styropian XPS, papa podktadowa, warstwa betonu C12/15, podsypka

piaskowo- zwirowa zageszczona wartswami

PODLOGI / hala dla todzi motorowych /
materiat — kostka betonowa fazowana np. firmy POZBRUK.

wymiary — 10x10x8cm

SUFITY PODWIESZANE

materiaty — ptyty akustyczne z wetny szklanej o wym. 120x120 oraz 120x60 na ruszcie w kolorze biatym.

Czes¢ sufitow ptyty GKB akustyczne gruntowane malowane w kolorze biatym.
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SCIANY WEWNETRZNE

materiaty — tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm pokryty gtadzig gipsowa,

Sciany malowane farba lateksowa o satynowym potysku.

-gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozcienczalnego, niebarwionego $rodka gruntujacego (koncentratu),
bezrozpuszczalnikowego

-gruntowanie farbg gruntujaca zwiekszajaca przyczepno$é

-dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na mokro
do wykonywania powtok wewnetrznych o wysokiej obcigzalno$ci o klasie odporno$ci na szorowanie na
mokro: 1. Farba wodorozcienczalna, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa. Nie zawierajgca sktadnikow
powodujacych — tapanie” kurzu z powietrza.

Nadajaca sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekujace i czyszczace. Dyfuzyjna dla pary

wodnejsd <0,3m

SCIANY WEWNETRZNE KOMUNIKACJA OGOLNA

Tapeta z widkna szklanego, wysoce odporna na wilgo¢ malowana farbg lateksowa o satynowym potysku,

odporng na szorowanie na mokro.

Kolejnos¢ wykonywania roboét:

-gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozcienczalnego, niebarwionego srodka gruntujacego (koncentratu),
bezrozpuszczalnikowego

-klejenie tapety: bezrozpuszczalnikowy klej dyspersyjny do klejenia tapet z wiokna szklanego

-tapeta z widkna szklanego, niemalowana, zaimpregnowana $rodkiem impregnujacym do zakrywania /
mostkowania drobnych rys na powierzchniach wewnetrznych, wysoce odporna na wilgo¢, niebutwiejaca, w
kolorze biatym

-gruntowanie tapety: bezrozpuszczalnikowy, wodorozcierczalny materiat do gruntowania tapet z widkna
szklanego, kolor biaty

- dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na mokro

do wykonywania powlok wewnetrznych o wysokiej obcigzalnosci o klasie odpornosci na szorowanie na

mokro: 1. Kolor biaty. Farba wodorozcienczalna, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa. Nie zawierajgca
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sktadnikow powodujacych — fapanie” kurzu z powietrza. Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne

$rodki dezynfekujace i czyszczace. Dyfuzyjna dla pary wodnej sd < 0,3 m

Uwaga: na naroznikach zastosowac¢ samoprzylepne ostony naroznikowe 90° z polerowanej stali nierdzewne;j
, szer. skrzydta 30 mm wykonana w postaci listwy profilowanej ze stali nierdzewnej o gr. min. 1 mm, np.

Gerflor Profil'Inox.

SCIANY WEWNETRZNE / pomieszczenia higieniczno-sanitarne, gospodarcze, socjalne /

materiaty — tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm pokryty gtadzig gipsowa, ptytki ceramiczne
$ciany do petnej wysokosci pomieszczen — ptytki gresowe ratyfikowane wymiar 60x60cm. Fuga w kolorze

ptytek gr 1,5mm. Klasa IV $cieralnoSci (wg skali Mohsa).

1.7.4 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Uwaga nalezy wyposazy¢ wszystkie pomieszczenia budynku w stopniu umozliwiajacym ich prawidtowe
funkcjonowanie. Ponizej podano przyktady elementow wyposazenia celem okre$lenia standardu wyposazenia

budynkow.

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

elementy wyposazenia — wszystkie grupy urzadzen musza by¢ wykonane przez jednego producenta w
jednej linii stylistycznej:

- umywalki, pisuary, miski ustepowe

- baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe

- suszarki do rak, dozowniki do mydta, dozowniki do papieru toaletowego.

-natryski baterie podtynkowe

umywalka — ceramika, wiszaca mocowana na $rubach, z otworem, z przelewem o wym. ok. 55x44 (+-5)
miska ustepowa — ceramika, lejowa, wiszaca, mocowana do stelazu
pisuar — ceramika, wiszacy, mocowany do $ciany. Sptukiwanie pisuarow za pomocg elektronicznych

zawordw sptukujacych sterowanych podczerwienia, zasilanych elektrycznie.
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bateria umywalkowa - stojaca, jednouchwytowa, z zamknigciem odptywu, - glowica ceramiczna: 35 mm,

zasieg wylewki okoto: 110 mm, wysokos$¢ korpusu okoto: 130 mm, kolor: chrom, gwarancja 5lat

dozownik na mydto - dozownik stal nierdzewna do mydta w ptynie z talkiem, kolor: biaty, wymiary (wys x
szer x gh): 19,4 x 10 x 11,2 cm, pojemnos$¢: 500 ml
dozownik do papieru - stal nierdzewna dozownik do papierow toaletowych w roli, Odpowiedni do

wszystkich papierow toaletowych o $rednicy do 20 cm. Wymiary (wys x szer x gt): 25,1 x 26,0 x 13,5 cm (+-9)

pojemnik na reczniki papierowe - dozownik stal nierdzewna do recznikéw papierowych sktadanych,

rozmiar L,. Podwojny system zamykania. Mozna wybrac opcje bez lub z kluczykiem, wymiary (wys x szer x
gh): 51,9 cm x 30,5 cm x 13,2 cm (+-5¢m)

kosz na $mieci — kosz z tworzywa sztucznego, uchyiny.

Dosotosowanie toalety do potrzeb osob niepetnosprawnych obejmuie:

- zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej: minimalna Srednica wynosi 1,5m

- zastosowanie w pomieszczeniach, a takze na drodze dojazdu do nich drzwi, ktore nie posiadajg progdw o
min. szeroko$ci 90cm w $wietle otworu.

- zainstalowanie w pomieszczeniu przynajmniej jednego WC dla niepetnosprawnych i umywalki dla
niepetnosprawnych

- zainstalowanie uchwytow i porgczy dla oséb niepetnosprawnych, ktére usprawniaja, ale przede wszystkim
utatwiajg osobom niepetnosprawnym korzystanie z urzadzen.

elementy wyposazenia dla osob niepetnosprawnych:

umywalka dostosowana do 0séb niepetnosprawnych — ceramika, wiszaca mocowana na Srubach, z otworem,
z przelewem o wym. ok. 55x55 (+-5cm)

miska ustepowa dostosowana do 0s6b niepetnosprawnych ceramika — wiszaca, dt. 70cm, mocowana do
stelaza na wys. 40cm n(+-5cm)

porecz Scienna (4 szt.) - tukowa, ze stali nierdzewnej, o gtadkiej wypolerowanej powierzchni, Srednica 32mm

lustro na wysoko$ci stosownej dla osoby poruszajacej sie na wozku inwalidzkim.

UWAGA:

Na kazde pomieszczenie z umywalkami przewidzie¢ suszarke do rak, kosz na odpady. Na kazda miske
ustepowa nalezy przewidzie¢ dozownik do papieru toaletowego. Na kazda umywalke nalezy
przewidzie¢ dozownik do mydta oraz lustro o wymiarach szerokosci rownej szerokosci sciany do

ktorej montowana jest umywalka, wysokos¢ 150cm.

Przy umywalkach, zlewozmywakach i zlewach porzadkowych $ciany do wys. 1,6m i kilkanascie cm
poza szeroko$¢ urzadzenia sanitarnego nalezy wyltozy¢é materialem gtadkim, tatwo zmywalnym,

odpornym na dziatanie Srodkow.
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POMIESZCZENIA SZATNIOWE

Szatnie pracownicze (meska i damska) przewidziane dla 20 pracownikéw facznie, szatnie wyposazone w
dwudzielne szafki socjalne z tawkg ( wys. catkowita 220cm) , powyzej szafek ubraniowych indywidualna

zabudowa meblowa do petnej wysoko$ci pomieszczen

POMIESZCZENIA SUSZARNI

pomieszczenia wyposazone w wieszaki stojace umozliwiajace wysuszenie przemoczonej , zabrudzonej

odziezy.

POMIESZCZENIE SOCJALNE / ANEKSY KUCHENNE/

ZABUDOWA KUCHENNA

Catos¢ wykonana z ptyty meblowej MDF wykonczonej laminatem HPL, cokdt cofniety o wys. 10 cm, zawiasy
z systemem cichego domyku. Blat gr. 30 mm z ptyty meblowej wykonczonej laminatem HPL.

Pod blatem szafki w module szeroko$ci 60cm wyposazone w szuflady wysoko$ci 25¢cm w czesci gorne;.
Ponizej szafki z podziatem na 2 pétki. W jednym module pod blatem zabudowana lodéwka. Ponad blatem
szafki wiszace do wysokosci sufitu podwieszanego. Drzwi do szafek szeroko$ci 30cm, potki co 30cm. W
szafkach wiszacych zabudowana kuchenka mikrofalowa.

UMYWALKA 1 szt.

Umywalka podblatowa, bez otworu, z przelewem z przodu, o wym. 55x45 cm (-5) np. KOLO Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknigciem odptywu, - glowica ceramiczna: 35 mm,
zasieg wylewki okoto: 110 mm, wysokos¢ korpusu okofo: 130 mm, kolor: chrom, gwarancja 5lat np. Deante
Fliger Patras BFP 021M

ZLEWOZMYWAK
Zlewozmywak stalowy, o wym okoto. 50x80 cm, 1-komorowy, z ociekaczem. np. Teka Universo
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

Bateria zlewozmywakowa stojgca z wylewka typu ,U”, jednouchwytowa, gtowica ceramiczna: 35 mm,
wysoko$¢ okoto: 390 mm, zasieg wylewki okoto: 185 mm, kolor: chrom, gwarancja 5lat np. Deante Fliger
Patras BFP 062M

31/102




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA BUDOWY
NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI NAD WARTA W POZNANIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

KOSZ NA ODPADY 1 szt.

Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym o wym. okoto 190 x 338 x 160 mm, pojemnos¢ okoto 5 1, z
samozamykajacq sie pokrywa, wieszany na $cianie lub stojacy np. TORK

LODOWKA DO ZABUDOWY

Lodowka do zabudowy o wym. 82x60x55 (+-5¢cm) cm z zamrazarkg (pojemnosc¢ netto chiodziarki — 110
litrbw, pojemno$¢ netto zamrazarki — 15 litrow). Klasa efektywnos$ci energetycznej A++, roczne zuzycie pradu
140 kWh, poziom hatasu 38 dB,

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

Kuchenka mikrofalowa o wym. 59,5x38x37,4 (+-5cm). Wykonczenie: stal nierdzewna, barwa srebrna. Moc —
800W.

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

elementy wyposazenia:

basen stalowy, o wym. okoto 50x80 cm, 1-komorowy wiszacy, mocowany do sciany na wys. 50cm

Bateria zlewozmywakowa stojaca z wylewka typu ,U”, jednouchwytowa, glowica ceramiczna: 35 mm,

wysoko$¢ okoto: 390 mm, zasieg wylewki okoto: 185 mm, kolor: chrom

PRZYGOTOWALNIA POKARMU DLA PSOW

ZABUDOWA KUCHENNA

Cato$¢ wykonana z ptyty meblowej MDF wykonczonej laminatem HPL, cokét cofniety o wys. 10 cm, zawiasy
z systemem cichego domyku. Blat gr. 30 mm z ptyty meblowej wykonczonej laminatem HPL.

Pod blatem szafki w module szeroko$ci 60cm wyposazone w szuflady wysoko$ci 25cm w czesci gornej.
Ponizej szafki z podziatem na 2 pdtki. W jednym module pod blatem zabudowana lodéwka. Ponad blatem
szafki wiszace do wysokosci sufitu podwieszanego. Drzwi do szafek szerokosci 30cm, pdtki co 30cm. Szafki

wiszgce do petnej wysokosci pomieszczenia

UMYWALKA 1 szt.

Umywalka podblatowa, bez otworu, z przelewem z przodu, o wym. 55x45 cm (-5) np. KOLO Style
BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - glowica ceramiczna: 35 mm,

zasieg wylewki okoto: 110 mm, wysokos$¢ korpusu okoto: 130 mm, kolor: chrom, gwarancja 5lat np. Deante
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Fliger Patras BFP 021M

ZLEWOZMYWAK

Zlewozmywak stalowy, o wym okoto. 50x80 cm, 1-komorowy, z ociekaczem. np. Teka Universo
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

Bateria zlewozmywakowa stojgca z wylewka typu ,U”, jednouchwytowa, gtowica ceramiczna: 35 mm,
wysoko$¢ okoto: 390 mm, zasieg wylewki okoto: 185 mm, kolor: chrom, gwarancja 5lat np. Deante Fliger
Patras BFP 062M

KOSZ NA ODPADY 1 szt.

Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym o wym. okoto 190 x 338 x 160 mm, pojemnos$¢ okoto 5 |, z
samozamykajacq sie pokrywa, wieszany na scianie lub stojacy np. TORK
LODOWKA DO ZABUDOWY

Lodéwka do zabudowy o wym. 82x60x55 (+-5¢cm) cm z zamrazarkg (pojemnosS¢ netto chtodziarki — 110
litrdw, pojemno$¢ netto zamrazarki — 15 litrow). Klasa efektywno$ci energetycznej A++, roczne zuzycie pradu
140 kWh, poziom hatasu 38 dB,

POMIESZCZENIE CHOREGO PSA

pomieszczenie przystosowane do rekonwalescencji chorego psa,
warunki odpowiednie jakie powinno si¢ zapewni¢ choremu zwierzeciu to odpowiednia, stata temperatura w

pomieszczeniu, minimalne nastonecznienie oraz brak zrodet hatasu.

GARAZ DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH | QUADOW
pomieszczenie wyposazone w stot warsztatowy o wym. 200x80x74cm oraz regaty metalowe do petnej
wysoko$ci pomieszczenia
regat metalowy 310x120x45 cm (wys / szer / gt)
o Regaly w systemie bezSrubowym (wciskane)
e Regulacja pétek co 30 mm
o Wysokos$¢ profile nosnego pdtki 55 mm
o Profil potki ma posiadac obnizong ptaszczyzne, na ktérg ktadziona jest ptyta
o Polki z piyty
e Kazda pdtka ma posiada¢ dodatkowe wzmocnienie w formie 2 poprzeczek
o Regat ma by¢ wyposazony w 5 potek
o No$no$¢ kazdej z potek min 195 kg

garaz przystosowany dla postoju dwoch samochoddw osobowych oraz dwoch quadéw
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HALA £ODZI MOTOROWYCH
hala wyposazona w regaty metalowe do petnej wysoko$ci pomieszczenia oraz haki $cienne do mocowania
két ratunkowych
regat metalowy 400x120x45 cm (wys / szer / gt)
o Regaly w systemie bezSrubowym (wciskane)
o Regulacja pétek co 30 mm
o Wysokos¢ profile nosnego pdtki 55 mm
o Profil potki ma posiada¢ obnizong ptaszczyzne, na ktorg ktadziona jest ptyta
o Potki z ptyty
e Kazda pdtka ma posiada¢ dodatkowe wzmocnienie w formie 2 poprzeczek
o Regat ma by¢ wyposazony w 5 potek
No$noé¢ kazdej z potek min 195 kg

hala przystosowana do postoju 6 todzi motorowych

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE DLA MEBLI:

Uwaga wymiary mebli podano w przyblizeniu. Ponizszy opis okresla ich standard estetyczny i jakoSciowy.

Opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Wykonawcy mogg przedstawi¢ oferty
rownowazne. Wykonawcy mogg zaproponowa¢ rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach lub je
przewyzszajace, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci. W przypadku oferowania mebli
rownowaznych nalezy przedstawi¢ bardzo doktadny opis wraz z nazwg handlowa oraz nazwg producenta. Ewentualne
wskazane pochodzenie produktdw, nazwy produktéw oraz ich producentdw majg na celu jedynie uscislic wymagania,
ktdrych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy innych okreslen. Jako rozwigzanie réwnowazne nie dopuszcza sie:

- uzycia materiatéw innych niz wskazane w opisach szczegotowych,

- innych niz wskazane elementow konstrukcii stelazy biurek, przystawek i stotow,

- materiatéw tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu tapicerskiego +/- 10%,

- innego niz wskazany gatunku drewna , ze wzgledu na fakt, ze , kazdy gatunek drewna wraz z uptywem czasu
zmienia swdj kolor i proces ten jest rézny u réznych gatunkow drewna,

- innej niz wskazana szerokosci i gtebokosci szaf. Wymagana jest jednakowa wysoko$¢ szaf

aktowych i aktowo - odziezowych i szaf metalowych przewidzianych do umieszczenia w tych samych

pomieszczeniach.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancie wymiarbw w zakresie +/- 5% chyba, ze w treSci opisu podany jest inny
dopuszczalny zakres tolerancii.

Na etapie realizacji Zamawiajacy zastrzega sobie weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia

niezgodnosci, wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢
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Wykonawcy.

Kolorystyka zastosowanych ptyt meblowych we wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj. dekor plyty zastosowany w
szafach, kontenerach , biurkach, przystawkach, elementach ptytowych zabuddw wnek i zestawow kuchennych ma by¢
jednakowy niezaleznie od grubosci ptyty. Wskazanym dekorem ptyty jest jasny klon o delikatnym ustojeniu , albo inny
zblizony kolorystycznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wymagane jest zatgczenie probki dekoru ptyty meblowej
w ofercie .

Kolorystyka wszystkich widocznych elementéw konstrukcji metalowych i ich taczen zastosowanych we wszystkich
meblach ma by¢ jednakowa, tj. wszystkie szafy metalowe, stelaze biurek, przystawek, stotéw, stolikow, regatéw maja
by¢ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7047 albo chromowane.

Kolorystyka, ksztatt i forma uchwytéw meblowych zastosowanych we wszystkich meblach posiadajacych fronty z piyt
meblowych ma by¢ jednakowa i zbiezna kolorystycznie z elementami metalowymi stelazy tj. malowane proszkowo na

kolor jasnego aluminium zblizony do RAL 7047 albo chromowane .Rozstaw mocowan uchwytéw 127-160 mm.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg byC systemowe, seryjnie produkowane - nie dotyczy mebli
wykonywanych wg indywidualnych projektow jak zabudowy kuchenne, wnekowe, lady recepcyjne itp. Pod pojeciem
systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajace w
przysztosci na rozbudowe. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wraz z oferta zataczyt opracowania graficzne

przedstawiajgce proponowane systemy — dotyczy biurek, przystawek, stotéw konferencyjnych.

OPIS WYPOSAZENIA:

SYSTEM STOLOW, BIUREK | PODSTAWEK PRACOWNICZYCH:

Noga biurka ma by¢ okragta, spawana z profili o przekroju 40-45 mm potaczonych belkg o przekroju prostokata 40x25
mm wykonana z blachy o gr. 2mm w ksztatcie odwréconej litery ,U”. Profil pionowy nogi ma by¢ zaslepiony od géry
chromowang nakfadka o $rednicy 43 mm. Cato$¢ ma by¢ potaczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z
profilu o przekroju prostokata, 0 wymiarach min. 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubo$ci od 2 do 2.5 mm. i zaleznie
od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecana za posrednictwem
$rub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawersow ma zapewniac¢ dystans 10-12 mm miedzy blatem burka a stelazem
tzw. ,blat ptywajacy”. W nogach biurka majg by¢ wspawane wzmocnienia( np. z ceownikow ) stuzace potgczeniu
trawersow z nogami. W dolnej cze$ci nogi ma by¢ whita plastikowa stopka ktorej kotnierz nachodzi od spodu na profil
nogi. Biurka majg posiada¢ mozliwos¢ poziomowania do 15mm. Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o
grubo$ci min. 25mm , tréjwarstwowej, pokrytej melaming. Krawedzie oklejone obrzezem ABS o grub. 2 mm. Biurka
majq by¢ przystosowane do prowadzenia okablowania w kanatach poziomym i pionowym oraz montazu przelotek i
power portow ( wszystkie wyszczegélnione elementy moga by¢ zamawiane osobno jako dodatkowe artykuty).
Opcjonalnie do stelaza biurka za po$rednictwem $rub z gwintem metrycznym montowana moze by¢ blenda (przestona

dolna) z ptyty wiorowej tréjwarstwowej o gr. 18 mm .Blat ma by¢ skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych
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min. M6 w gniazda stalowe zamocowane w blacie co pozwoli na wielokrotny demontaz i montaz elementow.

Kazde z biurek ma by¢ wyposazone w przelotke kablowa.

Producent mebli musi posiadac certyfikat FSC na certyfikacje produkcji zgodng z Dyrektywa Srodowiskowa.

Biurka i stoly musza by¢ zgodne z aktualnymi normami PN-EN527-1, PN-EN527-2 i posiadaé stosowny dokument

potwierdzajacy zgodnos¢ z w/w normami.

Ptyta musi posiadaé nastepujace atesty:

- atest higieniczno$ci wydany przez PZH (Parnistwowy Zaktad Higieny)

- atest cieralnosci wydany przez Instytut Technologii Drewna

- atest trudnopalnosci

- certyfikat FSC

Dodatkowe, wymagane atesty:

- dokument badania odpornosci dwukrotnej powtoki lakierniczej uzywanej do stelazy metalowych na przeszlifowanie
(Scieranie) i uderzenia wydany przez jednostke uprawniong do kontroli jakosci i potwierdzajacy ze catkowita grubo$c¢
powtoki lakierniczej wynosi okoto 130 pm oraz zwigkszong odpornos¢ na scieranie — 700-800 obrotéw paskéw
$ciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia

- Obrzeze ABS musi posiadac¢ atest higieniczny wydany przez PZH (Panstwowy Zaktad Higieny). Klej uzyty do klejenia

obrzeza z atestem wydanym przez PZH (Pafstwowy Zaktad Higieny)

Symbole i wielkosci oraz pogladowa grafika rozwigzania:

STOLY | BIURKA:

B1 - 140x70 cm
B4 — 100x60 cm
B14 — 160x80 cm
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PRZYSTAWKI:

B3 -100x40 cm
B7 — 160x40 cm

STOLY KONFERENCYJNE:

B12 —280x100 cm

SYSTEM KONTENEROW:

Kontenery muszg by¢ zgodne z aktualng normg PN-EN14073-2 i posiada¢ stosowny dokument potwierdzajacy.

Kontenery maja by¢ wykonane z ptyty w kolorze spdjnym z resztg umeblowania.

P1

Kontenerek podbiurkowy — wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 430 x 525 x 565 mm.

3 szuflady , w tym wktadka pidrnikowa w szufladzie najwzszej.

Kontenerek ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej laminowanej gr. min. 18 mm. Krawedzie waskie majg by¢ oklejone
obrzezem ABS 0,5i 2 mm.

Kontenerek posadowiony ma by¢ na kétkach jezdnych z funkcjq ,stop”.
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Kontenerek ma by¢ wyposazony w centralng listwe zamykajaca bez funkcji blokady jednoczesnego wysuwu.
Piérnik ma by¢ wykonany z czarnego tworzywa sztucznego. Szuflady ptycinowe, czarne, zawieszone na prowadnicach
z min. 70% wysuwem. Udzwig 25 kg/ szuflade.

Symbole i wielko$ci oraz pogladowa grafika rozwigzania:
P1-43x52,5x56,5cm

SYSTEM SZAF MEBLOWYCH:

Szafy skrecane wykonane w technologii umozliwiajacej montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej elementéw. Boki i
drzwi szafy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej gr.min. 18 mm z niewidocznymi taczeniami ( ztacza mimosrodowe
lub klejone). Drzwi szafy wpuszczane pomiedzy wience wyposazone sg w zawiasy puszkowe o kacie otwarcia 110
stopni. Wience gérny i dolny oraz potki wykonane z plyty gr.25 mm Wszystkie krawedzie waskie elementéw
zewngtrznych ( drzwi,wiefice) oklejone obrzezem ABS o grubo$ci 2 mm, pozostate . Plecy wykonane z piyty gr. 18 mm
w kolorze szafy. Plecy szafy wpuszczane w boki i wience w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed
kurzem. Szafa wyposazona w stopki meblowe okragte fi49 i wysoko$ci 27mm z mozliwoscig regulacji poziomowania w
zakresie 1cm. Szafy posiadajg regulacje poziomowania od wewnatrz. Potki mocowane do korpusu systemem
zapadkowym uniemozliwiajgcym przypadkowe poziome wysunigcie si¢ potek. Zapadkowy system mocowania potek
osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykrecony do tych bokéw w celu
wzmocnienia konstrukcji. W ten sposdb kazda potka stanowi tzw. Pdtkowieniec. Regulacja pdtek wedtug modutu 32mm
na catej wysokosci. Szafa wyposazona jest w zamek baskwilowy (3 punktowy). Szafka posiada uchwyty w optyce
aluminium o rozstawie otworéw 127- 160 mm. Lewe skrzydto drzwi zaopatrzone w listwe przymykowg z uszczelkg
zapobiegajacg przedostawanie sie kurzu do wnetrza szafy.

Czesci ubraniowe szaf aktowo - ubraniowych wyposazone w wysuwany wieszak.

System szaf ma obejmowaé réwniez mozliwos¢ zastosowania frontéw przesuwnych, Zaluzjowych, szklanych i
szklanych w ramie aluminiowej — warunek konieczny, celem ewentualnej pdzniejszej mozliwosci modyfikacji

System ma mie¢ mozliwo$¢ zastosowania szuflad na teczki zawieszane, wykonanych w oparciu o wktady metalowe o

100% wysuwie z blokada.
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Wszystkie szafy w kolorze brzozy spojnym z pozostatymi meblami.

Szafy i regaty musza by¢ zgodne z aktualng normg PN-EN 14073-2. Zgodno$¢ potwierdzona stosownym dokumentem.

Symbole i wielko$ci oraz pogladowa grafika rozwigzania:

SzU - szafa uniwersalna; 2 potki; wieszak na odziez; drzwi petne; zamek; kolor brzoza;

wymiary 40x60x300 cm (pom. biurowe na kondygnacji 0);

wymiary 40x60x270cm (pom. na kondygnacji -1)

szafy muszg posiada¢ otwory umozliwiajace wydostawanie si¢ na zewnatrz wilgoci z mokrych ubran.

SzA3 - Szafa w formie otwartego regatu; 4 pdtki;
wymiary 80x30x300 cm (pom. biurowe na kondygnacji 0)
wymiary 80x30x270cm (pom. na kondygnaciji -1)

1

SzA5 - szafa aktowa; 1 pétka; drzwi petne; zamek baskwilowy; kolor brzoza; wymiary 80x43x78,4 cm

szafa metalowa aktowa

Minimalne wymagania:

o Certyfikat COBRABID-BBC (lub rownowazny) potwierdzajacy spetnienie wymagan zawartych w normach : PN-
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F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, PN-EN 14073-2:2006
o Konstrukcja szafy metalowa
o Szafa wykonana z blachy grubosci 0,6-0,8 mm
e Zawiasy wewnetrzne kryte
o 4 potki z mozliwoscig regulaciji pionowej
e Zamek cylindryczny
o Wysoko$¢ zewnetrzna 300cm
o Wysokos¢ wewnetrzna 191,5 cm
o Szeroko$¢ zewnetrzna 80 cm
o Szeroko$¢ wewnetrzna 79,5 cm
o  Glebokos¢ zewnetrzna 40 cm
o  Glebokos¢ wewnetrzna 37 cm
o Dwoje drzwi
o Kolor RAL 7047

Dopuszczalna tolerancja wymiarowa szaf to £1%.

Pogladowa grafika:
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SzM5 - szafa metalowa na depozyty z podziatem na 8 komor
Szafa musi posiadan wymagania zawarte w PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990 oraz PN-EN 14073-2:2006
Minimalne wymagania:

o Konstrukcja szafy metalowa

e  Produkt musi posiadac¢ Atest PZH

o  Otwory wentylacyjne w drzwiach

e Zabezpieczone zamkiem cylindrycznym EUROLOCK

o Szafka wykonana z blachy grubosci 0,6-0,8 mm

o Wysoko$¢ zewn. szafy 300cm

o Szeroko$¢ zewn. szafy 600 mm

o  Glebokos¢ zewn. szafy 490 mm

e Liczba schowkow 8 szt

o Wysoko$¢ schowka 437 mm
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Szeroko$¢ schowka 298 mm
Gtebokos¢ schowka 465 mm
Pojemnos¢ schowka 60 |
Waga szafy 45-55 kg

Kolor RAL 7047

Przyktadowe rozwigzanie

REGALY METALOWE:

RM1 - regat metalowy wymiary regatéw w zaleznosci od lokalizacji

regat metalowy 310x120x45 cm (wys / szer / gt) — garaz dla samochodéw osobowych

regat metalowy 400x120x45 cm (wys / szer / gt) — hala dla todzi motorowych

Regaty w systemie bezSrubowym (wciskane)

Regulacja potek co 30 mm

Wysoko$¢ profile nosnego pétki 55 mm

Profil potki ma posiada¢ obnizong ptaszczyzne, na ktdrg ktadziona jest ptyta
Potki z ptyty

Kazda pdtka ma posiada¢ dodatkowe wzmocnienie w formie 2 poprzeczek
Regat ma by¢ wyposazony w 5 pétek

No$no$¢ kazdej z potek min 195 kg

Podgladowa grafika
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KRZEStA:

K1 — Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami; kolor brzoza; bez tapicerki

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ siedziska 400 mm
Szeroko$¢ oparcia 410 mm
Wysokos¢ siedziska 450 mm
Wysokos¢ krzesta 845 mm
Gteboko$¢ siedziska 430 mm
Catkowita szerokos¢ krzesta 520 mm

Catkowita gteboko$¢ krzesta 525 mm

Krzesto powinno posiada¢ nastepujace cechy i wyposazenie:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mnigj niz 6 szt)

Krzesto dostawione do $ciany zachowuije dystans do oparcia ( oparcie nie rysuje sciany )

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 9mm laminowanej o ksztattach zblizonych do prostokata

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .
Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposob , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie
stanowigce podparcie ledzwiowe.

Kubetek siedziska lakierowany w kolorze brzoza .
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1. Stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm.

Stelaz malowany proszkowo RAL 7047 lub chromowany

Nogi ustawione pod katem do podtoza za$lepione plastikowymi przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwéch odcinkow rury potaczonej spawem pod siedziskiem
Nogi wystaja poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowig przedtuzenie tylnych nog

Naktadki na podtokietniki skierowane do przodu wykonane z lakierowanej sklejki na kolor brzoza

© N o g kw0

Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podkiadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

9. Mozliwos¢ zamontowania w kazdej chwili obrotowego pulpitu
Wymagane dokumenty:

o Swiadectwo z badan wystawiona przez niezaleznag jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci produktu z
normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymatosci , trwato$ci i bezpieczenstwa dla
mebli niedomowych .

Przedstawienie Swiadectwa z badan wedtug norm PN EN 13761, PN-EN 1728 , PN-EN 1022 uwaza sie za
niewystarczajace.

e Sprawozdanie z badan zapalno$ci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace
zgodno$ci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007

e Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke
badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988

¢ \Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Pogladowa grafika:
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K3 - fawka poczekalniowa 3-osobowa, bez podtokietnikdw, tapicerka na siedzisku

Wymagane wymiary zewnetrzne tawki:

Wysokos¢ catkowita 835 mm
Szeroko$¢ catkowita 1690 mm

Gtebokos¢ catkowita 525 mm

Wymagane wymiary jednego siedziska:

Szerokos¢ siedziska 395 mm
Szeroko$¢ oparcia 385 mm
Wysokos¢ siedziska 440 mm

Gtebokos¢ siedziska 430 mm

Pojedyncze siedzisko powinno posiadac:

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubosci 10 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposob , ze na Srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie
stanowigce podparcie ledzwiowe.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek siedziska lakierowany w kolorze brzoza .

Na siedzisku tapicerowana naktadka wykonana na bazie formatki sklejkowej oraz pianki i materiatu. Naktadka

0 Wymiarze mniejszym niz siedzisko 0 5 mm z kazdej strony.
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tawka powinna posiada¢
e Trzy osobne siedziska
10. Stelaz wykonany ze stali malowanej proszkowo RAL 7047 lub chromowanej
11. Elementy boczne stelaza w ksztatcie odwrdcone;j litery V
12. Stelaz wykonany z wykorzystaniem kilku profili:
- belka pozioma profil prostokatnym o przekroju 80mm x30 mm
- nogi z profili o przekroju 50 mm x 30mm
o Podstawa posiada wkrecane chromowane talerzowe stopki o Srednicy 50 mm
13. tawka dostawiona do $ciany zachowuje dystans do oparcia wynoszacy 20 mm (oparcie nie rysuje Sciany)

14. Odlegtos¢ miedzy siedziskami 160 mm

Siedziska tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnoé¢ : 150.000 cykli Martindale
e  Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007
o  Odpornos¢ na pilling 4-5
e Skiad : poliester 100%
e Gramatura 366 g/m2

Wymagane dokumenty:

o Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci produktu z
norma PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN EN 12520:2010 , PN EN 13200-4:2007 , PN-EN
12727:2004 , PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa
dla mebli niedomowych .

Przedstawienie $wiadectwa z badan wedtug norm PN EN 13761, PN-EN 1728 , PN-EN 1022 uwaza sig za
niewystarczajace.

e Sprawozdanie z badan zapalno$ci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007

e  Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke

badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988

Pogladowa grafika
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K8 - Krzesto gabinetowe, stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami ; tapicerowane

Wymagane wymiary:
o Wysoko$¢ catkowita 860 mm
o gtebokos¢ catkowita 610 mm
o szerokos¢ catkowita 850 mm
o SzerokoS¢ siedziska 475 mm
o  Szeroko$¢ oparcia 465 mm
o wysoko$¢ oparcia 475 mm
o Wysokos$¢ siedziska 450 mm
o  (Glebokos¢ siedziska 455 mm

o wysoko$¢ podiokietnika 230 mm
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Krzesto powinno posiadac:

o Funkcja sztaplowania 4 sztuk

e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubo$ci 10 mm.

o Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa elementy potaczone ze sobg na state elementami blachy co daje
dodatkowg elastyczno$¢ oparcia .

o Krzesto nie posiada zadnych elementdw plastikowych. Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy na oparciu i
siedzisku.

o Tapicerka wykonana na bazie wiryskowej pianki . Ze wzgledu na parametry nie dopuszcza si¢ pianki cietej.

o Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw
tkaniny. Nie dopuszcza sig zaokraglonych bokow.

e Oparcie o grubosci 50 mm

o  Siedzisko o grubosci 60 mm

15. Stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 22 mm malowane] proszkowo RAL 7047 lub chromowanej. Ze
wzgleddw estetycznych nie dopuszcza sie stelaza z rury o $rednicy 25 mm.

16. Przednia i tylna noga krzesta i podtokietnik stanowi jeden odcinek gietej rury . Nie dopuszcza sie bocznych
elementow stelaza spawanych z odcinkow rur.

17. Stelaz nie jest w zaden sposéb potgczony z oparciem

18. Mocowanie stelaza z elementem tapicerowanym znajduje sie wytacznie pod siedziskiem

19. Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia.

20. Naktadki na podtokietniki z miekkiego PU o dtugosci 290 mm i szerokosci 40 mm w kolorze czarnym

Krzesto tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnosé : 150.000 cykli Martindale
o  Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007
o  Odpornos¢ na pilling 4-5
e Skiad : poliester 100%
e  Gramatura 366 g/m2

Krzesto musi posiadaé opinie zgodnosci z wymaganiami norm PN-EN 1728:2012 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN
16373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresie wymagan wytrzymatoSciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych
Pogladowa grafika:
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FOTELE OBROTOWE:

F1 - fotel obrotowy

Fotel obrotowy na koétkach z mechanizmem synchronicznym , na podno$niku gazowym powinien posiadac :
o  Szeroko$¢ oparcia 425 mm

o  Promien krzywizny oparcia 900 mm

e Szeroko$¢ siedziska 470 mm

e Srednica podstawy 670 mm

o  Regulacja wysokosci podtokietnikéw 200 mm — 280 mm , liczona od poziomu siedziska

e  Regulacja wysokosci siedziska 405 mm - 515 mm
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o Wysoko$¢ catkowita 1025 mm — 1135 mm

o  Wysoko$¢ oparcia 575 mm

e  Glebokos¢ siedziska 475 mm

o Podtokietniki z naktadkami o szeroko$ci 85 mm , dtugosci 230 mm
e  Glebokos¢ catkowita krzesta 640 mm

e Szerokos¢ catkowita krzesta 680 mm

Fotel musi posiadac:

-Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej potprzezroczystej czarnej membrany. Rama stanowi
integralng cze$¢ wspornika w ksztatcie litery T mocowanego do mechanizmu.

-Pomiedzy przednig cze$cig wspornika oparcia a membrang znajduje sie regulowane na wysoko$¢ podparcie
ledzwiowe

-Rama oparcia wraz z membrang potaczone sg bez uzywania dodatkowych elementéw mocujgacych ( np. $ruba , klej )
-Podparcie ledzwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu piankg i czarng tkaning
-Regulacja wysoko$ci poduszki ledzwiowej w zakresie 80 mm

-Poduszka ledzwiowa samo dopasowujaca do krzywizny plecow

-Siedzisko posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane sq z kawatkdw tkaniny. Nie dopuszcza sie
zaokraglonych bokdw.

-Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubo$ci 11 mm oraz cietej pianki.

-Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

-Tyt siedziska nieco uniesiony ku gérze

Siedzisko w tylnej cze$ci posiada wcigg tapicerski i przeszycie zapobiegajace marszczeniu tkaniny

Podstawa piecioramienna plastikowa o ramionach z wyraznymi krawedziami i ptaskiej gornej powierzchni.

Kétka o $rednicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podtoze.

Podtokietniki plastikowe z regulacja wysokosci i migkka naktadka z PU. Zakres regulacii ich wysokosci 80 mm.

Mechanizm synchroniczny z blokadg w 4 pozycjach odchylenia , regulacjg gtebokosci siedziska oraz regulacja sity
nacisku na oparcie

Obstuga wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdowac sie po prawej stronie pod siedziskiem

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:
e  Skiad : 66% Polyester, 34 % Polyamid

e Scieralnoé¢ : 100 000 cykli Martindale wg EN 1SO 12947-2:2007
e  Trudnopalno$¢ wg BS EN 1021:2006 - 1

e Odporno$¢ na $wiatto 5-7 wg EN ISO 105-B02

e  Gramatura 315 g/mb

50/102




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA BUDOWY
NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI NAD WARTA W POZNANIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
o Scieralno$¢ : 150.000 cykli Martindale

o  Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

e  Odpornoé¢ na pilling 4-5

e  Skiad : poliester 100%

e  Gramatura 366 g/m2

Krzesto musi posiada¢ opinig zgodnosci z wymaganiami norm:

PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie wymiaréw , wymagan

wytrzymato$ciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Pozytywna opinig wtasciwo$ci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe.Krzesto biurowe

do pracy — zgodno$¢ z rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973)

Pogladowa grafika
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SZAFY DO ZABUDOWY:

Standard jako$ciowy - meble wykonane z ptyty meblowej E1 o grubosci min. 18 mm.

Wszystkie krawedzie szaf (rowniez krawedzie tylne) wykonczone PVC o grubosci 2,0 mm

Okucia meblowe do drzwi przesuwnych wykonane z aluminium anodowanego,

Szczotki przeciwkurzowe wpuszczane w profil raczki, nie dopuszcza sie szczotek przyklejanych do profilu
aluminiowego.

Szafy umieszczone na cokole.

Szafy wyposazone w zamek uniemozliwiajace dostep do wnetrza osobom postronnym.

Kolor — dekor ptyty tozsamy pozostatymi meblami

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

Lada podawcza

Lada wykonana z ptyty meblowej zawierajgca otwor na podajnik kasowy z przesuwng komora.

Podajnik kasowy z przesuwng komora

Podajnik z przesung pojemng komorg podawczg o regularnym ksztatcie umozZliwia przekazywanie segregatordw, ksiag
ewidencyjnych, dokumentéw do formatu A3, broni krotkiej

Umozliwia bezpieczny i widoczny dla 2 stron transfer zawarto$ci pomiedzy kasjerem (dysponentem) a klientem w
sposdb posredni-bezkontaktowy

Ogranicza ucigzliwy dla kasjera (dysponenta) przeciag

Po zaryglowaniu uniemozliwia przesuniecie komory przez klienta wbrew woli kasjera (dysponenta)

Charakterystyka podajnikéw:
—  korpus podajnika lakierowany proszkowo kolor RAL 9007, przesuwna komora lakierowana na kolor czamy +
wykonczenie komory szlifowang stalg nierdzewng
— elementy podajnika — ramka i tddka wykoriczone szlifowang stalg nierdzewna, pozostate elementy lakierowane
na kolor czarny
—  wymiary zewnetrzne podajnika 750x520x127 mm
—  wymiary komory podawczej 320x440x90 mm

INNE WYPOSAZENIE

Szczegoty wyposazenia nalezy uzgodni¢ na etapie koncepcyjnych. Wykonawca na etapie sktadania oferty

musi przewidzie¢ wyposazenie, ktére nie zostato ujete w powyzszym opisie a jest niezbedne na potrzeby
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uzytkowania budynku lub wynika z przepiséw i norm.

1.7.5 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI SANITARNYCH

INSTALACJE SANITARNE | OGRZEWCZE, WENTYLACJI MECHANICZNEJ | INSTALACJI CHLODZENIA

Budynki objete koncepcjg nalezy wyposazy¢é w wyszczegolnione ponizej instalacje sanitarne, ogrzewcze,

wentylacji mechanicznej oraz instalacje chtodzenia.

INSTALACJE WOD- KAN
Projektowany budynek nalezy zaopatrzy¢ w wode z wodociggu miejskiego poprzez niezalezne przytacze
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez AQUANET S.A.

Woda w obiekcie zuzywana bedzie na cele:

- socjalno-bytowe ( fazienki, pomieszczenia socjalne, kuchnia/rozdzielnia, wc, inne)

- technologiczne (do napetniania i uzupetniania ztadu w instalacjach ogrzewczych),

- porzadkowe (pom. techniczne -zawory ze ztgczka do weza, pom. ogolnodostepne, po. porzadkowe, inne),

- pielegnacji zieleni - instalacja zasilana z sieci wodociggowej poprzez uktad wodomierzowy wody
bezpowrotne;.

Uktad wodomierzowy dla przedmiotowego budynku nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym.

Woda dla potrzeb bytowych obiektu powinna zosta¢ oczyszczona na filtrze mechanicznym za$ sie¢ miejska
zabezpieczona przed wtérnym zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie zaworu antyskazeniowego,

zainstalowanego za wodomierzem (zgodnie z PN-EN 1717).

Dla ochrony wewnetrznej instalacji wody pitnej nalezy wykona¢ dodatkowy montaz zaworow
antyskazeniowych na odgatezieniach:

- uzupetnianie ztadu w instalacji ogrzewczej - typ BA

- instalacja wody dla potrzeb technologicznych kuchni z zapleczem - typ BA

- zawory czerpalne ze ztaczkq do weza w pomieszczeniach technicznych i porzadkowych - typ HA

- zasilenie instalacji wodociggowej p.poz - typ EA

Rurociagi;
Cato$¢ przewodow rozdzielczych instalacji wody zimnej wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych
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polietylenowych w umiejscowiong pos$rodku przekroju aluminium.

Do montazu rurociggdw stosowac zawiesia i uchwyty rurowe z wktadka izolacji dzwiekowej. Przy montazu
stosowac¢ wytyczne producenta rur.

Rozprowadzenie pionéw w szachtach instalacyjnych.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajace od uktadu wodomierzowego nalezy montowaé bezspadkowo.
Pozostate odcinki poziome i odgatezienia do armatury nalezy montowa¢ z zachowaniem spadkow
minimalnych 0.3-0.25% w kierunku gtdwnego przytacza lub armatury, w celu umozliwienia odpowietrzania, a w
razie potrzeby, odwodnienia instalaciji.

W miejscach przejScia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne. W celu

umozliwienia wiasciwej obstugi i eksploatacji instalacji na odgatezieniach przewidzie¢ zawory kulowe.

Izolacja termiczna:;

Rurociggi rozprowadzajace i piony wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo przy zastosowaniu

otuliny prefabrykowanej kauczukowej gr. 9 mm i 13mm.

Armatura:

-odcinajgca kulowa gwintowana do DN50, powyzej zasuwy.
-antyskazeniowa,

-zawory podpionowe z kurkiem spustowym,

-spustowa, instalowana na pionach oraz w najnizszych punktach instalacji,

- na podejsciach pod nawilzacze montowa¢ zawor z filtrem.

Cato$¢ armatury na ci$nienie robocze minimum PN 16.

W weztach sanitarnych i pom. socjalnych baterie oraz biaty montaz wg standardu okre$lonego przez branze

architektoniczna.

Zabezpieczenia p-poz

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg ognioochronng 0 odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody — rurociggi metalowe oraz obejmami dla rurociggéw z

tworzywa z oznaczeniem trwatym miejsca przejscia zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji
Ciepta wode uzytkowq dla obiektu przygotowa¢ centralnie w zrodle ciepta w uktadzie zasobnikowym.

Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury dla zastosowanych
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materiatow.
Dla wymuszenia przeptywu wody cyrkulacyjnej w uktadzie przygotowania cwu nalezy przewidzie¢ montaz

pompy cyrkulacyjnej. Za pompg montowa¢ zawor zwrotny, przed i za — armature odcinajaca.

Cato$¢ rurociggdw rozprowadzajacych instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej (poziome przewody rozdzielcze i
piony) wykona¢ w technologii z rur rur wielowarstwowych polietylenowych w umiejscowiong posrodku
przekroju aluminium

W toaletach ogdlnodostepnych, tazienkach oraz natryskach — woda zmieszana.

Sposob rozprowadzenia, zabezpieczenia i montazu, armatura odcinajgca, analogicznie do instalacji wody

zimnej.

Na pionach instalacji cyrkulacji oraz cze$ciowo na poziomych odgatezieniach przewidzie¢ montaz
wielofunkcyjnych zaworow termostatycznych z sitownikami. Zawory zapewniajg termiczne réwnowazenie w
instalacji cyrkulacji utrzymujac jednakowg temp. w calym uktadzie, jednoczes$nie ograniczajac przeptyw

cyrkulacyjny do niezbednego minimum, koniecznego dla uzyskania zadanych temperatur.

Izolacja termiczna

Wszystkie rurociggi cieptej wody i cyrkulacji (poziome i pionowe) nalezy zaizolowa¢ stosujgc otuliny
prefabrykowane. Minimalna grubo$¢ izolacji przewoddw zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia
13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie], zatacznik nr 2].

Srednica wewnetrzna rurociagu Grubos¢ izolacji dla materiatu 0 0,035 W/mK
[mm]
do 22mm 20
0d22mm do 35mm 30
od 35mm do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rur

KANALIZACJA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci .

W projektowanym kompleksie budynkow bedzie kilka zrodet powstawania sciekow sanitarnych;
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- $cieki sanitarne z toalet, tazienek , itp.
- skropliny z klimatyzatorow, agregatow skraplajacych,

- $cieki z poziomu posadzek pomieszczen technicznych.

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie $ciekdw grawitacyjnie, w przypadku braku mozliwosci — uktad rzednych
niekorzystny, nalezy przewidzie¢ odprowadzenie poprzez przepompownie — dotyczy poziomu -1, z poziomow
nadziemnych - grawitacyjnie. Przepompownie nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o uktad dwéch pomp w
uktadzie 1+1 (jedna rezerwowa z pracg naprzemienng). Wszystkie uktady pompowe nalezy zamawia¢ w

komplecie z wigcznikami ptywakowymi i szafkami sterowniczo-zasilajacymi.

Piony oraz przewody odptywowe od poszczegolnych przyboréw wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych ,
kielichowych taczonych na uszczelki gumowe, wykonane w technologii rur niskoszumowych. Instalacje
kanalizacji podposadzkowej wykona¢ z rur w technologii PCW, z rur i ksztattek kanalizacyjnych , kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe o jednolitej strukturze $cianki. Piony kanalizacyjne zakonczy¢ czesciowo

rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach na wys. 0.5-1.0 m oraz zaworami odpowietrzajgcymi.

Instalacje wyposazy¢ w czyszczaki montowane na pionach instalacji i czeSciowo na poziomych odcinkach rur.
Nalezy zapewni¢ mozliwoSC czyszczenia catej instalacji /piony i poziomy/ poprzez zamontowane rewizje,

czyszczaki, demontowalne syfony.

Do montazu rurociggéw stosowac zawiesia i uchwyty rurowe z wktadkg izolacji dzwiekowe.

Montaz przyboréw sanitarnych w Sciankach lekkiej konstrukcji na systemowych stelazach.

Skropliny z klimatyzatorow nalezy przewidzie¢ poprzez syfony do gtownych pionéw kanalizacji sanitarnej -
wykonanie np. rurociggi z PCW taczonego na ksztattki klejone. Bezpo$rednie odcinki ok. 30-40 cm przy
klimatyzatorach wykonac z gietkich przewodow przezroczystych tak aby powstat dodatkowy syfon.

PrzejScia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi 0 odpornosci

ogniowej rdwnej odporno$ci ogniowej przegrody, dla rur palnych i pastg uszczelniajaca.

Przy realizacji instalacji na zewnatrz budynku nalezy uwzgledni¢ istniejgce warunki gruntowo-wodne.
Technologia wykonywania robot przyjeta przez wykonawce musi uwzgledniaC dorazne wg potrzeb

zastosowanie technologii odwadniania wykopow poprzez pompowanie wody lub zastosowanie igtofiltrow.

Na zewnetrznych odcinakach kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ montaz studni rewizyjnych z wiazem

betonowym w klasie min. D400. W razie potrzeb wykona¢ zewnetrzng przepompownie $ciekow.
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INSTALACJA OGRZEWCZA

Zrodto ciepta
Zrodtem ciepta dla instalacji ogrzewczej bedzie wezet cieply wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wy-

danymi przez gestora sieci cieptowniczej VEOLIA sp.z 0.0.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - INSTALACJA GRZEJNIKOWA

Dla pokrycia strat ciepta w pomieszczeniach technicznych, klatkach schodowych, biurach nalezy przewidzie¢
grzejniki ptytowe wodne zaworowe z podejsciem dolnym podejécie wychodzace ze Sciany, fabrycznie
wyposazone w zawory termostatyczne.

Pomieszczenia weztow sanitarnych nalezy wyposazy¢ w grzejniki ptytowe wodne zaworowe w wykonaniu

higienicznym, fabrycznie wyposazone w zawory termostatyczne.

Grzejniki doposazone w glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przeciwko wandalizmowi. Kazdy grzejnik
wyposazony w zespdt przytaczeniowy umozliwiajgcy odciecie od instalacji. W wybranych pomieszczeniach
technicznych (takich jak, np przylacze wody, pomieszczenie hydroforu, pomieszczenia wezta, pomieszczenia

techniczne na poziomie garazu) , grzejniki elektryczne z termostatem.

W miejscu przechodzenia rur przez Sciany, przegrody i podtogi, rurociggi utozy¢ w ostonach ze stali lub
tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o Srednicy pozwalajacej na swobodne rozszerzanie sie
rurociggdw. Zakonczenia tych oston bedg wyrdwnane z powierzchnig $cian lub sufitow, a w przypadku podtog
bedg wystawac na odlegtos¢ min. 3 cm.

Rurociggi mocowane do przegrod za pomocg podpdr lub jarzm o koricdwkach zakotwionych, tatwych do
demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. llos¢ tych podpdér musi by¢ taka, aby nie powstaty
jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia. Pomiedzy rurami a elementami mocowania nalezy umie$ci¢

uszczelki z materiatu plastycznego. Rozstaw elementéw mocujgcych uzalezniony od $rednic rur.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji.

Rurociggi nalezy uzbroi¢c w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzajgce z recznym
odpowietrzeniem, zaworami odcinajgcymi. Odpowietrzniki nalezy montowaC w miejscu dostepnym,
umozliwiajgcym ich okresowg kontrole poza szachtem np. w korytarzu ponad sufitem podwieszonym.

Odpowietrzniki automatyczne dodatkowo montowane przy kazdym klimakonwektorze. Przy grzejnikach
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odpowietrzniki reczne.

Odwodnienie instalacji centralnie na rozdzielaczu niezalezne na kazdym obiegu grzewczym ponad
rozdzielaczami zasilania i powrotu instalacji zakor\iczone zaworem ze ztaczkg do weza lub sprowadzone w
sposéb trwaty nad posadzke pomieszczenia. Na kazdym pionie poprzez zawory odcinajace z kurkiem

spustowym.

Rurociagi — gtowne ciggi rur - rurociggi stalowe czarne bez szwu ,zgodnie z PN-EN 10216-1:2014-02 oraz PN-
EN 10088-1:2007 taczone przez spawanie. W przypadku instalacji rozprowadzonej podposadzkowo oraz w

przypadku podejsc¢ do grzejnikow stosowac rury w technologii z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé
termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspétczynniku przewodnosci cieplnej |= 0,035 W/mK .
Minimalna grubo$¢ izolacji przewodéw zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.
[Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie],

zatgcznik nr 2).

L.p. Srednica wewnetrzna rurociagu Grubo$c¢ izolacji dla materiatu 0 0,035 W/mK
dn [mm] [mm]

1 do 22mm 20

2 0d22mm do 35mm 30

3 od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rur

4 | Przewody przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewoddw
5} Przewody utozone w posadzce pomiedzy 6
pomieszczeniami ogrzewanymi

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach Sciennych izolowac¢ otuling prefabrykowang np. o
gr. 6mm - otulina izolacyjna bez naciecia, o przekroju okragtym wykonana z wysokiej jakosci pianki
polietylenowej o strukturze drobnych zamknietych komoérek . Laminowana z zewnatrz folig ze wzmocnionego

polietylenu. Przeznaczona do izolacji przewoddw prowadzonych w bruzdach $ciennych i podtogowych.
Armatura

Stosowa¢ armature dla ci$nienia roboczego min. 0,6 MPa i temperatury 110 °C, uszczelnienie EPDM. Nalezy

przewidzie¢ montaz armatury - odcinajaca kulowa gwintowana do DNG5, powyzej kotnierzowa.
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Regulacja hydrauliczna

Nalezy wykona¢ regulacje hydrauliczng instalacji. Dla zréwnowazenia instalacji na dziatkach nalezy
zaprojektowa¢ zawory regulacyjne, rownowazace, nalezy przewidzie¢ montaz zaworéow podpionowych —
zawordw rdznicy cisnien.

Na zaworach termostatycznych przy grzejnikach nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne, ktére pozwolg
na utrzymywanie temperatury pomieszczen na zadanym poziomie, niezaleznie od zmian warunkow
atmosferycznych oraz wptywu dodatkowych Zzrodet ciepta. Zawory termostatyczne posiadajg rowniez
mozliwo$¢ regulacji hydraulicznej instalacji ogrzewczej, po przez wybér odpowiedniej nastawy zaworu

grzejnikowego

Zabezpieczenia p-poz

W przypadku przejscia przez przegrody oddzielania pozarowego rurociggi powinny by¢ zabezpieczone do
odpornosci réwnej przegrodzie budowlanej z oznaczeniem miejsca przejscia zgodnie z instrukcjg producenta

zabezpieczenia.

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta do podgrzania powietrza wentylacyjnego nalezy przewidzie¢ instalacje
ciepta technologicznego pompowego w uktadzie zamknigtym.

Instalacja zasilana z rozdzielacza grzewczego zlokalizowanego w pomieszczeniu zrodta ciepta.

Instalacja zasila¢ bedzie;

- nagrzewnice w centralach wentylacyjnych, (dopuszcza sie zastosowanie podgrzewaczy elektrycznych).

Regulacja wydajnosci nagrzewnic central wentylacyjnych — jakoSciowa (zmiana temperatury czynnika), pompa
obiegowa ciepta technologicznego na rozdzielaczu grzewczym ze statym wydatkiem.

Uktad pompowy realizujacy jakoSciowa regulacie mocy grzewczej nagrzewnic wodnych, polega na zmianie
temperatury czynnika roboczego zasilajacego nagrzewnice, przy zachowaniu w nich wzglednie statej
wydajnosci czynnika. Zmiane temperatury czynnika roboczego na zasileniu nagrzewnicy uzyskuje sie poprzez
mieszanie w zaworze regulacyjnym chtodniejszego czynnika, powracajacego z nagrzewnicy z gorgcym
czynnikiem z instalacji zasilajacej. Staty przeptyw czynnika przez nagrzewnicg wymuszony jest za pomocq
pompy a ilos¢ pobranego ze zrédta gorgcego czynnika regulowana jest poprzez zmiang stopnia wysterowania

zaworu tréjdrogowego.

Zasilanie nagrzewnic went. poprzez uktady pompowo-regulacyjne, sktadajace sie z pompy obiegowej, zaworu
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regulacyjnego, osprzetu kontrolno - pomiarowego, zaworu zwrotnego oraz armatury odcinajacej i spustowe;.
Zespoty pompowe montowane dla central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku, w wydzielone;
sekcji, w izolacji mrozoodpornej. W przypadku central zlokalizowanych w pomieszczeniu wentylatorowni

wewnatrz budynku — dopuszcza sie montaz zespotdw pompowo-regulacyjnych w pomieszczeniu obok central.

Kompensacja rurociggow realizowana w sposob naturalny poprzez zatamania rurociggoéw oraz przy wykorzy-
staniu wydtuzek U ksztattowych lub kompensatorow.

W miejscu przechodzenia rur przez Sciany, przegrody i podtogi, rurociggi utozy¢ w ostonach ze stali lub
tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o Srednicy pozwalajacej na swobodne rozszerzanie sie

rurociggow.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Dla odpowietrzenia instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji rurociggi nalezy uzbroi¢ w
odpowietrzniki automatyczne lub zbiorniki odpowietrzajagce z recznym odpowietrzeniem, zaworami
odcinajacymi.

Odwaodnienie pionu c.t.- poprzez montaz zawordw spustowych lub zaworéw ze zigczkg do weza.

Rurociggi - z rur stalowych czarnych zgodnie z PN-EN 10216-1:2014-02 oraz PN-EN 10088-1:2007 tgczone
przez spawanie. Rurociggi nalezy mocowac tak, aby byta odpowiednia przestrzen do zamontowania izolacji
termiczne;.

Rurociggi na poziomie dachu zamocowane za pomocg podpdr $lizgowych utozonych na profilach stalowych

zamknietych 10x10mm mocowanych do konstrukcji stropu.

PrzejScia rurociggdw przez Sciany z wytgczeniem otworéw wierconych w $cianach zelbetowych wykonaé w

tulejach ochronnych z wypetnieniem szczeliwem plastycznym.

Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie wg obowigzujacych przepisow, patrz pkt

2.1. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku
przewodnosci ciepinej |= 0,035 W/mK . Minimalna grubo$¢ izolacji przewodow zgodna z wymaganiami DzU
poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie], zatacznik nr 2].

L.p. Srednica wewnetrzna rurociagu Grubosc izolacji dla materiatu 0 0,035 W/mK

dn [mm] [mm]
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1 do 22mm 20
2 0d22mm do 35mm 30
3 od 35mm do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rur
4 | Przewody przechodzace przez Sciany lub 50% wymagan z poz. 1-3
stropy, skrzyzowania przewoddw
5 Przewody utozone w posadzce pomiedzy 6
pomieszczeniami ogrzewanymi

Preferowana jest izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej.

Cato$¢ rurociggéw rozprowadzonych w przestrzeniach nieogrzewanych oraz na dachu budynku nalezy
zaizolowac¢ otuling o gr. min. 80mm w ptaszczu ochronnym z blachy ocynkowanej. Dodatkowo rurociggi
prowadzone na dachu budynku nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem samoregulujgcym kablem

grzewczym o mocy 20W/mb. Zabezpieczeniem nalezy objaé cato$¢ instalacii.

Armatura
Stosowaé¢ armature dla cisnienia roboczego min. 0,6 MPa i temperatury 110 °C. Nalezy przewidzie¢ montaz
armatury - odcinajaca kulowa gwintowana do DN65, powyze] kotierzowa. Wszystkie elementy armatury

muszg by¢ fatwo demontowalne w sposdb zapewniajacy tatwa konserwacje.

Zabezpieczenia p-poz

Przej$cia rurociggéw przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej stosujac pasty uszczelniajgce lub opaski peczniejace. Przy przejsciach pozarowych nie stosowac

tulei przepustowych.

Regulacja hydrauliczna

Nalezy przewidzie¢ wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji wg odpowiednich nastaw za pomocg zaworéw

regulacyjnych bezposrednio przy urzadzeniach.

INSTALACJA CHLODZENIA TYPU SPLIT - POMIESZCZENIA TECHNICZNE, SERWEROWNIE,
WYBRANE POMIESZCZENIA BIUROWE.

Dla potrzeb schiodzenia wybranych pomieszczen takich jak:  pom. serwerowni, sala konferencyjna,

pomieszczenia biurowe na kondygnacji 0, przewidzie¢ montaz uktadéw chtodzenia w oparciu o system
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chtodzenia z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego typu SPLIT.

Nalezy zatozy¢ montaz jednostek wewnetrznych Sciennych oraz podstropowych we wspotpracy z jednostkg
zewnetrzng, inwerterowa. Urzadzenia zamawiaC w komplecie ze sterownikiem $ciennym oraz pompkg

kondensatu.

Instalacje rozprowadzajaca czynnik chtodniczy wykona¢ nalezy z rur miedzianych dla chtodnictwa tgczonych
przez lutowanie na twardo wg PN EN 12735-1. Instalacje nalezy wykona¢ na cisnienie 30 bar. Rurociggi
freonowe zaizolowa¢ termicznie poprzez zastosowanie otuliny prefabrykowanej przeciwroszeniowej ze
spienionego kauczuku syntetycznego o gr. min. 12mm. Odcinki rurociggéw prowadzona na dachu budynku

nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowane;.

Jednostki zewnetrzne instalowaé na konstrukcji spawanej z ksztattownikow, mocowanej do konstrukcji za

pomocg amortyzatorow gumowych o wysokosci poduszki gumowej min. 30mm.

Dla pomieszczen technicznych specjalistycznych wymagajacych znacznych zyskéw ciepta, ktérych funkcje nie
sq w stanie zrealizowa¢ uktady typu split nalezy przewidzie¢ - po uzyskaniu wytycznych branzowych —

specjalistyczne systemy chtodzenia, spetniajace wymagane wytyczne.

Nalezy rozwazy¢ wykorzystanie instalacji pomp ciepta do wytworzenia czynnika chtodzacego.

INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego nalezy przyja¢ na podstawie parametrow obliczeniowych wg
PN-76/B-03420.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej powinna dostarcza¢ powietrze wstepnie ogrzane zima (temp.
nawiewu +20°C) i schtodzone latem (temp. nawiewu +20°C), nie realizuje procesu ogrzewania pom. ani
odprowadzenia zyskow ciepta z pom., czyli realizuje jedynie proces wentylacji pomieszczenia.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego nalezy przyja¢ na podstawie warunkow higienicznych i normy PN-83/B-03430 -
" Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej — wymagania "
(Zmiana Az3) - Luty 2000 ",

Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w nagrzewnice wodne.

Centrale dobiera¢ nalezy z 10% rezerwg wydatku w stosunku do warto$ci wynikajacych z dokumentacji
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projektowej. Rezerwa dotyczy doboru kompletnej centrali wraz z chtodnica i nagrzewnica.

Centrale zlokalizowa¢ w pomieszczeniu wentylatorowni w piwnicy budynku.
Przy centralach przewidzie¢ przestrzen serwisowa.

Praca central dwubiegowa, z ostabieniem w okresie nocnym lub przerw w pracy.

Dystrybucja powietrza
Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym. Gtdéwne kanaty rozdzielcze
rozprowadzi¢c w korytarzach na kondygnacjach w strefie sufitow podwieszanych oraz w szachtach

instalacyjnych.

Nawiew powietrza $wiezego bezposrednio poprzez nawiewniki wirowe, szczelinowe, anemostaty nawiewne,
wyposazone W skrzynki rozprezne z przepustnicami, izolowane. Wywiew poprzez anemostaty wywiewne

wyposazone w skrzynki rozprezne z przepustnicami, izolowane.

WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA

Indywidualne linie wywiewne nalezy przewidzie¢ dla:
weziéw sanitarnych,

pomieszczen technicznych,

pomieszczen magazynowych,

pomieszczen gospodarczych/pomocniczych.

Dla ww pomieszczer nalezy przewidzie¢ niezalezne ukfady wentylacji wywiewnej obstugiwane przez
wentylatory dachowe w wersji wyciszonej montowane na izolowanych podstawach dachowych ttumigcych lub
wentylatory kanatowe zabezpieczone obustronnie ttumikami gtosnosci. Wentylatory wyposazone regulatory

obrotow, wytacznik serwisowy, samoczynng przepustnice oraz kréciec elastyczny przytaczeniowy.
Nalezy zatozyC ciggta prace instalacji. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez otwory transferowe w
drzwiach lub $cianach. Bezpo$rednie ujecie powietrza wywiewanego realizowane z wykorzystaniem

anemostatow wywiewnych, wyposazonych w przepustnice regulacyjne.

System wentylacji pozarowej, w tym oddymianie klatek schodowych zgodnie z akualnymi przepisami i wg

aktualnego operatu ppoz sporzadzonego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.
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WYMAGANIA OGOLNE

Centrale nalezy wyposazy¢ w ttumiki gtosno$ci na ssaniu i ttoczeniu po stronie nawiewu oraz wywiewu.

Kanaty wentylacyjne

We wszystkich przypadkach rozprowadzenie kanatow przewidzie¢ z wykorzystaniem ksztattek wentylacyjnych
blaszanych ocynkowanych o przekroju prostokatnym z potaczeniami z profili zimnogietych, wykonanych w
oparciu 0 Katalog Urzadzen Wentylacyjnych wydany przez C.O0.B.R.T.J. "INSTAL" w Warszawie oraz
kanatow w technologii SPIRO - szybkomontowalnych przewodow i tacznikow ze szwem spiralnym oraz
podwaojnym, fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM taczonych na uszczelki gumowe —
podwajna uszczelka i elastycznych izolowanych. Odcinki kanatéw przy klimatyzatorach kanatowych wykona¢ z
kanatéw prefabrykowanych z ptyt z wetny szklanej.

Kanaty wentylacyjne montowa¢ na wieszakach systemowych do stropu. Do wyttumienia hatasu w instalacii
wentylacyjnej przewidzie¢ montaz ttumikow montowanych w bloku centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu i
wywiewu.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uzbroi¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o wymaganej odporno$ci ogniowej, z sitownikami 24V badz 230V.
Sterowanie pracg klap poprzez uktad Sygnalizacji Alarmowej Przeciwpozarowej (SAP). Stan potozenia klap
bedzie monitorowany.

Klasa szczelnosci kanatow ,B”, zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelnoSci systemu nalezy potwierdzi¢

pomiarami zgodnie z norma jw. Klasa potaczen przepustnic regulacyjnych z systemem min ,B” wg normy jw.

Izolacja termiczna

Cato$¢ kanatébw wentylacyjnych  uktadéw nawiewno-wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz budynku
izolowana termicznie prefabrykowang wetng mineralng o grubosci min. 4 cm w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej. Kanaty wentylacyjne prowadzone poza pomieszczeniami ogrzewanymi izolowa¢ termicznie
prefabrykowang wetng mineralng o grubo$ci min 8cm w ptaszczu ochronnym z blachy ocynkowane;.

Cato$¢ izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Wetna mineralna musi podczas montazu
zachowac swojg grubosc.

Grubosci izolacji termicznej wyznaczono dla wspotczynnika przewodzenia ciepta 0,035 W/imK. W przypadku

innej warto$ci wspotczynnika nalezy odpowiednio zmieni¢ grubo$¢ izolacii.

Czyszczenie kanatdéw

Przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatow wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych. Otwory

nalezy usytuowa¢ w szczegdlnosci w poblizu klap p.poz przepustnic, przed i za tlumikami, na prostych
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odcinkach kanatéw oraz po zmianie kierunku. Montaz otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymiary otworow
rewizyjnych wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal.
Montaz klap realizowa¢ na zamontowanych kanatach. Usytuowanie klap realizowa¢ w konsultacji z
projektantem i inspektorem nadzoru. Dodatkowe szczegoly zwigzane z czyszczeniem kanatow uzgodni¢ z

firmag wskazang przez Uzytkownika.

UWAGI KONCOWE
W PROGRAMIE FUNKCJONALNO UZYTKOWYM PRZEDSTAWIONO PRZYKLADOWY SPOSOB
ROZWIAZAN DLA INSTALACJI SANITARNYCH | WENTYLACJI, DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSC
ZASTOSOWANIA INNYCH ROZWIAZAN ZGODNYCH Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI TECHNICZNYMI.
al Po montazu instalaciji nalezy przeprowadzic jej regulacje:

- instalacji co,

- instalacji ct,

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

b/ Proby szczelnoSci instalacji wentylacyjnej dla kanatéw wentylacyjnych wykonaé w klasie C.
c/ Wszystkie wentylatory zamawia¢ w wersji z wytgcznikami serwisowymi producenta i regulatorem obrotow.
Przed zamowieniem dostawe regulatoréw uzgodni¢ z dostawca systemu AKPiA i BMS dla budynku.
d/ W czasie montazu rurociggow nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie maksymalnym stopniu
czysto$ci uktadanych rurociggdw. Po utozeniu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ ich ptukanie.
el PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaC przez osadzenie w sposob trwaty
odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym.
f/ Nalezy zapewni¢ dostep do montowanej armatury regulacyjnej i odcinajacej, przepustnic regulacyjnych
poprzez demontaz sufitu podwieszonego lub poprzez osadzenie odpowiednich drzwiczek rewizyjnych — w
ustaleniu z branzg architektoniczna.
g/ Przewidzie¢ mozliwoSC czyszczenia kanatow wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych
typowych w odlegtosci np. co 10 - 15 mb. Montaz klap realizowa¢ na zamontowanych kanatach. Dla
czyszczenia kanatbw mozna zatozyC ze bedg wykorzystane nawiewniki i wywiewniki. Usytuowanie klap
realizowa¢ w konsultacji z wyspecjalizowang w tym zakresie firmg — z wykorzystaniem wytycznych ujetych w
COBRTI Instal.
h/ Pod ramg konstrukcyjng central wentylacyjnych montowa¢ podktadki amortyzacyjne gumowe na cate
dlugosci - mata gumowa trapezowa gr. min.10 mm.
i/ Klapy p.poz zamawia¢ z krancowka poczatku i korica otwarcia z sitownikami 24V, typ sitownika uzgodnic¢ z
wykonawcg instalacji SAP w budynku

jl Kolor galanterii wentylacyjnej: nawiewniki, wywiewniki oraz kratki grzejnikébw kanatowych przed
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zamdwieniem ustali¢ z branza architektury.

k/ Regulacja hydrauliczna — dotyczy wszystkich instalacji — Uktady nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie, zawory
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zmiany nastawy ponad wymagany zakres, zamontowac przy kazdym
zaworze tabliczke z trwatg informacjg o ustawionym przeptywie, dacie oraz nastawie zaworu.

I/ Rurociagi oraz armature nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaty zgodnie z opisem w dokumentacji techniczne;.

i/ Cato$¢ instalacji monitorowana — podtaczona do systemu budynkowego BMS.

m/ Nalezy stosowa¢ ujednolicone marki i producentow urzadzen — np. kottow, pomp, wentylatorow, systemu

VRF i typu split, rur, itp.

1.7.6 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.7.6.1. Instalacje elektryczne

a) Przytacze elektroenergetyczne

Budynek zasilany bedzie z sieci elektroenergetycznej zewnetrznej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci. Rozmieszczenie tablic elektrycznych w budynku realizowa¢ zgodnie ze
sztukg budowlana. Z tablic zasila¢ gniazda, oswietlenie i urzadzenia techniczne i technologiczne.

b) Rozdziat energii w budynku

Punktem rozdziatu energii elekitrycznej w budynku jest gtéwna rozdzielnia RNN. W projektowane;
rozbudowywanej czesci nalezy zaproponowaé tablice bezpiecznikowe, z ktorych zasilane bedg
wyszczegblnione odbiory. Tablice te rowniez bedq podzielone na sekcje rezerwowane i nierezerwowane (wg
potrzeb z UPS). Kable zasilajgce poszczegdine tablice nalezy zabezpieczy¢é w RNN rozigcznikami
bezpiecznikowymi. Tablice nalezy zasilic kablami miedzianymi wg potrzeb. Tablice nalezy lokalizowa¢ we

wnekach zamykanych drzwiami lub podtynkowe zabudowane w $cianach.

c) Instalacje o$wietleniowe

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami wg potrzeb. Nalezy stosowa¢ oprawy ze
zrodtami ledowymi. Nalezy stosowac¢ oprawy modutowe do stropdw podwieszanych, nastropowe i nascienne w
zalezno$ci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Nalezy stosowa¢ oprawy o odpowiednim dla

danego pomieszczenia stopniu szczelnosci.

Czes¢ opraw pracujgcych w systemie o$wietlenia podstawowego nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne.
Oprawy te petni¢ bedq funkcje oSwietlenia awaryjnego. OSwietlenie awaryjne powinno charakteryzowac sie
odpowiednim poziomem i rownomiernoscia. Oprawy te nalezy wyrdzni¢ zottym paskiem. OSwietlenie awaryjne
musi spetniac wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw. Poziom natezenia
o$wietlenia awaryjnego min. 0,5 Lx przy Scianach zewnetrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podiogi

zgodnie z normg PN-EN 1838 2002 ,Oswietlenie awaryjne”.
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Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) nalezy wykona¢ w postaci stale zataczonych opraw podswietlajgcych
piktogramy — tryb pracy ,na jasno”. W wyniku zaniku napiecia nastapi zasilenie opraw napieciem z

zamontowanej w oprawie baterii.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ dostrzezenie drog wyjécia, dostateczng widocznos¢ przeszkdd
na drogach wyjcia, bezpieczny ruch w kierunku “Do wyjécia” i “Od wyjécia”. Oswietlenie ewakuacyjne
powinno réwniez umozliwia¢ dostrzezenie punktow alarmowych tj. recznych ostrzegaczy pozarowych i sprzetu
przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drdg wyjscia (hydranty itp.). Oprawy kierunkowe nalezy
przewidzie¢ wzdtuz drog ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami
wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urzadzeniach ppoz. nalezy
przewidzie¢ lampke, ktéra w przypadku braku napigcia o$wietli to miejsce zgodnie z przepisowym natezeniem

oswietlenia min. 5Ix.

Wszystkie zastosowane oprawy o$wietleniowe i kable stuzace ochronie przeciwpozarowej powinny posiadac¢

odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadac certyfikaty CNBOP.

d) Instalacje elektryczne gniazd ogéinodostepnych

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ obwody gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia,
dostosowujac ilo$¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen.
Obwody wyprowadza¢ z tablic oddziatowych z odrebnych sekcji i zabezpiecza¢ wytgcznikami
roznicowopradowymi. Stosowac przewody miedziane. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania
puszek posrednich. Poszczegdlne gniazda muszg by¢ opisane w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng

identyfikacje obwoddw we wiasciwych tablicach oddziatowych.

e) OSwietlenie terenu

Oswietlenie terenu nalezy zrealizowa¢ w zakresie doj$¢ do planowanych budynkéw terenu przed halg todzi.
Oswietlenie powinno zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie dojs¢ i dojazdéw po zapadnieciu zmroku. O$wietlenie
terenu wykonac¢ stosujac kable aluminiowe o przekroju wg potrzeb do latarni o$wietleniowych. Latarnie oraz
stupki zataczane poprzez czujnik zmierzchowy zlokalizowany w miejscu z ograniczonym dostepem do Swiatta

sztucznego.

f) Instalacja wyréwnawcza

W obiekcie nalezy przewidzieC system potaczen wyrdwnawczych ogolnych przy zastosowaniu centralnej
szyny uziemiajacej ogoine;j.

Do zacisku uziemiajacego 0golnego nalezy przytaczy¢ system potaczen wyréwnawczych miejscowych:

- szyne PE rozdzielnic
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- instalacje wodng , kanalizacyjng i c.o.
- instalacje wentylacyjng szczegdlnie kratki wentylacyjne
- inne urzadzenia przewodzace obce jak : korytka instalacyjne, konstrukcje stropéw podwieszanych itd.
- instalacje ekwipotencjalizacji miejscowej w weztach sanitarnych wyposazonych w natryski.
W sanitariatach system ekwipotencjalizacji miejscowej obejmuje szyne potaczen wyrownawczych czesci

przewodzacych obcych w pomieszczeniu, do ktorej nalezy przytaczy¢ przewodem LY 4mm2:

- metalowe instalacje i urzadzenia sanitarne
- inne urzadzenia metalowe np. konstrukcje drzwi i okien
Do zacisku uziemiajgcego nalezy przytaczy¢ system potaczen wyréwnawczych miejscowych do ktérych

nalezy przytaczy¢ przewodem LY4mm2 (LY 2,5/RVS18):
- zaciski ochronne gniazd wtykowych

- szyne potaczen wyrdwnawczych czesci przewodzacych obcych w pomieszczeniu — EC, do ktérej nalezy

przytaczy¢ przewodem LY 4mma2:
- kanaty i kratki nawiewne i wywiewne
- metalowe konstrukcje drzwi i okien
- instalacje wodne i centralnego ogrzewania
- metalowe obudowy lamp
- metalowe potki
- pozostate przewodzace elementy wyposazenia sal

Szyny PE i EC nalezy potaczy¢ ze sobg przewodem CC typu LY25mm2 z mozliwo$cig roztaczenia. Szyne

potgczen wyrdwnawczych urzadzen elektrycznych PE potaczy¢ dodatkowo z PE rozdzielnic oddziatowych.

g) Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa i uziemiajacq nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2006. Instalacje
odgromowg na dachu budynku stanowi¢ bedq zwody poziome. Przewody odprowadzajace wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym. Instalacje piorunochronng potaczy¢ nalezy z uziomem przewodami uziemiajacymi.
Uziom budynku wykonac jako uziom otokowy. Bednarke zastosowac o przekroju wg obliczen. Trwatg wartos¢
rezystancji uziomu nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie wszystkich potaczen jako trwatych (poprzez

spawanie). Bezwzglednie miejsca spawow chroni¢ przed korozja.
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L. Sie¢ strukturalna — serwerownia, kanalizacja teletechniczna, system komutacyjny.

a)

e)

Okablowanie strukturalne:

Okablowanie strukturalne w obiekcie nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o ekranowany modut RJ45
kat.6A umozliwiajacy obstuge aplikacji 10GBASE-T;

Punkt elektryczno-logiczny (PEL) nalezy wyposazy¢ w trzy gniazda logiczne RJ45 kat.6A,
ekranowane oraz cztery gniazda zasilania gwarantowanego 230V;

Wymagania odno$nie wydajnosci kanatu transmisyjnego musza spetnia¢c minimum klase EA, a
wszystkie komponenty spetnia¢ kryteria kategorii 6A;

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm w szczegoinosci ISO/IEC 11801:2008, IEC 61156-5:2002, EN-50173-1:2008, PN-EN 50173-
1:2004;

Producent systemu musi przedstawi¢ certyfikaty niezaleznego laboratorium potwierdzajace

zgodnos¢ wszystkich elementow systemu z wymienionymi wyzej normami.

2. Struktura okablowania:

a) Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable

krosowe, panele) muszg pochodzi¢ od tego samego producenta;

b) Instalacje nalezy prowadzi¢ ekranowanym kablem posiadajacym zewnetrzng ostone trudnopalna;

c)

Charakterystyka kabla kat.6A ma uwzglednia¢ parametry transmisyjne do 650 MHZ;

d) W celu zagwarantowania uzytkownikowi koricowemu najwyzszej jakosci parametrow technicznych

i uzytkowych, cata instalacja musi byC (bezpfatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz

zweryfikowana przez przedstawicieli ze strony producenta przed odbiorem technicznym;

e) PEL w pomieszczeniach nalezy zaprojektowac w ilosci (3 x RJ45 + 4 x 230V) 21 sztuk + panel z

f)

HDMI+VGA+230V na suficie i $cianie w pomieszczeniu 0.06.u Komendanta;
a. ilos¢ PEL-i w poszczegdlnych pomieszczeniach:

a.. pom.-1.06 -1PEL
a.i. pom.-1.12-1PEL

a.ii. pom.-1.13-1PEL

a.iv. pom.-1.15-1PEL
a.v. pom.-1.17 -2 PEL-e

a.vi. pom.0.08 -2 PEL-e

a.vi. pom.0.07 -3 PEL-e

a.viii. pom. 0.06 — 3 PEL-e + punkt na Scianie i suficie HDMI+VGA+230V
a.ix. pom.0.05-6 PEL-i
a.x. pom.0.02-1PEL

Okablowanie poziome budynku zakonczy¢ nalezy w istniejacym gtdwnym punkcie dystrybucyjnym
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Zlokalizowanym w wydzielonym do tego pomieszczeniu technicznym — Serwerowni- na parterze
budynku;

Dilugos¢ pojedynczego przebiegu okablowania strukturalnego od punktu dystrybucyjnego do
abonenta nie moze przekracza¢ 96 metréw, w przeciwnym razie nalezy zaprojektowa¢ dodatkowy
punkt dystrybucyjny;

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym lub nieuprawnionym wypieciem  patchcord-6w z
paneli krosowych nalezy porty paneli wyposazy¢ w system zabezpieczenia gniazd koloru
zielonego, czerwonego, biatego. Gniazda dostepne dla oséb niepowotanych, powinny umozliwiaé
ich zaSlepienie uniemozliwiajace podtaczenie sie do sieci. O ich udostepnieniu osobie trzeciej
powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujac za pomocg specjalnego klucza blokade -
zaslepke gniazda.

3. Montaz gniazd:

a)

PEL nalezy zaprojektowa¢ podtynkowo 30 cm od poziomu podtogi, poziomo w uktadzie 3 X
RJ45 + 4 x 230V. Kazdemu stanowisku roboczemu nalezy nada¢ indywidualny symbol
identyfikacyjny;

Dodatkowy PEL nalezy zaprojektowaC w pomieszczeniu Komendanta, w przestrzeni podsufitowej
i na Scianie dla podtaczenia urzadzen multimedialnych /HDMI, VGA, 230V/,

W celu kolorystycznej identyfikacji gniazd i ochrony przed kurzem, gniazda nalezy wyposazy¢ w

ostone: zielong, czerwong, biafg;

4. ZaprojektowaC serwerownig /jako osobne pomieszczenie z wejSciem od wewnatrz budynku/ z GPD

5.

okablowania strukturalnego z instalacjami i wyposazeniem /dwie szafy 42 U z petnym wyposazeniem

z certyfikowanymi patchcordami 1,5m w ilosci 50 sztuk — okablowanie strukturalnie musi schodzi¢

sie z podiogi technicznej od dotu szafy teletechnicznej i zakonczone na patchpanelach. / od jej

podstawy/.

Kanalizacja teletechniczna:

a)

d)

Do nowego budynku do pomieszczenia Serwerowni nalezy zaprojektowa¢ kanalizacje
teletechniczng o $rednicy 110mm wraz z studniami typu SK-2, nawigzujacq do istniejacej
kanalizacji; /w terenie istnieje kanalizacja ze Swiattowodem 24J — 4 J zespawane 2J do KP Nowe
Miasto i 2J do KP Wilda/

istniejacy kabel Swiattowodowy nalezy zespawac i zakonczy¢ w szafie teletechnicznej na
przetgcznicy $wiattowodowej 12xSC/PC SM.

Z pomieszczenia serwerowni nalezy zaprojektowaC szacht kablowy konczacy sie w poblizu
posadowienia wiezy do tacznosci radiowe;.

W pomieszczeniu serwerowni zaplanowac klimatyzacje.

6. Wymagania gwarancyjne
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a) Nowo wybudowane okablowanie musi zostaC objete jednolita, spojng 25-letnig gwarancjq

systemowg producenta, obejmujacg catg cze$¢ transmisyjng ,miedziang" wraz z kablami

krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta

bezposrednio KWP w Poznaniu.

b) Gwarancja systemowa ma obejmowac:

gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badZ 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty
te zostang naprawione bgdz wymienione),

gwarancje parametrow faczal/kanatu (Producent zagwarantuje, ze facze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres min. 20 lat bedzie charakteryzowat
sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norme
(ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla klasy EA),

wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania
przez okres ,zycia” zainstalowanej sieci bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i
stworzone w przysztosci), ktére zaprojektowane byly (lub bedg) dla systeméw okablowania
klasy EA (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2002).

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem
catos¢ systemu okablowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika,

zaréwno dla projektowanej czesci logicznej jak i telefonicznej.

7. Administracja i dokumentacja.

a) Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak

i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach

sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikdw oraz na panelach.

b) Powykonawczo nalezy sporzadzic dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,

ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych

w pomieszczeniach. Do dokumentaciji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

8. Odbiér i pomiary sieci.

a) Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie

gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw

na zgodno$¢ parametréw z wymaganiami Klasy EA /Kategorii 6A wg obowigzujacych norm.

b) W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy speti¢ nastepujace warunki:

— Wykona¢ komplet pomiaréw, pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym
(analizatorem), ktory posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow

wedtug aktualnie obowigzujgacych standardoéw. Analizator pomiaréw musi posiadac
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aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.

— Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie
minimum Il poziomem doktadnosci i umozliwia¢c pomiar systeméw klasy EA w
wymaganym pasmie.

— Pomiary torow miedzianych nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu
transmisyjnego lub tacza statego. W przypadku pomiardw kanatu transmisyjnego
procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiaréw jednego kanatu, pozostawi¢ tam kable
krosowe, ktore byty uzywane do pomiaru, za$ do pomiaru nowego kanatu transmisyjnego
nalezy rozpakowac nowy komplet kabli krosowych. Pomiar kazdego toru transmisyjnego
poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
= Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar
= Mapa potgczen
= Impedancja
= Rezystancja petli statopradowe;
= Predko$¢ propagacii
= Opoznienie propagacji
= Tiumienie
= Zmniejszenie przestuchu zbliznego
= Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego
= Stratnos¢ odbiciowa
= Zmniejszenie przestuchu zdalnego
= Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;
= Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii
= transmisyjne;
= Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
= Sumaryczny wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
= Podane warto$ci graniczne (limit)
= Podane zapasy (najgorszy przypadek)
= Informacje o korcowym rezultacie pomiaru

— Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem
normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej
wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne
muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwoSci/ttumienia.

Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi byC podany na raporcie pomiarowym dla
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9.

kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

c) Wykona¢ dokumentacje powykonawczag i przekaza¢ jg Uzytkownikowi. Dokumentacja

powykonawcza ma zawierac:

— Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

— Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

— Oznaczenia poszczegoinych szaf, gniazd, kabli i portdw w panelach krosowych

— Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacii

powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw

(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu

udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwaranciji.

Zaprojektowac wyspecyfikowany ponizej sprzet komputerowy dla jednostki.

1. Stanowisko dostepowe/komputer stacjonarny - 4 szt. /2 szt. dla biura i 2 szt. do sekretariatu/

Lp.

Nazwa
produktu

Wymagane parametry

llosé

Procesor

x86, wersja BOX z wentylatorem, co najmniej dwurdzeniowy
dedykowany do pracy z ponizszg piytaq gtowng i pamigcig
operacyjna.

1 szt.

Ptyta gtowna

mATX lub ATX, co najmniej 2 szt. gniazd pamieci, dwukanatowa
obstuga pamieci, maksymalna pojemno$¢ pamieci co najmniej 16
GB, co najmniej 2x PCI, co najmniej 1xPCI-Express x16, co
najmniej SATA 4 kanatow, co najmniej 4x USB, co najmniej 1xCOM,
co najmniej 2xPS/2, zintegrowana:karta dzwiekowa, k. sieciowa
Gigabit Ethernet, zintegrowana karta graficzna, bios ptyty gtownej
nie starszy niz 6 miesiecy

1 szt.

Pamigé

1x 8 GB, co najmniej 1 szt. gniazd pamieci wolna (w celu
ewentualnej rozbudowy)

1 szt.

Twardy dysk

Co najmniej 500 GB, co najmniej 16 MB cache, co najmniej Serial
ATA 1, 7200 obr/min.

1 szt.

Obudowa

Liczba slotow 3.5" zew. co najmniej 1, liczba slotow 5.25" co
najmniej 2, co najmniej 2xUSB na przednim panelu obudowy,
zasilacz o mocy co najmniej 400W, zasilacz wyposazony w
wentylator chtodzacy o $rednicy co najmniej 120mm, kabel
zasilajacy.

1 szt.

Klawiatura

Klawiatura, klasyczny uktad klawiszy , klawisz ENTER w ksztatcie
odwroconej litery L 4", ztacze PS/2 lub USB.

1 szt.

Monitor LCD

Podswietlenie matrycy LED, co najmniej 21,5”, rozdzielczo$¢ co
najmniej 1920x1080 pikseli, jasno$¢ co najmniej 200 cd/m2, czas
reakcji matrycy 5ms lub krotszy, katy widzenie co najmniej 160°(w
poziomie)/160°(w pionie), co najmniej 3 lata gwarancji, wyposazony
o najmniej w ztgcze analogowe 1xD-Sub 15 pin.

1 szt.

Mysz z
podkiadkg

Optyczna , co najmniej 3 przyciski (w tym jeden ukryty w rolce),
ztacze PS/2 lub USB, + podktadka pod mysz optyczng!

1 szt.
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9 System Zgodny z punktem A wymagan dotyczacych oprogramowania. 157t
' operacyjny '
Naped Serial ATA, zapis ptyt dwuwarstwowych DVD+/-R/RW, w komplecie
10. optyczny oprogramowanie do nagrywania w jezyku polskim. 1 szt.
DVD RW
Czytnik kart mikroprocesorowych jako urzadzenie wewnetrzne
(wbudowane) komputera podtaczony przez wewnetrzny port USB
2.0. Czytnik kart musi by¢ zgodny ze standardem PC/SC. Czytnik
musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z Microsoft WHQL (Microsoft
Windows Hardware Quality Labs). Czytnik musi umozliwia¢ odczyt
Czytnik kart | dostepnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z norma ISO-
11. | mikroproceso | 7816 a w szczeg6lnosci umozliwiaé wspdiprace z kartg w 1 szt.
rowych standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01.. Czytnik musi
posiada¢ sygnalizacie optyczna (np. diodowa) akceptacji karty,
pracy z kartg.
UWAGA: Zaoferowany czytnik kart elektronicznych musi by¢
zgodny z BTUU funkcjonujacym w Policyjnej Sieci Transmisji
Danych (np. SCR333 lub rownowazny).
2. Notebook: Specyfikacji odpowiada notebook Lenovo BS90 2 szt. [K-dt i Z-ca K-dta/
Lp. | Nazwa produktu Wymagane parametry llos¢
1 Procesor Procesor zgodny z x§6, zaprojektowany do pracy w 157t
komputerach przenosnych,
2 Dysk twardy Co najmniej 320 GB SATA 1 szt.
3 Pamieé Co najmniej 8 QB, co najmniej 1 szt. gniazd pamieci wolna (w 1s7t
celu ewentualnej rozbudowy)
4 llosc bgnkpw Co najmniej 2 gniazda 1 szt.
pamieci
5 Rozsze.rzelnla Mozliwo$¢ rozszerzenia co najmniej do 16 GB 1 szt.
pamieci
Przekatna ekranu L N
6 LCD Przekatna co najmniej 15,6” cali 1 szt.
7 Typ ekranu Matowy (non-glare) 1 szt.
Opis
8 rozdzielczosci | Co najmniej 1366 x 768 1 szt.
wew. ekranu
9 | Karta graficzna Z obstugg technologii co najmniej Directx 11, co najmniej 1s7t
shader model 5.0.
(1) Karta dzwigkowa | Wbudowana karta dzwiekowa, gtosniki wbudowane. 1 szt.
1 Napedy optyczne DVD DL (+/-R+/-RW), oprogramowanie do nagrywania w jez. 1 szt
1 Polskim
! Urzqdz. Tabliczka dotykowa z wydzielong strefg przewijania pionowego | 1 szt
2 wskazujace '
1 Zas"af“e Bateria co najmniej 6-cell 1 szt.
3 bateryjne
1 Zewnetrzne porty | Co najmniej 3 porty USB w tym co najmniej 2xUSB 3.0, 1x port
4 wbudowane we- | VGA, 1x wyjécie stuchawkowe, 1x wejscie mikrofonu, 1x port| 1 szt.
wy RJ-45 LAN, 1x czytnik kart, wbudowany mikrofon. 1xHDMI
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1 Technologie Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN co najmnie] 157t

5 | bezprzewodowe | 802,11b/g/n, co najmniej bluetooth. '

; Zasilanie Zasilacz zewnetrzny 230 V 1 szt.

; Kamera Kamera internetowa wbudowana co najmniej 0,3 Mpix. 1 szt.

1 System . .

8 operacyjny Zgodny z punktem A wymagan dotyczacych oprogramowania. 1 szt.

; Klawiatura Petnowymiarowa klawiatura. 1 szt.

9 Masa z

0 akumulatorem | Nie wiecej niz 2,5 kg 1 szt.

bez torby

2 Wbudowane L . .

1 cytnik Co najmniej 1x czytnik kart pamigci. 1 szt.

g Karta sieciowa | Wbudowana co najmniej Gigabit Ethernet 1 szt.
Mysz optyczna bezprzewodowa, interfejs USB, rozdzielczos¢ co

2 Mvsz optvezna najmniej 1000 dpi, ergonomiczny ksztatt, wyposazona w jedng 1s7t

3 | VYSzOoPY baterie AA, nanoodbiornik USB nie diuzszy niz 22mm lub '
krotszy.

3. Drukarka laserowa monochromatyczna z funkcjg wydruku dwustronnego i interfejsem sieciowym:

specyfikacji odpowiada drukarka OKI B431dn

2 szt. /biuro i sekretariat/

Nazwa

Lp. produktu

Wymagane parametry

Drukarka
laserowa
monochromat
yczna

Predko$¢ drukowania dla formatu A4 co najmniej 35 str/min,
rozdzielczo$¢ wydruku 1200/1200 dpi lub wigksza, czas pierwszego
wydruku 7 sekund lub mniej. Wbudowana pamie¢ RAM standard 32
MB lub wigksza, mozliwoSC rozszerzenia pamieci do co najmniej
320 MB. Wyposazona w ztacze USB 2.0. Drukarka wyposazona w
automatyczny dupleks i kabel potaczeniowy USB. Standardowy
interfejs co najmniej USB 2.0 (Hi-Speed) i co najmniej FastEthernet
(10100 Mbps). Pojemno$¢ podajnika co najmniej 250 arkuszy.
Procesor co najmniej 330 MHz. Maksymalne obcigzenie miesieczne
co najmniej 50 000 stron. Wydajnos¢ tonera standardowego lub
tonera o podwyzszonej wydajno$ci dedykowanego przez
producenta oferowanej drukarki, co najmniej 7200 stron (zgodnie z
normg ISO/IEC 19752). Wyposazona w toner o wydajno$ci co
najmniej 2000 stron (zgodnie z normg ISO/IEC 19752). Waga
drukaki wraz z tonerem startowym nie wiecej niz 12 kg.

4. Telefaks -1 szt. - RICOH MP301SPF lub rownowazny /sekretariat/

Nazwa

Wymagane parametry

Urzadzenie wielofunkcyjne - telefaks

Czas nagrzewania: nie dtuzej niz 23 sekund

6 sekund

na minute

Predko$¢ wykonania pierwszej kopii: co najmniej

Predko$¢ wydruku ciagtego: co najmniej 30 stron
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Wymiary (szer. x gt. x wys.): 476 x 450 x 451 mm
Waga: maksymalnie 26 kg

Zrédto zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Proces kopiowania: Skanowanie wigzkg lasera i
druk elektrofotograficzny

Kopiowanie wielokrotne: co najmniej 99 kopii
Rozdzielczo$¢: co najmniej 600 dpi

Zoom: Od 25% do 400% co 1%

Pamig¢ RAM: co najmniej 1 GB

Jezyk drukarki: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe®
PostScript® 3™

Interfejs: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100
base-TX

Predkos$¢ skanowania

Kolor: co najmniej 30 str/min

Czarnobiate: co najmniej 30 str/min

Rozdzielczo$¢ skanowania: co najmniej 100 - 600
dpi

Faks kompatybilno$¢: ITU-T (CCITT) G3
Predkos¢ modemu: co najmniej 33,6 Kbps
Predko$¢ skanowania faksu: co najmniej 2,4 sek
Pojemnos¢ pamieci faksu: co najmniej 4 MB

1. Radiokomunikacja

Dla zapewniania tacznosci radiowej Komisariat Wodny Policji w Poznaniu nalezy wyposazyé¢
w radiotelefon bazowy zdalnie sterowany, 20 radiotelefondw noszonych, tadowarke wielopozycyjna, 5
radiotelefonéw samochodowych, przemiennik radiowy stacjonarny, 2 przemienniki radiowe mobilne i 2

maszty antenowe rozktadane.

1. Wieza antenowa

Wieza antenowa zamontowana na na dachu budynku. Nalezy wybudowaé wieze antenowg 0 wysokosci 16m
np. AluPro T1000. Na szczycie wiezy antenowej nalezy zamontowa¢ antene odporng na wytadowania
atmosferyczne np. PROCOM CXL 2-3C/167-174-PT lub rbwnowazna spetniajacq nastepujace wymagania:

UWAGA: Zwraca sie uwage na brak informacji dotyczacych wiez antenowych lub innych
urzadzen w zataczonym planie miejscowym. Jezeli ze wzgledéw formalnych nie bedzie mozliwe
wykonanie wiezy dopuszcza sie budowe masztu antenowego lub innego urzadzenia
umozliwiajacego zapewnienie tacznosci radiowej dla komisariatu.

Na szczycie wiezy antenowej nalezy zamontowaC antene odporng na wytadowania atmosferyczne np.

PROCOM CXL 2-3C/167-174-PT lub rownowazna spetniajgcg nastepujace wymagania:

Typ anteny

Antena stacjonarna

Konstrukcja anteny

Zwarta elektrycznie

Zakres czestotliwosci

167 MHz - 174 MHz

Impedancja 20 Ohm
Zysk 3 dBd
Charakterystyka Dookélna
Max. moc nie mniejsza niz 100W
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Polaryzacja Pionowa

Ztacze N-Zenskie

Diugosé 2m-3m
Maksymalna waga 6 kg

System mocowania d30-054
Odporno$¢ na napér wiatru Nie mniej niz 150km/h
Odpornos¢ na wytadowania 150kA

2. Instalacja antenowa

Instalacje antenowe nalezy wykona¢ w nastepujacej konfiguracii:

1.

wymagang ilos¢ anten typu Procom CXL 2-3LW/h (lub rownowaznych pod wzgledem parametréw
anten odpornych na wytadowania atmosferyczne Procom CXL 2-3C/167-174-PT) pasmo (164 — 174)
MHz (dtugo$¢ 2.8 m, masa 1.4 kg), z wysiegnikami o konstrukcji przestrzennej (w przypadku wiez
kratownicowych) mocowanymi do wiezy w 4 punktach lub ramkowymi z zastrzatem wzmacniajgcym
konstrukcje wysiegnika (w przypadku masztow rurowych) mocowanymi do wiezy w 2 punktach, o
dlugosci umozliwiajacej odsuniecie przedmiotowych anten od konstrukcji wiezy na odlegto$é
pozwalajacg na prawidtowe zestrojenie anten w wymaganym pasmie (w praktyce ok. 1m), nalezy
zamontowac na szczytowym segmencie wiezy zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku
instalacji pojedynczej anteny w wykonaniu odpornym na wytadowania atmosferyczne, podstawe
anteny nalezy mocowa¢ do szczytowego elementu konstrukcji masztu/wiezy radiowej,

elementy dystansowe-wysiegniki nie mogg pogarszac¢ parametru odpornosci na napor wiatru
instalowanych anten,

na wysoko$ci mocowania anten do konstrukcji wiezy, musza znajdowac sie doprowadzone zaciski
podtaczenia uziemien anten, do przewodu uziemiajacego (wyrdwnania potencjatow),

kolejne anteny nalezy mocowac na wiezy ponizej w/w, w odlegto$ci zapewniajgcej separacje pionowa,
wymagang dla mozliwosci prawidtowego zestrojenia (w praktyce koniec dipola anteny nizszej w odle-
gtosci okoto 1+1.5 m od dolnej krawedzi wysiegnikow anten zainstalowanych wyzej),

ostateczne rozmieszczenie anten na wiezy ustali¢ na etapie montazu z przedstawicielem Sekcji
Radiokomunikacji Wil KWP,

zapewnic kpl. ochrong odgromowa wiezy oraz infrastruktury antenowej (anten, fideréw) zgodnie z
obowigzujacymi normami (m.in. z normg PN-EN 62305). Anteny powinny by¢ chronione
indywidualnymi iglicami odgromowymi, lub pojedynczq iglica odgromowg o wysoko$ci zapewniajacej
kat ochronny minimum 45°. Alternatywnym rozwigzaniem do instalacji iglic odgromowych, jest
zastosowanie anten w wykonaniu odpornym na wytadowania atmosferyczne

ze wzgledu na dookoing charakterystyke promieniowania zastosowanych anten, zalecane jest
rozwigzanie ochrony odgromowej zrealizowane w nastepujacy sposéb: na szczycie wiezy zamocowac

iglice odgromowa (zespét iglic odgromowych) o dtugosci wiekszej od dtugosci anten, z odpowiednim
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10.

1.

12.

13.

wyprofilowaniem, zapewniajagcym wymagany stozek ochrony (sposéb wyznaczenia stozka w/g
wytycznych normy PN-EN 62305), nastepnie na dedykowanych uchwytach (obejmach) przymocowaé
do konstrukcji wiezy przewdd w izolacji wysokonapieciowej (np. przewod HVI lub rownowazny) o
wymaganych parametrach. Przewdd w izolacji wysokonapieciowej nalezy podigczy¢ zgodnie z
wytycznymi producenta oraz wymaganiami wynikajacymi z w/w normy t.j. do cze$ci systemu ochrony
odgromowej np. do systemu zwodow pionowych (poziomych) lub innych przewoddw
odprowadzajacych w odpowiednim miejscu, a na szczycie wiezy z iglica odgromowa (zespotem iglic
odgromowych). Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62 305 wieza antenowy (konstrukcja) nie moze
by¢ potaczony galwanicznie z przewodami systemu ochrony odgromowej. Nalezy go potaczy¢ z
gtéwng szyng wyréwnawczg lub z najblizszym punktem wyréwnywania potencjatow w budynku, za
pomoca przewoddw o wymaganym przekroju,
anteny podtaczy¢ do torow antenowych tacznikami (jumperami) w postaci kabla elastycznego o
parametrach nie gorszych niz kabel RG-214 (dla fideréw 1/4”) lub Andrew FSJ4-50 (dla fiderow 1/27),
nalezy zwroci¢ uwage, aby potaczenia pomiedzy kablem fiderowym a jumperem byty wykonywane na
prostym odcinku kabla. Konieczne jest wtasciwe uszczelnienie w/iw potaczen poprzez przestrzegane
instrukcji producenta kabla i stosowanie profesjonalnych zestawdw izolacyjnych przeznaczonych do
tego celu. Kabel jumperowy przy wyjsciu z rury wysiegnika nalezy wypetli¢ z wymaganym zapasem do
wykonywania czynno$ci serwisowych oraz zamocowac za pomocg uchwytu systemowego (typ
uchwytu dostosowany do typu kabla oraz konstrukcji wysiegnika),
przy budowie nowych systeméw antenowych nalezy zastosowa¢ niskostratny kabel 1/2" o
parametrach nie gorszych niz np. kable DRAKA RFA 1/2"-50 lub Andrew LDF4-50 zgodny z
parametrami:

A. impedancja falowa o warto$ci znamionowej 50 Q,

B. tlumienno$¢ falowa < 3 dB/100 m dla czestotliwosci 174 MHz,
przy wymianie systemow antenowych, ktérych dtugo$¢ fidera nie przekracza 15 m, nalezy zastosowaé
kable 1/4" o parametrach nie gorszych niz kable H1000 Belden, Commspec CNT400 lub Satec RF10.
Przy systemach antenowych o dtugosci fidera dtuzszych niz 25 m, nalezy zastosowac kabel 1/2" o
parametrach nie gorszych niz kable DRAKA RFA 1/2"-50 lub Andrew LDF4-50. Uwaga: uszkodzenie
kabla antenowego (fiderowego) w trakcie prac instalacyjnych polegajace na przegieciu, $cisnieciu lub
rozciggnieciu dyskwalifikuje ten odcinek,
uchwyty kablowe montowac z odstepem minimum co 1 m, lub tak jak umozliwia konstrukcja wiezy lub
drabiny kablowej (uchwyty FIMO, MET-POL lub réwnowazne - typ uchwytu zalezny od typu kabla oraz
konstrukcji wiezy lub drabinki kablowej),
w celu wyréwnania potencjatow oraz by nie powstata petla redukcyjna niwelujgca skutecznos¢

dziatania uziemienia (duza reaktancja), nalezy przy elementach systemu antenowego stosowac
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14.

1.

16.

odpowiednie potaczenia wyrdwnawcze (opaski uziemiajgce). Do uziemienia systemu antenowego
nalezy stosowac fabryczne zestawy uziemiajgce, dostosowane do przekroju kabli koncentrycznych i
ich rodzaju. Istotnym elementem jest takze odpowiednie poprowadzenie (w kierunku do ziemi) i
zaizolowanie linek wyréwnawczych. Potgczenia wyréwnawcze na kablu antenowym muszg byé
wykonane:
A. za jumperem antenowym na prostym odcinku kabla,
B. przed wejSciem kabla do pomieszczenia/szachtu kablowego,
C. przed kazdg zmiang kierunku utozenia o kat 90° w pionie, ale nie cze$ciej niz co 6 metréw
pomiedzy punktami uziemiajgcymi,
D. przed wejSciem do pomieszczenia w odlegtosci nawet mniejszej niz 6 metréw od poprzedniej
opaski uziemiajacej,
E. zawsze przed zej$ciem z pionowej drogi kablowej wiezy/wiezy na poziomy most kablowy przy
podstawie wiezy (zmiana kierunku w pionie 0 90°),
F. maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami uziemiajacymi dla pionowo biegnacych kabli
antenowych na wiezach stalowych, nie moze by¢ wieksza niz 50 m,
G. gdy kable antenowe zmieniajg kierunek utozenia o kat 90° w ptaszczyznie poziomej
uziemienia kabla nie sg wymagane,
H. na wiezach antenowych o wysokosci do 6 m, instalowa¢ 1 opaske uziemiajaca przed
zejSciem kabla z wiezy.
przepust przez dach z ,fajkq” (na dachu) o Srednicy umozliwiajacej przeprowadzenie co najmniej
instalowanej liczby (+2) koncentrycznych kabli antenowych o Srednicy 1/2” i minimalnym promieniu
giecia 125 mm, z niezbednym zapasem umozliwiajgcym wykonywanie w pozniejszym okresie
eksploatacji czynnos$ci serwisowych przy torach antenowych. Kable na odcinku pomiedzy wiezg a
przepustem nie moga by¢ naciagniete, nalezy je rowniez wiasciwie ,wypetli¢”,
tory kablowe na odcinku od wiezy antenowego do przepustu przez dach, uktada¢ w korytach
metalowych z pokrywa, o szerokosci uwzgledniajacej minimalny promien giecia kabli i z zapasem
umozliwiajgcym w pozniejszym okresie wykonywanie ewentualnych napraw i doktadanie nowych
kabli. Pokrywy koryt kablowych nalezy trwale zabezpieczy¢ przed zerwaniem przez wiatr. Na odcinku
od przepustu przez dach do pomieszczenia technicznego (tacznosci/serwerowni) dopuszcza sie
mozliwo$¢ ukfadania kabli na drabince kablowej (w szachcie teletechnicznym) z zachowaniem
wymaganego odstepu od pozostatych kabli instalacyjnych lub w ostonie dedykowanych koryt
elektroinstalacyjnych.
przepieciowe ochronniki kablowe np. typu TELEGAERTNER J01028A0044 albo Rosenberger
53BK501-K0ON1 lub réwnowazne, nalezy zainstalowac na kablach fiderowych w jeden z nizej

opisanych sposobow:
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A. winstalacyjnej puszce izolacyjnej przed wejsciem przez przepust dachowy do szachtu

B.

kablowego/pomieszczenia,

w pomieszczeniu technicznym/serwerowi, zamocowane na ptaskowniku miedzianym 50x5
mm o dtugosci umozliwiajacej zamontowanie w/w odgromnikéw. Ptaskownik miedziany z
odgromnikami nalezy przymocowac¢ poprzez izolatory wsporcze (np. [04-1 2 szt.) i potaczy¢

linkg uziemiajaca z najblizszg szyng wyrdwnywania potencjatow.

17. tory antenowe zakonczy¢ w pomieszczeniu technicznym w bezposrednim sasiedztwie szafy

teletechnicznej, kable antenowe przymocowac¢ do $ciany uchwytami kablowymi (jezeli odgromniki

zostaty zainstalowane w puszce instalacyjnej na dachu),

18. radiotelefony podtaczy¢ do torow antenowych tgcznikami (jumperami) w postaci kabla elastycznego o

parametrach nie gorszych niz kabel RG-58,

19. Po zamontowaniu wiezy oraz instalacji systeméw antenowych nalezy wykonaé:

A

trwate oznaczenie kablowych toréw antenowych zawierajace: oznaczenie toru/ typ anteny/typ
kabla antenowego i dtugo$¢ toru, Wymagane jest znakowanie kabli systemu antenowego na
obu koncach przed ztgczami.

pomiary parametréw instalacji antenowych (m. in. SWR w funkciji czestotliwo$ci, zakres 164 —
174 MHz). Wymagany dla kazdego toru antenowego wspdtczynnik fali stojgcej SWR < 1,5 w
catym pasmie (164 — 174) MHz,

pomiary natezenia pol elektromagnetycznych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
otoczeniu kazdej z uzytkowanych anten potwierdzone pisemnym protokotem
(sprawozdaniem) z pomiardw,

analize instalacji radiokomunikacyjnej pod wzgledem oddziatywania na Srodowisko, z
uwzglednieniem wypromieniowanej mocy sumarycznej zainstalowanych systemow
antenowych — przy zatozeniu maksymalnej warto$ci mocy wypromieniowanej EIRP z
pojedynczego systemu antenowego 12 dbW,

pomiary rezystancji uziemienia wraz z pisemnym protokotem.

Przyktadowy schemat instalacji z anteng odporng na wyfadowania

3. Pozostale instalacje na wiezy antenowej

Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ na wiezy antenowej monitoringu wizyjny skierowany na przystan dla todzi

stuzbowych. Proponowana wieza aluminiowa telekomunikacyjna powinna umozliwi¢ instalacje wymienionych

wyzej elementow.

4. Radiotelefon bazowy
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W szafie teletechnicznej w serwerowni zainstalowac¢ radiotelefon bazowy zgodny z opisem w pkt. 7.1 z

zasilaczem typu rack np. ZR12-150 12V 12,5A oraz sterownikiem przystawki zdalnego sterowania (np. SGM5

TRX lub réwnowazng), sterowany zdalnie. Radiotelefon bazowy podtgczy¢ do toru antenowego tgcznikiem

(jumperem) w postaci kabla elastycznego o parametrach nie gorszych niz kabel RG-58

5. Stacja retransmisyjna

Do budynku Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu nalezy dostarczy¢ stacje retransmisyjng np. Motorola

SLR5500 lub réwnowazng zgodng z opisem:

Lp.

Wymagania dla stacji retransmisyjnej

1

Ogélne cechy funkcjonalno-uzytkowe

1.1

Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach
simpleks/duosimpleks

1.2

Ztacze umozliwiajace programowanie parametréw stacji oraz transmisje danych

zgodng ze standardem USB

1.3

Programowalny adres IP

14

Mozliwos¢ podtaczenia do sieci ETHERNET

1.5

Przypisany adres sprzetowy (MAC adres)

1.6

Kazdy sposdb dostepu do danych konfiguracyjnych stacji, ich odczytu iflub

zmiany, zabezpieczony hastem

1.7

Obstuga transmisji szyfrowanych i jawnych

1.8

Zasilanie podstawowe: sie¢ AC 230V + 10%, 50 Hz

1.9

Odpornos$¢ obwodow zasilania AC na zapady i przerwy napiecia oraz udary
wedtug wymagania okreslonych w normie ETSI EN 301 489-1

1.10

Zakres temperatury pracy od -30°C do +60°C

Parametry techniczne ogoéine

2.1

Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz

22

Modulacja na kanale analogowym 12,5kHz : czestotliwosci (11KOF3E)
Modulacja na kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane,
7K60FXE dane i gios)

2.3

Mozliwos¢ wyboru odstepu dupleksowego (do pracy w trybach duosimpleks lub
dupleks)

24

Praca na dowolnym z co najmniej 16 zaprogramowanych kanatéw — mozliwos¢

zdalnej zmiany kanatu poprzez sie¢ IP

2.5

Kodowa blokada szuméw (CTCSS) wybierana programowo w dowolnym kanale
analogowym z mozliwoscig zaprogramowania dowolnego kodu z zakresu

67+255Hz (programowana ze skokiem 0,1 Hz)
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Lp. | Wymagania dla stacji retransmisyjnej

3 Parametry techniczne nadajnika
Moc wyjSciowa fali nosnej nadajnika programowana w catym zakresie

3.1
czestotliwosci od 5 W do min.35 W (tylko w trybie serwisowym)

Programowe ograniczenie czasu nadawania w granicach od 15 do 480 s ze

3.2
skokiem 15°s

3.3 | Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 1 ppm.
4 Parametry techniczne odbiornika
Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,3 uV przy SINAD wynoszacym 12 dB.

Czutos¢ cyfrowa 5% BER/0,3 uV
4.2 | Selektywnos¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz

41

4.3 | Odpornos¢ odbiornika na intermodulacje = 70 dB

4.4 | Ttumienie sygnatdw niepozadanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz

5 | Wymagania uzupetniajace
Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach

muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN
102 361-2. Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej muszq
by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnos$nie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN

60950-1.
W przypadku czynnego potaczenia sieciowego mozliwo$¢ zdalnej konfiguracii

5.1

5.2 | parametrow, wylgczania i wigczania oraz monitorowania parametrow pracy

odbiornika i nadajnika
Wymagana kompatybilno$¢ z sieciami przemiennikéw w konfiguracji IP Site

5.3

Connect bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego.

Do staciji retransmisyjnej nalezy dostarczy¢ zestaw nadawczo-odbiorczy w ktdrego sktad muszg wchodzié:
o duplekser o parametrach jak PROCOM DPF 2/6-HX-150 lub réwnowazny:
J filtr pasmowy o parametrach jak PROCOM BPF2/4-2 lub rownowazny
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazat rownowazno$¢ oferowanych urzadzen.
Stacja retransmisyjna zostanie zamontowana w lokalizacji zapewniajacej pokrycie zasiegiem radiowym

obszaru miasta Poznania i czeSci powiatu poznanskiego — przyktadowa lokalizacja os. Piastowskie 18-21.

6. Urzadzenia koncowe

6.1 Manipulatory radiotelefonu bazowego

W pok. Komendanta zainstalowa¢ manipulator zdalnego sterowania (np. SGM5 TRX) dla radiotelefonu

bazowego zainstalowanego w serwerowni.
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W pok. Zastepcy Komendanta zainstalowac pulpit zdalnego sterowania (np. SGM5 TRX) dla radiotelefonu
bazowego zainstalowanego w serwerowni.

6.2 Radiotelefony samochodowe

Do budynku Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu nalezy dostarczy¢ 5 radiotelefonéw samochodowych
zgodnych z opisem pkt. 7.1.
6.3 Radiotelefony przenosne

Do budynku Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu nalezy dostarczy¢ 20 radiotelefondéw przeno$nych
zgodnych z opisem pkt. 7.2.

6.4 tadowarki akumulatorow

Do budynku Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu nalezy dostarczy¢ 2 tadowarki wielopozycyjne z
wysSwietlaczem i 8 tadowarek jednopozycyjnych do dostarczonych radiotelefondéw przeno$nych.

Parametry tadowarek:

- zasilana z sieci 230 V + 10%, 50 Hz,

- tadowarka musi zapewni¢ fadowanie baterii akumulatoréw, Li-ION technologig zgodng z zastosowang w
bateriach akumulatorow,

- sygnalizacja cyklu pracy fadowania / zakonczenia fadowania

6.5 Stacje retransmisyjne mobilne
Do budynku Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu nalezy dostarczy¢ 2 stacje retransmisyjne mobilne np.

Hytera RD625 lub rownowazne zgodng z opisem w pkt.7.3. Ze wzgledu na specyfike stuzby stacje sg
przeznaczone do montazu w pojazdach jednostki i wykorzystywania wraz z wiezaami antenowymi

najazdowymi.

Do kazdej stacji retransmisyjnej nalezy dostarczy:
o duplekser o parametrach jak PROCOM MPX 2/6 H lub réwnowazny:

o zestaw kabli antenowych umozliwiajgcych pofaczenie stacji retransmisyjne;
mobilnej z duplekserem
. kabel sieciowy np. DC PWC06
J mocowanie $cienne np. BRK21
Dodatkowo nalezy dostarczy¢ 1 kabel typu USB do programowania stacji retransmisyjnych mobilnych.

6.6 Maszty antenowe najazdowe

Do budynku Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu nalezy dostarczy¢ 2 maszty antenowe najazdowe
skfadajace si¢ z podstawy najazdowej pod koto oraz wiezy aluminiowego o wysoko$ci min. 5 m o Srednicy

przy podstawie min. 49 mm. Maszt musi by¢ w wersji zapewniajacej szybki montaz i demontaz np. za pomocg,
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klikéw. Po ztozeniu dtugos¢ wiezy nie moze przekraczaé¢ 1,4 m. Do masztéw antenowych nalezy dostarczy¢

pokrowiec transportowy.

Do masztu nalezy dostarczy¢ antene typu dipol pionowy np. PROCOM CXL 2-1LW/h lub réwnowaznych,

spetniajacych nastepujace wymagania:

Typ anteny Antena stacjonarmna
Konstrukcja anteny Zwarta elekirycznie
Zakres czestotliwosci 155 Mhz — 175 Mhz
Impedancja 50 Ohm
Charakterystyka Dookolna

Max. moc nie mniejsza niz 100W

Polaryzacja Pionowa

Ztacze N-Zenskie

Diugo$¢ 1m-1,5m
Maksymalna waga 0,5kg-1kg

Zysk 0 dBd

System mocowania @30-0 54
Odporno$¢ na napér wiatru Nie mniej niz 150km/h

Do anteny podtaczy¢ kabel antenowy elastyczny o parametrach nie gorszych niz kabel RG-58 o dtugosci min.

12 m i zakonczony ztagczem BNC.

Masztyy antenowe nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajace montaz wymaganych anten.

7. Wymagania techniczne urzadzen radiokomunikacyjnych
7.1 Wymagania dla radiotelefondw bazowych i samochodowych

Lp.

Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych

1

Ogélne cechy funkcjonalno-uzytkowe

1.1

Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach
simpleks/duosimpleks

1.2

Czytelny, kolorowy wy$wietlacz z matrycg punktowa i pod$wietlaniem (min. 2
wiersze), umozliwiajacy wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz
poziomu sygnatu w trybie cyfrowym

1.3

Programowanie wySwietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakéw

1.4

Praca z duzg lub matg moca fali no$nej nadajnika, programowana indywidualnie
dla kazdego kanatu

1.5

Programowe ograniczanie czasu nadawania

1.6

Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz
uzytkownikow, grup i kanatéw cyfrowych z kanatu analogowego

1.7

Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych

1.8

Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) standw pracy radiotelefonu, w tym:
wywotan, skaningu i stanéw monitorowania

1.9

Wbudowany odbiornik GPS

1.10

Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okoélnikowe (wszystkich) w
trybie cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu abonenta wywotujacego i
sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig wytgczenia sygnalizaciji akustycznej)
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Lp.

Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych

1.1

Programowalny adres IP radiotelefonu

1.12

Radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkcje sygnalizacji:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci

- zdalne zablokowanie radiotelefonu

- zdalne odblokowanie radiotelefonu

1.13

Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
analogowym

1.14

Mozliwos¢ maskowania w trybie cyfrowym — AMBE+2

1.15

Mozliwos¢ utworzenia min. 10 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatow

1.16

Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi
pracujacymi na tej samej parze czestotliwo$ci, z mozliwoscig rozroznienia
urzadzen retransmisyjnych.

1.7

Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo
min. 3 programowalne przyciski

1.18

Wybér kanatoéw — przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami

1.19

Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami

1.20

Ztacze akcesoryjne — umozliwiajace transmisje zgodng ze standardem USB,
podtaczenie dodatkowego gtosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.

1.21

Zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podtaczeniem
biegunow zasilania

1.22

Odporno$¢ obwodow zasilania DC na zaburzenia wystepujace w sieci
elektrycznej pojazdu (stany przejSciowe i udary) wedtug wymagan okreslonych w
normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2)

1.23

Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnetrznej GPS

1.24

Gtosnik wbudowany w panel sterujgcy

1.25

Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej) —
wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym

1.26

Menu radiotelefonu w jezyku polskim

1.27

Mozliwo$¢ dotaczenia akcesoriow bezprzewodowych np. w technologii Bluetooth
4.0, DECT, itp.

Parametry techniczne ogoéine

2.1

Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz

22

Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)
Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7TK60FXE
dane i gtos)

2.3

Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz

24

Zasilanie statopradowe 13,2 V £20% minus na masie z zabezpieczeniem
przepieciowym i przed odwrotnym podigczeniem biegundw zasilania

2.5

Odpornos$¢ obwodow zasilania DC na zaburzenia wystepujace w sieci
elektrycznej pojazddw (stany przejéciowe i udary) wedtug wymagan okre$lonych
w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2)

2.6

Mozliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanatéw z mozliwo$cig podziatu na strefy

Parametry techniczne nadajnika
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Lp.

Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych

3.1

Moc wyjSciowa fali nosnej nadajnika programowana w catym zakresie
czestotliwosci od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym)

3.2

Mozliwos¢ ustawienia przez uzytkownika jednego z dwoch poziomdw mocy
( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale.

3.3

Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwo$ci < 2,5 kHz, dla odstepu 12,5
kHz

34

Stabilno$¢ czestotliwosci +/- 1,5 ppm.

3.5

Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)

3.6

Laczne znieksztatcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% warto$ci
maksymalne;

3.7

Odstep od zaktocen min. 40 dB

3.8

Moc emitowana na kanatach sgsiednich < 60dB dla odstepu 12,5 kHz

4

Parametry techniczne odbiornika

41

Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,3 pV przy SINAD wynoszacym 12 dB.
Czutos¢ cyfrowa 5% BER/0,3 pV

4.2

Wspdtczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60%
wartosci maksymalinej

4.3

Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)

4.4

Selektywnos¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz

45

Ttumienie sygnatow niepozadanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz

4.6

Moc wyjsciowa akustyczna dla gto$nika wewnetrznego minimum 3 W

4.7

Przydzwigki i szumy nie wiecej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz

5

Parametry GPS- dla 5 satelitow przy mocy sygnatu —-130 dBm

5.1

Czas od pierwszego okre$lenia pozycji po wigczeniu < 2 min.

5.2

Czas od pierwszego okre$lenia pozyciji ze stanu oczekiwania < 10 s

5.3

Doktadno$¢ lepsza niz 10 m

6

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

6.1

Minimalny zakres temperatury pracy N/O -20° + +55°C

6.2

Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody, wg normy EN 60529; |P54

6.3

Odpornos¢ na przepiecia (ESD) zgodnie z normg IEC 801-2 KV

7

Wyposazenie radiotelefonu samochodowego

7.1

Radiotelefon

7.2

Zintegrowana antena GPS i VHF - szerokopasmowa na pasmo 164-174 MHz z
zyskiem = 0 dB, kolor czarny

7.3

Diplekser umozliwiajacy podtaczenie radia samochodowego i radiotelefonu, np.
Procom LH108/136-2G

74

Przewod antenowy o matym ttumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Q dtugosci 7
metrow oraz ztgcze BNC wiyk

7.5

Kabel instalacji GPS zakoniczony ztagczem odpowiednim dla gniazda GPS

radiotelefonu dtugo$ci 7 metréw zakonczony wtykiem SMA
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Lp.

Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych

7.6

Uchwyt do montazu radiotelefonu

1.7

Przewdd zasilajacy o dtugosci min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii
akumulatorow i mozliwo$cig roztaczenia gniazda bezpiecznikowego na
przewodzie

7.8

Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT

7.9

Zestaw separacyjny w ktorego sktad wchodzg przewdd (o dtugosci min. 5m) do
potaczenia panelu przedniego radiotelefonu z pozostatg cze$cig radiotelefonu,
uchwyt do montazu panelu przedniego, interfejs panelu przedniego, interfejs
radiotelefonu, $ruby mocujace

710

Mikrofon kamuflowany z przewodem o dtugosci min. 5 mb. i elementami
mocujacymi oraz kompletnym ztaczem umozliwiajacym podtaczenie mikrofonu do
ztacza akcesoriow radiotelefonu

7.11

Przycisk PTT kamuflowany z przewodem o dtugo$ci min. 5 mb. i elementami
mocujgcymi

Wymagania uzupetniajgce

8.1

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach
musza by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN
102 361-2. Wymagania dotyczace kompatybilno$ci elektromagnetycznej muszq
by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN
60950-1.

7.2 Wymagania dla radiotelefonéw przenosnych

Lp.

Wymagania dla radiotelefondéw przenosnych

1

Ogélne cechy funkcjonalno-uzytkowe

1.1

Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach
simpleks/duosimpleks

1.2

Mozliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanatéw z mozliwo$cig podziatu na strefy

1.3

Czytelny, kolorowy wy$wietlacz z matrycg punktowa i pod$wietlaniem (min. 2
wiersze), umozliwiajacy wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan,
poziomu sygnatu w trybie cyfrowym oraz stanu natadowania baterii

14

Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakéw

1.5

Standardowa klawiatura numeryczna

1.6

Wbudowane mikrofon i gtosnik

1.7

Programowe ograniczanie czasu nadawania

1.8

Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz
uzytkownikow, grup i kanatéw cyfrowych z kanatu analogowego

1.9

Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych

1.10

Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) standw pracy radiotelefonu, w tym:
wywolan, skaningu i stanéw monitorowania
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Lp.

Wymagania dla radiotelefondw przenosnych

1.1

Wbudowany odbiornik GPS

1.12

Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe (wszystkich) w
trybie cyfrowym z identyfikacjg na wySwietlaczu abonenta wywotujacego i
sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig wytgczenia sygnalizaciji akustycznej)

1.13

Programowalny adres IP radiotelefonu

1.14

Dedykowany, fatwo dostepny przycisk wywotania alarmowego

1.15

Radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkcje sygnalizacji:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci

- zdalne zablokowanie radiotelefonu

- zdalne odblokowanie radiotelefonu

1.16

Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
analogowym

1.7

Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2

1.18

Mozliwos¢ utworzenia min. 10 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatow

1.19

Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi
pracujacymi na tej samej parze czestotliwo$ci, z mozliwoscig rozroznienia
urzadzen retransmisyjnych.

1.20

Wybér kanatdéw przetacznikiem wieloobrotowym.

1.21

Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami.

1.22

Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo
min. 3 programowalne przyciski

1.23

Mozliwos¢ wytaczenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw ,cicha praca”

1.24

Ztacze akcesoryjne — umozliwiajace programowanie radiotelefonu i transmisje
danych zgodna ze standardem USB, podfgczenie dodatkowego
mikrofonogtosnika z przycisku nadawania.

1.25

Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktéw (ksigzki adresowej) —
wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym

1.26

Menu radiotelefonu w jezyku polskim

Parametry techniczne ogoélne

2.1

Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz

2.2

Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)
Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7TK60FXE
dane i gtos)

2.3

Mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej 250 kanatow z mozliwoscig podziatu na
strefy

24

Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz

2.5

Bluetooth 4.0

Parametry techniczne nadajnika

3.1

Maksymalna moc nadajnika 4 W, programowana (tylko w trybie serwisowym) w
catym zakresie czestotliwosci w granicach od 1W do 4W

3.2

Mozliwos¢ ustawienia przez uzytkownika jednego z dwoch poziomdw mocy
( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale.

3.3

Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci < 2,5 kHz, dla odstepu 12,5
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Lp. | Wymagania dla radiotelefonéw przenosnych
kHz
3.4 | Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 0,5 ppm.
3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
36 taczne zniek.szta’rcenia modulacji < 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% warto$ci
maksymalnej
3.7 | Odstep od zaktdcen min. 40 dB
3.8 | Moc emitowana na kanatach sasiednich < 60dB dla odstepu 12,5 kHz
4 Parametry techniczne odbiornika
41 Czu%o§§ analogowa nie gorsza niz 0,22 pV przy SINAD wynoszacym 12 dB.
Czutos¢ cyfrowa 5% BER/0,22 uV
42 Wspc’)’[cz.ynnik zawartqéci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60%
warto$ci maksymalnej
4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
4.4 | Selektywnos¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz
4.5 | Ttumienie sygnatéw niepozadanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz
4.6 | Moc wyjSciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 0,5 W
4.7 | Przydzwigki i szumy nie wiecej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz
5 | Parametry GPS- dla § satelitéw przy mocy sygnatu -130 dBm
5.1 | Czas od pierwszego okreslenia pozycji po wigczeniu < 2 min.
5.2 | Czas od pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania <10 s
5.3 | Doktadno$¢ lepsza niz 10 m
6 | Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
6.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -20° + +55°C
6.2 | Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody, wg normy EN 60529; IP57
7 |Wyposazenie radiotelefonu noszonego
7.1 [Radiotelefon
7.2 [akumulator o pojemnosci min. 2000 mAh, Li-ION

7.3

Antena zespolona VHF/GPS o parametrach:

- pasmo VHF 164-174 MHz,

- impedancja wejéciowa o warto$ci znamionowej 50 Q

- polaryzacja pionowa,

- dookolna charakterystyka promieniowania w ptaszczyznie poziomej

74

Zewnetrzny mikrofonogto$nik wspinany w ztacze akcesoriow radiotelefonu. Musi
by¢ wyposazony w przycisk nadawania i w gniazdo zewnetrznej stuchawki na wtyk
3,5 mm typu Jack. Dlugosc¢ przewodu spiralnego mikrofonogtosnika bez rozwijania
min. 55 cm. Mikrofonogtosnik musi zapewnia¢ prace w warunkach klimatycznych
wymaganych dla pracy radiotelefonu. Mikrofonogto$nik musi by¢ odporny na
uszkodzenia mechaniczne w zakresie wymaganym dla radiotelefonu.

7.5

Stuchawka douszna wpinana do mikrofonogtos$nika przez wtyk 3,5 mm typu Jack.
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Lp.

Wymagania dla radiotelefondw przenosnych

7.6

Klips do paska

8

Wymagania uzupetniajgce

8.1

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach
muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN
102 361-2. Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg
by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnos$nie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN
60950-1.

7.3 Wymagania dla stacji retransmisyjnych mobilnych

Lp.

Wymagania dla stacji retransmisyjnej

1

Ogélne cechy funkcjonalno-uzytkowe

1.1

Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach
simpleks/duosimpleks

1.2

Ztacze umozliwiajgce programowanie parametréw stacji oraz transmisje danych
zgodng ze standardem USB

1.3

Programowalny adres IP

1.4

Mozliwo$¢ podtaczenia do sieci ETHERNET

1.5

Przypisany adres sprzetowy (MAC adres)

1.6

Kazdy sposob dostepu do danych konfiguracyjnych stacii, ich odczytu i/lub
zmiany, zabezpieczony hastem

1.7

Obstuga transmisji szyfrowanych i jawnych

1.8

Napiecie robocze: 13.6 + 15% VDC

1.9

Zakres temperatury pracy od -30°C do +60°C

2

Parametry techniczne ogodlne

2.1

Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz

2.2

Modulacja na kanale analogowym 12,5kHz : czestotliwosci (11KOF3E)
Modulacja na kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane,
7K60FXE dane i glos)

2.3

Mozliwos¢ wyboru odstepu dupleksowego (do pracy w trybach duosimpleks lub
dupleks)

24

Praca na dowolnym z co najmniej 16 zaprogramowanych kanatdw — mozliwo$¢
zdalnej zmiany kanatu poprzez sie¢ IP

2.5

Kodowa blokada szuméw (CTCSS) wybierana programowo w dowolnym kanale
analogowym z mozliwo$cig zaprogramowania dowolnego kodu z zakresu
67+255Hz (programowana ze skokiem 0,1 Hz)

3

Parametry techniczne nadajnika

3.1

Moc wyjSciowa fali nosnej nadajnika programowana w catym zakresie
czestotliwosci od 5 W do min.25 W (tylko w trybie serwisowym)

3.2

Programowe ograniczenie czasu nadawania w granicach od 15 do 480 s ze
skokiem 15's

3.3

Stabilno$¢ czestotliwosci +/- 1 ppm.
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Lp. | Wymagania dla stacji retransmisyjnej

4 Parametry techniczne odbiornika

41 Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,3 gV przy SINAD wynoszacym 12 dB.
' Czutos¢ cyfrowa 5% BER/0,3 pV

4.2 | Selektywnos¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz

4.3 | Odpornos¢ odbiornika na intermodulacje = 70 dB

4.4 | Tumienie sygnatdw niepozadanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz

5 | Wymagania uzupetniajace

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach
muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN
51 102 361-2. Wymagania dotyczace kompatybilno$ci elektromagnetycznej muszg
' by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnos$nie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN
60950-1.

W przypadku czynnego potgczenia sieciowego mozliwos¢ zdalnej konfiguracii
5.2 | parametrow, wylaczania i wigczania oraz monitorowania parametréw pracy
odbiornika i nadajnika

L. System komutacyjny i zasilanie gwarantowane jednostki

Komutacje w jednostce nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o planowany w KWP w Poznaniu system Cisco
Unified Comunication Manager wersja 11. Dla zapewnienia taczno$ci telefonicznej jednostki nalezy

zaprojektowac nastepujace urzadzenia:

- aparat telefoniczny IP typu A—2 kpl. (aparat + modut rozszerzajacy) — K-dt i Z-ca Kd-ta
- aparat telefoniczny IP typu B -5 szt.

- router z funkcjg bramy gtosowej — 1 szt.

- przetgcznik z PoE+ - 2 szt.

Projektowane telefony IP majg by¢ dostarczone razem z odpowiednimi licencjami dla CUCM.
Projektowany router ma by¢ dostarczony wraz z licencjg SRST dla 25 uzytkownikdw.

Wymagania co do poszczegdlnych urzadzen zostaty przedstawione ponizej.

Telefon IP, typ A

Telefon klasy Unified IP Phone 8865 lub rownowazny.

Warunki rOwnowaznosci:

1. telefon musi wspdtpracowac z planowanym systemem Cisco UnifiedComunication Manager wersja 11
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2. telefon musi umozliwia¢ wykonywanie potaczen gtosowych oraz potaczen wideo,
3. telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729, G.722,
4. telefon musi wspiera¢ kodek wideo H.264/AVC i umozliwia¢ kodowanie obrazu o rozdzielczo$ci co
najmniej CIF i VGA,
5. telefon musi wspiera¢ standard video 720p HD
6. telefon musi posiada¢ kolorowy ekran o przekatnej min. 12 cm i rozdzielczosci (minimum 800x480
piksele),
7. telefon musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,
8. telefon musi posiada¢ wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w standardzie
10/100/1000Base-T,
9. telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP,
10. telefon musi umozliwia¢ podtaczenie co najmniej dwéch dodatkowych dedykowanych modutow
rozszerzajacych (konsoli przyciskow),
11. telefon musi posiada¢ mozliwo$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN zgodnie ze
standardem PoE IEEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at,
12. telefon musi posiada¢ wbudowany system gtosSnoméwiacy,
13. telefon musi posiada¢ co najmniej 5 programowalnych przyciskdw dla linii telefonicznych, funkcii,
ustug, funkcji szybkiego wybierania numerdw z funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii (zajetos¢) ,
14. telefon musi by¢ wyposazony w kamere do obstugi potaczen wideo,
15. telefon musi posiada¢ co najmniej nastepujace dedykowane przyciski:
* przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,
* przycisk sterujgcy gtosnoscia,
* przycisk wytgczenie mikrofonu,
* przycisk przetaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
* przycisk przetaczajacy na trybu gtosSnoméwigcy,
16. telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujacego SIP,
17. telefon musi wspdtpracowac z projektowang brama gtosowg (router) pod wzgledem funkcjonalnosci
zapasowego serwera przetwarzania potaczen na wypadek awarii lub braku taczno$ci z serwerem

sterujgcym (CUCM w KWP w Poznaniu).

Modut rozszerzajacy do telefonu IP typu A

Modut rozszerzajacy dedykowany do pracy z telefonem IP typu A Cisco CP-BEKEM=|ub rownowazny.

Warunki rOwnowaznosci:
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1. modut rozszerzajacy musi pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalnoéci telefonu typu A o dodatkowe klawisze
szybkiego wybierania;

2. modut rozszerzajacy musi umozliwia¢ zdefiniowanie co najmniej 35 numerdw szybkiego wybierania z
funkcjonalno$cig sygnalizacii stanu linii na wy$wietlaczu LCD lub poprzez zmiane koloru przyciskéw,

3. opisy klawiszy musza by¢ przedstawione na kolorowym wy$wietlaczu LCD,

4. modut rozszerzajacy musi wspotpracowac z planowanym systemem Cisco UnifiedComunication Manager
wersja 11,

5. modut musi by¢ zasilany z telefonu do ktérego zostat dotgczony,

6. modut musi by¢ koloru identycznego co aparat telefoniczny typu A.

Telefon IP, typ B

Telefon klasy Unified IP Phone 7861 lub rownowazny. Warunki rownowaznosci:
1. telefon musi wspotpracowac z planowanym systemem Cisco Unified Comunication Manager wersja 11,
2. telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729,
3. telefon musi posiada¢ wyswietlacz LCD,
4. telefon musi mie¢ mozliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,
5. telefon musi posiada¢ wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w standardzie
10/100Base-T,
6. telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP,
7. telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN zgodnie ze
standardem PoE IEEE 802.3af,
8. telefon musi posiada¢ wbudowany system gtoSnoméwiacy,
9. telefon musi posiada¢ co najmniej 12 programowalnych przyciskow dla linii telefonicznych, funkcji,
ustug, szybkiego wybierania numerdw z funkcjonalno$cig sygnalizacji stanu linii (zajetosc) ,
10. telefon musi posiada¢ co najmniej nastepujace dedykowane przyciski:
* przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,
* przycisk sterujacy gtosnoscia,
*  przycisk wytgczenie mikrofonu,
* przycisk przetaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
* przycisk przetaczajacy na trybu gloSnomdwiacy,
11. telefon musi zapewniaC wsparcie dla protokotu sterujacego SIP,
12. telefon musi wspotpracowac z istniejgcg brama gtosowa (router) pod wzgledem funkcjonalno$ci
zapasowego serwera przetwarzania potaczen na wypadek awarii lub braku taczno$ci z serwerem

sterujgcym (CUCM w KWP w Poznaniu).
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13. Telefon musi by¢ koloru czarnego

Router z funkcja bramy gtosowej

Nalezy dostarczy¢ router z funkcjg bramy gtosowej Cisco ISR 4331-VSEC/K9 wyposazony w modut VIC3-
2FXS/DID lub sprzet rbwnowazny.
Warunki rownowaznosci:
* modularny router IP wyposazony w 3 interfejsy WAN/LAN RJ-45 10/100/1000
Mbit/s, co najmniej jeden port RJ-45 zamienny z gigabitowym portem Swiattowodowym
definiowanym przez wymienny modut optyczny w standardzie SFP, GBIC
* pamie¢ RAM min. 4GB DRAM
* pamie¢ flash min. 4GB
* porty : USB 2.0 flash memory slots, Serial console port. Serial auxiliary port
* urzgdzenie musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o co najmniej dwa moduty
sieciowe z interfejsami i jeden modut ustugowy
* w slotach przewidzianych na rozbudowe o moduty sieciowe z interfejsami
wymagana jest mozliwos¢ obstugi modutow interfejsowych:
- z portami EI/G.703
- Z interfejsami FXS
- z interfejsem ISDN BRI
* obstuga standardu 802.Iq na portach Ethernet
* Obstuga protokotéw : Routingu statycznego, OSPF, EIGRP, BGP, BGP
Router Reflector, I1S-IS, IGMPv3, IPSec, GRE, 802.1ag, 802.3ah, L2 VPN, L3
VPN, SIP, H.323, ETSI, Q.sig, ssh, http, snmp, ACL, NAT, DHCP, Radius,
Tacacs
* urzagdzenie musi umozliwia¢ zestawianie tuneli IPSec i obstuge szyfrowania
ruchu IP, IKE, GET VPN
* Sprzetowa akceleracja szyfrowania
* urzadzenie musi umozliwiac:
- realizacje funkcji bramy glosowej VoIP z wykorzystaniem interfejséw PRI ze
wsparciem protokotow sygnalizacyjnych MGCP, H.323, SIP
- realizacje funkcji mostka do realizacji wielopunktowych polaczen
telefonicznych VolP oraz transkodera strumieni VolP
+ Wymagana jest mozliwo$¢ dynamicznego alokowania DSP do réznych zadan

(obstuga interfejséw gtosowych, transkodowanie, konferencje)
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* mozliwos¢ petnienia funkcji zapasowego serwera przetwarzania potaczen(na
wypadek awarii lub braku taczno$ci z serwerami sterujgcymi) i zapewnienie
realizacji podstawowych funkcji systemu telefonicznego dla min. 25 abonentow
* wspotpraca z serwerem zestawiajacym potaczenia glosowe z wykorzystaniem
standardéw kodowania: G.711, G.729A lub G.723.1(automatyczny wybor
standardu kompresji gtosu) oraz wideo z wykorzystaniem standardéw kodowania
H.261/263/264

» zasilanie ze zrodta zmiennopragdowego ~230V

* Policja uzytkuje urzadzenia sieciowe Cisco i dysponuje systemami
zarzadzania bazujgcymi na rozwigzaniach tego producenta. Routery dla
jednostek Policji w garnizonie wielkopolskim musza wspotpracowac z
urzadzeniami jak rowniez protokotami komunikacyjnymi i kryptograficznymi firmy
Cisco zaimplementowanymi w sieci OST112. Dostarczony sprzet musi by¢
zarzadzany przez oprogramowanie Cisco Works.

* Poprawna wspotpraca z planowang w KWP Poznan platformg CUCM w

wersji 11 pod katem realizacji potaczen gtosowych i potaczen wideo za pomocg
protokotu SIP

* Router ma by¢ wyposazony w dodatkowy interfejs 2xFXS do obstugi 2
abonentow analogowych (VIC3-2FXS/DID lub odpowiednik)

+ Wraz z routerem nalezy dostarczy¢ odpowiednie licencje do realizacii

funkcjonalnosci zapasowego serwera przetwarzania potaczen dla 25 abonentow.

Przetacznik z PoE+ 24 portowy — 2 szt. /1 dla telefonii IP i 1 dla PSTD i CWI/

Przefacznik Cisco SF500-24P-K9-G5 lub rownowazny.

Warunki rownowaznosci:

1. Wysoko$¢ max 1RU

48 porty min. Fast Ethernet 10/100 BaseT
stackowalny (do 8 przetacznikdéw w stacku)
min. 2 porty combo 1Gb SFP

min. 2 porty stack 5Gb SFP

Port szeregowy RS-232 do komunikacji z urzadzeniem

N e o ke N

Obstuga PoE+ dostepna na wszystkich portach access (do 30W na port) z tacznym budzetem mocy
dla PoE minimum 370W
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8.

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aktywna obstuga protokotéw CDP lub LLDP w zakresie umozliwiajacym poprawng wspdtprace z

telefonami IP Cisco 88xx pod katem zasilania PoE+ (w szczegdlnosci poprawne zasilenie telefondéw

Cisco 8865 z wbudowang kamerg i z dwoma przystawkami KEM

Funkcja auto MDI/MDIX dla wszystkich portéw access
Obstuga Spanning Tree

Tablica MAC — min. 16 000 adresow

802.1QVLAN, obstuga min. 4000 sieci VLAN

Port mirroring oraz vlan mirroring

Obstuga QoS

Obstuga SNMP v1, v2c, v3,

Obstuga protokotow SNTP, TFTP

Zasilanie gwarantowane
1. Sitownia telekomunikacyjna

a) Dla zapewnienia zasilania gwarantowanego

Mozliwos¢ zarzadzania poprzez : www (http oraz HTTPS/SSL), Telnet, SSH, CLI (przez port szeregowy)

urzadzen planowanego wezia

teleinformatycznego zlokalizowanego w serwerowni i sieci okablowania strukturalnego nalezy

zaprojektowa¢ sitownie telekomunikacyjng  z ukompletowaniem podanym  w ponizszych

wymaganiach techniczno-funkcjonalnych.

Wymagania techniczno - funkcjonalne dla systemu zasilania gwarantowanego wezia

teleinformatycznego i sieci LAN w Komisariacie Wodnym Policji w Poznaniu

Wyszczegoélnienie

Wymagany parametr

[funkcjonalnosé

System zasilania gwarantowanego wykonany w technice
modutowej, ilo§¢ modutéw w sitowniach dobrana z

uwzglednieniem zasady nadmiarowosci n+1,

Tak

obudowa sitowni

szafa telekomunikacyjna, metalowa,
wolnostojgca o wymiarach podstawy
600 mm x 600 mm i wysokos$ci 45U,
zapewniajgca odpowiednig
cyrkulacje powietrza dla sitowni,
urzadzen stacji nadawczo-
odbiorczych, wyposazona w cokdt z

wejsciem kablowym i filtrem

przeciwpytowym, panel wentylacyjny
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z 4 wentylatorami w dachu, wylot
kablowy gorny, wyposazona w drzwi
przednie szklane z zamkiem z

mozliwoscig plombowania
rozmieszczenie urzadzen w szafie dwie baterie akumulatorow

umieszczone na dole szafy na 2
potkach, nad bateriami modut (blok)
prostownikowy sitowni, rozdzielnia
AC, rozdzielnia DC, sterownik oraz
modut (blok) inwertorowy. Nad
sitownig

telekomunikacyjng nalezy
zamontowac listwe gniazd
5x230V/19"0oraz potke 19,

od gory szafy nalezy pozostawi¢
wolne miejsce min. 8 U do

zainstalowania systemow

teleinformatycznych

1. Sitownia prostownikowa Tak

obcigzalno$¢ sitowni DC P=2000W (w tym modut
nadmiarowy)

ilos¢ modutdw prostownikowych 2 szt. (w tym modut nadmiarowy)
moc modutu prostownikowego 1000 W
zasilanie wejsciowe trojfazowe lub jednofazowe
napiecie znamionowe wejsciowe prostownikow 230V, 50 Hz,
napiecie znamionowe wyjsciowe prostownikow 48 VDC
rownolegta praca modutdw prostownikowych, Tak
praca w uktadzie buforowym z bateriami Tak
kompatybilno$¢ elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 300-386
wymagania bezpieczenstwa zgodnie z EN 60 950
stopien ochrony IP 20
chtodzenie wymuszone
prostowniki majg by¢ zbudowane w oparciu 0 tak
wysokoczestotliwosciowg technike przetwarzania energii
prostowniki majg by¢ wyposazone w uktad zapewniajacy tak
sinusoidalny pobér
pradu z sieci zasilajacej
prostowniki majg by¢ wykonane w technologii ,hot-swap” co tak

znaczy, ze
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podigczenie prostownika do systemu nie wymaga zadnych
potgczen kablami
(wszystkie potaczenia realizowane sg przez ztacze

krawedziowe z tytu prostownika)
Kontrola napiecia zasilania; tak
- doktadno$¢ podziatu obcigzenia (loadsharing) dla obcigzenia | £ 5% Inom prostownika

>20% Inom prostownika
stabilizacja napiecia wyj$ciowego 1%
tetnienia i szumy napiecia wyjsciowego sktadowa psofometryczna< 2 mV,

tetnienia i szpilki (wartos¢

miedzyszczytowa) < 200 mV

sprawno$¢ modutdéw prostownikowych min. 91%
aktywny podziat pradu obcigzenia zespotéw prostownikowych | Tak
pomiar sumarycznego pradu baterii, Tak
funkcja tadowania samoczynnego baterii, Tak

czujnik temperatury bateri do kompensacji napiecia

buforowania,

pole dystrybucji DC zabezpieczenie systemu
inwertorowego, zabezpieczenia
dwaoch baterii, zabezpieczenia
odbioréw DC: 3 x MCB,

programowalny roztgcznik gtebokiego roztadowania baterii - Tak

RGR

2. Modut inwertorowy

obcigzalnos¢ P= 4500 VA (dodatkowo modut
nadmiarowy)

ilos¢ modutéw inwertorowych 3 szt. (dodatkowo modut
nadmiarowy)

moc modutu inwertorowego 1500 VA

znamionowe napiecie wejsciowe DC 48V

znamionowe napiecie wejsciowe AC 230V

znamionowe napiecie wyjsciowe 230V

rownolegta praca modutow inwertorowych Tak

pole dystrybucji AC 3 x MCBi reczny tacznik obejsciowy

elektroniczny przetacznik obejsciowy (by-pass) Tak

sprawnosc¢ sitowni w trybie podstawowym (EPC) min.
96 %, w trybie rezerwowym
(bateryjnym on-line) min. 91 %,

stabilizacja napiecia wyjsciowego dla trybu podstawowego <2%,

przecigzalnos¢ ciggta 110 %,

przecigzalno$¢ przez 5 sekund min. 150 %,

3. Sterownik mikroprocesorowy systemu zasilania
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gwarantowanego.
sterownie pracq i konfigurowanie parametrow sitowni | Tak

prostownikowo-inwertorowej

lokalne i zdalne kontrolowanie stanow alarmowych systemu Tak
zasilania
zdalne programowanie wskazanych parametréw testu baterii Tak

ma odbywac sie za posrednictwem pracujgcego w KWP

Poznan systemu nadzoru WinCN.

automatyczny odczyt stanu sitowni o zadanej porze z centrum | Tak

nadzoru
automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i Tak

stanach systemu zasilania do istniejacego centrum nadzoru w
KWP w Poznaniu, bez dodatkowych, posrednich modutéw

sterownikowych
sterownik ma posiada¢ interfejs uzytkownika z lokalnym Tak

wys$wietlaczem oraz gniazdo RS232 lub USB do podtaczenia
komputera PC, oraz interfejs do zdalnego nadzoru i
administracji. Konfiguracja podstawowych parametrow ma by¢
wykonywana zaréwno z poziomu wy$wietlacza jak réwniez
podigczonego komputera i systemu zdalnego nadzoru i

administracji.
sposdb komunikacja ze stanowiskiem zarzadzania i poprzez sie¢ LAN wykorzystujac

administracji protokdt IP w standardzie Ethernet,
iloS¢ stykow bezpotencjatowych cyfrowych do monitorowania | min. 3

innych urzadzen w obiekcie mozliwych do podtgczenia przez

obstuge
ilos¢ stykéw analogowych w zakresie od 0 do 5Vdc do | min.3

monitorowania innych urzadzen

w obiekcie mozliwych do podigczenia przez obstuge

pomiar temperatury baterii wraz z czujnikiem Tak
lokalny zapis i odczyt zdarzen z wiasnej pamigci, Tak
wszystkie komunikaty wyswietlane lokalnie muszg by¢ w Tak
jezyku polskim
4. Dwie baterie akumulatoréw
napiecie znamionowe baterii DC48V
napiecie znamionowe monobloku 12V
pojemno$¢ baterii min. 80 Ah (Cy)
typ Front Terminal, VRLA wykonane w
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technologii AGM z zaworami
regulujgcymi cisnienie — trwato$¢
ponad 12 lat, (wg. Eurobat - ,Long
Life")

praca przy napieciu buforu regulowanym w zaleznosci od tak

temperatury w pomieszczeniu baterii
montaz na 2 potkach bateryjnych w szafie systemu zasilania tak
baterie majg by¢ natadowane i nie wymaga¢ formowania tak

5. Licencja na oprogramowanie WinCN dla obiektu tak

b) Wymagany zakres prac
e wykonanie projektu technicznego
e dostawa urzadzen
e  montaz systemu zasilania gwarantowanego
e wykonanie WLZ od RG do sitowni
e wykonanie linii DC od sitowni do baterii
e wykonanie instalacji obwodoéw odbioru 230V
e wykonanie linii uziemiajgcej do sitowni
e uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego
e podigczenie systemu do istniejacego w WWT KWP Poznaniu centrum nadzoru WinCN
e pomiary ochrony przeciwporazeniowe;
e dokumentacja powykonawcza
e szkolenie dla min 2 os6b
Informacja dodatkowa: Obecnie w jednostkach szczebla podstawowego garnizonu uzytkowane
sq sitownie typu SDK80, WSZ06, WSZ03.

1.8. UWAGI OGOLNE:

- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904)

Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody autorow.

- ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO
PRZYKLADOWE, BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH | OKRESLAJACE
ICH STANDARD TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOZNA STOSOWAC MATERIALY |
URZADZENIA ROWNOWAZNE, KTORE ODPOWIADAJA STANDARDOWI OKRESLONEMU W
PROJEKCIE LUB TEZ STANDARD TEN PODWYZSZAJA.
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- Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiadac atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi
normami i prawem budowlanym.

- Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujacych dokumentéw: - kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na
znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji: wtasciwa przedmiotowa Polska Norma,
Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu,
ktérego wtasciwosci uzytkowe rdznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegélnych sktadnikéw nalezy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow. W
przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislerr Wykonawca ma obowigzek: uzyskac
brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu, sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢
otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

- W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu obowigzujg: warunki techniczne wykonywania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), instrukcje,
wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano — instalacyjnych, przepisy techniczne instytucii
kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

1.9. UWAGI KONCOWE

Program funkcjonalno-uzytkowy jest opracowaniem przedprojektowym, zatem nie rosci sobie pretensji do
miana opracowania wyczerpujacego i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu wyceny.
Wymagania okre$lone w powyzszym opracowaniu nie okreslajg wszystkich szczegdtdéw niezbednych do
opracowania projektdw i realizacji zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen, aw
przypadku ich wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich poprawek,

uzupetnien lub interpretacji.
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Il CZESC INFROMACYJNA
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