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DN=20 20,0 - 20,0
|
|
UEM_M%
Ciezary rur i maksymalny rozstawy podpér

dla rur stalowych izolowanych
DN Dz Scarka | Waga | Rozstaw
[mm] [mm] [mm] [kg/m] [m]
=9 & ) | pn2s0 | 2730 | 63 | 1095 | 60
— 3 -© |Dn200 | 2191 | 83 | 767 | 60
= 7O O | Dn1s0 | 1683 | 45 47,1 6.0
T 3 % & | Dni25 | 1397 | 40 34,9 6.0
-9~ -o- | Dn100 | 1143 4,0 25,6 6,0
—=—— % -6 | Dn80 88,9 3,2 16,4 6.0
4 4 | Dné5 76,1 32 12,4 55
— + ¢ Dn50 60,3 2,9 8,8 4,7
Bl + Dn40 48,3 2,9 57 4,2
— o+ o+ Dn32 44,5 2,9 5,0 3,7
S Dn25 33,7 2,9 3,4 35

Oznaczenia:

Przestrzef kiosku — korytarz zimny
z temperaturq requlowang T=21C

Szafa klimatyzacji precyzyjnej rzedowa
Etap 1

Szafa klimatyzacji precyzyjne rzedowa
Etap 2

Szafa klimatyzacji precyzyjnej
Tryb — praca

Szafa klimatyzacji precyzyjnej
Tryb — rezerwa

Chfodnica sucha — drycooler
System serwerowni gfownej
Etap 1

Chtodnica sucha — drycooler

EEEEE System serwerowni gfownej
Etap 2
HHHHE Chfodnica sucha — drycooler

System pomieszczefi technicznych

Rurociagi obiequ nr 1

instalacji glikolu etylenowego 35%

Rurociagi obiegu nr 2

instalacji glikolu etylenowego 35%

Zawdr kulowy normalnie otwarty

Zawdr kulowy normalnie zamkniety

Kratka nawiewna w podfodze 1500m3/h

N

Uwaga!

Zmiana zakresu prac

S S S S S S
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05-503 Gtoskoéw, ul. Korczunkowa 30
TEL+ 48 (22) 757 84 53 , FAX+ 48 (22) 757 84 52
_ Adaptacja pomieszczen budynku Komendy Wojewé6dzkiej
Policji w Poznaniu na potrzeby centrum serwerowego
_ TEMAT wraz z infrastruktura techniczng na dziatkach majacych
status terenéw zamknietych w ramach projektu ,,Budowa
zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej
_ Policji dla rozwoju spoteczenstwa informacyjnego” .
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
_ LOKALIZACJA | dz.nr ew. 18/2, 20
Arkusz 12, Obreb Jezyce
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
INWESTOR | y|. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
_ STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
_ RYSUNEK RZUT PIETRA 2 - Instalacja w budynku
Funkcja Imig i Nazwisko Podpis
\_ Projektant mgr inz. Jacek Myga
nrupr. 414/02
Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz
nr upr. 455/02
Data: Arkusz rewizja Skala nr. rysunku
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