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Instalacja elektryczna

Zasilanie do rozdzielni RU4/1 prowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku
znajdujgcej sie w piwnicy, kablem zgodnie z dokumentacjg YnKXS 5x16mm?

Zasilanie szaf klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu Centrum Danych wykonaé¢ z
istniejgcej rozdzielnicy klimatyzacyjnej w pom. 208 kablem YnKXS 5x6mm?

Istniejgce rozdzielnice elektryczne OSFA-24001-RTUO, AC6, AC2, AC1, DC1 do
przeniesienia na sciane (pomiedzy pom. 208 i 208A) zgodnie z rysunkiem E-04.

Okablowanie zasilajgce i sterujgce automatykg sterujgcg klimatyzacji precyzyjnej, systemu
drycoolingu na dachu budynku oraz pompowni wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg producenta urzadzen.

Projektowang centralke systemu alarmu pozarowego (CSP) zlokalizowang w pomieszczeniu
207 (pomieszczenie dyzurnego WWT) do zasilenia z istniejgcej rozdzielnicy zlokalizowanej w
pom. 207 przewodem 3x2,5mm? PH 90

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa do odtworzenia po wykonaniu prac na dachu. Schemat instalacji
zgodnie z rysunkiem E-07.

Czes¢ wyzsza i nizsza budynku technicznego KWP sg wyposazone w instalacje odgromowe:
e zwody poziome,
» zwody pionowe odprowadzajace,
» elementy mocujace i tgczace,
e uziomy odgromowe.
Projekt przewiduje wykonanie dodatkowej ochrony odgromowej dla elementéw

klimatyzacji zainstalowanych na dachu czesci nizszej budynku technicznego. Ochrona

bedzie realizowana poprzez zastosowanie dwoéch iglic odgromowych o wys. 7,0m.

Uziom odgromowy

Niniejszy projekt zaklada wykorzystanie istniejgcych uziemien odgromowych
spetniajgcych wymagania przepiséw co stwierdzono na podstawie aktualnego protokotu
badania instalacji odgromowej. Przed przytgczeniem nalezy wykona¢ pomiary rezystancji
uziemien a protokoty pomiaréw dotgczy¢ do dokumentaciji powykonawcze;j.



