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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO

Zakresem rzeczowym inwestycji jest nadbudowa i przebudowa budynku komisariatu policji w Tarnowie Pod-
goérnym, wraz z przebudowa przylegtego terenu, w tym niwelacja terenu, wymiana nawierzchni, wykonanie

nowego ogrodzenia, , trawnikdw, o$wietlenia zewnetrznego.

Opis ogolny przedmiotu zamowienia:

1) Charakterystyczne parametry okre$lajace  wielkos¢ obiektu lub zakres robdét budowlanych:

Rozbudowa budynku KP w Tarnowie Podgornym o 3. kondygnacje, w obrysie zewnetrznym istniejacego
budynku.

Przedmiotem zamdwienia jest projekt i wykonanie nadbudowy i przebudowy istniejacego budynku komisa-
riatu.

Dane istniejacego budynku: budynek 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni zabudowy ok.
196,5 m2, wysokosci ok. 7,30 m, z dachem ptaskim.
Powierzchnia uzytkowa nowej kondygnacji - ok. 152,0 m* w tym powierzchnia biurowa ok. 106,2 m2
Powierzchnia  uzytkowa czesci istniejacej poddawanej przebudowie - ok. 2810 m2
W zakresie inwestycji przewidziano - przebudowe czesci wejsciowej do budynku istniejacego - m.in. likwi-
dacje istniejacego wiatrotapu Roboty budowlane obejmowac bedg prace zwigzane z modernizacjg istnie-
jacego budynku w tym instalacji wewnetrznych, dostosowaniem go do nowego uktadu funkcjonalnego.
W zakresie robot budowlanych niniejszej inwestyciji uja¢ nalezy roboty zwigzane z remontem powierzchni
placu manewrowego, roboty zwigzane z pracami rozbiérkowymi oraz z robotami zwigzanymi z zagospo-
darowaniem terenu, rozbiorkq istniejacego ogrodzenia, budowg nowego ogrodzenia i odtworzenia granic

geodezyjnych, wycinka drzew, jak i rekultywacii zieleni niskiej.

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamOwienia;

Obecnie Komisariat Policji w Tarnowie Podgérnym zajmuje typowy budynek komisariatu - 2 kondygnacyjny,
niepodpiwniczony, o powierzchni uzytkowej ok. 281,0 m2. Kubatura budynku - ok. 1443,0 ma3.
Obecny stan osobowy jednostki to 45 etatéw, w tym 41 etatow policyjnych. Istniejacy budynek nie daje mozli-
wosci wyodrebnienia odpowiedniej ilosci miejsc pracy dla zatrudnionych oséb. Struktura budynku nie pozwala
na zmiane uktadu funkcjonalnego, dajacego mozliwos¢ bardziej racjonalnego wykorzystania powierzchni.
Analiza wykazata mozliwos¢ nadbudowy budynku komisariatu o dodatkowe pigetro w obrysie istniejacego bu-
dynku.

3) ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Rozbudowa budynku KP w Tarnowie Podgornym obejmowaé bedzie 1 pietro, na ktdérym zlokalizowane bedg

pomieszczenia biurowe, pomieszczenia zaplecza techniki faczno$ci, pomieszczenia pomocnicze - sanitarne



oraz pomieszczenie sali odpraw. Nadbudowane pietro zostanie skomunikowane z istniejacymi pomieszcze-

niami komisariatu istniejacq klatkg schodowg, w obrebie ktérej zostang dobudowane nowe schody prowadza-

ce na projektowang kondygnacje.

4) szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) powierzchnie uzytkowe poszczegbinych pomieszczeh wraz z okreéleniem ich funkcii:

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

0. Kondygn.
0.1 KOMUNIKACJA 11,7
0.2 KOMUNIKACJA 10,9
0.3 DYZURKA 14,4
0.4 P.D.P. BRONI 2,8
0.5 WC NIEPELN. 6,4
0.6 SERWEROWNIA 7,2
0.7 MAGAZYN 6,7
0.8 BIURO 7,6
0.9 wC 15
0.10 KOTLOWNIA 13,6
0.11 MAGAZYN 6,6
0.12 SKEADNICA AKT 10,1
0.13 SZATNIA 12,3
0.14 SZATNIA 8,9
0.15 POM. SOCJALNE 8,4

129,1 m?

1. Kondygn.
11 KOMUNIKACJA 18,4
1.2 POKOJ 254
13 KOMUNIKACJA 19,3
1.4 POKOJ 20,3
15 POM. SOCJALNE 6,4
1.6 BIURO 19,6
1.7 MAGAZYN 2,7
18 BIURO 11,5
19 BIURO 11,8
1.10 BIURO 11,6
111 WC 3,4
112 WC 2,4




152,8 m?
2. Kondygn.
2.1 KOMUNIKACJA 231
2.2 SALA 26
2.3 BIURO 8,7
2.4 SEKRETARIAT 18
25 MAGAZYN 42
25 LACZNOSC 48
2.6 BIURO 20
2.7 BIURO 12,4
2.8 BIURO 12,1
2.9 BIURO 11,8
210  'WC 6,1
211 WC 1,5
212  KORYTARZ 11,6
160,3 m?
4422

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni

netto:
* Powierzchnia biurowa cze$ci nadbudowanej -106,2 m2

* Powierzchnia ruchu czesci nowej- 31,2 m2

c) inne powierzchnie, jesli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow:

* powierzchnia magazynow i archiwow -9,0 m2

d) dopuszcza sie zmiane podanych wskaznikéw powierzchniowo - kubaturowych o ok 15%.



IIl. Opis Wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Zestawienie powierzchni, kubatury i iloSci pracownikoéw na dzien dzisiejszy oraz po modernizaciji:

KP TARNOWO PODGORNE
Pow. Pow. biu-
Pow. Pow. llos¢ uzyt./ | rowa/ pra- | Kubatura /
uzytk. | biurowa | Kubatura | PraCow. | pracow. COoWw. pracow.
[m?] [m?] [md] [m?/0s] | [m?%os.] [m/0s.]
Istiejacy | 5919 | 1222 | 1440 36 7,83 3,39 40
budynek
Nowa kondy- | 1653 | 1062 686 9 1781 | 11,80 76,22
gnacja
Lacznie 442,2 228,4 2126 45 9,83 5,08 47,24

W zakresie prac przygotowawczych nalezy przewidzie¢ wszelkie prace, majgce na celu przygotowanie komplet-

nej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, w tym:

* wykonanie inwentaryzacji budynku istniejacego w zakresie niezbednym do wykonania projektu

* wykonanie szczegdtowej koncepcji rozbudowy i przebudowy na podstawie PFU budynku KP Tarnowo

Podgorne oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajacego

tow kolidujacych z planowang inwestycjg

nych warunkéw przytaczeniowych

* uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami d/s ppoz, sanepid,

* uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe

* wykonanie kosztoryséw i przedmiaréw rob6t

Wytyczne dotyczace planowanej inwestycii:

* budynek istniejacy

wykonanie koncepcji przebudowy zagospodarowania terenu oraz wykonanie projektéw rozbidrek obiek-

wykonanie bilansu istniejacych przytaczy i ew. wystagpienie do gestorow sieci oraz uzyskanie stosow-

Stan istniejacy budynku jest zadowalajacy. Konieczne bedzie jednak wykonanie robot zwigzanych ze

zmiang funkcji i wymaganiami uzytkownikdw poszczegoinych pomieszczen - remontu i przebudowy po-




szczegblnych pomieszczen. W przypadku stwierdzenia, ze budynek istniejacy nie spetnia obowigzuja-

cych przepisow nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ doprowadzenia go do stanu zgodnego z tymi przepi-

sami, ew. uzyskanie odpowiednich odstepstw.

W zakresie robot budowlanych wewnatrz budynku przewidzie¢ nalezy:

(0]

(0]

wyburzenie poszczegdlnych Scianek dziatowych,
zamurowanie poszczegdlnych otworéw drzwiowych,

wykucia nowych otworéw drzwiowych w $cianach istniejacych wraz z ew. osadzeniem

nowych nadprozy

ew. poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych wraz z osadzeniem nowej stolarki

drzwiowe] - wymiana wszystkich drzwi w budynku
wykonanie nowych Scian dziatowych zgodnie z zatwierdzong koncepcjg przebudowy

wykonanie remontu posadzek - nalezy projektowaé wyktadziny PCV w pomieszcze-
niach biurowych i magazynowych, ptytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych

oraz pomieszczeniach kotlowni i szatni.

wykonanie remontu i przebudowy systemu instalacji C.O. i wod-kan, z uwzglednieniem
ew. koniecznos$ci przebudowy istniejacej kottowni w celu dostosowania jej do nowych
wymogdw zwigzanych z projektowanymi robotami oraz do wymogow przepisow pra-
wa.

wykonania rob6t zwigzanych z przeniesieniem istniejacej dyzurki w nowe miejsce - w
tym przeniesienie kompletnego systemu teleinformatycznego

wykonanie remontu i przebudowy systemu instalacji elektrycznej i teletechnicznej wg
zatgczonych wytycznych; instalacja elektryczna w czesci istniejgcej do przebudowy w
zakresie niezbednym do funkcjonowania pomieszczen po przebudowie

wykonanie systemu wentylacji pomieszczen istniejacych i projektowanych - grawita-
cyjnej lub mechanicznej wyciagowej

wykonanie systemu sufitow podwieszanych wraz z nowym os$wietleniem pomieszczen

(tylko korytarze)
wykonanie remontu $cian istniejacych wewnetrznych (szpachlowanie, malowanie)

wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku oraz masztu antenowego, do masztu

antenowego doprowadzi¢ osobny zwdr pionowy odizolowany od reszty instalacji

W zakresie robdt budowlanych zewnetrznych przewidzie¢ nalezy nastepujace elementy:

o Demontaz istniejacej warstwy izolacji termicznej Scian i stropodachu

o Demontaz istniejacego masztu antenowego

0 Rozbidrka czesci stropodachu (w obrebie klatki schodowej)



0 Rozbidrka potaci dachu do poziomu ptyt kanatowych

o Rozbidrka istniejacego wiatrotapu strefy wejsciowej

0 Rozbidrka i ponowne wykonanie strefy wejsciowej - podjazd dla niepetnosprawnych
o Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej na nowg,

o Wykonanie nowego ocieplenia $cian zewnetrznych (po wykonaniu nadbudowy) w opar-

ciu o system BSO - tynk mineralny; zmiana kolorystyki budynku.
0 Budowa zadaszenia nad wejsciem gtownym do budynku .
o Zaprojektowanie, wykonanie i montaz logo i systemu identyfikacji wizualnej obiektu

0 wykonanie opaski z kostki brukowej wokdt budynku

« Nadbudowa budynku

Powierzchnia zabudowy - w obrysie budynku istniejacego - ok 195 m2
Kubatura - ok. 682 m3

Dtugos$¢ budynku - ok 14,70 m

Szeroko$¢ budynku - ok.14,70 m

Wysoko$¢ nadbudowy - ok. 4,0 m

Wysoko$¢ minimalna pomieszczen - 2,50 m

Konstrukcja budynku - Sciany - konstrukcja tradycyjna, murowana z lekkich elementéw no$nych (np.
gazobeton), wzmocniona szkieletem Zelbetowym opartym na $cianach no$nych budynku istniejacego.
Konstrukcja dachu - lekka, stalowa lub drewniana, rozparta na $cianach zewnetrznych i wewnetrznej
$cianie nosnej, z uwzglednieniem wzmocnienia stropodachu pod montaz wiezy antenowej 0 wysokosci

18,0 m, wraz z jego dostawa i montazem, oraz podtaczeniem do pomieszczen teleinformatycznych;

przekrycie dachu - lekka konstrukcja stalowa (blacha trapezowa) z ociepleniem z wetny mineralnej. Po-

krycie dachu - E15.

Konstrukcja schodéw na nadbudowane pietro - w obrebie istniejacej klatki schodowej - konstrukcja zel-

betowa (odporno$¢ pozarowa biegdw i spocznikéw - R60).

ocieplenie Scian zewnetrznych - styropian, grubo$¢ warstwy i wsp. przenikania ciepta zgodny z obowia-

zujgcymi normami i przepisami.
Stolarka okienna - spetniajaca warunki okre$lone w obowigzujacych normach i przepisach, profile PCV.
Wyposazenie nadbudowanej czesci w instalacje:
Instalacje wewnetrzne:
+ wod-kan

* elektryczna



= o$wietlenie podstawowe
= oprawy ewakuacyjne w ciggach komunikacyjnych z wtasnym zasilaniem
= sitowa instalacja zasilajaca 230 V oraz PEL
= ew. rozdzielnia elektryczna pietrowa
* teletechniczna - wg wytycznych z zatgcznika

* wentylacji i klimatyzacji - wszystkie pomieszczenia nowego pietra powinny byé wentylowane
mechanicznie.

» Klimatyzacja typu SPLIT wytacznie w pomieszczeniu komendanta i serwerowni

* C.0. - z nowej kottowni gazowej na parterze budynku. Kottownie nalezy zaprojektowaé i wyko-
na¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow.

* Cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody.

* system wczesnego wykrywania pozaru z centralkg adresowalng - w pomieszczeniach serwe-
rowni (2x) oraz w pom. sktadnicy akt

+ system monitoringu obiektowego CCTV - obejmujacy poczekalnie przy dyzurce oraz caty teren

zewnetrzny

+ system kontroli dostepu - obejmujacy drzwi wejsciowe z klatki schodowej na poszczegdlne kon-

dygnacje oraz pomieszczenia serweronwni
* system sygnalizacji wtamaniowej i napadowej w pomieszczeniach :
= sktadnica akt
= mag. broni,
= weztdw teleinformatycznych

O instalacja telewizji naziemnej DVB-T - w pomieszczeniu dyzurki oraz komendanta

UWAGA! Budynek w trakcie remontu i przebudowy bedzie wytaczony z uzytkowania.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje o$wietleniowe. Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonac
przewodami uktadanymi p/t w korytkach instalacyjnych. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac
osprzet bryzgoszczelny wpuszczony w tynk, natomiast w pozostatych pomieszczeniach zastosowa osprzet
podtynkowy. taczniki oSwietlenia przy wejsciu do pomieszczen montowa¢ na wysokosci zgodnej z normami.
Oswietlenie projektowa¢ jako oszczedne ledowe. W budynku nalezy réwniez zapewni¢ oSwietlenie awaryjne,
charakteryzujace sie odpowiednim poziomem i réwnomiermnos$cig. Zaprojektowane o$wietlenie awaryjne musi
spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw. Poziom natezenia oswietlenia awa-
ryjnego min. 0,5 Lx przy $cianach zewnetrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podtogi zgodnie z normg PN-

EN 1838 2002 ,Oswietlenie awaryjne”. Owietlenie awaryjne po zaniku napiecia musi dziata¢ przez 2 godziny.



Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie dostrzezenie drdg wyjscia, dostateczng widocznos¢ przeszkdd na
drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “ Do wyjscia” i “Od wyjscia”. Oswietlenie ewakuacyjne umozliwia
takze dostrzezenie punkt.w alarmowych tj. sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz dr.g wyjscia (hy-
dranty itp.). Oprawy kierunkowe nalezy zainstalowa¢ wzdtuz dr.g ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek
ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urzadze-
niach ppoz. nalezy zainstalowa¢ oprawe, ktéra w przypadku braku napiecia o$wietli to miejsce zgodnie z przepi-
sami natezeniem oswietlenia min. 5lx. Wszystkie zastosowane oprawy o$wietleniowe, awaryjne i ewakuacyjne i
kable stuzace ochronie przeciwpozarowej muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Znaki ewakuacyjne powinny posiada¢ certyfikaty CNBOP.

Nalezy zaprojektowac zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230VAC ogoinego przeznaczenia i przeznacze-
nia dedykowanego (PEL-e) dla okre$lonych urzadzeh w budynku. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami tréjzy-
towymi uktadanych p/t i w korytkach instalacyjnych. Gniazdka wtyczkowe nalezy projektowa¢ na wysokosciach
zgodnych z normami. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy projektowaé osprzet bryzgoszczelny wpuszczony

w tynk, natomiast w pozostatych pomieszczeniach projektowac osprzet podtynkowy.

6.2. Wyposazenie obiektu

Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych pracownikdw

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w:

- miski ustepowe, ceramiczne biate wiszace w komplecie z deskq sedesowgq twardg z tworzywa na zawiasach
metalowych, przeznaczone do pomieszczen uzyteczno$ci publiczne;.

- umywalki wiszace ceramiczne, biate, przeznaczone do pomieszczen uzytecznosci publicznej..

- brodziki kwadratowe o wymiarach 90 x 90cm , przeznaczone do pomieszczen uzyteczno$ci publiczne;.

- kazda kabine ustepowg nalezy wyposazy¢ w pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
montowany do $ciany z zamkiem bebenkowym,

- kabiny nalezy wyposazy¢ w kosz na odpady ze stali nierdzewnej o pojemnosci 3l

- haczyk metalowy montowany do drzwi kabiny

- dozownik mydta ze stali nierdzewnej szczotkowanej przy umywalkach

- suszarki do rak elektryczne

- umywalki nalezy wyposazy¢ w baterie stojace umywalkowe,

- lustra tazienkowe, szkto gr. 6mm klejone do $ciany

Pomieszczenia biurowe wyposazone zostang w meble - dostawa wg osobnego postepowania.
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Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wykonawca sporzadzi: projekty koncepcyjne, a po ich przedstawieniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego -projekty budowlane i wykonawcze poszczegdlnych branz, uzyska akceptacje Inwestora dla wiw
projektow. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Zaméwienia, a w szczegdInosci:

[J wykonanie inwentaryzacji istniejagcych pomieszczen, urzadzen i sieci w zakresie potrzebnym dla
sporzadzenia projektu budowlanego i wykonawczego;

[ zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot.

Dokumentacija techniczna

Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, a w tym:

O Wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporzadzenie inwentaryzacji budowlanych do celdéw
projektowych, ekspertyz itp.

[J Opracowanie Projektu budowlanego, wykonawczego.

[J Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

71 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i akceptacji projektéw przez rzeczoznawcéw d/s p.poz, snapid, oraz
ewentualnych odstepstw od obowigzujacych przepisow.

OWszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem

uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja musi by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajacym, i dostarczona do zatwierdzenia
Zamawiajacemu w terminie umozliwiajacym jej sprawdzenie oraz uwzgledniajacym czas na ewentualne korekty i

poprawki.

3. Forma dokumentacji technicznej

Forma drukowana
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty zamawiajacemu wchodzace w zakres dokumentacii
projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnos¢).
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zamoéwienia 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem

opracowan i o$wiadczeniem, ze Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi normami,
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przepisami techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnodci do
zrealizowania celu, ktoremu ma stuzy.
Forma elektroniczna

Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

1 Rysunki - format dwg i pdf.

[ Tekst - format doc i pdf,

[ Arkusze kalkulacyjne - format xls i pdf - arkusze kalkulacyjne musza posiadac aktywne formuty,

U

Uktad dokumentacji w wers;ji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowe;.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamédwienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami projektu oraz

zasadami wiedzy technicznej.

4. Wymagania ogdlne

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét.
Kontroli zamawiajacego bedg w szczegolnosci poddane:

[1 rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym i wykonawczym przed ich

skierowaniem do realizacji.
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8. Obowiazujace normy, rozporzadzenia, zarzadzenia

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (z p.zn. zm.)

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr
80/2000, poz. 904 z p.zn. zm.)

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbi.rki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczen-
stwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr

108/2002, p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p.zniejszymi zmianami)
w sprawie warunk.w technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r.-Nr
75, poz. 690)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r w sprawie wymagan kwalifikacyj-
nych dla 0s.b zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,
rodzaj.w instalacji i urzadzen, przy kt.rych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek orga-
nizacyjnych, przy kt.rych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysoko$ci optat pobieranych za sprawdze-
nie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p.z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie system.w oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrob.w budowla-
nych dopuszczanych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p.z. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteri.w technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob.w budowlanych. (Dz. U. Nr
107, p.z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI z dnia 3 listopada 1998
r. w sprawie szczeg.fowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, p.z. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia | marca 1999 r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
(Dz. U. Nr 22, p.z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI z dnia 31 maja 2000 r.
zmieniajace rozporzadzenie W sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niekt.rych Polskich Norm. (Dz. U.
Nr 51, p.z. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001
r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niekt.rych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8,
p.z. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia
2001 r. zmieniajace rozporzadzenie W sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niekt.rych Polskich Norm
dla budownictwa..(Dz. U. Nr IOl, p.z. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACIJI z dnia 28 grudnia
1995 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrob.w podlegajacych obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i 0znaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)
ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNE] z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopusz-
czalnych stezen i natezen czynnik.w szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urza-
dzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p.z. 23)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACIJI z dnia 27 czerwca
1996 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrob.w podlegajacych obowigzkowi zglaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p.z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACIJI z dnia 28 marca 1997
r. zmieniajace zarzadzenie W sprawie ustalenia wykazu wyrob.w podlegajacych obowiazkowi zglaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p.z. 216)

POLSKIE NORMY

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegr.d w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna element.w budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cement.w powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton kom.rkowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do beton.w. Specyfikacja. Pobieranie pr.bek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces.w produkcji beton.w.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do mur.w. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cement.w powszechne-
go uzytku

PN-I1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace system.w zapewniania jakosci i zarzadza-
nie systemami zapewniania jakosci. Dokumentacje i specyfikacje w zam.wieniach publicznych”, Izba Projekto-
wania Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob.t budowlanych Cze¢s¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych 0 napedzie elektrycznym — Wymaga-
nia szczeg.fowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ;
PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 - Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastgpuje
PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Za-
stepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podsta-
wowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og.Inych charakterystyk. Zaste-
puje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E- 05009/41;

PN — IEC 60364—4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastgpuje norm¢ PN-91/E-05009/42;

PN — IEC 60464—4-442 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia bezpie-
czenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przej$ciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN- 91/E-05009/43,;

PN — IEC 60364-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczefistwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi. Zastgpuje PN-93/E-
05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa. Ochrona przed obnizeniem napie¢cia. Zastepuje PN-91/E- 05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie. Zastgpuje PN—92/E- 05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa. Stosowanie srodk.w ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo. Postanowienia og.Ine. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem

elektrycznym. Zastgpuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa. Stosowanie srodk.w ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed pradem przetezenio-
wym. Zastepuje PN-91/E- 05009/473,;

PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa. Dob.r srodk.w ochrony przeciwporazeniowej W zalezno$ci 0d wptyw.w zewngetrznych.
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PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa. Dob.r grodk.w ochrony w zalezno$ci od wptyw.w zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Postanowienia og.lne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate
przewod.w.

PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Aparatura faczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E- 05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia. Zastgpuje PN —
92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Uziemienia i przewody ochronne. Zast¢puje PN-92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Instalacje bezpieczenistwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-
93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbi.rki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;
PN-IEC 60364-7-706 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Zasady.
PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed pora-
zeniem pradem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Za-
stepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawo-
we. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych charakterystyk. Zaste-
puje norme PN-91/E-05009/03;

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane — wymagania

PN-88/B-32250 Woda do cel.w budowlanych

PN-B-79405:1997/Apl:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
ROZWIAZANIA SYSTEMOWE - Dotyczace wykonania rusztu metalowego dla zamocowania sufit.w podwie-
szonych oraz technologii samego montazu sufit.w rastrowych i wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cement.w

powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do beton.w. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces.w produkcji beton.w.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

15



PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do mur.w. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cement.w powszechne-
go uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace System.w zapewniania jakosci i zarzadza-
nie systemami zapewniania jakosci. Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, lzba Projek-
towania Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czeséé B —
Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane 1TB — 2003r.

PN-EN 20225:1994 Czgsci ztaczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztaczne. Nieciagtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogoélnego
stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujace z them walcowym wypuklym z weglebieniem krzy-
Zowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Og.Ine zasady ochrony

PN-1SO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogolne.

Norma I1SO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace system.w zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu element.w metalowych wydane przez poszczegdlnych Producent.w. Dokumentacja i specy-
fikacje w zamowieniach publicznych, I1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
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PLANOWANY LACZNY KOSZT INWESTYCJI
1. Szacunkowa warto$¢ przedmiotowej inwestycji oraz niezbedny do wykonania

zakres prac budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawg niezbednych urzadzen zostata wykazana

ponizej:
Jgggf’;ﬁ?a jendostka je dnli)?siitowy koszt catkowity
Pozyskanie dziatki budowla- zt/m2
GRUPA 1 . 1689 m2
nej
Przygotowanie terenu, zaple- zt/m2
GRUPA 2 1689 m2
icze budowy
Budowa i remont obiektow zt/m2
GRUPA 3 . m2
podstawowych
w tym:[Konstrukcja 160,3 m2 zm2
IArchitektura 160,3 T zHm2
(F:E;Crnont pomieszczen istnieja- 261,9 m2 zt/m2
GRUPA 4 Instalacje
f zt/m2
Instalacje elektryczne 4422 m2
g g zt/m2
Instalacje teletechniczne 4422 m2
Instalacje sanitarne 442,2 m2 zt/m2
GRUPA 5 ; zt/m2
Zagospodarowanie terenu 1689 m2
GRUPA 6 Wyposazenie kwaterunkowe 442,2 m2 zt/m2
GRUPA 7 Dokumentacja projektowa, 1 Kol kol
nadzor autorski p P
Inne -prace przygotowawcze,
obstuga inwestorska, szkole- 1 kpl zt/kpl
nia, rozruch
E.ACZNIE NET-
TO
EACZNIE
BRUTTO
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skaznik jednostkowy kosztu

1 m2 pow. uzytkowej
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UZGODNIENIA
Karta uzgodnien

Jednostka uzgadniajaca

Data uzgodnienia

Podpis uzgadniajgcego
(bez uwag/ z uwagami)

Komendant Miejski Policji w
Poznaniu

Zespo6t Ochrony Pracy KWP w
Poznaniu - BHP

Zespo6t Ochrony Pracy KWP w
Poznaniu - P.POZ

Wydziat L.acznosci i
Informatyki KWP w Poznaniu

Inspektor nadzoru branzy
budowlanej

Inspektor nadzoru branzy
sanitarnej

Inspektor nadzoru branzy
elektrycznej
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ZALACZNIKI

- zalacznik nr 1- Wytyczne dla instalacji £acznosci i Informatyki dia Komisariatu Policji w Tar-

nowie Podgornym:

zatacznik nr 2 -projekt zagospodarowania terenu

- zatacznik nr 3 - rzut parteru - inwentaryzacja
- zatacznik nr 4- rzut pietra | - inwentaryzacja
- zatacznik nr 5 — rzut parteru - koncepcja

- zatacznik nr 4- rzut pietra | - koncepcja

- zatacznik nr 5 - rzut pietra Il - koncepcja

- zalacznik nr 6 — widok perspektywiczny
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Poznan, dnia 06.04.2018 r.
ZALACZNIK NR 1

Wytyczne dla instalacji tacznosci i informatyki

dotyczace rozbudowy i modernizacji KP Tarnowo Podgorne

l. Okablowanie strukturalne:

1. Sie¢ strukturalna wykonana powinna by¢ w oparciu o okablowanie strukturalne kat. 6A.

2. W projektowanych pomieszczeniach budynku biurowego nalezy wykonaé¢ okablowanie struk-
turalne w postaci taczy ekranowanych w klasie EA zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w
normie ISO/IEC 11801ed.2008 adm.1 i adm.2.

3. System okablowania strukturalnego powinien zawiera¢ wszystkie elementy toru transmisyjne-
go miedzianego spetniajace wymogi minimum kategorii 6a Kazde ztacze RJ45 kat.6a w
gniezdzie i w panelu powinno mie¢ takg sama konstrukcje, posiada¢ wtasng ostong ekranuja-
ca, 360 stopni, co zapobiega przenikaniu zaktocen od ztaczy sasiednich, zapewni¢ transmisje
oraz mie¢ mozliwo$¢ zakanczania bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak no-
zy krosowniczych, narzedzi uderzeniowych oraz posiada¢ takg konstrukcje . Ztagcza IDC mo-
dutu RJ45 powinny by¢ pod katem 90 stopni. w stosunku do podtaczanej do niego zyty kabla.
Z1gcze RJ45 kat.6a powinno by¢ kompatybilne z Power over Ethernet (PoE)

4. Do okablowania poziomego gniazd nalezy zastosowa¢ kabel instalacyjny miedziany S/FTP 4P
AWG23 kat.6 o zapewniajacy transmisje, co najmniej, do 650MHz w powtoce LSZH (samo-
gasngcej niewydzielajacej trujacych zwigzkoéw halogenu) oraz moduty RJ45 kat 6 o zapewnia-
jace transmisje, cO najmniej do 500MHz. Montaz zakanczania ztgcza bez uzycia specjalizo-
wanych narzedzi jak nozy krosowniczych czy narzedzi uderzeniowych, co utatwi eksploatacje¢
tej sieci w przysztosci. Kable miedziane okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ w szafie w
danej Krosownicy na 19’ panelach o modularnej budowie umozliwiajacej m.in. wykorzysta-
nie modutéw RJ45 o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd
abonenckich, skalowalnych z doktadnoscig do jednego ztacza RJ45 oraz umozliwiajacych do-
konywanie naprawy jednego ztacza bez przerywania ciagtosci pracy pozostatych.

5. W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie
ztacza RJ45, nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ instalowania mechanicznych zabezpieczen unie-
mozliwiajacych przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z tych ztacz. Gniazda / ztacza
dostepne dla oséb niepowotanych powinny umozliwia¢ ich zaslepienie zabezpieczajgce przed
niepowotanym podtaczenie si¢ do sieci. O ich udostgpnieniu 0sobie trzeciej powinien decy-
dowa¢ administrator sieci zdejmujgc za pomoca specjalnego klucza blokade — zaslepke gniaz-

da. W celu tatwiejszej eksploatacji okablowania strukturalnego na ztaczach RJ45 powinna ist-
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nie¢ mozliwos¢ zaimplementowania kolorowych znacznikow.

6. Kazdy modut RJ45 kat. 6 o W gniezdzie i w panelu powinien posiada¢ wtasng ostong ekranu-
jaca co zapobiega przenikaniu zaktocen od zlaczy sasiednich, zapewni¢ transmisj¢
10GbEthernet. Ztacza IDC modutu RJ45 kat. 6 o powinny by¢ pod katem 90st. w stosunku do
podtaczanej do niego zyty kabla.

7. Zaleca sig, aby gniazda okablowania strukturalnego wykonany zostaty w oparciu o ptyte czo-
towa skos$na (katowa, tj z wyprowadzeniem na dot, na skos kabli przytaczeniowych, zas do
gory kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i
wyprowadzenia kabli oraz przewodéw, a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod
wplywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czotowa powinna po-
siada¢ etykiete opisowa.

8. Ze wzgledu na wymagang najwyzsza trwato$¢ i niezawodnos$¢ oraz doskonate parametry kon-
taktu nalezy stosowa¢ kable przytaczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi fabrycz-
nie z uzyciem ztacz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi. Wszystkie kable przytaczeniowe i
krosowe powinny by¢ przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza si¢ kabli z wtykami
tzw. zalewanymi.

9. Nalezy zastosowac¢ panele 19” o jak najwickszej gestosci upakowania portow paneli miedzia-
nych 1U do 48 x RJ45 kat. 6 A ekranowane. Panele te powinny umozliwia¢ wymiane¢ kazdego
zkgcza z osobna miedzianego lub swiattowodowego , co umozliwi dokonywania naprawy jed-
nego tacza bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych. Konstrukcja paneli krosowniczych
ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagi¢é¢ i zataman, przy pomocy poétki ka-
blowej, w jaka powinien by¢ wyposazony.

10.Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewni¢ takie wykonanie patch-paneli,
aby na bazie jednego stelaza umozliwi¢ instalacje kabla okablowania poziomego w wersji
miedzianej (skretka czteroparowa) i $wiattowodowej (Fiber To The Desk)

11.Aby zapewni¢ mozliwo$¢ transmisji aplikacji 10 Gigabit Ethernet oraz w przysztosci 40/100
Gigabit Ethernet potgczenia $wiattowodowe pomig¢dzy serwerowniami nalezy wykonaé w
oparciu o uniwersalne swiattowody jednomodowe 9/125um G.652.D (OS1, OS2) w powloce
LSZH (dla protokotu 40GBaseLR4, 100GBaseLR4 na dystansie co najmniej 10km dla OS2)
lub wielomodowe 50/125um kat. OM4 w powloce LSZH (dla protokotu 40GBaseSR4,
100GBaseSR10 na dystansie co najmniej 125m dla OM4).”

12.,,Zgodnie z norma ISO/IEC 11801 okablowanie $wiattowodowe jednomodowe powinno spet-
nia¢ minimum wymagania kanatu OF-2000 i zosta¢ zbudowane w oparciu 0 wtokno $wiatto-
wodowe jednomodowe OS2. Interfejsy, na ktorych powinno opiera¢ si¢ okablowanie swiatto-
wodowe jednomodowe to najczgséciej obecnie wystepujace W urzadzeniach aktywnych sieci
komputerowej renomowanych producentéw ztacza LC/PC (minimum: IL Grade C: IL<0,25dB
typowa warto$¢, <0,5dB dla >97% , RL Grade 2: RL>45dB , each-to-each) zgodne z normg
IEC 61753-1 (T A.12).
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13.Zgodnie z normg ISO/IEC 11801 okablowanie $wiattowodowe wielomodowe powinno spet-
nia¢ minimum wymagania kanatu OF-300 i zosta¢ zbudowane w oparciu 0 wiokno $wiatto-
wodowe wielomodowe OM4. Interfejsy, na ktorych powinno opiera¢ si¢ okablowanie $wia-
ttowodowe wielomodowe to najczesciej obecnie wystepujace W urzadzeniach aktywnych sieci
komputerowej renomowanych producentow ztagcza LC/PC (minimum: IL Grade M:
1L.<0,35dB typowa wartos¢, <0,5dB dla >95%. <0,75dB dla 100%, RL Grade 4: RL>26dB,
each-to-each).

14.7%acze LC/PC powinno zawiera¢ zabezpieczenie przeciw ol$nieniu $wiattem lasera i nieauto-
ryzowanemu wypieciu ztacza z adaptera. Powinno réwniez zawiera¢ potprzezroczysta zaslep-
ke przeciwkurzows, ktora umozliwia wizualne i bezpieczne sprawdzenie poprawnosci Wyko-
nanego tacza (zaslepka zabarwia sie na kolor swiatla emitowanego przez zrédto na drugim
koncu). Pozwala to na lepszy przeglad potaczen w panelu. Adaptery LC powinny posiadac ce-
ramiczny element dopasowujacy. O wyjeciu wtyku LC z adaptera LC panelu krosowniczego
powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujac za pomoca specjalnego klucza blokadg.”

15.Wszystkie elementy okablowania (w szczegolnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable
krosowe, prowadnice kablowe i inne) maja by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego pro-
ducenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie podsystemy, tj. system okablo-
wania miedzianego i $wiattowodowego muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane
i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwia-
zan kompletowanych od réznych dostawcoéw komponentéw (rézne zrodta dostaw kabli, modu-
tow RJ45, paneli, kabli krosowych, itd) certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur
kablowych.

WYMAGANIA GWARANCYJINE SYSTEMU OKABLOWANIA

1. Dostawca poprzez Wykonawce systemu okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ min.

25 letnig gwarancj¢ producenta systemu tj. na wszystkie podsystemy okablowania poziomego
oraz okablowania magistralnego. Gwarancja na system miedziany i $wiattowodowy powinna
by¢ udzielana na system, jako catos¢. 25-letnia gwarancja powinna by¢ standardowym ele-
mentem w ofercie producenta, nie moze by¢ oferowana ,,specjalnie dla tej inwestycji” przez
wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta.

2. Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

[l Gwarancje systemowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas do-
stawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne,
to produkty te zostang naprawione badz wymienione)

[J Gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state badz kanat

transmisyjny zbudowany z jego komponentéw prze okres 25 lat bedzie charakteryzowat

23



sie¢ parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi Wymogi stawiane przez norme
ISO/IEC11801 2nd edition dla klasy E a)

[l Wieczysta gwarancje¢ aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania
przez okres ,,zycia” zainstalowanej sieci beda pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne
i stworzone w przysztosci), ktore zaprojektowane byty (lub beda) dla systemow okablo-
wania klasy Ea (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd Wszystkie elementy systemu
musza by¢ wyprodukowane przez jednego producenta i spetnia¢ wymagania norm
ISO/IEC 11801 edycja 2, EN50173 i EN50174.

3. Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawi¢ certyfikaty zapewnienia,
jakosci 1SO9001.

4. W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowie$¢ zdolnosci udzielenia
gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania - Uzytkownikowi konco-
wemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien przedstawic:
[]  Certyfikat Instalatora (imienny) poswiadczajacy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez

dwie osoby zatrudnionych pracownikéw - wydany terminowo przez producenta (a nie w
imieniu producenta). Dopuszczane sa certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski;

5. Poszczegdlne pomieszczenia nalezy wyposazyé W nastepujaca ilos¢ punktow elektryczno-
logicznych (PEL — 3 gniazda RJ45 i 4 gniazda elektryczne):

1 Parter:

[1 1. Pomieszczenie nr 0.3 Dyzurka — 4xPEL,
71 2. Pomieszczenie nr 0.6 Serwerownia — 2xPEL
[l lgcznie Parter: 6XxPEL

O Pietro:

[1 1. Pomieszczenie nr 1.2 — 3XPEL

71 2. Pomieszczenie nr 1.4 — 3XxPEL

[1 3. Pomieszczenie nr 1.6 — 2xPEL

71 4. Pomieszczenie nr 1.8 — 2xPEL

[1 5. Pomieszczenie nr 1.9 — 2xPEL

[1 6. Pomieszczenie nr 1.10 - 2xPEL

[ lacznie Pietro: 14XPEL

(1 11 Pietro — projektowane

[1 1. Pomieszczenie nr 2.3 — 1XxPEL
[1 2.Pomieszczenie nr 2.4 —4xPEL
[1 3. Pomieszczenie nr 2.6 — 2xPEL

[0 4. Pomieszczenie nr 2.7 — 2xPEL
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[1 5. Pomieszczenie nr 2.8 — 2xPEL
[1 6. Pomieszczenie nr 2.9 — 2xPEL

[1 7. Pomieszczenie nr 2.2 — 2xPEL — salka odpraw — nalezy w suficie zamontowaé

panel ze ztaczem VGA, HDMI, RJ45, 230V /plus ztacze wyprowadzone przy
drzwiach/

"1 lacznie Il Pigtro: 15xPEL + ztacze dla projektora
Razem 35 PEL

Il. Serwerownia.

a) w serwerowni zaprojektowac:

U
U
U
U

[J

o$wietlenie awaryjne,

system sygnalizacji pozaru, podr¢czne $rodki gasnicze,

klimatyzacje 0 mocy chtodniczej dostosowanej do projektowanych w niej urzadzen,
uziom roboczy-techniczny o opornos$ci ponizej 5 Q zakonczony listwa ekwipotencjalna,
do ktérej nalezy podiaczy¢ szafy dystrybucyjne, sitownie, inne urzadzenia i instalacje,

podtoge techniczng, niezbedne szachty, prowadnice i drabinki kablowe

b) zaprojektowa¢ jedng szafe teletechniczng dla dystrybucji instalacji okablowania struktural-

nego oraz urzadzen aktywnych GPD o wymiarach800x800 42U z wyposazeniem:

[J

o o O d

panel wentylacyjny

panele z uchwytami na patchcordy (pomigdzy kazdym panelem HD)
panele HD 24xRJ45 STP kat.6A

boczne organizery na patchcordy

dwie listwy zasilania AC 230V z min 5 gniazdami z bolcem, zasilane z sitowni teleko-

munikacyjnej

c) w szafie GPD zaprojektowa¢ dwa zarzadzalne przetaczniki Ethernet 48 wedtug ponizszej

specyfikacji:

Przetacznik Cisco SF500-24P-K9-G5 lub rownowazny.

Warunki rownowaznosci:

Wysoko$¢ max 1RU

48 porty min. Fast Ethernet 10/100 BaseT

stackowalny (do 8 przetgcznikéw w stacku)

min. 2 porty combo 1Gb SFP

min. 2 porty stack 5Gb SFP

Port szeregowy RS-232 do komunikacji z urzadzeniem

Obstuga PoOE+ dostepna na wszystkich portach access (do 30W na port) z facznym bu-

dzetem mocy dla POE minimum 370W
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[0 Aktywna obstuga protokotéw CDP lub LLDP w zakresie umozliwiajagcym poprawna
wspoltprace z telefonami IP Cisco 88xx pod katem zasilania POE+ (w szczegdlnosci
poprawne zasilenie telefonéw Cisco 8865 z wbudowang kamera i z dwoma przystaw-
kami KEM

Funkcja auto MDI/MDIX dla wszystkich portéw access

Obstuga Spanning Tree

Tablica MAC — min. 16 000 adresow

802.1QVLAN, obstuga min. 4000 sieci VLAN

Port mirroring oraz vlan mirroring

Obstuga QoS

Obstuga SNMP v1, v2c, v3,

Mozliwo$¢ zarzgdzania poprzez : www (http oraz HTTPS/SSL), Telnet, SSH, CLI

[ A A O N O N

(przez port szeregowy)

[J Obstuga protokotow SNTP, TFTP

1 Przetacznik wyposazony w modut SFP SM oraz patchcord $wiattowodowy LC SC/PC
SM duplex

V. System radiokomunikacyjny

Wieza antenowa.

W zwiazku z nadbudowa budynku komisariatu konieczna bedzie likwidacja obecnie
uzytkowanego masztu antenowego, a nastepnie budowa nowego nosnika anten. Poniewaz KP
Tarnowo Podgorne zostato wskazane w Programie Modernizacji Policji, jako lokalizacja stre-
fowej stacji bazowej systemu TETRA, to nowy nosnik anten powinien spetnia¢ wymogi sta-
wiane dla instalacji antenowych tego systemu — system antenowy dla TETRY to 3 anteny o
wysokosci promiennikéw 0k. 3m, usytuowane w ten sposob, ze antena nadawczo-odbiorcza
umieszczona jest na szczycie nosnika (antena w wersji odpornej na wyfadowania atmosfe-
ryczne petnigca jednoczesnie role sztycy odgromowej), natomiast dwie pozostate anteny pra-
cujgce jako odbiorcze, umieszczone zostang na poziomie 0 3m nizszym, na wspornikach sepa-
rujgcych 0 diugosci 2,5m -3m. W/w wymagania speini wieza antenowa o konstrukcji kratow-
nicowej 0 wysokosci 18m, zainstalowana na poziomie dachu nadbudowanego budynku.

Proponowany sposob realizacji nosnika systemow antenowych:

1 Wieza antenowa 18m usytuowana na budynku w miejscu umozliwiajacym montaz
podstawy wiezy do elementéw no$nych budynku wyprowadzonych ponad potaé
dachu. Ze wzgledu na liczbe 5 anten koniecznych do zainstalowania docelowo dla
TETRY, rekomendowana jest wieza kratownicowa o konstrukcji aluminiowej o
przekroju trojkatnym, 0 wysokosci 18m (np. wieze f-my AluPro serii T1000 lub
wieze f-my RETIS serii W2000 lub podobne) zdolna przenies¢ obcigzenie wiatro-
we do 1,5m? na szczycie. W fazie projektowania nadbudowy budynku nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ zaprojektowania wyprowadzenia ponad dach podstaw
uchwytow kotwigcych dla stop podstawy wiezy, zdolnych przenies¢ sity obcigzen.

1 Nanajwyzszej kondygnacji budynku w miejscu mozliwie najblizszym mocowania
podstawy wiezy antenowej, nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenie techniczne o
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powierzchni nie mniejszej niz 6m?, w ktorym zostang zlokalizowane 3 szafy typu
rack 42U 80x80cm. W pomieszczeniu nalezy:

o Zainstalowac¢ rozdzielni¢ energetyczng — 3 obwody z zabezpieczeniem 16A;

o Zainstalowac¢ klimatyzacje dla mocy chtodzacej ok. 1,5kW,;

o Zainstalowa¢ co najmniej jeden PEL sieci strukturalnej;

o Zainstalowa¢ szyne wyroéwnania potencjalow z doprowadzonym uziemieniem
budynkowym o rezystancji nie wyzszej niz 5A;

o Doprowadzi¢ z serwerowni tacze $wiattowodowe — minimum 8 wiokien SM za-
konczone dwustronnie przetgcznicami ze ztgczami SC;

o Zainstalowa¢ drzwi wejsciowe klasy ,,C”;

o Pomieszczenie obja¢ systemem kontroli dostgpu.

Pomieszczenie moze petni¢ dodatkowo role punktu dystrybucyjnego dla sieci struktu-
ralnej drugiego pietra budynku.

Dla obecnych potrzeb jednostki, na nowej wiezy nalezy zainstalowac 2 anteny VHF
0 charakterystyce dookdlnej, odporne na wytadowania atmosferyczne typu PROCOM CXL2-
3/167-174PT. Fidery antenowe nalezy prowadzi¢ kablem %2” np. DRAKA RFA-50 2’ mo-
cowanym na uchwytach systemowych instalowanych do drabinki kablowej wiezy antenowej,
nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego poprzez dostosowany do $rednicy kabli
przepust dachowy. Nalezy takze wykona¢ dodatkowy przepust dachowy na 3 kable antenowe
0 srednicy 7/8” dla potrzeb systemu TETRA.

Instalacje antenowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Sekcji Radiokomunikacji
WHI KWP.

Ponadto nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ dostawy i montazu:

szafy serwerowej 88x80x42U

wykonanie uziomu technicznego 50hm

lacznik miedziany 24xRJ45 - 2 szt.

lacznik swiattowodowy 24J - 2 szt

okablowanie miedziane i podlaczenie do 1acznikéw
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