
Kondygnacja II

Nr Nazwa pomieszczenia

1. Sekretariat

2. Pokój pracownika

3. Pokój pracownika

4. Pokój pracownika

5. Pokój pracownika

6. Zastępca komendanta

7. Pokój komendanta

8. Pokój pracownika

9. Sala odpraw

10. Magazyn

11. Klatka schodowa

12. Aneks kuchenny

13. Korytarz

14. Pokój pracownika

15. Pokój pracownika

16. Korytarz

17. Toaleta męska

18. Toaleta damska

19. Pokój pracownika

20. Pokój pracownika

21. Magazyn

22. Pokój pracownika

23. Pokój pracownika

24. Klatka schodowa

25. Sekretariat

26. Pokój pracownika

27. Pokój pracownika

28. Pokój pracownika

29. Aneks kuchenny

30. Pokój pracownika

31. Pokój pracownika

32. Pokój pracownika

33. Pokój pracownika

34. Pokój pracownika

35. Pokój pracownika

36. Pokój pracownika

37. Pokój pracownika

38. Pokój pracownika

39. Komunikacja

40. Pokój pracownika

41. Pokój pracownika

42. Komunikacja

43. Pokój pracownika

44. Pokój pracownika

45. Pokój pracownika

46. Pokój pracownika

47. Pokój pracownika

48. Komunikacja

49. Toaleta

50. Toaleta

51. Komunikacja

Grzejnik płytowy, zasilanie boczne

LEGENDA:

Instalacja c.o. powrót 
Instalacja c.o. zasilanie

Zakres prac remontowych obejmuje:
1. montaż rurociągów rozprowadzających,
2. wymianę grzejników.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami  technicznymi 
wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
• Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze znanych 
lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z 
konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także 
z projektantem i za jego zgodą.
• Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście 
wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów 
technicznych i zasad sztuki budowlanej.
• Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami 
branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
• Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać 
normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w 
budownictwie. 
• Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią  niniejszego 
opracowania.

Instalacja c.o. zasilanie - pod stropem
Instalacja c.o. powrót - pod stropem

Regulator różnicy ciśnień DTZ
Zawór równoważący VTZ

Zawory podpionowe

Grzejnik elektryczny

Punkt stały

Termostatyczny zawór

Zawór powrotny prosty
grzejnikowy prosty

Zakres I etapu prac remontowych 
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Rzut kondygnacji II - instalacje c.o.

Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. oraz ciepłej wody użytkowej 


