
LEGENDA:

Instalacja c.o. powrót 
Instalacja c.o. zasilanie

Termostatyczny zawór

Zawór powrotny prosty
grzejnikowy prosty

Regulator różnicy ciśnień DTZ
Zawór równoważący VTZ

Zawory podpionowe

Automatyczny odpowietrznik DN15

Automatyczny odpowietrznik DN15

47
47_a

Φ=1245 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

Zapotrzebowanie na ciepło w pom.
Nr pom.

Temp. w pom.

Nr grzejnika

Wymiary grzejnika

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

+11,20
PION 21

3/2
3/2
Φ=1482 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

2/2
2/2

Φ=1311 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

23
23_b

Φ=1503 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

23
23_a

Φ=1496 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

3/0
3/0
Φ=1334 W

22KV/600
[1200 mm]

20 °C

29/0
5

Φ=1241 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

PION 21a

5/2
5/2

Φ=1518 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

4/2
4/2

Φ=1736 W
22KV/600
[1600 mm]

20 °C

22

22
Φ=1652 W
33KV/600
[1000 mm]

20 °C

21
21

Φ=1374 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

32/0
32/0
Φ=2181 W

33KV/600
[1600 mm]

24 °C

31/0
31/0

Φ=1459 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

PION 22

6/2
6/2

Φ=1458 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

7/2
7/2

Φ=1509 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

20
20

Φ=1488 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

19
19

Φ=1380 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

33/0
33/0
Φ=2134 W

33KV/600
[1400 mm]

24 °C

32A/0
32A/0

Φ=374 W
22KV/600
[600 mm]

24 °C

32B/0
32B/0

Φ=523 W
22KV/600
[600 mm]

24 °C

PION 22a

8/1/2
2

Φ=573 W
22KV/600
[600 mm]

20 °C

29/2

2

Φ=701 W
22KV/600
[600 mm]

20 °C

18/1
18/1

Φ=540 W
22KV/600
[600 mm]

20 °C

17/1
17/1

Φ=771 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

15
15
Φ=1542 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

13
Φ=1466 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

34/0
34/0

Φ=1196 W
33KV/600
[800 mm]

20 °C

13/2
13/2

Φ=748 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

14/2
14/2

Φ=1610 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

PION 3

9
9_d

Φ=1472 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

9
9_a

Φ=1458 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

45/0
45/0_a

Φ=1066 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

45/0
45/0_b

Φ=1083 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

15 x 1,2

15 x 1,2

PION 4

12/2
12/2_a

Φ=1120 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

12/2
12/2_b

Φ=1121 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

15 x 1,2

8
8_a

Φ=1007 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

8
8_b

Φ=1005 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

46/0
46/0
Φ=2419 W

33KV/600
[1400 mm]

20 °C

18 x 1,2

PION 5

11/2
11/2_a

Φ=1235 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

23/2
23/2

Φ=2072 W
22KV/600
[1800 mm]

20 °C

11/2
11/2_b

Φ=1241 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C237

5
5
Φ=1125 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

4
4

Φ=1127 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

47/0
47/0

Φ=2504 W
33KV/600
[1400 mm]

20 °C

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

PION 6

10/2
10/2_a

Φ=1226 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

10/2
10/2_b

Φ=1233 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

3
3

Φ=1127 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

2
2

Φ=1112 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

48/0
48/0

Φ=2556 W
33KV/600
[1400 mm]

20 °C

PION 7

9/2_b
Φ=2552 W

33KV/600
[1000 mm]

20 °C
9/2_c

Φ=2555 W
33KV/600
[1000 mm]

20 °C

10
Φ=2277 W

33KV/600
[1000 mm]

20 °C

13
9
Φ=2279 W

33KV/600
[1000 mm]

20 °C

8
Φ=2287 W

33KV/600
[1000 mm]

20 °C
7

Φ=2290 W
33KV/600
[1000 mm]

20 °C

PION 8

12
Φ=2283 W

33KV/600
[1000 mm] 20 °C

11
Φ=2297 W

33KV/600
[1000 mm]

20 °C

18 x 1,2

18 x 1,2

PIĘTRO I:2/3-MIESZKANIE
PIĘTRO I:2/4 - MIESZKANIE

PION 18

31
31

Φ=863 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

30

30

Φ=913 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

PION 19

27
27

Φ=1535 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

3/0
3/0

Φ=971 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

17/2
17/2

Φ=699 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

P
IW

N
IC

A
:0

/P
O

LI
C

JA

PARTER:1/POLICJA

19A/2
19A/2

Φ=391 W
22KV/600
[600 mm]

20 °C

20/2
20/2

Φ=2011 W
33KV/600
[1200 mm]

20 °C

15 x 1,2
15 x 1,2

11
11

Φ=1482 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

15 x 1,2

43/0
43/0

Φ=2074 W
33KV/600
[1400 mm]

20 °C

15 x 1,2

18 x 1,2

44/0
44/0_a

Φ=2415 W
33KV/600
[1400 mm]

20 °C

44/0

44/0_b
Φ=2414 W

33KV/600
[1400 mm]

20 °C

9
9_b

Φ=1418 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

9
9_c

Φ=1446 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

15 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

16/2
16/2

Φ=697 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

15/2
15/2

Φ=678 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

15 x 1,2

PION 2 PION 1aPION 1

15 x 1,2

PIĘTRO I:2/2-MIESZKANIE
18 x 1,2

PIĘTRO I:2/1a-MIESZKANIE

PION 1a

19/2
19/2

Φ=1726 W
22KV/600
[1800 mm]

24 °C

15 x 1,2

10
10

Φ=1842 W
33KV/600
[1200 mm]

20 °C

15 x 1,2

18 x 1,2
PARTER:1/1/P

22 x 1,5

PARTER:1/2/P

22 x 1,5
18 x 1,2

PARTER:1/1a PARTER:1/3/P
22 x 1,5

18 x 1,2

PARTER:1/4/P
18 x 1,2

PARTER:1/5/P
28 x 1,5

PARTER:1/6/P PARTER:1/7/P PARTER:1/8/P PARTER:1/19/P PARTER:1/18/P PARTER:1/21/P PARTER:1/21a/P PARTER:1/22a/P

18 x 1,2

PIWNICA:0/MIESZKANIE

PARTER:1/3/MIESZKANIE
PARTER:1/2/MIESZKANIE

28 x 1,5

PIĘTRO I:2/MIESZKANIE

28 x 1,5

76,1 x 2,0

Uwaga:
Grzejniki w kolorze czerwonym (należące do mieszkania) 
poza obszarem opracowania

Uwaga:
Grzejniki w kolorze czerwonym (należące do mieszkania) 
poza obszarem opracowania

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

22 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

22 x 1,5

28 x 1,5

35 x 1,5

42 x 1,5

28 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5
28 x 1,5

35 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5

[1000 mm]
33KV/600

9/2 Φ=2560 W
9/2_a
20 °C

15 x 1,2
18 x 1,2

22 x 1,5

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

1/0
1/0

Φ=2382 W
22KV/600
[1800 mm]

16 °C

15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

22 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

22 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

28/2
1

Φ=1444 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2
15 x 1,2

15 x 1,2

13

18 x 1,2

18 x 1,2
15 x 1,2

1/2
1/2

Φ=793 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

16 x 2,0

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15

PION 23a

27/2
27/2_b

Φ=1060 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

27/2
27/2_a

Φ=1061 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

14
14_b

Φ=927 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

14
14_a

Φ=925 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

36/0
36/0

Φ=1182 W
22KV/600
[1200 mm]

24 °C

37/0
37/0

Φ=794 W
22KV/600
[800 mm]

24 °C

PION 23

26/2
26/2

Φ=927 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

12
12

Φ=885 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

38/0
38/0

Φ=992 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

PION 24

25/2
25/2_a

Φ=1208 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

25/2
25/2_b

Φ=1223 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

1
1_a

Φ=1870 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

1
1_b

Φ=1883 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

39/0
39/0

Φ=1919 W
33KV/600
[1200 mm]

20 °C

PION 25

22/2
22/2_a

Φ=1214 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

22/2
22/2_b

Φ=1214 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

6
6_b

Φ=1146 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C
6_a

Φ=1146 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

40/0
40/0_a

Φ=1474 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

40/0
40/0_b

Φ=1491 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

PION 26

21/2
21/2_a

Φ=1104 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

21/2
21/2_b

Φ=1105 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

7
7_a

Φ=1407 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

7
7_b

Φ=1402 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

41/0
41/0

Φ=992 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

PION 9

50
50

Φ=208 W
22KV/600
[400 mm]

20 °C

25/1/1
25/1/1

Φ=955 W

22KV/600
[1000 mm]20 °C

27/1
27/1

Φ=214 W
22KV/600
[400 mm]

20 °C

PION 11

45
45

Φ=1210 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

46
46

Φ=1256 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

18/1
18/1

Φ=1049 W
33KV/600
[800 mm]

20 °C

19/1
19/1

Φ=1768 W
22KV/600
[1800 mm]

24 °C

PION 12

43

43

Φ=1209 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

44

44

Φ=1256 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

16/1
16/1
Φ=1768 W

33KV/500
[600 mm]

20 °C

17/1
17/1

Φ=1227 W
33KV/500
[600 mm]

20 °C

PION 12a

41
41

Φ=1291 W
22KV/600
[1200 mm]20 °C

40
40_c

Φ=777 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

PION 13

38
38_b

Φ=780 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

40
40_a

Φ=795 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

21/1
21/1

Φ=2428 W
33KV/600
[1400 mm]

20 °C

PION 14

37
37
Φ=1148 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

38
38_a

Φ=784 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

15C-/0

15C-/0

Φ=1037 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

15B/0

15B/0

Φ=659 W
22KV/600
[600 mm]

20 °C

15A/0
15A/0

Φ=806 W
22KV/600
[800 mm]20 °C

PION 15

36

36

Φ=1110 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

35

35

Φ=1153 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

15/0

15/0

Φ=1142 W
33KV/600
[800 mm]

20 °C

14/0

14/0

Φ=1185 W
33KV/600
[800 mm]

20 °C

18 x 1,2

PION 16

34

34

Φ=1112 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

33
33
Φ=1153 W

22KV/600
[1000 mm]20 °C

12/0
12/0

Φ=1174W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

13/0
13/0

Φ=1112 W
22KV/600
[1000 mm] 20 °C

PION 17

32

32

Φ=1112 W
22KV/600
[1000 mm] 20 °C

32
32
Φ=1134 W

22KV/600
[1000 mm]

20 °C

11/0

11/0

Φ=1132 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

10/0

10/0

Φ=1311 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

18 x 1,2

PION 17a

48
3

Φ=2153 W
33KV/600
[1200 mm]

20 °C

51
2

Φ=2376 W
33KV/600
[600 mm]

20°C

25/1
1

Φ=2634 W
33KV/600
[600 mm]

20 °C

PION 19a

PIWNICA:0/9 PIWNICA:0/1118 x 1,2 PIWNICA:0/15 PIWNICA:0/16 PIWNICA:0/1718 x 1,2 PIWNICA:0/17a28 x 1,5

PARTER:1/23a/P PARTER:1/23/P PARTER:1/24/P PARTER:1/25/P PARTER:1/26/P

28
28_a

Φ=1946 W
22KV/600
[1800 mm]

20°C

28
28_b

Φ=1947 W
22KV/600
[1800 mm]

20 °C

PARTER:1/19a/P

4/0
4/0

Φ=807 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

26
26

Φ=1609 W
22KV/600
[1600 mm]

20 °C

25
25

Φ=1513 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

PION 20

PARTER:2/20'
PARTER:1/20''/P

2/0
2/0

Φ=2542 W
33KV/600
[1400 mm]

20 °C

PION 20'' PION 10

47
47_a

Φ=1245 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

47
47_b

Φ=1260 W
22KV/600
[1200 mm]

20 °C

22/1
22/1

Φ=1109 W
22KV/600
[1000 mm]

20 °C

23/1
6

Φ=1260 W
22KV/600
[1400 mm]

20 °C

PION 19b

PARTER:1/19b/P

5/0
5/0

Φ=495 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

6/0
6/0

Φ=873 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

20 °C

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

22 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,5

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

22 x 1,5

28 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

22 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

22 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2
18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

[1000 mm]
22KV/600
Φ=939 W 49/1

49/1
20 °C

18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

PIWNICA:0/12

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

PIWNICA:0/12a

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

PIWNICA:0/1318 x 1,2

40
40_b

Φ=749 W
22KV/600
[800 mm]

20 °C

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

22 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2
18 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

22 x 1,5

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

PIWNICA:0/1018 x 1,2

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,015 x 1,2 18 x 1,2
18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

ADRES
INWESTYCJI

PROJEKTOWAŁ

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

ZADANIE

TREŚĆ
RYSUNKU

FUNKCJA

BRANŻA FAZA DATA NR RYSUNKU

mgr inż. Wojciech Jankowiak WKP/0278/PWOS/04

-

Sanitarna PW

NR REWIZJI

00

SKALA

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
USŁUGI PROJEKTOWE 
WOJCIECH JANKOWIAK

ul. Kwiatowa 8
62 - 670 Gołuski

NIP: 599-108-95-86
REGON: 210285997
tel.: +48 512 074 744
e-mail: wojciech.jankowiak@wp.pl

Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu
Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec

mgr inż. Justyna Jakimowicz

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań

CO.051:100PAŹDZIERNIK 2017

Rozwinięcie - instalacje c.o.

Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. oraz ciepłej wody użytkowej 


