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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA (ST) 

ST 00.01 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna ST 00.01 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla 

wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 

podczas planowanej inwestycji pn. „Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej wraz 

z przebudową technologii kotłowni i wewnętrznej instalacji gazowej” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 

budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w 

sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna 

stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi 

STE 01.00 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

STI 01.00 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 

108,poz.953). 

Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych                              

(wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje 

lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany. 

Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z 

podaniem ich ilości. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robot budowlanych. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-

06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 

tych zagrożeń. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (ST, SST). 

1.6. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, jeden 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet Specyfikacji Technicznych.  

1.7. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 

- 1 egzemplarz projektu budowlanego i 1 egzemplarz projektu wykonawczego na Roboty objęte 

Kontraktem Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze oraz 

geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inspektorem. 
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1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, 

a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

Cenę Kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, 

aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

1.10.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.11.  Ochrona przeciwpożarowa. 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 

pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.13.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

użytkowników przebudowywanego budynku oraz okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia 

budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

1.14.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora. 
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.15.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 

jest obowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy 

jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan 

BIOZ). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

1.16.  Ochrona robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz 

będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać 

roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 

Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.17.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie 

informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.18.  Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

1.19.  Wykopaliska. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować z zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli 

w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.20.  Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania 

robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 

dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu 

pierwotnego. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, 

wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest 

oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 

odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą 

techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 

przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 

Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków 

wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 

własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi 

publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 

Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 

zapewnienia jakości. 

W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

ST oraz ustaleniami. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3.  Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.4.  Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5.  Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego 

z elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
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f) korespondencje na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w Umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o 

gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor 

dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być 

wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

i Wykonawcy. 
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Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą, 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub 

zamienne), 

d) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materia³ów, zgodnie z ST, 

g) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

h) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w części 

dotyczącej : Odbioru końcowego robót”. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej 

roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 

Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych zgodnie z 

prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, 

sprzedaż i transport wyposażenia, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą 

wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. 

W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza 

krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport 

wyposażenia Wykonawcy, zakup materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane 

w ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy. 

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, 

Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią 

zapłatę za pracę wykonaną i zakończona pod każdym względem. 

Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to 

czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy i że 

odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane 

wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji 

całości robót objętych Umową. 

Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 

uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów 

wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. 

Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać 

odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w Umowie, oraz 

wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, że zostały 

oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy 

wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. 

Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią dla danej inwestycji. 

Wyliczenie podatku należy podąć osobno. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego Zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi 

zmianami. 

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi 

zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z 

późniejszymi zmianami, 
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Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo 

ogólne. 

 

UWAGA: Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 

zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA (SST) 

BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

CPV 45310000-3 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

STE 01.00 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SPIS TREŚCI: 
1. WSTĘP. 
2. MATERIAŁY. 
3. SPRZĘT. 
4. TRANSPORT. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i 

odbioru instalacji elektrycznych  dla inwestycji pn.: Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i ciepłej wody 

użytkowej wraz z przebudową technologii kotłowni i wewnętrznej instalacji gazowej” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                         

wykonaniem instalacji elektrycznych pomieszczeń oraz instalacji elektrycznych towarzyszących: 

• rozdzielnia RK  

• instalacja oświetleniowa 

• instalacje gniazd elektrycznych 

1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

• roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem 

instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
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• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji elektrycznych i automatyki. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacja 

Projektowa, SST, obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

UWAGA : 

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W PROJEKCIE I 

SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKRESLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU 

WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI 

TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( 

OPARTE NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

-  SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOSCI TECHNICZNYCH; 

-  PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, 

DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 

-  UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”. Materiały użyte do wykonania instalacji musza ściśle spełniać wymagania niniejszej 

specyfikacji oraz być zgodne z dokumentacja projektowa. Możliwe jest zaproponowanie produktów 

równorzędnej jakości. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być zaopatrzone 

przez producenta w deklaracje zgodności. Przewody kabelkowe powinny mieć izolacje nie niższą niż 

750V. Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być 

wykonane w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie niższym niż IP44. 

2.2. Wymagania, składowanie 

Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawa dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość. Przewody elektryczne 

należy przechowywać w kręgach. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz 

jego długość. Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych z 

zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 

2.3. Rodzaj użytych materiałów: 

 przewód YDYżo 5x6mm2 ;  

 przewód YDYp 3x2,5mm2;  

 przewód YDYp 3x1,5mm2;  

 przewód YDYp 5x2,5mm2, 
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 tablice typu RWN 3x12 

 wyłączniki nadmiaroprądowe typu S301 B10, B16, S303 C16 

 wyłączniki różnicowoprądowe P302 40A 30mA, P304 40A 30mA 

 rozłączniki izolacyjne 

 oprawy oświetleniowe 

 puszki instalacyjne hermetyczne; 

 łączniki podtynkowe; 

 gniazda podtynkowe 230V; 

 złączki, uchwyty, wsporniki i inne materiały pomocnicze 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są ST 00.01. 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są ST 00.01. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” oraz w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom 

V Instalacje elektryczne”. Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile 

zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 

robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Zestawienie rodzaju robót do wykonania 

 trasy kablowe 

 układanie przewodów w gotowych trasach kablowych; 

 budowa tablic; 

 instalacja oświetleniowa; 

 montaż tablicy pomiarowej; 

 instalacja wyrównawcza; 

 pomiary; 

 dokumentacja powykonawcza; 

5.2.1. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu. 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami 

montażu tych urządzeń. 

5.2.2. Połączenia elektryczne przewodów 

 powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 

 połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym. 
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 śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwa metaliczną 

5.2.3. Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 

instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegać w liniach prostych, 

równoległych lub prostopadłych do ścian i stropów. 

5.2.4. Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 

 przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją 

producenta; 

 przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej 

przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyższej 

strefy pożarowej 

 układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby nie było wybrzuszeń, narażających izolacje 

przewodów na uszkodzenie; 

 przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w 

puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do 

wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami; 

 Należy zostawić 25% zapasu miejsca rezerwowego w rozdzielnicach 

 przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zaopatrzyć w przepusty o 

odporności ogniowej klasy EI 120, a przechodzące przez stropy między kondygnacyjne w 

przepusty o odporności ogniowej klasy EI 60. 

5.2.5. Próby pomontażowe. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 

wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 

urządzeń.  

5.3. Warunki szczegółowe wykonania robót 

5.3.1. Układanie korytek  

Korytka powinny być mocowane za pomocą  śrub lub specjalnych uchwytów i konstrukcji wsporczych. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji, powinny być zamocowane 

do podłoży w sposób trwały. Zabrania się układania korytek wraz z wciągniętymi w nie przewodami.  

5.3.2. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody musza być 

ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku 

należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 

przystosowany. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.  

5.3.3. Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. Muszą być chronione 

przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 

5.3.4. Budowa tablicy 
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Budowę tablicy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, branży elektrycznej. 

5.3.5. Montaż osprzętu 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. Gniazda wtyczkowe montować nad posadzka na wysokości 1,3÷1,4m. 

5.3.6. Instalacja oświetleniowa 

Doprowadzenia przewodów do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń 

mechanicznych). Przewody układać na korytkach kablowych oraz w rurkach elektroinstalacyjnych. 

Osprzęt zastosować w zależności od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczeń, tzn.: 

 dla instalacji natynkowych osprzęt natynkowy w wykonaniu szczelnym, 

 łączniki instalować na wys. 1 ,3÷1,4m od podłogi. 

5.3.8. Próby 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej 

instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do 

przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 

Należy wykonać następujące próby: 

 ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych; 

 pomiar rezystancji izolacji; 

 samoczynnego wyłączenia zasilania; 

 pomiar natężenia oświetlenia; 

 badanie wyłączników różnicowo-prądowych; 

 pomiar uziemienia ochronnego i roboczego; 

5.3.9. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentacje powykonawcza z 

naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołączyć kopie 

deklaracji zgodności potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodność z oryginałem, zastosowanych 

urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości zawarte są ST 00.01. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

badan materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, na wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadający ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badan. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji należy 

ja sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".  

Należy sprawdzić: 

 czy nie pozostawiono ostrych krawędzi korytek przy zejściach przewodów, 

 czy izolacja przewodów nie posiada widocznych uszkodzeń powłoki zewnętrznej, 

 prawidłowość wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
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 kompletność tablic rozdzielczych, 

 miejsca wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji, 

 wyniki pomiarów rezystancji uziemień, 

 protokoły pomiarów elektrycznych. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte są ST 00.01. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu i Przedmiaru Robót, z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robót są 

jednostki określone w Przedmiarze Robót. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są ST 00.01. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawarte są ST 00.01. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych zawarte są ST 00.01. 

UWAGA: Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 

zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA (SST) 

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE 

STS 01.00 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

KOTŁOWNIA GAZOWA 

 
KOD CPV 45331110-0 

 
 
SPIS TREŚCI: 

11. WSTĘP. 
12. MATERIAŁY. 
13. SPRZĘT. 
14. TRANSPORT. 
15. WYKONANIE ROBÓT. 
16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.. 
17. OBMIAR ROBÓT. 
18. ODBIÓR ROBÓT. 
19. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
20. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

  
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni gazowej przy realizacji inwestycji pn.: Wymiana 
wewnętrznej instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową technologii kotłowni i 
wewnętrznej instalacji gazowej” 
1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem n/w  robót: 
1.3.1. Montaż technologii kotłowni gazowej w pomieszczeniu podziemia, w remontowanym budynku. 
1.3.2. Podłączenie kotła do projektowanej instalacji gazowej. 
1.3.3. Montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kotłowni. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Pompy. 
Pompy obiegowe c.o. o następujących wymaganiach technicznych : 

 Pompy bezdławicowe, 

 Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej (bezstopniowa regulacja), 

 Klasa energetyczna A. 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową technologii kotłowni i wewnętrznej instalacji 

gazowej 
 

 

 

ADRES BIURA: 62-064 Plewiska, Nowy Rynek, ul. Grunwaldzka 517A lok.17 

23 
 

2.2. Pozostałe urządzenia i osprzęt w kotłowni.  

 podgrzewacz c.w.u. pojemnościowy 300 l – 1 szt., 

 stacja uzdatniania wody – zmiękczacz jonowymienny + filtracja wstępna dla kotłowni o mocy 
powyżej 100kW - 1 szt., 

 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla c.o. ciśnienie max 6 bar, 

 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla wody użytkowej, ciśnienie max 10 bar, 

 Wodomierze wody zimnej dla układu podgrzewacza c.w.u. oraz uzupełniania wody, 

 Manometry i termometry, 

 Komin spalinowy DN 250, 

 Rury i otuliny izolacyjne. 
2.3. Instalacja wentylacji grawitacyjnej kotłowni. 

 czerpnia ścienna 300x400mm, kratka wentylacyjna 2x 14x21cm  
Dokumentacja: 
Materiały i urządzenia winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z 
aprobatą, atest higieniczny czy też inny dokument potwierdzający możliwość ich wbudowania na 
poszczególnych instalacjach jak również posiadać DTR, kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi. 
Składowanie: 
Materiały i urządzenia składować należy przy zachowaniu środków ostrożności gwarantujących ich 
trwałość i brak uszkodzeń a w szczególności: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku, 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach w równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej), 

 rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania, 

 nie przekraczać wysokości składowania 2 m, 

 rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych, 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, 
wkładki itp.), 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) – w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych, 

 nie dopuszczać do zrzucenia elementów, 

 niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta, 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach 

 powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej, 

 kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

2.7. Pochodzenie materiałów. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
2.8. Odpowiedzialność za jakość.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 
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3.0. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Warunki ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu i narzędzi do : 

 cięcia, gięcia, 

 montażu kształtek i innych, 

 zakładanie podpór, 

 wykonania połączeń spawanych – spawanie gazowe, 

 wykonania próby hydraulicznej. 
 
4.0.TRANSPORT. 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Warunki ogólne”. 
4.2.Transport urządzeń i armatury. 
Palnik inne urządzenia, materiały i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu. 
4.3. Transport rur. 
Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. 
 
5.0.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Warunki ogólne”.  Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
5.2. Zasady wykonania instalacji kotłowni. 

 rurociągi grzewcze wykonać z rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-79/H-74244 
łączonych przez spawanie, 

 rurociągi wody zimnej dla stacji uzdatniania wody wykonać z rur wielowarstwowych typu PE-
Xc/Al./PE-X łączonych przez złączki zaciskowe, 

 w najwyższych punktach należy instalację odpowietrzyć poprzez odpowietrzniki 
automatyczne, 

 w najniższych punktach należy instalację odwodnić poprzez zawory kulowe, 

 rurociąg odwadniający kocioł należy sprowadzić nad kratkę kanalizacyjną, 

 rurę wyrzutową od zaworu bezpieczeństwa należy sprowadzić nad kratkę kanalizacyjną, 

 termometry, manometry i czujniki temperatury wody montować w tulejach termometrycznych, 

 rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN- 70/H-97 050 i zabezpieczyć 
przez malowanie następującym zestawem farb: 2 x farba ftalowa do gruntowania 
przeciwrdzewna miniowa 60 % o symbolu SWA- 3121-002-270; 1 x emalia ftalowa ogólnego 
stosowania o symbolu SWA-3161- 000-114;  

 rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
przeciwnym do odpowietrzenia, 

 rurociągi poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach ruchomych, 

 wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch rurociągów, 
wywołany wydłużeniami termicznymi, 

 jako podpory ruchome można traktować zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do 
muru oraz prawidłowo wykonane w tulei przejścia przez przegrody, umożliwiające wyłącznie 
osiowy ruch rurociągu, 

 Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić 
co najmniej dla rur średnicy do 40 mm – 30 mm, dla rur średnicy ponad 40 mm – 50 mm. 

 Przewody układane w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej poniżej 20°C izolować 
termicznie poprzez zastosowanie pianki polietylenowej PE. 
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5.3. Ogólne zasady wykonania instalacji. 
5.3.1. Armatura: 

 zawory odcinające na rurociągach oraz zawory na odpowietrzeniach i odpowietrzniki należy 
umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i kontroli, 

 zamontowana armatura winna być opisana i oznaczona. 
5.3.2. Izolacja. 
Jako materiał izolacyjny proponuje się zastosowanie pianki poliuretanowej, otulin termoizolacyjnych. 
Zaprojektowano izolację w płaszczu z tworzywa sztucznego. Na płaszczach izolacji należy 
wprowadzić oznaczenia  przepływowe. Grubość izolacji przyjąć zgodnie z PN. Izolację termiczną 
wykonać i odebrać wg normy PN-B/02421. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Badanie jakości materiałów następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami rysunków i 
odpowiednich norm materiałowych. 
6.3. Kontrola jakości wykonanych robót. 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Rysunkami 
oraz z Warunkami Technicznymi. 
Kontroli podlega: 

 szczelność rurociągów zasilania i powrotu, 

 sprawdzenie prawidłowości pracy aparatury automatycznej regulacji, 

 sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa, 

 sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, 

 sprawdzenie układów automatycznego sterowania, 

 sprawdzenie temperatury obiegu kotłowego, 

 sprawdzenie szczelności przewodu kominowego, 

 sprawdzenie emisji z kotła do atmosfery, 

 sprawdzenie poprawności działania układu wentylacji grawitacyjnej kotłowni, 

 sprawdzenie czystości instalacji, 

 sprawdzenie użycia właściwych materiałów instalacji, 

 sprawdzenie spadków rurociągów, 

 sprawdzenie poprawności wykonania izolacji, 

 sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń technologicznych, 

 sprawdzenie prawidłowości zamontowania odpowietrzeń, 

 sprawdzenie szczelności instalacji na zimno, 

 sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco. 
6.4. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
Próby szczelności instalacji na zimno: 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla instalacji rurowych. Zaleca się przeprowadzić 
próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-
ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres 
wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. Niezależnie od wymagań 
określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do 
przeprowadzania próby szczelności: 

 ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
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- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 
celu ustabilizowania,  
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
sprawdzać jego poziom na manometrze o zakresie do 0,6 MPa. 
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić - dla instalacji o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa - Pp = 1,5 p 
roboczego. 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po 
zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a instalacja 
powinna być opróżniona z wody. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, 
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i inżyniera.  
Próby szczelności i instalacji na gorąco: 
Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym 
budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. Podczas próby szczelności na 
gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować 
zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy 
usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani 
roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. W celu zapewnienia 
maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po próbie szczelności na gorąco, zakończonej 
wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać 
za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji 
niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 1% pojemności zładu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Zasady przedmiaru i obmiaru 
robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i 
prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót 
podstawowych. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót 
podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją obmierza się w następujących jednostkach miary: 

 m - rurociągi, rury ochronne, przewierty, rury przewodowe; 

 szt. - podgrzewacz c.w.u., pompy, stacja uzdatniania wody, naczynie wzbiorcze; 

 szt. - zawory, manometry, termometry 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne. 
8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne), 

 odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 

 odbiorowi końcowemu robót. 
8.4 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 
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8.5 Odbiór częściowy techniczny robót. 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym  z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : 

 rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami, 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze, robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 Dziennik Budowy 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów i wyrobów, 

 ustalenia technologiczne 

 protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 

 inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą  
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt.1.3. niniejszej 
ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
protokołów. 
Cena wykonania robót obejmuje : 

 roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 

 wykonanie przewiertów i wycięć - nie wolno stosować przekuć, 

 zakup materiałów i urządzeń, 

 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 

 wykonanie robót wykończeniowych, 

 montaż rur 

 montaż urządzeń, 

 wykonanie wszystkich podejść do urządzeń i armatury, 

 montaż niezbędnej armatury, 

 wykonanie prób szczelności instalacji na zimno i na gorąco, 

 wykonanie prób ruchowych instalacji wentylacyjnej, 

 próby ruchowe urządzeń grzewczych, 

 napełnienie instalacji, 

 uruchomienie stacji uzdatniania wody kotłowej, 

 próba funkcjonowania zaworów bezpieczeństwa, 

 podłączenie do projektowanej instalacji gazowej, 

 prace porządkowe placu budowy po robotach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Rury. 
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze. 
PN-85/M-74006 Armatura przemysłowa. Zasuwy kołnierzowe do ciśnienia do 40MPa. 
PN-M-74202:1996 Armatura przemysłowa. Trzpienie do ręcznego sterowania. 
PN-86/H-74377.07 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki gumowe. 
PN-86/H-74302 Rurociągi i armatura. Śruby do połączeń kołnierzowych. 
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PN-87/H-74736 Rurociągi i armatura. Kołnierze owalne płaskie. 
PN-EN ISO 161-1:1996 
IDTISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. Nominalne 
średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny). 
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do połączeń kołnierzowych. 
Wymagania ogólne. 
PN-83/M-74024 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. 
11.2. Inne dokumenty. 

 Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami – Ustawa Prawo budowlane; 

 Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami - Warunki techniczne jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, zeszyt 6 - wyd. COBRTI 
INSTAL, maj  2003r. ; 

 Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych część II. 

 Instrukcje, DTR i wytyczne montażowe Producentów urządzeń, kominów, armatury. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych; 

 Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r 

  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 

UWAGA KOŃCOWA! 

1. MATERIAŁAMI STOSOWANYMI PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BĘDĄCYCH 

PRZEDMIOTEM KONTRAKTU SĄ MATERIAŁY PRZYJĘTE PRZEZ PROJEKTANTA ZE 

WZGLĘDU NA SWE PARAMETRY TECHNICZNE.  NAZWY HANDLOWE UŻYTYCH W 

NINIEJSZYM OPRACOWANIU MATERIAŁÓW OKRESLAJĄ KLASĘ I STANDARD, A 

PRZYJĘTE W OFERTACH MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ MINIMUM RÓWNOWAŻNE LUB 

WYŻSZEJ KLASY. WSZYSTKIE WYKORZYSTANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ 

NIEZBĘDNE CERTYFIKATY, ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO ZASTOSOWANIA W 

BUDOWNICTWIE. 

2. ZE WZGLĘDU NA MINIMALIZACJĘ KOSZTÓW PRZEGLĄDÓW  GWARANCYJNYCH I 

SERWISOWYCH ZALECA SIĘ ABY WYPOSAZENIE POCHODZIŁO OD JEDNEGO 

PRODUCENTA. PRODUCENT POWINIEN ZAPEWNIĆ 24 GODZINNY SERWIS 

URZĄDZEŃ. FIRMA WYKONAWCZA POSIADAĆ AUTORYZACJĘ PRODUCENTÓW 

WYPOSAZENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MONTAŻU I 24 GODZINNEGO SERWISU 

NAD URZĄDZENIAMI. 
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WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 
 

KOD CPV 45333000-0 
 
SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP. 
2. MATERIAŁY. 
3. SPRZĘT. 
4. TRANSPORT. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru wewnętrznej instalacji gazowej dla inwestycji pn.: Wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i 
ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową technologii kotłowni i wewnętrznej instalacji gazowej” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 montaż przewodów z rur stalowych 

 montaż układu detekcji gazu 

 montaż armatury odcinającej 

 rozruch, regulacja i odbiór instalacji 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 
1.4.1. Instalacja gazowa - układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone 
wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do 
pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z 
wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów 
spalinowych w budynku. 
1.4.2. Konserwacja instalacji gazowej - zespól czynności technicznych związanych z utrzymaniem 
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementów. 
1.4.3. Kontrola instalacji gazowej - zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja 
gazowa lub jej cześć znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje się do dalszej 
bezpiecznej eksploatacji. 
1.4.4. Kształtka instalacji gazowej - element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu 
gazowego, umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także zaślepienie 
przewodu (kolanko, trójnik, odwadniacz itp.) 
1.4.5. Kurek główny - urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza 
do instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna się 
instalacja gazowa. 
1.4.6. Kurek odcinający - urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie 
instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia 
gazowego. 
1.4.7. Maksymalne chwilowe zużycie gazu - ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez 
urządzenie lub zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z 
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uwzględnieniem charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego obciążenia 
cieplnego urządzeń, 
jednoczesności ich pracy itp. - wielkość najczęściej określana w m3/h. 
1.4.8. Odbiór instalacji gazowej - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja 
gazowa została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami 
stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową czynnością 
związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności. 
1.4.9. Odległość bezpieczna przewodów gazowych - odległość usytuowania przewodów gazowych 
od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego, 
gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie. 
1.4.10. Połączenie PE/stal - element wyposażenia przyłącza gazowego lub odcinka instalacji 
wykonanego z rur polietylenowych, zlokalizowanego poza obiektem budowlanym, który pozwala na 
połączenie przewodu polietylenowego z przewodem stalowym. 
1.4.11. Próba szczelności instalacji gazowej - czynność polegająca na utrzymaniu przez określony 
czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio 
wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur, 
armatury, połączeń oraz urządzeń. 
1.4.12. Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) - odcinek rury stalowej, miedzianej lub 
wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym rozprowadzany jest 
gaz do odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych. 
1.4.13. Rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem 
czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest  przewód instalacji gazowej. 
1.4.14. Wartość opałowa gazu - ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody 
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza od ciepła spalania o 
około 10%. 
1.4.15. Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być 
spełnione aby wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone. 
1.4.16. Warunki zasilania - dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, w 
którym określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa obiektów) mógł 
być przyłączony do sieci gazowej. 
1.4.17.  Zapewnienie dostawy gazu - pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania 
odbiorcy lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w  wymaganej ilości podanej w [m3/h] i 
[m3/rok], spełniające parametry fizykochemiczne określone w Polskich Normach; w dokumencie tym 
określa się 
także maksymalne chwilowe natężenie przepływu gazu, cel użytkowania gazu, rodzaj 
zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od którego możliwa jest dostawa gazu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.0. MATERIAŁY 
2.1. Materiały do wykonania instalacji wewnętrznej gazu. 

 rury stalowe wg PN-80/H-74 219 łączone przez spawanie, 

 moduł alarmowo-sterujący deklaracja CE, 

 detektory do gazu (gaz GZ50) deklaracja CE, 

 kurek kulowy DN80 z głowicą szybkozamykającą deklaracja CE, 
2.2. Składowanie materiałów. 
Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych 
par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 
m. Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie" 
rur po podłożu  Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany 
 
3.0. SPRZĘT. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym 
z technologii prowadzenia robót. 
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4.0. TRANSPORT. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,5 t. 
Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być wykonany pojazdami o 
odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 
1 m. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 

5.2. Montaż instalacji. 
5.2.1. Montaż rurociągów. 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. Rurociągi 
poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy 
ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i 
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie 
mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Rurociągów 
gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. Przejścia przez ściany należy umieszczać 
w rurach  ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane 
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe należy prowadzić tak, 
aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody należy 
prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż: 

 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi 
rurociągami, 

 10 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 

 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, 

 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 

 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w 
przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym l lub mniejszym – należy 
prowadzić nad tymi 

 puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 - pod tymi puszkami, 

 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, 
przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 

5.2.2. Podpory. Podpory stałe i przesuwne.  
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór 
bez akceptacji projektanta  instalacji. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i 
trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 
swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
5.2.3. Tuleje ochronne.  
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

 co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą 
przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 
niej naprężeń ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 
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przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę 
odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej) wymaganą dla tych elementów, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
5.2.4. Montaż armatury. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana 
tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, 
żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na 
przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
5.2.5. Montaż urządzeń. 
Głowicę z zaworem odcinającym (ZO) można montować na rurociągach poziomych i pionowych. 
Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej. W usytuowaniu głowicy z ZO 
uwzględniony musi być dogodny i bezpieczny dostęp do obsługi. W montażu zaworu ZO należy 
zapewnić właściwą sztywność instalacji, pozbawioną dodatkowych naprężeń przez zastosowanie 
odpowiednich podpór, obejm, wsporników. Nie wolno zaworu umieścić w miejscu narażonym na 
bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych. 
Temperatura stosowania -20°C + 60°C. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości robót. 
6.2.1. Warunki przy stąpienia do badań. 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

 przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane, 

 po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji, 

 w okresie gwarancyjnym. 
6.2.2. Badanie przewodów. 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez 
wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, oględziny 
zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych, 
sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
6.2.3. Badanie armatury.  
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 
6.2.4. Badanie szczelności.  
Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka 
głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji 
gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka 
przyłączy zakończonych kurkami głównymi. 
Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą gazu obojętnego pod ciśnieniem 50 kPa 
(0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest 
stosowanie gazów palnych. W przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowych przez 
pomieszczenia, dla których należy stosować ostrzejsze wymagania odbiorowe, próbę należy wykonać 
pod ciśnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2). 
Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji 
powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od 
temperatury otoczenia. 
Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów 
poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań 
temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nic 
można leż wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom promieniowania 
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słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru 
ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. 
Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej ”U-rurki" 
manometru jednosłupowego. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem, 
że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą 
dla tego typu badania.  
Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby 
szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku gdy 
podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać 
powtórnie.  
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 

 przewody rurowe 1mb dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi 
przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na 
gwint i łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej 
średnicy; 

 złączki, zawory, głowica samozamykająca 1 szt. dla każdego typu i średnicy. 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie  trwania prac wykonawczych i 
jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej gazu. 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót  poprzedzających wykonanie instalacji 
i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. Odbiór międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty 
będą wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

 wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu; 

 zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami. 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku 
negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub  
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu. 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład uszczelnień 
przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie; 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy 
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru 
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częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu. 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

 zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

 instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków 
instalacji oraz urządzeń gazowych; 

 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

 zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

 dziennik budowy, 

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami; 

 obmiary powykonawcze; 

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

 protokoły odbiorów technicznych częściowych,  

 protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację, 

 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

 instrukcję obsługi instalacji, 
W ramach odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw, 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji 
nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Roboty instalacyjne dla rur wewnętrznej instalacji gazu płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 zakup i dostawę materiałów, 

 wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez 
przegrody, 

 ułożenie i łączenie rur, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 
Roboty instalacyjne dla montażu armatury płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 
która zawiera: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 montaż armatury, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
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Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Polskie Normy. 

 PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 

 PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 

 PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 

10.2. Inne dokumenty. 

 Dz. U. z 2010r. Nr 243, póz. 1623 - Prawo budowlane, 

 Dz. U. z 2002r. Nr 75, póz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami; 

 Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) oraz 
prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, póz. 392 i Nr 115 
póz. 513). 

 Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i 
instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 

 Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane 
przez COBO - PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II - Instalacje 
sanitarne i przemysłowe - opracowane przez COBRTI 1NSTAL - wydawnictwo ARKADY - 
1988. 

 
UWAGA KOŃCOWA! 

1. MATERIAŁAMI STOSOWANYMI PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BĘDĄCYCH 

PRZEDMIOTEM KONTRAKTU SĄ MATERIAŁY PRZYJĘTE PRZEZ PROJEKTANTA ZE 

WZGLĘDU NA SWE PARAMETRY TECHNICZNE.  NAZWY HANDLOWE UŻYTYCH W 

NINIEJSZYM OPRACOWANIU MATERIAŁÓW OKRESLAJĄ KLASĘ I STANDARD, A 

PRZYJĘTE W OFERTACH MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ MINIMUM RÓWNOWAŻNE LUB 

WYŻSZEJ KLASY. WSZYSTKIE WYKORZYSTANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ 

NIEZBĘDNE CERTYFIKATY, ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO ZASTOSOWANIA W 

BUDOWNICTWIE. 

2. ZE WZGLĘDU NA MINIMALIZACJĘ KOSZTÓW PRZEGLĄDÓW  GWARANCYJNYCH I 

SERWISOWYCH ZALECA SIĘ ABY WYPOSAZENIE POCHODZIŁO OD JEDNEGO 

PRODUCENTA. PRODUCENT POWINIEN ZAPEWNIĆ 24 GODZINNY SERWIS 

URZĄDZEŃ. FIRMA WYKONAWCZA POSIADAĆ AUTORYZACJĘ PRODUCENTÓW 

WYPOSAZENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MONTAŻU I 24 GODZINNEGO SERWISU 

NAD URZĄDZENIAMI. 
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INSTALACJA C.O.  

 
KOD CPV 45331100-7 

       
SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP. 
2. MATERIAŁY. 
3. SPRZĘT. 
4. TRANSPORT. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
1.0. W S T Ę P. 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
dla inwestycji pn.: Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową 
technologii kotłowni i wewnętrznej instalacji gazowej”  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem n/w. robót: 
1.3.1. Demontaż istniejących instalacji wewnętrznych c.o.  wraz z odbiornikami; 
1.3.2. Montaż instalacji c.o ze stali węgl. łączonych za pomocą złączek zaciskowych o średnicach w 
zakresie ᴓ 15x1,2 –  ᴓc76,1x2,0; 
1.3.3. Montaż grzejników stalowych płytowych z podejściem bocznym z głowicami termostatycznymi 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej STI są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 
1.4.1. Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu 
pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych 
pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego. 
1.4.2. Czynnik grzejny - gaz, płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda" jako czynnik 
grzejny rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 
temperaturę zamarzania wody. GPWC obsługiwany jest czynnikiem gazowym - powietrzem. 
1.4.3. Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących 
do: 

 wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 
parametrów (źródło ciepła); 

 doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji); 

 rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym  budynku i przekazania ciepła 
w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 

1.4.4. Woda instalacyjna - woda wypełniająca instalacje centralnego ogrzewania. 
1.4.5. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyższa temperatura 
czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza 
na zewnątrz, budynków (wg PN-82/B-D2403). 
1.4.6. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie - 
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych 
temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 
1.4.7. Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, 
która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 
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1.4.8. Ciśnienie robocze - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w 
instalacji podczas krążenia wody. 
1.4.9. Ciśnienie spoczynkowe - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 
ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 
1.4.10. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w 
której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 
100°C. 
1.4.11. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego - instalacja, której przestrzeń wodna 
nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
1.4.12. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w której 
krążenie wody, wywołane jest pracą pompy. 
1.4.13. Odpowietrzenie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio 
poszczególne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki). 
1.4.14. Instalacja odpowietrzająca - zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych 
do oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu. 
 
2.0.MATERIAŁY. 
2.1. Rurociągi. 
Instalacje c.o. ze stali węgl. łączonych za pomocą złączek zaciskowych o średnicach w zakresie ᴓ 
15x1,2 –  ᴓc76,1x2,0; 
2.2. Grzejniki. 
2.2.1. Grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi z zaworem termostatycznym prostym na 
zasilaniu i zaworem odcinającym na powrocie, powierzchnie boczne obudowane osłonami, 
powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Wymagane dane techniczne: 

 Materiał: Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne 
przetłoczenia z krokiem co 40 mm. 

 Maksymalne ciśnienie robocze : 10 bar, 

 Maksymalna temperatura : 110°C, 

 Kolor : RAL 9016 śnieżnobiały lub podobny, 

 Malowanie: Powłoka gruntująca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powłoka 
wykończeniowa wg DIN 55900 cz. 2.  

2.3. Armatura. 
2.3.1. Głowice termostatyczne do regulacji temperatury na grzejnikach o wymaganych danych 
technicznych : 

 czujnik cieczowy umożliwiający zastosowanie we współpracującym z nim zaworze silnej 
sprężyny powrotnej (5 KG). Sprężyna ta zawsze musi odrywać grzybek zaworu od gniazda, 
nawet po dłuższej przerwie w pracy ( np. w momencie jesiennego rozruchu instalacji ), 

 głowica musi mieć wyraźnie zaznaczoną pozycję „bezpiecznika mrozu”. 
2.3.2.Odpowietrzniki samoczynne o średnicy DN 15  na pionach c.o. o wymaganych danych 
technicznych : 

 ciśnienie dopuszczalne 1,6 MPa, 

 temperatura robocza do 120 °C, 

 króciec przyłączeniowy ½” 
2.3.3. Regulator różnicy ciśnień o wymaganych danych technicznych: 

 nastawa płynna w zakresie od 50 do 300 wzgl. od 250 do 600 mbar,  

 ciśnienie dopuszczalne 1,6MPa 

 Temperatura robocza do 120 °C. 
2.5. Kompensacja wydłużeń 
Przewidziano naturalną metodę kompensacji rurociągów.  

2.6.Składowanie materiałów. 
2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST- 00 „Warunki 
ogólne” 
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2.6.2. Rury.  
Rurociągi należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 
gazów. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekroczyć 2,0 m. 
2.6.3. Grzejniki, armatura. 
Armaturę, kształtowniki, grzejniki i inne urządzenia należy składować w opakowaniach fabrycznych, w 
zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem osób obcych. 
 
3.0.SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI. 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST- 00 „Warunki ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu i narzędzi do : 

 cięcia, gięcia, 

 montażu kształtek i innych, 

 zakładanie podpór, 

 wykonania próby hydraulicznej. 
 
4.0.TRANSPORT. 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST- 00 „Warunki ogólne”. 
4.2. Transport rur. 
Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. 
4.3.Transport armatury i urządzeń. 
Grzejniki, kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu. 
 
5.0.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST- 00 „Warunki ogólne” . Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2. Prowadzenie rur. 
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone są w układzie wielopionowym natynkowo na 
kondygnacji I, II i III. Na kondygnacji piwnic rurociągi prowadzone podstropowo. Rurociągi poziome 
należy prowadzić ze spadkiem minimalnym 0,2 % w kierunkach odpowietrzeń lub odbiorników ciepła 
do źródła ciepła. W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość 
spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyższych – możliwość odpowietrzenia. 
Rurociągi poziome prowadzone przy ścianach oraz pod stropami powinny spoczywać na podporach 
ruchomych. Podpory ruchome dobierać jako systemowe, wg zaproponowanego przez Wykonawcę 
katalogu dostawcy systemu podparć. Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać 
swobodny ruch rurociągów, wywołany wydłużeniami termicznymi. Jako podpory ruchome można 
traktować zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidłowo wykonane w 
tulei przejścia przez przegrody, umożliwiające wyłącznie osiowy ruch rurociągu. Rurociągi pionowe 
należy prowadzić tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na jedną 
kondygnację. 
Odległość między osią pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnią ściany powinna wynosić: 

 35 mm dla rur średnicy do 35 mm, 

 40 mm dla rur średnicy od 40 mm, 

 dopuszczalne odchylenie ± 5 mm. 
Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości poziomego 
ramienia co najmniej: 

 1,5 m dla pionów wysokości do 15 m, 
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 2,0 m dla pionów wysokości do 35 m. 
W przypadku pionów prowadzonych po wierzchu ściany, obejścia pionów gałązkami (tzw. „oczka”) 
należy wykonywać od strony pomieszczenia. W miejscach przejścia przez przegrody budowlane 
przewody prowadzić w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. 
Przestrzeń między przewodem a tuleją ochronna powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym 
obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje przechodzące 
przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Przejścia przez przegrody pożarowe, wykonać w systemie dopuszczonym do stosowania przez 
COBOP-poż.. 
Gałązki grzejnikowe zasilające i powrotne należy montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2 %. W 
ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionów gałązki zasilające powinny mieć spadek w 
kierunku od pionu do grzejników, a powrotne od grzejników do pionu. W przypadkach, gdy 
długość gałązki przekracza 1,5 m należy przytwierdzić ją do ścian uchwytami umieszczonymi w 
połowie długości. 
Minimalna odległość przewodów cieplnych od elektrycznych przy układaniu równoległym powinna 
wynosić minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyżowań - 0,10 m. 
Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od 
powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 

 dla rur średnicy do 40 mm – 30 mm, 

 dla rur średnicy ponad 40 mm – 50 mm. 
5.3. Montaż grzejników. 
Grzejniki montować na ścianie poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ścian. Minimalny 
odstęp od powierzchni tylnej  i bocznej zgodnie z zaleceniami producenta.  
Grzejniki należy podłączyć do instalacji za pośrednictwem termostatycznego zaworu prostego na 
zasilaniu i zaworu odcinającego na powrocie. Grzejniki o znacznej długości (powyżej 1,90m) należy 
podłączyć dwustronnie, zasilanie z instalacji od dołu, a powrót z boku po drugiej stronie grzejnika. 
Grzejniki zawiesić na standartowych elementach mocujących. 
5.4. Montaż armatury. 
Zawory odcinające na pionach lub gałązkach oraz zawory na odpowietrzeniach i odpowietrzniki należy 
umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i kontroli. Na zaworach 
termostatycznych wbudowanych w grzejnik zaprojektowano głowice termostatyczne, które pozwolą na 
utrzymywanie temperatury pomieszczeń na żądanym poziomie niezależnie od zmian 
warunków atmosferycznych. Zawory termostatyczne posiadają również możliwość regulacji 
hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania . 
5.5. Montaż pozostałych urządzeń. 
Montaż pozostałych urządzeń przeprowadzić ściśle wg dokumentacji dostarczonej z danym 
urządzeniem przez ich producenta. 
5.6. Próby końcowe 
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych próbie 
ciśnieniowej należy poddać rurociągi przed zakryciem i zaizolowaniem, przy czym ciśnienie próbne 
musi wynosić 1,5 krotne ciśnienia roboczego. Próbę ciśnieniową należy wykonać przy niezmiennej 
temperaturze czynnika roboczego. Próbę ciśnieniową należy prowadzić jako próbę wstępną, główną i 
końcową. 
Próba wstępna: stosować ciśnienie wstępne odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to należy otrzymać dwukrotnie w ciągu 30min. z 10 
min. odstępem. Po dalszych 30min. ciśnienie to nie może obniżyć się więcej niż o 0,5bara. 
Próba główna: należy wykonać ja bezpośrednio po próbie wstępnej. Czas próby wynosić powinien 2 
godziny. W tym czasie ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż o 0,2bara. 
Próba końcowa: jest to próba impulsowa. W próbie tej w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych 
należy wytworzyć ciśnienie na przemian 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami instalację 
należy pozostawić w stanie bezciśnieniowym. W żadnym punkcie badanej instalacji nie może wystąpić 
nieszczelność. 
Badanie szczelności eksploatacyjnej: po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno 
instalację poddać dodatkowej obserwacji – w ciągu 3 dób. Po próbie szczelności instalację należy 
pozostawić pod ciśnieniem roboczym. 
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST- 00- „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną przez Inspektora. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 

 sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową montażu, przewodów, armatury oraz 
grzejników; 

 sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów.  
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST- 00 „Wymagania ogólne”.  Zasady przedmiaru i obmiaru 
robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i 
prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót 
podstawowych. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót 
podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest 1 m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST- 00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne. 
8.3.  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne), 
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 
- odbiorowi końcowemu robót. 
8.4.  Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym  powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 
8.5.  Odbiór częściowy techniczny robót. 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.6.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : 

 rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami, 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 Dziennik Budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów i wyrobów, 

 ustalenia technologiczne, 
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 protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 

 inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt.1.3. niniejszej 
ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
protokołów. 
Cena wykonania 1 m instalacji c.o. obejmuje : 

 roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 ułożenie rurociągów, 

  montaż grzejników, 

 montaż armatury i osprzętu, 

 próba szczelności, 

 regulacja hydrauliczna instalacji, 

 przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia. 
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Termostatyczne zawory grzejnikowe na 
ciśnienie nominalne 1 MPa – Wymiary przyłączeniowe. 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 
wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – badania. 
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory grzejnikowe 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – 
Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-EN-12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego 
obciążenia cieplnego; 
PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda 0bliczania. 
PN-EN ISO 14683:2007 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne. 
11.2. Inne dokumenty. 
Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami – Ustawa Prawo budowlane; 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami - Warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, zeszyt 6 - wyd. COBRTI INSTAL, 
maj  2003r. ; 
Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych część II. 
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UWAGA KOŃCOWA! 

1. MATERIAŁAMI STOSOWANYMI PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BĘDĄCYCH 

PRZEDMIOTEM KONTRAKTU SĄ MATERIAŁY PRZYJĘTE PRZEZ PROJEKTANTA ZE 

WZGLĘDU NA SWE PARAMETRY TECHNICZNE.  NAZWY HANDLOWE UŻYTYCH W 

NINIEJSZYM OPRACOWANIU MATERIAŁÓW OKRESLAJĄ KLASĘ I STANDARD, A 

PRZYJĘTE W OFERTACH MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ MINIMUM RÓWNOWAŻNE LUB 

WYŻSZEJ KLASY. WSZYSTKIE WYKORZYSTANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ 

NIEZBĘDNE CERTYFIKATY, ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO ZASTOSOWANIA W 

BUDOWNICTWIE. 

2. ZE WZGLĘDU NA MINIMALIZACJĘ KOSZTÓW PRZEGLĄDÓW  GWARANCYJNYCH I 

SERWISOWYCH ZALECA SIĘ ABY WYPOSAZENIE POCHODZIŁO OD JEDNEGO 

PRODUCENTA. PRODUCENT POWINIEN ZAPEWNIĆ 24 GODZINNY SERWIS 

URZĄDZEŃ. FIRMA WYKONAWCZA POSIADAĆ AUTORYZACJĘ PRODUCENTÓW 

WYPOSAZENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MONTAŻU I 24 GODZINNEGO SERWISU 

NAD URZĄDZENIAMI. 
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INSTALACJA C.W.U.  
 

KOD CPV 45331100-3 
       
SPIS TREŚCI: 

11. WSTĘP. 
12. MATERIAŁY. 
13. SPRZĘT. 
14. TRANSPORT. 
15. WYKONANIE ROBÓT. 
16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.. 
17. OBMIAR ROBÓT. 
18. ODBIÓR ROBÓT. 
19. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
20. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
1.0. W S T Ę P. 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej 
dla inwestycji pn.: Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową 
technologii kotłowni i wewnętrznej instalacji gazowej”  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem n/w. robót: 
1.3.1. Demontaż istniejących instalacji wewnętrznych c.w.u.  i armatury, bez przyborów sanitarnych; 
1.3.2. Montaż instalacji c.w.u. stali nierdzewnej łączonych za pomocą złączek zaciskowych o 
średnicach w zakresie ᴓ 15x1,0 –  ᴓ 35x1,5; 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej STI są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 
1.4.1. Instalacja wody ciepłej – instalacja zasilająca w wodę ciepłą budynek Policji w Wągrowcu 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu. 
 
2.0.MATERIAŁY. 
2.1. Rurociągi. 
Instalacje c.w.u. ze stali nierdzewnej łączonych za pomocą złączek zaciskowych o średnicach w 
zakresie ᴓ 15x1,0 –  ᴓ 35,0x1,5; 
2.3. Armatura. 
2.3.1.Zawór regulacyjny podpionowy termostatyczny 
 
2.3.2. Zawór odcinający prosty 
2.5. Kompensacja wydłużeń 
Przewidziano naturalną metodę kompensacji rurociągów.  

2.6.Składowanie materiałów. 
2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST- 00 „Warunki 
ogólne” 
2.5.2. Rury.  
Rurociągi należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 
gazów. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
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w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekroczyć 2,0 m. 
2.5.3. Armatura. 
Armaturę i inne urządzenia należy składować w opakowaniach fabrycznych, w zamkniętym 
magazynie zabezpieczonym przed dostępem osób obcych. 
 
3.0.SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI. 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST- 00 „Warunki ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu i narzędzi do : 

 cięcia, gięcia, 

 montażu kształtek i innych, 

 zakładanie podpór, 

 wykonania próby hydraulicznej. 
 
4.0.TRANSPORT. 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST- 00 „Warunki ogólne”. 
4.2. Transport rur. 
Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. 
4.3.Transport armatury i urządzeń. 
Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu. 
 
5.0.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST- 00 „Warunki ogólne” . Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2. Prowadzenie rur. 
Przewody instalacji c.w.u. prowadzone są w układzie wielopionowym natynkowo na kondygnacji I, II i 
III. Na kondygnacji piwnic rurociągi prowadzone podstropowo. W najniższych punktach załamań sieci 
rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia wody. 
Rurociągi poziome prowadzone przy ścianach oraz pod stropami powinny spoczywać na podporach 
ruchomych. Podpory ruchome dobierać jako systemowe, wg zaproponowanego przez Wykonawcę 
katalogu dostawcy systemu podparć. Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać 
swobodny ruch rurociągów, wywołany wydłużeniami termicznymi. Jako podpory ruchome można 
traktować zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidłowo wykonane w 
tulei przejścia przez przegrody, umożliwiające wyłącznie osiowy ruch rurociągu. Rurociągi pionowe 
należy prowadzić tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na jedną 
kondygnację. 
Odległość między osią pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnią ściany powinna wynosić: 

 35 mm dla rur średnicy do 35 mm, 

 40 mm dla rur średnicy od 40 mm, 

 dopuszczalne odchylenie ± 5 mm. 
Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości poziomego 
ramienia co najmniej: 

 1,5 m dla pionów wysokości do 15 m, 

 2,0 m dla pionów wysokości do 35 m. 
W przypadku pionów prowadzonych po wierzchu ściany, obejścia pionów gałązkami (tzw. „oczka”) 
należy wykonywać od strony pomieszczenia. W miejscach przejścia przez przegrody budowlane 
przewody prowadzić w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. 
Przestrzeń między przewodem a tuleją ochronna powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym 
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obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje przechodzące 
przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Przejścia przez przegrody pożarowe, wykonać w systemie dopuszczonym do stosowania przez 
COBOP-poż.. 
Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od 
powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 

 dla rur średnicy do 40 mm – 30 mm, 

 dla rur średnicy ponad 40 mm – 50 mm. 
5.3. Montaż armatury. 
Armaturę należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i kontroli. 
5.5. Montaż pozostałych urządzeń. 
Montaż pozostałych urządzeń przeprowadzić ściśle wg dokumentacji dostarczonej z danym 
urządzeniem przez ich producenta. 
5.6. Próby końcowe 
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych próbie 
ciśnieniowej należy poddać rurociągi przed zakryciem i zaizolowaniem, przy czym ciśnienie próbne 
musi wynosić 1,5 krotne ciśnienia roboczego. Próbę ciśnieniową należy wykonać przy niezmiennej 
temperaturze czynnika roboczego. Próbę ciśnieniową należy prowadzić jako próbę wstępną, główną i 
końcową. 
Próba wstępna: stosować ciśnienie wstępne odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to należy otrzymać dwukrotnie w ciągu 30min. z 10 
min. odstępem. Po dalszych 30min. ciśnienie to nie może obniżyć się więcej niż o 0,5bara. 
Próba główna: należy wykonać ja bezpośrednio po próbie wstępnej. Czas próby wynosić powinien 2 
godziny. W tym czasie ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż o 0,2bara. 
Próba końcowa: jest to próba impulsowa. W próbie tej w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych 
należy wytworzyć ciśnienie na przemian 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami instalację 
należy pozostawić w stanie bezciśnieniowym. W żadnym punkcie badanej instalacji nie może wystąpić 
nieszczelność. 
Badanie szczelności eksploatacyjnej: po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno 
instalację poddać dodatkowej obserwacji – w ciągu 3 dób. Po próbie szczelności instalację należy 
pozostawić pod ciśnieniem roboczym. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST- 00- „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną przez Inspektora. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 

 sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową montażu, przewodów, armatury  

 sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów.  
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST- 00 „Wymagania ogólne”.  Zasady przedmiaru i obmiaru 
robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i 
prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót 
podstawowych. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót 
podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest 1 m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST- 00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne. 
8.3.  Rodzaje odbiorów robót. 
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Roboty podlegają następującym odbiorom : 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne), 
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 
- odbiorowi końcowemu robót. 
8.4.  Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym  powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 
8.5.  Odbiór częściowy techniczny robót. 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.6.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : 

 rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami, 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 Dziennik Budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów i wyrobów, 

 ustalenia technologiczne, 

 protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 

 inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt.1.3. niniejszej 
ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
protokołów. 
Cena wykonania 1 m instalacji c.w.u. obejmuje : 

 roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 ułożenie rurociągów, 

 montaż armatury i osprzętu, 

 próba szczelności, 

 regulacja hydrauliczna instalacji, 

 przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy 
odbiorze . Wspólne wymagania i badania.  
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
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PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej . Wymagania 
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach . Wymagania i badania przy odbiorze . 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów . Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników . 
11.2. Inne dokumenty. 
Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami – Ustawa Prawo budowlane; 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami - Warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  
 
UWAGA KOŃCOWA! 

3. MATERIAŁAMI STOSOWANYMI PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BĘDĄCYCH 

PRZEDMIOTEM KONTRAKTU SĄ MATERIAŁY PRZYJĘTE PRZEZ PROJEKTANTA ZE 

WZGLĘDU NA SWE PARAMETRY TECHNICZNE.  NAZWY HANDLOWE UŻYTYCH W 

NINIEJSZYM OPRACOWANIU MATERIAŁÓW OKRESLAJĄ KLASĘ I STANDARD, A 

PRZYJĘTE W OFERTACH MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ MINIMUM RÓWNOWAŻNE LUB 

WYŻSZEJ KLASY. WSZYSTKIE WYKORZYSTANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ 

NIEZBĘDNE CERTYFIKATY, ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO ZASTOSOWANIA W 

BUDOWNICTWIE. 

4. ZE WZGLĘDU NA MINIMALIZACJĘ KOSZTÓW PRZEGLĄDÓW  GWARANCYJNYCH I 

SERWISOWYCH ZALECA SIĘ ABY WYPOSAZENIE POCHODZIŁO OD JEDNEGO 

PRODUCENTA. PRODUCENT POWINIEN ZAPEWNIĆ 24 GODZINNY SERWIS 

URZĄDZEŃ. FIRMA WYKONAWCZA POSIADAĆ AUTORYZACJĘ PRODUCENTÓW 

WYPOSAZENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MONTAŻU I 24 GODZINNEGO SERWISU 

NAD URZĄDZENIAMI. 

 


