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Projekt wymiany wewnetrznej instalacji c.o. oraz cieptej wody uzytkowej w budynku Komendy Powiatowej Policji w
Wagrowcu
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[I.  Spis rysunkéw
Nr Nazwa rysunku Skala
CO.01 Razut przyziemia — instalacje c.o. 1:100
C0O.02 Rzut kondygnacji | — instalacje c.o. 1:100
C0.03 Rzut kondygnacji Il — instalacje c.o. 1:100
C0O.04 Rzut kondygnaciji lll — instalacje c.o. 1:100
CO.05 Rozwiniecie — instalacje c.o. -

WK.01 Rzut przyziemia — instalacja cieptej wody i cyrkulacji 1:100
WK.02 Rzut kondygnacji | — instalacja cieptej wody i cyrkulacji  1:100
WK.03 Rzut kondygnacji Il — instalacja cieptej wody i cyrkulacji  1:100
WK.04 Rzut kondygnaciji lll — instalacja cieptej wody i cyrkulacji 1:100

WK.05 Rozwiniecie — instalacja cieptej wody i cyrkulaciji -
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.  CZESC OPISOWA

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wagrowcu.

2 Adres inwestycji

Komenda Powiatowa Policji w Wagrowcu

Taszarowo 11, 62-100 Wagrowiec

3 Podstawa opracowania

— zlecenie prac projektowych
— rysunki inwentaryzacyjne budynku
— obowigzujgce przepisy i normatywy dotyczgce projektowania instalaciji

gazowych
4 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji

sanitarnych:

e Ogrzewanie konwekcyjne projektowanych pomieszczen.
e Ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja cieptej wody
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5 Bilans cieplny budynku

5.1 Parametry powietrza zewnetrznego
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Rys. 5.1. Podziat terytorium na strefy klimatyczne

Tab. 5.1. Projektowa temperatura zewnetrzna i Srednia roczna temperatura zewnetrzna

, Projektowana temperatura Srednia roczna
Strefa klimatyczna o temperatura zewnetrzna,

zewnetrzna, °C °C

I -16 7,7

Il -18 7,9

1] -20 7,6

\Y -22 6,9

V -24 55

Na podstawie powyzszych danych miejscowos¢ Wagrowiec zakwalifikowano do Il
strefy klimatycznej. Wykorzystujgc programy obliczeniowe:

e Instal Therm
e |Instal OZC

wykonano obliczenia instalacji c.o.
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Wagrowcu

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Wagrowcu charakteryzuje sie nastepujgcym
zapotrzebowaniem na ciepfo:

L.p. |Nazwa obiektu Q

[kW]
1 Instalacja c.o. 215,0
2 Ciepta woda uzytkowa srednia 30,0**
3 RAZEM : 245

** podgrzew cwu realizowany w uktadzie priorytefowym — nie sumuje sie do
zapotrzebowania na moc cieplng kotta

5.2 Ogrzewanie pomieszczen

Zrédtem ciepta dla projektowanych instalacji bedzie kottownia wodna, ktéra
podlega przebudowie (zmiana medium zasilajgcego z oleju na gaz ziemny). Zaktada
sie demontaz istniejgcej instalacji c.0. z wyjgtkiem instalacji c.o0. znajdujgcej sie w

mieszkaniu na kondygnaciji Ill.

Uwaga :

Zdemontowane grzejniki oraz rurociggi stalowe nalezy w cafo$ci przekazaé
protokolarnie inwestorowi (po demontazu skifadowaé na terenie policji w
miejscu wyznaczonym przez inwestora).

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe o estetyce przedstawionej na

rysunku ponize;

—_—

Rys. 5.2. Grzejniki ptytowe z podejsciem bocznym
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Wszystkie grzejniki na gatgzkach zasilajgcych wyposazone bedg w zawory
termostatyczne z gtowicami. Wszystkie zawory termostatyczne posiadajg nastawe
wstepng umozliwiajgcg wyregulowanie hydrauliczne instalacji. Regulacja instalacji
c.0. nastawami zawordw termostatycznych przy grzejnikach oraz zaworami

regulacyjnymi podpionowymi.
Na kazdym pionie zamontowac:

e Zasilanie: zawor réwnowazgcy. Stosowany w instalacjach centralnego
ogrzewania. Rownowazenie mozliwe jest dzieki zastosowaniu ptynnej nastawy
wstepnej (odtwarzalnej, z mozliwoscig blokowania i plombowania). Posiada 5
funkciji:

— nastawa wstepna
— pomiar

— odciecie

— napetnianie

— oproznianie

Rys. 5.3. Zawér rbwnowazgcy.

e Powrd6t: regulator réznicy cisnien, proporcjonalny, bezposredniego dziatania.
Przystosowany do zabudowy w instalacjach grzewczych lub chtodzgcych w
obiegach, w ktérych wymagana jest regulacja spadku cisnienia (w niezbednym
technicznie pasmie proporcjonalnosci). Nastawa ptynna w zakresie od 50 do
300 wzgl. od 250 do 600 mbar, PN16, do 120 °C.
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Rys. 5.4. Regulator réznicy cisnien

Uwaga:

e W pomieszczeniach archiwum zaprojektowano grzejniki elektryczne.
e W pomieszczeniach cel dla osadzonych grzejniki umiesci¢ w istniejgcych

wnekach za obudowg bez gtowic termostatycznych

Rurociggi instalacji c.o. zaprojektowano w systemie sktadajgcym sie ze stalowych rur
i zZtgczek w srednicach od @12 do @108 mm wykonanych z wysokiej jakosci stali
o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigca perfekcyjne

zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek.

Rys. 5.5. Ztgczki zaciskowe z ocynkowanej stali weglowej

Obliczeniowe parametry wody grzewczej 70/55°C.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce na kondygnacji | prowadzone bedg pod stropem
do poszczegdélnych pionéw a do poszczegdlnych grzejnikdw instalacje prowadzone

bedag natynkowo.
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Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach opisano na rysunkach.

Odpowietrzenie instalacji — odpowietrznikami na pionach oraz przy grzejnikach.
Odwodnienie instalacji poprzez istniejgcy rozdzielacz w pomieszczeniach kottowni
oraz indywidualnie przy grzejnikach, z mozliwoscig odciecia i demontazu kazdego

grzejnika.

Na instalacji c.0. nalezy wykona¢ kompensacje przewodéw. Kompensacje wydtuzen
termicznych wykonaé poprzez wykorzystanie naturalnych zataman tras instalaciji.
Przy montazu i wykonywaniu instalacji stosowac sie scisle do wytycznych producenta

zastosowanego systemu, rowniez w zakresie kompensacji przewodow.

Grzejniki montowa¢ na typowych uchwytach montazowych, dostosowanych do

rodzaju sciany. Lokalizacja odbiornikbw podana w czesci rysunkowej opracowania.
Przebieg instalacji wg czesci rysunkowej opracowania.

6 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

W ramach zadania przewidziano wykonanie w budynku centralnej instalacji cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji. Dotychczasowo woda podgrzewana byta miejscowo za

pomoca elektrycznych podgrzewaczy, ktére zostang zdemontowane.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w istniejgcej kottowni
gazowej. Zaktada sie demontaz armatury natomiast przybory (biaty montaz)
pozostajg bez zmian. Zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) § 120
instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizsze niz 55°C i nie wyzsze niz 60°C, przy czym instalacja ta
powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy

temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.
Ciepta woda doprowadzana bedzie do poszczegolinych punktow poboru.

Rurociggi prowadzi¢ rownolegle do przewoddw instalacji c.o. Przewody montowaé
bez izolacji. Instalacje wykona¢ w systemie sktadajgcym sie z rur i ztgczek ze stali
nierdzewnej w srednicach od @12 do @168 mm. Wykorzystanie stali nierdzewnej

zapewnia ich diugoletnig, bezawaryjng eksploatacje.
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Rys. 6.1. Ztgczki zaciskowe ze stali nierdzewnej

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji wraz z armaturg przystosowana do cisnienia

1,0MPa. Zaprojektowano rury o parametrach:

— maksymalna temperatura robocza do 95°C przy cisnieniu nie wyzszym niz 3,0
bar

— maksymalne cidnienie robocze 10 bar przy temperaturze nie wyzszej niz
70°C.

Regulacja instalacji cyrkulacji c.w.u. nastawami zaworéw regulacyjnych z wktadkami

termostatycznymi (zawory podpionowe — zgodnie z czescig graficzng projektu).

Rys. 6.2. Zawor regulacyjny do przewoddw cyrkulacyjnych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (sciany) wykona¢ w
tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w

przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na rurze.
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7 Uwagi koncowe

1) Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot
nalezy stosowac jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano:
certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wkasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyréb
nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlaneg)),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatdéw i wykonywanych
robot.

3) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania catosci prac.

4) Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

5) Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosic¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia

problemu.

ADRES BIURA: 62-064 Plewiska, Nowy Rynek, ul. Grunwaldzka 517A lok.17 10



Projekt wymiany wewnetrznej instalacji c.o. oraz cieptej wody uzytkowej w budynku Komendy Powiatowej Policji w
Wagrowcu

6) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie
zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

7) Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac,
jakie nalezy wykonac, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetno$ciom zawodowym
W swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegoty, ktore mogtyby zostac pominiete
w poszczegolnych czesciach dokumentaciji tak, aby idealnie wykonaé opisany obiekt i
zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

8) W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzys$cig dla
Inwestora.

9) Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegétowe proponowane przez
Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Urzgdzenia,
materiaty i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie
innych materiatow spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji
pod warunkiem, ze bedg wspdétdziata¢ w ramach catego systemu i uktadu budowlano

— instalacyjnego.

10) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione
zmiany wynikajgce z uszczegoétowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
dostosowania do wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

11) Roboty nalezy wykonac¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorow
technicznych

12) Wszystkie wymiary, w zaleznos$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w
centymetrach, w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura

projektowego.

ADRES BIURA: 62-064 Plewiska, Nowy Rynek, ul. Grunwaldzka 517A lok.17 11



Projekt wymiany wewnetrznej instalacji c.o. oraz cieptej wody uzytkowej w budynku Komendy Powiatowej Policji w

Wagrowcu
. SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa rysunku Skala
CO.01 Rzut przyziemia — instalacje c.o. 1:100
C0.02 Rzut kondygnacji | — instalacje c.o. 1:100
CO.03 Rzut kondygnaciji Il — instalacje c.o. 1:100
C0O.04 Rzut kondygnaciji Ill —instalacje c.o. 1:100
CO.05 Rozwiniecie — instalacje c.o.

WK.01 Rzut przyziemia — instalacja cieptej wody i cyrkulacji 1:100
WK.02 Rzut kondygnacji | — instalacja cieptej wody i cyrkulacji  1:100
WK.03 Rzut kondygnacji Il — instalacja cieptej wody i cyrkulacji  1:100
WK.04 Rzut kondygnacji lll — instalacja cieptej wody i cyrkulacji 1:100

WK.05 Rozwiniecie — instalacja cieptej wody i cyrkulaciji
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