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.  CZESC OPISOWA

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy technologii kottowni
wodnej oraz budowy wewnetrznej instalacji gazowej budynku dla Komendy
Powiatowej Policji w Wagrowcu.

2 Adres inwestycji

Komenda Powiatowa Policji w WWagrowcu

Taszarowo 11, 62-100 Wagrowiec

3 Podstawa opracowania

zlecenie prac projektowych

rysunki inwentaryzacyjne budynku

— archiwalna dokumentacja techniczna

— obowigzujgce przepisy i normatywy dotyczgce projektowania instalaciji
gazowych

— warunki techniczne wydane przez Wielkopolskg Spétke Gazowniczg w

Poznaniu
4 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera projekt przebudowy technologii istniejgcej
kottowni olejowej spowodowany zmiang medium zasilajgcego z oleju opatowego na
gaz ziemny wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg dla potrzeb kottowni. Dodatkowo
przewiduje wymiane instalacji c.0. oraz wykonanie dodatkowego obiegu dla cieptej
wody uzytkowej. Projekt obejmuje dobodr i rozmieszczenie projektowanych urzgdzen,
bilans energetyczny obiektu, opis robét montazowych, opis instalacji odprowadzenia
spalin, wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia kottowni, opis instalacji c.o.,

oraz C.w.u.

Uwaga : przylacze gazowe oraz punkt pomiarowy wykonane zostang przez
uprawniony Zaktad Gazowniczy w ramach podpisanej umowy przytaczeniowej i

stanowi odrebne opracowanie projektowe.
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5 Stan istniejacy obiektu w zakresie gospodarki cieplnej

Aktualnie obiekt Komendy Powiatowej Policji w Wagrowcu w zakresie
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej zasilany jest z istniejgce;
kottowni olejowej wyposazonej w kociot wodny niskotemperaturowy o mocy 235kW.
Rozdziat ciepta odbywa sie na obiegu zmieszania pompowego zlokalizowanym w
kottowni. Istniejgca jednostka kottowa firmy Viessmann VITOPLEX 300 typu TX3A o
mocy 235 kW.

Charakterystyka kotta:

— Wielowarstwowe, konwekcyjne powierzchnie grzewcze zapewniajgce wysokie
bezpieczenstwo eksploatacji i duzg trwatos¢

— Sprawnosc¢ znormalizowana dla eksploatacji na gaz ziemny: 96% (Hi).

— Woykonany ze stali nierdzewnej

— Kociot trojciggowy o matym obcigzeniu komory spalania, dzieki czemu

spalanie odbywa sie z niskg emisjg zanieczyszczen

6 Bilans cieplny budynku

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Wagrowcu charakteryzuje sie nastepujgcym

zapotrzebowaniem na ciepto :

L.p. |Nazwa obiektu Q

[kW]
1 Instalacja c.o. 215,0
2 Ciepta woda uzytkowa srednia 30,0**
3 RAZEM : 245

** podgrzew cwu realizowany w uktadzie priorytetowym — nie sumuje sie do
zapotrzebowania na moc cieplng kotta

Zakres prac objetych niniejszym projektem nie wplywa na zmiane powyzszego
bilansu — zapotrzebowanie ciepta pozostaje bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

7 Stan projektowany

W zwigzku z decyzjg Inwestora o zmianie medium zasilajgcego z oleju na gaz

ziemny konieczna stata sie budowa wewnetrznej instalacji gazowej.
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Budowa obejmuje :

e Montaz punktu pomiarowego z gazomierzem miechowym G25 R335 oraz
kurkiem gtéownym — projekt 1 dostawa przez operatora systemu
dystrybucyjnego (osobne opracowanie)

e Montaz szafki gazowej z gtowicg samozamykajgcqg i zaworem odcinajgcym
klapowym, do wspétpracy z  detektorami gazu, wyzwalany
elektromagnetycznie o srednicy DN80

o Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowe;j

Uwaga : Wykonanie przylagcza gazowego oraz dostawe i montaz punktu
pomiarowego zapewnia Operator systemu dystrybucyjnego na podstawie

podpisanej umowy przytaczeniowej

7.1 Wewnetrzna instalacja gazowa

7.1.1 Doprowadzenie gazu do budynku z kotlownia

Doprowadzenie gazu do budynku zostanie wykonane przytgczem gazowym n/c do
Sciany budynku w ktérym zlokalizowana jest kottownia. Doprowadzenie gazu do
budynku zostanie zakonczone punktem pomiarowym z kurkiem gtéwnym. Projekt i
dostawa pkt pomiarowego gazu wg osobnego opracowania. Wewnetrzna instalacja
gazowa ujeta w niniejszym projekcie rozpoczyna sie za kurkiem gtownym. Dalej
prowadzona jest do skrzynki z zaworem elektromagnetycznym klapowym DNS8O
bedacego czescig aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej. Zawor
zaprojektowano w stalowej szafce koloru zoéttego na zewnetrznej Scianie budynku
bezposrednio przy szafce punktu pomiarowego gazu. Szafka bedzie dostepna z

zewnatrz i zamykana metalowymi drzwiczkami z otworami wentylacyjnymi.

7.1.2 Przewody instalacyjne

Projektowang wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-79/H-74244, posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie o srednicach podanych na rysunkach. Rury nalezy tgczyC wytacznie

przez spawanie gazowe.

Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni scian wew. w odlegtosci min. 2 cm od

tynku i w nastepujgcych minimalnych odlegtosciach od innych instalacji i urzgdzen:
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— 15 cm - od poziomych przewoddw wod.-kan. umieszczajgc przewody gazowe
nad tg instalacjg

— 10 cm - od poziomych przewodow cieplnych umieszczajgc przewody gazowe
pod nimi

— 10 cm - od pionowych przewodéw instalacji wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz
przewodow innych instalaciji

— 20 cm - od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany) przewody gazowe
prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnianych szczeliwem. Po wykonaniu préby
szczelnosci przewody zabezpieczyC przed korozjg poprzez dwukrotne malowanie
farbg olejng. Podejscie przewodu do aparatu gazowego zakonczy¢ kurkiem kulowym

odcinajgcym.

7.1.3 System bezpieczenstwa instalacji gazowej

Dla podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji projektowanych urzgdzen gazowych w

kottowni, projektuje sie ,, Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej”
W sktad systemu wchodza:

- gtowica samozamykajgca, wspotpracujgca z kurkiem kulowym DN80mm do

zamontowania w szafce $ciennej na elewacji zewnetrznej budynku

- 2 detektory gazu do umieszczenia w kottowni na stropie — zgodnie z cze$cig

rysunkowg

- modut alarmowy sterujgcy systemem do umieszczenia w wyznaczonym
pomieszczeniu technicznym (szczegotowa lokalizacje ustalic z Uzytkownikiem

obiektu na etapie budowy).

Pojawienie sie w atmosferze kottowni gazu ziemnego spowoduje zadziatanie ukfadu
modutu alarmowego. Po przekroczeniu stanu alarmowego nastgpi odciecie doptywu
gazu poprzez zamkniecie kurka gazowego. Ponowne otwarcie kurka moze nastgpi¢

tylko recznie po usunieciu awarii.

Dobor automatyki systemu oraz montaz powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie.
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7.1.4 Odbioér wewnetrznej instalacji gazowej

Instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna byc¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci uprawnionego przedstawiciela

Inwestora.
Sprawdzenie - odbidr techniczny - instalacji gazowej polega na:

1) kontroli zgodnosci wykonania z projektem tj. sprawdzeniu przewodéw gazowych i
ich wiasciwego prowadzenia, prawidiowej wentylacji pomieszczenia oraz dziatania

urzgdzen gazowych,

2) kontroli jakosci wykonania tj. sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatow i

zgodnos$ci wykonania z przepisami

3) gtébwnej probie szczelnosci tj. probie szczelnosci polegajgcej na napetnieniu
przewodow (rur stalowych) powietrzem o cisnieniu 0,5 bar i obserwacji spadku
ci$nienia po wyréwnaniu sie temperatury. Manometr kl. 0,6 nie powinien wykazywac

w przeciggu 30 min spadku ci$nienia.

7.2 Przebudowa technologii kottowni

W zwigzku ze zmiang medium zasilajgcego z oleju na gaz ziemny przewiduje

sie wykonanie nastepujacych prac :

Demontaz armatury oraz rurociggéw w obrebie kotta olejowego

— Demontaz istniejgcych zbiornikdw oleju opatowego wraz z armaturg i
instalacja olejowg

— Podtgczenie istniejgcego kotta do nowej instalacji grzewczej budynku

— Montaz wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej pomieszczenia kottowni

7.3 Pomieszczenie kotlowni

Kotlownia gazowa zostata zlokalizowana w pomieszczeniu istniejgcej kottowni
olejowej. Pomieszczenie kottowni posiada powierzchnie 58,8 m?, kubature 230 m?,
wyposazone bedzie w drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe 100x200cm o odpornosci
ogniowej EI-30.

Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie istniejgcy kociot gazowy spetnia wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu M| z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
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jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690), wraz z
pézniejszymi zmianami. Zachowuje sie warunki dla normatywnego dziennego
oswietlenia .

7.4 Wentylacja pomieszczenia kottowni

Wentylacja nhawiewna

Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ co najmniej 5cm?/1kW mocy

kotta grzewczego

Vh=235x5=1175cm?

Dla potrzeb wentylacji nawiewnej przewidziano montaz czerpni sciennej typu ,Z” 0
wymiarach 400x300mm o wlocie 30 cm nad posadzkg kottowni. Otwor nawiewny
zaopatrzony jest w siatke stalowg o $rednicy oczek min 1cm2. Od strony wlotu
czerpnia zaopatrzona jest w zaluzje przeciwdeszczowg. Taka wielkoS¢ czerpni

Sciennej pozwoli unikng¢ zjawiska podcisnienia w pomieszczeniu kottowni gazowej.

Wentylacja wywiewna

Powierzchnia otworow wywiewnych powinna wynosi¢ co najmniej potowe wymaganej

powierzchni kanatow nawiewnych

Vw =1175 x 0,5 = 588 cm?

Dla potrzeb wentylacji wywiewnej przewidziano wykorzystanie istniejgcych kanatow
wentylacyjnych 2 x 14x21cm w istniejgcym kominie ceramicznym Wloty kanatow
wentylacyjnych bezposrednio pod stropem pomieszczenia kottowni. Otwory

wywiewne zaopatrzy¢ w typowe kratki wentylacyjne.

Odprowadzenie spalin pogazowych z kotta nalezy wykonac istniejgcym kominem

stalowym nierdzewnym DN250 (wktad w istniejgcy komin ceramiczny).

7.5 Projektowane urzadzenia kotlowni

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze wykorzystano istniejgcy kociot
gazowy, niskoparametrowy o mocy 235kW typ Vitoplex 300 SX2, wyposazony w
automatyke pogodowg systemu Vitotronic. Sterowanie pracg kottowni realizowane

bedzie poprzez regulator elektroniczny zapewniajgcy regulacje pogodowg czynnika
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grzewczego. Kociot wyposazony bedzie w gazowy palnik modulowany, opalany
gazem ziemnym wysokometanowym podgrupy ,E”.

Przewody technologiczne w obrebie kotta stuzgce do potgczenia z istniejgcymi
rozdzielaczami wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244
taczonych przez spawanie, z armaturg kotnierzowg na parametry minimalne 120°C
PN6. Do zmiany kierunkow prowadzenia przewodow stosowac¢ prefabrykowane
kolana stalowe do spawania typ hamburski o promieniu giecia R=1-1,5DN.
Pofgczenia przewodoéw o réznych $Srednicach za pomocg zwezek symetrycznych

stalowych do spawania.

Jako armature odcinajgcg przyjeto zawory kulowe przelotowe na wode gorgcg 120
°C, PNG6 kotnierzowe.

Do odpowietrzania instalacji przewidziano odpowietrzniki automatyczne z zaworem
stopowym, montowane w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych punktach

instalacji zastosowac zawory kulowe z przytgczem mufowym z zaslepka.

Jako podparcia i zawieszenia rurociggdéw i urzagdzen stosowac systemowe elementy

ksztattowe. Podparcia lub podwieszania przewodoéw stalowych w minimalnej

rozstawie:
- DN 15-40 co2,0m
- DN 50-80 co25m
- DN100-125 co3,0m

Po wykonaniu montazu cata instalacja winna by¢ dwukrotnie przeptukana wodg
czystg. Cisnienie probne instalacji (bez kotta, naczynia wzbiorczego i zaworéw
bezpieczenstwa) ppr = 6,0 bar. Pozytywny wynik préby (catkowity brak ubytku wody i
spadku cisnienia) pozwala na przystgpienie do prébnego rozruchu kottowni.

Po dokonaniu rozruchu, ograniczy¢ do minimum spuszczanie wody instalacyjnej z
uktaddw instalacyjnych i kottowni.

8 Wplyw zmiany medium zasilajacego kottlownie na sSrodowisko

Projektowana przebudowa kottowni nie powoduje zmiany lokalizacji emitora spalin.
Spaliny z kotta odprowadzane bedg kominem stalowym z blachy kwasoodpornej

DN250 (wktad w istniejgcy komin ceramiczny)
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Ze wzgledu na fakt utrzymania zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze na takim
samym poziomie ilos¢ substancji emitowanych przez kottownie i wprowadzanych do
atmosfery nie ulegnie zmianie, a w zwigzku ze zmiang paliwa z istniejgcego
olejowego (olej opatowy lekki) na gazowe (gaz ziemny sieciowy wysokometanowy
podgrupy ,E”) zredukowana bedzie ilo§¢ emitowanych zwigzkéw siarki i NOx gdyz
gaz ziemny jest paliwem czystszym ekologicznie od oleju opatowego. Scieki z
kottowni nie sg zanieczyszczone substancjami agresywnymi i mogg by¢

odprowadzane do kanalizacji sanitarnej obiektu.
9 Zagadnienia BHP

Projektowana instalacja jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia dla otoczenia.
Zostata zaprojektowana zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami bhp i
sanitarno- higienicznymi. Do obstugi kottowni wymagani sg pracownicy przeszkoleni
ze znajomosci dziatania catej instalacji kottowej i w zakresie przepiséw bhp oraz
przeciwpozarowych. Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni powinny nastgpic
po uprzednim opracowaniu Instrukcji Obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez
nadzor i obstuge. W instrukcji powinny by¢ uwzglednione warunki BHP i p.poz.
Poszczegdblne urzgdzenia zwlaszcza kociot i urzgdzenia sterujgce, nalezy obstugiwac
zgodnie z fabrycznymi DTR. Kociot posiadajg odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie kraju. Kottownia wyposazona bedzie w

niezbedng wentylacje nawiewno — wywiewna.

10 Zagadnienia przeciwpozarowe

Kottownia zostata zlokalizowana w pomieszczeniu istniejgcej kottowni olejowe;.
Kociot opalany bedzie gazem ziemnym wysokometanowym podgrupy ,E” o cisnieniu
do 5 kPa. Zasilanie kotta paliwem nastgpi rurociggiem niskiego cisnienia
zaopatrzonym w uktad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa — gtowica
samozamykajgca z zaworem odcinajgcym uruchamianym w przypadku

ewentualnego wycieku gazu.

Pomieszczenie kottowni zalicza sie do nie zagrozonych wybuchem. Obcigzenie
ogniowe kottowni ponizej 500 MJ/m?. Kottownia wydzielona jest z pozostatej czesci

budynku sScianami o odpornosci ogniowej min. EI-60. Drzwi kottowni metalowe
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otwierajgce sie na zewnagtrz pod naciskiem, z samozamknieciem o odpornosci

ogniowej EI-30.

W kottowni wykonac instalacje ,potgczen wyrownawczych” dla wszystkich urzgdzen.
Prace montazowe budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych z dn. 3 listopada 1999 r. [Dz. U. Nr 92 poz. 460] wraz z pdzniejszymi

Zmianami .

11 Uwagi montazowe

Wytyczne do wykonania montazu kottowni.

Projektowang instalacje technologiczng kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il.
Kotly i inne urzgdzenia nalezy montowaé¢ scisle wg DTR wydanych przez

producentow.

Materiat na rurociggi z rur stalowych ze szwem przewodowych czarnych wg PN-
79/H-74244 . taczenie przewodow przez spawanie, a z armaturg na kotnierze
stalowe PN 6-16 lub gwint. Kolana do spawania typ ,hamburski” o promieniu giecia

R=1-1,5DN, dla wylotu z zaworéw bezpieczenstwa R=3 DN.

Przejscia rurociggow stalowych przez $ciany oddzielenia stref pozarowych uszczelnic¢

masg ppoz lub wykonaé w certyfikowanych przepustach ppoz.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia, wyposazenie muszg by¢ nowe,
oryginalne, najlepszej jakosci, dopuszczone do stosowania (posiadajgce aktualne

atesty i dopuszczenia).

ZrealizowaC oznaczenia rurociggow i urzgdzen w zaleznosci od prowadzonego
medium za pomocg samoklejgcych kolorowych paskéw i wskaznikow poziomych.

Oznakowac: urzagdzenia i zawory za pomocg tabliczek z numerami.

Urzadzenia ci$nieniowe: kociot z palnikiem, automatyka zabezpieczajgca oraz zawor

bezpieczenstwa podlegajg rejestracji we wiasciwym Urzedzie Dozoru Technicznego.

Roboty budowlane musi wykonac¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane.
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Dla zapewnienia prawidtowej pracy urzgdzen nalezy przeprowadza¢ okresowe,
zgodne z DTR-kami urzadzen, przeglady serwisowe przez wyspecjalizowane

przedsiebiorstwa.

Wytyczne do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych.

Wszystkie przewody technologiczne i instalacyjne kottowni, a w szczegolnosci ztgcza
spawane i gwintowane oczyscic szczotkami z korozji

i zanieczyszczen w nastepujacy sposéb:

e Rurociggi gorgce:
— oczysci¢ powierzchnie do lI-go stopnia czystosci;
— odtlusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem organicznym;
— malowac dwa razy farbg podktadowg przeciwrdzewng
— malowaé¢ jeden raz emalig ftalowg (malowa¢ 3 razy rury nie izolowane
cieplnie).
e Rurociggi zimne i konstrukcje:
— oczysci¢ powierzchnie j.w.;
— malowac powierzchnie dwa razy farbg podktadowg ftalowo-miniowg 60%;
— malowaé powierzchnie dwa razy emalig ftalowg nawierzchniowg ogolnego
stosowania.
Roboty antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A. W celu odréznienia
rurociggow poszczegolnych czynnikdw nalezy je oznakowaé w zaleznosci
od przeptywajgcego czynnika, stosujgc barwne malowanie lub oznakowanie przez
stosowanie paskow identyfikacyjnych oraz strzatek oznaczajgcych kierunek
przeptywu. Znakowanie rurociggow — wg PN-70/N-01270 i BN-77/8975-14.

Wytyczne do wykonania izolacji cieptochronnej.

Dla unikniecia strat ciepta wszystkie przewody zaizolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowej. Otuliny izolacyjne powinny spetnia¢c wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami. Minimalna

grubos¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowac wg zatgczonej tabeli.
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Minimalna grubosc izolacji

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m?2K))*
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

gl

Przewody i armatura wg poz. 1-4,
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Y2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikéw

Y2 wymagan z poz. 1-4

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

7 | Przewody utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 80 mm

10

Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone wewngtrz budynku™*

50% wymagan z poz. 1-4

11

Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone na zewnatrz budynku**

100% wymagan z poz. 1-4

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

**jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspoétczynniki przewodzenia

ciepta A o wartosci innej niz podana w ww. Rozporzadzeniu, izolacje dostosowaé do

wymagan.

12 Wytyczne branzowe.

Wytyczne budowlane :

zamontowac nowe skrzydto stalowe do drzwi wejsciowych do kottowni ; drzwi

muszg miec szerokos¢ 100 cm, oraz odpornos¢ ogniowg EI-30 poswiadczona

atestem

zamontowa¢ nowe skrzydto stalowe do drzwi wejsciowych do pomieszczenia

rozdzielaczy ; drzwi muszg mie¢ szeroko$¢ 90 cm, oraz odpornos¢ ogniowg

EI-30 poswiadczona atestem

wykonac otwdr do montazu wentylacji nawiewne;j
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— wykona¢ otwory do montazu wentylacji wywiewnej w istniejgcym kominie

ceramicznym

— Wykonac¢ w catym pomieszczeniu kottowni nowe tynki i pomalowac $ciany (do

wysokosci 2m farbg olejng) i sufity farbg emulsyjna,

— Wykona¢ nowg posadzke cementowg (czesciowo sku¢ posadzke istniejacg w

miejscach skorodowanych)

— Wyremontowaé istniejgcg studzienke schtadzajgcg — zamontowaé nowe

przykrycie

Wytyczne elektryczne i AKPIA :

— zestawienie urzgdzen do zasilania:

e regulator kottowy

e palnik gazowy

e aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej z centralka,
detektorem gazu oraz glowica samozamykajgcg z zaworem
odcinajgcym klapowym, do wspoétpracy z detektorami gazu, wyzwalany

elektromagnetycznie o sSrednicy DN8O

13 Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany w projekcie, w szczegdlnosci zamiane urzgdzen nalezy
uzgodni¢ z Projektantem.

Nalezy zapewni¢ dostep eksploatacyjny do urzgdzeh wymagajgcych obstugi.
Obowigzkiem wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami — zgodnie z

ustawg o wyrobach budowlanych Dz.U. nr 92 poz 881 z 2004 roku.
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Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
innymi  obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w
Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

Przed przystgpieniem do budowy Inwestor winien uzyska¢ pozwolenie na
budowe wewnetrznej instalacji gazowej wraz z przebudowg technologii kottowni z

wiasciwego organu administracji budowlanej.

14 Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa, typ czesci llos¢
CZESC WODNA

L Niskotemperaturowy kociot wodny o mocy 235 1 szt. - istniejacy
kW

1A. |Regulator pogodowy 1 kpl. - istniejacy

1AA. | Czujnik temperatury zewnetrzne;j 1 szt. - istniejgcy

1AB. |Czujnik powierzchniowy 2 szt.
Palnik gazowy
Cisnienie przept. p. zaw. odc. 17mbar
Zuzycie gazu: 26,0 m3h

1B. Zakres mocy: 40-350kW 1 szt
Paliwo: gaz ziemny
Armatura R 1"

2. Ogranicznik poziomu wody 1 szt.

3. Zawor bezpieczenstwa membranowy 1” 1s7t. - istniejacy
nastawa 3 bar

4. Zawor odcinajacy kulowy DN15 PN6/PN10 3 szt.

5. Zawor odcinajagcy kulowy DN20 PN6/PN10 3 szt.

6. Zawor odcinajgcy kulowy DN25 PN6/PN10 4 szt.

7. Zawor odcinajgcy kulowy DN40 PN6/PN10 2 szt.

8. Zawor odcinajgcy kulowy DN65 PN6/PN10 8 szt.

9. Zawor zwrotny DN25 PN6/PN10 1 szt.

10. |Zawor zwrotny DN40 PN6/PN10 1 szt.

11. |Zawor zwrotny DN65 PN6/PN10 1 szt.

12. |Zawor regulacyjny DN15 1 szt.

13. |Zawor regulacyjny D65 1 szt.
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14. | Filtr siatkowy DN20 1 szt.
15. |Filtr siatkowy DN25
16. |Filtroodmulnik magnetyczny DN65 1 szt.
Pompa tadujgca dla c.w.u. o wydajnosci 3,0
17. . o . 1 szt.
m?3/h i wysokosci podnoszenia 2m
Pompa obiegowa dla obiegu grzewczego o
18. |wydajnosci 13,43 m3/h i wysokosci 1 szt.
podnoszenia 9,5 m
Pompa kottowa o wydajnosci 3,0 m%h i
19. o . 1 szt.
wysokosci podnoszenia 2 m
20. Naczynie wzbiorcze zamkniete o pojemnosci 1 st
400 |
21 Zawpr kotpakowy DN25 dla naczynia 1 st
wzbiorczego typ SU
29 Zawor mieszajgcy trojdrogowy DNSO, 1 szt
" |kvs=40m3/h z sitownikiem elektrycznym '
Manometr tarczowy M100 (0-6) bar typ M-100
23. |z zaworem manometrycznym DN4 PN16 typ 14 szt.
PG MS-1
24. | Termometr tarczowy (0-100°C) typ T-100 4 szt.
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Stacja uzdatniania wody, natezenie przeptywu
1w 1,2-3.5 m¥h 1 szt.
2w | Zawor antyskazeniowy DN32 1 szt.
3w Wodomierz wody zimnej skrzydetkowy DN 20, 1 szt
Qn = 2,5m%h (stacja uzdatniania wody) '
Wodomierz wody zimnej skrzydetkowy DN 25,
4 1 .
"' |on=6,3m¥h szt
5w | Reduktor cisnienia R 1 1/4 " nastawa 5 bar 1 szt.
6w Manometr tarczowy typ M100R(0-10bar)1,6 z 8 szt
kurkiem manometrycznym DN15 + "fi-rurkg" '
Zawor kulowo-zwrotny z przytgczem mufowym
W1 P10, DN32 1szt
Zawor kulowo-zwrotny z przytgczem mufowym
8W | PN10, DN25 2 szt
ow C.)sad.nlk zanieczyszczen, mufowy dla wody, - 1 st
filtr siatkowy DN32, PN10
Osadnik zanieczyszczen, mufowy dla wody, -
10W 1 itr siatkowy DN25, PN10 1 szt
Zawor kulowy przelotowy, przytgcze mufowe,
11w PN10, DN15 2 szt.
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Zawor kulowy przelotowy, przytgcze mufowe,

12w PN10, DN32 2 szt.
Zawor kulowy przelotowy, przytgcze mufowe,

13W | bN10, DN25 6 szt.

. ——— T

14w Pompa f:y.rkulacyjna o.wydajnosm 1,0 m3h i 1 szt
wysokosci podnoszenia 5 m

15w | Zawor kulowy z koncdéwkg do weza DN25 2 szt.
Naczynie wzbiorcze zamkniete o pojemnosci

16w 331 10bar 1 szt.

17w Zawor kotpakowy dla naczynia wzbiorczego 1 st
typ SU

18w Zawor bezpieczenstwa membranowy 3/4 1 st
nastawa 6 bar

19w | Podgrzewacz cwu o pojemnosci 300l 1 szt.
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II.  SPIS RYSUNKOW

Nr

S.00
S.01
S.02
S.03
S.04
S.05
S.06
S.07

Nazwa rysunku

Plan sytuacyjny

Schemat technologiczny kottowni

Rzut pomieszczenia kottowni i wewnetrznej instalacji gazowej
Aksonometria wewnetrznej instalacji gazowe;j

Przekréj A-A — pomieszczenie kottowni

Przekréj B-B — pomieszczenie kottowni

Szczegdt — czerpnia nawiewna

Schemat systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej
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