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20. Klatka schodowa

19. Komunikacja

18. Magazyn

17. Komunikacja

16. Pom. gospodarcze

15. [Pom. gospodarcze

14. Magazyn broni

13. Pomieszczenie zbiornikéw oleju

12. Kottownia

11 [Pom. techniczne

10. Pom. techniczne

9. [Pom. techniczne

8. Pom. techniczne

7. Komunikacja

6. Pom. dowodéw rzeczowych

5. i

4. [Archiwum

3. IArchiwum

2. [Archiwum

1. IArchiwum

Nr Nazwa pomieszczenia
Przyziemie

————————————————————— Instalacja wewnetrzna wody cieptej

- - - - - — Instalacja wewnetrzna cyrkulacji
Instalacja wewnetrzna wody cieptej - prowadzona pod stropem
Instalacja wewnetrzna cyrkulacji - prowadzona pod stropem

) Bateria umywalkowa

pion instalacji wodociggowej
c.w.u. i cyrk.

PION 2 &4

Zakres prac remontowych obejmuje :

1) montaz rurocigg6éw rozprowadzajgch wode

2) wymiane armatury, przybory pozostajg bez zmian;
* Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
* Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i
za jego zgoda.
¢ Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej.
* Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.
* Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.
* Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czeécig niniejszego
opracowania.
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