Zestawienie podstawowych materiatéw i urzadzen .

Zestawienie materiatéw technologicznych kottowni i instalacji grzewczych

Lp. | Nazwa, typ czesci | llo$¢
CZESC WODNA
1. Niskotemperaturowy kociot wodny o mocy 235 kW 1 szt
1A. Regulator pogodowy 1 kpl.
1AA. | Czujnik temperatury zewnetrznej 1 szt.
1AB. | Czujnik powierzchniowy 2 szt.
Palnik gazowy
Cisnienie przept. p. zaw. odc. 17mbar
Zuzycie gazu: 26,0 m3/h
1B. | Zakres rr?ocy: 40-350kW 1szt
Paliwo: gaz ziemny
Armatura R 1"
2 Ogranicznik poziomu wody 1 szt.
3 Zawor bezpieczehstwa membranowy 1”7 nastawa 3 bar 1szt.
4. Zawor odcinajacy kulowy DN15 PN6/PN10 3 szt.
5. Zawor odcinajgcy kulowy DN20 PN6/PN10 3 szt.
6 Zawor odcinajacy kulowy DN25 PN6/PN10 4 szt.
7 Zawor odcinajacy kulowy DN40 PN6/PN10 2 szt.
8. Zawor odcinajacy kulowy DN65 PN6/PN10 8 szt.
9. Zawor zwrotny DN25 PN6/PN10 1 szt
10. Zawor zwrotny DN40 PN6/PN10 1 szt.
11. Zawor zwrotny DN65 PN6/PN10 1 szt.
12, Zawor regulacyjny DN15 1 szt
13. Zawor regulacyjny D65 1 szt.
14, Filtr siatkowy DN20 1 szt.
15. Filtr siatkowy DN25
16. Filtroodmulnik magnetyczny DN65 1 szt.
17 Pompa fadujgca dla c.w.u. o wydajnosci 3,0 m3/h i 1 s7t
' wysoko$ci podnoszenia 2m szt
18 Pompa obiegowa dla obiegu grzewczego o wydajnosci 1 szt
' 10,1 m3/h i wysokosci podnoszenia 9,5 m '
Pompa kottowa o wydajnosci 3,0 m3/h i wysokosci
19. . 1 szt.
podnoszenia 2 m
20. Naczynie wzbiorcze zamkniete o pojemnosci 400 | 1 szt.
Zawoér kotpakowy DN25 dla naczynia wzbiorczego typ
21. SuU 1 szt.
Zawér mieszajacy trojdrogowy DN50, kvs=40ms/h z
22. ; o 1 szt.
sitownikiem elektrycznym
23 Manometr tarczowy M100 (0-6) bar typ M-100 z 14 szt
) zaworem manometrycznym DN4 PN16 typ PG MS-1 )
24, Termometr tarczowy (0-100°C) typ T-100 4 szt.
INSTALACJA WODOCIAGOWA
1w iaa/yc]ja uzdatniania wody, natezenie przeptywu 1,2-3,5 1 st
2w Zawoér antyskazeniowy DN32 1 szt.
3w Wodomierz wody zimnej skrzydetkowy DN 20, Qn = 1 szt
2,5m?/h (stacja uzdatniania wody) '
aw Wodomierz wody zimnej skrzydetkowy DN 25, Qn = 1 szt
6,3ms%h
5w Reduktor cisnienia R 1 1/4 " nastawa 5 bar 1 szt.
Manometr tarczowy typ M100R(0-10bar)1,6 z kurkiem
6w e " 8 szt.
manometrycznym DN15 + "fi-rurkg




Zawor kulowo-zwrotny z przytgczem mufowym , PN10,

Tw DN32 1 szt.
8w Zawor kulowo-zwrotny z przytgczem mufowym , PN10, 2 st
DN25
ow Osadnik zanieczyszczen, mufowy dla wody, - filtr 1 szt
siatkowy DN32, PN10 '
Osadnik zanieczyszczen, mufowy dla wody, - filtr
10W | siatkowy DN25, PN10 1 szt
11w é?\lv;%r kulowy przelotowy, przytgcze mufowe, PN10, 2 st
12w é?\lv;;r kulowy przelotowy, przytagcze mufowe, PN10, 2 57t
13w é?\lv;cgr kulowy przelotowy, przytagcze mufowe, PN10, 6 sat.
14w Pompa cyrlfulacyjna o wydajnosci 1,0 m3h i wysokosci 1 st
podnoszenia 5 m
15w | Zawor kulowy z kohcowkg do weza DN25 2 szt.
16w | Naczynie wzbiorcze zamkniete o pojemnosci 33| 10bar 1 szt
17w | Zawoér kotpakowy dla naczynia wzbiorczego typ SU 1 szt
18w | Zawér bezpieczenstwa membranowy 3/4” nastawa 6 bar 1 szt.
19w | Podgrzewacz cwu o pojemnosci 300l 1 szt.




