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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna ST 00.01 — Wymagania Ogodlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane
podczas planowanej inwestycji pn. ,Wymiana wewnetrznej instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej wraz
Z przebudowag technologii kottowni i wewnetrznej instalacji gazowej”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdétowe] specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w
sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna
stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi

STE 01.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

STI1 01.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr
108,p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru - osoba Ilub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
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Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe]

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktdrego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys slepy — wykaz robo6t podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robaét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢é — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-
06-2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych (ST, SST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowe]j oraz jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

1.7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 1 egzemplarz projektu budowlanego i 1 egzemplarz projektu wykonawczego na Roboty objete
Kontraktem Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz
geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.
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1.8. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy,
a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w peti zgodne z Dokumentacja Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce w
tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét w sposob uzgodniony z Inspektorem.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Materiatéw, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami
tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikéw przebudowywanego budynku oraz okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia
budynkéw w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora.
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Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych
jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Dla robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego. Inspektor moze wstrzymac
roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty
bedzie

informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.18. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu

geologicznym Ilub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosc
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowac z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,

Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos$é kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania
robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu
pierwotnego.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢é zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktérej materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialnos$¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wtasnos$ci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdbw zdanego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdét,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badah prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegodlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentaciji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowsa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenh nawierzchni drég publicznych Wykonawca
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé
stosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢é z Dokumentacija Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci.

W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania
roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

ADRES BIURA: 62-064 Plewiska, Nowy Rynek, ul. Grunwaldzka 517A lok.17
10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymiany wewnetrznej instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej wraz z przebudowg technologii kottowni i wewnetrznej instalacji
gazowej

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego
z elementéw wykonywania robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

ADRES BIURA: 62-064 Plewiska, Nowy Rynek, ul. Grunwaldzka 517A lok.17
11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymiany wewnetrznej instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej wraz z przebudowg technologii kottowni i wewnetrznej instalacji
gazowej

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagang w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robat.

Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiodr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr roboét takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czeéci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robo6t Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, ktéry moze byé
wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze korncowym robét.

Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér kohcowy nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robét wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru kohcowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne),

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materia®6éw, zgodnie z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci
dotyczacej : Odbioru korncowego robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej
roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawieraé podatkdw, opfat celnych i importowych natozonych zgodnie z
prawem i rozporzgdzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia, zakup materiatow i towaréw Wykonawcy, ktére bedg
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odroéznieniu, Cena Ofertowa powinna zawierac optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza
krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcy, zakup materiatow i towardw, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane
w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,

Wykonawca musi jasno zrozumiec¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig
zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to
czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze
odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane
wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykohczenia i konserwaciji
catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawierac
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztoéw wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz
wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty
oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy
wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Catos¢ zaméwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestycji.
Wyliczenie podatku nalezy podg¢ osobno.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdine:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego Zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi
Zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z
poézniejszymi zmianami,
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Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo
ogolne.

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie

zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji roboét.

ADRES BIURA: 62-064 Plewiska, Nowy Rynek, ul. Grunwaldzka 517A lok.17
15



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymiany wewnetrznej instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej wraz z przebudowg technologii kottowni i wewnetrznej instalacji
gazowej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-3

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

STE 01.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SPIS TRESCI:

WSTEP.

MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.
WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT..
OBMIAR ROBOT.
ODBIOR ROBOT.
PODSTAWA PLATNOSCI.
0. PRZEPISY ZWIAZANE.

BOONOO~WNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych dla inwestycji pn.: Wymiana wewnetrznej instalacji c.o. i cieptej wody
uzytkowej wraz z przebudowgq technologii kottowni i wewnetrznej instalacji gazowej”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych
wykonaniem instalacji elektrycznych pomieszczeh oraz instalacji elektrycznych towarzyszacych:

* rozdzielnia RK

+ instalacja oswietleniowa

* instalacje gniazd elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

* roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,
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* Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

+ ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania instalacji elektrycznych i automatyki.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczagce robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robo6t z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
UWAGA :

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W PROJEKCIE |
SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (
OPARTE NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WLASCIWOSCI TECHNICZNYCH,;

- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

- UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogodlne warunki dotyczace stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”. Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza S$cisle spetnia¢ wymagania niniejszej
specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktow
réwnorzednej jakosci. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w deklaracje zgodnosci. Przewody kabelkowe powinny mieé izolacje nie nizszg niz
750V. Osprzet elektryczny i oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny byé¢
wykonane w stopniu ochrony od czynnikdw zewnetrznych nie nizszym niz IP44.

2.2. Wymagania, skladowanie

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawa dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu , gdy bedg one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢. Przewody elektryczne
nalezy przechowywac¢ w kregach. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz
jego diugos¢. Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych z
zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatéw.

2.3. Rodzaj uzytych materiatéw:

e przewdd YDYzo 5x6mm2 ;
e przewdd YDYp 3x2,5mm2;
e przewdd YDYp 3x1,5mm2;
e przewdd YDYp 5x2,5mm2,
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e tablice typu RWN 3x12

e wytgczniki nadmiaropragdowe typu S301 B10, B16, S303 C16

e wytgczniki roznicowoprgdowe P302 40A 30mA, P304 40A 30mA
e rozitgczniki izolacyjne

e oprawy os$wietleniowe

e puszki instalacyjne hermetyczne;

e gczniki podtynkowe;

e gniazda podtynkowe 230V;

e zigczki, uchwyty, wsporniki i inne materiaty pomocnicze

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu zawarte sg ST 00.01.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg ST 00.01.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom
V Instalacje elektryczne”. Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zestawienie rodzaju robét do wykonania

e trasy kablowe

e uktadanie przewoddéw w gotowych trasach kablowych;
e budowa tablic;

e instalacja oswietleniowa;

e montaz tablicy pomiarowej;

e instalacja wyréwnawcza;

e pomiary;

o dokumentacja powykonawcza,

5.2.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzadzenh rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen.

5.2.2. Potaczenia elektryczne przewodoéw

e powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow pradowych oraz przektadek i podkiadek
metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié.

e potgczenia nalezy wykonaé spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym.
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e Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa metaliczng
5.2.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych,
réwnolegtych lub prostopadtych do Scian i stropéw.

5.2.4. Uktadanie przewodéw w gotowych trasach kablowych

e przewody uktadaé z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg
producenta;

e przejscia przewoddw przez Sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej
przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej
strefy pozarowe;j

o uktadajgc przewody nalezy wyréwnacé trase tak, aby nie byto wybrzuszen, narazajgcych izolacje
przewodow na uszkodzenie;

e przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzgdzeniach) koncoéw przewodow o dtugosci niezbednej do
wykonania potgczen; przewody nalezy ucina¢ szczypcami;

¢ Nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego w rozdzielnicach

e przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzy¢ w przepusty o
odpornosci ogniowej klasy ElI 120, a przechodzace przez stropy miedzy kondygnacyjne w
przepusty o odpornosci ogniowej klasy El 60.

5.2.5. Préoby pomontazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalaciji,
urzadzen.

5.3. Warunki szczegétowe wykonania roboét
5.3.1. Uktadanie korytek

Korytka powinny by¢é mocowane za pomocg srub lub specjalnych uchwytéw i konstrukcji wsporczych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane
do podtozy w sposéb trwaty. Zabrania sie ukfadania korytek wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.3.2. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewodoéw nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjinym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé¢ potgczen skrecanych. Przewody musza byé
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.3.3. Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. Muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.

5.3.4. Budowa tablicy
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Budowe tablicy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, branzy elektrycznej.
5.3.5. Montaz osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Gniazda wtyczkowe montowa¢ nad posadzka na wysokosci 1,3+1,4m.

5.3.6. Instalacja oswietleniowa

Doprowadzenia przewodéw do opraw nalezy wykonaé w sposdb nie powodujgcy naprezen
mechanicznych). Przewody uktadaé¢ na korytkach kablowych oraz w rurkach elektroinstalacyjnych.
Osprzet zastosowaé w zaleznos$ci od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.:

¢ dla instalacji natynkowych osprzet natynkowy w wykonaniu szczelnym,
e taczniki instalowac na wys. 1 ,3+1,4m od podtogi.

5.3.8. Proby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej
instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiarow nalezy uzywac miernikéw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce proby:

e ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyrdwnawczych gtéwnych i dodatkowych;
e pomiar rezystancji izolacji;

e samoczynnego wylgczenia zasilania;

e pomiar natezenia oswietlenia;

e badanie wytgcznikdw réznicowo-pragdowych;

e pomiar uziemienia ochronnego i roboczego;

5.3.9. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na witasny koszt dokumentacje powykonawcza z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie
deklaracji zgodnosci potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodnos¢ z oryginatem, zastosowanych
urzadzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci zawarte sg ST 00.01.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
badan materiatéw oraz robét. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, na wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajgcy wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji nalezy
ja sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".

Nalezy sprawdzic:

e czy nie pozostawiono ostrych krawedzi korytek przy zejsciach przewoddw,
e czy izolacja przewodéw nie posiada widocznych uszkodzen powtoki zewnetrznej,
e prawidtowosé wykonania potgczeh metalicznych instalacji,
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e kompletnos¢ tablic rozdzielczych,

e miejsca wyprowadzenia przewoddéw uziemiajgcych oznaczonych w dokumentaciji,
e wyniki pomiardéw rezystancji uziemien,

e protokoty pomiaroéw elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét zawarte sg ST 00.01.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i Przedmiaru Robodt, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robét sg
jednostki okreslone w Przedmiarze Robo6t.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zawarte sg ST 00.01.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawarte sg ST 00.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych zawarte sg ST 00.01.

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie

zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

BRANZA INSTALACJE SANITARNE
STS 01.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

KOTLOWNIA GAZOWA

KOD CPV 45331110-0

SPIS TRESCI:
11. WSTEP.
12. MATERIALY.
13. SPRZET.
14. TRANSPORT.
15. WYKONANIE ROBOT.
16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT..
17. OBMIAR ROBOT.
18. ODBIOR ROBOT.
19. PODSTAWA PLATNOSCI.
20. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z modernizacjg kottowni gazowej przy realizacji inwestycji pn.: Wymiana
wewnetrznej instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej wraz z przebudowg technologii kottowni i
wewnetrznej instalacji gazowej”

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem n/w robdt:

1.3.1. Montaz technologii kottowni gazowej w pomieszczeniu podziemia, w remontowanym budynku.
1.3.2. Podtgczenie kotta do projektowanej instalacji gazowe;.

1.3.3. Montaz instalacji wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kottowni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Pompy.

Pompy obiegowe c.0. o nastepujgcych wymaganiach technicznych :
e Pompy bezdtawicowe,
e Elektroniczna regulacja predkosci obrotowej (bezstopniowa regulacja),
e Klasa energetyczna A.
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2.2. Pozostale urzadzenia i osprzet w kottowni.

e podgrzewacz c.w.u. pojemnosciowy 300 | — 1 szt.,

e stacja uzdatniania wody — zmigkczacz jonowymienny + filtracja wstepna dla kottowni 0 mocy
powyzej 100kW - 1 szt.,
Naczynie wzbiorcze przeponowe dla c.o. cisnienie max 6 bar,
Naczynie wzbiorcze przeponowe dla wody uzytkowej, cisnienie max 10 bar,
Wodomierze wody zimnej dla uktadu podgrzewacza c.w.u. oraz uzupetniania wody,
Manometry i termometry,
Komin spalinowy DN 250,

e Ruryi otuliny izolacyjne.
2.3. Instalacja wentylacji grawitacyjnej kottowni.

e czerpnia $cienna 300x400mm, kratka wentylacyjna 2x 14x21cm
Dokumentacja:
Materiaty i urzgdzenia winny posiadac aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z
aprobatg, atest higieniczny czy tez inny dokument potwierdzajgcy mozliwos¢ ich wbudowania na
poszczegodlnych instalacjach jak rowniez posiada¢ DTR, karte gwarancyjng i instrukcje obstugi.
Skladowanie:
Materiaty i urzgdzenia sktadowac¢ nalezy przy zachowaniu srodkéw ostroznosci gwarantujgcych ich
trwatos¢ i brak uszkodzen a w szczegdlnosci:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skladowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod
przetadunku,

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach w réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o
wiekszych Srednicach (jesli szczegdétowe wymagania nie stanowig inaczej),

e rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania,

e nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m,

e rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych,

e szczegolnie nalezy zwracac¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (koparki,
wktadki itp.),

e nie dopuszczac do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) — w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych,

e nie dopuszczac do zrzucenia elementéw,

e niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podiozu;

e zachowac szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta,

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach

e powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej,

e ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzagdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

2.7. Pochodzenie materiatéw.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.8. Odpowiedzialnos¢ za jakosé.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.
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3.0. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Warunki ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu i narzedzi do :
e ciecia, giecia,
montazu ksztattek i innych,
zaktadanie podp¢r,
wykonania potgczen spawanych — spawanie gazowe,
wykonania proby hydraulicznej.

4.0.TRANSPORT.

4.1 Ogdlne warunki dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Warunki ogélne”.

4.2.Transport urzadzen i armatury.

Palnik inne urzadzenia, materiaty i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

4.3. Transport rur.

Rury moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodine zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Warunki ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych

robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robot oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2. Zasady wykonania instalacji kotlowni.

e rurociggi grzewcze wykonac z rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-79/H-74244
taczonych przez spawanie,
e rurociggi wody zimnej dla stacji uzdatniania wody wykonac z rur wielowarstwowych typu PE-
Xc/AlL/PE-X taczonych przez ztgczki zaciskowe,
e w najwyzszych punktach nalezy instalacje odpowietrzy¢ poprzez odpowietrzniki
automatyczne,

w najnizszych punktach nalezy instalacje odwodnié¢ poprzez zawory kulowe,

rurocigg odwadniajgcy kociot nalezy sprowadzi¢ nad kratke kanalizacyjna,

rure wyrzutowg od zaworu bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ nad kratke kanalizacyjna,

termometry, manometry i czujniki temperatury wody montowac w tulejach termometrycznych,

rurociggi nalezy oczyscic do |l stopnia czystosci zgodnie z PN- 70/H-97 050 i zabezpieczyé
przez malowanie nastepujgcym zestawem farb: 2 x farba ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60 % o symbolu SWA- 3121-002-270; 1 x emalia ftalowa ogdlnego

stosowania o0 symbolu SWA-3161- 000-114;

e rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
przeciwnym do odpowietrzenia,

e rurociggi poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywaé na podporach ruchomych,

e wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggow,
wywotany wydtuzeniami termicznymi,

e jako podpory ruchome mozna traktowac zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do
muru oraz prawidtowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody, umozliwiajgce wytgcznie
osiowy ruch rurociggu,

e Odlegtosc¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosic
co najmniej dla rur srednicy do 40 mm — 30 mm, dla rur srednicy ponad 40 mm — 50 mm.

e Przewody uktadane w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej ponizej 20°C izolowac
termicznie poprzez zastosowanie pianki polietylenowej PE.
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5.3. Ogdlne zasady wykonania instalacji.
5.3.1. Armatura:

e zawory odcinajgce na rurociggach oraz zawory na odpowietrzeniach i odpowietrzniki nalezy

umieszczac¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i kontroli,

e zamontowana armatura winna by¢ opisana i oznaczona.
5.3.2. I1zolacja.
Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki poliuretanowej, otulin termoizolacyjnych.
Zaprojektowano izolacje w ptaszczu z tworzywa sztucznego. Na ptaszczach izolacji nalezy
wprowadzi¢ oznaczenia przeptywowe. Grubo$¢ izolacji przyjg¢ zgodnie z PN. Izolacje termiczng
wykona¢ i odebra¢ wg normy PN-B/02421.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw.
Badanie jakosci materiatéw nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami rysunkow i
odpowiednich norm materiatowych.
6.3. Kontrola jakosci wykonanych robét.
Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot z Rysunkami
oraz z Warunkami Technicznymi.
Kontroli podlega:
e szczelno$¢ rurociggdw zasilania i powrotu,
sprawdzenie prawidtowosci pracy aparatury automatycznej regulaciji,
sprawdzenie dziatania zaworow bezpieczenstwa,
sprawdzenie szczelno$ci instalacji gazowe;j,
sprawdzenie uktadéw automatycznego sterowania,
sprawdzenie temperatury obiegu kottowego,
sprawdzenie szczelnosci przewodu kominowego,
sprawdzenie emisji z kotta do atmosfery,
sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu wentylacji grawitacyjnej kottowni,
sprawdzenie czystosci instalaciji,
sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow instalacji,
sprawdzenie spadkéw rurociggow,
sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji,
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzgdzen technologicznych,
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania odpowietrzen,
sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,
sprawdzenie szczelno$ci instalacji na goraco.
6.4. Badania jakosci robét w czasie budowy.
Badania jakos$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.
Préby szczelnosci instalacji na zimno:
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla instalacji rurowych. Zaleca sie przeprowadzic¢
prébe cisnieniowg hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng. Sposdb przeprowadzania i petny zakres
wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od wymagan
okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujgce warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzania proby szczelnosci:
e ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
e nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych
warunkow:
- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,
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- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom na manometrze o zakresie do 0,6 MPa.

Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢ - dla instalacji o cisnieniu roboczym prdo 1 MPa-Pp=15p
roboczego.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma. Po
zakohczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a instalacja
powinna by¢ oprézniona z wody. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach,
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i inzyniera.

Proby szczelnosci i instalacji na goraco:

Prébe szczelnoéci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodfa ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym
budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. Podczas proby szczelnosci na
gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowac
zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy
usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po prébie szczelnosci na gorgco, zakonczonej
wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna uznac¢

za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwaciji
niezbedne uzupetnienie wody w zladzie nie przekroczy 1% pojemnosci ztadu.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne”. Zasady przedmiaru i obmiaru
robot zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robét” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i
prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robét
podstawowych. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robot
podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robét podstawowych.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

e M - rurociagi, rury ochronne, przewierty, rury przewodowe;

e szt. - podgrzewacz c.w.u., pompy, stacja uzdatniania wody, naczynie wzbiorcze;

e szt. - zawory, manometry, termometry

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.
8.2. Odbidr robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.
8.3 Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (miedzyoperacyjne),

e odbiorowi czesciowemu technicznemu robat,

e odbiorowi koncowemu robét.
8.4 Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z umowg , dokumentacja projektowg i uprzednimi ustaleniami.
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8.5 Odbidr czesciowy techniczny robét.
Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego robot dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
sporzgdzony weditug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgcg. Do odbioru korncowego robét
Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce w szczegolnosci :
e rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,
e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze, robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
Dziennik Budowy
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow i wyrobow,
e ustalenia technologiczne
e protokoty odbioréw robot zanikajgcych i protokoty odbioréw czesciowych technicznych
¢ inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgca
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru korncowego robét komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé zakres rob6t wymienionych w pkt.1.3. niniejszej
ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
protokotéw.
Cena wykonania robot obejmuje :
e roboty przygotowawcze i trasowanie robaét,
wykonanie przewiertéw i wycie¢ - nie wolno stosowac przekug,
zakup materiatéw i urzgdzen,
transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,
wykonanie robot wykonczeniowych,
montaz rur
montaz urzgdzen,
wykonanie wszystkich podejs¢ do urzgdzeh i armatury,
montaz niezbednej armatury,
wykonanie prob szczelnosci instalacji na zimno i na gorgco,
wykonanie prob ruchowych instalacji wentylacyjne;,
préby ruchowe urzgdzeh grzewczych,
napetnienie instalacji,
uruchomienie stacji uzdatniania wody kottowe;j,
préba funkcjonowania zawordéw bezpieczenstwa,
podtgczenie do projektowanej instalacji gazowe;j,
prace porzadkowe placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Wymagania ogodine.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.
PN-85/M-74006 Armatura przemystowa. Zasuwy kotnierzowe do ci$nienia do 40MPa.
PN-M-74202:1996 Armatura przemystowa. Trzpienie do recznego sterowania.

PN-86/H-74377.07 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki gumowe.
PN-86/H-74302 Rurociagi i armatura. Sruby do potgczen kotnierzowych.
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PN-87/H-74736 Rurociggi i armatura. Kotnierze owalne pfaskie.
PN-EN ISO 161-1:1996
IDTISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw. Nominalne
Srednice zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad metryczny).
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.
PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary
PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.
PN-68/H-74301 Rurociggi i armatura sruby, nakretki, tuleje wyréwnawcze do potgczen kotnierzowych.
Wymagania ogoine.
PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
11.2. Inne dokumenty.
e Dz U.z2010r. Nr 243, poz. 1623 wraz z pdzniejszymi zmianami — Ustawa Prawo budowlane;
e Dz U.z2002r. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami - Warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
e Dz U.z1997r. Nr 129, pdéz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, zeszyt 6 - wyd. COBRTI
INSTAL, maj 2003r. ;
e Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano — Montazowych czesc .
e Instrukcje, DTR i wytyczne montazowe Producentéw urzgdzen, komindéw, armatury.
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych;
e Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r
e  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

UWAGA KONCOWA!

1. MATERIALAMI STOSOWANYMI PRZY WYKONYWANIU ROBOT BEDACYCH
PRZEDMIOTEM KONTRAKTU SA MATERIALY PRZYJETE PRZEZ PROJEKTANTA ZE
WZGLEDU NA SWE PARAMETRY TECHNICZNE. NAZWY HANDLOWE UZYTYCH W
NINIEJSZYM OPRACOWANIU MATERIALOW OKRESLAJA KLASE | STANDARD, A
PRZYJETE W OFERTACH MATERIALY MUSZA BYC MINIMUM ROWNOWAZNE LUB
WYZSZEJ KLASY. WSZYSTKIE WYKORZYSTANE MATERIALY MUSZA POSIADAC
NIEZBEDNE CERTYFIKATY, ATESTY DOPUSZCZAJACE DO ZASTOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE.

2. ZE WZGLEDU NA MINIMALIZACJE KOSZTOW PRZEGLADOW GWARANCYJNYCH |
SERWISOWYCH ZALECA SIE ABY WYPOSAZENIE POCHODZILO OD JEDNEGO
PRODUCENTA. PRODUCENT POWINIEN ZAPEWNIC 24 GODZINNY SERWIS
URZADZEN. FIRMA WYKONAWCZA POSIADAC AUTORYZACJE PRODUCENTOW
WYPOSAZENIA NA SWIADCZENIE USLUGI MONTAZU | 24 GODZINNEGO SERWISU
NAD URZADZENIAMI.
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WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

KOD CPV 45333000-0

SPIS TRESCI:
1. WSTEP.
2. MATERIALY.
3. SPRZET.
4. TRANSPORT.
5. WYKONANIE ROBOT.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT..
7. OBMIAR ROBOT.
8. ODBIOR ROBOT.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacii.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru wewnetrznej instalacji gazowej dla inwestycji pn.: Wymiany wewnetrznej instalacji c.o. i
cieptej wody uzytkowej wraz z przebudowg technologii kottowni i wewnetrznej instalacji gazowej”
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

e montaz przewodow z rur stalowych

e montaz uktadu detekcji gazu

e montaz armatury odcinajgce;j

e rozruch, regulacja i odbidr instalacji
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
1.4.1. Instalacja gazowa - uktad przewoddw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajgcy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzgdzeniami do
pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z
wymaganymi dla danego typu urzgdzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatow
spalinowych w budynku.
1.4.2. Konserwacja instalacji gazowej - zespdl czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementéw.
1.4.3. Kontrola instalacji gazowej - zespét czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej
bezpiecznej eksploatacii.
1.4.4. Ksztaltka instalacji gazowej - element stuzacy do tgczenia ze sobg odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie
przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)
1.4.5. Kurek gtéwny - urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza
do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie
instalacja gazowa.
1.4.6. Kurek odcinajacy - urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia
gazowego.
1.4.7. Maksymalne chwilowe zuzycie gazu - ilo§¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zespét urzgdzeh gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z
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uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzgdzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia
cieplnego urzadzen,

jednoczesnosci ich pracy itp. - wielkos¢ najczesciej okre$lana w m3/h.

1.4.8. Odbior instalacji gazowej - zespot czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig
zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

1.4.9. Odlegtos¢ bezpieczna przewodow gazowych - odlegto$¢ usytuowania przewodéw gazowych
od przewoddéw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

1.4.10. Potaczenie PE/stal - element wyposazenia przytacza gazowego lub odcinka instalaciji
wykonanego z rur polietylenowych, zlokalizowanego poza obiektem budowlanym, ktéry pozwala na
potgczenie przewodu polietylenowego z przewodem stalowym.

1.4.11. Proba szczelnosci instalacji gazowej - czynnos$¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur,
armatury, potgczenh oraz urzadzen.

1.4.12. Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) - odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest
gaz do odbiorcéw lub poszczegdinych urzgdzen gazowych.

1.4.13. Rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikéw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.

1.4.14. Wartos¢é opatowa gazu - ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepfa spalania o
okoto 10%.

1.4.15. Warunki techniczne przylaczenia - zesp6t wymagan technicznych, ktére musza byé
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

1.4.16. Warunki zasilania - dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w
ktorym okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektéw) mogt
by¢ przytaczony do sieci gazowe;.

1.4.17. Zapewnienie dostawy gazu - pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [m3/h] i
[m3/rok], spetniajgce parametry fizykochemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym
okresla sie

takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj
zainstalowanych urzadzeh gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania instalacji wewnetrznej gazu.

e rury stalowe wg PN-80/H-74 219 fgczone przez spawanie,

e modut alarmowo-sterujgcy deklaracja CE,

e detektory do gazu (gaz GZ50) deklaracja CE,

e kurek kulowy DN8O z glowicg szybkozamykajacag deklaracja CE,
2.2. Sktadowanie materiatéw.
Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5
m. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie"
rur po podtozu Ksztaltki i zZtgczki powinny byé sktadowane w sposéb uporzgdkowany

3.0. SPRZET.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia roboét.
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4.0. TRANSPORT.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,5 t.

Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne kro¢ce wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz
1 m. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Rozpoczecie robét.
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,
e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.
5.2. Montaz instalaciji.
5.2.1. Montaz rurociagéw.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw. Rurociggi
poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy
$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Rurociggéow
gazowych nie wolno uktadaé¢ na strychach lub pod podtoga. Przejscia przez sciany nalezy umieszczac
w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak,
aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:
e 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,
10 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdéw z wytgczeniem przewodoéw elektrycznych,
20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,
10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggéw z gazem o cigzarze wzglednym réwnym | lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi
e puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 - pod tymi puszkami,
e 60 cm od urzgdzeh elektrycznych iskrzgcych, jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.
5.2.2. Podpory. Podpory state i przesuwne.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakéw)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér
bez akceptacji projektanta instalacji. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic tatwy i
trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnic
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
5.2.3. Tuleje ochronne.
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
e conajmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen scinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
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przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiedniag klase
odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej) wymagang dla tych elementow,
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.2.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana

tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.
5.2.5. Montaz urzadzen.

Gtowice z zaworem odcinajgcym (ZO) mozna montowaé na rurociggach poziomych i pionowych.
Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej. W usytuowaniu gtowicy z ZO
uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi. W montazu zaworu ZO nalezy
zapewni¢ wtasciwg sztywnos¢ instalacji, pozbawiong dodatkowych naprezen przez zastosowanie
odpowiednich podpdr, obejm, wspornikow. Nie wolno zaworu umiesci¢ w miejscu narazonym na
bezposredni wptyw warunkéw atmosferycznych.

Temperatura stosowania -20°C + 60°C.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola jakosci materiatéw.
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
6.2. Kontrola jakosci robot.
6.2.1. Warunki przy stapienia do badan.
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

e przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

e po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji,

e W okresie gwarancyjnym.
6.2.2. Badanie przewodoéw.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewododw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
porownac wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczeh wzgledem podpdr, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpbér.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowo$ci fgczenia piondw z przewodami poziomymi.
6.2.3. Badanie armatury.
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdinych elementéw, sprawdzenie cech legalizaciji.
6.2.4. Badanie szczelnosci.
Badanie szczelnosci, zwanej prébg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtdwnego do urzgdzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalaciji
gazowej, préby odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami, szczegolnie wowczas, gdy jest kilka
przytgczy zakoniczonych kurkami gtéwnymi.
Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa
(0,5 kg/lcm?2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest
stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez
pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonac
pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm?2).
Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalac;ji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia.
Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddéw
poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan
temperatury powietrza wewnatrz przewodéw i tym samym zmian cisnienia, préb szczelnosci nic
mozna lez wykonywaé w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania
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stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe woéwczas, gdy urzagdzenie do pomiaru
cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosé.

Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru, tak zwanej "U-rurki"
manometru jednostupowego. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzgdzenia pod warunkiem,
ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang

dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku gdy
podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé przyczyny i prébe wykonaé
powtdrnie.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:

e przewody rurowe 1mb dla kazdego typu i srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi
przewodu, do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugosé armatury tgczonej na
gwint i tacznikéw; dtugos$¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej
srednicy;

e zigczki, zawory, gtowica samozamykajgca 1 szt. dla kazdego typu i Srednicy.

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu.
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji
i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji. Odbiér miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajéw robot:

e wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;

e zgodno$¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem. W przypadku
negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.
8.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu.

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalac;i
gazowej, do ktdérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad uszczelnien
przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie;

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalaciji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
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czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.
8.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,
¢ instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkow
instalacji oraz urzadzeh gazowych;
e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
e zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
poprawnosc¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
e dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
protokoty wykonanych badan odbiorczych,
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,
¢ dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
e instrukcje obstugi instalaciji,
W ramach odbioru kofcowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw,
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
e uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalac;ji
nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Roboty instalacyjne dla rur wewnetrznej instalacji gazu ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
e wykonanie roboét przygotowawczych,
e zakup i dostawe materiatow,
e wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez
przegrody,
e ulozenie i fgczenie rur,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.
Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktéra zawiera:
e zakup i dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,
montaz armatury,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.
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Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatng¢ miejsce pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie Normy.

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty.

Dz. U. z2010r. Nr 243, p6z. 1623 - Prawo budowlane,

Dz. U. z 2002r. Nr 75, p6z. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami;

Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakfadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, p6z. 392 i Nr 115
poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji urzadzen i
instalacji energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY -
1988.

UWAGA KONCOWA!

1.

MATERIALAMI STOSOWANYMI PRZY WYKONYWANIU ROBOT BEDACYCH
PRZEDMIOTEM KONTRAKTU SA MATERIALY PRZYJETE PRZEZ PROJEKTANTA ZE
WZGLEDU NA SWE PARAMETRY TECHNICZNE. NAZWY HANDLOWE UZYTYCH W
NINIEJSZYM OPRACOWANIU MATERIALOW OKRESLAJA KLASE | STANDARD, A
PRZYJETE W OFERTACH MATERIALY MUSZA BYC MINIMUM ROWNOWAZNE LUB
WYZSZEJ KLASY. WSZYSTKIE WYKORZYSTANE MATERIALY MUSZA POSIADAC
NIEZBEDNE CERTYFIKATY, ATESTY DOPUSZCZAJACE DO ZASTOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE.

ZE WZGLEDU NA MINIMALIZACJE KOSZTOW PRZEGLADOW GWARANCYJNYCH |
SERWISOWYCH ZALECA SIE ABY WYPOSAZENIE POCHODZILO OD JEDNEGO
PRODUCENTA. PRODUCENT POWINIEN ZAPEWNIC 24 GODZINNY SERWIS
URZADZEN. FIRMA WYKONAWCZA POSIADAC AUTORYZACJE PRODUCENTOW
WYPOSAZENIA NA SWIADCZENIE USLUGI MONTAZU | 24 GODZINNEGO SERWISU
NAD URZADZENIAMI.
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INSTALACJA C.O.

KOD CPV 45331100-7

SPIS TRESCI:
1. WSTEP.
2. MATERIALY.
3. SPRZET.
4. TRANSPORT.
5. WYKONANIE ROBOT.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT..
7. OBMIAR ROBOT.
8. ODBIOR ROBOT.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.0.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
dla inwestycji pn.: Wymiana wewnetrznej instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej wraz z przebudowg
technologii kottowni i wewnetrznej instalacji gazowej”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem n/w. robét:
1.3.1. Demontaz istniejgcych instalacji wewnetrznych c.o. wraz z odbiornikami;
1.3.2. Montaz instalacji c.o ze stali wegl. tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych o srednicach w
zakresie & 15x1,2 — ©c76,1x2,0;
1.3.3. Montaz grzejnikéw stalowych ptytowych z podejsciem bocznym z gtowicami termostatycznymi
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STI sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
1.4.1. Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego Zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.
1.4.2. Czynnik grzejny - gaz, ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda" jako czynnik
grzejny rozumiany jest réwniez roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody. GPWC obstugiwany jest czynnikiem gazowym - powietrzem.
1.4.3. Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespot urzadzen, elementéw i przewoddéw stuzgcych
do:
e wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrédto ciepta);
doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji);
rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta
w pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacii).
1.4.4. Woda instalacyjna - woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.
1.4.5. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza
na zewnatrz, budynkéw (wg PN-82/B-D2403).
1.4.6. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie -
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).
1.4.7. Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktora nie moze byc¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.
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1.4.8. Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krgzenia wody.

1.4.9. Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalac;ji
ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.

1.4.10. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w
ktdrej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajgcej
100°C.

1.4.11. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzern wodna
nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

1.4.12. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w ktorej
krgzenie wody, wywotane jest pracg pompy.

1.4.13. Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegolne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

1.4.14. Instalacja odpowietrzajaca - zespot poziomych i pionowych rur i urzgdzenh przeznaczonych
do oddzielania i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu.

2.0.MATERIALY.

2.1. Rurociagqi.

Instalacje c.o. ze stali wegl. tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych o srednicach w zakresie &
15x1,2 — ©c76,1x2,0;

2.2. Grzejniki.

2.2.1. Grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi z zaworem termostatycznym prostym na
zasilaniu i zaworem odcinajgcym na powrocie, powierzchnie boczne obudowane ostonami,
powierzchnia gorna przykryta ostong typu grill. Wymagane dane techniczne:

e Materiat: Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne

przettoczenia z krokiem co 40 mm.

Maksymalne cisnienie robocze : 10 bar,

Maksymalna temperatura : 110°C,

Kolor : RAL 9016 $nieznobiaty lub podobny,

Malowanie: Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powtoka
wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.

2.3. Armatura.

2.3.1. Glowice termostatyczne do regulacji temperatury na grzejnikach o wymaganych danych
technicznych :

e czujnik cieczowy umozliwiajgcy zastosowanie we wspotpracujgcym z nim zaworze silnej
sprezyny powrotnej (5 KG). Sprezyna ta zawsze musi odrywaé grzybek zaworu od gniazda,
nawet po diuzszej przerwie w pracy ( np. w momencie jesiennego rozruchu instalacji ),

e glowica musi mie¢ wyraznie zaznaczong pozycje ,bezpiecznika mrozu”.

2.3.2.0dpowietrzniki samoczynne o $rednicy DN 15 na pionach c.0. o wymaganych danych
technicznych :

e cisnienie dopuszczalne 1,6 MPa,

e temperatura robocza do 120 °C,

e kréciec przytgczeniowy 2"

2.3.3. Regulator rdznicy cisnien o wymaganych danych technicznych:

e nastawa ptynna w zakresie od 50 do 300 wzgl. od 250 do 600 mbar,

e cisnienie dopuszczalne 1,6MPa

e Temperatura robocza do 120 °C.

2.5. Kompensacija wydtuzen
Przewidziano naturalng metode kompensaciji rurociggow.

2.6.Sktadowanie materiatéw.

2.6.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST- 00 ,Warunki
ogolne”
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2.6.2. Rury.

Rurociagi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazéw. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w spos6b zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych stosoéw lub
pojedynczych rur. Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m.

2.6.3. Grzejniki, armatura.

Armature, ksztattowniki, grzejniki i inne urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych, w
zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem oséb obcych.

3.0.SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI.
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST- 00 ,Warunki ogéine”
3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji, powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania ze
sprzetu i narzedzi do :
e ciecia, giecia,
e montazu ksztattek i innych,
e zaktadanie podpér,
e wykonania proby hydrauliczne;.

4.0.TRANSPORT.

4.1 Ogdlne warunki dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST- 00 ,Warunki ogdéine”.

4.2. Transport rur.

Rury moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

4.3.Transport armatury i urzadzen.

Grzejniki, ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5.0.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine zasady wykonania roboét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST- 00 ,Warunki ogélne” . Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Prowadzenie rur.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone sg w uktadzie wielopionowym natynkowo na
kondygnacii I, Il i lll. Na kondygnaciji piwnic rurociagi prowadzone podstropowo. Rurociggi poziome
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 0,2 % w kierunkach odpowietrzen lub odbiornikéw ciepta
do zrddta ciepta. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych — mozliwo$¢ odpowietrzenia.
Rurociggi poziome prowadzone przy scianach oraz pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach
ruchomych. Podpory ruchome dobiera¢ jako systemowe, wg zaproponowanego przez Wykonawce
katalogu dostawcy systemu podpar¢. Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwiaé
swobodny ruch rurociggdéw, wywotany wydtuzeniami termicznymi. Jako podpory ruchome mozna
traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidtowo wykonane w
tulei przejscia przez przegrody, umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch rurociggu. Rurociggi pionowe
nalezy prowadzic tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng
kondygnacje.
Odlegtos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig sciany powinna wynosic:

e 35 mm dla rur $rednicy do 35 mm,

e 40 mm dla rur Srednicy od 40 mm,

e dopuszczalne odchylenie + 5 mm.
Piony nalezy tgczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci poziomego
ramienia co najmniej:

¢ 1,5 m dla pionéw wysokosci do 15 m,
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e 2,0 mdla pionéw wysokosci do 35 m.
W przypadku pionéw prowadzonych po wierzchu sciany, obejscia pionéw gatgzkami (tzw. ,oczka”)
nalezy wykonywaé od strony pomieszczenia. W miejscach przejscia przez przegrody budowlane
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewoddw.
Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przejscia przez przegrody pozarowe, wykonaé¢ w systemie dopuszczonym do stosowania przez
COBOP-poz..
Gatazki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2 %. W
ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionéw gatgzki zasilajgce powinny mie¢ spadek w
kierunku od pionu do grzejnikéw, a powrotne od grzejnikdw do pionu. W przypadkach, gdy
diugos¢ gatazki przekracza 1,5 m nalezy przytwierdzic jg do $cian uchwytami umieszczonymi w
potowie dtugosci.
Minimalna odlegtos¢ przewodow cieplnych od elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna
wynosi¢ minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyzowan - 0,10 m.
Odlegtos¢ rurociggdéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od
powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e dla rur srednicy do 40 mm — 30 mm,

e dla rur srednicy ponad 40 mm — 50 mm.
5.3. Montaz grzejnikow.
Grzejniki montowaé na $cianie poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Scian. Minimalny
odstep od powierzchni tylnej i bocznej zgodnie z zaleceniami producenta.
Grzejniki nalezy podtgczy¢ do instalacji za posrednictwem termostatycznego zaworu prostego na
zasilaniu i zaworu odcinajgcego na powrocie. Grzejniki o znacznej dtugosci (powyzej 1,90m) nalezy
podtgczy¢ dwustronnie, zasilanie z instalacji od dotu, a powrét z boku po drugiej stronie grzejnika.
Grzejniki zawiesi¢ na standartowych elementach mocujgcych.
5.4. Montaz armatury.
Zawory odcinajgce na pionach lub gatgzkach oraz zawory na odpowietrzeniach i odpowietrzniki nalezy
umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i kontroli. Na zaworach
termostatycznych wbudowanych w grzejnik zaprojektowano gtowice termostatyczne, ktére pozwolg na
utrzymywanie temperatury pomieszczeh na zgdanym poziomie niezaleznie od zmian
warunkow atmosferycznych. Zawory termostatyczne posiadajg rowniez mozliwosé regulacji
hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania .
5.5. Montaz pozostalych urzadzen.
Montaz pozostatych urzgdzen przeprowadzi¢ scisle wg dokumentacji dostarczonej z danym
urzadzeniem przez ich producenta.
5.6. Préby koncowe
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych prébie
ci$nieniowej nalezy poddaé rurociggi przed zakryciem i zaizolowaniem, przy czym cisnienie prébne
musi wynosi¢ 1,5 krotne cisnienia roboczego. Prébe cisnieniowg nalezy wykonac przy niezmiennej
temperaturze czynnika roboczego. Probe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ jako probe wstepng, gtowng i
koncowsa.
Préba wstepna: stosowac cisnienie wstepne odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
dopuszczalnego cisnienia roboczego. Cisnienie to nalezy otrzyma¢ dwukrotnie w ciggu 30min. z 10
min. odstepem. Po dalszych 30min. ci$nienie to nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,5bara.
Préba gtéwna: nalezy wykonac ja bezposrednio po prébie wstepnej. Czas proby wynosié¢ powinien 2
godziny. W tym czasie ci$nienie nie moze obnizyc¢ sie o wiecej niz o 0,2bara.
Préba koricowa: jest to préba impulsowa. W prébie tej w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych
nalezy wytworzyc¢ cisnienie na przemian 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdinymi cyklami instalacje
nalezy pozostawi¢ w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym punkcie badanej instalacji nie moze wystgpic
nieszczelnosé.
Badanie szczelnosci eksploatacyjnej: po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno
instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji — w ciggu 3 dob. Po probie szczelnosci instalacje nalezy
pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST- 00- ,Wymagania ogdlne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong przez Inspektora.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
e sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu, przewodow, armatury oraz
grzejnikow;
e sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST- 00 ,Wymagania ogdlne”. Zasady przedmiaru i obmiaru
robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robdét” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i
prace towarzyszgce niezbedne do wykonania roboét podstawowych nalezy kalkulowaé w wycenie robot
podstawowych. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robot
podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robét podstawowych.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST- 00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.
8.3. Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (miedzyoperacyjne),
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robat,
- odbiorowi koncowemu robét.
8.4. Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilod¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z umowg , dokumentacja projektowg i uprzednimi ustaleniami.
8.5. Odbiér czesciowy techniczny robét.
Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego robot dokonuje sie wedlug zasad okreslonych w umowie. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.6. Dokumenty do odbioru konncowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokdt odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgcg. Do odbioru koricowego robét
Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce w szczegdlnosci :

e rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e Dziennik Budowy,
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, atesty jako$ciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobow,
e ustalenia technologiczne,
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e protokoty odbioréw robét zanikajgcych i protokoty odbioréw czesciowych technicznych

e inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajaca.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego robét komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koAcowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac zakres rob6t wymienionych w pkt.1.3. niniejszej
ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
protokotéw.
Cena wykonania 1 m instalacji c.0. obejmuje :
e roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
utozenie rurociggow,
montaz grzejnikow,
montaz armatury i osprzetu,
préba szczelnosci,
regulacja hydrauliczna instalaciji,
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory grzejnikowe na
cisnienie nominalne 1 MPa — Wymiary przylgczeniowe.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — badania.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewah wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN-12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego;

PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda Obliczania.

PN-EN ISO 14683:2007 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne.

11.2. Inne dokumenty.

Dz. U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 wraz z pdzniejszymi zmianami — Ustawa Prawo budowlane;

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami - Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Dz. U. z 1997r. Nr 129, pdz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, zeszyt 6 - wyd. COBRTI INSTAL,
maj 2003r. ;

Roboty instalacyjne wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych czes¢ .
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UWAGA KONCOWA!

1. MATERIALAMI STOSOWANYMI PRZY WYKONYWANIU ROBOT BEDACYCH
PRZEDMIOTEM KONTRAKTU SA MATERIALY PRZYJETE PRZEZ PROJEKTANTA ZE
WZGLEDU NA SWE PARAMETRY TECHNICZNE. NAZWY HANDLOWE UZYTYCH W
NINIEJSZYM OPRACOWANIU MATERIALOW OKRESLAJA KLASE | STANDARD, A
PRZYJETE W OFERTACH MATERIALY MUSZA BYC MINIMUM ROWNOWAZNE LUB
WYZSZEJ KLASY. WSZYSTKIE WYKORZYSTANE MATERIALY MUSZA POSIADAC
NIEZBEDNE CERTYFIKATY, ATESTY DOPUSZCZAJACE DO ZASTOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE.

2. ZE WZGLEDU NA MINIMALIZACJE KOSZTOW PRZEGLADOW GWARANCYJNYCH |
SERWISOWYCH ZALECA SIE ABY WYPOSAZENIE POCHODZItO OD JEDNEGO
PRODUCENTA. PRODUCENT POWINIEN ZAPEWNIC 24 GODZINNY SERWIS
URZADZEN. FIRMA WYKONAWCZA POSIADAC AUTORYZACJE PRODUCENTOW
WYPOSAZENIA NA SWIADCZENIE USLUGI MONTAZU | 24 GODZINNEGO SERWISU
NAD URZADZENIAMI.
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INSTALACJA C.W.U.

KOD CPV 45331100-3

SPIS TRESCI:
11. WSTEP.
12. MATERIALY.
13. SPRZET.
14. TRANSPORT.
15. WYKONANIE ROBOT.
16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT..
17. OBMIAR ROBOT.
18. ODBIOR ROBOT.
19. PODSTAWA PLATNOSCI.
20. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.0.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowe;j
dla inwestycji pn.: Wymiana wewnetrznej instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej wraz z przebudowg
technologii kottowni i wewnetrznej instalacji gazowej”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem n/w. robot:

1.3.1. Demontaz istniejgcych instalacji wewnetrznych c.w.u. i armatury, bez przyboréw sanitarnych;
1.3.2. Montaz instalacji c.w.u. stali nierdzewnej tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych o
Srednicach w zakresie & 15x1,0 — = 35x1,5;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STI sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzagdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
1.4.1. Instalacja wody cieptej — instalacja zasilajgca w wode cieptg budynek Policji w Wagrowcu

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu.

2.0.MATERIALY.

2.1. Rurociagqi.

Instalacje c.w.u. ze stali nierdzewnej tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych o $rednicach w
zakresie & 15x1,0 — = 35,0x1,5;

2.3. Armatura.

2.3.1.Zawor regulacyjny podpionowy termostatyczny

2.3.2. Zawoér odcinajgcy prosty
2.5. Kompensacija wydiuzen
Przewidziano naturalng metode kompensaciji rurociggow.

2.6.Sktadowanie materiatéw.

2.6.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskania i skladowania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST- 00 ,Warunki

0golne”

2.5.2. Rury.

Rurociggi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i

gazéw. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
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w sposoOb zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych stoséw lub
pojedynczych rur. Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m.

2.5.3. Armatura.

Armature i inne urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych, w zamknietym
magazynie zabezpieczonym przed dostepem osdb obcych.

3.0.SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI.
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST- 00 ,Warunki ogéine”
3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu i narzedzi do :
e ciecia, giecia,
e montazu ksztattek i innych,
e zaktadanie podpér,
e wykonania préby hydrauliczne;.

4.0.TRANSPORT.

4.1 Ogdlne warunki dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST- 00 ,Warunki ogdine”.

4.2. Transport rur.

Rury moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu.

4.3.Transport armatury i urzadzen.

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5.0.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodine zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST- 00 ,Warunki ogélne” . Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Prowadzenie rur.
Przewody instalacji c.w.u. prowadzone sg w ukfadzie wielopionowym natynkowo na kondygnaciji I, 1l i
I1l. Na kondygnacji piwnic rurociggi prowadzone podstropowo. W najnizszych punktach zatamanh sieci
rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody.
Rurociggi poziome prowadzone przy scianach oraz pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach
ruchomych. Podpory ruchome dobiera¢ jako systemowe, wg zaproponowanego przez \WWykonawce
katalogu dostawcy systemu podpar¢. Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwiaé
swobodny ruch rurociggéw, wywotany wydtuzeniami termicznymi. Jako podpory ruchome mozna
traktowac¢ zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidtowo wykonane w
tulei przejscia przez przegrody, umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch rurociggu. Rurociggi pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng
kondygnacje.
Odlegtos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig sciany powinna wynosic:

e 35 mm dla rur srednicy do 35 mm,

e 40 mm dla rur $rednicy od 40 mm,

e dopuszczalne odchylenie £ 5 mm.
Piony nalezy fgczy¢ do rurociggdéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci poziomego
ramienia co najmniej:

e 1,5 m dla pionéw wysokosci do 15 m,

e 2,0 m dla pionéw wysokosci do 35 m.
W przypadku pionéw prowadzonych po wierzchu sciany, obejscia piondw gatgzkami (tzw. ,oczka”)
nalezy wykonywaé od strony pomieszczenia. W miejscach przejscia przez przegrody budowlane
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewodéw.
Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
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obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przejscia przez przegrody pozarowe, wykonac¢ w systemie dopuszczonym do stosowania przez
COBOP-poz..
Odlegtos¢ rurociggéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od
powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e dla rur srednicy do 40 mm — 30 mm,

e dla rur srednicy ponad 40 mm — 50 mm.
5.3. Montaz armatury.
Armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i kontroli.
5.5. Montaz pozostatych urzadzen.
Montaz pozostatych urzadzenh przeprowadzi¢ $cisle wg dokumentacji dostarczonej z danym
urzagdzeniem przez ich producenta.
5.6. Préoby koncowe
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych prébie
cisnieniowej nalezy poddac rurociggi przed zakryciem i zaizolowaniem, przy czym cisnienie prébne
musi wynosic 1,5 krotne cisnienia roboczego. Prébe cisnieniowg nalezy wykonac przy niezmiennej
temperaturze czynnika roboczego. Prébe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ jako prébe wstepng, gtéwng i
kohcowa.
Préba wstepna: stosowac cisnienie wstepne odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
dopuszczalnego cisnienia roboczego. Ci$nienie to nalezy otrzymaé dwukrotnie w ciggu 30min. z 10
min. odstepem. Po dalszych 30min. ci$nienie to nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,5bara.
Proba gtéwna: nalezy wykonac ja bezposrednio po prébie wstepnej. Czas proby wynosi¢ powinien 2
godziny. W tym czasie ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz o 0,2bara.
Préba koncowa: jest to préba impulsowa. W probie tej w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych
nalezy wytworzy¢ cisnienie na przemian 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdélnymi cyklami instalacje
nalezy pozostawi¢ w stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym punkcie badanej instalacji nie moze wystgpi¢
nieszczelnosé.
Badanie szczelnosci eksploatacyjnej: po pomysinym zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno
instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji — w ciggu 3 déb. Po prébie szczelnosci instalacje nalezy
pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST- 00- ,Wymagania ogdine”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong przez Inspektora.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
e sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu, przewoddw, armatury
e sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST- 00 ,Wymagania ogdlne”. Zasady przedmiaru i obmiaru
robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robét” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i
prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robé6t podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robét
podstawowych. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robot
podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robét podstawowych.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m ( metr ) wykonanej i odebranej instalaciji.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST- 00 ,Wymagania ogodlne”.

8.2. Odbidr robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.3. Rodzaje odbioréw robét.
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Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (miedzyoperacyjne),
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robot,
- odbiorowi koncowemu robét.
8.4. Odbidr roboét zanikajacych i podlegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pézniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z umowg , dokumentacja projektowg i uprzednimi ustaleniami.
8.5. Odbidér czesciowy techniczny robét.
Odbidér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego robot dokonuje sie wedlug zasad okreslonych w umowie. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.6. Dokumenty do odbioru konnicowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
sporzgdzony weditug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgcg. Do odbioru korncowego robét
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ dokumenty, zawierajgce w szczegolnosci :

e rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,

e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e Dziennik Budowy,
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobow,

e ustalenia technologiczne,

e protokoty odbioréw robét zanikajgcych i protokoty odbioréw czesciowych technicznych

¢ inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgca.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego robdt komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac¢ zakres robét wymienionych w pkt.1.3. niniejszej
ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
protokotéw.
Cena wykonania 1 m instalacji c.w.u. obejmuje :
e roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
utozenie rurociggow,
montaz armatury i osprzetu,
préba szczelnosci,
regulacja hydrauliczna instalacji,
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze . Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
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PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej . Wymagania
PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach . Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow . Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych

czynnikow .

11.2. Inne dokumenty.

Dz. U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 wraz z pdzniejszymi zmianami — Ustawa Prawo budowlane;

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami - Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

UWAGA KONCOWA!

3.

MATERIALAMI STOSOWANYMI PRZY WYKONYWANIU ROBOT BEDACYCH
PRZEDMIOTEM KONTRAKTU SA MATERIALY PRZYJETE PRZEZ PROJEKTANTA ZE
WZGLEDU NA SWE PARAMETRY TECHNICZNE. NAZWY HANDLOWE UZYTYCH W
NINIEJSZYM OPRACOWANIU MATERIALOW OKRESLAJA KLASE | STANDARD, A
PRZYJETE W OFERTACH MATERIALY MUSZA BYC MINIMUM ROWNOWAZNE LUB
WYZSZEJ KLASY. WSZYSTKIE WYKORZYSTANE MATERIALY MUSZA POSIADAC
NIEZBEDNE CERTYFIKATY, ATESTY DOPUSZCZAJACE DO ZASTOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE.

ZE WZGLEDU NA MINIMALIZACJE KOSZTOW PRZEGLADOW GWARANCYJNYCH |
SERWISOWYCH ZALECA SIE ABY WYPOSAZENIE POCHODZItO OD JEDNEGO
PRODUCENTA. PRODUCENT POWINIEN ZAPEWNIC 24 GODZINNY SERWIS
URZADZEN. FIRMA WYKONAWCZA POSIADAC AUTORYZACJE PRODUCENTOW
WYPOSAZENIA NA SWIADCZENIE UStUGI MONTAZU | 24 GODZINNEGO SERWISU
NAD URZADZENIAMI.

ADRES BIURA: 62-064 Plewiska, Nowy Rynek, ul. Grunwaldzka 517A lok.17
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