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7 WSTEP

1.1 Przedmiof ST
Przedmiotem niniejszef standardowej specyfikacji techniczne] ST} sg wymagania

dotyczqce wykonania i odbioru robdt —~ wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych
{BSO) scian budynkdw.

1.2 Zakres stosowania §7
Specyfikacja techniczna (57) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoici, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych
systeméw  ociepleniowych (850), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach  §cian
(przegréd) budynkéw' nowobudowanych — oraz  istniejqcych,  w ramach  robét
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okredlenie wymagah odnodnie wiasciwosci materiatdw,
wymagan w zakresie sposobdw oceny | przygotowania podtozy i wymagan dotyczgeych
wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz ich odbiordw.

1.4 Claellenia podsiawowe
Okretlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okreleniami
podanymi w ST, Wymagania ogdine” pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sq nastepujgce terminy:
Bezspoinowy sysfem ocieplania $cian zewnelrznych (850) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system | sktadajgcy sie,
minimum, z nastepujgcych skiadnikdw:
zaprawy klejgcej i tgeznikdw mechanicznych systemu,
materiatu do izolacji cieplne;, .
jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie, '
- warstwy wykonczeniowej systemu. _
- Wszystkie sktadniki sq zaprojektowane pizez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
sposdb mocowania - kiejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (minerainy, polimerowy, krzemianowy,

silikonowyl},
stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestzeniajgee, stabo rozprzestrzenigjgce, silnie

rozprzestrzenigjgce.
Podicie ~ powierzchnia nowej lub istniejgce] $ciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powiokami farb. ,
Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podtoze lub )y warstwe zbrojong, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasiqkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.
lzolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia clepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie piyt na écianach (przegrodach) zewneirznych i nadajgey imwymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgea - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioia.
tqczniki mechaniczne — okreflone tqczniki do mocowania systemdw izolacii cieplnej do podfoiq,
na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okredlona warstwa systemu stosowana bezpodrednio na powierzchni
materiatu do izolacji ciepine]. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na

wiasciwoici mechaniczne systemu.



siatki z wiékna szklanego — okretlone tkaniny systemu sktadgjqce sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.
Ibrojenie — okreSlone materiafy systemu osadzane w warstwie zbrojone] w celu zwiekszenia jej
wytrzymatoici mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub  siatki
meiclowe.

Warstwa wykofczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieocrganiczny systemu,
tworzqcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniv z warstwq zbrojonqg
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaie rowniez
systemowi fakture | barwe.

Systemowe elementy vzupelniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), kqtowniki narozne
(ochronne), profie dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzq do

zapewnienia funkgji technicznych BSO i uksztattowanic jego powierzchni.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z

dokumeniacjg projekiowq, ST i poleceniami Inspekfora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
ronét pedano w ST ,Wymagania ogdine” pkf 1.5.

2 MATERIALY
2.1 Ogéine wymagania dotyczgee materiatéw, ich pozyskiwania | sldadowania

Ogédlne wymagania dotyczgee maferiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymaganic ogdine” pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mied:
-  oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, e dokonano oceny ich zgodnoici ze
zharmonizowang normg eurcpejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z -europejskg
aprobatq techniczng lub krajowq specyfikaciq techniczng pafstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisie Europejskq za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo :
- deklaracje zgodnoici z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgeych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczefstwa okreslonym przez Komisje Europeijska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sq to wyroby nie ‘podleggjqce
obowigzkowemu oznakowaniv CE. dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskqg Normg
lub aprobatq techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umoziwiad identyfikacje producenta i fypu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcii.
Specyfikacja standardowa nie opisuje eweniuainych réznic, dotyczqeych wymagan dia
poszczegdinych bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu -
szezegbtowe] specyfikacji techniczne;.

2.2 Rodzaje materialdéw | elementéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen  powinny odpowiadaé¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia {nermach, aprobatach technicznych.

1) $rodek grunivjgey _
Material wodorozcieticzalny [np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)

stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt

izolacji termiczne] ub na powierzchni  warsiwy zbrojong], przed wykonaniern warstwy

wykonczeniowei.

2) ZIaprawa (masa) klejgca
Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodq materiat {na bazie cementu modyfikowany

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia
otyt izolacji termicznej do podtoia, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, weina
mineralna). Wybdr zaprawy ma wplyw na kiasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa kiejgca stosowana Jest takze do wykonania warshwry zbrojonej. Wymagana konsystencja

zaprawy {stozek pomiarowy}: 10 1 cm.



3) Piyty termoizolacyjne
ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego} ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036

Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiqcznie {oudynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sq, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na icianie - metodq klejenia, za pomocg tgcznikdéw mechanicznych lub metodg
tgczong. Piyty majq krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgee
szczelno$¢ potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sq gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sq na powierzchni zwyklych piyl. Szczegdtowe
wymagania dia ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

piyty ze styropionu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszq w pordwnaniv ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwosé, majg zastosowanie w sirefach o podwyiszonym oddziatywaniu
wilgoci {woda rozpryskowa, wilgod gruntowal, np. na cokotach budynkdw. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanegeo okresla norma PN-EN 13144,

ptyty z wetny mineralne] zwykie] i lamelowej maig zastosowanie na catych powierzchniach
§cian budynkow lub, w potqczeniv ze styropicnem, tylko na czedci powyzej 25 m ponad
poziomem ferenu. Piyty z welny mineralne] zwykie] wymagajg w koidym przypadku
mocowcmio mechcmicznego z we%ny fameiowe] mogqg byé zcleznie od wtasciwosci pod’rozo.

LA

- inne rodzcue mofenc’row termomolocyjnych - szk%o pionkowe piGﬂkG mlnerolno
4) kgczniki mechaniczne
kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa szucznego (nylon,
polipropyten, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub ztworzywa,
Wyposazone sq w talerzyki dociskowe, dodatkowo ~ w krgzki fermmzolocyjne zmniejszajgce
efekt powstawania mostkow termicznych,
profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewne], aluminium) elementy, stuiqgce do
mocowania ptyt izelacj termicznegj o frezowonych krawedziach,,
5} Iaprawa zbrojgca
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa [np. dyspersia akrylowo-kopolimerowa},
zawierajgeca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych, w
ktdrej] zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojong.
4) Siatka zbrojgca
Siatka z widkng szklanego  {impregnowanego przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 g/m2, wiapiana w zaprawe zbrojgcaq.
7Y Iaprawy {masy) tynkarskie _
~ zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralinych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Mimo mozliiwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentéw, dia poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i- odpornoici na
zanieczyszczenia wymagajq zwykle malowania farbomi elewacyjnymi. Zaleznie od uziamienia
{1.5-6 mm) wykonywane sq w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub
rowkowy {,kornik", ztobiony),
masy akrylowe (polimerowe) ~ oparte na spoiwach organicznych (dyspersie polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych, Barwione w masie nie
wymmgc:jq malowania farbami slewacyjnymi. Gruboscl | fakiury powierzchni - jak w przypadku
Tynkdw minerainych,
masy krzemianowe (siikatowe) —~ oparte na bazie szido wodnego potasowege (z dodatkiem
Zywicy akrylowsj} gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych, Barwione w
masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia {1-3 mm])
wykonywane w réznych grubosdciach i fakturach powierzchni tynkdw — typu baranek, rowkowy
lub modelowany,
- masy silikonowe - oparte na bozie Iywicy (emulsji) silikenowej, gotows materiaty do

wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania

farbami  elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku fynkow

krzemianowych.

o]



8) Farby
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo

lub vzupetnigjgco na powierzchniach tynkdw cienkowarsfwowych.

9) Elementy uvzupetniajqce (akcesoria systemowe)
profile cokotowe [startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, siuzqce do systemowego

uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkdw
rozporowych,

narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
{z ramionami z siatki), stuzqce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdow
budynkéw, oiciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej {aluminium] stuzgce do wykonywdania

stykdw BSO z innymi materiatami [np. oscieznicami),
profile dylatacyjne ~ elementy metalowe lub z widkna szklanego, siuzqce do ksziaitowania

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
tasmy uszczelniajgce - rozpreine faimy z elastycznej, bitumizowanej pianki (polivretanowej} do
wypefniania szczelin dylatacyjnych, potqcezen BSO z oécieznicami, obrobkami blacharskimi |

innymi detalami elewacyjnymi,
pianka uszczelnigjgca - materiatl do wypetniania nieszczelnych potgezen miedzy ptytami

izolacji termiczne;j,
siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnione] struktuize (gramatura ~500 g/m2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu

mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),
sictka do detali - siatka z wibkna szkianego o delikatne] strukturze  [gramatura

~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji {boniowanie, profile},
profile (elementy) dekorocyjne - gotowe elementy do ksztaftowania elewacji {gzymsy.

obramienia, podokienniki), wykonene z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane

ewentualnie warstwq zbrojong i malowane,
podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane] (sialowsej,

aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.
Uwaga: W skiad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynieé czes¢ wymienionych wyze

elementéw.

2.3 Wariontowe siosowanie materialdéw
Igodnie z okredleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sq wyrobami budowlanymi i powinny byc
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymég koniecznodci wytqcznego
stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczne], pkt 3.1.
Materiaty i elementy. :

Na rynku europejskim (w tym krajowymn) dokumentem dopuszcezajgeym 8SO do obrotu sq
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciv o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemdéw ociepleniowych mogq by¢ przyjete na budowe, jelli spetnidjg
nastepujgce warunki: .
sq zgodne z ich wyszczegdinieniem | charakferystykqg podang w dokumentacii projekiowej i
specyfikaci technicznej (szczegdiowsi),
- sq wiadciwie oznakowane i opakowane,
spetniajq wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokurnentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumeniy $wiadczgee o dopuszczeniv do obrotu i powszechnego iub
jednostkowego zostosowania oraz karty katalogowe wyrobdw [Iub  fimowe wytyczne

stosowania wyrobdw., _
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego

pochodzenia.
Przyjecie materiatdw | wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.



2.5 Warunki przechowywania i skladowania wyrobdéw do robét ociepleniowych :
Wszystkie materialy powinny by¢ dosfarczane w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiedniq Aprobatq Techniczng (pkt 4 -

Pakowanie, przechowywanie i transport}.

Podstawowe zasady przechowywania:
trodki gruntujqce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie

zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpodrednim nastonecznieniem i

dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
materiaty suche - przechowywad w szczelnie zamknietych o_pokowonioch, w warunkach

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
izolacja termiczna - piyty ze styropianu i weiny mineralngj przechowywaol w warunkach

zabezpieczonych przed uszkodzeniem | oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,
siatki zbrojgcee, listwy, profile, okiadziny - przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. . :

3 SPRIET

3.1 Ogélne wymagania dotyczece sprzefu
Ogdine wymagania dotyczqee sprzgtu podano w OST . Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywanio BSO

1) Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie: typy rusztowan i urzqdzen iransporiu
pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych,

2) Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne {wolnoobrotowe]), stosowone do

' mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych, '

3) Do transporty i przechowywania materiatdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw  suchych i o
konsystencji past,

4) Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet | narzedzia do naktodania recznego {pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania | naktadania
mechanicznego {pompy. pempy mieszajqce, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systernowym zestawieniv z pojemnikami na
materiaty,

5} Do ciecia ptyt izolacji termiczne] i ksztattowania ich powierzchni | krawedzi - szZlifierki reczne,

pity reczne i elekiryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i

powierzchni ptyt {boniowanie}, .

rtarki zwykie | udarowe, osprzet (nasadki) do ksztatfowania otwordw

{zagtebianie talerzykdw i krgzkow termoizolacyjnych),

7) Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, 7z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

8) Pozostaty sprzet - przyrzqdy miemicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury fraserskie itp.

4} Do mocowania piyt - wie

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w OST ~Wymagania ogdlne™ pkt 4

~1



4.2 Transporf materialéw
Materiaty wchaodzgce w skfad BSO nalezy transportowad zgodnie z wymaganiami

producentdw materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i fransport),
zasadami eksploafac]i srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robdt ociepleniowych mogg byé przewoione jednostkami  fransportu

samochodowego, kalejowego, wodnego i innymi.
Latadunek | wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych {na paletach) nalezy

prowadzié sprzetem mechanicznym, wyposazonym w  osprzet widtowy, kleszczowy lub

chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny

zatadunek  zaleca sie prowadzic przy  maksymalnym  wykorzystaniv o sprzefu i narzedzi

pomocniczych, takich jak: kleszeze, chwytaki, weiggniki, wdzki.
Przy zatadunku wyrobéw naleizy przestrzegal zasad wykorzystonlo petnej tadownosci
jednostki transporfowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek

tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowad: kliny, rozpory | bariery.
Do zabezpieczenia wyrchdw luzem w trakcie franspon‘u nalezy wykorzysta¢ materiaty

wysciotkowe, amortyzujgee, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne pi‘y'ry styropianowe, §cinki
planki poliuretanowei.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,\Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2 Warunki przysfqpiema do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykononlem BSO nalezy
wykonad projekt robét ociepleniowych, zardwno w przypadku obiektéw nowobudowanych,
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elemenidw
elewacyjnych w sposdb nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci

systemnu mostkéw termicznych,
-  przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i oc:hrony zdrowia (bicz) i zapewni¢ odpowiednie

zagospedarowanie placu budowy,
- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowad i wypetniC przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykonaé caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie},
montazu [ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewneilznej, przejsc i przytqczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
wykonaé¢ roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowq podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,
- wykonaé zabezpieczenia stolarki, Siusarki, oktadzin iinnych elementéw elewacii.

5.3 Wymaguania dotyczgce podloia pod roboly ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podioza, polegajgcg na konfroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosct i rdwnosai.
Préba odpornoici na icieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni fub
wystepowania pozostatoici wykwitdw i spiekdw za pomocq dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrcbanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacied i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartoici | no$nosci podtoia oraz przyczepnosci istniejgcych powlok za

pomocq rylca.
Préba zwilzania - ocena chtonnosci [nasigkliwoici) podtoza za pomocg mokre] szczotki, pedzia

lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnoéci i gladkosci — okredlenie wielkosct odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny |
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sqg od rodzoju podtoia
(konstrukcje murowe, zZelbetowe monclityczne, Zelbetowe preiabrykowane, tynkowane).
Okreslone sq one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkf. 10.1. niniejszej
ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtows] nalezy cdwotad sie do norm dotyczqgoych rodzaju
podtoia wystepujgcego na docieplanym obiekciel.




llodé i rozmieszczenie poddanych badaniom migjsc powinna umozliwié uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podtozy. DoTyczy to przede wszystkim
podtozy istnigjgcych - zwietzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych, W
przypadku wagtpliwoici dotyczqeych wytrzymatoici nalezy wykonac jej badanie metodq ,,pull
off", przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Moina takie wykenad probe
odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlne] uwagi wymagajg podtoza (warstwowe} scian wykonanych w fechnologil
wietkoptytowe] (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchniq, ocenie podiega
wyltrzymatosé {stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;,

5.4 Przygotowanie podleia
Zaleinie od typu i stanu podioza (wynik oceny) naleiy przygotowad je do robdt

zasadniczych:
- oczyici¢ podioze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatodci Srodkdw
antyadhezyinych [olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwily, luzne czgstki
‘materiatu podtoza,
— usunqgé nierdwnosci i ubytki podfoza
WYrGwWnNawczdq),
usungé przyczyny ewentudlnego zawilgocenia podtoia; odczekad do jego wyschnigcia,
w przypadku istniejgeych podiozy usungé warstwe zuszezen, spekan, odspajajgeych sig
tynkdéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (réine rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowad
do rodzaju i wielkoici powierzchni podicza, powstate ubyiki wypetni¢ | zaprawq
WYTOWNawczd, '
wykonad inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacii projektowe;j i
specylfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,
wystajgee lub widoczne nieusuwalne elemen’ry metalowe powinny byé zobezpleczone

antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowege systemu ocleplefl (BSO)
Roboty nalezy wykonywadé przy spetnieniu wymagah producenta systemu, do’ryczqcych

dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczescie] — temperatura od +5 do +250C, brak
opaddw, sinego nastonecznienia, wysokie] wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgeych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego | wiatru. Niektére systemy zawierajq odmiany
materiatéw, umotliwigjgece wykonywanie prac w warunkach podwyiszonegj wilgotnodci powiefrza i
obnizonegj temperatury powietrza [nocnych przymrozkdwi, Te szczegdine warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzglednié w specyﬂkaqt technicznej szczegdtowe).

1) Gruntowanie podloia

Zdleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu naleZzy naniesc
srodek gruntujgey na catqg jego powierzchnie.
2) Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem monfaiu piyt ndiezy wyznaczy¢ pofoZenie ich dolnej krawedz i

zamocowad wzdtuz niej listwe cokotowq (3 kofki rozporowe na mb listwy oraz po jednym W
skrajnych otworach). Zamocowaé takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen ub
stykdw z innymi elementami elewacl. Za pomocq sznurdw wyznaczyC ptaszczying piyt izolaci
termiczne;.
Nanie§é¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termiczne], zaleinie od rdwnosci
podioza, w postaci plackdw i ciggtego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo -
punktowa) lub pacq zgbkowang na catej powierzchni piyty. Piyly z weiny mineraine] nalely
zaszpachlowad  wezedniej zaprawq na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawdg.

Pivty naklgjad w kierunku poziomym {pierwszy rzqd na listvie cokotowe]) przy zastosowaniu
wigzania {przesunigcie min. 15 cm). Zapewnic szczelnoic worsiwy izolacji termicznej poprzez ciste
utozenie piyt | wypetnienie ewentudalnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu —
piankg uszczelnidjgeq. Po zwiqzaniu zaprawy Kejgce], plaszczyzng piyt izolacfi fermiczne]

[skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg



zeszlifowad do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganicomi systemowymi, nie
wezesnigj, niz 24 godziny po zakohczeniu klejenia, nalezy wykonal ewenivalnie przewidziane
projektem mocowanie tqcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymij, Diugosé tqcznikow
zaleina jest od gruboici ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?)
- od rodzqju izolacji termicznej i strefy elewac]i. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, d nastepnie wkracié lub wbid trzpienie.

3} Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnoici uksziattowad detale BSO - oicieza, krawed:zie naroznikdw budynku

i odciezy, szczeliny dylatacyjne, styki | potgezenia — przy zastosowaniu paskdw cienkich ptyt izolacit
termicznej, naroinikdw, listew, profili, kgtownikdw, tasm i paskdw siatki zbrojace;.
4) Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskdw siatki zbrojgee] wykonaé zbrojenie ukoine przy naroinikach otwordw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggngé pacq warstwe zaprawy zbrojgce|
(klejgcej), natozyé i wiopi¢ w nig za pomocq pocy siatke zbrojgcq, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancernq. -Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie zaknyta zaprawa. '
5} Gruntowanie warstwy zbrojonej

, Zaleinie od systemu, na powierzchni warsiwy zbrojonej nanie$c Srodek gruntujqey.

6) Moniaz elementéw dekoracyjnych

Elemeniy dekoracyjne zamocowac (nakiei) na powierzchni wykonanej warstwy zibrojone;.
7) Warstwa wykofczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykohczeniowg wykonad po zwiqzaniu {wyschnieciu) zaprawy zbrojgce] - nie
wczesnie], niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniv (zaleznie
od wymagan systemowych} nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddal jego
powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaoganiami producenta systemu i dokumentacijq projektowq
oraz specyfikacjq techniczng szczegdtowg (w ST nalezy te wymagania opisad). Sposéb
wykonania tynku zaleiny jest od typu spoiwa, uziarmienia zaprawy i rodzaju fakiury powierzehni.
Powierzchnie tynku pomalowadé wybranym rodzajem farby — zaleinie od wymagan projekiu,
systemu, warunkdéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie noprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania kolordw ciemnych o

wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.
4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Ogélne zasady keniroli jakoéci rebét
Ogdine zasady kentroli jakosci robét podano w OST ,\Wymagania ogdlne™ pkt 6

4.2 Badania przed przysiqpieniem do robét ociepleniowych
Pred przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzic  badania
materiatdw, ktdre bedq wykorzysiane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

1) Badania materiaiéw
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio no podstawie zapisdw w dzienniku

‘budowy, dotyczgeyeh przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdw fowarzyszgcych
wysytce materiatdéw przez producenta, potwierdzajgecych zgodno$é uiytych materiatdéw z
wymaganiami dokumentacji projekiowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej] pokrycia,
opracowane]j dla realizowanego przedmiotu zamédwienia oraz normami powotanymi w pki. 2.2.

niniejsze] ST.

2) Ocena podioia
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzié wedtug wymagan okrelonych w pkt. 5.3.

oraz 5.4. niniejszej ST.
4.3 Badanic w czasie robdt
Jakosc i funkcjonalnodc BSO zalery od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okredlonych robdt. 1 tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie
.;.%r‘,

N ‘.\Q:;' .
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wazna jest biezqca kontrola robdt zanikajgeych (ulegajgeych zakryciu). Dotyczy to przede

wszystkim:
1) Kontroli przygotowania podtoza — nos$noici, czystosci, wilgotnosci, nC]SlqkhWOSCI fwykonanic

warstwy gruntujqcej), rownosci powierzchni,

2} Konftroli jokosci klejenia ptyt izolacji termicznej ~ montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw plyt, wypeinienia szczelin, czystodci krawedzi
ptyt, uksztattowania detfali elewac]i - dylatacii, stykdw i potgezen,

3} Konftroli wykonania mocowania mechanicznege - rozmieszczenia | rozstawu  kotkdw
rozporowych, potozenia talerzykow (krqzkdw) wobec pfoszczyzny ptyt (w ptaszczyinie lub do 1
mm pozda niq),

4} Kontroli wykonanic warstwy zbrojone] - zbrojenia ukoSnego otwordw, zobezpieczemo
krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej grunfowania, mocowania profili. Wykononte
systemu nie powinno powodowad szkodliwych peknieé w warstwie zbrojone], tzn. peknieé na
potgczeniach piyt i/lub peknied o szerokoici wiekszej niz 0,2 mm,

8) Kontroli wykonania gruntowonia powierzchni warstwy zbrojoneg] - sprawdzenie zakresu
wykonania (w pizypadku systemowego wymagania), '

4} Kontroli wykonania warshwy wykonczeniowe|:

— tynku - pod wigledem jednolitesci, rownoici, koloru, faktury,
- malowdanic - pod wigleden jednolitosci i Koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robéi

1) Zakres i warunki wykonywania badai
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan, dotyczgcych robdt ociepleniowych, w szczegdinosci w zakresie:
zgodnoéci z dokumentaciq projektowq i specyfikacja techniczng (szczegdtowq) wraz z -
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumemoql powykonawczej,
~ jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
~  prawidfowosci przygotowania podtoza,
- prawidfowoici wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego,
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywad wyniki badan dokononych
. przed przystgpleniem do robdt i w trakeie ich wykonywania,

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zatgczone wyniki badaf dokonanych przed przystgpieniem do robdt
potwierdzajq, ze przygotowane podioiza nadawaty sie do wykonania robot ocneplenrowych a
uzyte materiaty spetniaty wymagania pki. 2 ninigjszej ST.

Do badan odbicrowych nalezy przystapié po catkowitym zakonczeniu robét,

8.5 Opis badaih odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt

elewacyjnych z zastosowaniem systemdw ocieplania §cian poprzez pordwnanie z wymaganiami
podanymi w pkf. 5.5. ninigjszej ST, ktére powinny vwzgledniaé wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczgee warunkdw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne
wykonawsfwa, oceny | odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetznych zespolonych
systerndw ocieplania écian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemodw Ocieplen, Warszawa

2004 r.

M.in. zgodnie z tresciq , Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych”
dla tynkdw o fakturze specjalne] do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/8-10100 , Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wyrmagania

przy odbiorze".
Wedtug fej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w

nastepujgeych granicach:
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Odchylenie QOdchylenie

Kateaoria powierzchni tynku od Odchylenie powlerzchni przecingjqcych sig
9 paszczyziy | i krowedzi od kierunku praszczyzn od kafa
tynku ; . ) L
odchylenie krawedzi przewidzianegao
.od linii prosiej pionowego _poziomego w dokumentacji
| nie wieksze niz 3 mm i|nie wieksze niz 2|nie wieksze niz 3inie wieksze niz
w liczbie nie wiekszej[mm na 1 m ijmm na 1 m if3mmnalm
niz 3 no catej diugoici| ogdtem nie j ogotem nie
faty kontrolnej 2 m wiecaj niz 4 mm|wigce] niz é mm
W na cate]

pomigszczeniach | powierzchini

do 3.5 m|miedzy
wysokosci  oraz] przegrodami
nie wiece] niz é|pionowymi

mm w | {iciany, belkiitp.)
pomieszczeniach
powyiej 3.5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego prom
powinny byé wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne adchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkdw nie powinny
byé wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnadii i 30 mim na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentudinie malowana powierzchnia BSO powinna

posiadad jednorodny i staty kolor i fokture, Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni

lokalnych wypuktosci | wkigstosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru | obmiaru robét
Ogélne zasady przedmiary i abmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine™ pkt 7

ienia nie

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania | obmiarowania
Powierzchnie ocieplenia cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn

dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu pizez wysokos¢ mierzonq od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gdrnej krawedzi warstwy ocieplane].

Z powierzchni potrqea sie powierzchnie nigocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m2,
doliczajgc w iym przypadku do powisrzehni ocieplenia powierzchinig osciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci odciezy mierzonych w Swietle ich krawedz i
szerokosci, wraz z gruboéciq ocieplenia.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogédine zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8
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8.2 Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgeyeh zakryciu

Do robét zanikajqeych przy wykonywaniu robét aciepleniowych nalezy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej I ewentualne jej grunfowanie.

lch odbidr powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejsze] specyfikacii.

W przypadku pozytywnego wyniku badon (zgodnoéci z dokumentaciq projektowq i
szczegotowq specyfikaciq techniczng) mozna zezwolié na rozpoczecie wykonywania nastepnych
etapdw robdt.

W przeciwnym przypadku [negatywny wynik badan) nalezy okredlié zakres prac i rodzqj
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowoici. Po ich wykonaniv badania nalezy
powtdrzyé,

Wszystkie ustalenia zwiqzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgeych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora {inspektor
nadzoru) i wykonawcy: (kierownik budowy).

8.3 Odbldr czesciowy

Odbidr czgiciowy polega na ocenie itodci | jakosci wykonane] czesci robédt. Odbioru
czeiciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreflonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. _

Celem odbioru czeiciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usferek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbicrem kofncowym.

Odbidr czeiciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoici

kierownika budowy.,
Protokdt odbioru czedciowego jest podstawq do dokonania czgiciowego rozliczenia

rebét, jezeli umowa takq forme przewiduje.

8.4 Odbidr ostateczny (koficowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijq projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizuainej,

Zasady i terminy powotywania komisji oraz ¢zas jej dziatania powinna okrelaé umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisii nastepujgee dokumenty:

— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w frakcie wykonywania
rabét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, ‘

— dokumenty Swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow | wyrobdw budowlanych, : _ :

— protokoty odbioréw robédt ulegajgeych zakryciu | odbiordw czesciowych,

= Insfrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisia obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentfami,
przeprowadzic badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej ST, pordwnad je z
wymaganiomi podanymi w dokumentacji projektowsej | szczegbtowej specyfikaci technicznej
robdt ociepleniowych, opracowanej dla redlizowanego przedmioty zaméwienia oraz dokonad

oceny wizualnej.
Roboty eciepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badaf 5q pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne | prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym, :

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostol odebrane. W takim przypadku nalezy wybrad jedno z nastepujgeych rozwigzai:
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— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgeych, usungé niezgodnoici wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreflonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedsiawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajq bezpieczenstwu uiytkownika,
szczelnosci ocieplenia, zamawigjgey moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbiory kohcowego
2 jednoczesnym obnizeniem wartoici wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

~ w przypadku, gdy nie sq moiliwe podane wyiej rozwigzania, wykoncwcc zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt oaeplemowych wykonaé je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekomplefnoici dokumentdw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

I czynnoici  odbioru  sporzqdza  sie  protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajqcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:
— ustalenia podjete w frakcie prac komisji,
— oceng wynikdw badan,
= wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnodci lub niezgodnoici wykonania ocieplenia z zomdwieniem. Proiokdt

odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

ZAMawiGiqQeym g wyKkonawcd,
8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi | gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentuainych robdt poprawkowych,

zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualne] ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(kohcowy])".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrofu kaucji gwarancyjnei,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgeych z obnizonej jakosci robét,

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zgiosié wykonawcy

wszyéfkie zauwaione wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczgee podstawy plainoici
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymogcmo ogdéline” pkt

trwatosci |

9.2 Zasady rozliczenia | pioinesci
Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresy robdt i ich kohAcowym odbiorze lub efapami okredlonymi w umowie, po

dokonaniu odbiordw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgeym a wykonaweqg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi

wartosé tych robot obliczona na podstawie:
- okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robot

zaakceptowanych przez zamawigjqgecego lub
- ustalone] w umowie kwoty ryczattows] za okrastony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoly ryczattowe obejmujgce roboty

ociepleniows uwzgledniajq:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i spizeiu,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugdi,
- ustfawienie i rozbidrke rusztowah, © wysokosci do 4 m,
- ocene i przygotowanie podtoza,
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zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzehni BSO ([cokdt, styki z plaszczyznami innych materiaidw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacj termicznej,

- gruniowdnie podiozq,

przykiejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocq profili mocujgeych,
wypetnienie ewentualinych nieszczelnoéci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomocq kotkéw rozporowych - zaleinie od systemu |
projekiu robdt ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancerne), wtopienie w warstwe zaprawy | wyréwnanie jel.

— wykonanie standardowej warstwy zbrojone] - ze zbrojeniem ukoinym otwordw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojone] (po zwigzaniu zaprawy}, mocowdnie ewent,

elementow dekoracyjnych (profili),
wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroinikowych, ochronnych, brzegowych,

dylatacyjnych itp., wraz z docieciem polgczen na naroznikach wklgstych i wypukiveh,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdw
siatki zbrojqcej itp., '

wyznaczenie przebiegu i montoz (Klejenie)] profii dekoracyjnych, wroz z uksziaftowaniem
potqczen w  naroinikach  wklestych i wypuklych, ewent. brojeniem  powierzehni,
zaberzpieczeniem przed zanfeczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prae, gruntowaniem,

malowaniem. _ ‘
wykonanie warstwy wykonczeniowe] {po wyznaczeniv ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) -

tynki, okiadziny, ewent. malowanie,
- Usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych | ewentualnych
zanieczyszczeh, :
- uporzqdkowanie terenu wykonywania prac,
usunigcie pozostatolct, resztek | odpaddw materiaidw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcg
i zgodnie z zaleceniaomi producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednastkowych, koszty

niezbednych rusztowat mogq byé uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe
oddzielnej . ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montaiu, demontazy | pracy ruszfowan,
koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalié w postanowigniach
pkt 9 szczegbtowe] specyfikacji techniczne] ocieplenia, opracowane] dla realizowanego

przedmiotu zamdwienia (ST). :
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacj ciepinej w budownictwie ~ Wyroby z wetny minerainej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13143:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budowniciwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (KPS} produkowane fabrycznie. Specyfikacia, PN-EN 13164:2003/A1 :2005(U)
Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacii ciepinej w budownictwie. Zewnetzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS} ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, Zewneirzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineraing. Specyfikacia.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulama. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo, Koordynacja modulama. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okredlenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-71/B-06280 Konstrukcje z wietkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania

w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/8-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 $ciany monolityczne  z  lekkich  betondw z  kruszywa rmineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

. PN-48/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/8-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone cegiano-zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania pizy odbiorze.

PN-68/8-10024 Roboty murowe. Mury z  drobnowymiarowych elementdw  z
autoklawizowanych betondw komérkowych., Wymaganic i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapofrzebowanic na clepto do  ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkanic zbiorowego.

PN-EN ISO 4946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku, Opdr cieplny i wspdiczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2 inne dekumenty, instrukcje | przeplisy

Ustawa Prawe budowlane z dnia 7 fipca 1994 1. ({tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pbiniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 831 z dnia 30
kwietnia 2004 1.},

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. 2 2004 . Nr 19, poz. 177 2
pdin. zrianarmi). )
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. 22005 1. Nr 75, poz. 664).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie {Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
490 z pdzn. zmianarmi}.

Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmienigigce rozporzgdzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.}.

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnegtrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen,

Warszawa 2004 1.
Instrukcja 1B nr 334/2002 Bezspoinowy sysfem ocieplania §cian zewnetrznych budynkdw

Warszawa 2002 r.
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 1.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
minerainej joko materiats termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne]. — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane], 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacii. Zolecenia Udzielania
Aprobat Technicznych T8 Warszawa Instytut Techniki Budowlane] 1997 .

ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termiczne] uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 T.

JUAT 15/VIIL.O7/2003 Iaprawy Kejqce | Kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprecbat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2600 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy izolaciji ciepinej z
wyprawami fynkarskimi. Dz, Urz. WEC212 2 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tqczniki tworzywowe  do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleh scian zewnegtrznych. Dz. Urz. WEC212z06.09.2002 1.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom | Budownictwo ogdine czesé

4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 . :
Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty

wykonczeniowse, zeszyf 1. Tynki, ITB 2003 1.

Rozporzqgdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnoici, wymagan, jakie powinny spetniad notyfikowane jednostki uczestniczqce w ocenie
zgodnoéci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011}). '
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnic 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoici wyrobdéw budowlanych oraz: sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). ,

Rozporzqdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 1. w sprawie informaciji dotyczqgce]
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. {Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 1. w sprawie kontroli wyrobow
budowianych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U,z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenid

przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszqeych sig do wyrobdw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODRIORU ROBOT

$7-01.12 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8



1 WSTEP

1.1 Przedmiof ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sq wymagania

dotyczgece wykonania i odbioru rebédt malarskich,

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ($T) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i redlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zokres robét cbjetych ST
Specyfikocja dotyczy wykonania malowania wewneliznego (wewngliiz pomieszczen) i

zewnetrznego [wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atrosferycznych) obiektow
budowlanych nie naraionych na agresie chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych
CzZynnosci: .

- przygctowanie podtoza (wg pkt. 5.3.).

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacii jest okrellenie wymagan odnodnie wiasciwoici materiatow
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobdéw oceny podiozy, wymaganh
dotyczgeych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiekféw
oraz ich odbioréw,

Specyfikacja nie obeimuje wymagan dotyczqceych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obigktéw budowlanych craz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dia konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreflenic podane w ninigjsze] Specyfikacii sq zgodne z odpowiednimi normami oraz

okredleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine™ pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej;
Podioze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkq] powierzchnia {np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na kidrej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powitoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emdalit natoZzona i rozprowadzona ng
podiozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomdaiowane;]

powierzchni.
Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bqdz mieszaning bardzo rozdrobnionych ciat statych {np.

pigmentu — barwnika i roznych wypetniaczy) w roziworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejdw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emdiia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgey w szklisiq powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bqdi barwigea, kidra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

‘Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych,

farba no rozpuszezalnikewych spoiwoch Zywicznych - zawiesina pigmentdw | obciginikow w
spoiwie zywicznym, rozciefczanym rozpuszczalnikami organicznymi {np. benzyng lakowq,

terpentynq itp.).
Farba i emalie nag spoiwach ZIywicznych rozcienczaine wodg - zawiesina pigmenidw i

obciginikdw w spoiwie rywicznym, rozcienczaine wodq.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemeniu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypeiniaczy oraz Srodkdw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonei do zarobienio wodg lub w postaci ciekte],
gotowe] do stfosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz
Srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia

woddg.
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1.5 Ogéine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokodé ich wykonania .oraz za zgodnoié z

dokumentacjq projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, Ogdlne wymagania dotyczqce
robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
- Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
«Wymagania cgdéine” pkf 2
2.2 Rodzale materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiadad wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewngirz obiektdw moina stosowad:
o farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane | fialowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
» emdlie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane | ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgee wyrnaganiom narmy PN-C-814607:1998,
« farby na spoiwach:
- Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczainych wodq,
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgeymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg,
mineralno-organicznych jedne- lub kikuskiadnikowe do rozcienczania wodg,
ktére powinny odpowicdaé wymaganiom aprobat technicznych,
e lakiery wodorozcienczaline odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
» |akiery na spoiwach zywicznych rozpuszczainikowych innych niz olejne i ftalowe, ktdre powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych, :
» Srodki gruntujqee, ktdre powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.
2) Materialy do malowania zewneirznych powierzehni obiekiéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowad:
» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiaddjgce wymaganiom narmy PN-C-81901:2002,
»  emdlie olgjno-ywiczne, ftalowe, flalowe modyfikowane | ftalowe kopolimenyzowans
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych oywicznych innych niz olegjne i flalowe,
minerainych z dodatkami modyfikvjaeymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodq,
mineralno-organicznych jedno- lub kitkusktadnikowe do rozciefczania wodg, ktére powinny

odpowiadad wymaganiom normy PN-21/8-10102,
farby i emalie na spoiwie Zzywicznym rozcienczaine wodq, ktdére powinny odpowiadad

wymaganiom aprobat technicznych,
farby na spoiwach minerclnych z dodatkami modyfikujqoymi w postaci ciekte], ktdre powinny
odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych, )
« Srodki gruntujgee, ktdre powinny odpowiadad wymaganiom aprobat technicznych.
3) Materialy pomaocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rebdt malarskich to:
rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdw 1 emdlii, spirytus denaturowany,
inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie,
- §rodki do odHuszezania, mycia i usuwania zanieczyszczen podiocia,
- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
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Wszystkie ww. materiaty muszg mied wiasnosci tfechniczne okredlone przez producenia lub
odpowiadajgce wyrmaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
4) Woda
Do przygotowania farb zarcbionych wodq nalezy siosowal wode odpowiadajgeq
wyrmaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowda do betonu - Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnoici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”,
Bez badan laberatoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierdjqeych

Huszeze organiczne, ofeje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobdw do robét malarskich
Materiaty 1 wyroby do robdét malarskich moga byé przyjete na budowe, jelli spetniajq

nastepujgce warunki:
s¢ zgodne z ich wyszczegofnrenlem i charakterysfykq podang w dokumenfoql prolekfowe} i

specyfikaci techniczngj (szczegdtowsj),
sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete {bez oznak naruszenia zamknied) | oznakowane

(petna nozwa wyrcbu, ewentuainie nazwa handiowa oraz symbol handlowy wyrobu).

spetniajq wymagane whasciwoici wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
nroducent dostarczyt dekumenty $wiadczgee o dopuszezeniu do obroiu | powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw [ub
firmowe wytyczne (zalecenio) stosowania wyrobow,

niebezpieczne wyrcby malarskie | materiaty pomocnicze, w zakresie wynikgjgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdin.
zmianamil, posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpieczne] | preparaty niebezpiecznego {Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
Zmicnami, ‘

opakowania wyrobdw zakwadalifikowanych do niebezpiecznych spetnicig wymagania podane
w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzednia 2003 r. w sprawie oznakowania opc:kowcﬁ
substanciji niebezpiecznych | preporm‘ow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z péin.
zmiangamij,

spetniaja wymagania wynikgjace z ich terminu przydatnoici do uzycia (termin zakohczenia
robdt malarskich powinien sie kohczyé przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy ub protokotem przyjecia materiatdw,

2.4 Warunki przechowywania maierialéw i wyrobdw do robét maiarskich

Materiaty | wyroby do robdét malarskich powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjq producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia f].
~ norm bqdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw | wyrobdw opakowanych
powinno byé kiyte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dzigtaniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by< przechowywane w  oryginalinych,
zamknietych opakowaniach w temperafurze powyiej +5°C a ponize] +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny byé ukiadane na paletach lub drewnianej wentylowane] podtodze, w ilosci warsiw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma moiliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywad w szczelnych | czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywad
wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczedniej

przetrzymywano materiaty mogqce zmienié skiad chemiczny wody.



3 SPRZET

3.1 Ogolne wymoagania dolyczgee sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgcee sprzetu podano w ST ,,\Wymagania ogoine" pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywanida robét malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowaé:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
—- szpachle | pace metatowe lub z twomzyw sztucznych,
- pedzle i walki,
mieszadta napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,
~ agregaty malarskie ze sprezarkarmi,
- drabiny i rusztowania.
Uwaga: Ostafecznego doboru sprzety wraz z okredleniern jego paramelrow naleiy dokonad w

szczegdtowe] specyfikacii technicznej.
4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczgcee transporiu
Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymaganic ogdlne” pkt 4

4.2 Transport | skiadowanie malerialdw
Transport materictdéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjainych

urzqdzet i Srodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyd przewoione materiaty w
sposdb wykluczajgey ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duizych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku

urzqdzeh mechanicznych.
Do fransportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach

papierowych zaleca sie uzywaé samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST , Wymagania ogdine" pkt 5

5.2 Warunki przysiqpienia do robét malarskich
Do wykonywania robdt malarskich moina przystgpi¢ po  catkowitym zokonczenau

poprzedzajgeych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a

fakze konfroti materiatdw.

Wewnagtrz budynku pierwsze malowaenie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po:

¢ catkowitym ukoficzeniu robdt instalacyjnych, 1. wodociqgowych, kandlizacyinych,
cenfralnego  ogrzewania, gazowych, elekfrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych {biaty montaz} oraz armatury odwietleniowej (gniazdka, wytqczniki ifp.},

s wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

o utoZeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,

stolarka nie zostata wykonhczona fabrycznie,

Drugie malowanie mozna wykonywad po:

+ wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniv posadzek (z wyjqgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z

przybiciem listew przysciennych i cokotow,

»  oszkleniu okien, jedli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania doiyczgee podlozy pod malowanie

+ Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane | kamienne pod wzgledem dokicdnosci wykonania powinny odpowmdoc

wymaganiom podonym w szczegdtowe] specyfikacji technicznej dla robdt murowych. Spoiny

jesli




mury powinny byé catkowicie wypetnione zaprawq, rowno z licem muru. Przed malowaniem

wszelkie ubytki w murze powinny byé vzupetnione.
Powierzchnig mury powinna byé oczyszezona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgqeych poza

jej obszar oraz resztek stare] powtoki matarskie).
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$é, w zaleinoéci od rodzaju farby, ktérg wykonywana

bedzie powtoka malarska, nie moze byé wiekszo od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Majwieksza dopuszczalna wilgotno$é podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowanid

Najwieksza wilgotnoié

Lp. |Rodzqj farby - o ) podioza,
L - : w % masy

1 Farby dyspersyine, na spoiwoch zywicznych rozcienczalnych| 4
wodg

2 Farby na spoiwach rywicznych rozpuszczolnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych 'bez lub z dodatkami|é
modyfikuigcymi w postaci suchych mieszanek rozciefczalnych
wodd lub w postaci ciektej

4 Farby no spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byé odkurzona i odttuszczona,

¢ Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgeych grudek zwigzanego betonu. Wystajgee lub

widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbq antykorozyjng.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawg cemenfowq lub

specjalnymi mieszankami, na kidére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno§é podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérq wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekraczac wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinnd byé odkurzena i odttuszezona.

s Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w szczegdtowej
specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by<
usuniete przez wypelnienie odpowiedniq zaprawq i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkdw powinna byé pozbawiona. zanieczyszczefi (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze staref farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone | umyte wodg. Po umyciu powierzchnia fynkdw nie powinna
wykazywad Sladdéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie]. Uszkodzenia tynkdw
nalezy naprawi¢ odpowiedniq zaprawd, zalecang przez producenta wyrobdw malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw [malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczad wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajqce lub widoczne nisusuwalne efementy metalowe powinny byC zabezpieczone
antykorozyjnie.

s Tynki pocianione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

s Podioza z drewna, materiatéw drewnopochodnych pewinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypaddajgcych sekdw | zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam Huszezu, Zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwkq, na
ktérg wydano aprobate techniczng.

»  Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam Huszczu i oc7ys7.c7one
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by< zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masq szpachlowq, na ktérg wydana jest aprobata

techniczna.




e Podioza z piyt widknisto-mineralnych powinny mieé wilgotno$¢ nie wigkszq - niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam Huszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico piyty, a ich gtéwki powinny by¢
zabezpiaczone antykorozyinie.

s Elementy metalowe przed molowaniem powinny byC oczyszczone ze zgozeliny, rdzy,
pozostatodci zoprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robdt maiarskich

1. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie berwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robdét malarskich

zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciqgu doby nie nastgpi

spadek Tempero’rury ponizej °C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza
nie przewyzszyta 20°C {np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powiarzchnie

fwiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie moina rozpoczqé, jezeli wilgotnodc pedtoiy przewidzianych pod
malowdanie nie przekiacza odpowiednich wartodel podanych w pkh. 5.3,

Prace malarskie na elemeniach metalowych moina prowaodzié przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaoniu prac malarskich w  pomieszczeniach  zamknigtych  nalezy zc:pewnic

odpowiednig weniylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczcinlkowyml nalezy prowqdmc z
daleka od otwarfych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgeych iskizenie | mogqeych by

zrddtemn pokaru.
Elementy, ktére w czasie robdt maiarskich mogg ulec uszkodzeniu lub Zanieczyszczeniy,

nalezy zabezpieczyé i ostonié przez zabrudzeniem farbami.

2. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewngiiz obiekféw budowlanych mozna rozpoczqe, kiedy pedtoza spetniajq

wymagania podane w pki. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzié zgodnie z instrukcjq producenta farby, kidra powinna rawieral:
¢ informacje o ewentualinym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowad,
e 5posob przygotowania farby do malowania,
sposdb nakiadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedze, watki, agregaty
malarskie],
krotnosé naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy nakiadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp. ,
Wykonanie robdi malarskich wewneirznych

wewnetzne roboty malarskie moina rozpoczqé, kiedy podioza spetnicjg wymogamo
podane w pkt. 5.3., @ warunki prowadzenia robdt wymagania okreflone w pkt. §.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzié zgodnie z instrukcjq producenta farb, zawiergjqca informacje

wymienione w pki. 5.4.2.

5.5 Wymagania dotyczqce powlok maiarskich
1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farp dyspersyjnych powinny byc:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjqeych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacie,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, réwnomiemne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

dokumentacjq projektowq,
d} bez uszkodzen, przedwitdw podtoiq, Sladdw pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tqczen i poprawek,

9\).00.

~O



O T I B e SRR LR

fl bez grudek pigmentdw i wypeiniaczy ulegajgcych rozcieraniu. . _
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiaddjacq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
2. Wymagania w siosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spolwach fywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodd
Powicki te powinny byc: ,

a) odporne na zmywanie wodd ze srodkiem myjgeym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b} bez uszkodzeh, smug, plam, przeswitdw i Sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta dokumentacjq projektowq w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatosé powioki odpowiadajgeq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarsiwowe] powtoce malarskie] dopuszczalne sq nieznaczne miejscowe przeswity

podioia. -
Nie dopuszcza sie w fego rodzaju powiokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,

¢} odstawania powtok od podioza.
3. Wymagania w stosunky do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikujgeymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych A
Powtoki z farb minerainych powinny:
a) réwnomiermie pokrywaé podioza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,
b) nie scierac sie i nie obsypywad przy potarciu miekkq tkaning bawetniang,
¢) nie mied Sladéw pedza,
d) w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentaciq
projektowq,
e) byé odpome na zmywanie wodq {za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikuigeych), .
f) nie mieé przykrego zapachu.
Dopuszcza sig w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcief barwy powtoki w migjscach

napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajqcej 20
cms2,
b) chropowatosé powtoki odpowiadajq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do-2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugoici na liniach styku odmiennych
barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
4. Wymagania w stosunku do powiok z lakieréw na speoiwac
i rozpuszezainikowych
Powtoki z lakierdw powinny:.
a) mieé jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacijq

projektowaq,
b} nie mie¢ fladdw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy | zmarszczen,
c) dobrze przylegac do podtoza,
di mie¢ odporno$é na zarysowania i wycieranie,
e) mieé odpornoié na zmywanie wodq ze srodkiem myjqceym.

& KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Ogéine zasady koniroli jakoéci robst
Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w 5T . Wymagania ogolne™ pkt 6

h zywicznych wodorozcleficzalnych

6.2 Badania przed przysiqpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniern do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz

materiatéw, kidre bedq wykorzystywane do wykonywania robot.

$.2.1 Badania podlozy pod malowanie
Badanie podioza pod malowanie, w zaleznoici od jego rodzaju, nalezy wykonywaC w

nastepujgcych terminach:
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= dla podtoia betonowego nie wezedniej niz po 4 tygodniach od caty jego wykenania,
o dla pozostatych podtozy, po otzymaniu protokotu z ich przyiecia,

Badanie podicia powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i whudowaniu
wszystkich elementow przeznaczonych do malowanic.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
»  murdw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projekfem budowlanym,

doktadnosé wykonania zgodnie ze szczegdtowq specyfikacjg techniczng robdft murowych,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnosé muru,
podtozy betonowych — dokiadnosé i zgodnoié wykonania z projekiem budowlanym oraz
szczegbtowq specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystoié powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos$dé podtoza, zabezpieczenie elementdw metalowych,

fynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnoié z projektem, rownodé | wyglgd powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreSlonych w szczegdtowe] specyfikacj techniczne] robdt
tynkowych, czystosé powierzehni, wykonanie napraw i vzupetnien, zabezpieczenie elementdw

metalowych, witgotnoéé tynku,
¢+ podtozy z drewna - wilgotnodé, stan podioza, wyglgd i czystodc powierzchni, wykonanie

napraw i uzupetnier,
o« plyt gipsowo-kartonowych | widknisto-mineralnych -~ wilgotnoié, wyglgd i czystose
powierzchni, wykonanie napraw i vzupefnieh, wykohczenie siykdw oraz zabezpieczenie
wkretdw,
s elementdéw metalowych - czys’rosc powierzchni,
Dokiadno$¢ wykonania murdw nalezy badaé metodami opisanymi w szczegdtowej

specylikacji technicznej robdt murowych.
Réwnosc powierzchni tynkdw nalezy sprawdzal mefodami podanymi w szczegofowej

specyfikacji technicznej robdt tynkowych,
Wyglgd powierzchni podioy nalezy oceniad wizuainie, z odlegtosci okofo 1 m, w

rozproszonym swietle dziennym fub sztucznym.
Zapylenie powierzchni {z wyjgtkiem powierzchni meialowych) nalezy oceniad pirzez
przetarcie powierzchni suchq, czystq reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywadé czystej szmatki.
Wilgoinos¢ podtozy naleiy oceniad przy uzyciv odpowiednich przyrzgddw. W przypadku
wqtpliwosci nalezy pobraé prébke podtoza i okredlic wilgonodc metodq suszarkowo-wagowd.
Wyniki badarir powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi w  pki. 5.3,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy | akceptowane przez

inspektora nadzory.

6.2.2 Badania materialéw
Farby i &rodki gruntujgce wuzyte do malowania powinny odpowiadaé normom
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzc:
~ ¢zy dostawca dostarczyt dokumenty dwiadczgee o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrcbdw uiywanych w robotach malarskich,
~ ferminy przydatnoici do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglqd zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu,
Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinng sfonowrc
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:
'« skoagulowane spoiwo,
niercztarie pigmenty, '
grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niekiérych farb strukfuralnych),
kozuch,
Sady plesni,
frwaty, nie dajgcey sie wymieszad osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wirqcenia,
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+ zapach gnilny,
b) w przypadky fark w postaci suchych mieszanek:

» Sady plesni,

»  zbrylenie,

+ obce wirqcenia,

s zapach gnilny.
4.3 Badania w czasie robdt

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniv zgodnosici wykonywanych robdt

malarskich z dokumentocjq projekfowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjomi
producentow farb. Badonia te w szczegolnoici powinny dotyczye sprawdzenia fechnologii
wykonywanych robdt w zakresie grunfowania podtozy i nakiadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robbt )
Badania w czasie odbiory robdt przeprowadza sie celem oceny czy spealnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgee wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

-~ zgodnoici z dekumentacjg projektowq, specyfikacjq techniczng {szczegdlowqg) wraz z
wprowadzonymi zrianami naniesionyrmi w dokumentacji powykonawcze,

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobodw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich. )
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywad wyniki badah dokonanych

przed przystgpieniem do robdt | w frakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy

dotyczgee wykonanych robdt, _
Badania powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzad nie wezedniej niz po 14 dniach

od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzad w temperaturze powietrza ¢o nagjmnie] +5°C i

przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczgjqce] 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

s sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

s sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornoici na zmywanie,

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbiory robdt:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym
z odlegtosci okote 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnoici barwy i potysku - przez pordwnanie w Swietle rozproszonym barwy |
potysku wyschniete] powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornoici powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznad za odporng na wycieranie, jezeli na szmafce nie wystqpily Slady farby,

d} sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

¢ na podiczach mineralnych i minergino-widknisiych — przez wykonanie skalpelem siatki nacied
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaidqg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$c powioki nalezy uznaé za dobrg, jeieli zaden z
kwadracikdw nie wypadnie,

s na podtozach drewnianych i metalowych — metodq opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e} sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne siine potarcie powtoki mokrg
namydiong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokiadne spiukanie jej wodg za
pomocqg miekkiego pedzia; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniv oraz jezeli po wyschnigciv cata badana
powtoka bedzie miata jednakowqg barwe i nie powsiang przedwity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkf. 5.5 i opisana w
dzienniku budowy | protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora {zomawiajgcego) oraz

wykonawaey.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiary
Ogdlne zasady przedmiaru | ocbmiaru podanc w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7

7.2 Szczegdlowe zasady obmiaru ropdét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug

rzeczywistych wymiardw, 7 obliczone] powierzchni nie potrgca sie otwordw | miejsc nie

malowdanych o powierzehni kazdego z nich do 0,5 m2,
Dla écian i sufiféw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, e!emen’row qzurowych,

grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone rmetody obmiaru.
Dla §cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wkiejonymi ozdobami uproszczony sposdb ich

obmiaru polege na obliczeniv powierzehni rzutu i zwiekszeniv uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspdtczynnikdw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspdlczynniki przehczemowa dla powlerzchni z ozdobami

Lp |Stosunek rzutu powierzchni “ozddb Wspo%czynnl
. |do cafej powierzchni ciany lub sufitu : k

01 do 10% 1,10

02| do 2% . 1,20

03| do 40% |40

04 | ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych whbudowanych okien | drzwi  [skrizydet z
oécieznicami wraz z Ewier¢watkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swielle
wykohczonych otwordw {oiciezy), stosujge do uzyskanych wynikdw wspdtczynniki z tablicy 3.

chlscc 3. Wspolczynnlkl przellczemowe dla s'folnrkj ok:enne; i drzwlowej
_ S N A4 oo CHN
Lp. Nozwc: elemenfu _ 7 o . IR L czynhik -

~|Okna | dr#wi bakenowe jednsromowe 1Ub 7 pojedyriczymi skizydiami’

-01 ~ bez szczeblin 1,30

02 |-ze szczeblinami o powierzchni kazdef szyby do 0,05 m? 2,30

03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazde] szyby do 0,10 m? 1,90

04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazde] szyby do 0,20 m? 1,70

05 }- ze szczeblinami o powierzchni kozdej szyby ponod O 20 m2 . 1,50
Okno i dmw bclkonowe z podwojnymi skrzyd%oml e - o
-06- - bez szczeblin - 1__90 o
07 |- ze szczeblinomi o powierzchni ka2dej szyby do 0,05 m? 4,00

08 |- ze szezeblinami o powierzchni kozdej szyby do 0,10 m? 3.20

09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75

10 |- = szczebhnorm o powaerzchn: kozdej szyby ponod 0,20 m2 230

. DrZ\N] Z. osctezn;r;oml (chznze cwvercwcikcmu rskfzyd{orn! 7 T

‘]7 ]-~ - pein;f;n_fub z}é&nq szybq o powierzchni do 02 :;n? 7 210

12 |- petnymi z cbramowaniem gtadkim 2,50

13 |~ petnymi z obreamowaniem profifowanym 3.00
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14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybomi o powierzchni do 0.1 m?2|2,50
kazdej szyby _

15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2{2,10
kazdej szyby

16 |~ catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 20 cm 1,70

Malowanie opasek | wytogdw oéciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych -
powierzchni w rozwinigciv. Powierzchnig dwustronnie malowanych elementdéw azurowych [siatek,
krat, balustrad itd.} oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronne] powierzchni ich

rzutu.
Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radictecrowych obmierza sie jako podwding

powierzchnie prostokgta, opisanego na grzejniku (z wyjqtkiem grzejnikdw typu $-130 | T-1, dla
ktérych nalezy przyjmowaé pohdjing powierzchnie opisanego prostokgta).
Mdlowanie rur o Srednicy zewnetizng] do 30 cm obmierza sie w metrach diugoici.

Malowanie rur ¢ wigkszych Srednicach zewnetrznych oblicza sie w mefroch kwadratowych ich
powierzchni w rozwinieciu,

8 SPOSCB ODBIORY ROBOT

8.1 Ogéine zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

' Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajqeoym
zakryciv sq podtoza. Odbidr podiozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt, 6.2.1. niniejszej specyfikaci.
Wyniki badah nalety pordwnaé z wymaganiami dotyczgeymi podiozry pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3. niniejsze] specyfikaci.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny -moina uznaé podicia za
wykondane prawidiowo, fj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjq techniczng
{szczegdtowq) i zezwolié na przystgpienie do robdt malarskich. _

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw keniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po  wykonaniu usfaionego zokresu  prac nalezy ponownie
przeprowadzié badanie podiozy.

Wszystkie ustalenic zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgeych zakryciv
{podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora {inspektor nadzoru) i wykonawcy (kisrownik budowy).

8.3 Odbiér czeiciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czedci robdt. Odbioru
czgiciowego robdt dokonuje sig dia zakresu okredlonego w dokumentach umownych, wed%ug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdi,

Celem odbioru czeiciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach lich usuniecie przed odbiaram koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspekiora nadzoru w obecnoici kierownika

budowy.
Protokdt odbloru czedciowego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozhczenlo robdt (jezeli

umowa fakq forme przewiduje).
3.4 Odbidr ostateczny (kohicowy)

Qdbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene zeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu {ilosci), jakosci i zgodnoscei z dokumentaciq projektowq.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawidgjgcego, na podstawie
przedtoionych dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne].
Losady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslad umowa.
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Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projekfowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— szeczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robéf,
— dziennik budowy [ ksiqzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
— dokumenty $wiadczqce o dopuszczeniv do obrofu | powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdw budowlanych,
— protokoty odbioru podtozy,
—  protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentdw dotyczqce zastosowanych materiatdw,
= wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W foku odbioru komisjc obowiqzana jest zapoznaé sie przediczonymi dokumentami,
przeprowadzié badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pki. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowsej i pkt. 5.5 niniejsze] specyfikacji technicznej

oraz dokonaé oceny wizualnel,

Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badai sq pozytywne, o
dostarczone przez wykonawce dokumenty sq komplethne | prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negaiywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku naleiy przyjaé jedno z nastepujqeych rozwiqzan:

— Jezeli to moiliwe nalezy ustalié zakres proc korygujqeych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami  okredlonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 ninigjsze] specyﬂkoc:}l
techniczne] oraz przedstawié¢ powtoke ponownie do odbioru,

~ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazojq bezpieczenstwu uzytkownika i frwatoici powtoki
malarskiej zamawidgjgey moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoici wynagrodzenia w stosunku do ustaler urownych,

— w przypadku, gdy nie sq molliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonanaa ich ponownie | powtdrnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnoici dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokét podpisony przez przedstawicieli zamawiajagcego i

wykonawcy. Profokdt powinien zawieradé:

— wustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikdw badap,

— wykaz wad [ usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci fub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawq do dokonania rozliczenia koncowego poriedzy

zamawigjgeym a wykonaweg,

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

: Celem odbioru po okresie rekojmi | gwarancii jest ocena stanu powltok mailarskich po
uzytkowaniu w fym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo’r

poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok mailarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny

{kofhcowy)",
Pozytywny wynik odbiocru pogwarancyjinego jest podstawg do zwrotu kaucii gwarancyjnej,

negatywny do dokonania potrgcei wynikajgeych z obnizone] jakoici robét.
Przed uptywemn okresu gwarancyjnego zamawigjgey powinien zglosié wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdine ustalenia dotyczqee podstawy rozliczenia robét podano w QST ~Wymagania

ogdlne” pkt 9




10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-71/B-10102 Farby do elewacji budynkow - Wymagania i badania. -

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery ~ Metoda siatki nacigé.
PN-EN 13300:2002 Farby | lakiery ~ Weodne wyroby lakierowe | systemy powiokowe na

wewnefrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-rywiczne, flalows, fialowe modyfikowane | ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800;1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ffalowe kopolimeryzowane
styrenowe,

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe,

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewngtrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewaci budynkow,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie |
ocena prizydainosci wody zarobowej do befonu, w tym wody odzyskaneg] z procesdow produkcii

betonu.

10.2 Ustawy
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 1. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 suerpnla 2002 r. o systemie oceny zgodnosci {tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. NP

204, poz. 2087 z péin, zmianami).
Ustowa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preporctoch chemicznych (Dz. U, z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pdin. zmianami).

10.3 Rozporzqdzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacji projekfowe], specyfikacji technicznych wykonania |1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalnc-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 1. Nr 75, poz. 664).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projekiu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oroz ogtoszenia zawierdjgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 1. Nr 108, poz. 953 z pdiniejszymi
Zmianami},
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 . w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdin. zmicnami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spefniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
Zgodnoéci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U, z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r, w sprawie infermacii dotyczacsj
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1124},
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnic 2002 1. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdin. zmianami}.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r, w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdin.

zmianami).




~ Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opokdwoﬁ
substancii niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 1. Nr 173, poz. 1679 z

pdoin. zmianami),
10.4 Inne dokumenty i insirukcje
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdine Kod

CPV 45000000-7, wydanie Il OWEQB Promocia - 2005 rok. ‘
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czgi¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewneirzne i wewnetrzne”, wydanie 1TB - 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czesc 4, wydanie Arkady

- 1990 rok,
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