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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

e Uzgodnienia i warunki okreslone przez Miejskiego konserwatora zabytkéw .
¢ Wizja lokalna dokonana przez autora projektu, pomiary z natury
o Obowigzujgce normy i przepisy

o Literatura naukowo- techniczna dotyczgca zakresu opracowania

2 Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest program prac remontowych  obejmujgcych
kompleks budynkéw Komendy Powiatowej Policji w Kole przy ul.Sienkiewiczal4.
Zabudowa posesji sktada sie z budynku gtdwnego stanowigcy najwiekszg bryte potgczong
na poziomie | pietra ze skrzydtem bocznym oraz budynku gospodarczego wolnostojgcego.
Granice posesji zamyka mur tworzac patio.

Program remontu:
Program remontowy swym zakresem obejmuje:

e Zmiane kolorystyki obiektu
Naprawa uszkodzonych wypraw tynkarskich,
Naprawa ptyt balkonowych z wymiang opierzenia
Montaz kratek uniemozliwiajgcych migracje gotebi
Montaz logo

ZAKRES PRAC RENOWYCYJNYCH PRZY BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJIW KOLE PRZY UL. SIENKIEWICZA 14 |

Opis techniczny dla zadania przewiduje konieczno$s¢ wykonania remontu
elewacji budynku.

Dla potrzeb zadania przedstawiono technologie renoacji oparta na systemie
jednolitym ,zobowigzany jest do wykonywania robét renowacyjnych w oparciu o jeden
system renowacyjny zabrania sie mieszania systemow.

1 Przygotowanie prac.
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ niezbedne naprawy podtoza szczegodlnie
w partiach cokotowych, ktére sg narazone na uszkodzenia mechaniczne nastepnie
oczysci¢ mechanicznie catos¢ podiozy z zabrudzen organicznych i zagruntowaé
podtoze.

2 Wykonanie warstwy zbrojgce;j
Warstwe zbrojgcg stanowi siatka z widkna szklanego o gramaturze nie mniejszej niz
145g/m? zatopiona w zaprawie. Przy montazu siatki nalezy pamieta¢ o odpowiednich
zaktadach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narozach.

3 Zaprawa zbrojgca
Oparta na bazie cementowej lub bezcementowa zawierajaca wypetniacze w postaci
widkien w zaleznosci od systemu przed wykonaniem warstwy tynkarskiej nalezy naniesc
Srodek gruntujgcy.

4  Zaprawa tynkarska
Zaprawa mineralna oparta na spoiwach mineralnych suche do wykonania tynku
cienkowarstwowego typu,, baranek” o granulacie od 1,5 do 2,0 mm.

5 Farby
Farby elewacyjne silikonowa chronigca elewacje przed grzybami
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DOKUMENTACJA STANU ISTNIEJACEGO:

Elewacja frontowa

I~



Elewacja wewnetrzna

Plac wewngetrzny- elewacje
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Elewacje budynku od strony wewnetrznej- tylna

Projekt przewiduje kompleksowg renowacje elewacji wraz z wymiang opierzenia i
izolacji ptyt balkonowych wraz z montazem ptytek.

W ramach zadania nalezy wykonac siatki w ramkach nalezy zabezpieczy¢
okienka poddasza na budynku gtéwnym tak jak zostato to wykonane na skrzydle
lewym (pomieszczenia komendanta) przed gniazdowaniem ptactwa.. Wymianie
podlega¢ bedg rowniez lampy oraz tablice urzedowe i informacyjne. Po wykonaniu
renowacji elewacji wykonac¢ nalezy nowe logo Policji (patrz pkt. 5)

Technologia renowaciji elewaciji

1. Cokoét budynku

Cokét budynku nie wykazuje sladéow zawilgocen. W przypadku koniecznoéci napraw
miejscowych odspojen nalezy je wykona¢ w tynku wapienno-cementowym (np. Baumit
LL 66 Plus lub inng o rownorzednych wiasciwosciach), a nastepnie dany odcinek cokotu
wyszpachlowaé szpachlg kontaktowg zbrojong wtdknem (np. Baumit multiContact MC
55W lub inng o réwnorzednych wtasciwosciach) i pomalowac.

2. Elewacja — przygotowanie podtoza.

Catos¢ elewacji nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem 2z dodatkiem detergentow
biodegradowalnych, co pozwoli na ocene stanu przyczepnosci, odstoni miejsca stabe i
zwietrzate.

Tak przygotowane podioze nalezy zagruntowac¢ srodkami gruntujgcymi wiasciwymi do
zastosowanego systemu renowacyjnego.

Na tak przygotowane podtoze nalezy potozy¢ warstwe zbrojgcg z siatki z widkna
szklanego zatapiajgc jg w masie klejgcej wiasciwej do zastosowanego systemu.

Tynk baranek o grubosci 1,5-2,00 mm uziarnieniu (np. Baumie, Caparol, STO Ilub
innym o réwnorzednych parametrach technicznych) .

3. Naprawa gzymsu.
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Naprawe tj. gzymsu nalezy wykona¢ nastepujgco:

- zmy¢ powierzchnie gzymsow cisnieniowo, oczysci¢ z zanieczyszczen i ew. zagrzybien

- Wyréwnywanie i wyostrzenie istniejgcych prostych odcinkéw gzymsow, itp. wykonaé
metodg tradycyjnego wyciggania profili szablonem, przy zastosowaniu zaprawy
sztukatorskiej (np. Baumit SM 86 lub innej, o réwnorzednych parametrach).

- naprawa ptyt balkonowych

Istniejgce wylewki nalezy sku¢, zdemontowac opierzenia, wykona¢ wylewke pod nowg
izolacje 2 x papa opierzenie tytan-cynk gr.0,6mm

4. Malowanie elewac;ji .

Calos¢ elewacji malowaé farbg elewacyjng na bazie spoiw silikatowych z
zastosowaniem nanotechnologii, z pigmentami mineralnymi — np. farbg w kolorze
wskazanym na rysunkach .

Farba uzyta do malowania musi by¢ farbg najbardziej odporng na zanieczyszczenia, a
jednoczesnie dyfuzyjng, odparowujgcag naturalng wilgo¢ ze $cian. Farba stworzona wg
najnowszych osiggnie¢ nanotechnologii, specjalnie w celu unikniecia przywierania i
wnikania zanieczyszczeh do elewacji. Zawiera¢ winna efekt samooczyszczania poprzez
wykorzystanie zjawiska fotokatalizy i wykorzystania czynnikéw atmosferycznych takich
jak zmiany temperatur, wiatr, opady oraz dyfuzje pary wodne;.

Kolorystyka do uzgodnienia.

5. Montaz logo Policji.

Na elewacji frontowej — nalezy zamontowac¢ nowe logo Policji z napisem Policja wg
rysunku. Logo przestrzenne, kazdy z elementéw logo jest elementem osobnym,
pod$wietlane LED instalacja elektryczna doprowadzona z pomieszczen Wymiary
przedstawione wg standaryzacyjnych przed wykonaniem akceptacja Inwestora.

Inne roboty uzupetniajgce

UWAGA:

1. Prace wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP,
Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

2. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg posiadaé
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

3. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

4. Zakres prac ujety w przedmiarze ilosci nalezy traktowaé jako orientacyjne..
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Koncepcja kolorystyczna
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Proponowana kolorystyka, po ostatecznej decyzji MKZ
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