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Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BUDYNEK GLOWNY
1.1 Elewacja
1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1
Sciana frontowa
20.27*11.45 m?2 232.092
Sciana szczytowa od ulicy
12.30*11.45 m?2 140.835
16.25*6.80 m2 110.500
Sciana tylna
1.35*11.45 m2 15.458
16.25%6.80 m?2 110.500
8.81*6.80 m2 59.908
16.25%6.80 m?2 110.500
Sciana szczytowa Il
12.30*11.45 m?2 140.835
Gzymsy
85.97*0.45 m?2 38.687
minus okna
-2.51*1.56*7 m2 -27.409
-1.19*1.56 m?2 -1.856
-1.14*1.56*16 m2 -28.454
-0.70*1.14 m?2 -0.798
-1.05*1.87*16 m2 -31.416
RAZEM 869.382
2|KNR 0-26 Impregnacja przeciwgrzybiczna elewacji metoda natryskowa dwukrotnie po- | m2
d.1.|0639-04 wierzchnie tynkow
1|analogia
869.382 m?2 869.382
RAZEM 869.382
3|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgcag |m2
d.1.|2611-02
1
869.382 m?2 869.382
RAZEM 869.382
4|KNR-W 4-01 | Odbicie tynké. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.1./0701-05 trach o pow. odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1/analogia
869.382*0.10 m?2 86.938
RAZEM 86.938
5/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki z wiékna szklanego na $cianach m2
d.1.|2612-06
1
869.382 m?2 869.382
RAZEM 869.382
6| TZKNBK VIII | Szpachlowanie gzymsoéw m
d.1.|03-116
1|analogia
85.15 m 85.150
RAZEM 85.150
7|KNR 0-23 Montaz naroznikéw wypukiych z kgtownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
1
11.45*36 m 412.200
1.56*2+2.51*7 m 20.690
1.56*2+1.19 m 4.310
1.56*2+1.14*16 m 21.360
1.14*2+0.70 m 2.980
1.87*2+1.05*16 m 20.540
RAZEM 482.080
8/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5-2 mm wy- |m?2
d.1.|0931-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej
1 masy tynkarskiej
942.769 m?2 942.769
RAZEM 942.769
9/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5-2 mm wy- |m?2
d.1./0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i po-
1 wierzchnie poziome
942.769 m?2 942.769
RAZEM 942.769
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10/KNR 0-33 Malowanie elewacji farba sylikonowa m2
d.1./0128-01
1
942.769 m?2 942.769
RAZEM 942.769
11/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - o$cie- |m?2
d.1.|2611-01 za
1
1.56*2+2.51*7*0.25 m?2 7.513
1.56*2+1.19*0.25 m?2 3.418
1.56*2+1.14*16*0.25 m?2 7.680
1.14*2+0.70*0.25 m2 2.455
1.87*2+1.05*16*0.25 m?2 7.940
0.90*2.00*2*0.75 m2 2.700
RAZEM 31.706
12|KNR 0-26 Impregnacja przeciwgrzybiczna osciezy m2
d.1.|0639-04
1
31.706 m?2 31.706
RAZEM 31.706
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujacg |m2
d.1.|2611-02
1
31.706 m?2 31.706
RAZEM 31.706
14/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.|2612-07
1
31.706 m?2 31.706
RAZEM 31.706
15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5- 2 mm wy- |m?2
d.1.|0931-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej
1 masy tynkarskiej na osciezach
31.706 m?2 31.706
RAZEM 31.706
16|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5-2 mm wy- |m?2
d.1.|0931-04 konana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza o szer. do 30
1 cm
31.706 m?2 31.706
RAZEM 31.706
17/KNR 0-33 Malowanie osciezy farbg sylikonowg m2
d.1./0128-01
1
31.706 m?2 31.706
RAZEM 31.706
18/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni krat m2
d.1.|1214-02
1|analogia
1.2*1.62 m?2 1.944
2.5%1.6*3 m?2 12.000
0.35*1.05*4 m?2 1.470
1.45*1.6 m?2 2.320
RAZEM 17.734
19|KNR-W 4-01 |Miniowanie krat m?2
d.1.|1212-06
1
17.734 m?2 17.734
RAZEM 17.734
20|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat m2
d.1.|1212-05
1
17.734 m?2 17.734
RAZEM 17.734
21|KNR 4-01 Kompleksowa naprawa balkonéw(skucie posadzek , wykonanie izolacji, wyla- |szt.
d.1./0818-03 nie nowych posadzek cementowych,utozenie ptytek gresowych,wymiana obré-
1|kalk. wkasna |bek blacharskich , malowanie balustrad)
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 15 m m2
d.1.|1603-02
1
942.769 m?2 942.769
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RAZEM 942.769
23|KNR-W 2-02 |Roboty rézne - optata za zajecie chodnika kpl
d.1./1613-03
1|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24| TZKNBK Dostawa i montaz LOGO Policja szt
d.1.|XVIl 48-08
1|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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