Zatacznik nr 1— Wytyczne Wydziatu tacznasci i Informatyki dla Komendy
Powiatowej Policji w Koscianie

1. Sie¢ okablowania strukturalnego

Na podstawie proponowanego ukiadu funkcjonalnegwego budynku Komendy
Powiatowej Policji w Kécianie naley wykona sie strukturalm z 44 PEL-ami zgodnie
Z ponizsszymi wymaganiami:

« W projektowanych pomieszczeniach budynku biurowegalery wykona

okablowanie strukturalne w postacicty ekranowanych w klasie AE zgodnie
z wytycznymi przedstawionymi w normie ISO/IEC 118012008 adm.1 i adm.2.

W pomieszczeniach biurowych nzjezaplanowa 44 punkty elektryczno-logiczne
(PEL — 3 gniazda RJ45 i 4 gniazda elektryczne)

» System okablowania strukturalnego powinien zawievaszystkie elementy toru
transmisyjnego miedzianego speta@g wymogi minimum kategoriif&za wyptkiem
kabla instalacyjnego miedzianego ktory musi spétmgmogi minimum kategorii 7
Kazde zhcze RJI45 katd w gniedzie i w panelu powinno mietaks sany
konstrukcg, posiada wtasry ostore ekranugca, 360 stopni, co zapobiega przenikaniu
zakiéce od zhczy gsiednich, zapewhitransmis oraz mi€ mazliwos¢ zakaczania
bez wycia dodatkowych specjalizowanych ngizi jak n@y krosowniczych, nakgzi
uderzeniowych oraz posiatléaky konstrukcg . Zigcza IDC modutu RJ45 powinny
by¢ pod ktem 90 stopni. w stosunku do pacitanej do niegaylty kabla. Zkcze
RJ45 kat.@ powinno by kompatybilne z Power over Ethernet (PoE).

* Do okablowania poziomego gniazd nalezastosowa kabel instalacyjny miedziany
S/FTP 4P, grednicyzyly AWG23. Calkowitasrednica zewegirzna kabla nie mae
przekrocz¢ @ 7.6 mm. Kabel instalacyjny ma spetdiawymogi kategorii 7,
zapewniagcy transmis, co najmniej, do 1000MHz w powtoce LSZH (samogasn
niewydzielagcej trupcych zwpzkOw halogenu) oraz moduly RJ45 katy 6
zapewniggce transmisj, co najmniej do 500MHz. Montazakaczania zicza bez
uzycia specjalizowanych namdzi jak nay krosowniczych czy nacgzi
uderzeniowych, co utatwi eksploataciej sieci w przyszici. Kable miedziane
okablowania poziomego nale zakaiczy¢ w szafie w danej Krosownicy na 19”
panelach o modularnej budowie urtiwiajacej m.in. wykorzystanie modutéw RJ45 o
tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybunego jak i gniazd abonenckich,
skalowalnych z doktaddoia do jednego zkcza RJ45 oraz umbwiajacych
dokonywanie naprawy jednegaeta bez przerywaniaggtosci pracy pozostatych.

* W celu podniesienia bezpiedstwa wytkowania okablowania, przy zachowanym
standardzie ztza RJ45, naly uwzgkdnic mozliwosé instalowania mechanicznych
zabezpiecze uniemaliwiajgcych przypadkowe wypie wtyczki kabla krosowego
z tych zhcz. Gniazda / zktza dostpne dla oséb niepowotanych powinny uriwiac
ich za&lepienie zabezpieczgje przed niepowotanym pagizenie s3 do sieci. O ich
udostpnieniu osobie trzeciej powinien decydawadministrator sieci zdejmag za
pomo@ specjalnego klucza blokad— za&lepke gniazda. W celu tatwiejszej
eksploatacji okablowania strukturalnego ngczéch RJ45 powinna istdienazliwos¢
zaimplementowania kolorowych znacznikéw.

o Kazdy modut RJ45 kat. § w gniezdzie i w panelu powinien posiadatasry ostore
ekranujca co zapobiega przenikaniu zakidceod zhczy ssiednich, zapewani
transmis¢ 10GbEthernet. 4tza IDC modutu RJ45 kat.6 powinny by pod ktem
90st. w stosunku do pemtizanej do niegayty kabla.
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Zaleca s3, aby gniazda okablowania strukturalnego wykonaongtaty w oparciu
o plyte czotowg skasng (katows, tj z wyprowadzeniem na dot, na skos kabli
przylaczeniowych, z& do géry kabla instalacyjnego — w celu zagwarantoava
najbardziej tagodnego wprowadzenia i wyprowadzé&atali oraz przewodow, a ta&
zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wptywdasmwego cizaru lub przez
montera podczas instalacji). Ptyta czotowa powiposiadé etykiet opisows.

Ze wzgkdu na wymagan najwyzsza trwatos¢ 1 niezawodné¢ oraz doskonate
parametry kontaktu natg stosowd kable przyaczeniowe i krosowe z wtykami RJ45
zarabianymi fabrycznie zzyciem zhcz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi.
Wszystkie kable przgtzeniowe i krosowe powinny byprzetestowanymi przez
producenta. Nie dopuszcza sabli z wtykami tzw. zalewanymi. Dodatkowo kable
krosowe musz posiada funkcjonaln@é¢ zabezpiecze mechanicznych w przypadku
wpiecia i wypkecia w gniazdo RJ45. Nie zaleca $iabli krosowych z gotowymi
fabrycznie zabezpieczeniami mechanicznymi przedusrenta.

Nalezy zastosowamodularne panele krosowe 24xRJ45 kall8”,1U ktore posiadaj
mozliwos¢ rozbudowy portéw do 48 x RJ45 kat.@kranowane na 1U. Panele te
powinny umaliwia¢ wymiare kazdego zfcza z osobna miedzianego lub
swiattowodowego, co umdiwi dokonywania naprawy jednegecza bez przerywania
ciggtosci pracy pozostatych. Konstrukcja paneli krosowpatz ma zapewnia
optymalne wyprowadzenie kabla bez zégizalama, przy pomocy poétki kablowej,
w jaka powinien by wyposaony.

System okablowania strukturalnego musi posiadazliwos¢ zastosowania systemu
zarzdzania i monitoringu sieci bez koniecZopbwymiany paneli krosowych czy
stosowania specjalnych kabli krosowych.

Dostawca technologii teleinformatycznej powiniepeanic takie wykonanie patch-
paneli, aby na bazie jednego stalaumaliwi¢ instalacje kabla okablowania
poziomego w wersji miedzianej (skka czteroparowa) swiattowodowej (Fiber To
The Desk).

Dostarczony spkt powinien posiadaakceptagj jednego z niezammych, uznanych
laboratoriow badawczych na przyktad 3P lub GHMT mgodnad¢ z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801 gdy?

Aby zapewnt mazliwos¢ transmisji aplikacji 10 Gigabit Ethernet oraz veyszigci
40/100 Gigabit Ethernet pmdzenia swiattowodowe pomidzy serwerowniami natgy
wykona& w oparciu o uniwersalnéwiattowody jednomodowe 9/125um G.652.D
(0OS1, 0OS2) w powiloce LSZH (dla protokotu 40GBasel RO0GBaseLR4 na
dystansie co najmniej 10km dla OS2) lub wielomodod@®125um kat. OM4
w powioce LSZH (dla protokotu 40GBaseSR4, 100GBB&Jé5 na dystansie co
najmniej 125m dla OM4).

Zgodnie z norm ISO/IEC 11801 okablowaniviattowodowe jednomodowe powinno
spetnig minimum wymagania kanatu OF-2000 i zdstabudowane w oparciu
o0 widkno swiattowodowe jednomodowe OS2. Interfejsy, na ktbrpowinno opiera
si¢ okablowanieswiattowodowe jednomodowe to nagsziej obecnie wysjpujace w
urzadzeniach aktywnych sieci komputerowej renomowanycbducentow zcza
SC/PC (minimum: IL Grade C: #0,25dB typowa wart&, <0,5dB dla>97% , RL
Grade 2: Rk45dB , each-to-each) zgodne z nenaC 61753-1 (T A.12).

Zgodnie z norm ISO/IEC 11801 okablowaniviattowodowe wielomodowe powinno
spetnig minimum wymagania kanatlu OF-300 i zdstabudowane w oparciu
o widknoswiattowodowe wielomodowe OM4. Interfejsy, na kténysowinno opiera
si¢ okablowanieswiattowodowe wielomodowe to najeiej obecnie wyspujace
w urzadzeniach aktywnych sieci komputerowej renomowangadducentéw zjcza
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SC/PC (minimum: IL Grade M: KO,35dB typowa warks, <0,5dB dla>95%.
<0,75dB dla 100%, RL Grade 4: RR6dB, each-to-each).

» Zigcze SC/PC powinno zawigéraabezpieczenie przeciwsaleniu swiattem lasera
i nieautoryzowanemu wygtiu zlgcza z adaptera. Powinno rowhiezawiera
poOtprzezroczyst zaslepke przeciwkurzow, ktéra umaliwia wizualne i bezpieczne
sprawdzenie poprawlo wykonanegodcza (zalepka zabarwia gina kolorswiatta
emitowanego przezrodio na drugim kacu). Pozwala to na lepszy przgdjipohczen
w panelu. Adaptery SC powinny posigd@eramiczny element dopasowcy.

O wyjeciu wtyku SC z adaptera SC panela krosowniczegoirpew decydowé
administrator sieci zdejmag za pomog specjalnego klucza blokead

» Wszystkie elementy okablowania (w szczegébinopanele krosowe, gniazda, kabel,
kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) gay¢ oznaczone logo lub nazwego
samego producenta i pochoélz jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie podsystemy
tj. system okablowania miedzianegdéwiattowodowego musgby¢ opracowane (ij.
zaprojektowane, wykonane i wchane do oferty rynkowej) przez jednego producenta
jako  kompletne rozwizania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw
transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowaniewigzan kompletowanych od
réznych dostawcow komponentow e zrédta dostaw kabli, modutéw RJ45, paneli,
kabli krosowych, itd.) certyfikacyjnych oraz upraegenie serwisu struktur kablowych.

» Dostawca poprzez Wykonawasystemu okablowania strukturalnego musi zapéwni
min. 25 letny gwaranagg producenta systemu tj. na wszystkie podsystemy
okablowania poziomego oraz okablowania magistralnegwarancja na system
miedziany iswiattowodowy powinna b§ udzielana na system, jako cato25-letnia
gwarancja powinna lgystandardowym elementem w ofercie producenta, wiesrhy
oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wylawe, dostawe, dystrybutora,

a nawet przez producenta.

» Gwarancja systemowa musi obejma@wa

o Gwarancg systemow (Producent zagwarantujee jesli w jego produktach
podczas dostawy, instalacjjdr 25-letniej eksploatacji wykryte zostawady
lub usterki fabryczne, to produkty te zostaaprawione #dz wymienione)

o Gwarancg parametrow gcza/kanatu (Producent zagwarantuje, lagcze state
badz kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéwe pokres 25 lat
bedzie charakteryzowat @iparametrami transmisyjnymi przesszapcymi
wymogi stawiane przez nogniSO/IEC11801 2nd edition dla klasyE

* Producent systemu okablowania strukturalnego musiedstawd certyfikaty
zapewnienia, jakiai ISO9001.

* W celu zabezpieczenia intereswzytkownika kacowego by dowi& zdolngci
udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej produaemsystemu okablowania -
Uzytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania nié
instalacyjna) powinien przedstaiwi
o Certyfikat Instalatora (imienny) pwiadczajcy ukaczenie  kursu

certyfikacyjnego przez dwie osoby zatrudnionyclacpmwnikéw - wydany
terminowo przez producenta (a nie w imieniu prodt@e Dopuszczanegs
certyfikaty wydane wgzyku innym nk polski;



2. Kanalizacja teletechniczna oraz kable telekomunikagne

Nalezy zaprojektowd kanalizacy teletechnicza pomkdzy budynkiem
istniegcym a nowobudowanym zgodnie z normami Orange P&@ska

Kanalizacja teletechniczna skta&daa s¢ z dwdch rur RHDPE @ 100. i
wzgledy technologiczne tego wymagajalezy przed wejciem kanalizacji do kalego
z budynkéw zaprojektowa studnie kablowe typu SKR-2. W przypadku terenu
podmoktego lub umiejscowienia studni w znacznie ipmym terenie nalg
wykona: od studni odptyw do najlidszej studni kanalizacji deszczowe;.

Z serwerowni istnigicego budynku do pomieszczenia technicznego w nowym
budynku naley utozy¢ kabelswiattowodowy 24J oraz 2 kablezgta miedzian typu
XzTKMXpw o przekroju do 50 par (np. 25x4x0,5). Wstie kable w kanalizacji
teletechnicznej mugz posiadéd przywieszki identyfikacyjne. Kable muszby¢
zakaiczone w szafach 19” 42U w budynku starym jak i nowyliedziany kabel
powinien by skrosowany na patch-panelach z gniazdami RJ45phsawo na port.
Natomiast kablgwiattowodowe nalgy zakaczy¢ w budynku starym jak i nowym na
przehcznicy. Wszystkie przetznice naley wykona w standardzie SC/PC.

3. Pomieszczenie teletechniczne

Zgodnie z normami technicznymi dla sieci LAN nalerozplanowa
pomieszczenie serwerowni w takim miejscu obiekty ablegia¢ poszczegolnych
linkbw logicznych nie przekraczaty 90 m od adzenia aktywnego do stacji
koncowej wytkownika.

Pomieszczenie telechniczne must mywposaone:

a) klimatyzacg,
b) podtog techniczi lub system drabinek kablowych
C) kontrok dostpu — jezeli budynek ldzie posiadat taki system
d  1PEL,
e) oswietlenie awaryjne,
f) szat teleinformatycza 19" 42U do rozszycia punktéw logicznych kabli
telekomunikacyjnych okablowania strukturalnego natcppanelach i instalaciji
urzadzen aktywnych: 1 przefcznik 24 portowy i 1 przetznik 48 portowy:
o przehcznik Cisco Catalyst 2960X-24TS-LL lub rownamy wyposaony
w 2 moduly SFP Cisco GLC-LH-SMD Ilub réwnowee — z polskiej
dystrybucji
0 przeheznik Cisco Catalyst 2960X-48TS-LL lub réwnaimg wyposaony w 2
moduty SFP Cisco GLC-LH-SMD lub rownowae — z polskiej dystrybucji
0) listwg ekwipotencjalpa uziomu technicznego (o rezystancji <= 5 Ohm) do
podiczenia szaf i ugdzen
h) system sygnalizacji parowej
i) SSWIN (jezeli budynek kdzie posiadat taki system)
) dla czsci elektrycznej PEL-i oraz dla wdzer aktywnych zainstalowanych
w szafie teleinformatycznej 19”7 42U naje zaprojektowa UPS-a zgodnie
z wytycznymi Wydziatu Inwestycji i Remontow KWP.



4, System telekomunikacyjny

Nalezy zaprojektowd rozbudow istniepgcej centrali telefonicznej DGT
o niezlzdne podzespoty z kablami i licencjami:

1. karta TA z okablowaniem i licencjami — 1 szt.

2. karta UPO z okablowaniem i licencjami -1 szt.

3. aparaty analogowe np. typusdan DGT - 17 szt.

4. aparaty cyfrowe np. typu DGT 3490 FN — 8 szt.

5. telefaks np. typu RICOH MP301SPF — 3 szt. o pareanbt
Nazwa Wymagane parametry
Telefaks Czas nagrzewania: nie dtuzej niz 23 sekund

Predkos¢ wykonania pierwszej kopii: co najmniej 6 sekund
Predkos¢ wydruku ciggtego: co najmniej 30 stron na minute
Wymiary (szer. x gt. x wys.): 476 x 450 x 451 mm

Waga: maksymalnie 26 kg

Zrédto zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Proces kopiowania: Skanowanie wigzka lasera i druk elektrofotograficzny
Kopiowanie wielokrotne: co najmniej 99 kopii
Rozdzielczos¢: co najmniej 600 dpi

Zoom: Od 25% do 400% co 1%

Pamie¢ RAM: co najmniej 1 GB

Jezyk drukarki: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™
Interfejs: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX
Predkos¢ skanowania

Kolor: co najmniej 30 str/min

Czarnobiate: co najmniej 30 str/min

Rozdzielczos¢ skanowania: co najmniej 100 - 600 dpi

Faks kompatybilnosé: ITU-T (CCITT) G3

Predkos¢ modemu: co najmniej 33,6 Kbps

Predkos¢ skanowania faksu: co najmniej 2,4 sek

Pojemnos¢ pamieci faksu: co najmniej 4 MB

5. Stanowiska komputerowe

a) Stacjonarne komputery typu ALLinOne — 15 szt.:

Komputer AlIO

Typ - Komputer All In One Minimalna warté¢ parametru

Bazowa czstotliwos¢ co najmniej 3.0 GHz
Pamg¢ cache co najmniej 4AMB

Liczba obstugiwanych gtkow co najmniej 4
Liczba rdzeni co najmniej 4

Procesor
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Obstugiwana wielké& pameci RAM co najmniej 32GB
Wspotczynnik TDP maksymalnie 65W

Ptyta gtdbwna

CO najmniej:
- BIOS ,Plug and Play”,
- FLASH EPROM
— mechanizm TPM

Zastosowanie

komputer typu All In One wykorzystywany do aplikac
biurowych, obstugi
e-mail, obstugi maszyn wirtualnych

Pamig¢ RAM

co najmniej 8GB

Wyswietlacz

CO najmniej:
- przektna 21,5”
- matryca matowa
- w standardzie 16:9
— rozdzielczé¢ 1920x1080
— komputer zintegrowany w obudowie komputera o
regulowanej wysok&i i odchyleniu przod/tyt.
— obrotowa stopa monitorowa

Dysk twardy

co najmniej 240 GB w technologii SSD

Wymagania dotycice
zasilania

Wbudowany uniwersalny zasilacz 220 - 240Vczk
zasilania umieszczone na tyldejanie uradzenia. Nie
dopuszcza sizewrgtrznych zasilaczy.

Obudowa

- obudowa typu ALL-in-ONE, tj. zintegrowany kompute
obudowie wraz z monitorem

- obrotowa stopa unitiwiajaca regulacje wysolkgi oraz
katow

Porty zewgtrzne

CO najmniej:
- 6 xUSB (wtym 2 x USB 3.0);
- 1xRJ45;

10.

Komunikacja przewodowsg

Ethernet, obstugaga przepustowdei 10/100/1000, ze
lz}arczem RJ45. Obstugaga nasfpujace min. ustawienia

trybow: 10Mbps half i full dupleks, 100Mbps haliil
dupleks oraz Auto (nie zajmyga portu USB);

11.

Wyposaenie

CO najmniej:
— klawiatura z czytnikiem SMART CARD sygnowana
logo producenta komputera

ducenta komputera
— podkitadka pod mysz
— wbudowany nagd optyczny DVD-RW

— mysz laserowa z rodkprzewijania sygnowana logo prd

12.

Niezawodnéc¢/jakosé
wytwarzania jednostki

- Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 8la
oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby

centralnej i monitora

oferowany model komputera byt uprawniony
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a

do oznaczenia logo Energy Star w wers;ji 5.0
- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sgite
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta stz
CO najmniej:
o - 16 bit stereo;
13. Wyposa:eme — wbudowane giniki stereo;
multimedialne o . . L. . .
— wyjscie audio mini-jack oraz wagjie mikrofonowe mi-
ni-jack
1. Licencja musi umdiwia¢ zainstalowanie systemu
operacyjnego wspotpracgego z aktualnie
funkcjonugcym w polskiej Policji systemem
uwierzytelniania BTUU.
2. Licencja musi umdiwia¢ zainstalowanie stabilnej
wersji systemu operacyjnego danego producenta.
3. Zamawiaicy ze wzgtdu na szczegollne uwarunkowani
wynikajace z konfiguracji stanowisk komputerowych
14. System operacyjny przeznaczonych
do budowy PSTD nie dopuszcza zaoferowania syster
operacyjnych w wersji ,Home”.
4. Mozliwos¢ instalaciji zarowno wersji 64 lub 32
bitowe;. ’
StOWNIK POEC:
BTUU - Bezpieczny Tryb Uwierzytelnianiadytkownikow,
PSTD — Policyjna SteTransmisji Danych.
b) komputer typu laptop np. typu Lenovo B590 — 5 szt.
L Nazwa Wymagane parametr llosé
b produktu ymag P y
1 Procesor Procesor zgodny z x86, zaprojektowany do pracy w 1ot
komputerach przesaych,
2 Dysk twardy | Co najmniej 320 GB SATA 1 szt.
3 Pamis Co najmniej 8 GB, co najmniej 1 szt. gniazd pami 1 szt
wolna (w celu ewentualnej rozbudowy)
4 llose ba}nl_<ow Co najmniej 2 gniazda 1 szt.
pamkci
5 Rozszgrz_ema Mozliwos¢ rozszerzenia co najmniej do 16 GB 1 szt.
pamkci
6 Przelytna Przektna co najmniej 15,6” cali 1 szt
ekranu LCD ’ '
7 Typ ekranu Matowy (non-glare) 1 szt.
Opis
8 | rozdzielczdéci | Co najmniej 1366 x 768 1 szt.
wew. ekranu
o | Karta graficzna Z qbs’rg@ technologii co najmniej Directx 11 , co 1 sat.
najmniej shader model 5.0.
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10 , K_arta Wbudowana kartaavickowa, gt@gniki wbudowane. 1 szt.
dzwigkowa
1 Napedy DVD DL (+/-R+/-RW), oprogramowanie do nagrywania 1 sat
optyczne w jez. Polskim '
12 Urzadz. Tabliczka dotykowa z wydzielarstref, przewijania 1 sat
wskazugce | pionowego '
13 gas"af.“e Bateria co najmniej 6-cell 1 szt.
ateryjne
Zewretrzne | Co najmniej 3 porty USB w tym co najmniej 2xUSB ,3.0
14 porty 1x port VGA, 1x wyjcie stuchawkowe, 1x wgjie 1 szt
wbudowane wef mikrofonu, 1x port RJ-45 LAN, 1x czytnik Kkaft, '
wy wbudowany mikrofon. 1XHDMI
15 Technologie | Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN co najm ni(ij ot
bezprzewodowe 802,11b/g/n, co najmniej bluetooth. '
16 Zasilanie Zasilacz zewtrzny 230 V 1 szt.
17 Kamera Kamera internetowa wbudowana co najmnieMpiX. 1 szt.
1. Licencja musi umdiwia¢ zainstalowanie systemu
operacyjnego wspotpracgego z aktualnie
funkcjonupcym w polskiej Policji systemem
uwierzytelniania BTUU.
2. Licencja musi umdiwia¢ zainstalowanie stabilnej
wersji systemu operacyjnego danego producenta.
3. Zamawiajcy ze wzgtdu na szczegolne
uwarunkowania wynikage z konfiguracji stanowisk
18 System komputerowych przeznaczonych 1 szt
operacyjny do budowy PSTD nie dopuszcza zaoferowania '
systemow operacyjnych w wersji ,Home”.
4, Mozliwos¢ instalacji zarowno wersji 64 lub 32
bitowej.
SEOWNIK POEC:
BTUU - Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania
Uzytkownikow,
PSTD — Policyjna SteTransmisji Danych.
19 Klawiatura Petnowymiarowa klawiatura. 1 szt.
Masa z
20| akumulatorem| Nie wigcej niz 2,5 kg 1 szt.
bez torby
21 ngﬁﬁm?ne Co najmniej 1x czytnik kart paggi. 1 szt.
22| Karta sieciowa] Wbudowana co najmniej Gigabit Eteérn 1 szt.
Mysz optyczna bezprzewodowa, interfejs USB,
23| Mysz optyczna rozdzielczé¢ co najmniej 1000 dpi, ergonomiczny1szt
ksztatt, wyposzona w jedn baterie AA, nanoodbiornik '
USB nie dhiszy niz 22mm lub krotszy.




6. System audiowizualny

W pomieszczeniu sali odpraw najezaprojektowd i utozy¢ kable sygnatowe
pomkdzy rzutnikiem zamontowanym na suficie a gniazdemc&wym nascianie
w miejscu pracy prelegenta /instatagiystemu audiowizualnego nayewyposayc
w minimum kabel VGA oraz kabel HDMI + jedno gniazR345 pomgdzy rzutnikiem
a szaj teletechniczg Na suficie zamontowagniazdo zasilania 230V. W w/w
pomieszczeniach natg zaprojektow& monitor wieloformatowy min. 50" na
ruchomym stojaku.

7. System urzdzen wielofunkcyjnych wraz z urzadzeniami

Na korytarzach naky zaprojektowa wneki dla urzadzer. Urzadzenia may
posiadé serwer wydruku a wydruk ma bpktywowany z karty zytkownika. We
wnekach zaplanow@aPEL.

urzadzenie wielofunkcyjne — 4 szt.

URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE KOLOR

Nazwa

Wymagane parametry

Urzadzenie
wielofunkcyjne

Technologia druku: laserowa kolorowa

Format oryginatu: A3

Format kopii: A3-A6

Predkos¢ drukowania: co najmniej 30 stron kolorowych A4/mii8 stron
kolorowych A3/min.

Rozdzielczé¢ drukowania: co najmniej 600x600 dpi

Czas wydruku pierwszej strony: monochromatyczne§sné sek., kolorowej
maks. 8 sek.

Czas nagrzewania maks. 25 sek. ogcwénia zasilania

Kopiowanie wielokrotne: do 999 kopii

Pameg¢ RAM: co najmniej 2 GB

Dysk o pojemnéci co najmniej 250 GB

Zoom: 25-400%

Urzadzenie musi by wyposaone w panel wypogany w kolorowy ekran
dotykowy LCD, opisy

na panelu oraz komunikaty na ekraniegayku polskim. Integracja z
aplikacjami zewgtrznymi poprzez ekran dotykowy udzenia.

Dupleks automatyczny, obstuga papieru 60-160 g/m2

Podajnik dokumentéw: automatyczny dwustronny, famdapca na co
najmniej 100 ark. 80 g/m2

Podajniki papieru:

- min. 4 podajniki odcznej pojemngéci min. 2 200 ark., przynajmniej 1
podajnik A5-A3 (80 g/m2), pozostate podajniki mith-A4, 60-160 g/m2
- taca boczna, min. 100 ark. A6-A3 (80 g/m2), 6@-§im2

Urzadzenie wyposane w dedykowanpodstaw producenta ugdzenia z
katalogu dosfpnych fabrycznie opcji, zamykana, na kotkach. Dopasa
kolorystycznie, wzorniczo i ksztaltem

do obudowy urzdzenia.

9




Pame¢ drukarki wspotdzielona z kopiagKdotyczy pamici RAM i dysku)
Emulacje: co najmniej PCL 6, PostScript Level 3

Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T

Funkcje skanowania: skanowanie do PC, do e-maiF; 1) sieciowy
TWAIN, do pamgci przendnej USB, WIA, SMB,

Rozdzielczé¢ skanowania 600 dpi

Predkos¢ skanowania: co najmniej 60 str. / min. (A4, koR00 dpi)

Typy obstugiwanych plikow: PDF, JPEG, TIFF, PDFfsaywany, PDF/A
Materiaty eksploatacyjne jako wypasmie standardowe (dostarczone w
komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). oneFy: w ilaci,
ktéra zapewni wydrukowanie minimum 35 000 strorokolych A4 (zgodnig
z ISO 19752)

Bebny: w ilosci, ktora zapewni wydrukowanie minimum 400 000 stnaono
A4 / 150 000 stron kolor A4. Dostarczone materratysz by¢ nowe,
nieregenerowane i wyprodukowane przez produceei@wbnych urzdzea.
Mozliwos¢ rozbudowy

Podajnik papieru na min. 1500 ark. A4, 80 g/m2;
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