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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO

Lakresem rzeczowym inwestycji jest przebudowa i remont istniejgcego budynku

Komendy Powiatowej Policji w Koscianie, a takze rozbidrka budynkéw gospodar-

czych oraz wiat znajdujgcego sie w obrebie parceli, oraz budowa nowego bu-

dynku z pomieszczeniami biurowymi i pomieszczeniami pomochniczymi - sitowniq,

szatnig dla funkcjonariuszy, a takze z pomieszczeniem sali narad. Nowy budynek

czesSciowo znajdowac sie bedzie w miejscu budynku przeznaczonego do rozbidr-

ki.

Projektowane roboty budowlane obejmowac bedqg rowniez przebudowe przyle-

gtego terenu, w tym niwelacje terenu, wymiane nawierzchni, wykonanie nowego

ogrodzenia, frawnikdw, oswietlenia zewnetrznego i przebudowe sieci i przytgczy.

Zakresem zadania objetego niniejszym postepowaniem jest:

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wykonanie projektow budowlanych petnobranzowych dla zadania inwestycyj-
nego

- uzyskanie stosownych zgdd i uzgodnien dla projektu

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe

- wykonanie kompletnych projektéw petnobranzowych wykonawczych dla zao-
dania inwestycyjnego

- wykonanie dokumentacji kosztorysowej

- wykonanie innych opracowan niezbednych do przeprowadzenia procesu inwe-

stycyjnego remontu, przebudowy, budowy dla KPP Koscian.

I. Opis 0ogdiny przedmiotu zamadwienia:

1) Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$S¢ obiektu oraz zakres robdt bu-

dowlanych:
Zakresem zamowienia jest projekt przebudowy i remontu budynku istniejgcego

oraz projekt rozbidrki budynkéw gospodarczych oraz budowy nowego budynku
dwukondygnacyjnego.
A. W zakresie przebudowy i remontu budynku istniejgcego:
1) Budynek administracyjny KPP Koscian zostat wzniesiony w systemie tra-
dycyjnym na poczgtku XX w. Jest to obiekt podpiwniczony z trzema
kondygnacjami nadziemnymi. Czes$¢ obiektu - fragment 2. pietra zosta-

ta dobudowana w pdzniejszym czasie. Widoczne zréznicowanie grubo-



SCi Scian.

- wymiary budynku : ok. 39,0 x 14,0 m, powierzchnia zabudowy - 601,80

m?2

- wysokoS¢ - ok. 11,94 m (budynek sklasyfikowany jako niski)
- powierzchnia uzytkowa taczna - 1500,9 m?2
- Kubatura budynku - 6548 m3

- Sciany zewnetrzne z cegty petnej na zaprawie cementowo- wapien-
nej o) zZmiennej grubosci (52 i 42 cm).
- Sciany wewnetrzne noéne - z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapienne;.
- Scianki dziatowe z cegty dziurawki na zaprawie cementowo- wapien-
nej oraz z ptyty G-K na stelazu stalowym.
- Stropy i stropodach- typu Kleina z belkami stropowymi w rozstawie ok.
90 cm.
- Schody - zelbetowe monolityczne
2) Zakres  projektu  przebudowy budynku KPP  w  Koscianie:
Przedmiotem zamowienia jest projekt przebudowy i remontu budyn-
ku w tym m.in.:
- ocena stanu technicznego budynku
- inwentaryzacja budynku dla celow projektowych
- wykonanie koncepciji przebudowy budynku, uwzgledniajgcy m.in.:
- projekt kompleksowego remontu elewacji budynku istniejgcego
wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnien z Wojewddzkim Konserwa-
torem ZLabytkow
- projekt przebudowy pomieszczen, m.in. dyzurki, toalet dla funkcjo-
nariuszy, wydzielenie klatki schodowej przegrodami o odpornosci
ogniowej i wydzielenie jej drzwiami EI30, wraz z zaprojektowaniem
montazu klapy dymowej w stropodachu
- zaprojektowania nowego przejscia na zewngtrz budynku od strony
tylnej budynku - potgczenie z dziedzihcem;
-- przeprojektowanie pomieszczen komendanta, sekretariatu i po-
mieszczenia zastepcy komendanta na I pietrze
- zaprojektowanie likwidacji bocznej klatki schodowej i wykonanie w
iej miejscu pomieszczen (na I i Il pietrze)
- przebudowa pomieszczen Il pietra i wydzielenie pomieszczen dla

OIN oraz kancelarii tajnej;
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- wydzielenie i reorganizacja pomieszczen Il pietra - prawa strona w
obrebie wydziatu PG oraz pomieszczen informatykéw wraz z wydzie-
leniem stref dostepu;

- zaprojektowanie niezbednych robdt budowlanych doprowadzgjo-

cych przedmiotowy budynek do zgodnosci z obowigzujgcymi prze-

pisami i rozporzgadzeniami, w tym przepisami zwigzanymi z ochrong

przeciwpozarowq, oraz z Warunkami Technicznymi

B. W zakresie budowy nowego budynku administracyjno- szkoleniowego:
1. Projekt rozbidrki istniejgcych budynkdw i wiat znajdujgcych sie w grani-
cy dziafki.
2. Projekt nowego budynku o funkciji biurowo- szkoleniowej, w tym:

a. wykonanie mapy do celéw projektowych

b. wykonanie badan geotechnicznych w celu okreslenia sposobu po-
sadowienia nowego budynku

c. wykonanie koncepcji budynku na podstawie zatgczonego PFU

d. wystgpienie do odpowiednich urzedéw w imieniu Inwestora, oraz
uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla projektowanej budowy

e. uzyskanie niezbednych uzgodnien i zezwolen

f. zaprojektowanie budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych, nie-
podpiwniczonego, krytego dachem ptaskim,

g. zaprojektowanie nowego zagospodarowania terenu wraz z nie-
zZbednymi robotami zwigzanymi z przetozeniem instalacji kanalizo-
cji deszczowej, sanitarnej, elekfroenergetycznej i innych znajdujg-
cych sie w kolizji z projektowanym budynkiem.

h. zaprojektowac nalezy réwniez demontaz istniejgcego agregatu
prgdotwoérczego, projekt nowego w nowej lokalizacii;

i. w obrebie terenu zaprojektowac nalezy takze kojce dla psow stuz-

bowych.

Obecny stan osobowy jednostki to 159 etatéw, w tym 138 etatdw policyjnych. Ist-
niejacy budynek nie daje mozliwosci wyodrebnienia odpowiedniej iloSci miejsc
pracy dla zatrudnionych oséb. Struktura budynku nie pozwala na zmiane uktadu
funkcjonalnego, dajgcego mozliwos¢ bardziej racjonalnego wykorzystania po-

wierzchni.



3) wymagane 0gdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe nowego budynku;

Projekt nowego budynku KPP w Koscianie obejmowac bedzie budynek 2 pietro-
wy, w ktérym zlokalizowane bedqg pomieszczenia biurowe, pomieszczenia zaple-
cza techniki tgcznosci, pomieszczenia pomocnicze - szatnie i pomieszczenia sani-

tarne, pomieszczenia sali ¢wiczen oraz pomieszczenie sali odpraw.

4) szczegodtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz z okresleniem

ich funkciji:
POWIERZCHNIE
Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia

0.01 WIATROLAP 1,97
0.02 KOMUNIKACJA 54,61
0.03 SERWEROWNIA 3,33
0.04 TECHNICY 20,41
0.05 TECHNICY 7,17
0.06 TECHNICY SUSZARNIA 3,21
0.07 D-CA OPI; Kierownik 15,59
0.08 ZAOPATRZENIE 14,36
0.09 ZAOPATRZENIE 14,31
0.10 POM. SOCJALNE 8,71
0.11 SZATNIA D. 10,74
0.12 LAZIENKA D. 6,44
0.13 SZATNIA M - 35 os. 23,17
0.14 LAZIENKA M. 9,77
0.15 SUSZARNIA 4

0.16 SALA CWICZEN 31,75
1.01 KOMUNIKACJA 70,18
1.02 SEKRETARIAT PREW. 13,2
1.03 Z-CA NACZELNIKA PREW. 16,04
1.04 NACZELNIK PREW. 16,68
1.05 SEKRETARIAT RD 13,2
1.06 NACZELNIK RD 16,68
1.07 DZIELNICOW!I 30,48
1.08 TOALETA D 6,55
1.09 TOALETAM 9,33
1.10 NIELETNI 1 15,69
1.11 NIELETNI 2 15,69
1.12 SALA ODPRAW 25,88

479,14 m?

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajqcy udziat po-

wierzchni ruchu w powierzchni netto:
« Powierzchnia uzytkowa nowego budynku -479,14 m2

« Powierzchnia ruchu czesci nowej- 126,76 m2



c) dopuszcza sie zmiane podanych wskaznikdw powierzchniowo - kubaturowych o
ok 15%.



Il. Opis Wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamaowienia

W zakresie prac przygotowawczych nalezy przewidzieC wszelkie prace, majgce na

celu przygotowanie kompletnej dokumentaciji projektowej i kosztorysowej, w tym:

Wykonanie mapy do celdw projektowych

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza w zakresie planowanych robot

budowlanych

wykonanie kompletnej inwentaryzacji budynku istniejgcego

wykonanie szczegdtowej koncepcji przebudowy budynku istniejgcego oraz
budowy budynku nowego na podstawie PFU oraz uzyskanie akceptacji Za-
mawiajgcego

wykonanie koncepcji przebudowy zagospodarowania terenu oraz wykona-
nie projektow rozbidrek obiektdw kolidujgcych z planowang inwestycjq
wykonanie bilansu istniejgcych przytgczy i ew. wystgpienie do gestoréw sieci
oraz uzyskanie stosownych warunkéw przytgczeniowych

uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami d/s ppoz, sanepid,

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe

wykonanie kosztorysow i przedmiardw robot

Wytyczne dotyczgce planowanej inwestycji:

* budynek istniejgcy

Stan istniejgcy budynku jest zadowalajgcy, jednak konieczne roboty zwigzane
ze zmiang funkcji i uzytkownikéw poszczegdlnych pomieszczen wymagac be-
dzie wykonania remontu i przebudowy poszczegdlnych pomieszczen. W
przypadku stwierdzenia, ze budynek istniejgcy nie spetnia obowigzujgcych
przepisdw nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ doprowadzenia go do stanu zgod-
nego z tymi przepisami.

W zakresie rob6t budowlanych wewnagtrz budynku przewidzie€ nalezy:

o0 wyburzenie poszczegdinych Scianek dziatowych,

0 zamurowanie poszczegodlinych otwordw drzwiowych,

o wykucia nowych otworéw drzwiowych w $cianach istniejgcych

wraz z ew. osadzeniem nowych nadprozy



poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych wraz z osadze-

niem nowej stolarki drzwiowej

wykonanie nowych $cian dziatowych zgodnie z zatwierdzong

koncepcjq przebudowy

wykonanie kompletnego remontu i przebudowy systemu instala-
cji C.0. i wod-kan, z uwzglednieniem ew. przebudowy istniejgce;j
kottowni w celu dostosowania jej do nowych wymogow zwigza-
nych z projektowanym nowym budynkiem oraz do wymogow
przepisdw prawa.

wykonanie projektu komplethego remontu i przebudowy syste-
mu instalacji elektrycznej i teletechnicznej wg zatgczonych wy-
tycznych

wykonanie systemu wentylacji mechanicznej wyciggowej
wykonanie remontu pomieszczen, w tym zachowanych $cian ist-
niejgcych wewnetrznych (szpachlowanie, malowanie), posa-

dzek ( wyktadziny PCV na nowym podtozu), sufitow;

W zakresie robdt budowlanych zewnetrznych przy budynku istniejgcym prze-

widzie¢ nalezy zaprojektowanie nastepujgcych elementow:

o

Remont elewacji budynku istniejgcego w uzgodnieniu z Inwesto-

rem oraz Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow

Przebudowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu
gtownym

Wymiana stolarki okiennej na nowqg

Budowa zadaszenia nad wejsciem gtownym do budynku .

« Zagospodarowanie terenu:

W zakresie robot ujg¢ nalezy projekty:

(0]

rozbidrki istniejgcych budynkéw gospodarczych i wiat wraz z uty-

lizacjg materiatéw z rozbidrki;

rozebrania istniejgcej powierzchni placu manewrowego, wraz z

utylizacjg materiatdw z rozbidrki;
przetozenia kolizji sieci w obrebie dziatki;

wykonania nowego ogrodzenia terenu;
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o wykonania nowej powierzchni z kostki brukowej betonowej wraz

z nowym systemem odwodnienia, ew. korektq przytqczy i sieci;
o wykonanie nowego oswietlenia zewnetrznego;
o montazu szlabanu;
o montazu nowego masztu flagowego
o rekultywacji terendw zieleni
0 nowego miejsca gromadzenia odpaddw statych

o projekty kojcow dla pséw stuzbowych

Projektowany budynek powinien odpowiadac nastepujgcym warunkom:

Powierzchnia zabudowy - ok 295 m2
Kubatura - ok. 2065 m3

Dtugos$c¢ budynku - ok 39,70 m

Szeroko$¢ budynku - ok.7,45 m

Wysoko$¢ budynku - ok. 7,0 m

Wysokos¢ minimalna pomieszczen - 2,50 m

Konstrukcja budynku - Sciany - konstrukcja tradycyjna, murowana, wzmoc-
niona elementami zelbetowymi; Konstrukcja dachu - lekka, stalowa lub

drewniana, rozparta na scianach zewnetrznych i wewnetrznej scianie nosnej;

Konstrukcja schoddw na pietro - konstrukcja zelbetowa (odporno$¢ pozaro-
wa biegdw i spocznikdw - R60).
ocieplane $cian zewnetrznych - styropian wsp. przenikania ciepta zgodny z
obowigzujgcymi normami i przepisami.
Stolarka okienna - spetniajgca warunki okre$lone w obowigzujgcych nor-
mach i przepisach, profile PCV.
Wyposazenie nadbudowanej czesci w instalacje:
Instalacje wewnetrzne:

+ wod-kan

+ elekiryczna

*lampy ewakuacyjne w ciggach komunikacyjnych z wtasnym za-

silaniem

« teletechniczna - wg wytycznych z zatgcznika
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« wentylacji i klimatyzacji - wszystkie pomieszczenia powinny by¢ wenty-
lowane mechanicznie (wentylacja wyciggowa) z mozliwoscig klimaty-

zacji poszczegdlnych pomieszczen.

« C.O. z istniejgcej kottowni gazowej w budynku istniejgcym. Instalacje
kottowni nalezy przeprojektowac i wykonac¢ zgodnie z wymogami prze-

pisdw i nowych uwarunkowan.
+ cieptej wody uzytkowej
» wczesnego wykrywania pozaru z centralkg adresowalng
+ sygnalizacji monitoringu obiektowego
+ sygnalizaciji kontroli dostepu
+ sygnalizacji wtamaniowej i napadowej w pomieszczeniach :
= wezet teleinformatyczny
o instalacja telewizji uzytkowej CCTV

0 monitoring zewnetrzny

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietleniowe. Instalacje oswietlenia

podstawowego nalezy wykonac¢ przewodami uktadanymi p/t w korytkach instala-
cyjnych. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny
wpuszczony w tynk, natomiast w pozostatych pomieszczeniach zastosowac osprzet
podtynkowy. tgczniki oswietlenia przy wejsciu do pomieszczeh montowac na wyso-
kosci zgodnej z normami. Oswietlenie projektowac jako oszczedne ledowe. W bu-
dynku nalezy rowniez zapewnic oswietlenie awaryjne, charakteryzujgce sie odpo-
wiednim poziomem i rGwnomiernosciq. Zaprojektowane oswietlenie awaryjne musi
spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw. Poziom
natezenia oswietlenia awaryjnego min. 0,5 Lx przy scianach zewnetrznych i 1 Lx cen-
tralnie przy powierzchni podtogi zgodnie z normg PN-EN 1838 2002 ,,Oswietlenie awa-
ryjne”. Oswietlenie awaryjne po zaniku napiecia musi dziatac¢ przez 2 godziny. Nalezy
rowniez zaprojektowac monitoring pracy opraw awaryjnych. Oswietlenie kierunkowe
(ewakuacyjne) wykonane bedzie w postaci stale zatgczonych opraw podswietlajg-
cych piktogramy — fryb pracy ,,na jasno”. W wyniku zaniku napiecia nastgpi zasilenie

opraw napieciem z zamontowanej w oprawie baterii.
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Oswietlenie ewakuacyjne zapewniac bedzie dostrzezenie drog wyijscia, dostateczng
widocznos¢ przeszkdd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “ Do wyijscia”
i *Od wyijscia”. Oswietlenie ewakuacyjne umozliwia takze dostrzezenie punkt.w alar-
mowych 1j. sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz dr.g wyjscia (hydran-
ty itp.). Oprawy kierunkowe nalezy zainstalowa¢ wzdtuz dr.g ewakuacyjnych (tak,
aby pokazywaty kierunek ewakuaciji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami
ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urzgdzeniach ppoz. nalezy zainstalowac
oprawe, ktéra w przypadku braku napiecia oswietli to miejsce zgodnie z przepisami
natezeniem oswietlenia

min. 5Ix. Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe, awaryjne i ewakuacyjne i
kable stuzgce ochronie przeciwpozarowej muszg posiadac odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Znaki ewakuacyjne powinny posiadac certyfikaty CNBOP.

Nalezy zaprojektowac zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230VAC ogdinego
przeznaczenia i przeznaczenia dedykowanego dla okreslonych urzgdzen w budyn-
ku. Instalacje nalezy wykonac przewodami trojzytowymi uktadanych p/t i w koryt-
kach instalacyjnych. Gniazdka wtyczkowe nalezy projektowac na wysokosciach
zgodnych z normami. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy projektowac osprzet
bryzgoszczelny wpuszczony w tynk, natomiast w pozostatych pomieszczeniach pro-

jektowac osprzet podtynkowy.
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Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia

Wykonawca sporzgdzi: projekty koncepcyjne, a po ich przedstawieniu i
zaakceptowanivu przez Zamawigjgcego -projekty budowlane i wykonawcze
poszczegolnych branz, uzyska akceptacje Inwestora dla w/w projektéw. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Zamodwienia, a w
szczegolnosci:
wykonanie inwentaryzaciji istniejgcych pomieszczen, urzqgdzen i sieci w zakresie
potrzebnym dla sporzgdzenia projektu budowlanego i wykonawczego;
zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji roboft.

Nalezy przyjg¢ rozwigzania zapewnigjgce prostg, niezawodng eksploatacje w

dtugim okresie przy najnizszych kosztach eksploatacii.

Dokumentacja techniczna

Przedmiot zamodwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentaciji

projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w tym:

Wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporzgdzenie inwentaryzacii
budowlanych do celéw projektowych, ekspertyz itp.

Wystgpienie w imieniu Inwestora o wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wraz z jej uzyskaniem

Opracowanie Projektu budowlanego, wykonawczego, przedstawiajgcego

szczegotowe usytuowanie obiektdw i urzgdzen wraz z  ich parametrami

wymiarowymi i technicznymi, szczegdétowqg specyfikacjqg (ilosciowqg i
jakosciowq).
Opracowanie planu bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia, zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

Uzyskanie niezbednych uzgodnien i akceptacji projektow przez rzeczoznawcodw

d/s p.poz, snapid, oraz ewentualnych odstepstw od obowigzujgcych przepisdw.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢

do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.
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Dokumentacja musi by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajgcym, i dostarczona
do zatwierdzenia Zamawiagjgcemu w terminie umozliwiajgcym jej sprawdzenie i

uwzgledniajgcym czas na ewentualne korekty i poprawki.

3. Forma dokumentacji technicznej

Forma drukowana
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate Dokumenty Zamawiajgcemu wchodzgce
w zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego
wielokrotnosc).
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zamowienia 5 egzemplarzy kompletnej
dokumentaciji wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze Dokumentacja
projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej
przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzyc.
Forma elektroniczna
Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatdow elektronicznych:
Rysunki - format dwg i pdf.
Tekst - format doc i pdf,
Arkusze kalkulacyjne - format xls i pdf - arkusze kalkulacyjne muszg posiadac
aktywne formuty,
Uktad dokumentaciji w wersji elekironicznej w formacie PDF jak w wersji

papierowe;.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamodwienia wykonano zgodnie ze wszystkimi

elementami projektu oraz zasadami wiedzy technicznej.
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8. Obowigzujgce normy, rozporzgdzenia, zarzgdzenia

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (z p.zn. zm.)

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)
(Dz.U. nr 80/2000, poz. 904 z p.zn.zm.)

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbi.rki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty-
czqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr

108/2002, p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p.zniejszymi zmiana-
mi) w sprawie warunk.w technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie
(Dz.U.z2002r.-Nr 75, poz. 690)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r w sprawie wymagan kwalifi-
kacyjnych dla os.b zajmujgcych sie eksploatacjqg urzqgdzen, instalacji i sieci oraz trybu stwier-
dzania tych kwalifikacji, rodzaj.w instalacii i urzgdzen, przy kt.rych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy kt.rych powotuje sie komisje kwalifi-
kacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p.z. 377)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie system.w oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrob.w budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p.z. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteri.w technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob.w budow-
lanych. (Dz. U. Nr 107, p.z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 3 listopada 1998
r. w sprawie szczeg.towego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, p.z. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia | marca 1999 r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, p.z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 maja 2000 r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niekt.rych Pol-
skich Norm. (Dz. U. Nr 51, p.z. 617)

ROZPORIZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001
r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niekt.rych Polskich Norm dla budownic-
twa. (Dz. U. nr 3 8, p.z. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia
2001 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekt.rych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. NrlOI, p.z. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995
r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrob.w podlegajgcych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z
1996 1. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 19%9ér. w sprawie do-
puszczalnych stezen i natezen czynnik.w szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez mate-
riaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p.z. 23)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca
1996 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrob.w podlegajgcych obo-
wigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon.
Pol. Nr 48, p.z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997
r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrob.w podlegajgcych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr
22.p.z. 216)

POLSKIE NORMY

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos$¢
akustyczna przegr.d w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna element.w budowlanych.
Wymagania

PN-B-21000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu po-
wszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cement.w po-
wszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton kom.rkowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi far-
bami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do beton.w. Specyfikacja. Pobieranie pr.bek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces.w produk-
cji beton.w.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do mur.w. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce ce-
ment.w powszechnego uzytku

PN-ISO-92000 (Seria 2000,92001, 2002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce system.w zapewniania ja-
kosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci. Dokumentacje i specyfikacje w
zam.wieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob.t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt
1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycz-
nym — Wymagania szczeg.towe dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-
85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 - Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i
fransport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elekiryczne w obiektach bu-
dowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wy-
magania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og.lnych cha-
rakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E- 05009/41;

PN — I[EC 60364-4-42 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme
PN-91/E-05009/42;

PN — IEC 60464-4-442 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
bezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacii niskiego na-
piecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wy-
sokiego napiecia.
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PN — |EC 60464-4-43 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym. Zastepuje PN- 91/E-
05009/43;

PN — IEC 60364-443 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpie-
czenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E- 05009/45;
PN-IEC 60364-4-46 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie. Zastepuje PN—92/E- 05009/46;
PN-DEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodk.w ochrony zapewniagjgcych bezpieczehstwo. Po-
stanowienia og.Ine. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem

elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodk.w ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E- 05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczehstwa. Dob.r $rodk.w ochrony przeciwporazeniowe] w zaleznosci od
wptyw.w zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Dob.r grodk.w ochrony w zaleznosci od wptyw.w zewnetrznych.
Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz wy-
posazenia elekirycznego. Postanowienia og.Ine. Zastepuje PN-923/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 -Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pra-
dowe dtugotrwate przewod.w.

PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Aparatura tqgczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E- 05009/53;
PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz wypo-
sazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolo-
cyjnego i tgczenia. Zastepuje PN — 92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob.r i montaz wypo-
sazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbior-
cze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbi.rki. Zastepuje
PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalaciji lub lokalizaciji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzgdzeh
przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzgdzen elekirycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewod.w barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-21/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og.Inych
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charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane — wymagania

PN-88/B-32250 Woda do cel.w budowlanych

PN-B-79405:1997/Apl:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

ROZWIAZANIA SYSTEMOWE - Dotyczgce wykonania rusztu metalowego dla

zamocowania sufit.w podwieszonych oraz technologii samego montazu sufit.w

rastrowych i wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqace cement.w
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton kom.rkowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi far-
bami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do beton.w. Specyfikacja. Pobieranie pr.bek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces.w produk-
cji beton.w.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do mur.w. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce ce-
ment.w powszechnego uzytku

PN-ISO-92000 (Seria 2000,2001, 2002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce system.w zapewniania ja-
kosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci. Dokumentacje i specyfikacje w
zam.wieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob.t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt
1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

PN-EN 20225:1994 Czeéci ztgczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i éruby dwustron-
ne og.lnego stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypuktym z
wgtebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. P.twyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i fransport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Og.Ine zasady ochrony
PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy og.Ine.

Norma ISO Seria 9000, 2001, 2002, 2003, 004 Normy dotyczgce system.w zapewnienia jakosci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu element.w metalowych wydane przez poszczeg.lnych Producent.w. Do-
kumentacja i specyfikacje w zam.wieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob.t budowlano-montazowych”
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LALACINIKI

zatqgcznik nr 1- Wytyczne Wydziatu tgcznosci i Informatyki dla Komen-

dy Powiatowej Policji w Koscianie:

zatgcznik nr 2 -sytuacja

zatgcznik nr 3 - rzut piwnicy - budynek istniejgcy

zatqgcznik nr 4- rzut parteru - budynek istniejgcy,

zatgcznik nr 5 —rzut pietfra |,

zatqgcznik nr 6 —rzut pietra Il - budynek istniejgcy

zatgcznik nr 7 - rzut parteru i pietra - budynek projektowany

zatgcznik nr 8 - widok perspektywiczny nowego budynku
zatgcznik nr 9- standardy techniczne, funkcjonalne i uzytkowe ob-
owigzujgce w obiektach stuzbowych policji - Zatgcznik do Wy-

tycznych Nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r.
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