Załącznik nr 1.1 do SIWZ – ZZP-2380-73/2018
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Nie dopuszcza się zastosowania:

- materiałów innych niż wskazane w opisie,

- konstrukcji stelaży biurek, przystawek i stołów z innych niż wskazane elementów; 

- materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu materiału tapicerskiego +/- 10%;

- innego niż wskazany gatunku drewna , ze względu na fakt, że każdy gatunek drewna wraz z upływem czasu zmienia swój kolor i proces ten jest różny u różnych gatunków drewna,

- innej niż wskazana szerokości i głębokości szaf, a w zakresie wysokości wymagana jest jednakowa wysokość szaf aktowych i aktowo-odzieżowych i szaf metalowych przewidzianych do umieszczenia w tych samych  pomieszczeniach. 

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów ±5% chyba, że w treści opisu szczegółowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Kolorystyka zastosowanych płyt meblowych we wszystkich meblach ma być jednakowa, tj. dekor płyty zastosowany w szafach, kontenerach, biurkach, stołach itd. ma być jednakowy niezależnie od grubości płyty. Wskazanym dekorem płyty jest Kolor KLON R5479 wg próbnika Pfleiderer.  Wyjątek stanowią meble przeznaczone do gabinetów Komendanta oraz ich Zastępców, które w celu podkreślenia reprezentacyjnego wizerunku należy uszlachetnić poprzez zastosowanie ciemniejszego laminatu Orzech R3048 wg próbnika Pfleiderer. Kolorystyka wszystkich widocznych elementów konstrukcji metalowych i ich łączeń zastosowanych we wszystkich meblach ma być jednakowa, tj. wszystkie szafy metalowe, stelaże biurek, przystawek, stołów, stolików, regałów maja być malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 9006 - satynowa szarość.

Wzornik dekoru płyty:

Klon                        Orzech
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Kolorystyka, kształt i forma uchwytów meblowych zastosowanych w meblach posiadających fronty z płyt meblowych ma być zbieżna kolorystycznie z elementami metalowymi stelaży tj. malowane proszkowo na kolor RAL 9006 – satynowa szarość lub uchwyty metalowe, zabezpieczone galwanicznie – kolor chrom matowy. Rozstaw mocowań uchwytów min. 128 mm.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych wg indywidualnych projektów jak lada, zabudowy kuchenne, wnękowe itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. 
	Lp
	Opis
	Ilość

	1
	Szafka ubraniowa z miejscem na sprzęt
Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 100 cm, wysokość 220cm, głębokość 60 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, przegrody, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa dwudrzwiowa . Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym.

Wnętrze szafy podzielone przegrodami pionowymi i poziomymi według schematu przedstawionego na rysunku poglądowym. Dokładne wielkości przestrzeni należy uzgodnić z Użytkownikiem przed przystąpieniem do realizacji ponieważ każda z przestrzeni przeznaczona jest do przechowywania sprzętu o określonych wymiarach będącego w posiadaniu Zamawiającego. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 55 cm. Każda szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną górną. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. Każda z szaf musi zostać wyposażona w otwory wentylacyjne w dolnej  części drzwi oraz w wieńcu górnym.

Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie wentylacji
[image: image3.jpg]


   [image: image4.jpg]



W związku z nieregularnymi i wstającymi betonowymi elementami ścian pomieszczeń szatniowych,  szafy należy posadowić na stelażach metalowych, poprowadzonych pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości około 20cm z regulatorami poziomu. 

Zdjęcie przedstawia oczekiwany podział wewnętrzny szafy
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(Uwaga przed przystąpieniem do realizacji konieczny pomiar z natury w celu dostosowania szerokości stelaży podszafkowych oraz szerokości szaf w celu wygospodarowania max powierzchni użytkowej pomieszczenia. Wymiary szaf są wymiarami orientacyjnymi)
	60

	2
	Szafka ubraniowa  2-dzielna na stelażu (na wymiar)

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość około 66 cm, wysokość 220 cm, głębokość 60 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, przegroda, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa podzielona przegrodą pionową na dwie części. Każda część zamykana osobnymi drzwiami z zamkiem.

Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Każda z przestrzeni musi  posiadać minimum dwie półki konstrukcyjnie wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 55 cm. Każda szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną górną. W części dolnej należy zamontować drugą półkę tzw „półkę na buty”. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. Każda z szaf musi zostać wyposażona w otwory wentylacyjne w dolnej  części drzwi oraz w wieńcu górnym.

Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie wentylacji
[image: image7.jpg]


   [image: image8.jpg]



W związku z nieregularnymi i wstającymi betonowymi elementami ścian pomieszczeń szatniowych,  szafy należy posadowić na stelażach metalowych, poprowadzonych pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości około 20cm z regulatorami poziomu. 

Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie
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(Uwaga przed przystąpieniem do realizacji konieczny pomiar z natury w celu dostosowania szerokości stelaży podszafkowych oraz szerokości szaf w celu wygospodarowania max powierzchni użytkowej pomieszczenia. Wymiary szaf są wymiarami orientacyjnymi)
	24

	3
	Szafka ubraniowa  3-dzielna na stelażu (na wymiar)

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 100 cm, wysokość 220cm, głębokość 60 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, przegrody, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa podzielona przegrodami pionowymi  na trzy części. Każda część zamykana osobnymi drzwiami z zamkiem.

Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Każda z przestrzeni musi  posiadać minimum dwie pókię konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 55 cm. Każda szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną górną. W części dolnej należy zamontować drugą półkę tzw „półkę na buty”. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. Każda z szaf musi zostać wyposażona w otwory wentylacyjne w dolnej  części drzwi oraz w wieńcu górnym.

Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie wentylacji
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W związku z nieregularnymi i wstającymi betonowymi elementami ścian pomieszczeń szatniowych,  szafy należy posadowić na stelażach metalowych, poprowadzonych pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości około 20cm z regulatorami poziomu. 

Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie
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(Uwaga przed przystąpieniem do realizacji konieczny pomiar z natury w celu dostosowania szerokości stelaży podszafkowych oraz szerokości szaf w celu wygospodarowania max powierzchni użytkowej pomieszczenia. Wymiary szaf są wymiarami orientacyjnymi)
	14

	4
	Szafka ubraniowa metalowa dwuskrzydłowa  o szer. komory 40cm

Szafka o wymiarach szerokość 80cm, głębokość 50cm, wysokość 180cm  

-perforacja drzwi w postaci systemów otworów ze specjalnym wzorem o powierzchni 110cm2/drzwi

-meble wykonane z blachy 0,8mm przy zastosowaniu specjalnych profili wzmacniających w konstrukcji szafy  

-zamek w systemie master key z dwoma kluczykami, ryglujący w 3 pkt.

-w komorze plastikowy drążek z dwoma haczykami, haczyk na drzwi, lusterko oraz samoprzylepny wizytownik  

-półka w szafie montowana na stałe posiada światło miedzy wieńcem 300mm 

- szafa malowana proszkowo 
Wymagane dokumenty:                                                                                                                                                                          
-atest higieniczności potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej
[image: image15.jpg]



	14

	5
	Wieszak ubraniowy z miską na parasole

• Stalowa konstrukcja wieszaka składa się z: 

- podstawy wieszaka wykonanej z rury fi22x1.5 mm

- stojak główny wykonany jest z rury fi35 x1.2 mm

- ramiona długie wieszaka wykonane są z rury fi 18 x1.5 

- ramię krótkie wieszaka wykonane jest z rury fi 12x1.0 mm

- obręcz stalowa wykonana jest z pręta fi8 mm

- miska na parasole wykonana jest z tworzywa sztucznego

•  Stopki i zaślepki z tworzywa sztucznego

Podstawowe wymiary:

• Całkowita wysokość: ok. 1860 mm

• Średnica podstawy:  fi 600 mm
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	86

	6
	Regał metalowy malowany wtykowy 5 półek 2000x1000x405
Regał składa się z 4 słupów wykonanych z kątownika 38x38mm z zaczepami , które umożliwiają bez śrubowe montowanie półki. Udźwig słupów to 1250kg, natomiast półki maja obciążenie do 100kg. Perforacja na słupach umożliwia montaż półek skokowo co 78mm. 
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	45

	7
	Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach bez podłokietników. 
Wymiary krzesła:
- całkowita wysokość 830mm.

- wysokość siedziska 450 mm.

- szerokośc siedziska 420mm.

- szerokośc oparcia 420mm.

- głębokość siedziska 450 mm.

-całkowita głębokość krzesła 565mm.
Budowa.
Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane ze sklejki bukowej osmiowarstwowej, o grubości 10,5  mm. Sklejka pokryta laminatem z widoczną boczną krawędzią w naturalnym kolorze drewna. Krawędzie zabezpieczone woskiem.

Podstawa 4 nogi metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006,  konstrukcja z rury fi 18x2 mm.

Wszystkie łączenia estetyczne. 

· Sztaplowanie do 4 sztuk w słupku lub do 10szt na wózku. Stopki z tworzywa do twardych powierzchni. 
·  Krzesło w wersji wood, jako zabezpieczenie w czasie sztaplowania, posiada zamocowane do ramy dystanse z elastomeru
Kolorystyka- sklejka bukowa pokryta laminatem- 10 kolorów do wyboru z wzornika producenta.

Krzesło musi posiadać : 
-  atest wytrzymałościowy- zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022

-  atest higieniczny
[image: image1.emf]
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	8
	Krzesło drewniane wyściełane
· Sklejka zabezpieczona wysokiej jakości lakierem odpornym na promienie UV

· Rama wykonana z rur stalowych o średnicy  18 mm, chromowanych/malowanych proszkowo na kolor RAL 9006 

· Rama mocowana od spodu kubełka – od strony siedzącego widoczna lita sklejka

· Siedzisko i oparcie stanowią element wykonany ze sklejki drzew liściastych o stałej grubości 10,5 mm, odpowiednio wyprofilowanej

· Kształt siedziska i oparcia jest  prostokątny o takiej samej szerokości siedziska i oparcia

· Krzesło w wersji   bez podłokietników

· Sposób tapicerowania:  tapicerowana poduszka na siedzisku i oparciu (z wyraźną przerwą między tapicerką o wysokości ok. 10 cm), 

· Pod siedziskiem zamontowana osłona wykonana z tworzywa sztucznego – zabezpieczająca krzesła podczas sztaplowania przed punktowymi odgnieceniami na poduszce siedziska

· Krzesło wyposażone w stopki plastikowe

Podstawowe wymiary :
•
szerokość rozstawu nóg 530 mm, 
•
szerokość oparcia 420 mm, 
•
szerokość siedziska  420 mm, 
•
całkowita wysokość  830 mm, 
•
najwyższy poziom siedziska na wysokości 450 mm od ziemi, 
•
minimalna głębokość siedziska  450 mm. 
•
całkowita głębokość krzesła  565 mm.

Krzesło musi posiadać : Atest wytrzymałościowy - zgodnie z PN EN 1022
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	9
	Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach z podłokietnikami i pulpitem. 
Wymiary krzesła:
- całkowita wysokość 830mm.

- wysokość siedziska 450 mm.

- szerokość siedziska 420mm.

- szerokość oparcia 420mm.

- głębokość siedziska 450 mm.

- całkowita szerokość krzesła ze złożonym pulpitem 590mm.

- całkowita głębokość krzesła z rozłożonym pulpitem 640mm.
Budowa.
Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane ze sklejki bukowej ośmiowarstwowej, o grubości 10,5  mm. Podłokietniki zintegrowane z ramą ,będące przedłużeniem nogi tylnej- otwarte do tyłu.

Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Pulpit składany wykonany ze sklejki bukowej . Pulpit dla prawo lub leworęcznych - do wyboru.

Elementy sklejkowe pokryte laminatem z widoczną boczną krawędzią w naturalnym kolorze drewna. Krawędzie zabezpieczone woskiem.

Rama krzesła metalowa malowana proszkowo na kolor RAL 9006,  konstrukcja z rury fi 18x2 mm.

Wszystkie łączenia estetyczne. 

Stopki z tworzywa do twardych powierzchni.

Kolorystyka- sklejka bukowa pokryta laminatem- 10 kolorów do wyboru z wzornika producenta.

Krzesło musi posiadać : 
-  atest wytrzymałościowy- zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022

-  atest higieniczny
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	10
	Blat   o grubości 38mm, dł.ok.200cm, szer.60cm, montowany do ściany wsparty na 2 nogach metalowych fi 60 w kolorze RAL 9006  z możliwością regulacji. Łączna wysokość mebla 820, długość dostosowana do wnęki (należy dokonać pomiaru z natury)

	3

	11
	Krzesło obrotowe - o wymiarach:
· Szerokość oparcia: 430mm

· Wysokość oparcia: 520mm

· Szerokość siedziska: 460 mm,

· Głębokość siedziska: 450mm z regulacją w zakresie 60 mm,

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm,

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 970 mm,

· Średnica podstawy: 700 mm

Krzesło posiada:
· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. 

· Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. 

· Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

· Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem

· Kąt pochylenia oparcia: 33 stopnie, siedziska: 11 stopni

· Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach

· Szybka regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła umieszczonego po prawej stronie siedziska

· Regulacja głębokości siedziska w zakresie 60 mm

· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady

· Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę pięcioramienną, wykonaną z czarnego tworzywa sztucznego

· Samohamowne kółka o średnicy fi 65mm do powierzchni twardych
· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. 

Krzesło musi posiadać dokumenty:
· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN -1335
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:
· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 366g/m2

· Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale

· Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2
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	12
	Krzesło obrotowe z zagłówkiem - o wymiarach:
· Szerokość oparcia: 430mm

· Wysokość oparcia: 520mm

· Szerokość siedziska: 460 mm,

· Głębokość siedziska: 450mm z regulacją w zakresie 60 mm,

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm,

· Wysokość liczona do krańca oparcia (bez zagłówka) przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 970 mm,

· Średnica podstawy: 700 mm

· Zagłówek o wymiarach poduszki:150x250mm

Krzesło posiada:
· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. 

· Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. 

· Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

· Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem

· Kąt pochylenia oparcia: 33 stopnie, siedziska: 11 stopni

· Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach

· Szybka regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła umieszczonego po prawej stronie siedziska

· Regulacja głębokości siedziska w zakresie 60 mm

· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady

· Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę pięcioramienną, wykonaną z czarnego tworzywa sztucznego

· Samohamowne kółka o średnicy fi 65mm do powierzchni twardych

· Zagłówek regulowany na wysokość do + 60mm, tapicerowany.
· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru co najmniej 12 kolorów z wzornika producenta. 

Krzesło musi posiadać dokumenty:
· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN-1335
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:
· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 366g/m2

· Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale

· Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2
[image: image21.jpg]
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	Fotel do dyżurki do pracy w trybie 24/7

Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym powinien posiadać:

- wysokość całkowita liczona do krańca zagłówka przy położeniu siedziska na poziomie 450 mm – wynosi min.1140mm do max.1270mm

- wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 450 mm w zakresie min. + 8 cm

- szerokość siedziska 490-520 mm

- głębokość siedziska 450-470 mm
- szerokość siedziska mierzona w jego najszerszym punkcie 520-540 mm
· oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o bardzo wysokiej wytrzymałości na ścieranie (500 000 cykli Martindale)  Oparcie zintegrowane z wyprofilowanym stałym zagłówkiem.

· kubełek wykonany ze sklejki bukowej o grubości min. 12 mm  składający się z min. 8 warstw i gąbki ciętej.

· Podstawa pięcioramienna ze stali albo polerowanego aluminium 

· Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twardą  powierzchnię 

· Podłokietniki stałe. 

· Mechanizm Duetto Multiblock
· możliwość swobodnego kołysania się 
· oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

· możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

· Anti –Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika

· płynna regulacja wysokości krzesła

Wymagane dokumenty:
· atest wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 1335, PN EN 1022
[image: image22.jpg]© Nowy Styl
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	Krzesło obrotowe na kółkach z zagłówkiem – Wymiary:
· Wysokość siedziska regulowana od poziomu 410mm w zakresie +140 mm

· Wysokość całkowita liczona do krańca zagłówka przy położeniu siedziska w najniższym położeniu wynosi 1220 mm

· Szerokość siedziska 660 mm

· Głębokość siedziska regulowana w zakresie +100 mm

· Wysokość oparcia bez zagłówka: 560 mm

· Szerokość oparcia: 500 mm

· Średnica pięcioramiennej podstawy Ø 700 mm

· Regulacja wysokości podłokietników w zakresie 100mm.

(Podane wymiary mogą się wahać w granicach ok.2%)
Krzesło posiada:
· Siedzisko oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną 

· Gąbkę siedziska i oparcia wykonaną z pianki wylewanej.

· Zagłówek z płynną regulacją wysokości w zakresie 100mm połączony z oparciem za pomocą łącznika stalowego, chromowanego. 

· Ramię podłokietnika, wykonane z aluminium polerowanego z nakładkami z miękkiego PU w kolorze czarnym.

· Podłokietniki ruchome w 2 płaszczyznach - regulacja góra-dół w zakresie 100mm, regulacja na szerokość – łącznie 70 mm (11 pozycji).

· Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, niespawaną.

· Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

· Możliwość blokady w 4 pozycjach
· [image: image66.png]


Automatyczny mechanizm zabezpieczający przed niezamierzonym zwolnieniem blokady

· Kąt między oparciem a siedziskiem 92-102 stopnie

· Kąt pochylenia siedziska 0-6 stopni

· Regulacja siły oporu oparcia do wagi użytkownika

· Szybka płynna regulacja (2,5 obrotu) siły oporu oparcia

· Możliwość pochylenia siedziska do przodu: -4 stopnie

· Kółka fi 65 mm do twardych powierzchni. 

· Fotel tapicerowany skórą licową

· Kolorystyka skóry - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. 
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	Zabudowa recepcyjna  (komplet) w kształcie litery "L" o wymiarach : szerokość 200/60x160/80,  wysokość 75 cm. W skład zabudowy wchodzi biurko proste o wymiarze  blatu 160x80 z dostawką o wymiarze 120x60  pod którą znajduje się szafa z drzwiami suwanymi oraz kontener z 4 szufladami.

Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka oraz dostawki powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym poprowadzonym do ziemi nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm.

Na całej długości blatu biurka oraz dostawki znajduje się nadstawka wysokości 20cm i głębokości 25cm. Na  długości  80cm  nad szafką z drzwiami suwanymi nadstawka  posiada półkę dzielącą jej wysokości na dwie części. 

Szafka z drzwiami suwanymi zamykana zamkiem do drzwi suwanych natomiast kontener zamkiem centralnym.

Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener posiada  4 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.                                                                 Szafa niska z drzwiami przesuwnymi Wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 60 cm, wysokość 75 cm.

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, fronty, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty 18 mm. 
Szafa powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek min. 55 cm. 

W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable (miejsce montażu wskazuje Użytkownik)
Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Biurko prostokątne na 4 nogach, szer. 160cm gł. 80cm wysokość 74cm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż biurka metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu.
Mebel musi posiadać dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz.U.Nr 148, poz.973)
[image: image67.png]
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	Biurko prostokątne na 4 nogach, szer. 140cm gł. 80cm wysokość 74cm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż biurka metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu.
Mebel musi posiadać dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz.U.Nr 148, poz.973)
[image: image68.png]™





	80

	18
	Dostawka prostokątna  - Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników

Wymiary blatu 80x60cm wys. 74 cm
[image: image25.jpg]
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	Dostawka półokrągła o wymiarach: szerokość:  1200 mm, głębokość: 600 mm, wysokość 720 mm, 
•  Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu.• Podstawa: 1 noga  malowana proszkowo, o przekroju  fi50  mm noga ma być okrągła. 

• Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
o Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973)
[image: image26.emf]
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	Panel górny, montowany do blatu biurka o szerokości 160cm, wysokości 545mm. 

Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS grubości 1 mm. 

Panel montowany od spodniej strony biurka, na trzech kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 

Panel dwustronnie tapicerowany (z widoczną płyta laminowaną). 

Tapicerowane formatki o wysokości 375mm i szerokości 1570mm. Umieszczone po obu stronach panelu - wykonane w sposób umożliwiający wbijanie w te elementy szpilek lub pinezek. 
[image: image69.png]



Tkanina tapicerska na formatkach o parametrach:
Ścieralność 150tys. cykli Martindale

Gramatura 250g/m2

Skład 100% poliester

Trudnozapalność: EN 1021 1&2

Kolorystyka: Tkanina tapicerska i płyta meblowa- 12 kolorów z 
wzornika producenta.
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	Panel dolny, montowany do biurka o szerokości 140 cm. 

Wymiary panelu: szerokość 1260mm, wysokość 340 mm. 
• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. 
• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 
• Panel licuje  się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi.
[image: image70.jpg]
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	Panel dolny, montowany do biurka o szerokości 160 cm. 

Wymiary panelu: szerokość 1460mm, wysokość 340 mm. 
• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. 
• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 
• Panel licuje  się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi.
[image: image71.png]
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 432 mm, głębokość 600 mm, wysokość: 600 mm, z Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener  posiada  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych.

· Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem. 

· Kontener  klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kontener  musi posiadać dokumenty: 

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,
 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe)
[image: image27.jpg]
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	Kontener stacjonarny o wymiarach: szerokość 432 mm, głębokość 800 mm, wysokość  740 mm, z 
· Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.  
· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener posiada  piórnik wykonany z tworzywa i 4 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych.
· Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15 mm

· Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kontener musi  posiadać dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe).
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	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1895 mm, 
· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, półka i wieniec dolny, wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półka konstrukcyjna, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm,  wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

· Szafa wyposażona w chromowany wieszak teleskopowy, montowany pod półką.

· Szafa wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 55 mm, wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie do +15 mm.
· Posiadane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2

· Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
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	Szafa metalowa, 2-drzwiowa, bezklasowa z 4 półkami 1990x1000x435,  ergonomiczny płaski uchwyt klamkowy z wbudowanym zamkiem w kpl. 2 klucze, 4 półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z możliwością regulacji wysokości,  zawieszenia co 25 mm o minimalnym obciążeniu 75 kg, korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach, zawiasy wewnętrzne, kat otwarcia drzwi wynosi 120 stopni,  Szafa wyposażona w regulatory do poziomowania. 
Wymagane dokumenty:
-atest higieniczności potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej
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	Szafa metalowa klasowa  SD1/S1 150S
Szafy przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „tajne”. Najpopularniejsze szafy wykorzystywane w pomieszczeniach biurowych i archiwach. Dostosowane do przechowywania ważnych dokumentów, akt, a także sprzętu komputerowego
Certyfikaty do przechowywania 
Dokumentów niejawnych wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. (Typ 2) 

Dokumentów niejawnych zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006, klasa S1. 

Broni i amunicji według rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r. 
Opis produktu 
Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: 3 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. 

Szafa SD1/SD2 klasa S1 wyposażona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem 

Drzwi szafy SD1/SD2 klasy S1 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 mm i przekroju 314 mm2 i rozstawie maksymalnym 670 mm (rozstaw zależny od wymiarów szafy) oraz stałym ryglem przyzawiasowym. 

Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg. 

Zawiasy wewnętrzne. 

Kąt otwarcia drzwi w szafach SD1 w klasie S1 wynosi 90 stopni 

Wyposażenie podstawowe 
Zamek kluczowy kl. A 

Półki. 

Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną. 

Dwa otwory montażowe w dnie szafy. 

Wymiary zewnętrzne: 
wys.1500/szer.600/gł.440 mm

Wymiary wewnętrzne: 
wys.1490/szer.580/gł.360 mm

Kolor: jak w opisie ogólnym
. 
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	szafa metalowa klasowa  SD1/S1 150S ze skarbczykiem
Szafy przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „tajne”. Najpopularniejsze szafy wykorzystywane w pomieszczeniach biurowych i archiwach. Dostosowane do przechowywania ważnych dokumentów, akt, a także sprzętu komputerowego
Certyfikaty do przechowywania 
Dokumentów niejawnych wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. (Typ 2) 

Dokumentów niejawnych zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006, klasa S1. 

Broni i amunicji według rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r. 
Opis produktu 
Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: 3 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. 

Szafa SD1/SD2 klasa S1 wyposażona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem 

Drzwi szafy SD1/SD2 klasy S1 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 mm i przekroju 314 mm2 i rozstawie maksymalnym 670 mm (rozstaw zależny od wymiarów szafy) oraz stałym ryglem przyzawiasowym. 

Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg. 

Zawiasy wewnętrzne. 

Kąt otwarcia drzwi w szafach SD1 w klasie S1 wynosi 90 stopni 

Wyposażenie podstawowe 
Zamek kluczowy kl. A 

Półki. 

Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną. 

Dwa otwory montażowe w dnie szafy. 

Wyposażenie dodatkowe 
Skrytka wykonana z blachy o grubości 2 mm indywidualnie zamykane na zamek EuroLocks B671
Kolor 
Jak w opisie ogólnym
Wymiary zewnętrzne: 
wys.1500/szer.600/gł.440 mm

Wymiary wewnętrzne: 
wys.1490/szer.580/gł.360 mm

    [image: image32.jpg]
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	Szafa pocztowa 22 skrytkowa o wymiarach 1900 x 820 x 500
Szafa do przechowywania Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzane są drzwiczki skrytek wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.

-zamki krzywkowe w systemie master key z kombinacja numeryczną do 6000-8000 numerów 

-każde drzwiczki wyposażone w wizytownik,w którym znajduje się szyldzik wykonany z plexi  z numerem skrytki 

Wymagane dokumenty
-atest higieniczności potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach  biurowych i użyteczności publicznej;
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	Regał otwarty wiszący do sortowania poczty  o wymiarach: szerokość 915mm, głębokość 400mm, wysokość 600mm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane  z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Półka dzieli regał na dwie równe części. Regał podzielony przegrodami pionowym  na trzy części. W każdej z nich znajduje się 5 przestrzeni półkowych o regulowanej wysokości (szafka posiada w bokach korpusu i przegród tzw. wielowiert pozwalający na płynną regulację półek).Regał zawieszany na listwie montażowej z możliwością poziomowania. Łącznie regał musi posiadać min15 schowków
[image: image34.jpg]
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	Ławka 3 osobowa 

· szerokość każdego siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

· Odstęp między siedziskami: 120 mm,

· wysokość siedziska 450 mm,

· całkowita wysokość zestawu 850 mm,

· głębokość siedziska 420 mm.

· całkowita szerokość zestawu – 1550 mm.

· głębokość całkowita 563 mm.
Zestaw posiada:
· Siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm. pokrytej laminatem. Boki siedziska z widoczną sklejką zabezpieczoną woskiem.

· Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 

· Konstrukcję wykonaną z rury fi 22 mm, malowaną na kolor alu (RAL9006).

· Wszystkie łączenia estetyczne.

· Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne. 

· Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 

· Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni.

· Kolorystyka: sklejka bukowa pokryta laminatem - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta.
Ławka musi posiadać :

· Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą: EN 16139
[image: image35.png]
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	Stół  prostokątny na 4 nogach, szer. 160cm gł. 80cm wysokość 74cm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż stołu metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu.
Mebel musi posiadać dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz. U. Nr 148, poz.973)
[image: image72.png]
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, gł. 44,5cm, wysokość 82cm
Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty grubości 12 mm.  Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę.

· Szafa wyposażona w zawiasy – 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. 

· Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm.

Szafa musi posiadać dokumenty:
o certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2

o atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)       [image: image36.png]
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	Zabudowa socjalna szerokości  4mb (komplt)
Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości do 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 
Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje 
- szafka wisząca 80/32/72- 5 szt. 

-szafka stojąca dolna 80/55/82- 3 szt. 

-szafka stojąca zlewozmywakowa 80/55/82 – 2szt.

- blat wykonany z postformingu 400 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt
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- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       

Minimalna szer. podbudowy
450.00 mm

Rozmiar odpływu
3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)
brak

Długość produktu
780.00 mm

Szerokość produktu
435.00 mm

Długość dużej komory
360.00 mm

Szerokość dużej komory
355.00 mm

Głębokość dużej komory
140.00 mm

Ilość komór
1

Długość wycięcia
760.00 mm

Szerokość wycięcia
415.00 mm

Wycięcie wg szablonu
nie

Położenie ociekacza
model odwracalny
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- Bateria zlewozmywakowa
Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii 145 mm

Długość baterii  250 mm

Wysokość wylewki 115 mm

Maks. grubość montażu 35 mm

Rodzaj baterii  jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki 360 st.

Rodzaj podłączenia - wężyki 

- Chłodziarka wolnostojąca podblatowa o parametrach:

Dane techniczne

    Typ zamrażalnika: 2

    Automatyczne rozmrażanie komory chłodziarki

    Mechaniczne sterowanie temperaturą

    Półki chłodziarki: 1 pełnej szerokości, szklane z obramowaniem

    Pojemnik na jajka: 1 na 6 jajek

    Szuflady chłodziarki: 1 pełnej szerokości

    Położenie zawiasów: prawostronne, odwracalne

    Nóżki: regulowane stopy, z przodu

Wydajność

    Poj. netto chłodziarki [l] (bez zamrażarki) : 115

    Całkowita pojemność netto chłodziarki: 133

Instalacja

    Wymiary WxSzxG [mm]: 850x550x612

    Wymagany bezpiecznik [A]: 10

Zużycie energii

    Efektywność energetyczna (2010/30/EC): A++

    Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC): do 143

    Pobierana moc [W]: 100 lub mniej

Inne

    Oświetlenie chłodziarki: żarówka LED

    Napięcie [V]: 230

    Całkowita długość kabla [m]: co najmniej 1,6 
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	Zabudowa socjalna szerokości 1,6mb (komplet)
Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 
Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje : 
szafka wisząca 80/32/60- 2 szt. 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 1 szt. 

Szafka stojąca zlewozmywakowa 80/55/82 – 1szt

blat kuchenny 160 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt.
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Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       

Minimalna szer. podbudowy
450.00 mm

Rozmiar odpływu
3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)
brak

Długość produktu
780.00 mm

Szerokość produktu
435.00 mm

Długość dużej komory
360.00 mm

Szerokość dużej komory
355.00 mm

Głębokość dużej komory
140.00 mm

Ilość komór
1

Długość wycięcia
760.00 mm

Szerokość wycięcia
415.00 mm

Wycięcie wg szablonu
nie

Położenie ociekacza
model odwracalny
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Bateria zlewozmywakowa

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii 145 mm

Długość baterii  250 mm

Wysokość wylewki 115 mm

Maks. grubość montażu 35 mm

Rodzaj baterii  jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki 360 st.

Rodzaj podłączenia - wężyki 
	2
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	Zabudowa recepcyjna   o wymiarach całkowitych: szerokość 310/30  wysokość  110 cm. 

Blat i nogi lady wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Lada  powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Front  poprowadzony do ziemi, nadający sztywność konstrukcji, pełniący jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Lada zakończona ruchomym, podnoszonym  blatem podawczym umożliwiającym przechodzenie . 
Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie:
[image: image43.jpg]
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	Nadstawka na biurko o wymiarach 160x25x20cm h. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, front i blat oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, blat górny wykonany z płyty grubości 25 mm . Nadstawka montowana na blacie biurka
[image: image44.emf]
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	Biurko  menadżerskie o wymiarach: szerokość: 200 cm, głębokość: 800 mm,  wysokość: 740mm.

Blat prostokątny,  wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej klasy E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS w kolorze blatu. W blacie 1 przelotka kablowa tworzywowa po lewej stronie blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa  o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości 400 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama  przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika . Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm. 

Podstawa: 2 nogi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej klasy E1 , każda grubości 47 mm, oklejonej obrzeżem w kolorze nogi. Każda  posiada niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposażone w stopki fi 35 mm, pozwalające na regulację poziomu + 10 mm.                                                                                                                                                                  

[image: image73.png]


Kanał kablowy z tworzywa poziomy, wymiar: długość: 20 cm, 
szerokość: 40 cm..
W komplecie 3 szt. modułu. 
Przelotka kablowa z tworzywa . [image: image45.png]



Biurko musi posiadać dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2, 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)
[image: image74.jpg]


Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973).


	3

	36
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość 575mm
Budowa: Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm - wszystkie elementy są  wykonane z tej samej grubości płyty. 

Kontener posiada piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu pełni 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady nachodzi na top kontenera. Szuflada ma fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorów.

Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad 80%. Wytrzymałość prowadnic 50 tys. cykli.  

Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej. 

W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka są  mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego.  średnica kółek fi35mm, 

Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
[image: image75.jpg]


Dodatkowe funkcje użytkowe: 
Szuflady z cichym domykiem.

System klucza matki.

Możliwość wymiany samej wkładki zamka.
Kontener  musi posiadać dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 14073-2 
Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy 
składowe mebla)
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	Dostawka prostokątna  o wymiarach: szerokość: 1000 mm, głębokość: 600 mm,  wysokość: 740mm.
Blat prostokątny  wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem w kolorze blatu. 
Rama: prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm.  Dostawka montowana do ramy biurka za pomocą teleskopowych ramion, montowana do ramy głównej biurka. Dostawka jest  montowana rozłącznie do ramy biurka.  
Podstawa: 1 noga płytowa, grubości 47 mm, oklejona obrzeżem w kolorze nogi. Noga posiada niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu jest mocowana do wzmocnienia nogi. Noga wyposażona w stopki fi 35 mm, pozwalające na regulację poziomu + 10 mm.. 
Mebel musi posiadać:

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)

Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą 527-1, 527-2
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	Panel dolny frontowy do biurka, o wymiarach: szerokość dopasowana do szerokości biurka , wysokość 340mm.  

Budowa: Panel wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej klasy E1  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem  w kolorze płyty. 

Panel montowany do ramy biurka za pomocą trzech metalowych uchwytów . Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji pionowania panelu niezależnie od biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego.
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	Szafa gabinetowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 111,7cm

Front, top i korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą sie cicho zamykać. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi  (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty. 

Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, 

Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo .  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.

Widok jak na rysunku poglądowym
[image: image46.jpg]
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	Szafa gabinetowa z drzwiami szklanymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 111,7 cm

Korpus, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone.  Front – szkło satynowane, bezpieczne o grubości 6 mm. 

Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo.

Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo . Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Szafa posiada 3 przestrzenie na segregatory.

Widok jak na rysunku poglądowym
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Szafa  musi posiadać dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 14073-2 
Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
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	Stół konferencyjny, prostokątny o wymiarach: szerokość 2400mm, głębokość 1200mm, wysokość 740mm.
· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stół składa się z 2 blatów. 
· Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości pomiędzy       350 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna znajdować się centralnie pod blatem. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm. 
· Stół posiada 2 ramy podblatowe.

· Podstawa: 6 nóg stalowych, wykonanych z profili zamkniętych o przekroju 60x25mm i grubości ścianki 2mm, usytuowane w narożach blatu. 2 nogi środkowe powinny być cofnięte o 300 mm – aby zwiększyć przestrzeń na nogi. Nogi stołu  wyposażone w stopki fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu + 15mm.  Nogi montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”.
· Na końcach ramy  występuje perforowany profil „C” służący do montażu podstawy. Na krańcach stołu, w końcowym etapie montażu na ten profil jest nakładana  maskownica, wykonana z tworzywa sztucznego .  Maskownica ta może pełnić również funkcję identyfikatora, poprzez możliwość wielokrotnej zmiany podpisu stołu. Maskownica  umożliwia zatrzaskiwanie w środku wkładki dopasowanej do koloru ramy lub transparentnej o grubości 0,8-1,0 mm.
· Dodatkowe funkcje użytkowe: 
· Możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.
· Dokumenty: 
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, EN 15372
· Atest higieniczny 
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	Stół konferencyjny 160x80cm  (szer. x gł.)

Stół prostokątny na 4 nogach o wysokości: 74cm 
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości 350mm(wewnętrzna część ramy) umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie rozpoczyna się 100mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm. 

Podstawa: 4 nogi stalowe , wykonane z profili zamkniętych o przekroju 60x25mm i grubości ścianki 2mm, usytuowane w narożach blatu. Nogi wyposażone w stopki fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu + 15mm.  Nogi montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”.

Dodatkowe funkcje użytkowe: 
W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach/stołach , jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie 3stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji z występującymi w pomieszczeniach cokołami np. listwami przypodłogowymi, jest możliwość przesunięcia rozstawu nóg na głębokości stołu: każda noga ma możliwość przesunięcia w zakresie 0-60mm, 

Stół  ma możliwość zamocowania : kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub górnego. Dodatkowe elementy (zamawiane oddzielnie) montowane do ramy stołu – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.

Możliwość identyfikacji poprzez zamontowanie niezależnego, łatwo demontowalnego elementu. Element wykonany z tworzywa sztucznego, umożliwiający wielokrotną zmianę podpisu biurka. Wymiar elementu identyfikacyjnego 400x61mm .

Stół ma możliwość rozbudowy w przyszłości, poprzez dodatkowy blat roboczy, połączony krótszym bokiem za pomocą wspólnych nóg.
Podstawa i rama malowana proszkowo.
Mebel musi  posiadać dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2, 
Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
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	szafa gabinetowa  odzieżowa
Szafa ubraniowa gabinetowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 183,9 cm

Korpus, top, front i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus sobą skręcone. 

Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą się cicho zamykać. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty.

Półka płytowa z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, do której przymocowany jest wieszak teleskopowy.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, Uchwyt mocowany poziomo w, w jednej linii z zamkiem. 

Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo . Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licujący się z drzwiami szafy.
Szafa  musi posiadać dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 14073-2 
Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
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	Tablica ogłoszeniowa korkowa w Ramie Aluminiowej   wymiary - 120x90 / 90x120 cm                                                                                                                       Wysokiej jakości profile aluminiowe anodowane, szerokość ramy 20 mm , powierzchnia z najlepszej jakości  korka, gruba płyta wzmacniająca. Można montować w pionie lub w poziomie,  Montowana na 4 rogach 
(śruby zakryte zaślepkami) - brak ostrych krawędzi  [image: image50.jpg]
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	Okrągły zegar ścienny, Wymiary: min. fi 25 x 4 cm, z przejrzystymi i dużymi cyframi  w kolorze czarnym lub ciemnoszarym, na białym tle, wskazówkowy z sekundnikiem, przejrzysty cyferblat,  wyposażony w pokrętło, które pozwoli w  nastawić aktualny czas, posiadający uchwyt do zawieszania.  Mechanizm QUARTZ.   ., materiał: pp. Rama zegara w kolorze srebrnym.
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	Kosz ażurowy kwadratowy na odpady o parametrach:
Główne informacje
Szerokość: 27 cm
Głębokość: 27 cm
Wysokość: 35 cm
Główne cechy produktu
- Kosz ażurowy wykonany ze stali z wytłoczeniami w kształcie koła wg zdjęcia poglądowego
- Wybarwienie: powłoka proszkowa w kolorze srebrnym 
Opis produktu
stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
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	Lampka na biurko LED SMD dotykowa w kolorze srebrnym z płynna regulacją świecenia 
Lampa posiada

- Led SMD co najmniej 10W ;

- funkcję zmiany barwy światła, dzięki której można zmieniać barwę z ciepłej (2800K) na zimną (6400K);

- Funkcję dotykowego płynnego ściemniania pozwalającą  na dopasowanie intensywności światła według  potrzeb ;

- Funkcję multi-angle która pozwala na  swobodne obracanie się. 
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	Metalowa szafka na klucze, min. 100 miejsc na klucze, zamek na klucz, w komplecie 100 zawieszek na klucze, wymiary: 300x230x78 mm
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	Godło za szybą w ramie PCV koloru złotego:
Wymiary: 40x30 cm
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	Tablica magnetyczna suchościeralna  biała o powierzchni lakierowanej .  Wymiar 120 x 100 cm.  Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym. Dodatkowo produkt wyposażony jest w wygodną półkę, która zmieści niezbędne przybory. Możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie. 
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	Sejf do przechowywania broni krótkiej w klasie S1  spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
Wymiary zewnętrzne: wys. 160mm, szer. 310mm, gł. 180mm

Wymiary wewnętrzne: wys. 154mm, szer. 304mm, gł. 115mm

Certyfikaty do przechowywania:
· Wartości pod nadzorem zgodnie z normą PN-EN 14450:2006, klasa S1.

· Broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami KT/101/IMP/2008.
Opis produktu:
· Do przechowywania min. gotówki, papierów wartościowych, biżuterii, broni palnej, amunicji itp.

· Przystosowane do montażu w meblach lub ścianie, mogą być również stosowane jako sejfy wolnostojące, po uprzednim przymocowaniu ich do podłoża.

· Korpus wykonany z wysokiej jakości blachy o grubości 3 [mm] i podwyższonej odporności.

· Wzmocniona płyta drzwi z dodatkową osłoną mechanizmu ryglowego i zamka.

· Solidne rygle o średnicy 20 [mm].

· Zabezpieczenie z manganu chroniące przed przewierceniem rygli.

· Wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów.
· Drzwi z zawiasowaniem wewnętrznym o kącie otwarcia 100st.

· Sejfy malowane trwałymi powłokami z lakierów proszkowych 
Wyposażenie podstawowe:
· Kotwienie: dwa otwory ø 10 mm w dnie. Kotwy nie są dołączone do wyrobu i nie stanowią elementu wyposażenia podstawowego;

· Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma, dwupiórowymi kluczami;

· Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną.   
           [image: image56.emf]
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	Szafa do przechowywania broni długiej, sejf na Broń Palną i Amunicję  (uchwyty na 10 sztuk broni długiej) 
Szafy na broń z certyfikatem antywłamaniowy klasy S1                                                                                                                                                  - zgodnie z normą PN-EN 14450 w szafie można przechowywać broń palną, amunicję oraz inne wartościowe przedmioty, łącznie do równowartości 12 średnich pensji krajowych.

- sejfy na broń wykonywane są z blachy stalowej grubości 3,0 mm, korpus jest konstrukcją krępowaną oraz spawaną, konstrukcja bardzo sztywna. Krawędzie drzwi oraz krawędzie korpusu w miejscu pozostawionym na drzwi zaginane w sposób bardzo precyzyjny. Precyzja polega na takim ukształtowaniu krawędzi drzwi sejfu, że po ich zamknięciu, łącznie z wygiętymi krawędziami korpusu, tworzą labirynt uniemożliwiający włamywaczowi włożenie narzędzi w celu podważenia drzwi sejfu.                                                                                                                     
Wyposażenie podstawowe szaf na broń :
                                                                                                                                                                       - Uchwyt na 10 sztuki broni długiej w układzie: uchwyt na 10 sztuk broni oraz uchwyt na 2 wyciory.                                                                        - 3 półki ruchome montowane w lewej przegrodzie i 4 pudełka na akcesoria na drzwiach.                                                                                             - Skrytka pozioma zamykana zamkiem cylindrycznym.                                                                                                                                                  - Sejf posiada w dnie 2 otwory służący do jego zamocowania do podłoża.
Wymiary: Wysokość zew./wew. - 1450/1494 mm

Szerokość zew./wew. - 800/794 mm

Głębokość zew./wew. - 400/318 mm

Liczba broni – 10 szt.

Zamek kluczowy klasy A długości 95mm
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	Sejf posiadający Certyfikat klasy S1 zgodnie z normą PN-EN 14450 zezwalający na przechowywanie broni palnej, amunicji .                   
Wyposażenie podstawowe:
- Uchwyt na 4 sztuki broni długiej oraz uchwyt na 2 wyciory

- 2 półki ruchome oraz 3 pudełka na akcesoria na drzwiach

- Skrytka pionowa zamykana zamkiem cylindrycznym

- Sejf posiada w dnie 2 otwory służący do jego zamocowania do podłoża.

Parametry:
Wysokość zew./wew. - 1250/1244 mm

Szerokość zew./wew. -  500/494 mm

Głębokość zew./wew. - 350/250 mm

Liczba broni – 4 szt.
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Zamknięcie realizowane zamkiem kluczowym klasy A z 2 kluczami w komplecie, klucze o długości  95 mm.
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	Szafka depozytowa 4 segmentowa, o wymiarach 180x60x50cm czterokomorowe o szerokości komór 30cm x h.90cm. Szafy wykonane są z blachy zimnowalcowanej, spawanej punktowo, drzwi ze specjalnymi wzmocnieniami gwarantującymi sztywność konstrukcji. Drzwi szaf posiadają otwory wentylacyjne , dodatkowe otwory znajdują się w ścianach bocznych. Każda komora posiada drążek z haczykami na ubrania, plastikowy wizytownik przyklejany do drzwi. Standardowo szafa wyposażona w zamek kluczowy. 
[image: image60.jpg]




	5

	55
	Ławka  socjalna do przebieralni 120x44x46 (szer./gł./wys.)  stelaż wykonany z profili zamkniętych i blach stalowych oraz elementy ze sklejki  lub płyty meblowej drewnopodobnej + PCV, nogi zakończone stopkami z regulacją wysokości
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	Mobilny wieszak do szatni  na kółkach z hamulcem, malowany proszkowo. Konstrukcja do montażu.  Wyposażony 20 szt. haków o szerokości 2 cm. Kolor RAL9006. wys.1750, szer.1500, gł.610 mm
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	Szafa 20-skrytkowa
Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z perforacją. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm, drzwi o sztywności odpowiadającej grubości blachy 0,8mm.
Zgrzewana konstrukcja szafy wykonana z profili zamkniętych zwiększająca sztywność konstrukcji                                                                Wymiary szafy:   - wysokość 1800 mm        - szerokość 1200 mm        - głębokość 500 mm
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	Szafa 2-skrytkowa 
                                                                                                                                                                                                   Metalowa szafka skrytkowa z dwoma schowkami. Każda komora szafki skrytkowej ze schowkami  wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubrania. Schowki metalowej szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Zgrzewana konstrukcja szafy wykonana z profili zamkniętych zwiększająca sztywność konstrukcji.  Szafy mają automatyczne zaginanie profili zamkniętych . Wymiary zewnętrzne:1800 x 300 x 500 mm
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1. Do poz.7,8,9,10,11,12,13,14,20,29 Wykonawca dostarczy próbniki kolorów tapicerki oraz sklejki najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zamawiający preferuje kolory tapicerki: odcienie szarego, beżu, brązu lub czarny, natomiast  sklejki: klon, orzech.
2.  W ciągu 5 dni od podpisania umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym kolorystykę wszystkich mebli.
3. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o zamówienie publiczne, zobowiązany jest w ciągu 10 dni kalendarzowych do przedstawienia Zamawiającemu wzoru mebli, w miejscu montażu mebli, o których mowa poniżej:

– poz. nr 17 – 1 szt. biurko;

- poz. 23 – 1 szt. kontenerek;

- poz. 25 – 1 szt. szafa ubraniowa;

- poz. 11 – 1 szt. krzesło obrotowe 
celem zaakceptowania kolorystyki, sposobu jakości wykonania itp.
W przypadku, gdy Zamawiający nie zatwierdzi danego wzoru mebla, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości i przedstawienia nowego wzoru zgodnie z uwagami Zamawiającego.
3. Gwarancja na wszystkie dostarczone meble wynosi minimum 36 miesięcy.                                                                 
� EMBED  ���
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